OPIS TECHNICZNY
Projektu budowy ulicy Polskiej Organizacji Wojskoweg z odcinkiem
ul. Stowackiego od toréw PKP do posesiji przy ul. 8tvackiego 23 wraz
z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi
i przytaczami, przebudow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyhczami, przebudow sieci wodocagowej
Z przebudowg przytaczy i wymiana zasuw
i hydrantow, przebudows i rozbudowa oswietlenia oraz usungcia ewentualnych kolizji z istniepca infrastruktur a

techniczmg w ramach zadania pt. ,TRAKT WIELU KULTUR".

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

1. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do celéw projektowych.

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegolnycladash przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. z dnia 26siea@2008r. Nr 154 poz.958).

3. Uzupetniajce pomiary inwentaryzacyjne i wysakoowe wykonane w listopadzie 2009r.

II. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy ggu ulic:

1. Ul. Stowackiego w Piotrkowie Tryb. w zakresie wlcy POW (whczenie do projektu "Rozbudowy
ul. Stowackiego na odcinku od ul.POW do Placusdfaszki wraz z rozbudoyvsieci kanalizacji
deszczowej oraz przebudgwanatu deszczowego w ul. Sienkiewicza na odcindkuwlo Stowackiego
do Al. Pitsudskiego w Piotrkowie Trybunalskim” figm ,VIA” do przejazdu kolejowego
— odc. o dtuggci 102.34m

2. Ul. POW w Piotrkowie Tryb. w zakresie od ulicyo®ackiego do ulicy Wojska Polskiego-
odc. o dtugéci 373.88m.

W zakres inwestycji wchodzoboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikéw i diaw gospodarczych
do posesji oraz parkingu dla samochodéw osobowycBelem niniejszego opracowania jest
uporzdkowanie ruchu pojazdow i pieszych na przedmiotowgdcinku ulicy z uwzgidnieniem
potrzeb parkingowych, zatok autobusowych, zatokgjowych dla TAXI.

Ill. STAN ISTNIEJ ACY

1. Charakterystyka terenu

Ulica Stowackiego posiada jezd@nibitumiczra w kraweznikach oraz obustronne chodniki
przykraweznikowe z ptyt chodnikowych.

Ulica POW posiada jezdnibitumiczry oraz obustronne chodniki . Na calym odc. ul. POW
rozmieszczoneassklepy oraz punkty gastronomiczne. Ponadto naadial. Stowackiego do ul. Grota
Roweckiego  zlokalizowane as miejsca parkingowe dla samochodéw  osobowych
(w $rodkowej czsci pasa drogowego, oddzieleg pasy ruchu) , postoje dla taxéwek (przy dworcu
PKP, posesja nr5), zatoki autobusowe zlokalizowamebustronach ulicy (w potudniowej@z ulicy
POW) oraz w rejonie skrzpgwania z ul. Slowackiego wysepka oddzigtaj przeciwlegte pasy ruchu.
Pas drogowy o0 zmiennej szerdkbwyznaczaj ogrodzenia posesji , posesje lub granice dzialek.
Istniejaca zabudowa zlokalizowana jest po obu stronachy.ulic

2. Podiaze

Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechnicgoetu, na podstawie ktorych stwierdzom®, na
odcinku ul. POW na konstrukcjezdni sktada gi nawierzchnia bitumiczna. gr.10cm na podbudowie
z betonu lub bruku kamienistego.

Wody do gébokasci 3,0m nie nawiercono. Szczegoétowe wyniki bagarunkéw gruntowo-wodnych
zawiera ,Ekspertyza geotechniczna”

3. Urzadzenia nad i podziemne
W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest gpgjace uzbrojenie:
- sie¢ wodochgowa
- siet teletechniczna
- sie¢ energoelektryczna
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
Lokalizacja istniggcego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,Projekt spgdarowania terenu”




IV. STAN PROJEKTOWANY - BRAN ZA DROGOWA

1,

Zalozenia wsepne

W ciagu projektowanej ulicy Stowackiego zakiladag direzowanie istniejcej nawierzchni
Zz mieszanek mineralno — bitumicznych nebgkas¢ 5cm.Nastpnie wykonuje si warstwe gr. min. 3
cm z betonu asfaltowego oraz warstégieralra SMA gr. 4cm. Miejscowo dopuszcza $rezowanie
na gkboka¢ 7cm.Przewiduje si rozebranie odcinka jezdni ulicy Stowackiego w zasie

skrzyzowania od strony ul.POW o szer. ok 5.2m na d.38,10

W zwiazku z charakterem oraz przebudpsieci podziemnych w ul. POW projektuje sbzebranie

catej nawierzchni i utzeniu nowej konstrukcji KR3.

W opracowaniu gjto takze wykonanie nowych chodnikéw, zatok postojowych tdbeowek, zatok

autobusowych , miejsc parkingowych dla samochodgesbowych i zjazdéw do posesji.

ul.

Opracowanie obejmuje wymalowanie 9szt. miejsc postygch dla sam osobowych wzdtu

POW na odc . od ul. Roweckiego - Grota doMbjska Polskiego.

Zakres w/w robot pokazano weszi graficznej opracowania.

2,

|

Parametry projektowe:

- Szerokdéc¢ jezdni:

ul. Stowackiego — 10,2+10.4 m,

ul. POW- zmienna szeroké(zakres od ul.Stowackiego w kierunku ul.WojskadRago do
skrzyzowania z ul. Roweckiego Grota o szer. 5.0m ,w pvaeym kierunku od 5,0+6,0m.
Od ulicy Roweckiego Grota do ul. Wojska Polskiegazer. 9,0m)

- Spadek jezdni: daszkowy 2%

- Szeroké¢ zatok autobusowych 3,0m

- Spadek zatok autobusowych 2% w kierunku jezdni

- Szeroké¢ miejsc postoju dla taxowek 4.5m

- Spadek miejsc postoju dla taxowek 2% w kierurdadpi

-Szerokd¢ miejsc postojowych dla samochodow osobowych 4.95m

-Spadek miejsc postojowych dla samochodow osobo®ythv kierunku jezdni

- Szeroké¢ chodnikow : do ogrodze, granic , budynkéw (szczegotowo na rys. "Projekt
zagospodarowania terenu”)

- Spadek chodnika: 1%+3%

Projektowane powierzchnie

Etapl
« Jezdnia — 1204,20m
« Chodniki - 445,40 i
« Zatoka - 31.80 M
 Zjazdy gosp. — 60.4m
« Wyspa rozdzielaca — 11,20
Etapll
« Jezdnia — 2074,80m
« Wyspa rozdzielaca — 256,00 m
« Chodniki - 3553,0
« Zatoki dla sam. Osobowych , zatoka Taxi , autobaspparking — 1602,00m
« Chodniki - 3553,0
Etaplll
« Jezdnia—1757,1m
« Zatoka dla TAXI — 96,00 fn
« Chodniki - 1187,0 i
 Zjazdy gosp. — 76.0m
« Chodniki - 3553,0



» Konstrukcja jezdni:
Wzmocnienie istniejce] jezdni — ul. Stowackiego i ul.Roweckiego - Grot
- Beton asfaltowy w warstwigieralnej SMA 0/9,6 grubai 4cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Warstwa wyréwnawcza BA 0/12,8 - min. 3cm
Wiaczenie w ulice —ul.Roweckiego — Grota i Wojska Rialgo:
Nalezy wykona frezowanie wg. zakreséw pokazanych na rysunkactozy¢ : Beton asfaltowy w
warstwiescieralnej SMA 0/9,6 grukdei 4cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
Nowa konstrukcja jezdni w ul. POW od km 0+005.22 lda 0+286.10 oraz odc. skeaywania
z ul. Stowackiego:
- Beton asfaltowy w warstwigieralnej SMA 0/9,6 grubai 5cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Beton asfaltowy w warstwie wdacej gr. 6cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. wgrPN-EN 13108-1:2006 (U)
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego staliinego mechanicznie gr. 20cm
- Wzmocnienie podtza — stabil.gruntu cementem z betoniarni o RM 2.5MfPAL5cm
- Podsypka piaskowa gr.20cm
Nowa konstrukcja jezdni w ul. POW od km 0+286.1kdo0+363.88:
- Beton asfaltowy w warstwigieralnej SMA 0/9,6 grubai 5cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Beton asfaltowy w warstwie wdacej gr. 6cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. wigrPN-EN 13108-1:2006 (U)
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego staliinego mechanicznie gr. 20cm
- Podsypka piaskowa gr.20cm
» Zatoka autobusowa:
Konstrukcja:
- Kostka granitowa — gr.15cm na podsypce cem- pigisBecm
- Podbudowa — beton cementowy B20 — gr.22cm
- Wzmocnienie podtza — stabil.gruntu cementem z betoniarni o RM 2.5MfPAL5cm
- Podsypka piaskowa gr.20cm

 Miejsca postojowe dla taxéwek oraz miejsca postojosv dla samochoddéw osobowych
(14+6 miejsc postojowych, w tym 2 stanowiska dla 6b niepetnosprawnych-dotyczy
samochodéw osobowych)
Konstrukcja:
- Kostka granitowa — 8x8x10 na podsypce cementowiaskowej gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarecznie gr. 20cm
- Wzmocnienie podtza — stabil.gruntu cementem z betoniarni o RM 2.5MfPAL5cm
- Podsypka piaskowa gr.20cm
» Chodniki dla pieszych i wyspa rozdzielajca:
Konstrukcja:
- Nawierzchnia chodnika gr.10cm na podsypce cementopiaskowej gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarecznie gr. 20cm
e Zjazdy gospodarcze:
Zjazdy wykong do granicy pasa drogowego, lokalizacjoraz wymiary pokazano
na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.
Konstrukcja:
- Kostka granitowa — 8x8x10 na podsypce cementowiaskowej gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegtharecznie gr. 20cm
e Parking dla sam. osobowych (33miejsca postojowe, wym 3 stanowiska dla o0so6b
niepetnosprawnych):
Konstrukcja:
- Kostka granitowa — 8x8x10 na podsypce cementowiaskowej gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegtharecznie gr. 20cm
- Wzmocnienie podtza — stabil.gruntu cementem z betoniarni o RM 2.5MfPAL5cm
- Podsypka piaskowa gr.20cm



* Obrzeza:

Chodniki, i zjazdy gospodarcze wsizie tam gdzie jest to konieczne, zangkmi obrzeami
granitowymi 8x30cm. Obrza wystawé¢ 3cm ponad nawierzchijpnchodnika. Dokumentacja niniejsza
zawiera rysunki przedstawige sposob uktadania obize

* Kraw ezniki:

Jezdn¢ obramowano kragznikami granitowymi 20x30cm. W ggu ulicy stosowa krawezniki

o wymiarach 20x30cm, od strony zatok autobusowwaiejsc postoju taxéwek, miejsc postojowych
dla samochoddw osobowych zastosowano &raiki granitowe 18x20.

Na promieniach sktu naley stosowa krawezniki tukowe. Krawezniki posadowt na tawie
betonowej z oporem (beton na aB20).Szczegolly przedstawaap sposéb osadzenia krgamikdw
przedstawiono w eZci rysunkowej.

4. Rozwiazania sytuacyjne - ulica w planie

Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyym ktérym zawarto szkic wyznaczenia 0si
jezdni. Wspotrzdne punktéw charakterystycznych osi podano w foraleeli. Dla innych elementéw
drogowych podano domiary do osi lub kealzi jezdni.

5. Rozwiazania wysokd@ciowe,komunikacja dla niepetnosprawnych

Na odcinkach wiczenia do istniacych jezdni bitumicznych spadek pogy poprzeczny
projektowanej jezdni dostosowa do istniegcych rzdnych. Spadki poprzeczne jezdni
i chodnikbw pokazano w opracowaniu graficznym.

* Ulica Stowackiego i POW- w ggu ulicy krawznik wystaje ponad nawierzclgnil2cm,

a na zjazdach gospodarczych keamik wystaje ponad nawierzclenjezdni 3cm. Krawznik przy
zatokach autobusowych, miejscach postoju taxowe&z oniejsach postojowych dla samochoddéw
osobowych uktadaw poziomie nawierzchni.

Uwaga:Na calej szeroki przegé dla pieszych naky obnizy¢ krawezniki do poziomu nawierzchni

i wykona pochylenie chodnika max. 6% aby uthaié¢ osobom niepetnosprawnym poruszanig Si
wzdtuz projektowanego ggu. Maksymalngwiatto krawgznika — 2cm.

6. Odbiornik sciekéw deszczowych

Spadki podtiane i poprzeczne ulic zaprojektowano w taki sposditly wody deszczowe zebra
do projektowanych wpustéw. Odbiornikiendciekbw deszczowych ¢da wpusty deszczowe
rozmieszczone po obu stronach ulic. Wpusty wl+wd&atizowano w ulicy POW, natomiast wpusty
wls+w4s zlokalizowano w ulicy Stowackiego. Lokaligawpustow wskazano na rysunku ,Projekt
zagospodarowania terenu”. Kratki wpustow posad@em ponikej nawierzchni.

Przy projektowaniu weto pod uwag mazliwos¢ prawidtowego odwodnienia ulicy.

7. Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze Przed przyapieniem do wykonywania robo6t budowlanych pglevykona
roboty rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Nadmiar ¢uuodwiezé miejsce wskazane przez Inwestora.
Materiaty pozyskane przy rozbiorce ustrz terenu budowy (materiaty petnowatmwe przekaza
do dyspozycji Inwestorowi, a gruz odvéena sktadowisko).

Zaggszczenie gruntu: Zaleca si sprawdzenie wskaikOw zagszczenia gruntu w pasie jezdni
(po wykonaniu koryta), a w przypadku braku $davego zagszczenia grunt daegcic.

Ze szczegolpstarannécia prowadzé zag:szczanie gruntu w polli uzbrojenia.

Do zagszczania gywa¢ walcdw statycznych i wibracyjnych, a na chodnikazfazdach

oraz w miejscach trudno depnhych: walcow jednoosiowych, zgggczarek ptytowych, ubijakéw
recznych lub mechanicznych.

Zageszczanie podima koryta jezdni powinno agyat wskanik zag:szczenia I8 1,0.

Podiaze gruntowe musi Wy zagiszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-S-02205 (1998 r.) ,,Drogi samochodowe. Robotyrie — badania i wymagania”.

Nadz6r: Roboty ziemne w poldu uzbrojenia winny by wykonywane za wiedzi pod nadzorem
wiasciwych brarzowo sheb.




W poblizu istniepcego uzbrojenia roboty ziemne nglewykonywa& recznie. W wypadkach
watpliwych wykona& badania kontrolne pozwadge na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia
podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robo6t ziemnych natrafiora przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na planie sytuacyjno — wysgclkovym) naley je zabezpieczy i powiadomé
odpowiedniego iytkownika.

Podczas pracy spitu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nayespeinté wymogi zwhzane

z bezpieczéstwem wynikagcym z wymaganych odlegioi stref zagreenia. W razie konieczioi
nalezy linie czasowo Wyczye.

Reqgulacje— Wiazy studni kd, pokrywy studzienek teletechniych oraz zasuwy wodagowe
zlokalizowane w pasie drogowym, nafewyregulowd wysokaciowo do rzdnych projektowanych.
Jezeli studzienka ks, kd zlokalizowana jest na kydev jezdni - chodnika, natg pokrywe betonovg

(z mimasrodowym otworem) studni obrdctak, aby wtaz w cakei zlokalizowany byt w chodniku
lub jezdni.

Punkty osnowy geodezyjné{V¥ pasie drogowym zlokalizowane punkty osnowy geodezyjnej. Prace
ziemne w pobfiu tych punktéw naley prowadzt recznie pod nadzorem geodety. W przypadku
zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy ayalge wznowt przez uprawniom jednostk
wykonawstwa geodezyjnego.

Zielence: Spadek poprzeczny ziéedw zmienny dla dostosowania €io terenu istniggego.

Zielence naley pokry¢ warstwy humusu gr. 5cm i obsidraws.

mgr inz. Karol Wielechowski

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnéci konstrukcyjno-igynieryjnej
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