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Tytui projektu: ,

Projekt budowlany budowy ulicy Polskiej Organizaciji Wojskowejz_|
odcinkiem ulicy Stowackiego od toré6w PKP do posesji przy ul. g5 |
Stowackiego 23 wraz z przebudowg sieci kanalizacji deszczowe
wpustami ulicznymi i przylaczami, przebudows sieci kanalizadii 4
sanitarnej wraz z przytaczami, Przebudowa sieci wodociggowég 245
przebudowa przytaczy i wymiang zasuw i hydrantow, ‘Przebudows i
rozbudowa oswietlenia oraz usunieciem ewentualnych kolizji Z8¢ .
istniejacy infrastruktura techniczna w ramach zadania pn. "TRAKE
-WIELU KULTUR”, dz. nr 1/1 1/3, 114, 43/1, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 68
_60/4, 61/1, 61/2,133/1 obr.22

. Inwestor:

|

Miasto Piotréw Tryb., Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

" Generalny projektant:

>

Nazwa i adres: |

P.P.W.”"BIOPROJEKT”, Grzegorz Jaski, ul.

Fabryczna 26, 97-310
Moszczenica f

Ul. Armii Krajowej 22b/9, 97-300 Piotrkéw Tryb. Podpiy!

} Zespot projektowy:

(fRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Data, podpis:
Zagospodarowanie Ewa Katarasiriska UAN.IV.7342/53/91
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arch., urbanistyka
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| Konstrukcja

Grzegorz Jaski

GP.IV.7342/286/94
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Drogi, uksztaitowanie

Kazimierz Mamos

GP.IV.7342/40/94
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BRANZA:

terenu
:Instalacje sanitarne | Grzegorz Jaski GP.IV.7342/286/94 / ) / /
Instalacje elektryczne |Andrzej Waszczyk UAN.V.8388/72/88 L, m/
Zesp6t sprawdzajacy: /
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przestrzenne, mata
arch. , urbanistyka

Anna Nowak
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Drogi, uksztattowanie
terenu

Karol Wielechowski

GP.IV.7342/181/93
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Instalacje sanitarne

Jerzy Wiodarczyk

GP.IV.7342/48/94
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Andrzej Przybyt
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Wykaz uzgodnien:
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97-300 Piotrkéw Trybunaisid .
ul.Szkolna 28 PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2010-02-09

Znak sprawy IMG.7441- 15/2010
OPINIA nr ZUDP- 15/2010

Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykulu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst
Jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z pézniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoléw uzgadniania dokumentacji projekiowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po dokonaniu uzgodnien projektu.

przedmiot uzgodnienia:  sie¢ wodociggowa z przylaczami
sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami
sie¢ kanalizacji deszczowej z przylgczami
sie¢ energetyczna kablowa NN o$wietlenia ulicznego

zlokalizowanego Piotrkéw Tryb., ul. P.O.W.
O inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI _ .
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudewskiego 10
na wniosek z dnia: ~ 2010-01-05 Za 290dnos inGtem
otrzymanego dnia:  2010-01-05 Upr. GP. | 286) 94
Uwagi i zalecenia: R S

- Miejski Zarzad Drog i Komunikacji
Przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Dro6g i Komunikacji
w Piotrkowie Tryb. uzyska¢ zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przedlozyé Projekt
Organizacji Ruchu na czas trwania robét. Przejscie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykonaé
przewiertem.
Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przedlozy¢ projekt odtworzenia przekopow oraz
konstrukeji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.
a konstrukcjg jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).
Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie Drog
1 Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

(Cr UM Biuro Inzyniera Miasta |
Na kanale deszczowym co 3, 4 studnie zastosowaé z osadnikiem. Wiazy na studniach rewizyjnych
zastosowaé z wypelieniem beto’ncwym.
- UM Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Roboty ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego drzew i krzew6w musza by¢ wykonywane
reeznie. Zakaz usuwania korzeni szkieletowych o srednicy wigkszej niz 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz
powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczyé w sposob analogiczny jak galgzie. System korzeniowy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem tab przemarzaniem.
Zakaz uzywania sprzgtu mechanicznego w obrebie rzutu korony drzewa.
W obrebie systemu korzeniowego nie wolno skladowad: materiatéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dia
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekle, itp. Skladowanie
materialow budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby, takich jak: deski (nie impregnowane), stal,
stawianie tymczasowych obiektow kubaturowych w obrebie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia
inwestora.
W razie takiej koniecznosci pnie drzew musza by¢ chronione plotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa zwiru
($r. 10-30 mm), drobnego thicznia lub grysu z kamieniu nie alkalizujacych gleby (nie wolno stosowa
wapieni).
- MOSD Sp. z 0.0.0ddzial ZG L6dz-Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z przylaczami i siecig gazowa nalezy prowadzié
sposobem r¢cznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie

e b e i e s e e




Protokdt koricowy (opinia)

O

Przedmiescie 112, tel. 732-00-46 lub 649-54-52 w.107. Zastrzega sig, ze w przypadku nie zastosowania si¢

do w/w uwagi wing za uszkodzenie gazociagu ponosi wykonawca prowadzonych roboét.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istn. sieci gazowej zachowad odiegiosci normatywne dia kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodociagu i eNN.

Demontaz gazociagéw wykona¢ pod nadzorem RDG Piotrkéw Tryb.

- PGE Dystrybucja Lédi-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne w rejonie skrzytowania lub zblitenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

Roboty ziemne w rejonie skrgptowania lub zblitenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci pe wilqczeniu napiecia pod nadgorem pracownika Rejonu
Energetycznego Piotrkoéw Tryb. Zastrzega sig, ze w przypadku nie zastosowania si¢ do ww. uwagi wing za
uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robét;

W miejscu skriytowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV'Iub 0,4 kV
zachowad odleglos¢ pionowq min. 0,5 m;

W miejscu zblienia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 KV lub 0,4 kV zachowaé odleglosé
poziomq min. 0,8 m;

W miejscu skrzpiowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostonié rura
dwudzielna ¢ 110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologie osloni¢cia kabla energetycznego 0,4 kV
ustali wykonawca robét z Oddzialem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

W miejscu skrzpiowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy ostonié rura
dwudzielng @ 160 koloru czerwonego. Sposdb oraz technologi¢ ostonigcia kabla energetycznego 15 kV
ustali wykonawca robét z Oddzialem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed

przystapieniem do prac;

Zachowa¢ odleglos¢ pogiomq od podziemnej czgsci slupoéw energetycznych do krawedzi wykopu min. 1,0 m;
Rozpoczecie prac nalezy zglosié pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. na 2 tygodnie przed
ich rozpoczgciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykona¢ elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektro-
energetyczne;.

Trasg kabli energetycznych 0,4kV oraz lokalizacj¢ ztaczy kablowych ZK i ZKP uzgadniam bez uwag.

- TP S.A. Region Poludniowy Technicznej Obshigi Klienta

W miejscu skrzyzowania z kablem telefonicznym roboty nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

W miejscu zblizenia z kablem telefonicznym nalezy zachowaé odleglo$é min. 0,25 m od krawedzi wykopu.
W miejscu skrzyzowania z kablem telefonicznym nalezy zastosowaé rurg oslonowg.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.

OZachowaé normatywne odleglosci zblizen i skrzyzowan z siecig TP.

Zabezpieczy¢ sie¢ telefoniczna przed uszkodzeniem, w szczegélnosci kanalizacj¢ telefoniczng przed

zarwaniem
Szczegolowy sposob zabezpieczenia sieci telefonicznej zlokalizowanej przy posesji: ul. Stowackiego 32

ustali¢ na etapie realizacji sieci energetycznej kablowej oswietlenia ulicznego.

Calo$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

- WUOZ w Lodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb.

Uzgodniono. Warunki uzgodnienia w odrebnej decyzji.

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z zabefgieczeniem.

2godno
Punkty osnowy geodezyjnej o numerach: G
- 31389, 31390 i 646 polozone w ul. Wojska Polskiego, upr. GP. IV 734
-31391,146 i 147 polozonewul. POW,,
- 44027 polozony w ul. Slowackiego, podpis™ "\

nalezy zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowigzuje sie wykonawce do
powiadomienia Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28
o terminie prac ziemnych w rejonie w/w punktéw celem nadzorowania.




Protokdt korficowy (opinia)
W przypadku zniszczenia w/w punktéw zobowigzuje si¢ wykonawce do ich wznowienia na koszt

inwestora.
astosowanie si¢ do w/w uwag majg zastosowanie przepisy art.48 ust.1 pkt.3 i ust.2

Zastrzega si¢, ze nie zastosowa

ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086).

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedlozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wilasciwemu organowi administracii architektoniczno-
budowianej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wamoé¢é w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentagji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podiega opiacie skarbowej na podstawie _ wiz PfZewodniczq cego Zesoofy
art.3 ustawy zdnia 16.11.2006 r. o oplacie Uzgadniania Dokumenac.. roiesowel
O skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) Q& : 5
Zic -
£60
KUMANTACH

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkoina 28 / pokéj nr 9

ADRES E-MAIL: m.badek-¢ piotrk ow. pl




PGE Dystrybucja tODZ - TEREN S.A.
Rejon Energetyczny Plotrkéw Trybunalski
p ul. Narutowicza 35, 97-300 Plotrkdw Trybunalski

Tel.: (+48 44) 647 54 96

Paloas 12 A0 AA\ DAT
L ——— A— Faks: {(+48 44) 647 1404

Piotrkéw Trybunalski, 05.02.2010 .

Przedsigbiorstwo ,Wega”
Ustugi i Serwis Urzadzen i Instalaciji

Znak : 01-TR-000367-2010 Energetycznych

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci 95-040 Koluszki

0,4kV w zwiazku przebudowa ul. POW w Piotrkowie Tryb. ul. 11 -go Listopada 41A
Na pismo:

z dnia: 18.01.2010r.
Whptyw do RE: 21.01.2010 r.

Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb. po sprawdzeniu przedmiotowego projektu w
ramach zadania ,Trakt Wielu Kultur” pt. ,,Przebudowa i rozbudowa linii zasilajacych i
oséwietleniowych nn wraz z usunieciem kolizji z infrastruktura technicznq — ul.
POW w Piotrkowie Tryb” w zakresie przebudowy (usunigcia zaistniatych kolizji) z
siecig elektroenergetyczng, 0,4kV i o$wietleniowa oraz w zakresie rozbudowy linii
o$wietlenia ulicznego uzgadnia go pozytywnie.

Zakres projektu objety uzgodnieniem:

o trasa elektroenergetycznych linii kablowych i przytaczy 0,4 kV oraz iokaiizacja

~ zigczy kablowych i kablowo-pomiarowych na mapie;

e trasa elektroenergetycznych linii kablowych o$wietlenia ulicznego 0,4kV na
mapie;

¢ zastosowane materiaty i rozwigzania techniczne ;

 ukiady pomiarowo rozliczeniowe energii elektryczne;j ;

Projekt uzgodniono w zakresie:

e zgodnosci z ,Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE.” ;

« lokalizacji projektowanych urzadzen w terenie;

e zgodno$ci z warunkami przebudowy sieci 01-TR-004627-2009/2010 z dnia
18.01.2010r,,

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata. Za poprawnos¢ rozwigzania
techniczno ekonomicznego oraz zgodno$¢ z przepisami i normami odpowiada jednostka

projektowa.
Informujemy, ze jeden egzemplarz projektu budowlanego pozostaje w RE

Piotrkow Tryb.

Zataczniki : - 1 egz. projektu
Do wiadomosci: TE, TN, TD,EO — RE Piotrkéw Tryb.
Wydziat Rozwoju w Centrali

Kopiat TRAA 1 1< _
ODDZIALY ds)ROZWOJY SIECH Za zgodnosC,Z OC
N\ Grzeg $
s/ upr. GP.{IV A (
S A
Adam %klewwz @

PGE Dystrybucja tODZ - TEREN S.A.z siedzibgq w todzi 90-105, ul. Piotrkowska 58, wpisany do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sgd
Rejonowy dla todzi Srodmiesdcia, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000040237, NIP: 725-00-30-626, REGON: 470782760. Kapitat
zakladowy: 55.185.300 zlotych w calodci oplacony. Konto bankowe: PEKAO S.A. /O Piotrkéw Trybunalski Nr 42 1240 3116 1111 0000 3503 5372,
e-mail: piotrkow@zelt.lodz.pl, pogotowie énergetyczne tel.: 991, www.zeltpl
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UOZ - PT - 641/18/2010 Piotrkéw Tryb., dnia 5. 02. 2010 .

DECYZJA Nr21/2010
O PROWADZENIU PRAC KONSERWATORSKICH
Na podstawie art. 6, ust. 1 pkt. ¢ i ust. 3 pkt a, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 1,101 111 ust. 3
oraz art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162/2003, poz. 1568), § 1 ust. 1 p. 1, § 5 ust 1 i Art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana

Grzegorza Jaski dorgczonego dnia 22.01.2010 roku i przedtozonej dokumentacji projektowej :

Projekt budowlany budowy ul. POW w Piotrkowie Trybunalskim z odcinkiem ul. Stowackiego od tor6w PKP do posesji
przy ul. Stowackiego 23 wraz z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przylaczami,
przebudows, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, przebudowa sieci wodociagowej z przebudowa przylaczy i
wymiang zasuw i hydrantéw, przebudows i rozbudows oswietlenia oraz usunigciem ewentualnych kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczng w ramach zadania pn. ,,Trakt Wielu Kultur” opracowany przez Grzegorza Jaski z zespolem w

styczniu 2010 roku

UDZIELAM POZWOLENIA
na wykonanie prac zwiazanych z budowa ulicy POW w Piotrkowie Trybunalskim z odcinkiem ul.
Stowackiego od toréw PKP do posesji przy ul. Stowackiego 23 wraz z przebudows sieci kanalizacji
deszczowej z wpustami ulicznymi i przylaczami, przebudows sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami, przebudowa sieci wodociggowej z przebudows przylaczy i wymiang zasuw i
hydrantéw, przebudows i rozbudowa oéwietlenia oraz usunieciem ewentualnych kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczna w ramach zadania pn. ,, Trakt Wielu Kultur” w zakresie i w sposob okreslony

w zalaczonej dokumentacji projektowe;.
Termin wykonania decyzji: do dnia 31.12.2012 roku

Jednoczesnie na podstawie art. 36, ust. 3 ww. ustawy okreslam nastepujace warunki wykonania prac:
1. Przed rozpoczgciem robét ziemnych wnioskodawca zobowigzany jest uzyskaé odrebne
pozwolenie tutejszego urzedu na prowadzenie tych robét pod nadzorem archeologicznym.

v UZASADNIENIE

Teren planowanej inwestycji potozony jest w obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej —
— dotyczy obszaru zabytkowego ukladu urbanistycznego $rédmiescia miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej
w Lodzi, Wydzialu Kultury, Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 14 wrzesnia 1967 roku,
znak KL.IV-680/482/67. Na obszarze inwestycji wystepuja takze podziemne warstwy kulturowe
zwigzane z osadnictwem na terenie miasta. :

Realizacja prac zgodnie z zalaczona dokumentacja projektowa nie naruszy waloréw zabytkowego
uktadu przestrzennego miasta podnoszac zarazem standard techniczny i estetyczny terenow

Srodmiejskich.

W zwiazku z powyzszym na podstawie przywolanych wyzej przepiséw orzeczono jak w sentencji.
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Budowlanego.

Pozwolenie moze by¢ zmienione lub cofniete jezeli w toku prac zaistniejq nowe okolicznosci, ktore
mogq mieé wplyw na zakres prac i sposob ich prowadzenia.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie za poSrednictwem tutejszego urzedu w ciqgu 14 dni od daty otrzymania.
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1. 1 egz. projektu jw.

Do wiadomoéci: |
1. Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Referat Architektury i Budownictwa
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1. CZESC OPISOWA-OPIS TECHNICZNY

Opis do projektu budowlanego budowy ulicy Polskiej Organizacji
Wojskowej z odcinkiem ulicy Stowackiego od toréw PKP do
posesji przy ul. Stowackiego 23 wraz z przebudowa sieci
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wymiang zasuw i hydrantéw, przebudowsg i rozbudowag
oswietlenia oraz usunieciem ewentualnych kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczna w ramach zadania pn. "TRAKT WIELU
KULTUR?”, dz. nr, dz. nr 1/1, 1/3, 1/4, 43/1, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2,

60/4, 61/1, 61/2, 133/1 obr.22
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1.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1.1.1. DANE OGOLNE, PODSTAWA OPRACOWANIA

, Podstawe opracowania stanowig;
1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celow pr01ektowych
2.. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji- w zakresie drég publlcznych (Dz.U. z dnia 26sierpnia 2008r.

Nr 154 poz.958). _

3. Uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyine i \.ﬂ.'ysokcéciov.'e wykonane w listopadzie -
2009r - ’

4. Umowa na wykonanie pracy prOJektowej -

5. ‘Raport oddziatlywania na $rodowisko opracowany przez firme ~PROEKOL”,

ul.Boksytowa 41, 91-360 £.6dz, w m-cach luty-marzec 2009
. Studium urbanlstyczne zagospodarowania ulic w ramach Traktu Wielu Kultur,
- opracowanyprzez Firmg Projektowg TECTUM ul. Farna 8/1A, Piotrkéw Tyb.

1.1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudowg ulicy POW w Piotrkowie

Trybunalskim w ramach zadania Trakt Wielu Kultur. :

Opracowanie dotyczy ciagu ulic:

1. Ul. Stowackiego w Piotrkowie Tryb. w zakresie od ulicy POW (wlaczenie do
projektu "Rozbudowy ul. Stowackiego na odcinku od ul.POW do Placu Kosciuszki

wraz z rozbudowa sieci kanalizacji: deszczowej oraz .przebudowg kanatu

deszczowego w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Stowackiego do Al. Pitsudskiego

w  Piotrkowie ~ Trybunalskim” . firmy ,VIA” do przejazdu kolejowego

— odc. o dtugosci 102.34m.

2. Ul. POW w Piotrkowie Tryb. w zakreSIe od ulicy Siowacklego do ulicy WOjSka
Polskiego-

odc. o dtugosci 373.88m. 7 -

W zakres inwestycji wchodzg roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikéw i zjazdow
~gospodarczych do posesji oraz parkingu dla samochodéw osobowych . Celem
“niniejszego opracowania jest uporzadkowanie ruchu pojazdéw i pieszych na

przedmiotowym odcinku ulicy z uwzglednieniem potrzeb parkingowych, zatok

autobusowych, zatok postojowych dla TAXI. Inwestycja obe;mu;e odpowiednio
kompleksowy remont, wymiane badZ przebudowe istniejacych sieci i przytaczy.

- .

1.1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Ulica POW w Piotrkowie Trybunalsklm jest Jednym z najwazniejszych punktow
komunikacyjnych w miescie- miesci sie przy niej dworzec kolejowy, dworzec
autobusowy, postdj takséwek, postéj minibuséw oraz przystanki komunikacji
miejskiej. Organizacja ruchu oraz zagospodarowanie terenu jest zorganizowane w
taki sposéb, ze miejsca postojowe w ramach parking()w ogélnodoste,pnych znajdujq
SI% W pasie rozdziatu m ||||§u1_y jezdniami, zas 91uvvu e ciggi }JICOLU po obu stronach
drogi. Obiekty kubaturowe wokét ulicy POW charakteryzujg sie wyjatkowo mato
atrakcyjng formg wynlkajch ze ziego stanu technicznego ( jak np. zabytkowy
-dworzec kolejowy) lub rozwigzan architektonicznych. . ‘
Ulica posiada znaczny spadek w kierunku pétnocnym ( ok. 4%).
Ulica Stowackiego posiada jezdnie bitumiczng w kraweznikach oraz obustronne
chodniki przykraweznikowe z ptyt chodnikowych.




Ulica POW posiada jezdnig bitumiczng oraz obustronne chodniki . Na catym odc. ul.
POW rozmieszczone sa sklepy oraz punkty gastronomiczne. Ponadto na odc. od ul.
Stowackiego do ul. Grota Roweckiego zlokalizowane sa miejsca parkingowe dla
samochodow osobowych (w srodkowej czeséci pasa drogowego, oddzielajgce pasy
ruchu) , postoje dla taxéwek (przy dworcu PKP, posesja nr5), zatoki autobusowe
Zlokalizowane po obustronach ulicy (w potudniowej cze$é ulicy POW) oraz w rejonie
skrzyzowania z ul. Slowackiego wysepka oddzielajaca przeciwlegie pasy ruchu.
Pas drogowy o zmiennej szerokoéci wyznaczaja ogrodzenia posesji , posesije lub
granice dziatek. Istniejaca zabudowa zlokalizowana jest po obu stronach ulicy.

1.1.4.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z OKRESLENIEM

ETAPOWANIA INWESTYCJI
W ramach zadania projektuje sie catkowita przebudowe ulicy i zwigzang z tym

zmiang organizaciji ruchu, lokalizaciji parkingéw, zatok autobusowych i elementéw

zwigzanych ruchem pieszych ( schodki, pochylinie, chodniki). Wymianie ulegng
elementy o$wietleniowe, fawki, przystanki oraz w catosci nawierzchnia- zaréwno
jezdni, jak i chodnikéw. Jezdnia wykonana zostanie z nawierzchni bitumicznej . Na
odcinku od ulicy Stowackiego do Ulicy Grota Roweckiego chodniki, zatoki

autobusowe, parkingowe i post6j takséwek wykonane zostane z kostki granitowej o

zréznicowanej wielkosci i strukturze. Pozostata cze$é chodnikéw z kostki betonowej

Szczegblowe rozwigzania w czesci graficznej.

Inwestycja zostanie podzielona na trzy etapy:

Etap I- ulica Stowackiego od posesji nr 23 do toréw kolejowych i do zakoriczenia

tukéw w ulicy POW

Etap II- od korica tukéw do ulicy Grota- Roweckiego

Etap [II- od ulicy Grota Roweckiego do Ulicy Wojska Poslkiego.

1.1.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- ul. POW:

Jezdnia — 4233,70 m?

Wyspa rozdzielajgca — 267,20 m?

Chodniki - 4705,35 m?

Zatoki dla sam. osobowych — 418,05 m?

Zatoka dla TAXI — 223,10 m?

Zatoki autobusowe - 345,50 m? i

Parking dia samochoddw osobowych - 712, 05 m?

Zielerce — 500,65 m?

Zjazdy gosp. — 76.0m?

- ul. Stowackiego:

Jezdnia - 1033,10 m?

Chodniki - 439,95 m?

Zatoka - 29,05 m?

Zielerice — 121,65 m?

Zjazdy gosp. — 60.4m? ]

1.1.6. INFORMACJA O WYMAGANIACH SZCZEGOLNYCH:

» Ochrona konserwatorska, rejestr zabytkow itp: teren nieruchomosci objetej
whnioskiem znajduje si¢ w obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej.
Projekt zrealizowany zostat zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, na bazie
opracowan wykonanych dia zabytkowej cze$ci miasta oraz uzyskat decyzje na
prowadzenie prac budowlanych wydang przez WSOZ.

o  Wplyw eksploatacji gérniczej: nie dotyczy




O

» Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow : zgodnie z opracowanym raportem oddziatywania na
$rodowisko inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska, o ile
spetnione zostang wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej,
ochrony gleby i powierzchni ziemi, w zakresie geologii i hydrogeologii, w
zakresie emisji zanieczyszczeri i hatasu do powietrza ( szczegéinie w okresie
budowy) oraz w zakresie gospodarki odpadami i ochrony zieleni
1.1.7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA:

1.w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej, geologii i hydrogeologii:

» Wyciek paliwa lub substancji toksycznych na skutek wypadku
samochodowego

e Zagrozenie niedroznoscia uktadu odwodnieniowego

(szczegbtowe rozwigzania w branzy sanitarnej)

2. W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza:

* W okresie budowy mozliwe jest wystapienie zwiekszonego ruchu, zatoréw
komunikacyjnych, pylenia. W tym celu nalezy organizowaé ruch wg
projektu organizaciji ruchu, za$ transportu materiatow budowlanych
(szczegdinie sypkich) dokonywaé w pojazdach z plandekami i
zabezpieczy¢ przed wtornym pyleniem

3. W zakresie emisji hatasu:

* Mozliwe sg zakt6cenia z tytutu prac budowlanych. Prace budowlano-
montazowe wykonywac wytacznie w godzinach dziennych, zas maszyny i
urzadzenia nie powinny wytwarza¢ wiecej hatasu, niz wynika to z norm.

1.1.8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAt. OWE:

» Murki oporowe: zelbetowe, z oktadzinami z ptyt granitowych

* Konstrukcja jezdni: Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej, beton asfaltowy
w warstwie wigzacej, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, wzmocnienie podtoza — stabil. gruntu cementem , podsypka
piaskowa. Szczegdtowe rozwigzania w projekcie branzy drogowej

o Obrzeza:

Chodniki, i zjazdy gospodarcze wszedzie tam gdzie jest to konieczne,
zamknieto obrzezami granitowymi 8x30cm. Obrzeza wystawi¢ 3cm ponad
nawierzchnig chodnika. Dokumentacja niniejsza zawiera rysunki
przedstawiajace sposéb uktadania obrzezy.

o Krawezniki:

Jezdnig¢ obramowano kraweznikami granitowymi 20x30cm. W ciagu ulicy
stosowac krawezniki

0 wymiarach 20x30cm, od strony zatok autobusowych, miejsc postoju
taxowek, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych zastosowano
krawezniki granitowe 18x20.

Na promieniach skretu nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe. Krawezniki
posadowi¢ na tawie betonowej z oporem (beton na tawe B20).Szczegoty
przedstawiajace sposob osadzenia kraweznikow przedstawiono w czesci

rysunkowej. .
1.1.9 OPIS DO PROJEKTU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY:
o Lawki:

Zastosowano dwa typy rozwigzarn:




a. tawki wolnostojace, wykonane z siedziskami i oparciami drewnianymi na
konstrukciji Zeliwnej lakierowanej, np. wg zaproponowanych rozwigzan w
»~Studium urbanistycznym zagospodarowania ulic” fawki typu Oslo

c

drewnianymi, identycznymi z siedziskami fawek wolnostojacych

Kosze na odpadki:

Nolnostojgce, np. wg propozycji w ,, Studium...", typ Agora lub inne podobne
Pacholki uliczne:

Wg propozyciji w ,Studium...”, np. typ Agora inne podobne

e Tablice informacyjne:

Wg propozyciji w ,Studium...”, np. typ Agora inne podobne

® < o

Przyktadowe karty katalogowe elementéw :

tawki mocowane na murku oporowym na konstrukcji stalowej z siedziskami
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TRAKT WIELU KULTUR w Piotrkowie Trybunalskim - Studium urbanistyczne zagospodarowania ulic

Tablice informacyjne — typ Agora

PPH Komserwis
Rynek 5, 32-540 Trzebinia

Tabl ice Cy(éury/a ‘ fyfy/

e siiieall™ -

Porozumiewanie sl miedzy soby fudzi moziwe Jest drieki uminfetnodc przekazu,
edbioru i mberpretacil informagii. Ludzie od niepanigtnych czaséw staraja sie ben
proges usprawnisé { waak udoskonalat, Poczta, talewizia, radio, press, Internet. ..

to przyidady tego typu driala.

Znaczacy rolg w skutecznym pr i speinlajy réwniez produkty
maiej architeldury, takie jak stupy ogloszeniowe, tablice | znaki. Informacje
umieszezane na tych praduktach stuza gibwnie jaka 2rédlo informadji masowej.
Komunikety, ohwleszrzenla, czasy pracy urzedéw, wy: huth

i sportowe, ¢ glo feszcadcbw. .. to niezwykle watny aspekt tycla
i altywneEd knzdef spolecznoici.

f

e
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Finma Projektowa TECTUM, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Fama 8/1 A
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Pacholki uliczne - typ Agora 05236
PPH Komserwis
Rynek S, 32-540 Trzebinia

o new iy oare, oM ey, .

Firma Projektowa TECTUM, 97-300 Piotrikéw Trybunalski, ul. Fama 8/14
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TRAKT WIELU KULTUR w Piotrkowie Trybunalskim - Studium urbanistyczne zagospodarowania ulic

Fawki - typ Oslo

PPH Komserwis
Rynek 5, 32-540 Trzebinia

Biuro Handlowe

32-540 Trzebinia, ul. Wyspiariskiego 7
tel. (032) 753 49 61

tel. (032) 753 49 56

fax. (032) 753 49 60

email: info@komserwis.pl

Koo 0l 10 :
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BUDOWY:

.10. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA
AS

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem ulicy
Stowackiego od toréw PKP do posesji przy ul. Stowackiego 23 wraz z
przebudows sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i
przytaczami, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami,
przebudowa sieci wodociggowej z przebudowa przyfaczy i wymiang zasuw i
hydrantéw, przebudowg i rozbudowa oswietlenia oraz usunieciem
ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna w ramach
zadania pn. "TRAKT WIELU KULTUR?”, dz. nr dz. nr 1/1, 1/3, 1/4, 43/1, 58,
59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 60/4, 61/1, 61/2, 133/1 obr.22

NAZWA INWESTORA, ADRES:
Miasto Piotrkéw Tryb., Pasaz Rudowskiego 10, Piotrkéw Tryb.

2. Autor oprac.: )
mgr inz. arch. Ewa Katarasiriska, ul. Swierczowska 173 m.1, 97-300
Piotrkow Tryb.

Spis tresci:
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdinych obiektéw
2. wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktére mogaq stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
robét budowlanych
4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizaciji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
5. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczefstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
O 1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczeqolnych obiektéw
1.1. Zakres robot:
a. rozbidrki nawierzchni
demontaz infrastruktury
wykonanie nowych elementéw sieciowych i infrastrukturalnych
fundamentowanie nowych elementéw budowlanych
wykonanie nowych nawierzchni jezdnych i pieszych
montaz elementéw matej architektury
g. uporzgdkowanie terenu
1.2. Kolejnoé¢ realizacji rob6t budowlanych:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
zapewnienia facznosci telefonicznej;
urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw.
przygotowanie terenu

o +ooo0C

vIzAamnarmins

Wy konanie budyﬂ Ku
nasadzenia, uporzadkowanie terenu

Q@*oooow
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2.wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mo stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

2.1.Niekontrolowane wtargniecie na jezdnie

2.2.Upadek z wysokos$ci po demontazu barierek ochronnych

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych odczas

realizacji robét budowianych

3.3.1 upadek z wysokosci
3.3.2.przekroczenie dopuszczalnych ciezaréw, ktére moze dzwigaé pracownik
3.3.3. narazenie na niekontrolowany ruch pojazddw, szczegolnie do transportu
recznego
3.3.4.niebezpieczenstwo wypadku drogowego podczas ruchu pojazdéw
zmechanizowanych

- 3.3.5.Przypadkowy kontakt z materiatami niebezpiecznymi, sktadowanymi na
budowie
3.3.6.Narazenie pracownikéw na wypadek na skutek pracy bez odziezy ochronnej
3.3.7.0bstuga urzadzen i maszyn wymagajgcych specjalnych uprawnien do
obstugi przez osoby nieupowaznione
3.3.8.Uzywanie na terenie budowy urzadzen uszkodzonych lub niesprawnych

technicznie
4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
stapieniem do realizacji rob6t szczeqéinie niebez iecznych

4.1.  Przed pracami zagrozonymi niebezpieczeristwem upadku z
wysokosci przeprowadzié¢ szkolenia pracownicze
4.2. Sprawdzenie posiadanych uprawnier do obstugi maszyn i urzadzen (
np. wozkow widlowych, koparek, zurawi itp.)
4.3. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy
4.4. Zapoznanie pracownikéw z miejscami usytuowania punktéw pomocy
medycznej, telefondw itd. :
5.wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaiacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w

strefach szczegélnego zagrozZenia zdrowia

5.1.  Dia pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

5.2. Zabezpieczy¢ wymagana przepisami szeroko$é i nachylenie drog dla
transportu kotowego i pieszego

5.3. Zabezpieczy¢ przejécia, rusztowania i strefy niebezpieczne balustradami lub
zadaszeniami

5.4. Oswietli¢ i oznakowaé przejécia i strefy niebezpieczne znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

5.5.  Ogrodzi¢ strefe placu budowy oznakowaé w sposéh uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

5.6. Na terenie budowy wyznaczyé, utwardzi¢ i odwodnié miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonac¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w
niniejszym rozdziale, stosuje sie ogéine przepisy bezpieczenstwa i higieny g a%%mar ay

W spec. arch. bez ograniczefi
tOIA LO 0100




W swietle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.
Nr 207, poz.2016 z 2003r. z p.zm.), skladamy niniejsze odwiadczenie jako Projektant
i sprawdzajacy inwestycji pod nazwa:

,"Projekt budowy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem ulicy Stowackiego
od toréw PKP do posesji przy ul. Stowackiego 23 wraz z przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej z wpustami ulicznymi i przytaczami, przebudowa sieci kanalizaciji
sanitarnej wraz z przylaczami, przebudowa sieci wodociagowej z przebudowa
przytaczy i wymiang zasuw i hydrantéw, przebudows i rozbudowgq oswietlenia oraz
usunieciem ewentualnych kolizji z istniejacy infrastruktura techniczng w ramach
zadania pn. "TRAKT WIELU KULTUR?”, dz. dz. nr 1/1, 1/3, 1/4, 43/1, 58, 59/1, 59/2, 60i1,

60/2, 60/4, 61/1, 61/2, 133/1_obr.22

0 sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z cbowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno — budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Poiskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych
uprawniert budowlanych w specjalnosci: architektoniczno-urbanistycznej
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Data:18.01.2010r.

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu budowy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem
ul. Slowackiego od toréw PKP do posesji przy ul. Stowackiego 23 wraz
z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi
i przylaczami, przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
przebudowg sieci wodociggowej z przebudowg przylaczy i wymiana zasuw
i hydrantéow, przebudows i rozbudow3g oswietlenia oraz usunigcia
ewentualnych kolizji z istniejacg infrastruktura techniczng w ramach
zadania pt. ,,TRAKT WIELU KULTUR”.

Oswiadczamy, ze projekt ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem
ul. Stowackiego od toréw PKP do posesji przy ul. Stowackiego 23
wraz z przebudowsa sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi
1 przylaczami, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, przebudows
sieci wodociagowej z przebudowa przytaczy i wymiana zasuw
1 hydrantéw, przebudowa i rozbudowsa o$wietlenia oraz usuniecia ewentualnych kolizji
z istniejacy infrastrukturg techniczng w ramach zadania pt. ,,TRAKT WIELU KULTUR”
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/
mgrinz. KA, TERZ MAMOS
PROJEKTANT: upr. bud: N.V.8388/13/87

.LV.7342/40/94

SPRAWDZAJACY:

...................................................................................................................................................

)




1.2.2

ULICA SLOWACKIEGO | POW
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

ULICA StOWACKIEGO

NR X Y
PT-1 5555175,10 | 4539936,00

S-1 5555175,73 | 4539916,21
KT-2 55556537,94 | 4539952,31

ULICA POW

NR X Y
PT-2 5555178,60 | 4539889,87
W-1 5655290,17 | 4539874,06
W-2 55655368,33 | 4539884,51
KT-1 5555184,69 | 4539834,16

OBLICZENIA ODLEGLOSCI | AZYMUTOW

ULICA SLOWACKIEGO
Punkt Punkt
poczatkowy | koricowy Odleglosé Azymut
PT-1 S-1 19,80 302,0317
S-1 KT-1 82,54 306,9281
ULICA POW
Punkt Punkt
poczatkowy kor'lcowy : Odlegloéé Azymut
PT-2 W-1 112,68 391,0353
W-1 wW-2 78,86 8,4590
W-2 KT-2 182,66 24,2116
OBLICZENIA KATOW
ULICA St OWACKIEGO
Centrainy Lewy Prawy Kat
S-1 PT-1 KT-1 204,8963
ULICA POW
Centrainy Lewy Prawy Kat

PT-2 W-1 S-1 115,8928
W-1 PT-2 wW-2 217,4237
W-2 W-1 KT-2 215,7525
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ULICA SLOWACKIEGO | POW
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH WPUSTOW

DESZCZOWYCH
ULICA SLtOWACKIEGO

NR X Y
wis 5555171,00 4539913,88
w2s 5555181,16 4539909,76
w3s 5555177,60 4539853,54
w4s 5555187,44 4539854,61

() ULICA POW

NR X Y
wi 5555195,92 4539880,60
w2 5555197,68 4539892,98
w3 5555232,68 4539875,39
w4 5555234,44 4539887,77
w5 5555273,20 4539869,65
w6 5555274,98 4539882,05
w7 5555313,28 4539871,35
w8 5555311,76 4539882,75
w9 5555335,51 4539874,32
w10 5555333,99 4539885,72
w11 5555372,48 4539879,45
wi2 5555368,73 4539892,38
wi3 5555387,47 4539899,63
wi4 5555410,54 4539896,80
(:} wis 5555407,39 4539904,70
w16 5555445,46 4539910,76
wi7 5555442,30 4539918,65
w18 5555491,72 4539929,26
w19 5555488,56 4539937,15
w20 5555521,31 4539941,09
w21 5555518,15 4539948,98
w22 5555218,59 4539855,50
w23 5555242 57 4539858,54
w24 5555383,47 4539914,04
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1.2.3. OPIS_TECHNICZNY

Projektu budowy ulicy Polskiej Organizacii Wojskowej z odcinkiem

ul. Stowackiego od toréw PKP do posesiji przy ul. Stowackiego 23 wraz

z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi

i przytaczami, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
przebudowa sieci wodociggowej

z przebudowa przytaczy i wymiana zasuw

i hydrantéw, przebudowg i rozbudowa o$wietlenia oraz usuniecia
ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng w ramach zadania

pt. ,,TRAKT WIELU KULTUR”.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celéw projektowych.

7

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz.U. z dnia 26sierpnia 2008r. Nr 154 p0z.958).

9. Uzupelniajace pomiary inwentaryzacyjne i wysoko$ciowe wykonane w listopadzie

2009r.

Il. ZAKRES | CEL. OPRACOWANIA

| 4 ™)

Opracowanie dotyczy ciggu ulic:
1. Ul. Stowackiego w Piotrkowie Tryb. w zakresie od ulicy POW (wtaczenie do

projektu "Rozbudowy ul. Stowackiego na odcinku od ul.POW do Placu Kosciuszki
wraz z rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kanatu
deszczowego w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Stowackiego do Al. Pitsudskiego
w Piotrkowie Trybunalskim” firmy ,VIA” do przejazdu kolejowego

— odc. o dtugosci 102.34m

2. Ul. POW w Piotrkowie Tryb. w zakresie od ulicy Stowackiego do ulicy Wojska
Polskiego-

odc. o dlugosci 373.88m.

W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikow i Zjazdoéw

gospodarczych do posesji oraz parkingu dia samochodéw osobowych . Celem

niniejszego opracowania jest uporzadkowanie ruchu pojazdéw i pieszych na

przedmiotowym odcinku ulicy z uwzglednieniem potrzeb parkingowych, zatok
autobusowych, zatok postojowych dia TAXI.

lll. STAN ISTNIEJACY
1. Charakterystyka terenu

Ulica Stowackiego posiada jezdnie bitumiczng w kraweznikach oraz obustronne
chodniki przykraweznikowe z ptyt chodnikowych.

Ulica POW posiada jezdnie bitumiczng oraz obustronne chodniki . Na catym odc. ul.
POW rozmieszczone sg sklepy oraz punkty gastronomiczne. Ponadto na odc. od ul.
Stowackiego do ul. Grota Roweckiego zlokalizowane sa miejsca parkingowe dla
samochodow osobowych

(w Srodkowej czeéci pasa drogowego, oddzielajgce pasy ruchu) , postoje dla taxowek
(przy dworcu PKP, posesja nr5), zatoki autobusowe zlokalizowane po obustronach
ulicy (w potudniowej czg$¢ ulicy POW) oraz w rejonie skrzyzowania z ul. Slowackiego

wysepka oddzielajgca przeciwlegte pasy ruchu.
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Pas drogowy o zmiennej szerokosci wyznaczajg ogrodzenia poses;ji , posesje lub
granice dziatek. Istniejaca zabudowa zlokalizowana jest po obu stronach ulicy.

2. Podtoze
Dia potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu, na podstawie ktorych

stwierdzono, ze na odcinku ul. POW na konstrukcje jezdni sktada sie nawierzchnia
bitumiczna $r. gr.10cm na podbudowie z betonu lub bruku kamienistego.

Wody do glebokosci 3,0m nie nawiercono. Szczegdtowe wyniki badan warunkéw
gruntowo-wodnych zawiera ,Ekspertyza geotechniczna”

3. Urzadzenia nad i podziemne

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ teletechniczna
- sie¢ energoelektryczna
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,Projekt zagospodarowania

terenu”

IV. STAN PROJEKTOWANY - BRANZA DROGOWA
1. Zatozenia wstepne

» W ciagu projektowanej ulicy Stowackiego zaktada sie frezowanie istniejacej
nawierzchni

z mieszanek mineralno — bitumicznych na gteboko$é S5cm.Nastepnie wykonuije sie
warstwe gr. min. 3 cm z betonu asfaltowego oraz warstwe $cieralng SMA gr. 4cm.
Miejscowo dopuszcza sie frezowanie na gleboko$é 7cm.Przewiduje sie rozebranie
odcinka jezdni ulicy Stowackiego w zakresie skrzyzowania od strony ul.POW o szer.
ok 5.2m na dt.33,10m.

* W zwiazku z charakterem oraz przebudows sieci podziemnych w ul. POW
projektuje sig rozebranie catej nawierzchni i utozeniu nowej konstrukcji KR3.

» W opracowaniu ujeto takze wykonanie nowych chodnikéw, zatok postojowych dla
taxéwek, zatok autobusowych , miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych i
Zjazdéw do poses;ji.

 Opracowanie obejmuje wymalowanie 12szt. miejsc postojowych dla sam

osobowych wzdiuz

ul. POW na odc . od ul. Roweckiego - Grota do ul. Wojska Poiskiego.

Zakres w/w rob6t pokazano w czesci graficznej opracowania.

2. Parametry projektowe:
- Szerokosé jezdni:
ul. Stowackiego — 10,2+10.4 m,
ul. POW- zmienna szeroko$é (zakres od ul.Stowackiego w kieru

Polskiego do skrzyzowania z ul. Roweckiege Grota o szer. 5.

kierunku od 5,0+6,0m.
Od ulicy Roweckiego Grota do ul. Wojska Polskiego o szer. 9,0m)

ku ul.Wojska

m W przeciwnym

O3
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- Spadek jezdni: daszkowy 2%

- Szeroko$¢ zatok autobusowych 3,0m

- Spadek zatok autobusowych 2% w kierunku jezdni

- Szeroko$¢ miejsc postoju dla taxéwek 4.5m

- Spadek miejsc postoju dla taxéwek 2% w kierunku jezdni
-Szeroko$¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 4.95m

-Spadek miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 2% w kierunku jezdni

- Szeroko$¢ chodnikéw : do ogrodzen , granic , budynkéw (szczegdtowo na rys.
"Projekt zagospodarowania terenu”)
- Spadek chodnika: 1%-+3%

3. Projektowane powierzchnie

- ul. POW:
Jezdnia — 4233,70 m?

Wyspa rozdzielajaca — 267,20 m?
Chodniki - 4705,35 m?

Zatoki dla sam. osobowych — 418,05 m?
Zatoka dla TAXI — 223,10 m?

Zatoki autobusowe - 345,50 m?
Parking dla samochodéw osobowych - 712, 05 m?
Zielefice — 500,65 m>

Zjazdy gosp. — 76.0m?

- ul. Sfowackiego:

Jezdnia — 1033,10 m?

Chodniki - 439,95 m?

Zatoka - 29,05 m?

Zielence - 121,65 m?

Zjazdy gosp. — 60.4m?>

¢ Konstrukcja jezdni:

Wzmochnienie istniejacej jezdni — ul. Stowackiego i ul.Roweckiego - Grota:
- Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej SMA 0/9,6 grubosci 4cm wg PN-EN
13108-1:2006 (U)
- Warstwa wyréwnawcza BA 0/12,8 - min. 3cm

Nowa konstrukcja jezdni w ul. POW od km 0+005.22 do km 0+286.10 oraz odc.

skrzyzowania

zZ ul. Stowackiego:
- Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej SMA 0/9,6 grubosci 5cm wg PN-EN

. o /1N
13108-1:2006 (U)

- Beton asfaltowy w warstwie wigzacej gr. 6cm. wg PN-EN 13108-1:2006 ({9)]
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm. wg PN-EN 13108-1:2006

Q
(7]
0

()
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm
- Wzmocnienie podtoza — stabil.gruntu cementem z betoniarni 0 RM 25MPAgr. _—
150m mgr inz. GrzeGorz Jaski
' cé¢ uprawnieria budgiznfe do pfofektowania
- Podsypka piaskowa gr.20cm S/’w\)a e W specjaino$si ifistal; -inZynieryjnej
. 0 . W = " e a Q
Nowa konstrukcja jezdni w ul. PO od km0+286.10 do km 0+363.88: *;asrefiesibPsgntamych
— wodociagowy /’ iKanalizacyjnych
nrewid. GP.N. 7342 (286) 94
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- Beton asfaltowy w warstwie §cieralnej SMA 0/9,6 grubosci 5cm wg PN-EN
13108-1:2006 (U)
- Beton asfaltowy w warstwie wigzacej gr. 6cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7em. wgPN-EN 13108-1:2006 (U)
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm
- Podsypka piaskowa gr.20cm
e Zatoka autobusowa:
Konstrukgia:
- Kostka granitowa — gr.15cm na podsypce cem- piask. gr.3cm
- Podbudowa — beton cementowy B20 — gr.22cm
- Wzmocnienie podtoza — stabil.gruntu cementem z betoniarni o RM 2.5MPA ar.
15cm
- Podsypka piaskowa gr.20cm
¢ Miejsca postojowe dla taxéwek oraz mieisca postojowe dla samochodéw
osobowych
(14+6 miejsc postojowych, w tym 2 stanowiska dla osé6b
niepeinosprawnych-dotyczy samochodéw osobowych)
Konstrukgija:
- Kostka granitowa — 8x8x10 na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- Wzmochienie podioza — stabil.gruntu cementem z betoniarni o RM 2.5MPA gr.
15cm
- Podsypka piaskowa gr.20cm
¢ Chodniki dla pieszych i wyspa rozdzielajaca:
Konstrukcja:
- Nawierzchnia chodnika gr.10cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Na wysokosci posesji przy ul. P.OW. 3i 3a projektowany jest chodnik dla
pieszych (nie sg projektowane zadne sieci uzbrojenia terenu). W poblizu ogrodzeri
przy wiw posesjach wykonane zostanie korytowanie do gtebokosci 0,33 m ponizej
powierzchni terenu. Powyzsze roboty nie stwarzajg zagrozenia statyki ogrodzen.
o Zjazdy gospodarcze:
Zjazdy wykona¢ do granicy pasa drogowego, lokalizacje oraz wymiary pokazano
narys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.
Konstrukcja:
- Kostka granitowa — 8x8x10 na podsypce cementowo ~ piaskowej gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
* Parking dla sam. osobowych (33miejsca postojowe, w tym 3 stanowiska dia
oséb niepelnosprawnych):
Konstrukcia:
- Kostka granitowa — 8x8x10 na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm
- Podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- YWzmocnienie podfoza — stabil.gruntu cementem z betoniarni o RM 2.5MPA gr.
15cm
- Podsypka piaskowa gr.20cm

)

o Ohizeza:
Chodniki, i zjazdy gospodarcze wszedzie tam gdzie jest to konieczne, zamknieto
obrzezami granitowymi 8x30cm. Obrzeza wystawi¢ 3cm ponad nawierzchnie
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chodnika. Dokumentacja niniejsza zawiera rysunki przedstawiajace sposéb uktadania

obrzezy.

e Krawezniki:

Jezdnig obramowano kraweznikami granitowymi 20x30cm. W ciggu ulicy stosowaé
krawezniki

o wymiarach 20x30cm, od strony zatok autobusowych, miejsc postoju taxéwek,

vaTnilei ranitaua
WYWO

miejsc postojowych dla samochodéw osobowych zastosowano krawezniki grani
18x20.

Na promieniach skretu nalezy stosowaé krawezniki tukowe. Krawezniki posadowié na
tawie betonowej z oporem (beton na tawe B20).Szczegéty przedstawiajace sposob
osadzenia kraweznikéw przedstawiono w czesci rysunkowe;.

4. Rozwiazania sytuacyjne - ulica w planie

Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne, w ktérym zawarto
szkic wyznaczenia osi jezdni. Wsp6trzedne punktow charakterystycznych osi
podano w formie tabeli. Dla innych elementéw drogowych podano domiary do

osi lub krawedzi jezdni.

5. Rozwiazania wysokosciowe, komunikacja dla niepetnosprawnych
Na odcinkach witaczenia do istniejacych jezdni bitumicznych spadek podtuzny
poprzeczny projektowanej jezdni dostosowaé do istniejacych rzednych. Spadki

poprzeczne jezdni

i chodnikéw pokazano w opracowaniu graficznym.

¢ Ulica Stowackiego i POW- w ciagu ulicy kraweznik wystaje ponad nawierzchnie
12cm,

a na zjazdach gospodarczych kraweznik wystaje ponad nawierzchnie jezdni 3cm.
Kraweznik przy zatokach autobusowych, miejscach postoju taxéwek, oraz miejsach
postojowych dla samochod6éw osobowych uktadaé w poziomie nawierzchni.
Uwaga: Na catej szerokoéci przejsé dia pieszych nalezy obnizy¢ krawezniki do
poziomu nawierzchni

i wykona¢ pochylenie chodnika max. 6% aby umozliwi¢ osobom niepeinosprawnym
poruszanie si¢ wzdtuz projektowanego ciggu. Maksymaine $wiatto kraweznika —

2cm.

6. Odbiornik $ciekéw deszczowych
inld,

Spadki podiuzne i poprzeczne ulic zaprojektowano w
deszczowe zebraé

do projektowanych wpustéw. Odbiornikiem éciekéw deszczowych bedg wpusty
deszczowe rozmieszczone po obu stronach ulic. Wopusty w1+w24 zlokalizowano w
ulicy POW, natomiast wpusty w1s+w4s zlokalizowano w ulicy Stowackiego.
Lokalizacje wpustéw wskazano na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Kratki wpustéw posadowié 2cm ponizej nawierzchni.
Przy projektowaniu wzieto pod uwage moziiwosé prawidiowego odwodnienia ulicy.

7. Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze - Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych
nalezy wykona¢ roboty rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Nadmiar gruntu odwiez¢
miejsce wskazane przez Inwestora. Materialy pozyskane przy rozbiérce usungé z
terenu budowy (materialy petnowartosciowe przekaza¢ do dyspozycji Inwestorowi. a

HLEASA A A= I RAV L2 LV |

gruz odwiezé na sktadowisko).
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Zageszczenie gruntu: Zaleca sie sprawdzenie wskaznikéw zageszczenia gruntu w
pasie jezdni (po wykonaniu koryta), a w przypadku braku w&aémwpnn zageszczenia

grunt dogeémé Ze szczegélna starannoémq prowadzi¢ zageszczanie gruntu w
poblizu uzbrojenia. Do zageszczania uzywac walcdw statycznych i wibracyjnych, a
na chodnikach i zjazdach oraz w miejscach trudno dostepnych: walcow
jednoosiowych, zageszczarek plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Zageszczanie podtoza koryta jezdni powinno osiggaé wskaznik zageszczenia
Is0001,0. Podioze gruntowe musi byé zageszczone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-S-GZQOS (1998 r.) ,Drogi samochodowe. Rubuty Ziemne —
badania i wymagania”.

Nadzér: Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny byé wykonywane za wiedza i pod
nadzorem wiasciwych branzowo stuzb.

W pobilizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. W
wypadkach watpliwych wykonaé badania kontrolne pozwalajgce na ustalenie
rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia rob6t ziemnych natrafiono na przypadkowe kable ub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno — wysokosciowym) nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié¢ odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy speic¢
wymogi zwigzane z bezpieczenstwem wynikajgcym z wymaganych odlegtosci stref
zagrozenia. W razie koniecznos$ci nalezy linie czasowo wytgczyé.

Reguiacje — Wiazy studni kd, pokrywy studzienek teletechnicznych oraz zasuwy
wodociggowe zlokalizowane w pasie drogowym, nalezy wyregulowaé
wysokosciowo do rzednych projektowanych. Jezeli studzienka ks, kd zlokalizowana
jest na krawedzi jezdni - chodnika, nalezy pokrywe betonowg (z mimosrodowym
otworem) studni obrécié tak, aby wtaz w catosci zlokalizowany byt w chodniku lub
jezdni.

Dl kv aenAung nar\ﬂa,\nnnl A nacia Aranaunum zlalealivAawmna en n lnllhl osnowy

UIII\L! I IJVY ! H UUGL!' 1i~3 I. vy PGOIG ‘i UUUV' 1H &IVRQlILVYWVAILIC Oq Fu INL y Joll
geodezyjnej. Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzié recznie pod

nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy nalezy
je wznowié przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Zielefice: Spadek poprzeczny zielericébw zmienny dla dostosowania sie do terenu
istniejgcego. Zielerice nalezy pokryé warstwg humusu gr. 5¢cm i obsiaé trawa.

1. Ocena stanu istniejacego nawierzchni

Ulice POW i Stowackiego posiadajg liczne uszkodzenia powierzchniowe : min. ubytki
wyboje, taty, koleiny oraz sfatdowania nawierzchni bitumicznej. Chodniki na
przedmiotowych odcinkach posiad ja ubytki powierzchniowe w nawierzchni, liczne
zapadniecia i osiadanie nawierzc

mB” -
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1.2.4. CZESC OPISOWA
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DO PROJEKTU OZNAKOWANIA DOCELOWEGO

I. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1. Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaiéw drogowych oraz
urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Zatgczniki 1i 2.

2. Prawo o ruchu drogowym ustawa z 20.06.97 tekst jednolity Dz. U. 2003/58/515
Z pézniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 o zarzadzaniu ruchem
drogowym Dz. U. Nr 177 poz. 1729

2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy ciagu ulic:

1. ul. Stowackiego w Piotrkowie Tryb. w zakresie od ulicy POW (wigczenie do
projektu "Rozbudowy ul. Stowackiego na odcinku od ul.POW do Placu Kosciuszki
wraz z rozbudowsg sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowg kanatu
deszczowego w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Stowackiego do Al. Pitsudskiego
w Piotrkowie Trybunalskim” firmy ,VIA” do przejazdu kolejowego

—odc. o diugosci 102.33m

2. ul. POW w Piotrkowie Tryb. w zakresie od ulicy Stowackiego do ulicy Wojska
Polskiego-

odc. o diugosci 373.88m.

W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikéw i zjazdow
gospodarczych do posesji oraz parkingu dla samochodéw osobowych . Celem
niniejszego opracowania jest uporzadkowanie ruchu pojazdéw i pieszych na
przedmiotowym odcinku ulicy z uwzglednieniem potrzeb parkingowych, zatok
autobusowych zatok postojowych dla tax - 6wek

. MATERIALY WYJSCIOWE

~Projekt drogowy
—Wizja lokalna i ustalenia poczynione w terenie

. STAN ISTNIEJACY

¢ Ulica Stowackiego posiada jezdnie bitumiczng w kraweznikach oraz obustronne
chodniki przykraweznikowe z plyt chodnikowych.

Ulica POW posiada jezdnie bitumiczng oraz obustronne chodniki . Na catym odc. ul.
POW rozmieszczone sg sklepy oraz punkty gastronomiczne. Ponadto na odc. od ul.
Stowackiego do ul. Grota Roweckiego zlokalizowane sq miejsca parkingowe dla
samochoddw osobowych

(w $rodkowej czesci pasa drogowego, oddzielajace pasy ruchu) , postoje dla taxéwek
(przy dworcu PKP, posesja nr5), zatoki autobusowe zlokalizowane po obustronach
ulicy (w potudniowej czeé¢ ulicy POW) oraz w rejonie skrzyzowania z ul. Slowackiego
wysepka oddzielajaca przeciwlegte pasy ruchu. :
Pas drogowy o zmiennej szerokosci wyznaczajg ogrodzenia posesji , posesje lub
granice dziatek. Istniejaca zabudowa zlokalizowana jest po obu stronach ulicy.

» Wszystkie ulice posiadajq oznakowanie pionowe i poziome (w ul. Wojska
Polskiego, nie czytelne). Stan techniczny znakéw pionowych dobry, cze$¢ znakéw
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posiada tarcze o mniejszych wymiarach. Oznakowanie poziome w postaci linii
osiowych i przejs¢ dla pieszych. Lokalizacje istniejacego oznakowania pokazano w
czesci rysunkowej - , Inwentaryzacja istniejacego oznakowania”.

Iv. STAN PROJEKTOWANY

» W ciagu projektowanej ulicy Stowackiego zakiada si¢ frezowanie istniejacej
nawierzchni

Z mieszanek mineraino ~ bitumicznych na gtgbokos¢ 5cm.Nastepnie wykonuje sie
warstwe gr. min. 3 cm z betonu asfaltowego oraz warstwe $cieralng SMA gr. 4cm.
Miejscowo dopuszcza sie frezowanie na gtebokosé 7cm.Przewiduje sie rozebranie
odcinka jezdni ulicy Stowackiego w zakresie skrzyzowania od strony ul. POW o szer.
ok 5.2m na dt.33,10m.

e W zwigzku z charakterem oraz przebudows sieci podziemnych w ul. POW
projektuje sie rozebranie catej nawierzchni i utozeniu nowej konstrukcji KR3.

W opracowaniu ujeto takze wykonanie nowych chodnikéw, zatok postojowych dla
taxowek, zatok autobusowych , miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych i
Zjazddw do posesiji.

1. Projekt oznakowania — oznakowanie pionowe.

Zachowano istniejacg organizacje ruchu. Ulica POW pozostaje ulicg
podporzadkowang

w stosunku do ulic Stowackiego i Wojska Poliskiego. Ulica POW natomiast bedzie

posiada¢ pierwszenstwo przejazdu w stosunku do ulicy Roweckiego-Grota.

» Ulica Stowackiego krzyzuje si¢ z przejazdem kolejowym z zaporami, dlatego
ustawiono znak A-9 (na jednym stupku z D-6)

» W zwigzku z podporzadkowaniem ulicy POW w stosunku do ulicy Stowackiego, w
ulicy POW zastosowano znak B-20 poprzedzony znakami D-2 oraz A-7 z tabliczkg
(STOP 40m) zamontowanymi na jednym stupku.

Natomiast w ulicy Stowackiego ustawiono znaki D-1 oraz znak F-10 wskazujacy
kierunki na pasach ruchu.

¢ Przed skrzyzowaniem z ulica POW w zwigzku z wyznaczeniem pasow do skretu
(lewo/prawo) ustawiono znak F-10

* Na catym odcinku ulicy POW utrzymano pierwszenstwo, znaki D-1

» W ciggu ulicy POW zaprojektowano dwie zatoki autobusowe oznakowane Znakami
D-15(obustronnie), oraz postéj takséwek kt6éry oznakowano znakami D-
19(poczatek postoju takséwek) i D-20(koniec postoju taksdwek). Przewidziano
takze wysepki kierujace oznakowane znakami C-9, oraz zatoki postojowe
oznakowane znakami D-18, D-18a z tabliczkg T-29 i D-18 z tabliczkg T-3a. W ciagu
zatoki postojowej przewidziano dwa stanowiska na ktorych dopuszcza sie postéj
samochodéw zaopatrzenia, nie diuzej niz 30 minut. W tym celu ustawiono znak D-
18a z tabliczkami 2-st. oraz ,Dotyczy samochodéw osobowych i zaopatrzenia do
30min”

» W poblizu skrzyzowania ulicy POW z ulicg Stowackiego zlokalizowany jest ptatny
parking dla samochodéw osobowych, na wjezdzie ustawiono znak D-18. Parking
posiada migedzy innymi 3 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych, ktére
oznakowano znakami D-18a z tabliczkg T-29.

Wyjazd z parkingu oznakowano znakiem A-7.

¢ W ulicy Roweckiego-Grota przed skrzyzowaniem z ulica POW ustawiono znak A-7.
Natomiast w ulicy POW ustawiono znak F-10 wskazujacy kierunki na pasach ruchu.
W ulicy Roweckiego-Grota utrzymano istniejacy zakaz zatrzymywania, oznaczony
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znakiem
B-36.

* Na odcinku ulicy POW od ulicy Roweckiego-Grota do ulicy Wojska Polskiego (po
stronie lewej) zaprojektowano zatoke postojowa ktorg oznaczono znakami D-18 z
tabliczka T-30i oraz D-18 z tabliczkami T-30i oraz T-3a.

* Skrzyzowanie ulic POW i Wojska Polskiego posiada sygnalizacje $wieting, ktorg
oznakowano znakiem A-29 (na jednym stupku z B-36). W zwigzku z
podporzadkowaniem ulicy POW w stosunku do ulicy Wojska Polskiego w ulicy
POW ustawiono znak B-20, poprzedzony znakami D-2 oraz A-7 z tabliczkg (STOP
40m).

* Ulica POW w zakresie od ulicy Roweckiego-Grota do ulicy Wojska Polskiego
posiada zakaz zatrzymywania (po za zatokami), oznaczony znakami B-36.

* Przej$cia dla pieszych oznakowano znakami D-6.

Lokalizacja projektowanych znakéw znajduje sie w rysunku ..Projekt oznakowania

docelowego”.

UWAGA: Istniejace znaki do likwidacji:

A-7 x3szt.; A-9; A-29;

B-1; B-20; B-36 x5szt.; B-36 z T-23i;

C-9 x3szt.;

D-6 x8szt.; D-15 x4szt.; D-18 x3szt.; D-18a z T-29 x2szt.: D-19 x2szt.

Znaki pozostawione bez zmian pokazano w rysunku »,Projekt oznakowania

docelowego”

1. Lokalizacja znakéw pionowych

Projektowane znaki nalezy zamocowaé na stupkach z rur stalowych (dopuszcza sie
mocowanie tarcz znakéw na stupach nn, oraz sygnalizatorach $wietlnych). Lokalizacja
znakow powinna zapewnia¢ dobrg widoczno$é. Odleglosé znaku od krawedzi jezdni
moze sig zawiera¢ od 0.5+2.0m, odleglo$¢ dolnej krawedzi znaku od nawierzchni
chodnika — 2.5m. W czesci rysunkowej przedstawiono lokalizacje znakéw istniejgcych
i projektowanych - ,Projekt oznakowania docelowego”.

2. Dane charakterystyczne znakéw pionowych

Wielko$¢ znakow zaprojektowano jako $rednie. Podstawowe wielkosci znakéw
pionowych:
—kat. A ostrzegawcze - dtugo$é boku 900mm
—kat. B zakazu - $rednica 800mm
—kat. C nakazu - $rednica 800 mm
—kat. D informacyjne - diugos¢ podstawy 600mm, wys. 600m
D-1 - dlugo$¢ boku 900mm

Tarcze znakéw zostang pokryte folig odblaskows Il generacji, symbole oraz barwy
znakow i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Znaki nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, przy czym krawedzie znakéw nalezy
wykona¢ podwdjnie zaginane. ‘
Tarcze istniejacych znakéw bedace w dobrym stanie — odpowiadajace wymaganiom
jw. za zgoda Inspektora moga byé ponownie zamontowane, pozostate znaki po
zdemontowaniu przekazaé Inwestorowi.
2. Projekt oznakowania — oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome obejmuije:
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Przejscia dla pieszych oznaczy¢ liniami P-10 oraz P-14,linii warunkowego
zatrzymania”.

» Wykonanie linii osiowych: {j. linii podwéjnej ciagtej, P-4 linii ostrzegawczej P-6
oraz linii

P-1e, P-1d i P-2a

¢ Wykonanie linii krawedziowych P-7a

* Przy skrzyzowaniach wykonanie ,linii bezwzglednego zatrzymania” P-12 oraz linii
warunkowego zatrzymania” P-13.

¢ Wymalowanie symboli P-8b/P-8d ,strzatka w lewo/prawo”, P-8a oraz wysepek
kanalizujgcych ruch P-21a/P-7b.

» Oznakowanie linii rozdzielajacych stanowiska postojowe oraz stanowisk postojowych
dla 0s6b niepelnosprawnych wykona¢ kostka w odmiennym kolorze niz nawierzchnia
parkingéw- (dopuszcza sie wymalowanie linii farba).

Lokalizacje linii projektowanych pokazano w czeéci graficznej — ,Projekt oznakowania

docelowego”.

3. Lokalizacja znakéw poziomych

Wymiary linii i znakéw oraz ich lokalizacje zawarto w czesci rysunkowej dokumentagc;ji
- ,,Projekt oznakowania docelowego”.

4. Dane charakterystyczne znakéw poziomych

Znaki malowane na jezdni musza odpowiadaé nastepujacym warunkom:

— wszystkie znaki muszg by¢ wykonane wg obowigzujacych przepiséw,

— mieé barwe biatg,

— miec szorstkos¢ zbiizong do szorstko$ci nawierzchni,

— mie¢ rowne krawedzie wyrézniajace znak od tla,

— by¢ odporne na $cieranie i zabrudzania, posiada¢ wtasciwosci odblaskowe.

W projekcie przyjeto oznakowanie cienkowarstwowe farba, w ktorej grubogé

natozonej warstwy wynosi 0.3 + 0.8mm.
Farba dwuskiadnikowa chemoutwardzalna do natrysku, z zywica akrylowa

utwardzang nadtlenkami, o czasie schniecia do 30 min. i trwatosci 3 lata.

V. WYMAGANIA DODATKOWE

1. Materiaty stosowane do poziomego i pionowego oznakowania drég musza
posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut Badawczy Drég

- rd
i Mostéw.
i i i i in tansbmmemia cmmemad Ao 1ol
2. Oznakowanie pionowe i poziome wykonuje wytacznie zarzad drogi lub

uprawniona przez niego jednostka.
1.2.5. CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU OZNAKOWANIA | ZABEZPIECZENIA ROBOT
5.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw

drogowych oraz urzadzern bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach zat. 1,2 i 4.




2.Prawo o ruchu drogowym ustawa z dnia 20.06.97 tekst jednolity Dz. U.
2003/58/515
z pdzniejszymi zmianami.

4. 3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 o zarzadzaniu
ruchem drogowym

5. Dz. U. Nr 177 poz. 1729

§.2 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu oznakowania i
zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie ulic: Stowackiego i ul. POW w zwigzku
z planowang przebudowg ulic.

6.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy ulic: Stowackiego (na odcinku 102,34m) i ul. POW na odcinku

od ulicy Stowackiego do ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim -

dtugo$é¢ projektowanego ciggu: 0+373,88 km

W zakres inwestycji wchodza :

— roboty drogowe w zakresie jezdni, zjazdéw, chodnikéw, zatok postojowych dla
autobusow i Taxi, miejsc parkingowych dla samochoddéw osobowych.

5.4 CHARAKTERYSTYKA TERENU

Ulica Stowackiego posiada jezdnig bitumiczng w kraweznikach oraz obustronne
chodniki przykraweznikowe z ptyt chodnikowych.

Ulica POW posiada jezdnie bitumiczng oraz obustronne chodniki. Na catym odc. ul.
POW rozmieszczone sg sklepy oraz punkty gastronomiczne. Ponadto na odc. od ul.
Stowackiego do ul. Grota Roweckiego zlokalizowane sq miejsca parkingowe dla

samochodéw osobowych

(w $rodkowej czesci pasa drogowego, oddzielajace pasy ruchu) , postoje dla taxéwek
(przy dworcu PKP, posesja nr5), zatoki autobusowe zlokalizowane po obustronach
ulicy (w potudniowej czes¢ ulicy POW) oraz w rejonie skrzyzowania z ul. Slowackiego
wysepka oddzielajgca przeciwlegte pasy ruchu.

Pas drogowy o zmiennej szeroko$ci wyznaczaja ogrodzenia posesiji , posesje fub
granice dziatek. Istniejaca zabudowa zlokalizowana jest po obu stronach ulicy.

5.5 OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE ROBOT WYK. W PASIE DROGOWYM
1. Zatozenia wstepne

Aby do minimum ograniczy¢ utrudnienia komunikacyjne zaleca sie prowadzenie
robét etapami.

Opracowano cztery etapy oznakowania robét prowadzonych w pasie jezdni i
chodnikéw w zaleznosci od zakresu rob6t Na rysunkach pokazano maksymainy
rozstaw zapor — podczas prowadzenia rob6t zapory powinny wygradzaé rzeczywistg
strefe robét. Na koniec dnia roboczego nalezy zapewni¢ dojazd do posesiji

i £i bimba! sl koo o
zlokalizowanych w strefie objetej robotami.

2. Projekt oznakowania na czas budowy

W czesci graficznej pokazano oznakowanie i zabezpieczenie robét w zaleznosci od
realizowanego zakresu. Na schemacie nr 1a oraz na rysunkach nr, 1c, 2a, 2b, 3a
pokazano sposéb zabezpieczenia rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi i
drogowymi prowadzonymi w pasie jezdni oraz . Uzupetnienie tych rysunkéw stanowig
schematy: rys. nr 1b oraz 3b na kt6rych pokazano lokalizacje znakéw w ulicach

przylegtych w zwigzku z zamknieciem ruchu.
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Roboty nalezy przygotowaé w taki sposéb, aby do minimum ograniczyé czas ich
trwania.
Roboty nalezy prowadzi¢ etapowo. Zakres zajmowanego terenu powinien byé
adekwatny do zakresu prowadzonych robét, a lokalizacja zapér drogowych
uzalezniona od strefy rob6t i ulega zmianie w miare postepu robét.
1. Teren budowy na kazdym etapie nalezy wlasciwie zabezpieczyc.
2. Na kazdym etapie prowadzenia robét znaki powinny byé¢ dobrze widoczne.
o ETAP |
Dotyczy wykonania robot w ul. Stowackiego — rys. nr ta+1c:
Znaki ostrzegawcze:
- A-14 ,roboty na drodze”
Znaki zakazu:
- B-1 ,zakaz ruchu”
- B-41 ,zakaz ruchu pieszych”
Znaki informacyjne:
O - D4a/D4b ,droga bez przejazdu”
Tablice kierunkowe i bariery: U-20a, U-20b, U-20c. ,
Uzupetnieniem schematu nr 1a bedzie rysunek nr 1b okreslajacy trase objazdu
do ul. Stowackiego oraz rys. 1¢ na ktérym pokazano oznakowanie tymczasowe,
ktore bedzie funkcjonowato do realizacji pozostatych etapéw. Oznakowanie
tymczasowe nalezy wymalowac w kolorze zéitym , oraz odtworzy¢
oznakowanie parkingow i linii krawedziowych Zlokalizowanych w $rodkowej
czesci istniejacej ulicy POW w kolorze biatym.
UWAGA: Roboty prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby zachowa¢ mozliwo§é
przejscia na catej dtugosci budowanego odcinka.
Szczegoly przedstawiajace oznakowanie robét w etapie | pokazano na rys.
las1c. ’
Naiezy wykonaé tymczasowe potaczenie ul. Pow z ul. Stowackiego na odcinku
Sm oraz uzupetnic¢ konstrukcje po usunieciu kraweznika na wigczeniu.
Przyja¢ konstrukcje tymczasowa uzupetnienia jako KR2
- Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej SMA 0/9,6 grubosci 5cm wg PN-EN
13108-1:2006 (U)
O - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm. wg PN-EN 13108-1:2006
()
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm

o ETAP Il
Dotyczy wykonania robét w ul. POW w zakresie od ul. Stowackiego do ul.

Roweckiego- Grota po stronie zachodniej(rys. nr 2a) oraz po stronie wschodniej
(rys. nr 2b). '
Znaki ostrzegawcze:

- A-14 roboty na drodze”

- A-12c ,zwezenie jezdni prawostronne”

- A-12b ,zwezenie jezdni lewostronne”

Znaki zakazu:

- B-1 ,zakaz ruchu”

- B-41 ,zakaz ruchu pieszych”

- B-25 ,zakaz wyprzedzania”

- B-33 ,ograniczenie predko$ci do 30km/h”

Tablice kierunkowe i bariery: U3d, U-20a, U-20b, U-20c¢, U-21a/U-21b.
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UWAGA: W czasie wykonywania robét w pasie zachodnim istniejacy
przystanek autobusowy
w ul. POW zostanie przeniesiony na istniejacy przystanek w ul. Roweckiego —
Grota. Postéj dla TAXI natomiast zostanie przesuniety w kierunku ul. Wojska
Polskiego ok. 150m od istniejacego dotychczas. Nalezy réwniez w tym etapie
zapewni¢ komunikacje pieszych miedzy budynkami PKP i PKS.
W czasie wykonywania robét w pasie wschodnim istniejacy przystanek
autobusowy przeniesiono w kierunku ul. Wojska Polskiego( za skrzyzowaniem z
ul. Roweckiego - Grota).
Szczegbly przedstawiajace oznakowanie robét w etapie | pokazano na rys.
2a+2b.

e ETAPII:
Dotyczy wykonania rob6t w ul. POW w zakresie od ul. Roweckiego- Grota do ul.
Wojska Polskiego - rys. nr 3a:3b.
Znaki ostrzegawcze:
- A-14 roboty na drodze”
- A-12c ,zwezenie jezdni prawostronne”
Znaki zakazu:
- B-1 ,zakaz ruchu”
- B-41 ,zakaz ruchu pieszych”
- B-25 ,zakaz wyprzedzania”
- B-33 ,ograniczenie predkos$ci do 30km/h”
- B-42 ,koniec zakazéw”
Znaki nakazu:
- C-2 ,nakaz skretu w prawo”
Tablice kierunkowe i bariery: U3d, U-20a, U-20b, U-20c.
Uzupetnieniem rysunku nr 3b bedzie rysunek 3a okreslajgcy trase objazdu do
ul. POW.
UWAGA: Roboty prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby zachowaé mozliwosé
przejscia na catej diugosci budowanego odcinka.
Szczeg6ty przedstawiajace oznakowanie robét w etapie | pokazano na rys.
3a+3b.

5.6 WYMAGANIA | WARUNKI

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
wykonywania rob6t na drodze powinny byé dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i
W nocy oraz utrzymane

w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Dla urzadzeri bezpieczenstwa ruchu stosuje sig barwy: biala, czerwona, z6itg i
czarng. Urzadzenia musza zawieraé elementy odblaskowe w ksztalcie kota lub
prostokata. Elementy te powinny byé widoczne

od zmroku do $witu z odlegfosci co najmniej 150m. przy o$wietieniu ich $wiattami
drogowymi.

Konstrukcja stojakéw uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna zapewnié

ich stabilno$é.
Do wygrodzenia miejsca robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie zapore

drogowag U-20a,
U-20b,U-20c,U-21a/U-21b oraz tablice prowadzace U-3d o wzorze i wymiarach

podanych w cytowanym wyzej Rozporzadzeniu.
Zapory powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym.
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Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robét nalezy umocowaé na wysokosci od
0,90m do 1,10m. mierzac od poziomu nawierzchni drogi do goérnej krawedzi zapory.
Na zaporach drogowych nalezy umiesci¢ $wiatla o barwie czerwonej w przypadku
zamknigcia jezdni oraz barwie z6ttej przy zwezeniu jezdni. Swiatta przy normalnej
przejrzystosci powietrza powinny byé widoczne z odlegtosci co najmniej 250m. oraz
zapala¢ si¢ i gasna¢ z czestotliwoscia

90 + 30 cykli na minute o podziale cyklu 1 : 1.

Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezdni $wiatta ostrzegawcze powinny by¢

rozmieszczone

w taki sposéb, aby wyznaczaly szerokosé jezdni wylaczonej z ruchu. Odstep miedzy

Swiattami

nie moze przekroczy¢ 2m.

Do oznakowania rob6t nalezy stosowaé znaki dro

pokryte folig odblaskowa,

Wielko$¢ znakéw zaprojektowano jako duze. Podstawowe wielkosci znakow

pionowych:

—kat. A ostrzegawcze - dtugo$é boku 1050mm
—kat. B zakazu, - $rednica 900mm
—kat. C nakazu, - $rednica 900mm

i H ~ 2 NN
—kat. D informacyjne - diugo$¢ podstawy 900

dmsans Q)

=
3
Z
g
«w
Q
Q

Odlegto$¢ znaku od krawedzi jezdni powinna wynosié min. 0,5m. Wysokos$¢

umieszczenia znakéw

min. 2,5m. nad chodnikiem.

5.7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrz
nalezytym stanie wszystkich $rodkéw technicznych uzytych do oz

zabezpieczenia miejsca robét
i odpowiadajg za bezpieczeristwo ruchu wynikajace z prowadzonych robét.
Wykonawca zobowiazany jest na kazdym etapie prowadzenia robét do wyznaczenia
pieszym doj$cia w budynkéw uzytecznoéci publicznej (PKS , PKP). Oraz na etapie

budowy ulicy Stowackiego umozliwié ruch pieszych przez przejazd kolejowy

1.2.6

gowe pionowe odblaskowe — tarcze

mania w

|1Aulan
nakowan

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ULICA St.OWACKIEGO
- . . Srednia 0 . 3 Nadmiar Suma
g g e el powierzchnia :é., RRivie "§ -% objetosci algebraiczna
E E wykop | nasyp | wykop | nasyp %’ wykop | nasyp ::;:fg wykop | nasyp N )
¥4 L + - + - o + - c + -
m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0] 0,00 1,8 0,0
j 1,4 0,0]19,80 27,7 0,0 0,0 27,7 0,0
0]19,80 1,0 0,0 _ 27,7| 0,0
1,0 0,0]12,34 12,3 0,0 0,0 12,3 0,0
032,14 1,0 0,0 40,0/ 0,0
' 1,6 0,0] 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0]32,14 2,1 0,0 40,0/ 0,0
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2,1 0,016,891 35,5 0.0 0,0] 355 0,0

049,05 2,1 0.0 755] 0.0
2,1 0,0]16,19] 34,0 0.0 00 340 0.0

0[65,24 2,1 0,0 109,5| 0,0
1,3 00! 0,00 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

065,24 0.5 0.0 109,5]| 0,0
0,5 00 4,46 2,2 0.0 0.0 2,2 0,0

0,69,70 0.5 0.0 111,71 0,0
0.8 0,0/26,00] 20,8 0.0 00| 208 0,0

095,70 1,1 0.0 132,51 0,0
132,5 0,0 0,0 1325 0,0
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ULICA POW
- . . Srednia o . 3 Nadmiar Suma
£ g Al powierzchnia é Objetosé '§ :g— objetosci algebraiczna
g § wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop | nasyp ,:’5' g wykop | nasyp + i
< 9 + - + - o + - o + -
' m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0| 0,00f 103 0,0
10,3 0,0/31,90] 3286 0.0 0,0 3286 0.0
0] 3190 10,3 0,0 328,6| 0,0
9.8 0,0/19,60] 192,1 0.0 0,0 1921 0.0
0] 51,50 9.3 0,0 520,7)0,0
9,3 0,0[14,50| 1349 0,0 00| 1349 0.0
O 0| 66,00 9.3 0.0 655,6 ] 0,0
10,8 0,0] 0,00 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
0} 66,00 122 0,0 655,6 | 0,0
12,2 0,0]18,70| 2281 0,0 00| 2281 0,0
0] 84,70 12,2 0,0 883,71 0,0
14.4 0,0113,501 1944 0.0 00| 1944 0,0
0| 98,20 16,6 0,0 1078,1 0,0
16,4 0,0{19,60| 3214 0.0 00| 3214 0,0
0[117,80] 16,2 0,0 1399,5| 0,0
159 00,13,80| 2194 0,0 00| 2194 0,0
0/131,60] 156 0.0 1618,91 0,0
15,2 0,0/20,80| 316,2 0,0 00| 3162 0,0
1935,11 0,0

0]152,40] 14,7| 00
141] 00]30,10] 4244] 00| 00| 4244| 00

0]182,50 13,4

13,4 0,0/21,16]| 283,5 0.0 00| 2835 0,0

0/203,66] 13,4 0,0 2643,0/ 0,0
9,3 0,0[16,04| 149,2 0,0 0,0 149,2 0,0

O 0]219,70 5,1 0,0 2792,21 0,0
5,1 0,0] 9,30 474 0,0 00! 474 0,0

0] 229,00 5,1 0,0 2839,61 0,0
5,2 0,0/25,60| 133,1 0,0 0,0] 133,1 0,0

0| 254,60 5,2 0,0 2972,7] 0,0
5,0 0,0/31,50] 1575 0,0 0,0( 1575 0,0

0]286,10 4.8 0,0 3130,2] 0,0
41 0,0/ 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0{286,10 3,4 0,0 3130,2] 0,0
3,5 0,0/19,00] 66,5 0,0 0,0( 665 0,0

0]305,10 35 0,0 3196,7/ 0,0
. 34 0,0]/14,55| 49,5 0,0 00| 495 0,0

0]319,65 3,2 0,0 : | 3246,2| 0,0
’ 3,7 0,0/20,15| 74,6 0,0 00| 746 0,0

0339,80 4,1 0,0 ‘ 3320,8 0,0
4,3 0,0/10,80| 46,4 0,0 0,0] 46,4 0,0

0] 350,60 45 0,0/ 3367,2] 0,0
45 0,0({23,28| 104,8 0,0 0,0/ 104,8 0,0

' 3472,0] 0,0

0[373,88 4,5 0,0




L] ' i i | | | 3472,0] 00| 0,0]34720] 00| |

1.2.7. TABELA ZJAZDOW
PROJEKTOWANYCH DO PRZEBUDOWY

ULICA StOWACKIEGO
STRONA | ZJAZD GOSPODARCZY | OBRZEZA
L- lewa szeroko$¢ | powierzchnia 8x30cm
Lp KM UWAGI
P-prawa [m] [m?] [m]
1 2 3 4 5 6 9
1 0+009,60 L 2,65 8,7 2,65
2 0+010,70 P 3,5 16,0 4,0
3 0+029,65 L 2,5 8,2 25
4 0+067,50 L 4,0 27.5 8,0
5 0+071,95 4,0
powierzchnia zjazd6éw: 60,4m?
l dtugos$é obrzezy 8x30cm 17,2m

TABELA ZJAZDOW
PROJEKTOWANYCH DO PRZEBUDOWY

ULICA POW
STRONA | ZJAZD GOSPODARCZY | OBRZEZA
Lp KM L- lewa szeroko$¢ | powierzchnia|  8x30cm UWAGI
P-prawa [m] [m?] [m]
1 2 3 4 5 6 9
0+242,80 P 3,5 14,9 3,5
]
2 0+278,25 P 2,5 11,2 2,5
3 0+315,00 P 2,5 10,7 25
4 | 0+318,10 L 5,0 14,6 5,0
5 0+332,70 P 2,5 11,0 2,5
6 0+350,40 L 4,5 13,6 4,5
powierzchnia zjazdéw: 76,0m?2




! diugosé obrzezy 8x30cm 20,5m ,
1.2.8 -
TABELA FREZOWANIA
ULICA SLOWACKIEGO
Grubosé vyarstwy Szeroko$é " " - ©
Lokalizagja frezowznla [cmj. ] g‘fg 3“_8, Ey:—_g-: o“E :cfE gE
przekroju g = srewma © g g 2182 Eg g ) ?g_;_ S 8 B
8 8 o 3| E|68|8L| 88| 28 | BE| N5 | ¢
Nl 9| przekroju p & |Ne|ea| oF s a¥ '§<;> 3
¢ 918 g Jos & g 28 £E 5’&’ Ow |5M| &§
km| hm || |2(5E53 £ 5|85 &85|838] F|Bs| 8
£ |Elgs5g | & 2% &
1 2 314|5|6]|7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 000; 10; 5/ 5/ 8| 5[3,50] 350 044
: 0,53| 19,80 10,40| 8,60/ 170,28
0| 1980] 7| 6| 5| 7| 6] 520| 5,00| 0,61
0,57 12,34 7,09( 10,20]| 125,87
0| 3214] 6] 5| 5| 6| 5| 520! 500| 0,54
041! 0,00 0,00] 7,70 0,00
0] 3214] 6/ 5{ 0| 6] 3|520] 0,00/ 0,29
0,29 16,91 484| 520] 87,93
0| 4905 5| 6| 0| 6] 3]|520/000| 029
0,27| 16,19 442 520| 84,19
0| 6524) 5| 5| 0| 5| 3|520| 000 026
0,39] 0,00 0,00] 7,80 0,00
0] 6524| 5| 5| 5| 5| 5]|520| 520] 052
0,52 4,46 2,32| 10,40| 46,38
0] 69,70 5| 5| 5| 5| 5| 520]5,20] 052
0,55| 26,00, 14,20| 10,40| 270,40
0] 9570| 7| 5| 5| 6| 5|520]520( 057
0,29] 6,94 1,98| 10,40| 72,18
0; 10264, 0, O O O O] 520]| 520] 0,00
45,25 857,23




1.2.9

TABELA WYROWNANIA
ULICA StOWACKIEGO
Grubos¢ warstwy Szerokosé | € c
. A ES — B e - O —
¢t o wyrownawczej [cm] [m] D& | | N—= — | 2 e
Lokalizacja SE|SE| BE N x| €E
., ® H ;"—‘ ;"—‘ Q= 0 £ % E c -
przekroju © 2 srednia o = ol EE 2= o= o —
2 ® w $ | 2189 |:%| o8| 2| 82 RS g
=2 & ul 2 | S| Exigx go| &8 | 0| S | 3
N|o!w przekroju| 2 & (§v|av| ot | 2% | m + $ S 3
©1C)8loglug 5| g |55|25| 88| O |58 8¢
z |c@®cz © 6 (g S T g g s
km; hm | & s|23Ss| 5| &E|23(83(0 5
X v |88 E & “ 18 |&
1 2 314,516 |7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 000 3} 3| 4| 3| 4]|350] 350| 023
0,34| 19,80 6,77 860] 170,28
0] 1980 3| 3] 9{ 3| 6/ 5,20/ 5,00| 046
0,44 12,34 5,49| 10,20] 125,87
0] 3214| 5| 3| 6] 4| 5!|520! 500 0,43
0,32] 0,00 0,00] 7,70 0,00
0| 32,14} 5| 3| 0] 4| 2| 5,20/ 0,00] 0,21
0,25| 16,91 4,18| 5,20| 87,93
0| 4905| 8] 3| 0| 6] 2|520]0,00| 0,29
0,30| 16,19 484 520] 84,19
O] 6524 6| 6/ 0| 6| 3| 520|000 0,31
0,55] 0,00 0,00] 7,80 0,00
0] 6524 6| 6] 12| 6| 9| 520]|520| 0,78
0,78| 4,46 348! 10,40 46,38
0] 69,70| 6| 6| 12| 6| 9520|520/ 0,78
0,83 26,00| 21,63] 10,40 270,40
0| 9570| 3] 7[17] 5| 12] 520/ 5,20 0,88
044, 694 3,07| 10,40 72,18
0110264 0| 0] 0| 0] 0] 520/ 520 0,00
49,45 857,23
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1.2.11. INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA :

Projektu budowy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem

ul. Stowackiego od toréw PKP do poses;ji przy ul. Stowackiego 23 wraz

z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi

i przytaczami, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
przebudowsg sieci wodociagowej z przebudowg przylaczy i wymiana zasuw

i hydrantoéw, przebudowa i rozbudowa o$wietlenia oraz usuniecia ewentualnych
kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng w ramach zadania pt. ,TRAKT WIELU
KULTUR”.

INWESTOR

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYB.
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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSG REALIZACJI

Opracowanie dotyczy ciagu ulic:
1. ul. Stowackiego w Piotrkowie Tryb. w zakresie od ulicy POW (wlaczenie do

projektu "Rozbudowy ul. Stowackiego na odcinku od ul.POW do Placu Kosciuszki
wraz z rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowg kanatu
deszczowego w ui. Sienkiewicza na odcinku od ul. Stowackiego do Al. Pitsudskiego
w Piotrkowie Trybunalskim” firmy ,VIA” do przejazdu kolejowego

~ odc. o diugosci 102.34m /oo tM >+ Gkl DO U tous/

2. ul. POW w Piotrkowie Tryb. w zakresie od ulicy Stowackiego do ulicy Wojska
Polskiego-

odc. o diugosci 373.88m. /oD KM 0+00® DO WH O+ B8t/

W zakres inwestycji wchodzq :

- roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikéw i zjazddw gospodarczych do posesiji
oraz parkingu dla samochoddéw osobowych

Kolejno$¢ wykonywania prac:

-wykonanie robét rozbiérkowych
-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebraé i odwiezé w miejsce wskazane przez

Inwestora.,

-wyregulowanie wysoko$ciowe zasuw gazowych i wodociggowych, wtazéw studni kd
i ks :
oraz pokryw studni teletechnicznych

-wykonanie robét zwigzanych z kanalizacjg deszczowg i odwodnieniem

-profilowanie oraz zageszczenie podioza

-utozenie kraweznikéw

-wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdéw gospodarczych, chodnika i ciggu pieszo
rowerowego

-wykonanie zielerficéw

-wykonanie oznakowania docelowego

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych okreslony zostat w czesci opisowe;j i

rysunkowej

w projekcie technicznym.

Ulica Stowackiego posiada jezdnie bitumiczng w kraweznikach oraz obustronne
chodniki przykraweznikowe z ptyt chodnikowych.

Ulica POW posiada jezdnie bitumiczng oraz obustronne chodniki . Na catym odc. ul.
POW rozmieszczone sg sklepy oraz punkty gastronomiczne. Ponadto na odc. od ul.
Stowackiego do ul. Grota Roweckiego zlokalizowane sq miejsca parkingowe dla
samochodéw osobowych

(w Srodkowej cze$ci pasa drogowego, oddzielajace pasy ruchu) , postoje dia taxowek
(przy dworcu PKP, posesja nr5), zatoki autobusowe zlokalizowane po obustronach
ulicy (w potudniowej cze$¢ ulicy POW) oraz w rejonie skrzyzowania z ul. Slowackiego
wysepka oddzielajgca przeciwlegte pasy ruchu.

Pas drogowy o zmiennej szerokosci wyznaczajg ogrodzenia poses;ji , posesje lub
granice dziatek. Istniejgca zabudowa zlokalizowana jest po obu stronach ulicy.

W pasie projektowanej ulicy ziokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa




- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energoelektryczna
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie

informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania

dziatki stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt

wykonywania robét:

— roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych — zwréci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikéw.

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktérych opary mogq Zle oddziatywaé na

organizm ludzki, temperatura mas moze powodowaé oparzenia i inne zagroZenia

- zwrécié uwage
na przeszkolenie BHP pracownikéw

— praca pod ruchem pojazdéw — zwréci¢ uwage na wiasciwe oznakowanie robét i
przeszkolenie BHP pracownikdéw

— glebokie wykopy — zwrécié uwage na oznakowanie robét, zabezpieczenie
WYKOpOwW
i przeszkolenie BHP pracownikéw ,

— praca w terenie pod ruchem pojazdéw i pieszych — zwréci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robot, wyznaczenie przej$é i przejazdow alternatywnych.

— praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z
prowadzenia prac

w gtebokich wykopach oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze z pracy pod

ruchem pojazdéw oraz pracy zwigzanej z robotami bitumicznymi i w poblizu

napowietrznej linii energetycznej. Realizacja planowanych robé6t powinna odbywaé

si¢ z zachowaniem szczegélinej ostroznosci.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystagpieniem do wykonywania robét,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie

wykonywanych prac oraz zagrozeri z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekazaé procedury BHP. Pracownicy

winni zostaé poinformowani

0 numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji $érodkéw ochrony ppoz. itp.
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej. Obszar robét powinien byé oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi

projektami organizacji ruchu.




1.3. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
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Piotrkéw Tryb. dn. 25.01.2010 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. z p. zm.), sktadamy niniejsze o$wiadczenie jako Projektant i Sprawdzajacy
inwestycji pod nazwa:

Projekt wykonawczy budowy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem ulicy Stowackiego
od toréw PKP do posesji przy ul. Stowackiego 23 wraz z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z
wpustami ulicznymi i przytaczami, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
przebudow3 siecl wodociagowej z przebudowa przylaczy i wymiang zasuw i hydrantéw,
przebudowy i rozbudowg oswietlenia oraz usunieciem ewentualnych kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczng w ramach zadania pn. “TRAKT WIELU KULTUR” dz. nr 1/1, 1/3, 1/4, 43/1,
58, 59/1, 59/2, 60/2, 60/1, 60/2, 60/4, 61/1, 61/2, 133/1 obr. 22

0 sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.

NG A

eTIZY T

UL
wpr. § 15, ust. 1, p. 1
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen inwestora-polegajaca na
przebudowie sieci zewnetrznych - wodociggu, sieci kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej na ulicy Polskiej Organizaciji Wojskowe;j.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Dziafki dz. nr 1/1, 1/3, 1/4, 43/1, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 60/4, 61/1, 61/2, 133/1
obr.22 objete opracowaniem znajdujg sie w centrum miasta w poblizu dworcéw PKP i
PKS. Teren jest zagospodarowany. Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie
nastepujace uzbrojenie terenu: magistrala wodociagowa, wodociag, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna, gazociag czynny i nieczynny, kable
telekomunikacyjne o$wietleniowe i energetyczne.

W ulicy zlokalizowane sg dwa wodociggi: Jeden magistralny z rur stalowych Srednicy
300 mm, drugi z rur zeliwnych $rednicy 150 mm. Wodociag magistralny jest w ztym
stanie technicznym i pilnie wymaga wymiany lub naprawy. Rurociag Zeliwny jest w
dobrym stanie technicznym. Wymiany wymagajg zasuwy i hydranty. Przytacza
wodociggowe wykonane z rur stalowych wymagaijg wymiany.

Istniejacy kanat deszczowy wykonany jest z rur betonowych o Srednicy 300 mm.
Jego stan techniczny ze wzgledu na wiek kwalifikuje go do catkowite;] przebudowy.

Istniejacy kanat sanitarny w ulicy wykonany jest z rur betonowych o Srednicy

250 mm. Badania stanu technicznego przy uzyciu kamery wizyjnej wykazaty
uszkodzenia kanatu — spekania. Jego wiek oceniany jest na ok. 80 lat.

3 ELEMENTY SKLADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

Projektowane sieci sanitarne wykonywane beda w trzech etapach tj Etap | ul.
Stowackiego z wejsciem w ul. POW Etap Il ul. POW na odcinku ul. Stowackiego
do ul. Grota Roweckiego i Etap Ill ul. POW na odcinku ul. Grota Roweckiego do ul.
Wojska Polskiego. Elementami skladowymi zagospodarowania terenu sq:

5.1 3.1. Wodociag
Na terenie przewidzianym pod sie¢ wodociggowa projektuje sig:

- magistrala wodociggowa — Zeliwo sferoidaine ze ztgczami samohamownymi
@350 Etap | L1=10,5m, Etap Il L,=207,0m, Etap Ill Ls=169,5m,
Razem L¢.x=387,0m.

- rurocigg — zeliwo sferoidaine ze ztgczami samohamownymi @110 mm PN16
Etap | L, = 98,0m, Etap Il L3=36,5m, razem Lca=134,5m

- przytacza wodociggowe —PE TS @40 @50 PN16 Etap | L= 42 m,
Etap Il L,=88,0 m (9 szt); Etap Ill L3=76,5m (11 szt);

Razem Lca=164,5m (20 szt.).
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3.2. Kanalizacja sanitarna

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje sanitarng projektuje si¢ nastepujace
sieci i urzadzenia:
- kanat Sciekéw grawitacyjnych — kamionka @250 mm Etap Il L= 19,6 m,
Etap Il L3=166,3 m; razem Lcay= 363,4m.
- kanat $ciekéw grawitacyjnych — kamionka @200 mm Etap i L1= 12,7 m;
Etap Il L,=349,5m; razem Lca= 362,2m.
- przylacza — kamionka @160 mm Etap |l Lo=49,6 m (9 szt.);
Etap Hll Ls=27,9 m (4 szt.); razem Lea=177,5 m (13 szt.).
Projektuje sig kolektory grawitacyjne z rur kamionkowych d =250 i d=200 mm a na

nich typowe studnie kontrolne przelotowe i pofaczeniowe zelbetowe (beton B40)
d=1000 mm z wiazami zeliwnymi D400 z wypeinieniem betonowym, wentylowane.

3.3. Kanalizacja deszczowa

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje deszczowa brudna projektuje sie:

- kanat $ciekéw grawitacyjnych
— zelbet @500mm Lo= 31,8 m, Ly=293,2 m, Le.u= 325,0 m,

— PVC @315mm L,= 165,5 m, Leax= 165,5 m,
— PVC @250mm L= 85,7 m, Lo= 112,9 m, Lcaw= 198,6 m,
— przytacza kanalizacji deszczowej PVC @200mm

a) etap 1 - Li= 122,0 m, 3 szt. podejsé pod odwodnienie liniowe, 6 szt.
wpustow ulicznych, 5 szt. przytaczy do rur spustowych.

b) etap 2 - L,= 285,3 m, 18 szt. podej§é pod odwodnienie liniowe, 17 szt.
wpustow ulicznych, 9 szt. przyltaczy do rur spustowych.

Cc) etap 3 - Ls= 195,5 m, 11 szt. wpustéw ulicznych, 17 szt. przytaczy do rur
spustowych.
W sumie Lcaw= 602,8 m, 30 szt. podejéé pod odwodnienie liniowe, 34 szt.
wpustow ulicznych, 31 szt. przytaczy do rur spustowych.

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur zelbetowych d =500 mm oraz
d=315 mm i d=250 mm a na nich typowe studnie kontrolne przelotowe i
potgczeniowe zelbetowe (beton B40) d=1200 mm z wiazami zeliwnymi
D400 z wypetnieniem betonowym, wentylowane. Na kolektorach w celu
wykonania przykanalikéw zamontowano studnie $lepe zelbetowe (beton

B40) d=1200 mm i d=1000 mm o wysokoéci 1000mm.

3.4. Separator substancji ropopochodnych
Projektuje sig separator koalescencyjny SKG 80 BP o przepustowosci

nominalnej 80 I/s i maksymalnej 400 I/s wlot i wylot d=500 mm o wymiarach
prostokatnych d= 8500 x 1250 mm:.

Separatory koalescencyjne wyposazone w kanat ulgi (bypass) przeznaczone sg
do oczyszczania wod deszczowych zawierajacych substancje ropopochodne.
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Stosuje sie je do oczyszczania woéd opadowych z min. parkingéw, sktadow
magazynowych, terenéw stacji paliw, a takze drég i autostrad.
Charakterystyczna cecha rozwigzania jest wykorzystanie wlasnosci, iz
maksymalne stezenie zanieczyszczen wystepuje w pierwszej fazie splywu, zanim
natezenie odptywu osiagnie maksymalna warto$é. Faza ta podlega oczyszczeniu
poprzez wykorzystanie zjawisk sedymentacji oraz flotacji wspomaganej
koalescencja (faczenie sie drobin olejowych w wigksze krople, ktére sita wyporu
wynosi na powierzchnie tworzac na niej film olejowy).

Separatory wykonane sg na bazie prefabrykatéw zelbetowych ze
zintegrowanym osadnikiem wyposazone w samoczynne zamknigcie odptywu
uniemozliwiajac ewentualne skazenie odbiornika podczas niekontrolowanego

sptywu zanieczyszczen.
Separatory przystosowane sa w zaleznosci od zapotrzebowania do instalacji

w ciagach komunikacyjnych jezdnych lub pasach zieleni. Wskazane jest

instalowanie separatoréw jak najblizej zrodia Zanieczyszczenia $ciekéw.
Warunkiem prawidiowego funkcjonowania separatora jest przestrzeganie
zasad eksploatacji i konserwacji urzadzenia.

3.5. Istniejacy wylot $ciekéw deszczowych.
wych z terenu ul P.O.W. poprzez istniejacy

Odbiornikiem sptywéw deszczo
betonowy wylot @350 mm (w murze betonowym stanowigcym umocnienie koryta)
jest rzeka Strawa w km 12+700, rzedna dna wylotu 195,80 m npm, rzedna dna
rzeki 195,50 m npm. Zmniejszenie $rednicy wylotu wzgledem proj. Kolektora jest
nieistotne ze wzgledu na ilo§¢ wyplywajacych $ciekow. Obowigzujace pozwolenie
wodnoprawne zezwala na odprowadzanie Qu.,=220 Is. Przy przyjetym do
obliczen deszczu miarodajnym o prawdopodobieristwie wystapienia raz na dwa
lata  (Omaxso%=130 I/s*ha) ils¢ $ciekéw deszczowych wynosi Qma=123 Is.
Nadwyzka ilodci zizucanych $ciekéw przeznaczona jest na podigczenie

dodatkowych terenéw tj. stacji PKP oraz PKS, ul. Grota Roweckiego.

O rodzaju zastosowanych materiatéw do budowy sieci zewnetrznych wg.
niniejszej dokumentacji zadecydowano na podstawie uzgodnien z
Inwestorem biorac pod uwage technologie wykonania robét, warunki
gruntowo wodne jak i wzgiedy ekonomiczne.

4 ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Po trasie projektowanych sieci zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie :

- Magistrala wodociggowa d=300 mm i wodociag d = 150 mm

- Kanalizacja sanitarna d= 250 mm, d=200 mm, z przytaczami

- Kanalizacja deszczowa d= 300 mm, 250 mm z przytagczami i
podej$ciami pod wpusty uliczne

- Gazociag czynny d=150 mm z przytaczami i nieczynny d= 80 mm (do
likwidaciji)

- Kanalizacja teletechniczna

- Sieci energetyczne, o$wietlenie terenu




S ROBOTY ROZBIORKOWE.

Istniejaca magistrala wodociagowa @ 300 mm zostanie catkowicie rozebrana, z
wodociggu & 150 zostang zdemontowane zasuwy, hydranty, a sam wodociag
zostanie zamulony.

Istniejaca kanalizacja sanitarna na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul.
Stowackiego zostanie zamulona oraz wierzchy studni zostang zdemontowane,
spody zostang zasypane. Na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Wojska
Polskiego zostanie wyremontowana przez wymiane.

Istniejaca kanalizacja deszczowa od ul. Grota Roweckiego do wylotu do rzeki
Strawy zostanie zdemontowana. Na pozostalym odcinku zostanie zamulona, oraz
wierzchy studni zostang zdemontowane, spody zostang zasypane.

Nieczynny gazociag @80 w ul. Polskiej Organizagji Wojskowej wraz z nieczynnymi
przytgczami zostanie zdemontowany pod nadzorem Gazowni.

6 WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony

$rodowiska naturalnego.

Projektowane sieci zewnetrzne podczas wiasciwej eksploatacji, nie bedg
powodowaly niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze
nie bedag emitowaly hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

7 CZESC TECHNOLOGICZNA - SIECI ZEWNETRZNE

7.1. Plan sytuacyjny i trasy sieci

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 Trasy sieci wynikajg z naturalnego spadku terenu
oraz mozliwo$ci przejécia pomiedzy projektowanymi i istniejacymi urzadzeniami.

7.2. Rozwiazanie wysokos$ciowe

Profile podiuzne sieci opracowano w nawigzaniu do:

- istniejgcego poziomu terenu

- projektowanego poziomu terenu

- rzednych projektowanego uzbrojenia

- rzednych istniejgcego uzbrojenia

Ukiad wysoko$ciowy sieci podano na profilach podtuznych.

7.3. Skrzyzowania

Projektowane sieci krzyzujq sie miedzy sobg oraz z istniejacym uzbrojeniem,

lecz sg bezkolizyjne.

Skrzyzowania pokazano na profilach podiuznych.

Przy skrzyzowaniach projektowanych sieci ponizej 10 cm roboty
wykonywa¢ recznie pod szczegdlnym nadzorem i powiadomieniem gestoréw sieci.

Uzbrojenie sieci

o =80




Wodociag
Projektowana magistrala wodociagowa wykonana zostanie z rur z zeliwa
sferoidalnego d=350 mm. Od magistrali wykonane zostang wodociagi
rozdzielcze d=100 mm Zeliwne w celu wykonania przytaczy oraz podej$¢ pod
hydranty p.poz. Przytacza do posesji zostang wykonane z rur PE TS.

System z rur zeliwa sferoidalnego:
Zeliwo sferoidalne, otrzymywane w wyniku specjalnej obrobki magnezem,
nabiera zaskakujgcych wtasciwo$ci mechanicznych.

Charakterystyka zeliwa sferoidalnego
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm = 420 MPa,
Granica plastycznosci Rp 0,2 = 270 MPa,
Wvdluzenie wzgledne A0 = 10%

System z rur PE TS°%® jest wspotwyttaczana rura, w ktorej warstwy ochronne
(zewnetrzna i wewnetrzna) wykonane sg z niezwykle wytrzymatego tworzywa
sztucznego PE 100 RC XSC 50. Warstwa $rodkowa produkowana jestz
polietylenu klasy PE 100 RC. Dzieki wtasciwo$ciom materiatu XSC 50 (25%
grubosci cianki) rura TS P°9® pawet przy zewnetrznych uszkodzeniach (<
20% grubosci éciank%.wkazuje ekstremalng odporno$é na skutki dziatania
obciazer. Rury TSP° moga by¢ uktadane tradycyjnie lub uktadane w gruncie
rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, natomiast w przewiercie
sterowanym nie ma potrzeby stosowania rur ostonowych.

Kanalizacja sanitarne
Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur kamionkowych
d=250 mm oraz d=200 mm. Przylgcza kanalizacyjne zostang wykonane z rur
kamionkowych d= 160 mm.
Rury kamionkowe powinny posiadaé¢ badania na zmeczenie zmienne 2,5+10
kN zgodnie z aprobatg techniczng Instytutu Budowy Drég i Mostow, Powinny
wytrzymywac cisnienie 2,4 bar na zlaczach. Wytrzymato$é rury @200 40kN/m.

Kanalizacja deszczowa
Projektowana kanalizacja deszczowa d=500 mm wykonana zostanie z rur

zelbetowych, d=300 mm, d=250 mm oraz przytacza i podejécia pod wpusty
uliczne d=200 mm wykonane zostang z rur PVC klasy S ze Sciankg lita
(zgodnie z normg PN-EN 1401:1999)

Kanaty uzbrojone beda w studzienki z kregéw zelbetowych (beton B40) &1000 i
21200 oraz z tworzyw sztucznych PVC i PE @315 o $rednicach jak na profilach.
W celu wykonania przylaczy do rur spustowych kanalizacja wyposazona zostanie
w studnie zelbetowe $lepe d=1000 mm i d=1200 mm o wysokosci 1,0 m.

7.5. Sposdéb posadowienia kanatu

Kanaly i przewody uktada¢ bezposrednio na podsypce piaskowej o gr.
0 :

nimnama v misrmemal o Lok
rkgq mechaniczng uformowanej na kat




8 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI - SIECI ZEWNETRZNE
8.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowg nalezy:

- przekaza¢ wykonawcy plac budowy

- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu :

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

8.2. Drogi dojazdowe

Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne
opracowanie projektowe.

8.3. Szeroko$é pasa robét

Szeroko$¢ pasa rob6t uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po
ktorych przebiega trasa projektowanych kanatéw i zajmowaé bedzie 1/3
szerokosci drogi, jednak w wigkszosci przypadkéw nie bedzie zajmowaé drég,

jedynie podczas transportu materiatéw oraz wywozu ziemi.

8.4. Roboty ziemne

Kanaty wykonywane beda w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie
i nachyleniu skarp wg ponizszej tabeli

L.p. Srednica rurociggu Szerokos¢ wykopu
mm m
1 50-150 0,9
2 200 1,0
3 250 1,05
4 300 1,10
5 400 1,25
6 500 1,40
7 600 1,65
8 800 1,90
9 1000 2,10

oraz jako wykopy skarpowe przy nachyleniu skarp 1:0,6 o parametrach jak w

hali
NiZszej waoeii.

poniz ZEj ta
L.p. Srednica rurociggu Szeroko$¢ dna wykopu
mm m
1 50-150 0,55
2 200 0,60
3 250 0,65
4 300 0,70
5 400 0,90
6 500 1,00
7 600 1,10
8 800 1,60
9 1000 1,80
Na odcinkach, kolektory prowadzone sg po terenach utwardzonych

nalezy stosowa¢ wyko

O




Urobek z wykop6w stanowiacy nadmiar jest wywozony w miejsce wskazane
przez inwestora.. Projektowany kanat nalezy utozyé na 20 cm warstwie piasku aw
wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie posp6tki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do
uktadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.

Rury nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gorng krawedz

rury zageszczajac.

8.5. Odwodnienie wykopéw

W przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je
przy pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok
rurociggu. Doptyw do studni nalezy wykonaé¢ poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu.
Drenaz nalezy obsypaé zwirem. Odprowadzenie wedy z odwodnienia przewiduje
si¢ za pomocag tymczasowego rurociagu do pobliskich rowéw lub wykonanej juz

kan. deszczowej posiadajacej odptyw.

8.6. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywaé rur nieuszkodzonych klasy jak w tabelach.
Wszystkie materialy muszg posiadaé atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiada¢ polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC i PE Wipro wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu

rurociggéw kanalizacyjnych w danej technologii.

8.7. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z ich oéwietleniem jest
szczegolnie wazne, wzdiuz linii wykopéw nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z
desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowaé i o$wietli¢.

8.8. Dostarczenie energii_elektrycznej

Energia elektryczna do odwodnienia oraz os$wietlenia placu budowy
pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

8.9. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowy czerpana bedzie z istniejace;j sieci wodociggowe;.

8.10. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczyé powioka bitumiczng nakfadanag na
goraco. Powierzchnie zewnetrzne nalezy zagruntowaé dwukrotnie , Bitizolem R”
oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregow.

Uszczelnienie przej§¢ przewodéw przez $ciane wykonaé sznurem konopnym
smotowanym lub kitem asfaltowym. '

8.11. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiekiéw, a po ich wykonaniu
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Odbiér robét nalezy przeprowadzié w oparciu o;




O

- dokumentacje techniczng
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki

wodnej w zakresie konstrukciji hydrotechnicznych z betonu"-opracowanie

M.O.8.Z.NiL.
- Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania i odbioru - oprac.

M.O.S.Z.NiL.

Przedmiotem odbioru przej$ciowego i korcowego jest;

- prawidiowo$¢ przygotowania podioza pod budowle ,

- zasypka wykopow

- jako$¢ zageszczenia

- sprawdzenie zgodnosci parametréw budowli z projektem

- wykonanie préby szczelno$ci urzadzen pietrzacych.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan niezgodnosci z wymaganiami,
konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczeristwu budowle nalezy rozebraé i

wykonac¢ ponownie.

MGR INZ. G%ORZ JASKI
upr. nr G.P.IV. 7342(286)94

T
erzy Wiodarczyhk
apr. § 3, usb. 3, . 1




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres inwestycji:
Projekt budowlany budowy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem ulicy
Stowackiego od toréw PKP do posesji przy ul. Stowackiego 23 wraz z przebudows sieci
kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przytaczami, przebudows sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami, przebudows sieci wodociagowe] z przebudowa przylaczy i
wymiang zasuw i hydrantéw, przebudows i rozbudows o$wietlenia oraz usunieciem
ewentualnych kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng w ramach zadania pn. "TRAKT
WIELU KULTUR®, dz. nr 1/1, 1/3, 1/4, 43/1, 58, 59/1, 59/2. 60/1, 60/2, 60/4, 61/1, 61/2,
133/1 Obr.22

Inwestor: Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.
Pasaz Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Tryb.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Jaski

uprawnienia bu wlare do prolektowania
w spec;ahos nwtaic Rg MNzynieryjnej
3 i ch

Styczen 2010
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WSTEP

W zwigzku z :

art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 1126)

do projektu dotyczacego budowy ulicy P.O.W. w Piotrkowie Trybunalskim

waoj. t6dzkie wykonano informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

ZaKres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robat

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen inwestora polegajaca na przebudowie sieci
zewngtrznych - wodociagu, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na ulicy
Polskiej Organizacji Wojskowej.

Projektowane sieci sanitarne wykonywane beda w trzech etapach tj. Etap I ul. Stowackiego z
wejsciem w ul. POW Etap IT ul. POW na odcinku ul. Stowackiego do ul. Grota Roweckiego i
Etap IIT ul. POW na odcinku ul. Grota Roweckiego do ul. Wojska Polskiego. Elementami

skiadowymi zagospodarowania terenu sa:

Waodociag

Na terenie przewidzianym pod sie¢ wodociagowq projektuje sie:

- magistrala wodociagowa — zeliwo sferoidalne ze zlgczami samohamownymi @350
Etap IL1=10,5m, Etap Il L2=217,5m, Etap IlI L3=169,5m, Razem Lcalk=397,5m.
rurocigg — zeliwo sferoidalne ze ztaczami samohamownymi @100 mm PN16 Etap I L2 =
98.0m, Etap H L3=41,0m, razem Lcalk=139,0m

przylacza wodociagowe —PE TS @40 @50 PN16 Etap I L1= 30,5 m, Etap I L2=88,0 m (9
szt); Etap III L3=76,5m (11 szt); Razem Lcaltk=195,0m (20 szt.).

Magistrala wodociagowa w najnizszym punkcie bedzie posiada¢ odwodnienie
umozliwjace spuszczenie wody do kanalizacji deszczowej (W7-W9.1), oraz w najwyzszym
punkcie studzienke napowietrzajaco-odpowietrzajaca do instalacji wodociagowych z
zaworem automatyczno-kinetycznym, 2-stopniowym, do zabudowy podziemnej, z przylaczem
kolnierzowym wg PN/EN 1092-2, DN80 (W16(ZON)).

Podczas budowy wykonana zostanie spinka @300 mm L=4,0 m (W9-W9.1) w celu
zachowania pracy magistrali w czasie wykonywania Etapu III oraz podlaczenie do istniejacej
magistrali w wezle W17 na czas wykonywania Etapu II.

— .
Kanalizacja sanitama

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje sanitarna projektuje sie nastepujace

sieci i urzadzenia:

kanat Sciekéw grawitacyjnych — kamionka @250 mm Etap I L2= 19,6 m, Etap IIl L3=166,3
m; razem Lealk= 185,9m.

kanat $ciek6w grawitacyjnych — kamionka @200 mm Etap I L1= 17,5 m; Etap Il L2=355,1m;
razem Lcalk=372,6m.

przylacza — kamionka @160 mm Etap I 1.2=44,0 m (9 szt.); Etap IIl L3=27,9 m (4 szt.);
razem Lcatk=71,9 m (13 szt.).
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Projektuje si¢ kolektory grawitacyjne z rur kamionkowych d =250 i =200 mm a na nich
typowe studnie kontrolne przelotowe i polaczeniowe zelbetowe (beton B40) d=1000 mm z
wlazami zeliwnymi D400 z wypelnieniem betonowym, wentylowane.

Kanalizacja deszczowa

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje deszczows brudna projektuje sig:

kanat sciekéw grawitacyjnych

— zelbet @500mm L2= 31 ,o m, L3= }63,6 m, Lecatk= }95,41‘1’1,

— zelbet @400mm L2= 139,50 m, L3= 168,8 m, Lcatk=308,3 m,

—PVC @315mm L1=25,3 m, L2= 26,0 m, Lcatk= 51,3 m,

—PVC @250mm L1= 82,8 m, L.2= 40,0 m, Lcatk=122,8 m,

— przylacza kanalizacji deszczowej PVC @3200mm

etap 1 - L1=172,45 m, 5 szt. podejs$¢ pod odwodnienie liniowe, 7 szt. wpustéw ulicznych, 5
szt. przytaczy do rur spustowych.

etap 2 - L.2= 279,80 m, 18 szt. podej$¢ pod odwodnienie liniowe, 13 szt. wpustéw ulicznych,
9 szt. przylaczy do rur spustowych.

etap 3 - L3=2335,25 m, 16 szt. wpustow ulicznych, 19 szt. przylaczy do rur spustowych.

W sumie Lcatk= 687,50 m, 21 szt. podej$¢ pod odwodnienie liniowe, 38 szt. wpustow
ulicznych, 33 szt. przylaczy do rur spustowych.

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur zelbetowych d =500 mm i d=400 oraz z rur PVC o

TRSTA A Y F ° AN

Sciance htej dm3 15 mm i d=250 mm a na nich typowe studnie kontrolne przelotowe i
polaczeniowe zelbetowe (beton B40) d=1200 mm z wiazami zeliwnymi D400 z wypelnieniem
betonowym, wentylowane. Na kolektorach w celu wykonania przykanalikéw nalezy wykonaé
polaczenie typu Awadock na kanatach zelbetowych oraz tréjniki na kanatach PVC. Na
przylaczach do rur spustowych podlaczonych do trjnikéw lub polaczen Awadock nalezy
zamontowa¢ rewizje d=315 mm.

Jako wpusty uliczne przewidziano zastosowanie typowych studzienek $ciekowych
betonowych d=500 mm, z osadnikiem bez syfonu, z wpustem zeliwnym typu ciezkiego T40,
W celu odwodnienie ulcy Stowackiego przy przejezdzie kolejowym zastosowano
odwodnienie liniowe Faserfix Super KS 200 z rusztem Zeliwnym szczelinowym i statym
spadkiem dna koryta, natomiast wzdhuz murka oporowego od strony chodnika zastosowano
odwodnienie liniowe Faserfix Super KS 100 z rusztem szczelinowym i stalym spadkiem dna
koryta.

Separator substancji ropopochodnych
Projektuje sig¢ separator koalescencyjny SEP 30/300 -1-6,0 o przepustowosci
nominalnej 30/300 Is, wlot i wylot d=500 mm o wymiarach
okraglych d= 2800 mm.

Separatory koalescencyjne wyposaz‘one w kanat ulgi (bypass) przeznaczone sa do
OCZYSZCZ&‘iia wod deszezowy yuu 4uw1t;qupyuu buobtdncjc ropopou.’locmc otosuje SlQJe do
oczyszczania wod opadowych z min. parking6w, sktadéw magazynowych, terenéw stacji
paliw, a takze drég i autostrad.

Charakterystyczna cecha rozwiazania jest wykorzystanie wlasnosci, iz maksymalne
stezenie zanieczyszczen wystepuje w pierwszej fazie splywu, zanim natezenie odplywu
osiagnie maksymalna wartos¢. Faza ta podlega oczyszczeniu poprzez wykorzystanie zjawisk
sedymentacji oraz flotacji wspomaganej koalescencja (faczenie si¢ drobin olejowych w
wigksze krople, ktére sita wyporu wynosi na powierzchnie tworzac na niej film olejowy).
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Separatory wykonane sg na bazie prefabrykatéw zelbetowych ze zintegrowanym
osadnikiem wyposaZone w samoczynne zamkniecie odptywu uniemozliwiajac ewentualne
skazenie odbiornika podczas niekontrolowanego splywu zanieczyszczen.

Separatory przystosowane sg w zaleznosci od zapotrzebowania do instalacji w ciagach
komunikacyjnych jezdnych lub pasach zieleni. Wskazane jest instalowanie separatoréw jak
najblizej Zrédla zanieczyszczenia Scickow.

Warunkiem prawidtowego funkcjonowania separatora jest przestrzeganie zasad
eksploatacji i konserwacji urzgdzenia.

Istniejaca magistrala wodociagowa & 300 mm zostanie catkowicie rozebrana w trzech
etapach, z wodociagu & 150 zostang zdemontowane zasuwy, hydranty, a sam wodociag
Zostanie zamulony.

Istniejaca kanalizacja sanitarna na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Stowackiego
zostanie zamulona oraz wierzchy studni zostang zdemontowane, spody zostang zasypane. Na
odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Wojska Polskiego zostanie wyremontowana przez
wymiane.

Istniejaca kanalizacja deszczowa od ul. Grota Roweckiego do wylotu do rzeki Strawy zostanie
zdemontowana podczas wykonywania wykopéw pod projektowane kanaty. Na pozostatym
odcinku zostanie zamulona, oraz wierzchy studni zostana zdemontowane, spody zostana
zasypane.

Nieczynny gazociag @80 w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej wraz z nieczynnymi

przylaczami zostanie zdemontowany pod nadzorem Gazowni.

2.2. Kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow.
I nwestycja realizowana bedzie w trzech etapach:
- Etap I - ulica Slowackiego z wiaczeniem ulicy P.O.W.

- Wodociag od wezla W18 do W17, W wezle W17 nalezy wykonaé tymeczasowe
polaczenie z istniejaca magistralg d=300mm.

- Kanalizacje deszczoawa nalezy wykonaé w ul. Slowackiego, przy wiaczeniu ul.
P,O,W. do wezla D18. Od wezla D18 nalezy wykonaé spinke do istniejacej studni 18D w
celu umozliwienia odprowadzania wod deszczowych z wykonanego odcinka kanalizacji
deszczowej.

- Kanalizacjg sanitarna nalezy wykona¢ do wezla 1ET 1 jg zaslepi¢.

-Etap II — odcinek ul P.O.W. od ul. Stowackiego do ul. Grota Roweckiego

- Wodociag nalezy wykona¢ od wezta W17 do wezta W8. Po jego wykonaniu nalezy
odlaczy¢ magistrale w wezle W17, Nalezy wykona¢ spinke z wezla W9 do istniejacej
magistrali d=300 mm.

- Kanalizacje deszczowa nalezy wykonaé od wezta D18 do wezta D14. Po jego
wybudowaniu nalezy zdemontowa¢ spinke D18-18D.

- Kanalizacjg sanitarng nalezy wykonaé od wezla 1ET do wezla S5.

- Etap IIT — Odcinek ul. P.O.W. od ul. Grota Roweckiego do ul. Wojska Polskiego

- Wodociag nalezy wykonaé od wezta W8 do wezla W1. Po jego wykonaniu nalezy
zdemontowa¢ spinke W9-W9.1,

- Kanalizacj¢ deszczows nalezy wykonaé od wezta D14 do wezla D1. Na kanalizacji
nalezy zamontowa¢ separator substancji ropopochodnych.

- Kanalizacj¢ sanitarna nalezy wykonaé od wezta S5 do wezla S1.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (
pracownikow i 0séb trzecich ):
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Podczas wykonywania wykopéw wykona¢ je jako wykopy skarpowe o nachyleniu skarp 1:0,6
i 0 szerokosci w dnie w zaleznosci od $rednicy ukladanego przewodu, oraz jako wykopy
szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek
w zaleznosci od potrzeb bedzie odkladany do ponownego wykorzystania lub wWywozony w
miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejacego drzewostanu nalezy
doprowadzi¢ do usunigcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy obnizyé lustro
wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego

i nadziemnego nalezy wykonaé roboty reczne z zachowaniem szczegollnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych

te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystapieniem do wykopéw nalezy zdjaé warstwe humusu
W celu ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robét.

Po zakoriczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

Po zapadnigciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdéw i przej$é winny by¢ oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywa¢ osoby postronne,

a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dbaé o zachowanie przejezdnosci i nie zastawiania przejsé
i przejazd6w, nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegélnie drogi pozarowe;.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostkéw
przejazdowych. .
Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym przez
inwestora, Wymagane jest postawienie dwéch barakowozéw, z ktérych jeden przeznaczony
bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikéw. W biurze budowy znajdowaé
si¢ bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbgdne dokumenty budowy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ beda szkolenia BHP zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Instruktaz szczegélowy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod stalym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymaja odziez robocza i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu odziezy
roboczej i ochronnej i wystepujacymi potrzebami.

Szczegélowe wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach budowlano
— montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS

z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepiséw tych winni przestrzegaé zatrudnieni
na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.

(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsigwzigcia nie jest wymagana czesé

rysunkowa BIOZ,

Sporzadzit:
mgr inz. Grgegorz Jagki—
uprawnienia budgt~iane do/prdjektowania
w specjalnosci j 3y -inzynieryjnej

nitamyph

b A
Z ograficzehiém Yo sieci

wodociagowychf kandiizacyjnych
nr ewid. G 42 (286) 94
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1.4. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do wykonania projektu przebudowy finii elektroenergetycznych
napowietrznych na kablowe ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Piotrkowie od
ulicy Wojska Polskiego do ulicy Stowackiego wraz z przylegtymi skrzyzowaniami
stanowia:

Zlecenie inwestora,
inwentaryzacja stanu istniejacego,

warunki techniczne przebudowy,

uzgodnienia z inwestorem

wytyczne branzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

studium urbanistyczne zagospodarowania ulic $rédmiejskich

1.4.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa i rozbudowa oéwietlenia oraz usuniecie
ewentualnych kolizji z infrastrukturg techniczng w zwiazku z budowa ulicy Polskiej
Organizacji Wojskowej z odcinkiem ulicy Stowackiego od torow PKP do posesii przy

ul. Stowackiego 23.

Projekt obejmuije:

- przebudowe istniejacego uktadu zasilania elektroenergetycznego odbiorcéw energii
obecnie zasilanych linia napowietrzng na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul.

Stowackiego

- przebudowe istniejacego uktadu o$wietlenia ulicznego na odcinku od ul. Grota
Roweckiego do ul. Stowackiego

- wymiane opraw oswietleniowych na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Wojska

Polskiego
- iluminacje (o$wietlenie elewacji) wskazanych obiektéw budowlanych

- rozdzielnice przytaczeniowe — zlacza kablowe i ztgcza kablowo-pomiarowe
- przystosowanie stacji transformatorowych do nowych warunkéw zasilania
- przestawienie (wymiane) stupa kamery monitoringu ulicznego

1.4.3. OPIS OBIEKTU

Obiekty i instalacje bedace przedmiotem opracowania stanowig uktad zasilania
elektrycznego zaréwno dia potrzeb odbiorcéw indywidualnych jak réwniez i
oswietlenia terenu (o$wietlenia ulicznego), na ktéry sktadaja sie:

- obwody zasilane ze stacji transformatorowej nr 1-0756 ,Swierczewskiego”

- obwody zasilane ze stacji transformatorowej nr 1-0758 ,Ogrodowa”

- istniejgce i projektowane przyigcza '

- istniejace i projektowane obwody os$wietlenia ulicznego

- projektowane rozdzielnice ztgczy kablowych i ztaczy kablowo — pomiarowych




1.4.4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Qbreb stacji nr 1-0756 ,Swierczewskiego”
Stacja zasila odbiorcow ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul.
Wojska Polskiego do ul. Grota Roweckiego linia napowietrzng oraz po
zachodniej stronie ulicy do ul. Stowackiego liniami kablowymi.
Linia napowietrzna wykonana na stupach — zerdziach Zelbetowych typu ZN-10
i drewnianych na fundamencie zelbetowym przewodami nie izolowanymi typu
AL. 4x50 + 25. Oprawy o$wietleniowe sodowe montowane na wysiegnikach z
rury stalowej. Przylacza do posesji w wiekszosci napowietrzne nieizolowane,
czgsciowo wykonane przewodami izolowanymi lub bardzo sporadycznie —
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kablowe. Catos¢ instalacji w stanie znacznego zuzycia.

Linie kablowe zasilajace odbiorcow nie stwarzajg kolizji z projektowanym

zakresem przebudowy ulicy i w zwigzku z tym nie ma potrzeby ingerowania w

ich uktad. Natomiast linie kablowe o$wietlenia ulic sq wykonane typu YKY

4x10 i obecnie odbiegaja od przyjetych standardéw oraz zmianie ulega

lokalizacja latari ulicznych i w zwigzku z tym, te linie nalezy przystosowaé do
- projektowanych rozwigzan.

4.2. Obreb stacji nr 1-0758 .Ogrodowa”
Stacja zasila odbiorcéw ulicy Polskiej Organizacii Wojskowej na odcinku od ul.

ul. Grota Roweckiego do ul. Stowackiego linig napowietrzng oraz liniami
kablowymi po wschodniej stronie ulicy. .

Linia napowietrzna wykonana na stupach — zerdziach Zelbetowych typu ZN-10
przewodami nie izolowanymi typu AL. 4x50 + 25. Oprawy o$wietleniowe
sodowe montowane na wysiegnikach z rury stalowej. Przytacza do posesji w
wigkszosci napowietrzne. Calo$¢ instalaciji w stanie znacznego Zuzycia.
Istniejace linie kablowe zasilajgce odbiorcow nie stwarzajg kolizji z
projektowanym zakresem przebudowy ulicy i w zwigzku z tym nie ma potrzeby
ingerowania w ich uktad.

Istniejaca rozdzielnica o$wietlenia ulicznego zostata zmodyfikowana podczas
rob6t zwigzanych z przebudowa ulicy Dabrowskiego. Rozdzielnica w
obudowie z blachy stalowej zamontowana jest na zewnatrz stacji na $cianie
budynku. Do rozdzielnicy wprowadzone sg dwa kable typu YAKXs 4x35 dla
instalacji o$wietlenia ulicy Dgbrowskiego i dla obwodu o$wietlenia ulic Grota

Roweckiego i P.O.W.

4.3. Oswietlenie uliczne
W ulicach objetych zakresem opracowania, o$wietlenie jest zainstalowane na
stupach ZN i drewnianych napowietrznej sieci rozdzielczej NN i
oswietleniowej, na wysiggnikach rurowych réznej diugosci. Zainstalowane sg
oprawy réznego typu i mocy. Na wysepkach rozdzielajacy pasy jezdni na
odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Stowackiego zainstalowane s dwie
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wieze oswietleniowe o konstrukcji z 6-ciu rur stalowych z 12-toma oprawami

oswietleniowymi o mocy 400W. Na istniejacych stupach energetycznych




zainstalowane sa oprawy do o$wietlenia elewacji wiezy ci§nier — reflektory
Zarowe o0 mocy 1000W.

4.4. Kamera monitoringu ulicznego

Na istniejacym stupie napowietrznej linii energetycznej NN na wysokosci
wyjécia z peronéw dworca kolejowego po zachodniej stronie ulicy POW i
dziatki nr ewidencyjny 60/4 po jej wschodniej stronie zamontowana jest
kamera monitoringu ulicznego. Linia kablowa kamery wprowadzona jest do
najblizszej studni kablowej na kanalizacji teletechnicznej zlokalizowanej w

chodniku.

1.4.5. STAN PROJEKTOWANY

O 5.1. Obreb stacji nr 1-0756 ,Swierczewskiego”

Zgodnie z ustaleniami istniejaca linia napowietrzna zasilajgca i oswietleniowa
w ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ulicy Grota Roweckiego
do ulicy Wojska Polskiego pozostaje bez zmian.
W zakresie przystosowania i zachowania cigglosci typu oswietienia projektuje
si¢ wymiang istniejacych opraw i wysiegnikéw na wysiegniki typu R26 z
oprawami typu 04 ARIES prod. Art-Metal po zastosowaniu odpowiednich
wspornikow (wieszakéw). Obwody o$wietleniowe wyprowadzone sg istniejgcej
rozdzielnicy o$wietlenia ulicznego w obudowie z blachy stalowej
Zzamontowanej na $Scianie budynku stacji. Rozdzielnica wymaga
przystosowania do projektowanych rozwigzarn — szczegéty beda okreslone w
projekcie wykonawczym. Obwody kablowe istniejace wykonane kablami typu
YKY 4x10 nalezy zdemontowa¢ w catosci, a w ich miejsce utozyé kable typu
YAKXs 4x35. Do istniejacej instalacji oéwietlenia ulicy P.O.W. na odcinku od
ulicy Grota Roweckiego do ulicy Wojska Polskiego kabel wprowadzi¢ na
istniejacy stup linii napowietrznej. Do projektowanych obwoddw o$wietlenia
Q ulicy na docinku od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Stowackiego poprowadzié
jedna linig kablowg i przy pierwszej latarni na skrzyzowaniu rozdzieli¢ na dwa
obwody o$wietleniowe — zgodnie ze schematem na rys nr 4. Dia o$wietlenia
pasow jezdni projektuje sig latarnie typu DP9a produkcji Art-Metal
zlokalizowane w pasie zieleni rozdzielajagcym pasy jezdni. Dia o$wietlenia
ciggow pieszych projektuje sie latarnie typu P2/01 prod. Art-Metal. Trasy linii
kablowych i rozmieszczenia latarn pokazano na rys. nr 1. Dla potrzeb
podswietlenia elewacji budynku dworca kolejowego projektuje sie oprawy typu
TURO MTH zamontowane w chodniku w odlegto$ci nie wiekszej niz 1,0m od
$ciany budynku.
Ze stacji tej projektuje sie rowniez montaz linii kablowej zasilajacej odbiorcow
zlikwidowanej linii napowietrznej na odcinku od ulicy Grota Roweckiego do
ulicy Stowackiego. Z wolnego pola odptywowego rozdzielnicy NN (pole nr 3)
stacji nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa typu YAKXs 4x240 i utozyé po
wschodniej stronie ulicy. Na skrzyzowaniu z ulica Grota Roweckiego projektuje

i i nédoi driinastrannano
sig zlacze kablowe dla potrzeb wykonania w przyszioéci drugostronnego

zasilania ze stacji nr 1-0758 oraz ewentualnego przytaczenia lub przetaczenia
odbiorcy energii. Na wysokosci pawilonéw handlowo-ustugowych przewiduje




5.2

5.3.

si¢ zamontowanie ztacza kablowego pozwalajacego w przysziosci
przytaczenie lub przetaczenia odbiorcéw energii. Dia odbiorcow energii
odiaczonych od linii napowietrznej projektuje sie przy ich obiektach ztgcza
kablowo-pomiarowe i wewnetrzne linie zasilajace. Na skrzyzowaniu z ulica
Stowackiego zaprojektowane ztgcze ZK/3/5 (w ramach innego opracowania)
nalez przenie$¢ w rejon projektowanego murka oporowego — zgodnie jak na
rys.nri.

Przej$cie pod jezdniami wykonaé w przepustach z rury Arot typu SRS-G-110.
W miejscach wjazdow i kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
wykona¢ w rurach ostonowych ATOT DVK-110.

Uklad tras kablowych przedstawiono na rys nr 1. Schemat uktadu zasilania
odbiorcoéw przedstawiono na rys nr 2, a schemat uktadu instalacji o$wietlenia

ulicznego zawiera rys. nr 3.

Qbreb staciji nr 1-0758 ,Ogrodowa”
Zdemontowa¢ w catosci istniejace obwody finii napowietrznych w ulicy Polskiej

Organizacji Wojskowej na odcinku od ulicy Grota Roweckiego do ulicy
Stowackiego. Po wykonaniu tych czynnosci koniec obwodu istniejacej linii
napowietrznej ustala sie na stupie krarficowym typu KO-10 Zlokalizowanym na
ulicy Grota Roweckiego przy uiicy P.O.W.

Na tym etapie realizacji, odbiorcy zasilani z linii napowietrznej obecnie bedg
zasilani linig kablowa ze stacji transformatorowej nr 1-0756
~Swierczewskiego”.

Oswietlenie ulicy P.O.W. po wschodniej jej stronie projektuje sie jako kablowe
zasilane ze stacji transformatorowej nr 1-0758 ,Ogrodowa”. Rozdzielnica
o$wietlenia terenu wymaga zamontowania dodatkowej listwy zaciskowej LZ-35
dia przytgczenie projektowanego obwodu.

Obwéd ten wyposazony bedzie w latarnie o$wietleniowe typu P1/01 i P2/01.
Na wybranych latarniach zamontowane bedg dodatkowo oprawy reflektorowe
— projektory typu OSQ-500 dla potrzeb podéwietlenia elewaciji wiezy cisnien.
Latarnie typu P1/01 montowane beda na projektowanym murku oporowym
rozdzielajacym ciag parkingowo — jezdny od ciagu pieszego. W miejscach
montazu tych latari nalezy na etapie robét budowlano-montazowych murkéw
zamontowac przepusty rurowe typu AROT DVK-75 oraz potaczone ze
zbrojeniem $ruby do przykrecenia podstawy stupéw. Ze zbrojenia murkéw
nalezy réwniez wyprowadzi¢ przewody uziemiajace z ptaskownika FeZn 25x4
dla potrzeb przytaczenia stupéw oéwietleniowych.

W zwigzku z tym, ze latarnie typu P1/01 bedg montowane na murku
oporowym ich wysoko$¢ nalezy dostosowaé do pozostatych montowanych na
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poziomie terenu przez zastosowanie innych slupéw — szczegély zostang
podane w projekcie wykonawczym.

Oswietlenie uliczne
Zdemontowac w cato$ci istniejace obwody oéwietlenia ulicznego na odcinku

ulicy P.O.W. od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Stowackiego. W ich miejsce
wykona¢ nowg instalacje zgodnie z opisami wyzej. Dla potrzeb pod$wietlenia
elewacji budynku przy ul. Stowackiego 32 zaprojektowano oprawy typu TURO
MTH montowane w chodniku dla pieszych w odlegtoéci nie wiekszej niz 1,0m




od Sciany budynku. Oprawy te nalezy przylaczyé do latarni o$wietlenia
ulicznego S4/9 zaprojektowanej wg innego opracowania.

5.4. Kamera monitoringu ulicznego
Ze wzgledu na likwidacje linii napowietrznej oraz braku mozliwosci innego
rozwiazania dla potrzeb kamery monitoringu ulicznego projektuje sie
ustawienia stupa typu DP9a z wysiggnikiem R26 wytacznie dla potrzeb
zamontowania kamery. Stup nalezy ustawi¢ obok miejsca obecnie istniejacego
stupa linii napowietrznej przy projektowanym murku oporowym. Istniejacy
obwod kablowy nalezy zdemontowaé ze wzgledu na kolizje z projektowanym
murkiem oporowym i odwodnieniem liniowym i nowg trasg (jak narys nr1inr
5) przytaczy¢ do projektowanego stupa.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-C. Jako ochrone dodatkows przed
porazeniem elektrycznym zastosowano szybkie wytaczanie zwaré (T, < 5,0s)
realizowane przez bezpieczniki topikowe w zlgczach kablowych i tabliczkach
zaciskowo-bezpiecznikowych oraz w rozdzielnicach NN stacji transformatorowych |
odpowiednio dla poszczego6lnych obwodow. :

Przy wykonywaniu instalacji zasilajacej nalezy przewidzieé zaciski ,PEN”, ktére
nalezy uziemi¢. Uziemienie nalezy wykonaé z bednarki FeZn 25x4 utozonej w rowie
na gtebokosci minimum 0,6 m w ilosci zapewniajacej wymagana opornosé
~uziemienia R, <10 Q

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z normami PN-IEC-
60364-1:2000 i PN-E-05100-1:1998.

Odplywy z rozdzielnic 0,4/0,231 kV nalezy zabezpieczyé tak, aby czas
wyiaczenia zwaré jednofazowych byt nie diuzszy niz 5,0 sek.

Przed uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji, nalezy dokonaé pomiaréw
rezystanciji izolacji poszczegélnych obwodéw i uktadéw zasilania, uziemienia oraz
skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (impedancji petli zwarcia).

1.4.7. WYTYCZNE DLA MONTAZU

Wykonawca robét branzy elektrycznej jest zobowigzany opracowaé szczegétowy
harmonogram organizacji rob6t z uwzglednieniem zastepczego zasilania istniejacych
i czynnych obiektow w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz.

Projekt organizaciji robét winien okresla¢ warunki, ktére muszg byé spetnione przed
przystapieniem do prac przy urzadzeniach pod napigciem lub w ich poblizu i
wylaczonych spod napiecia.

Wykonawca robét jest zobowigzany opracowaé sposéb zajecia pasa drogowego w
uzgodnieniu z wykonawcami robét drogowych i pozostatych branz.

Wszystkie prace zwiazane z przebudowa linii napowietrznych na kablowe nalezy z
wyprzedzeniem minimum 2-ch tygodni uzgodni¢ z operatorem sieci PGE Dystrybucja




t6dz - Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb. i wykonywaé pod ich
nadzorem.

Zabezpieczenia gtéwne poszczegbinych odbiorow (zalicznikowe) wykonaé¢ w miejscu
obecnie istniejacego licznika energii elektrycznej. Na elementy zabezpieczenia
gtéwnego zalicznikowego nalezy zastosowaé wytaczniki nadpradowe typu S-301 o
charakterystyce czasowej ,C” w ilosci 1 szt lub 3 szt (w zaleznosci od rodzaju
przytacza: jedno- lub tréjfazowe) w obudowie typu S4 lub S6 przystosowanej do
plombowania. Wielkoé¢ obcigzenia pradowego nalezy dobraé na etapie realizaciji
zgodnie z mocg umowna w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja t.6dz-Teren S.A. Rejon
Energetyczny Piotrkéw Tryb.

Prowadzone i wykonane roboty kablowe wymagaija biezacej i statej obstugi
geodezyjnej w zakresie ewidencjonowania geodezyjnego robét zanikajacych.

Materialy i urzadzenia z demontazu linii zasilajgcych i rozdzielczych nalezy zdaé do
operatora sieci PGE Dystrybucja £6dz — Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkow
Tryb.

Materiaty i urzadzenia z demontazu linii oéwietlenia ulicznego nalezy zdaé do
Miejskiego Zaktadu Drég i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

Dopuszcza sig zastosowanie zamiennych materiatéw i urzadzeri o standardach
jakosciowych nie gorszych niz projektowane. W przypadku latarn oswietleniowych
zastosowanie zamiennikow jest moziiwe pod warunkiem, ze wygiad zewnetrzny
bedzie odpowiadat przyjetym rozwigzaniom okreslonym w ,Studium Urbanistycznym
Zagospodarowania Ulic Srédmiescia — Trakt Wielu Kultur’ oraz beda harmonizowaé
z latarniami juz zamontowanymi na ulicach sasiednich i dochodzacych. W przypadku
opraw zwigzanych z iluminacjg obiektéw budowlanych zastosowanie zamiennikow
jest mozliwe pod warunkiem osiagniecia efektu wizualnego nie gorszego niz przyjety
w projektowanych rozwigzaniach.

Wykonanie robét montazowych i instalacyjnych winno byé zgodne z ~Wytycznymi do
budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE”

- tom 5 - Stacje transformatorowe SN/nN - wersja 02/2009

- tom 6 - Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia - wersja 02/2009

- tom 7 - Ukiady pomiarowe energii elektrycznej - wersja 02/2009
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1.4.8.INFORMACJA
dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

przy realizacji zadania inwestycyjnego:
Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem ul. Stowackiego od
torow PKP do posesji przy ul. Stowackiego 23 wraz z przebudowg sieci
kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przylaczami, przebudows sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyiaczami, przebudows sieci wodociggowej z
przebudowa przylaczy i wymiana zasuw i hydrantéw, przebudows i rozbudowa
oswietlenia oraz usunigcia ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura
techniczng w ramach zadania pn. ,, TRAKT WIELU KULTUR”

o

" wPRZEBUDOWA | ROZBUDOWA LINII ZASILAJACYC

WRAZ Z USUNIECIEM KOLIZJI Z INFRASTRUK

N W Wil

| OSWIETLENIOWYCH NN
R

O 1. W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia rob6t niosg ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w szczeg6inosci przy pracach na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz podczas prac w pasie drogowym. Prace
na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po
wylgczeniu napigcia lub technikg PPN.

Prace moga wykonywa¢ osoby posiadajace kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem
stwierdzajacym prawo do wykonywania rob6t elektroenergetycznych na urzadzeniach o
napieciu do 1kV oraz do prac pod napieciem do 1kV.

2. Przy prowadzeniu rob6t wystepuja prace na wysokosci z wykorzystaniem podnosnikéw
hydraulicznych na samochodach lub drabin — wystepuje zagrozenie upadku z wysokosci.

3. Przy prowadzeniu rob6t wystepuja prace zwigzane z wykopami miejscowymi oraz liniowymi
Przy montazu linii kablowych lub rur ostonowych oraz w rejonie przeciskéw lub pod
stanowiska stupow, latarn i stacji transformatorowych — wystepuje zagrozenie przysypania
gruntem. Nalezy réwniez zwroci¢ szczegding uwage na istniejace czynne urzadzenia
liniowe (kanalizacja teletechniczna, linie kablowe NN, linie kablowe SN) — wystepuje

zagrozenie ich uszkodzenia oraz porazenia pradem.

, 4, Przy prowadzeniu rob6t mogq wystepowac¢ prace zwigzane z przeciskami lub przewiertami
O pod obiektami lub przeszkodami terenowymi przy uzyciu sitownikéw hydraulicznych lub
mechanicznych o duzych sitach nacisku — wystepuje zagrozenie z powodu zgniecenia lub

s A
ZmiazdzZenia.

5. Prace bedg prowadzone bezposrednio w rejonie czynnych paséw drogowych przy
zachowaniu ruchu drogowego oraz w rejonie budowy beda poruszaé sie beda maszyny i

sprzet budowlany oraz transport — wystepuje zagrozenie potracenia.

6. Na terenie budowy wystepujq przede wszystkim linie napowietrzne NN oraz linie kablowe
NN, na ktére nalezy zwréci¢ szczegdlng. Wzdtuz ulic przebiegaja napowietrzne linie
energetyczne 1kV (linie te ulegng przebudowie). W trakcie prac sieci energetyczne moga
by¢ pod napigciem. Podczas prac w poblizu linii napowietrznych (przewody pod napieciem,
stupy i konstrukcje) nalezy zachowa¢ wtasciwe odlegtosci od przewodéw i konstrukcji —

wystepuje zagrozenie porazeniem pradem.

7. Na terenie budowy przy wykonywaniu wielu czynnoéci uzywane beda maszyny i urzadzenia
elektryczne, elektronarzedzia oraz urzadzenia do wytwarzania energii elektrycznej —

wystepuje zagrozenie porazenia pradem.

8. Roboty montazowe i przytaczeniowe zwigzane z budowa nowych linii kablbwych
elektroenergetycznych zasilajacych i oéwietleniowych NN, przebudowa rozdzielnic, nalezy




O

wykonywac w stanie beznapigciowym z zachowanie szczegolnej ostroznosci i wszelkich
zasad i warunkéw bhp — wystepuje zagrozenie porazenia pradem.

9. Przy prowadzeniu rob6t montazowych i demontazowych oraz przy zatadunku i roztadunku
materialow i urzadzeti beda wystepowaé ciezkie elementy prefabrykowane i prace beda
prowadzone przy uzyciu sprzetu dzwigowego — wystepuje zagrozenie uderzenia lub
przygniecenia.

10.  Przy wykonywaniu powitok malarskich zabezpieczajacych anykorozyjnych i wodoodpornych
wystepuje kontakt z czynnikami chemicznymi — wystepuje zagrozenie zatrucia.

11, Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujacym.
12.  Nie wystepuje ryzyko utonigcia pracownikow.
13.  Prace nie beda wykonywane w kesonach.

ie bgdg wykonywane pizy uzyciu materiaiéw wybuchowych.

Podsumowanie:

Przy realizacji obiektu nalezy zachowaé szczegdlnie uwage na warunki BHP przy pracy w poblizu i
na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz przy pracach na wysokos$ci i w wykopach.
Miejsca prowadzenia robét, szczegélnie w terenie pasdw drogowych nalezy zabezpieczy¢ i oznaczyé
zgodnie z przepisami o ruch drogowym, przy pracach z uzyciem sprzetu dzwigowego nalezy
wyznaczy¢ strefy zagrozenia, w uzgodnieniu z zarzadca drogi i nadzorem technicznym inwestora oraz
stuzb energetycznych dostawcy energii.




Andrzej Waszczyk
95-040 Koluszki
Ul. 11-go Listopada 35 m. 35

Oswiadczenie

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z pbzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn."Usunigcie kolizji projekiowane;j
przebudowy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Piotrkowie Tryb.”., sporzadzony w
oparciu o umowe nr 502/RIM/I/P/09 z dnia 24.04.2009 roku zawartej miedzy Miastem
Piotrkéw Trybunalski, reprezentowanym przez Prezydenta Krzysztofa Chojniaka, a
Przedsigbiorstwem Projektowo-Wykonawczym ~BIOPROJEKT”, reprezentowanym
przez Pana Grzegorza Jaskiego zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane rozwigzanie techniczne
zapewnia dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe oraz parametry techniczne urzadzen
lub obiektéw elektroenergetycznych i nie jest ulepszeniem przebudowywanej sieci w
rozumieniu wydanych warunkéw technicznych znak 01-TR-004627-2009 z dnia

18.01.2010 ..
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Andrzej Przybyt
97-300 Piotrkéw Tryb.
Ul. L6dzka 41 m. 54

Os$wiadczenie

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z po6zniejszymi zmianami)
oSwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany pn."Usuniecie kolizji projektowanej
przebudowy ul. PO|Sklej Orgamzacp Wo;skowej w Piotrkowie Tryb.”., sporzadzony w
oparciu o umowe nr 502/RIM/I/P/09 z dnia 24.04.2009 roku Zzawartej mle,dzy Miastem
Piotrkéw Trybunalski, reprezentowanym przez Prezydenta Krzysztofa Chojniaka, a
Przedsigbiorstwem Projektowo-Wykonawczym ~BIOPROJEKT”, reprezentowanym
przez Pana Grzegorza Jaskiego zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane rozwigzanie techniczne
zapewnia dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe oraz parametry techniczne urzadzen
lub obiektéw elektroenergetycznych i nie jest ulepszeniem przebudowywanej sieci w
rozumieniu wydanych warunkéw technicznych znak 01-TR-004627-2009 z dnia
18.01.2010 r..
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4 sehematsoh technieznych, ‘ L

ANDRZH A
95_04% Koluskztk . StOD p5/35
upraw. do projekio , r, iy [

robt?taml budgw ar[riy A 6-in nieryjnej




LODZKA OKREGOWA RADA

¥.6dz, 29 grudnia 2009r.
L.dz. LO OIA/1965/09w .

ZASWIADCZENIE

1.6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw, dzialajac zgodnie z par. 10 ust. 4

Statutu Izby Architektéw, zaswiadcza, i :

mgr inz. arch. Ewa Katarasinska
posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

“hitektonicznej bez ograniczen

N.IV.7342/53/91 jest wpisana na liste czionkéw L.édzkiej Okregowej

Izby Architektéw pod numerem 1O 0100,

OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIAILNOSCI CYW!I

Ubezpleczem'e Grupowe PZU Certyfikat nr KIA/083/2009- data waznosci 14.04.2010r
ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM Przynaleznosé do ¥.6dzkiej Okregowej Izb

egowej Izby Architektéw nieprzerwanie od dnia: 02.01,2002 r.
FY B RassKa 7 agwiadczenie wazne do dnia 30 kwietnia 2010r.
upr. 1V.7342/

S VZB g

A LO 01

s

= \AI'L

myr inz. afch. Roman Wipszczek
rzewoqniczacy

. LODZIKIEY
Okmawa{ {Rady |xby

hitaktow

Ne——

Lédzka Okrggowa Izba Architektéw

90-447 Lédz ul. Piotrkowska 165/169, tel. (48 42) 632 17 317
www.lodzka.iarp.pl c-mail: lodzka.biuro@inrp.pl
REGON:017466395-00153 Konto bankowe: PKO BP SA.

= Rada Okregowa
, tel./fax (48 42) 633 97 66
-TOinl@pgr_‘,zgﬂ onat. nl

Ha@BE6
I0/Léd: Nr 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831




L.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

£6dz, 2 grudnia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 670

Pan Kazimierz MAMOS
zamieszkaly: 97-400 Belchatow
0s. Okrzei 1 m. 48

Jest czlonkiem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/0670/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

H - A "J _— _,-r\l\1n
! stycznia 2010 1. do 31 grudnia 2010 .

PRZEWODNICZACY
Redy todikle] Okregowe)

i' plardy 9wnlc1waf -
r ink, Gnmnn Cieslind

91-425 164z, ul. Pémocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.p! Regon: 473043690




¥.0pZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Htworzona 23 marca 2002 roku

Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 18 listopada 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JASKI
zamieszkaly: 97-310 Moszczenica

ul. Fabryczna 26

jest cztonkiem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/3473/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

ODNiC2z
Rady; Lédzkis) Ok'regg‘wg}' v

leréw 'B ownictw, .
Ay &

ih2. Grzegorz Cieélirski

91-425 L.6d2, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 9739, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl

Regon: 473043690




£.0pzKA OKREGOWA
IZBA INZYNIERGOW BubpownicTwa

utworzona 23 marca 2002 roky
Jako jednostha organizacyjna Polskiej I y Iniynieréw Budownictwq

L6dz, 20 listopada 2009 1.
ZASWIADCZENIE ar 3373 )

Pan Andrzej Jan WASZCZYK
zamieszkaly: 95-040 Koluszkj
ul. 11 Listopada 35 m. 35

jest cztonkiem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/1IE/3373/03

. -
1 nnain

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscj cywilnej za szkody,
kt6re mogg wyniknaé w zwigzky z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Niniejsze zaswiadczenie Jjest wazne
od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.

PRZEWODNICZACY
Rady Lédzkie) Ckregowe)

ity i ier?w Bugowniciw
maybs. Grz’e%'orz e
y ]
91-425 L.6d%, ul. Péinocna 39 ) tel (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl

NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.p}

/ Regon: 473043690
ZA ZGOD éAb&nﬂ:"‘!Ay EM

R AADLELYK
; istopdda
95-040 Kojlisg wani':aJ i&(ierowania

Bpecj. instalacyjna-inzynieryjnej
N isieci elektrycznych
' ? N.V.8388/72/8 ),

- -106-



O

URZAD YWOJEWODLEL Plotrkdy Tryb: aua 30 1list. 94 .
w Piotrkowle Tryb.
(plq-é;ﬂ .

ne GP,IV.T342_(154)94

dn nelnisnia samaodzielnuch fuunlecii technicrnuce 10 hudaoumnictinia v
do peloienia samodzielnygch funkcji techniczpych w budouwnictwic
q Na podstawic § ....2-4“535-112,7 oo 1§ 13 ust, l pkt l ..... R £ 1 SE—

rozporzadzema Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 r.

zm.1991 r.Nr.69 poz.299

w sprawie samodzielnych funkcp lechmczn #ch w hudowniclwie (Dz. U. Nr R, poz. -16) stwierdza sie, 7c:

Obywatel (ka) o Anna MaZeor zataNO LY. S

imle « nazw

magister insynier archite

(tytul naukoa rawadowyy

urodzony (a) dnia e marca 1984 w VroeXaw .

posiada przygo:owanie zawodowe upowainiajace do wykonvwania samodzielnej funkcji ... . .

projektanta

(rodza] funk

. arCﬂlCE'\tOHLCZl’]eJ
w specjalnosci .. . J— .

l||ulr-\] tne:l'llnoscl lechnicnna- nudowlane})

D214 -1 1

(specializaciy zawodows)
MA-UBUAII
CWD MA-BUA-If Zam. 10087-IKwW-t¥-56 WDA zaen, M8-K1 50000 pism. I

-, ~ - . 3' 5 .

' - H ata Fowak - ) o
Obywalcel (ha) . . f?.’.‘a _‘l_a_llgo‘rz—_ t“a"“lc e CRESTELL Jcst upo“ n7n|ony (a) do

1) sporzadzania projekitéw w zakresie:

a) architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b) konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych o
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych, z wyaczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i
trudnie jszych konstrukcji.statycznie niewyznaczalnych,

?) kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy oraz omeniania i

badania stanu technicznego obiektdw budowlanych w budownictwie
jednorodzinnym,zagrodowym 6raz innych bud.ynkéw o kubaturze do 1000 m3,

SaF
Pl
K
[}
N e = - 5




URZAD WOIEWODZHI
w Piotrkovie Trybunaisidm

Piotrkow Tryb.1998.07.09

NB.1V.7342/22/98

Decyzja nr 22/98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.1

pkt 2, ust.3 Pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 2 PéZniajszymi Zmianami), oraz par.9

Mna s

ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennsj i Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

“vva £

technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 2 1995r ., P0z.38), po

Rudzkiego dokumentéw, 2e spetnione zostaty warunki w zakresie

Przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnier by~

dowlanych oraz pPo otrzymaniu przez wnioskodawce Pozytywnej oceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu Grzegorzowi U RV oA Rudzkiemu - mgr inZ.budownictwa

ur. dnia 25 maja 1967r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
BEZ OGRANICZER

Uzasadnien is

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjng do

Spraw postepowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminoéw
na uprawnienia budowlane, powotang Zarzadzeniem Wojewody Piotr-

" kowskiego nr 47/95 'z -dnia 14 lipca 1996r., na ‘podstawie zrozo--

nych dokumentéw, ze wnioskodawca Pan Grzegorz Rudzki spetnit wa-
runki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiega-
nia sie o uprawnienia budowlane w w/w Specjalnosci i uzyska? po-

zZytywnq ocene z egzaminu

na uprawnienia budowlane, ztozonego w

dniu 20 czerweca 1998r., orzeczono jak w sentencjii.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gltéwnego Inspekto-

ra Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-

nia, za posrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuja:
1.

g T oryinalen

Pan Grzegorz Tadeusz Rudzki =

N

ul.Géra Strzelecka 18 G //
97-330 Sulejdw ,}\\ P
Gtéwny Inspektor ESZr
Nadzoru Budowlanego S
a/a .

I Archivckeytry

Nr ewid. NBIV.7342/22/98

J
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D Plotrkéw. Tryb, , .10 marea
Unun WOJ‘.\"CDZHI T S, : |
'w -Plotrkowle Tryb.

tpircant)
Cwe GBIV, 7342 (48)94 |
DECYZJA.O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

. .do pchiienla samodzicluych l.'u.nlgcj'i.tcchl'licznycll w b_udmunlc!wic N

’

et

.N;.;;pds(n\vio § _.'...2.,.!!%1“&.,-,‘.2.. Pkt.2,5 uste2, 7. i§ 1 st | PR . 4o . L. o.a.

rnzpd:zadz'enin. Min.isti'a“Gosp"o'd;rki“'l"e:rcho'w'elj i .Och'rcu‘ly Srodowiska z cl!nia 20 lutego 1975 r.
o S o ~ zm,1291 r Nr,69 poz.299

¢
cdrinedita cia .
.U, Nt 8, poz, 46 stwierdza sig, zc:
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IS R Hew '
Obywatel (ka) | CETEY N
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LY e R

25 patdzierh

L1 '
ZODARCZ]

Fe T T T  mie 1 nanwtskor ) )
lanyspec. instalacje i urzadzenia s

iytal nawkowy < rawaduwsy

fen et g e

urodzony (a) dnia 219 46c. « Piotrkowie Tryb. . ..

posiada praygotlowanie zawodowe upowazniajace do wylonywania samadzielnej funkeji ...
Projektantz oras kierownika budowy i rovét .

rodeal funie i

.8ieci sanitarnych

w specjalnosci e L
frodzaf speclalanicl technlcran.nudewlancl)

w zakresie  insfalacyjno - _Angynieryjnym ...

" prcistizacia rawodowar
MA-UAR
CWD MA-BUA-16 Sam. 10067-ICw-¥ 50 WA zam. TG 50.000 piém, g

(-)b_\'\\':llul (hin) J:erl_-zy W.IOdarczyk )

Gimle’ ¢ aarwinio 1. el upowadninny: () do:

J:) sporzadzania projektdw w zakresgie sieéi sariitarnycﬁ obe jmu jzce

.+, 8aleci wodociqgowe,kanalizacy;ne i cieplne uzbro jenia terenu 5

.."0. powszechnie znanych rozwizzaniach konstrukcy jnych 1 schematach
techaicznych, g

2) kierowania,nadzorowania i kortrolowania budowy i robét,kierowania

" oceniania i badania btanu technéBznego w zskresie sieci sanitafnvch
obejmujq_clej sieci wodoc_iqgowﬂ,kahal‘izqcyjne i cieplne uzbrojenia
terenu - o powszechnie znanyeh rcz'.‘."i:'.;:mniach konstrukeyjnych.,

S 2 o oap




Lédz, dnia 23.12.2002r.

todzki Urzad Wojewodzki
w t.odzi

RR.IL.7131/162/02

: . DECYZJA WOJEWODY LODZKIEGO
=2 WAALWODY LODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 2000r., poz. 1126 z pdin. zm.) oraz § 9 ust, |

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwg z dnia 30 grudnia 1994r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych *w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,

poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnier budowlanych

oraz po zlozeniu w dniach 16 18.12.2002r. egzaminy na uprawnienia budowlane z wynikiem

nadaje

' mgr in, Andrzejowi Przybylowi
kierunek studi6w — Automratyka i metrologia ¢leltryczna

ur. 05.03.1954r. w Wolborzu
PESEL 54030505679

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 162/02/wr,

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINES

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

. Od niniejszej . decyzji  shuzy odwotanie do Giiéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, 2za posrednictwem Wojewody, w. terminie cztemastu dni od dnia jei
doreczenia. o . '

Zazgodnosé
z oryginatem Lo Weigwody s sxiege
. /I/' AT A S
. e o
. Mg i, . A
Otrzymuis: gPP:?{ ot ; / sk
(’5 Andrzej Przybyt 0r 6138';?"}’./_7_;4 . LT Teetina
€z og; ,” r(quf \

ul. £6dzka 41 m. 54 W zz.

: v L N 9 ‘an
97-300 Piotrksw Trybunaldifi kod feryt JiCVing <® :
2) GUNB . : eadzey H
3) a/a , 2A2GOD 0S¢ Z CRYGINALEM
926 LODZ. il Pivtiin Wk T i K
‘ANDRZEAf WAS 1 ézdaY35/35
95-040 Kolyszklify 29 Llsnig i kierowania

upraw. do projejfigy

. b IAcyino-inzynieryjnej
robotami budovfafyRlidy fbep. fstapyin:
g
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IZBA ARCHITEKTOW

[ RZLC ZY.POSPOLLLEYSPOLSKIEL

bk Tl S AR AN I ST AL L S
LODZKA OKREGOWA RADA

$.6dZ, 29 grudnia 2009r.

ZASWIADCZENIE

Y.odzka Okregowa Rada Izby Architektéw, dziatajac zgodnie z par. 10 ust. 4

Statutu Izby Architektéw, zaswiadcza, iz :

mgr inz. arch. Anna Nowak

posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr GP.IV.7342/154/94 jest wpisana na liste czlonkéw Lo6dzkiej Okregowej

Izby Architektéw pod numerem LO 0097,

2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ARCHITEKTOW:
Ubezpieczenie Grupowe PZU Certyfikat nr KIA/081/2009~ data waznosci 14.04.2010r.

Przynaleznoéc do  6dzkiej Okregowej Izby Architektéw nieprzerwanie od dnia: 02.01.2002 r.
Zaswiadczenie wazne do dnia 30 kwietnia 2010r.

Lédzka Olkregowa Izba Architektéw - Rada Okregowa
90-447 L6d% ul. Piotrkowska 165/169, tel. (48 42) 632 17 37, tel./fax (48 42) 633 97 66
www.lodzka.iarp.pl e-mail: lodzka.biuro@iarp.pl rooml@poczta.onet.pl
REGON:017466395-00153 Konto bankowe: PKO BP SA. lO/Léd% Nr 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831




L.OpzkA OKREGOWA
I1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
wwaetone 23 marca 2002 rokn
Juke jednostha organk:acyina Polskicf Iy {W&dx'ﬂfdguﬂ@ﬁw

Nttt i

Lodz, 20 fistopada 2009 1,

ZASWIADCZENIE nr 3157

Pan Karol WIELECROWSKI
zamticszkaty: 97-400 Bolchatow
ul. Sportawa 44

Jest czlonkiem Eddzkie; Okrepowe Ezby Insynierdw Budownictus
wpisanym: pod fiirnerem ewidencyjnym LODBRM/IIETS
i posiada wymagane ubezpicorenic od odpowiedzialnodei cywilnej za sakody,
ktitre moga wyniknne w zwigzky z wykonywaniem samodzietnych funkci
technicenych w budewnictwic,

Niniejsze zadwiadezenie jost wazne
od dnia | stycznia 2080 1. do 31 grudnia 200 «.

PRIEWQONICIAG
Joy kg %Wgw{;i

’ N j "*1% . £
W1425 Lt ul, Péfrorss 39 i et {143) 650 97 39, habs: (0427 630 6 59
] Sod(Gith.ong ¢ NI 128 £8-43-050)
s dod pilh g, pl Regns: 4730436580

e



¥.6pzKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

L6dz, 15 grudnia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 3422

Pan Andrzej PRZYBYL
zamieszkaly: 97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. £6dzka 41 m. 54

jest cztonkiem F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym L.OD/IE/3422/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

PRZEWODN; C2 "
. Ra tédzkle Okregko(:ly
izby lyynl'.eréw Budownicturg y

[ AT A “C( s G
HW/mi. Grzegorz Ciegmki/ (-’

|

tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39

91-425 L.6d4, ul. Péocna 39
e-mail: lod@piib.org pl

NIP: 725-18-49-050
www.lod piib.org.pl .. i Rﬁon: 473043690
ZA ZGOD S% PBYGI LE
ANDRH 4 IMA L V¥ K
95-040 Kolysgkf, go/Ligtopada 35/35
upraw. do prgekig aizotoflanta iffierowania

robotami budoyflagiiraebec, AO-{nZynieryjnej




¥.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

1.6dz, 10 grudnia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 3369

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZKI
zamieszkaty: 97-330 Sulejow
ul. Gora Strzelecka 18

jest cztonkiem £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/B0/3369/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. mer inz. Grzegors Rudzki

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne Nr ewid. N

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
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utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

L.6dz, 30 grudnia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 1383

Pan Jerzy WLODARCZYK
zamieszkaly: 97-300 Piotrk6w Tryb.
ul. Belzacka 80/88A m. 31

jest czlonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/1383/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze za§wiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwea 2010 r.
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/ Rejon Energetycany Plotrkdw Try

PGE L. NanAowicze 35, 97-300 Piofrkow Trybunatakt
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Piotrkéw Trybunalski, 18.01.201 Or.

Urzad Miasta
Biuro Inwestycji i Remontéw
97-300 Plotrkéw Tryb.

Znak: 01-TR-004627-2009 ul. Szkoina 28

y siect nap ] 0.4 KV w ulicy POW
go a y go | Grota

oa
Roweckiego od POW do Dabrowskiego

votyczy:

M2 plemo zaak @ RiM. T041-28-27/2009

zdanta: 22122009 r,

Warunki przebudowy znak 01-TR-004627-200942010 z dnia 18.01.2010r. elektroenergetycznych
sleci napowietrznych 0.4 kv PGE Dystrybucja Lédz - Teren S.A. kolidujgcych z projektowana

przebudowa ulic POW w Piotrkowie Tryb. |

Zakres przedmiotowej przebudowy obejmuje istniejaca finie napowietrzng 0,4 kV w ulicy POW na
odcinku od ulicy Slowackiego do Grota Roweckiego, zasilang ze stacji transformatorowej

15/0,4kV nr 1-0758 ,Ogrodowa™.

Celem likwidacjt kolizji nalezy zaprojektowac i wykonat przebudowe ww. finii zgodnie z nizej
podanymi warunkami technicznymi:

1. Lini¢ napowietrzng 0.4 kV wraz z przylgczami w ulicy POW na odcinku od uiicy Stowackiego
do Grota Roweckiego nalezy zdemontowag:

2. W miejsce demontowanej linii napowietrznej nalezy wybudowat linie kablowg 0,4 kV kablem
4x240 mm’ ze stacji 1-0756 ,Swierczewskiego® po wschodniej stronie ulicy POW w Kkierunku

poludniowym a2 do ulicy Slowackiego;
kiowaé typu YAKXS 4x240 mm' - w ulicy, YAKXs 4x120 mm* -

Link kablows nalezy zapiojekiowa

na odgatezieniach ;

4. NaleZy zaprojektowal szafe kablowa przy uiicy Grota Roweckiego w celu umozliwienia w
przyszioci rezerwacji projektowanej linii kablowej 0.4 kV ze stacji transformatorowej 1-0758
Ogrodowa™,

5. Zasilanie projeklowanych ini kablowych o$wietienia ulicznego nalezy przewidziet z

oddzieinej szafy pomiarowo-sterowniczej oéwietlenia uficznego na stacji transformatorowej 1-

0756 .Swierczewskiego™.

X

& isiniejqee przylacza napowietrzne zasilane z demontowanej finii napowielrznej nalezy
zastapil przylaczami kablowymi poprzez zastosowanie odpowiedniej llosci ziaczy kablowo-
pomiarowych ZKP umieszczonych w liniach ogrodzefi poszczegdinych posesji lub na
Sclanach budynkéw (w przypadku gdy nie posiadaja one ogrodzenia).

7. Istniejace przylacza kablowe 0.4 kV zasifane z demontowanych linii napowietrznych nalezy
zasilic z projektowanych finii kablowych.

8. Uzyskac pisemng zgode wiascicieli posesiji na przebudowe przylaczy, kabli zalicznikowych od
projektowanych ZKP do budynkdw oraz wiz-ow.
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Wewnetrzne linie zasilajace w poszczegdinych budynkach nalezy przystosowai do nowego
Sposobu zasilania.

0. Materialy elekioeneigelyczne odzyskane z demoniazu naieZy przekazac do magazynu
Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb.;

1. Trasg przebudowywanych linii 0.4 kV, przylaczy 0.4 kV, lokalizacje ztaczy i szaf pomiarowych
oraz szczegoly techniczne rozwiazania nalezy uzgodni¢ wslepnie w Rejonie Energetycznym
Piotrkéw Tryb. w trakcie opracowywania projektu budowlanego;

2. Projekt budowlany przebudowy podiega przez nas uzgodnieniu;

3. Przebudowe ik nalezy tak zaprojektowaé | wykonat, aby planowane jednorazowe przerwy w
zasitaniu adbiorcaw nie przekraczaly 8 godzin;

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych oraz finansowania
inweslycji slanowic bedzie umowa o przebudowe sieci, kiora zostanie zawarla pomiedzy
Centrala naszej Spdiki | inwestorem przebudowy, po opracowaniu przez tego inwestora
dokumentacji technicznej. Ewentuaine dodatkowe informacje i wyjadnienia mozna uzyskac
telefonicznie - RE Piofrkow Tryb. (044) 6450333, Centrala (042) 6752427,

5. Przebudowe linii  nalezy wykonac zgodnie 2z wymogami normy N SEP-E-004
-Elektroenergetyczne i sygnatizacyjne linie kablowe. Projekfowanie i budowa.”, PN-E-05100-1
«Eleklroenergetyczne linie napowietizne. Projekfowanie | budowa™ oraz akluainie
obowigzujacymi przepisami i rozwiazaniami typowymi;

6. Wyigczenie napigcia i dopuszczenie do prac nalezy uzgodnic 2 Rejonowg Dyspozycja Ruchu
RE Piotrkéw Tryb. po podpisaniv przez Centrale PGE Dystrybucja £6dz - Teren S.A. i
inwestora umowy o przebudowe sieci. Rozpoczecie prac nalezy 2giaszaé pisemnie ha
minimum 2 tygodnie przed terminem ich rozpoczecia.

17. Niniejsze warunki traca waznosé po uplywie 2 latod daty niniejszego pisma.

8. Whioskodawca moze ziozy¢ w ciagu 14 dni od daty niniejszych warunkow odwolanie do
Zarzadu P GE Dystrybucja tGdz - Teren S.A. wtodzi. ul. Piotrkowska 58.

19. Uniewaznia si¢ poprzednie warunki pizebudowy sieci 0,4 KV nr 01-TR-004627-2009 z dnia

30.11.2009r.

Kopia: RT, TR, TN, TE, TD, EO - infos
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Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej
Spéitka z o.o.

97-300 Piotrkow Trybunalski _ul. Przemystowa 4 NN

Tel/Fax (0-44) 645-16-04 Tel. (0-44) 645-16-05 e-mail: sekretarial@mzgk-piotrkow.pl NIP: 771-17-98-036
REGON: 590488125 Konto: BGZ S.A. o/Piotrkéw Tryb, Nr 07 2030 0045 1110 0000 0025 3440
Krajowy Rejestr Sadowy Nr 0000000879 - Sad Rejonowy t6dZ-Srédmiescie Kapitat Zakiadowy spoiki: 600 tys. PLN

O

Nasz znak: MZGK/TW/ 6'/‘% /2009 Piotrkéw Trybunalski, 23.03.2009 r.
URZAD MIASTA
Biuro Inwestycji i Remontéw
ul. Szkolna 28
97 — 300 Piotrkéw Tryb.

W odpowiedzi na pismo RIM.7041/27/3/2009 (data wplywu 5 marca 2009 r) przesyla-
my warunki techniczne dla przebudowy ulic $rédmiejskich. POW, Stowackiego na odcinku od
torow PKP do Placu Kosciuszki, Sienkiewicza na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ulicy

Pilsudskiego oraz ulicy Zamkowej w Piotrkowie Trybunalskim.

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAKRES KONIECZNYCH ROBOT

.1. Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej

1
1.1.1. Wodociag
W ulicy s dwa wodociagi: jeden magistralny z rur stalowych $rednicy 300 mm,

-=- = --drugi-zrur-Zeliwnych §rednic< 150 mm. s
Wodociag z rur stalowych jest w zlym stanie technicznym i pilnie wymaga wy-
miany na wodociag zeliwny, badz uszczelnienia metodami bezwykopowymi. Wy-
bor pomiedzy wymiang rurociagu lub jego naprawa powinien byé poprzedzony
analizg techniczno-ekonomiczna.

Wodociag zeliwny $rednicy 150 mm jest w dobrym stanie technicznym. Wy-
mianie wymagajg zasuwy na wodociggu i hydranty.

Wodociggowe przytacza do budynkéw wykonane z rur stalowych wymagajg wy-

S s . L b ame, Ay =

miany.
1.1.2. Kanalizacja sanitarna
- Istniejacy kanat sanitarny w ulicy jest wykonany z rur betonowych $rednicy 250
mm. Badania jego stanu technicznego wykonane przy uzyciu kamery wizyjnej

wykazaty uszkodzenia kanatu (spekania). Jego wiek oceniany jest na okoto 80

lat.
Ze wzgledu na stan techniczny kanatu wymaga przebudowy, polegajgcej na za-

stapieniu istniejgcego rurociagu betonowego rurociagiem z rur kamionkowych
srednicy 200 mm.

+ Wymiany wymagajq wszystkie przytacza kanalizacyjne.

Nalezy zaprojektowa¢ wydluzenie kanalizacji do przejazdu kolejowego w ul. Sto-

wackiego, z przetgczeniem przykanalika z szaletu miejskiego.

1.1.3. Kanalizacja deszczowa

Istniejacy kanat deszczowy wykonany jest z rur § oWy i m.
Jego stan techniczny ze wzgledu na wiek (bué v%‘%?l) YW B i)%ma% rrfet?sie
co wieza cinien) kwalifikuje go do catkowite; przebiidogm Kanhalnie sdppawadza

wod opadowych z jezdni, parkingdéw i z dachéw. Bldowan byt jako kanat
oprézniania zbiornika wody w wiezy ciénien. T T A

Oferujemy uslu_&i w zakresle: budowy wodociagéw / I;analizac/i sanifarnych, Eksp/oa!acj; Ljeé wodhyéh, eksplééiécji lkonserwacjlslem wezléwc:e ychumchamrama h
oczyszczalni Sciekéw, badar laboratoryjnych w zakresie ochrony $rodowiska, transportu i sprzelu spgc/alig{ycznegq, przewjania silnikdw i uslug remontowo-budowlanych. .
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Przebudowa kanatu deszczowego powinna obejmowaé réwniez krétki odcinek
tego samego kanalu w ulicy Wojska Polskiego diugo$ci okoto 80 m oraz odcinek
od ulicy Wojska Polskiego do Strawy, réwniez dfugosci okoto 80 m. Wykonanie
tych dwoch odcinkéw kanatu moze by¢ wykonane w terminie pdzniejszym, nieza-
leznie od budowy kanatu w ul. POW.

Profil padiuzny kanatu powinien byé zmieniony w taki sposéb, aby kanat mégt od-
wadnia¢ czeé¢ ulicy Stowackiego przy przejezdzie kolejowym. Pozwoli to na unik-
nigcie zbyt duzych gigbokoéci planowanego do wykonania kanaiu w ulicy Sto-

wackiego i zwigzanych z tym wigkszych kosztéw budowy.
Projekt przebudowy kanalu deszczowego powinien uwzgledniaé odprowadzanie

wéd opadowych z terenu dworca PKP i czesci ul. Grota Roweckiego.

1.2. Ulica Stowackiego ~ (odcinek od toréw PKP do Placu Kos$ciuszki)
.2.1. Wodociag

Istniejacy wodociag zeliwny jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga

przebudowy. Wymianie wymagaja wszystkie zasuwy i hydranty.
Wodociagowe przylacza do budynkéw wykonane z rur stalowych wymagajq wy-

miany.

1.2.2. Kanalizacja sanitarna
dania iann

Istniejacy kanat sanitarny jest wykonany z rur §rednicy 250 mm. Badania jego
stanu technicznego wykonane przy uzyciu kamery wizyjnej wykazaly
uszkodzenia kanatu (spgkania). Jego wiek oceniany jest na okolo 80 lat. Ze
wzgledu na znaczng gigboko$é posadowienia kanalu na odcinku od ulicy Sien-
kiewicza do ul. POW, dochodzaca do 4,3 m giebokoéci oraz ponadnormatywna

ﬂérednice (Dn 250 mm), nieodksztatcony, okragly przekrj poprzeczny, wskazana i

ekonomicznie uzasadniona jest renowacja kanatu metodami bezwykopowymi.
Na renowacje kanalizacji powinien by¢ opracowany projekt wykonawczy.

Przy opracowaniu projekiu renowaciji kanaiizacji naiezy zbadaé stan techniczny -
przytaczy kanalizacyjnych i zdecydowac o potrzebie remontu wzglednie wymiany.
Nalezy zbada¢ i oceni¢ stan techniczny studzienek rewizyjnych i ustali¢ zakres
ich remontu, wzglednie wymiany, potaczonej w niektérych przypadkach ze

Zmiang ich lokalizac;ji.

1.2.3. Kanalizacja deszczowa
adnum

Budowa kanalizacji deszczowej jest konieczna na dwéch odcinkach: na jednym
od ulicy Sienkiewicza do lokalnego wododzialu w okolicy przejazdu kolejowego
PKP i drugim od budynku Sadu do Placu Kosciuszki. Na odcinku od ulicy Sien-
kiewicza do budynku Sadu w ulicy Stowackiego jest kanalizacja deszczowa. Od
budynku Sgdu do Placu Koéciuszki kanalizacja deszczowa powinna by¢ potaczo-
na z remontem, wzglednie wykonaniem nowej kanalizacji w ulicy Straczynskiego
lub z budowa kanalizacji na Placu Kosciuszki z odptywem do Strawy.

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Sienkiewicza w kierunku
torow PKP musi by¢ pianowana i projektowana tacznie z budows takiej kanaliza-
cji w ulicy Sienkiewicza na odcinku od kanatu Strawki do ulicy Stowackiego.

1.3. Ulica Sienkiewicza - (odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Stowackiego)

1.3.1. Wodociag

ym i/ nie wymaga

ity a-wadoci-

Istniejacy wodociag zeliwny jest w dobrym stanie technic
przebudowy. Wymiany wymagajq jedynie wszystkigzasuwyihyds

agu. Creedorg ok |
Wymiany wymagaja wszystkie wodociagowe prayRic2 df ik W wykonane z
rur stalowych.

7

. Oferujomy ustugi w zakresie: budowy wodociagéw i kanalizaci saniternych, eksploataci uie¢ wodnych, eksploataciii Konserwac sieci i wezlow, ciepivch, sruchamisna -



1.3.2. Kanalizacja sanitarna

W ulicy s obok siebie dwa réwnolegte kanaty sanitarne. Nalezy nalezy zaprojek-
towac wydtuzenie kanatu krétszego wykonanego z rur ceramicznych, ktory jest

kanatem gtebszym.
Drugi kanat nalezy zlikwidowac przebudowujac przytacza kanalizacyjne.

1.3.3. Kanalizacja deszczowa
+ W ulicy brak jest kanalizacji deszczowe;j.
Projektowana kanalizacja deszczowa powinna obejmowaé odcinek ulicy Sien-

kiewicza od ul. Wojska Polskiego do lokalnego wododziatu w okolicy posesji nr 9.
Dalszy odcinek ulicy powinien byé odwadniany kanatem w kierunku ulicy Naru-

towicza i kanatu Strawki.

1.4. Ulica Zamkowa

1.4.1. Wodociag
istniejacy wodociag zeliwny jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga

przebudowy. Wymiany wymagajq jedynie zasuwy i hydranty.
Q +  Wymiany wymagajq wszystkie wodociggowe przytacza do b
rur stalowych.

udynkéw wykonane z

1.4.2. Kanalizacja sanitarna
Stan techniczny kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do Pla-

cu Czarneckiego jest zly i wymaga przebudowy polegajacej na wymianie starego
rurociggu na nowy, wraz z przebudowa — wymiang istniejacych przytaczy kanali-
zacyjnych.

Stan techniczny kanalizacji na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Marii
Curie Sktodowskiej nie jest znany, z uwagi na awari¢ kamery. Ocena stanu tech-
e s e e HGZRGPO kARG ZOstanie przekazana do-kerica-missiaca marca-2008,

1.4.3. Kanalizacja deszczowa
+ Rurociag kanalizacji deszczowej od ulicy Marii Curie Skiodowskiej do ulicy Je-

rozolimskiej jest w dobrym stanie technicznym. Na tym odcinku brak jest wpu-

stéw ulicznych, nalezy uzupetnié.
Stan techniczny istniejacej kanalizacji na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do Stra-

wy jest zly i wymaga przebudowy polegajacej na wymianie rurociggu i uzupe-

O tnieniu ilosci wpustéw ulicznych.
Przebudowa kanalizacji w ulicy powinna byé potaczona z odwodnieniem Placu

Zamkowego oraz terenu zamku.
Na odcinku ulicy Zamkowej od rzeki Strawy do Placu Czarneckie
kanalizacji deszczowej. Wskazane jest uzupetnienie braku kanali zadji

cinku.

GlzeggrAaski -
2. WARUNKI TECHNICZNE i 342 (286)

2.1.Wodocigg A
- Stosowac armature dopuszczong przez Panstwowy Zaktadddigienylvg. 1SO 2531

Nowe zasuwy na wodociggu powinny byé Zeliwne, kotnierzowe bezdtawicowe z
-elastycznym zamknigciem i gtadkim swobodnym przelotem, emaliowane we-
wnatrz.

Hydranty p. pozarowe winny by¢ wykonane wg. Normy PN-89/M-74092 (DIN
3221), mrozoodporne, posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowa-
nia w ochronie przeciwpozarowej. Nalezy stosowaé hydranty nadziemne, jednak
w miejscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy in-
stalowac¢ hydranty podziemne na cinienie.nominaine 1,6 MPa z mozliwoscig roz-
dzielenia korpusu gérnego i dolnego (tzw. Ztamanie). Z uwagi na Srodmiejski
charakter ulic wskazane jest aby hydranty nadziemne byly w wersji ozdobne;.

.'la;em/en.l ;.'.;l.slug'i ;!.zakresle.' budowy wodociagdw i kanalizacji sanitarnych, eksploalacyi ujed wodnych, eksploatacji i konserwacyi sieci i wezléw ciepin, th,,_urqcnamia,';;; .
oczyszczalni Scigkéw, badart laboratoryjnych w zakresie ochrony Siodowiska, trénspory i sprzati specjalistycznego, przewijania silnikéw i usiug remonlowo-budowlanych.
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Przyigcza wodociggowe do budynkéw (budynki wielorodzinne) powinny byé wy-
konane z tréjwarstwowych rur polietylenowych $rednicy Dn-63 mm. Zasuwy na
przylaczach powinny miec $rednice Dn-50 mm, by¢ z koricéwkami do zgrzewania
(jesli przytacze z rur PE) i zlokalizowane w chodniku. Za zasuwa do linii regula-
cyjnej ulicy lub $ciany budynku réwniez rurociag z takiej samej rury jak do zasu-

wy.

2.2. Kanalizacia sanitarna

e
Nowe odcinki rurociagéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur kamion-

kowych.
Studzienki rewizyjne z kregéw Zelbetowych $rednicy 1,0 i 1,2 m tgczonych na

uszczelki gumowe, beton klasy B 45 z wiazami zeliwnymi kiasy D 400, od-
powiadajgace normie PN EN-124:2000.

2.3. Kanalizacja deszczowa

~uszczelki gumowe, badz rury z tworzyw sztucznych zPCV iub PP, -

Kanalizacjg¢ deszczowa projektowaé w oparciu o obliczenia przeptywéw na
kazdym z odcinkéw projektowanej kanalizacji. Obliczenia wykonywaé na podsta-
wie schematycznych map zlewni. Do obliczen przyjaé deszcz o natezeniu 130
I/s’ha (prawdopodobiefistwo 50%). Wspéiczynnik sptywu wg. Rzeczywistego
rodzaju pokrycia zlewni. Mapy zlewni i obliczenia dotgczy¢ do projektu.

W projekcie kanalizacji deszczowej przewidzie¢ likwidacje odprowadzenia wéd
opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez wigczenie do kanalizacji deszczo-
wej wszystkich rur spustowych z dachéw budynkéw nie tylko na frontowych
elewacjach kamienic, ale réwniez od strony podwérzy oraz z dachéw oficyn, po-
przez zeliwne podrynniki z rewizjami, a jako uzupetnienie odwodnienia posesji
przewidzieé, w miare potrzeb wpusty podwérzowe.

Do kanalizacji deszczowej moga by¢ uzyte rury zelbetowe wipro faczone na

Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych $rednicy 1,0 i 1,2 m taczonych na
uszczelki gumowe, beton klasy B 45, z wlazami zeliwnymi klasy D 400, od-

powiadajgce normie PN EN - 124:2000.
Studzienki $ciekowe z osadnikami bez syfonéw $rednicy 0,5 m betonowe klasy

B45 z wpustami zeliwnymi typu ciezkiego.
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oczyszczalni Sciekéw, badar laboratoryjnych w zakresie ochrony $rodowiska, transportu i sprzelu specjalistycznego, przewifania silnikéw i ushug remontowo-biudowlanych.




