
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 
Istniej�ca magistrala wodoci�gowa   300 mm zostanie całkowicie rozebrana, z wodoci�gu   150 zostan� zdemontowane zasuwy, hydran
ty, a sam wodoci�g zostanie zamulony. 
Istniej�ca kanalizacja sanitarna na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Słowackiego zostanie zamulona oraz wierzchy studni zosta- 
n� zdemontowane, spody zostan� zasypane. Na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Wojska Polskiego zostanie wyremontowana 
przez wymian	. 
Istniej�ca kanalizacja deszczowa od ul. Grota Roweckiego do wylotu do rzeki Strawy zostanie zdemontowana. Na pozostałym odcinku 
zostanie zamulona, oraz wierzchy studni zostan� zdemontowane, spody zostan� zasypane. 
Nieczynny gazoci�g  80 w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej wraz z nieczynnymi przył�czami zostanie zdemontowany pod nadzorem 
Gazowni. 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 5.000

1.4 Rozbiórka i zamulenie kanałów deszczowych

1.4.
1

Rozbiórka i zamulenie  kanałów deszczowych Etap II

1.4.
1.1

Roboty ziemne

13
d.1.
4.1.

1

KNR 4-01 
0104-02 

Wykopy o �cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniej�cych kolizji i 
fundamentów  o gł	bok.do 1.5 m w gr.kat. III 

37.5*0.3 

m3

m3 11.250
RAZEM 11.250

14
d.1.
4.1.

1

KNNR 1 
0202-08 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi	biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 

2.5*2.5*3*2 

m3

m3 37.500
RAZEM 37.500

15
d.1.
4.1.

1

KNNR 1 
0208-02 

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow- 
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 
Krotno�� = 5 

37.5 

m3

m3 37.500
RAZEM 37.500

16
d.1.
4.1.

1

KNNR 1 
0313-01 

Pełne umocenienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi sta- 
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł	b.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV 

2.5*2.5*4*2 

m2

m2 50.000
RAZEM 50.000

17
d.1.
4.1.

1

KNNR 1 
0214-04 

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto- 
wych spycharkami z zag	szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 
lu
nym 35 cm) - kat.gr. I-IIi piasek dowieziony 

37.5 

m3

m3 37.500
RAZEM 37.500

1.4.
1.2

Roboty in�ynieryjne

18
d.1.
4.1.

2

KNNR 2 
0110-03 
analogia 

Betonowanie istniwej�cych kanałów deszczowych  z transportem betonu pom-
p�

132.3*3.14*0.2*0.2 

m3

m3 16.617
RAZEM 16.617

1.4.
2

Rozbiurka i zamulenie  kanałów deszczowych Etap IIII

19
d.1.
4.2

KNNR-W 3 
0403-04 

Mechaniczna rozbiórka elementów �elbetowych 

16 

m3 bet.

m3 bet. 16.000
RAZEM 16.000

1.5 Rozbiurka i zamulenie  kanałów sanitarnych Etap II

1.5.
1

Roboty ziemne

20
d.1.
5.1

KNR 4-01 
0104-02 

Wykopy o �cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniej�cych kolizji i 
fundamentów  o gł	bok.do 1.5 m w gr.kat. III 

11.25 

m3

m3 11.250
RAZEM 11.250

21
d.1.
5.1

KNNR 1 
0202-08 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi	biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 

37.5 

m3

m3 37.500
RAZEM 37.500

22
d.1.
5.1

KNNR 1 
0208-02 

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow- 
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 
Krotno�� = 5 
37.5 

m3

m3 37.500
RAZEM 37.500

23
d.1.
5.1

KNNR 1 
0313-01 

Pełne umocenienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi sta- 
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł	b.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV 
50 

m2

m2 50.000
RAZEM 50.000


