ANEKS ZMIENIAJ ACY BRZMIENIE SFORMULOWAN ZAWARTYCH
W OPISIE TECHNICZNYM BRANZY SANITARNEJ DOTYCZACY
PROJEKTU BUDOWLANEGO pn: ,Projekt budowlany budowy ulicy
Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem ulicy St owackiego od
torow PKP do posesiji przy ul. Stowackiego 23 wraz z przebudow 3
sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przyt gczami,
przebudow g sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyt gczami,
przebudow g sieci wodoci ggowej z przebudow g przytgczy i wymian g
zasuw i hydrantow, przebudow g i rozbudow g osSwietlenia oraz
usuni eciem ewentualnych kolizji z istniej agca infrastruktur g
techniczn g w ramach zadania pn. "TRAKT WIELU KULTUR?”,
dz. nr,nr 1/1, 43, 1/3, 58, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 133, Obr.22”




Sformutowanie ze strony 48 brzmigce: ,potgczenie tupu Awadock” zastepuje
brzmieniem: przytgcze siodtowe z tworzywa sztucznego

Sformutowanie ze strony 48 brzmigce: ,odwodnienie liniowe Faserfix Super
KS 200 z rusztem zeliwnym szczelinowych " zastepuje brzmieniem: odwodnienie
liniowe szerokosci 260mm z betonu wzmacnianego wioknem szklanym z rusztem
zeliwnym szczelinowym, klasa obcigzenia D400 ze spadkiem wewnetrznym korytka
0,5%, o wysokosci od 305 do 310mm.System musi zapewnia¢ podwojne (zatrzaskowo
— blokadowe) mocowanie rusztow tj system zatrzaskowy zintegrowany z ramg koryta.

Sformutowanie ze strony 49 brzmigce: ,odwodnienie liniowe Faserfix Super
KS 100 z rusztem zeliwnym szczelinowych ” zastepuje brzmieniem: odwodnienie
liniowe szerokosci 160mm z betonu wzmacnianego wioknem szklanym z rusztem
zeliwnym szczelinowym klasa obcigzenia D400 ze spadkiem wewnetrznym korytka
0,6% o wysokosci od 214 do 220mm. System musi zapewnia¢ podwojne (zatrzaskowo
— blokadowe) mocowanie rusztéw tj system zatrzaskowy zintegrowany z ramg koryta.

Sformutowanie ze strony 49 brzmigce: ,separator koalescencyjny SEP 30/300
-1-6,0 o przepustowosci nominalnej 30/300I” zastepuje brzmieniem: separator
koalescencyjny o przepustowosci nominalnej 30/300I fabrycznie wyposazony w by-
pass DN500mm o pojemnosci osadnika 6000dm3, pojemnos$ci magazynu oleju
2810dm3, pojemnosci catkowitej 9570dm3 z samoczynnym zamknieciem odptywu
z wszystkimi elementami stalowymi wewnatrz separatora ze stali nierdzewne.

Sformutowanie ze strony 51 brzmigce: ,rur PE TS” zastepuje brzmieniem: rur
PE 100 trzywarstwowych wspoétwyttaczanych SDR11.

Sformutowanie ze strony 51 brzmigce: ,rur PE TS DOQ®” zastepuje
brzmieniem rur PE 100 trzywarstwowych wspoétwyttaczanych SDR11.

Sformutowanie ze strony 52 brzmigce: ,zigcza tupu Awadock” zastepuje
brzmieniem: przytgcze siodtowe z tworzywa sztucznego.

Sformutowanie ze strony 54c brzmigce: ,potgczenie tupu Awadock” zastepuje
brzmieniem: przytgcze siodtowe z tworzywa sztucznego.

Sformutowanie ze strony 54c brzmigce: ,odwodnienie liniowe Faserfix Super
KS 200 z rusztem zeliwnym szczelinowych " zastepuje brzmieniem: odwodnienie
liniowe szerokosci 260mm z betonu wzmacnianego wioknem szklanym z rusztem
zeliwnym szczelinowym klasa obcigzenia D400 ze spadkiem wewnetrznym korytka
0,5% o wysokosci od 305 do 310mm. System musi zapewnia¢ podwojne (zatrzaskowo
— blokadowe) mocowanie rusztow tj system zatrzaskowy zintegrowany z ramg koryta.

Sformutowanie ze strony 54c brzmigce: ,odwodnienie liniowe Faserfix Super
KS 100 z rusztem zeliwnym szczelinowych " zastepuje brzmieniem: odwodnienie
liniowe szerokosci 160mm z betonu wzmacnianego wioknem szklanym z rusztem



zeliwnym szczelinowym klasa obcigzenia D400 ze spadkiem wewnetrznym korytka
0,6% o wysokosci od 214 do 220mm. System musi zapewnia¢ podwojne (zatrzaskowo
— blokadowe) mocowanie rusztow tj system zatrzaskowy zintegrowany z ramg koryta.

Sformutowanie ze strony 54c brzmigce: ,separator koalescencyjny SEP
30/300 -1-6,0 o przepustowosci nominalnej 30/300I” zastepuje brzmieniem: separator
koalescencyjny o przepustowosci nominalnej 30/300I fabrycznie wyposazony w by-
pass DN500mm o pojemnosci osadnika 6000dm3, pojemnos$ci magazynu oleju
2810dm3, pojemnosci catkowitej 9570dm3 z samoczynnym zamknieciem odptywu
z wszystkimi elementami stalowymi wewnatrz separatora ze stali nierdzewne;.



