OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROBOTY ROZBIORKOWE.

Istniejaca magistrala wodociggowa 300 mm zostanie catkowicie rozebrana, z wodociggu 150 zostang zdemontowane zasuwy, hydrar
ty, a sam wodocigg zostanie zamulony.

Istniejaca kanalizacja sanitarna na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Stowackiego zostanie zamulona oraz wierzchy studni zosta-
ng zdemontowane, spody zostang zasypane. Na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Wojska Polskiego zostanie wyremontowana
przez wymiane.

Istniejaca kanalizacja deszczowa od ul. Grota Roweckiego do wylotu do rzeki Strawy zostanie zdemontowana. Na pozostatym odcinku
zostanie zamulona, oraz wierzchy studni zostang zdemontowane, spody zostang zasypane.

Nieczynny gazocigg 80 w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej wraz z nieczynnymi przytgczami zostanie zdemontowany pod nadzorem
Gazowni.
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POW Roboty rozbiorkowe instalacji sanitarnych .KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000
1.4 Rozbidrka i zamulenie kanatéw deszczowych
1.4. Rozbiodrka i zamulenie kanatéw deszczowych Etap Il
1
1.4. Roboty ziemne
1.1
13|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych kolizji i |m3
d.1./0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. lll
4.1.
1
37.5*0.3 m3 11.250
RAZEM 11.250
14|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.1.
1
2.52.5*3*2 m3 37.500
RAZEM 37.500
15|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1. Krotnos¢ = 5
1
37.5 m3 37.500
RAZEM 37.500
16|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
4.1. grunt kat. I-IV
1
2.52.5*4*2 m?2 50.000
RAZEM 50.000
17|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1.]0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4.1. luznym 35 cm) - kat.gr. I-lli piasek dowieziony
1
37.5 m3 37.500
RAZEM 37.500
1.4. Roboty inzynieryjne
1.2
18/KNNR 2 Betonowanie istniwejgcych kanatow deszczowych z transportem betonu pom- |ms3
d.1./0110-03 pa
4.1.|analogia
2
132.3*3.14*0.2*0.2 m3 16.617
RAZEM 16.617
1.4. Rozbiurka i zamulenie kanatéw deszczowych Etap i
2
19|KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéow zelbetowych m3 bet.
d.1.|0403-04
4.2
16 m3 bet. 16.000
RAZEM 16.000
1.5 Rozbiurka i zamulenie kanatéw sanitarnych Etap Il
1.5. Roboty ziemne
1
20|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych kolizji i |m3
d.1./0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. lll
5.1
11.25 m3 11.250
RAZEM 11.250
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5.1
37.5 m3 37.500
RAZEM 37.500
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
5.1 Krotnos¢ = 5
37.5 m3 37.500
RAZEM 37.500
23|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
5.1 grunt kat. I-IV
50 m2 50.000
RAZEM 50.000

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT




