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ZAWARTO SC OPRACOWANIA
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Strona tytutowa

Zawart@¢ opracowania

Decyzja nr 51/2012 o lokalizacji inwestycji cglublicznego PPP.6733.48.2012
z dn. 12.09.2012r.

Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Projekt zagospodarowania dziatki 1:500 Rys. 1
Opis techniczny.

Schemat &wietlenia Ulicznego Rys. 2
Schemat Zasilanias@ietlenia Ulicznego Rys. 3

Wykaz podstawowych materiatow

. Wykaz materiatéw z demorita

. Wykaz wspétrednych geodezyjnych

. Gwiadczenie Projektanta

. Informacja dotycca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
. Karty katalogowe opraw i stupowwaietleniowych

. Kserokopia przynatecsci Projektanta do £ OIIB

. Kserokopia uprawnieProjektanta



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr: 184/1 obr. 22; dz. nr 408/3, 408/4 obr. 21

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istsgego dwietlenia ulicznego ul. Narutowicza
na odcinku od ul. Prochnika do PI. $6tuszki polegajca na budowie nowegawietlenia na
stupach stalowych zasilanego kablem ziemnym w megjgzewidzianej do likwidaciji linii
napowietrznej nn z oprawamdwietlenia ulicznego na stupach betonowych liniinidenta
istniejacych opraw éwietleniowych jest ujty w oddzielnym opracowaniu obejnagym
demonta catej linii napowietrznej nn.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 184/1 - pas drogowy ul. Narutowicza -esckowo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczg napowietrza nn z gwietleniem ulicznym i przyczami, wodocig, gazocig,
cieptochg, kanalizagj sanitar, deszczow i telefoniczn, lini¢ telefoniczra napowietrza,
linie energetyczne kablowe SN i nn.

Dz. nr 408/3 - Plac Kaiuszki - nie ogrodzona, bez zabudowy, utwardzonavierzchri
asfaltows, uzbrojona w wodoagg, gazocig, kanalizagj deszczow, sanitarg i telefoniczn,
oswietlenie uliczne, linie energetyczne kablowe Sithj gwietlenie uliczne;

Dziatka nr 408/4 — nieogrodzona, niezabudowangctawo utwardzona, uzbrojona w lgni
oswietleniowg napowietrza i lini¢ energetyczmkablowg SN;

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.

Zagospodarowanie dziatek akszy st o linie kablowe éwietleniowe NN oraz stupy
oswietleniowe.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji nie zostanigtwadodatkowa powierzchnia pod

zabudow — projektowane stupyswietleniowe w miejsce zdemontowanych, projektowane
kable — kable ziemne.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- petnomocnictwo Inwestora nr RIM.7011.8.118.20khz11.07.2012r.

- decyzja nr 51/2012 o lokalizacji inwestycji cgublicznego PPP.6733.48.2012
z dn. 12.09.2012r.

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celow projektowych.

- projekt przebudowy sieci energetycznej

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowdzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudgistniepcego dwietlenia ulicznego ul. Narutowicza na
odcinku od ul. Préchnika do PIl. Kmuszki polegajca na budowie nowegoswietlenia na
stupach stalowych zasilanego kablem ziemnym w meggzewidzianej do likwidaciji linii
napowietrznej nn z oprawamwietlenia ulicznego na stupach betonowych linii.

3. Wykonanie robot.

Istniejace Gwietlenie uliczne jest zrealizowane oprawami ngaé linii napowietrznej.
Przewiduje si likwidacje opraw na stupach. W ich miejsce projektugeaprawy
oswietleniowe dekoracyjne 150W wg. rysunku i opiskip@dane w projekcie lub
rbwnowane zamontowane na stupaciwietleniowych stalowych o wysokoi 9m z
wysiegnikiem. Stupy éwietleniowe wg. rysunku i opisu jak podane w prajedub
rownowane wykonane w wersji z dagtem do tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej od
strony zachodniej po ustawieniu stupow. Zasilagigietlenia z projektowanej skrzynki
oswietlenia ulicznego SO zasilanej z projektowanelgoza kablowego ZK/1 i ustawionej
przy tym zhczu. Zhcze ZK/1 jest projektowane w lll Etapie przebudaigci
elektroenergetycznej w ul. Narutowicza przez PGEtB¥ucja S.A. Uklad patzen wg.
zakczonych schematéw. Zasilanignetlenia kablem ziemnym YAKXS 4x35mm2. Kabel
oswietleniowy uktadé zgodnie z PN-76/E-05125. Rownolegle z kableniydav wykopie
bednark uziemiajica Fe/Zn 25x4mm dla stupdw. Sposéb zdaia kabla - na gbokdci
0,7m dla poboczy i chodnikéw oraz 1m dla jezdnjazdow, na podsypce piaskowej z
przykryciem folg koloru niebieskiego. Wykopy z utonymi kablami zasygasamym
piaskiem z wymaganym stopniem zagczenia. Grunt rodzimy wywié. Trasy kabli i
rozmieszczenie stupéw zgodnie z Rys. 1. Ukladqr#h zgodnie ze schematenivgetlenia
Rys.2. Stupy uziendi- oporng¢ uziemienia nie wiksza od 10 oméw. Uziom wykoé&gako
poziomy — bednarka w wykopie kablowym. Przy stupasstawé zapasy kabla diugoi ok.
1,5m. Stup S-1 ustawpod nadzorem i w uzgodnieniu z TPSA poznym odkopaniu
kanalizacji telefonicznej i kabla telefonicznegozyprojektowanych stupach
oswietleniowych natay¢ na istniejca kanalizacg telefoniczm rury ochronne dwudzielne
fi 120. Przepusty przez ul. Narutowicza, pod wjamde parking i w rejonie istniggych
drzew wykona przeciskiem.

Istniejace oprawy éwietleniowe na stupach linii napowietrznej nn zogtademontowane w
ramach przebudowy samej linii, ktra jest przedemobddzielnego opracowania.
Materiaty z demontau cswietlenia keda przekazane do odpowiednich#Urzedu Miasta.



Uwagi ogolne.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z dokumentagjobownzujacymi przepisami PBUE i
normami.

Wbudowane materiaty powinny posigdektualne deklaracje zgodsu i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania.

Roboty prowadzi w porozumieniu ze stlbami Rejonu Energetycznego Piotrkdw Tryb. i
Urzedu Miasta.

Kable przed zasypaniem zinwentaryzow@odezyjnie i zgtosido odbioru przez Inwestora.
Po zakaczeniu roboty zgtosido Inwestora do kacowego odbioru.

W rejonie istniegcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.

Podczas wykonania robo6t zwréczczegbla uwag na przestrzeganie przepiséw BHP.

Wykonanie robot skoordynowat czasowo z realizagj przez PGE Dystrybucja S.A. IlI
Etapu przebudowy sieci energetycznej w ul. Narutowveza.



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie materiatow dla éwietlenia ulicznego

1. Stup dwietleniowy 9m wag. rys. i opisu lub réwnoway - 10 szt.
2. Fundament prefabrykowany F150 - 10 szt.
3. Elementy mocufe stup - 10 kpl.
4. Oprawa éwietleniowa 150W wg. rys. i opisu lub rownome - 10 szt.
5. Lampa HPS-T 150W - 10 szt.
6. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 2-b. - 8 szt.
7. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 3-b. - 2 szt.
8. Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A - 22 szt.
9. Projektor éwietleniowy — z demontai - 2 kpl.
10. Konstrukcja do mocowania projektora - 2 szt.
11. Gniazdo wtykowe 16A, 230V IP 55 - 10 szt.
12. Konstrukcja do mocowania gniazd wtyk. - 10 szt.
13. Skrzynka éwietlenia ulicznego SO - 1 kpl
14. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV - 392m
15. Przewod YLY 3x2,5mm2 750V -180 m
16. Rura ochronna DVK fi 50 niebieska lub rownanea -40 m
17. Rura ochronna SRS fi 50 niebieska lub réowrimaa -37m
18. Rura ochronna dwudzielna fi 120 lub rownoma -16 m
19. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm - 268 m
20. Folia kablowa niebieska -95 m2
21. Piasek do betonéw zwyktych -61 m3

WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTA ZU

1. Oprawa éwietleniowa OUS 250 - 2 szt.
2. Wyskgnik dwuramienny - 1 szt
3. Bezpiecznik stupowy - 2 szt
4.7Zerdz ZN-12 - 2 szt.
5. Przewdd Al 16mm2 - 55m
6. Porzeczka przytzowa - 1 szt

7. lzolator N 80 -SZX.



Oprawa oswietleniowa -oprawa dekoracyjna dagwietlenia ulicznego wg. rysunku o mocy
150W 230V/50 Hz, z uktadem kompensacji mocy bieoosp>0,85, do montau za pomog
gwintu 1" GAS. Oprawa wykonana w | klasie ochrofui@rzeciwporaeniowej. Korpus
oprawy z aluminium malowany proszkowo na czarnypkdklosz oprawy z polieglanu
odpornego na dziatanie promieni UV. Oprawa z jede@sowym aluminiowym
odbhgnikiem, gkboko ttoczonym i chemicznie polerowanym. Uktad agtyy z regulag)
rozsytu strumienidwietinego. Szczelni@i komory optycznej lampy IP66. Szczedho
komory osprztu elektrycznego IP44. Oprawa z certyfikatem ne&kzBa

Stup adwietleniowy - Stup gwietleniowy stalowy, stylowy miejski o wysoka 9m wedtug
rysunku z wysignikiem, montowany na typowym fundamencie betonow#ab0. Stup z
elementami ozdobnynieliwnymi. Wyskgnik stalowy rurowy pojedynczy wedtug rysunku
montowane do stupa na wspornikach dystansowyclp. iStysiegnik cynkowane ogniowo i
malowane w kolorze czarnym. montowane na typowynd&mencie betonowym typu F150.
Stup wykonane w wersji z degtem do tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej od sgron
zachodniej po ustawieniu stupa.

Rura ochronna DVK fi 50 — rura ochronna dwgienna fi 50 do ukladania w ziemi,
z polietylenu HDPE, odporna na uderzenia mechagidawlor niebieski.

Rura ochronna SRS fi 50~ rura ochronna gtadkoenna fi 50 do uktadania w ziemi,
z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymata, przeznaczdm@rzeciskow i przewiertow, kolor
niebieski.

Rura ochronna dwudzielna fi 120- rura ochronna dzielona wzdhie, do uktadania w
ziemi, z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymatairednicy zewnrtrznej 122mm grednicy
wewrgtrznej 110mm, kolor pomalfiazowy.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy Przebudowy Gwietlenia Ulicznego
ulicy Narutowicza /na odcinku od ulicy Prochnika doPlacu Kosciuszki /
w Piotrkowie Tryb. zostat sporzadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANTMgr inz. Tadeusz Pabin



Wspohrzedne Geodezyjne

X y
Stupy

S-15554998.62 4540229.31
S-2 5555000.72 4540255.95
S-3 5555004.58 4540279.53
S-4 5555008.44 4540304.28
S-55555014.26 4540330.42
S-6 5555020.32 4540356.51
S-7 5555026.41 4540381.80
S-8 5555031.95 4540404.86
S-9 5555016.82 4540418.58
S-10 5554995.75 4540414.92

Kable

1 5554986.77 4540230.01
2 5554987.50 4540236.12
3 5554999.38 4540229.24
4 5554999.93 4540234.84
5 5555000.67 4540242.44
6 5554999.32 4540243.58
7 5555001.13 4540259.48
8 5555002.37 4540259.89
9 5555007.14 4540298.06
10 5555010.58 4540314.62
11 5555018.61 4540349.05
12 5555018.64 4540349.51
13 5555020.04 4540354.67
14 5555029.96 4540396.82
15 5555031.36 4540403.46
16 5555032.43 4540407.07
17 5555022.02 4540409.58
18 5555020.35 4540409.68
19 5555015.26 4540410.68
20 5554996.80 4540414.32

21 5554988.26 4540247.59
22 5554988.85 4540247.52
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UL. NARUTOWICZA

INWESTOR
MIASTO PIOTRKOW TRYB.
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBOT PRZEBUDOWY O SWIETLENIA ULICZNEGO
UL. NARUTOWICZA /NA ODCINKU OD UL. PROCHNIKA DO PLA CU

KOSCIUSZKI/ W PIOTRKOWIE TRYB.

1.Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegaar kolejnosé realizaciji
poszczegoblnych obiektow.

Pracami budowlanymi offe zostan:
1. ddwietlenie uliczne w zakresie:
- budowa nowych linii kablowychswietleniowych
- monta stupdw dwietleniowych z oprawami
- demonta przewodow éwietleniowych napowietrznych — 1 odcinek
- demonta stupa éwietleniowego z oprawami — 1 szt.

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwaghego wysipia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lubjscie prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi /roboty na wysod@
powyzej 5m, roboty wykonywane w pobli linii elektroenergetycznych do 1kV i do 15kV/ -
wg. par. 6 Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r./Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przytza infrastruktury technicznej /wodagi gazocig, kanalizacja
sanitarna, deszczowa i telefoniczna, ciepfpdkable energetyczne do 1kV i 15kV/

- linia energetyczna napowietrzna nn z pgegami i gwietleniem ulicznym

- drogi o nawierzchni asfaltowej, dojazdy

- zielea niska i wysoka

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulerenu, ktdre mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek nie ma elementdw, ktore snstgvarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktérych mawmeat. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypaolizedmiotowej inwestycji:

1/ roboty budowlane, ktorych charakter, organizagiamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia a w szczegoldoi upadku z wysoki,
naraen przy pracy z gyciem dwigu, naraen przy pracy w pobfu linii energetycznych do
1kV i 15kV.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny byealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjridzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.

Przed przysipieniem do robot naky przeprowadi instrukta pracownikdéw w zakresie
kolejnasci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracyysakaiciach powyej 5m. Ponadto
nalezy zabezpieczyplac w promieniu prowadzonych prac na wysakev celu
uniemaliwienia spowodowania zagtenia dla pracownikdéw pracigych na poziomie terenu
przed ewentualnym upadkiem elementow linii lub ndrzz oraz w celu unieniiwienia
spowodowania zag#enia dla pracownikow przed ewentualnym geraem pgdem
elektrycznym.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacig na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodrze danymi wynikajcymi z
niniejszej informacji bda wykonane roboty budowlane, ktorych charakter, oizgcja
prowadzenia magstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma
bezpieczastwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™- zgodnie z Rozpoazizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w spramformacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



