Opis przedmiotu zamodwienia.
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane zwigzane z realizacjg

PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD UL. PROCHNIKA
DO PL. KOSCIUSZKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn:
RIM-22 ,BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO”

Zakres rzeczowy obejmuje:

Zakres robdét budowlanych obejmuje przebudowe istniejagcego oswietlenia ulicznego ul.
Narutowicza na odcinku od ul. Prochnika do Pl. Kosciuszki polegajagcg na budowie nowego
oswietlenia na stupach stalowych zasilanego kablem ziemnym w miejsce przewidzianej do likwidacji
linii napowietrznej nn z oprawami o$wietlenia ulicznego na stupach betonowych linii.

Wykonanie robot.

Istniejgce oswietlenie uliczne jest zrealizowane oprawami na stupach linii napowietrzne;.
Przewiduje sie likwidacje opraw na stupach. W ich miejsce projektuje sie oprawy
oswietleniowe dekoracyjne 150W wg. rysunku i opisu jak podane w projekcie lub
rownowazne zamontowane na stupach oswietleniowych stalowych o wysokosci

9m z wysiegnikiem. Stupy oswietleniowe wg. rysunku i opisu jak podane w projekcie lub
rownowazne wykonane w wersji z dostepem do tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej od
strony zachodniej po ustawieniu stupdw. Zasilanie oswietlenia z projektowanej skrzynki
oswietlenia ulicznego SO zasilanej z projektowanego ztgcza kablowego ZK/1 i ustawione;j
przy tym ztgczu. Ztagcze ZK/1 jest projektowane w Il Etapie przebudowy sieci
elektroenergetycznej w ul. Narutowicza przez PGE Dystrybucja S.A. Uktad potfaczen wg.
zatgczonych schematoéw. Zasilanie oswietlenia kablem ziemnym YAKXS 4x35mm?2. Kabel
oswietleniowy uktadac zgodnie z PN-76/E-05125. Réwnolegle z kablem utozy¢é w wykopie
bednarke uziemiajgcy Fe/Zn 25x4mm dla stupow. Sposdb utozenia kabla - na gtebokosci
0,7m dla poboczy i chodnikdéw oraz 1m dla jezdni i wjazddw, na podsypce piaskowej z
przykryciem folig koloru niebieskiego. Wykopy z utozonymi kablami zasypa¢ samym
piaskiem z wymaganym stopniem zageszczenia. Grunt rodzimy wywiez¢. Trasy kabli i
rozmieszczenie stupdw zgodnie z Rys. 1. Uktad potaczen zgodnie ze schematem oswietlenia
Rys.2. Stupy uziemic¢ - oporno$¢é uziemienia nie wieksza od 10 omdw. Uziom wykonaé jako
poziomy — bednarka w wykopie kablowym. Przy stupach zostawi¢ zapasy kabla dtugosci ok.
1,5m. Stup S-1 ustawi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z TPSA po recznym odkopaniu
kanalizacji telefonicznej i kabla telefonicznego. Przy projektowanych stupach
oswietleniowych natozy¢ na istniejgcg kanalizacje telefoniczng rury ochronne dwudzielne
fi 120. Przepusty przez ul. Narutowicza, pod wjazdem na parking i w rejonie istniejgcych
drzew wykonac przeciskiem.

Oprawa oswietleniowa - oprawa dekoracyjna do oswietlenia ulicznego o mocy

150W 230V/50 Hz, z uktadem kompensacji mocy biernej cos$>0,85, do montazu za pomocg
gwintu 1" GAS. Oprawa wykonana w | klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Korpus
oprawy z aluminium malowany proszkowo na czarny kolor. Klosz oprawy z poliweglanu
odpornego na dziatanie promieni UV. Oprawa z jednoczesciowym aluminiowym
odbtysnikiem, gteboko ttoczonym i chemicznie polerowanym. Uktad optyczny z regulacja
rozsytu strumienia swietlnego. Szczelnosci komory optycznej lampy IP66. Szczelnosé
komory osprzetu elektrycznego IP44. Oprawa z certyfikatem na znak B.



Stup oswietleniowy - Stup oswietleniowy stalowy, stylowy miejski o wysokosci 9m
z wysiegnikiem, montowany na typowym fundamencie betonowym F-150. Stup z elementami
ozdobnymi zeliwnymi. Wysiegnik stalowy rurowy pojedynczy wedtug rysunku montowane do stupa
na wspornikach dystansowych. Stup i wysiegnik cynkowane ogniowo i malowane w kolorze
czarnym. montowane na typowym fundamencie betonowym typu F150.

Stup wykonane w wersji z dostepem do tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej od strony

zachodniej po ustawieniu stupa. Stupy oswietleniowe 9m nalezy dodatkowo wyposazy¢ w instalacje
gniazd wtykowych do podtgczenia iluminacji Swigtecznych oraz w tréjramienne uchwyty flagowe.
Gniazda hermetyczne nalezy montowaé na wysokosci ok. 20 cm pod wysiegnikami.

Rura ochronna DVK fi 50 — rura ochronna dwuscienna fi 50 do uktadania w ziemi,

z polietylenu HDPE, odporna na uderzenia mechaniczne, kolor niebieski.

Rura ochronna SRS fi 50 — rura ochronna gtadkoscienna fi 50 do uktadania w ziemi,

z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymata, przeznaczona do przeciskdw i przewiertéw, kolor

niebieski.

Rura ochronna dwudzielna fi 120 — rura ochronna dzielona wzdtuznie, do uktadania
w ziemi, z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymata, o $rednicy zewnetrznej 122mm i Srednicy
wewnetrznej 110mm, kolor pomaranczowy.

Istniejgce oprawy osSwietleniowe na stupach linii napowietrznej nn zostang zdemontowane
w ramach przebudowy samej linii, ktora jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

Materiaty z demontazu osSwietlenia bedg przekazane do odpowiednich stuzb Urzedu Miasta.

Uwagi ogdlne.

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami PBUE i normami.
Wbudowane materiaty powinny posiadaé aktualne deklaracje zgodnosci i certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania. Roboty prowadzi¢c w porozumieniu ze stuzbami Rejonu
Energetycznego Piotrkéw Tryb. i Urzedu Miasta.

Kable przed zasypaniem zinwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru przez Inwestora.

Po zakonczeniu roboty zgtosi¢ do Inwestora do koricowego odbioru.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé tylko recznie.

Podczas wykonania robét zwracac szczegdlng uwage na przestrzeganie przepiséw BHP.

Wykonanie robét skoordynowac czasowo z realizacjg przez PGE Dystrybucja S.A.

Il Etapu przebudowy sieci energetycznej w ul. Narutowicza.

1. Klasyfikacja wykonywanych robét:

CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45314300-4  Ukfadanie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych



8.0gdlne warunki wykonania robdt:

8.1.Przed przystgpieniem do przetargu Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z dokumentacja
techniczng dotyczagca przedmiotowego zamdwienia i Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét, ktora stanowig integralng czes¢ umowy.
8.2.Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby
posiadajace:
- uprawnienia do pefnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
o specjalnosci: instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

8.3.Wszystkie prace wykonane bedg z materiatéw wykonawcy.
8.4. Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczeninstwa wykazujgc, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, Normg Europejska lub
Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja,

- oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robot, ze ,wyroby budowlane zostaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaty odpowiednie oznakowania B
lub CE oraz zatgczong informacje o wyrobie”.

8.5.Kontrole jakosci materiatow i wykonywanych robdét (powotanych w projektach lub
rownowainych o nie gorszych parametrach) dokonujg w imieniu Zamawiajgcego inspektorzy
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, specyfikacjami
technicznymi..

8.6.Rozpoczecie robdt nalezy zgtosié do odpowiednich jednostek — gestoréw sieci, celem
poinformowania o ww. robotach i czasie ich trwania;

8.7.Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z zatwierdzonymi do stosowania i obowigzujgcymi
w PGE Dystrybucja tddz — Teren S.A. ,,Wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycznych
rekomendowanymi przez GK PGE” (patrz http://www.zelt.pl/osd/index.php?id=632).

8.8. Harmonogram realizacji prac (w tym wytgczenia sieci SN ,n n i dopuszczenia do pracy sieciowej)
nalezy uzgodni¢ ze stuzbami eksploatacyjnymi w  RE Piotrkéw Trybunalski. Uzgodnione
i zatwierdzone wytgczenia sg bezptatne. Wszelkie pozostate nieujete w zatwierdzonym przez Rejon
harmonogramie wytgczenia sg w petni odptatne.

8.9.Prace wykonywane bedg w terenie z gestg infrastrukturg, by¢ moze, ze czesciowo
nierozpoznang i niektdre roboty ziemne muszg by¢ wykonywane recznie;

8.10.Prace w branzy elektroenergetycznej bedg prowadzone pod nadzorem inspektoréw nadzoru
zamawiajgcego i Rejonu Energetycznego; z uwagi na zblizenia i skrzyzowania kabli projektowanych
z istniejgcymi kablami nn i sn- wykonanie robdt nalezy uzgadniac z Zaktadem Energetycznym w celu
ich wyfaczenia spod napiecia podczas trwania roboét; czasy przerw w zasilaniu w energie elektryczna
oraz wode nie mogg by¢ dtuzsze niz 8 godzin i uzgadniane kazdorazowo z gestorami sieci;
8.11.Szczegdtowy zakres robdt okreslajg przedmiary robdt, a sposdb ich wykonania szczegdétowe
specyfikacje techniczne.

8.12. W zakres przedmiotu zamodwienia wchodzg takze:

o Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete;
o Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach;


http://www.zelt.pl/osd/index.php?id=632

o Uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego;

o Wiasciwe oznakowanie drég (zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji
ruchu), zabezpieczenie wykopow przed dostepem osdb postronnych, wykonanie
przejsé dla pieszych;

o Dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takich jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia,
porecze, ktadki dla pieszych itp. Niezbednych do ochrony robét i zapewniajgcych
bezpieczenstwo pieszych oraz pojazdéw.

o Wykonanie koniecznych badan zageszczen gruntu celem odtworzenia i odbudowy
nawierzchni drogowych zgodnie z Polskg Norma: ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” — PN-S-02205. Wskazniki zageszczenia gruntu
oznaczy¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12;
W zwiagzku z powyiszym wymogiem uzyskania wskaznika zageszczenia = 1,0 nalezy
w wycenie jednostkowej robét ziemnych uwzgledni¢ koszt ewentualnej wymiany
gruntu.

o Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wiascicielami tych urzadzen- potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy;

8.13.Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.
8.14.Wywdz gruzu i ziemi z terenu budowy po robotach ziemnych we wszystkich branzach nalezy

dokona¢ na sktadowisko Wykonawcy.
8.15.Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla

wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.
8.16.Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
22003 r. Nr 47, poz. poz.401).

8.17.Roboty w poblizu istniejagcych reperéw nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia.
W przypadku ich dewastacji, Wykonawca dokona ich odtworzenia na witasny koszt.

8.18.Roboty ziemne objete s3 nadzorem archeologicznym.

8.19.Przed przystapieniem do rob6ot wykonawca zobowigzany bedzie do inwentaryzacji stanu
technicznego budynkéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét (wskazana dokumentacja
fotograficzna).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w przylegtych budynkach i na
graniczacych z inwestycjg terenach, a zwigzane z prowadzonymi robotami.



8.20.Wykonawca jest zobowigzany do informowania mieszkarncéw (ze stosownym wyprzedzeniem)
o prowadzeniu robdt budowlanych w rejonie ich zamieszkania.

8.21.Materiaty z demontazu nadajgce sie do ponownego wbudowania, ktére zostang uznane za
przydatne przez Zamawiajgcego podczas przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
przekazac wtasnym transportem w miejsce wskazane przez ZDiUM.

8.22.Zaplecze placu budowy powinno by¢ zlokalizowane w poblizu budowy na terenie Gminy i by¢
bazg spotkan przedstawicieli Inwestora z Wykonawcg oraz stanowi¢ punkt wgladu
do dokumentacji budowy.

8.23.Przed wytyczeniem trasy drogi i infrastruktury towarzyszacej, Wykonawca powinien zalecic¢
geodecie obowigzek sprawdzenia w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
aktualnos¢ ujetego w projekcie uzbrojenia podziemnego.

8.24.Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie i stosowac do zapiséw protokotu ZUDP — 74/2010 z
dn. 27.04.2010 .

9. Wymagania ogdlne :

9.1. Warunkiem ubiegania sie o zamodwienie jest koniecznos¢ przedstawienia wykazu
wykonanych w ciggu pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to w tym okresie, co najmniej trzech
zamodwien odpowiadajacych zakresowi i ztozonosci pordwnywalnej z przedmiotem niniejszego
zamowienia wraz z referencjami o wartosci catkowitej co najmniej 100 000 zt brutto kazda,
polegajgcych na budowie lub przebudowie oswietlenia ulicznego.

9.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Inwestorowi polise ubezpieczenia OC,
obejmujacy osoby trzecie, na caty okres realizacji zadania.

9.3. Termin realizacji zamdéwienia: nie pdzniej niz do dnia 30.09.2013r.

9.4. Zamowienie nalezy wykonac¢ S$cisle wg projektéw budowlanych, wykonawczych i
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, ktore stanowiag integralng czes¢
umowy.

9.5. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ min. 5 lat gwarancji na wykonanie robét.

10. Zmiany postanowien zawartej umowy:

Postanowienia umowy bedg mogty zostaé zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpia
nastepujgce okolicznosci :

1. Wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Woystgpi przedtuzenie procedury przetargowej ( przedtuzenie, ktére wptynie na zmiane
terminu rozpoczecia realizacji przynajmniej o jeden miesigc)

3. Wystgpi przedtuzenie, w stosunku do termindw okreslonych przepisami prawa, czasu trwania
procedur administracyjnych, majgcych wptyw na termin wykonania przedmiotu zamédwienia
a nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Wystapiag wyjatkowo niesprzyjajgce  warunki  atmosferyczne, kleski  zywiotowe,
uniemozliwiajgce w okresie ich wystepowania realizacje przedmiotu zamodwienia oraz ktére
spowodujg koniecznos¢ wstrzymania robot budowlanych (wydtuzenie terminu o czas w
jakim nastgpit przestéj w robotach budowlanych ).

5. Zostaty ujawnione wady opracowania projektowego lub rozbieznosci pomiedzy projektem
budowlanym i projektem wykonawczym , o ktérych zamawiajgcy nie
posiadat wiedzy, a ktére majg wptyw na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamdwienia.

6. Woystgpi sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie jest konieczne, a co bedzie
miato wptyw na zmniejszenie wynagrodzenia.



7. Wystgpig okolicznosci niemozliwe do przewidzenia w dniu zawierania umowy wptywajgce
bezposrednio na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie przewidzianym w § 2(m.in.:
zlokalizowanie podczas prac na terenie budowy znalezisk archeologicznych lub saperskich
( niewybuchy).

8. Woystgpi koniecznos¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiany te bedg dopuszczalne wytgcznie w takim zakresie, w jakim ukonczenie zamdwienia jest, lub
przewiduje sie, ze bedzie, opdznione na skutek tych dziatan, a w odniesieniu do ppkt. 1, 5 ,6.
réwniez z uwzglednieniem skutkéw finansowych.

11. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdorzy:

11.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej w zamdwieniu dziatalnosci lub czynnosci

— wymagane sg uprawnienia w zakresie wykonywanych robét tj.:
uprawnienia budowlane kierownika budowy w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych.

11.2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuja
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia — udokumentujg, ze w ciggu ostatnich pieciu lat, a
jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie, wykonali z nalezytg
starannos$ciag min. 3 zamdwienia odpowiadajgce zakresowi i ztozonosci poréwnywalnej z
przedmiotem niniejszego zamdwienia o wartosci co najmniej 100 000,- brutto kazda,

11.3. Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24
ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych.

12. Opis sposobu obliczania ceny:

12.1. Obowigzujgca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe
12.2. Cena ofertowa powinna by¢ podana nastepujaco:

12.3. Cena ofertowa netto (bez VAT)

12.4. Stawka i kwota podatku od towaroéw i ustug (VAT)

12.5. Cena ofertowa brutto(z VAT)

12.6. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ksigzki obmiaru.

Sposob obliczenia ceny.

e Podstawa obliczenia ceny za roboty budowlane ma by¢ przekazany projekt budowlano —
wykonaweczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

e Przedmiar robét zatgczony przez Zamawiajgcego do SIWZ jest podstawg obliczenia ceny.

e Wymagana metoda kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona. Na
koncu kosztorysu ofertowego nalezy doliczyé podatek od towaréw i ustug VAT

e W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien zgtosic¢ sie
do Zamawiajgcego o wyjasnienie.

e Wykonawca obliczy ilos¢ robdt na podstawie projektu budowlanego i projektéw
wykonaweczych, zgodnie z zasadami podanymi w KNR-ach i KNNR-ach.

e W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie czynnosci, robdt lub réznego rodzaju detali
nieobjetych dokumentacjg projektowg, przedmiarami robdt czy specyfikacjami
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technicznymi, jesli s3 one niezbedne z punktu widzenia poprawnosci wykonania robot
czy instalacji i celu jakiemu majg stuzy¢ , a wynika to np: z norm, przepisow czy dobrej
roboty inzynierskiej. W gestii Wykonawcy lezy doktadne przeanalizowanie dokumentacji,
ktora jest udostepniona na stronie internetowej Zamawiajgcego. Oczekuje on, ze
Wykonawca jako profesjonalista w tym zakresie przygotuje swojg oferte z
uwzglednieniem wszystkich robét lub réznego rodzaju detali j.w. niezbednych do
prawidtowego zrealizowania zamodwienia i osiggniecia koricowego efektu.

Ceny jednostkowe robdét Wykonawca okreéli na podstawie kalkulacji wtasnej lub danych
rynkowych.

Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nieujete, a niezbedne do realizacji
zadania oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét;

Zamawiajgcy poprawi omytki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposdb okre$lony w art.
87 ustawy Prawo zamodwien publicznych;

Cena okreslona przez Wykonawce zostanie ustalona na okres waznos$ci umowy i nie
bedzie podlegata zmianom, chyba Zze z zatgczonego projektu umowy wynika inacze;j.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany bedzie do inwentaryzacji stanu
technicznego budynkéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w przylegtych budynkach, a zwigzane z
prowadzonymi robotami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaréw robdt, ktéra po
zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru bedzie stanowita podstawe do wystawienia
faktury czesciowej.



