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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1/0111-01 ninnym.
0.183 km 0.183
RAZEM 0.183
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12 cm mechanicznie z |m?2
d.1/0802-04 odwozem 3km
1711 m?2 1711.000
RAZEM 1711.000
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kostki brukowej gr. 23 cm mechanicznie z odwozem 3 |m2
d.1/0801-02 km
1711 m?2 1711.000
RAZEM 1711.000
4/ KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z od- |m
d.1/0806-02 wozem 3 km
342 m 342.000
RAZEM 342.000
5/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m2
d.1/0805-07 cementowo-piaskowej z odwozem 3 km
1025 m?2 1025.000
RAZEM 1025.000
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z od- |m?2
d.1/0803-06 wozem 3 km
139 m?2 139.000
RAZEM 139.000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1/0802-04 frezowanie
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
2 JEZDNIA
8/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej szero- |m?2
d.2/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
1661 m?2 1661.000
RAZEM 1661.000
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.2|/0202-10 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
814 m3 814.000
RAZEM 814.000
10|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betonowych z m
d.2|0403-04 oporem na podsypce cementowo-piaskowej
330 m 330.000
RAZEM 330.000
11|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.2|0403-04 ana- [nowych na podsypce cementowo-piaskowej - tukowe
logia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 10x20 cm z wykonaniem taw betonowych na |m
d.2|0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
24 m 24.000
RAZEM 24.000
13|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2|0104-04
1661 m?2 1661.000
RAZEM 1661.000
14|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm |m?2
d.2|0111-02
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
15|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2|0113-06
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
16|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2
d.2|0110-03
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
17|NNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm |m?2
d.2|03 (warstwa wigzgca)
1545 m?2 1545.000
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RAZEM 1545.000
18|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
19|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm |m?2
d.2/0309-03 SMA (warstwa $cieralna)
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
20|/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m?2
d.2|0309-02 SMA(warstwa $cieralna) - wiot do ul. Wojska Polskiego
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
22|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
3 CHODNIKI | ZJAZDY
23|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej szero- |m?2
d.3/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
1356 m?2 1356.000
RAZEM 1356.000
24|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3|/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
m 38.000
RAZEM 38.000
25/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3|0113-06
1263 m?2 1263.000
RAZEM 1263.000
26|/KNNR 6 Chodniki z kostki typu "Starobruk" grubosci 10 cm na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.3/0502-04 petnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg
1187 m?2 1187.000
RAZEM 1187.000
27/KNNR 6 Chodniki z kostki typu "Starobruk" grubosci 10 cm na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.3/0502-04 petnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa zjazdy
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
4 ZATOKA TAXI
28|/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub  |m2
d.4/0102-03 chodnikéw
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
29|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa warstwa gr.10 cm |m?2
d.4|0111-01
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
30/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.4|/0113-06
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
31|/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki granitowej grubosci 10 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m2
d.4|0502-04 nieniem spoin masg chemoutwardzalng
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
32|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - kanalizacja telefo- szt
d.5/1305-01 niczna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
33|KNNR 1 odtworzeie punktow poligonowych. szt
d.5/0111-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 ORGANIZACJA RUCHU DLA WSZYSTKICH ETAPOW
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34/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.6/0808-08
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
35/KNNR 6 Demontarz znakéw $rednich szt
d.6/0808-08
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
36/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 50 szt.
d.6/0702-01
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
37|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.6/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 folia odblaskowa Il generacji
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
38/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki o pow. do 0.3 m2 szt.
d.6/0702-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
39|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie strzalki i inne sym- |m2
d.6/0705-07 bole malowane recznie grubowarstwowe
192.5 m?2 192.500
RAZEM 192.500
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