PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA UL. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ Z ODCINKIEM UL. SLOWACKIEGO OD TOROW
PKP DO POSESJI PRZY UL. SLOWACKIEGO 23 WRAZ Z PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZO-
WEJ Z WPUSTAMI ULICZNYMI | PRZYLACZAMI, PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI,

ADRES INWESTYCJI : PIOTRKOW TRYBUNALSKI

INWESTOR : URZAD MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

BRANZA : DROGOWA RT Il ODC OD UL.SLOWACKIEGO DO UL. GROTA ROWECKIEGO
SPORZADZIE. KALKULACJE : GRZEGORZ JASKI, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

DATA OPRACOWANIA : Grudzien 2012

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Grudzien 2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ET Il SLOW - GROTA

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1/0111-01 ninnym.
0.23 km 0.230
RAZEM 0.230
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12 cm mechanicznie z |m?2
d.1/0802-04 odwozem 3km
5012 m?2 5012.000
RAZEM 5012.000
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kostki brukowej gr. 9 cm mechanicznie z odwozem 3 |m2
d.1/0801-02 km
5012 m?2 5012.000
RAZEM 5012.000
4/ KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z od- |m
d.1/0806-02 wozem 3 km
408 m 408.000
RAZEM 408.000
5/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m2
d.1/0805-07 cementowo-piaskowej z odwozem 3 km
1143 m?2 1143.000
RAZEM 1143.000
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z od- |m?2
d.1/0803-06 wozem 3 km
1407 m?2 1407.000
RAZEM 1407.000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1/0802-04 frezowanie
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
8/ KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0806-08
140 m 140.000
RAZEM 140.000
9/KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kagtownikow m
d.1/0808-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
10|KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych fancuchowych m
d.1/0808-02
37 m 37.000
RAZEM 37.000
11|KNR 4-04 Rozebranie tawek szt
d.1/0101-07
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 4-04 Rozebranie stupa informacyjnego m3
d.1/0101-07
7.8 m3 7.800
RAZEM 7.800
13|KNR 4-04 Rozebranie wiat przystankowych szt
d.1/0110-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 JEZDNIA
14|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej szero- |m?2
d.2/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
2230 m?2 2230.000
RAZEM 2230.000
15|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.2|/0202-10 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
3177 m3 3177.000
RAZEM 3177.000
16|KNNR 6 Krawezniki granitowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betonowych z m
d.2|0403-04 oporem na podsypce cementowo-piaskowej
821 m 821.000
RAZEM 821.000
17|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.2|0403-04 ana- [nowych na podsypce cementowo-piaskowej - tukowe
logia
48 m 48.000
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RAZEM 48.000
18|KNNR 6 Krawezniki granitowe o wymiarach 18x20 cm z wykonaniem faw betonowych na |m
d.2|/0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
279 m 279.000
RAZEM 279.000
19|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2|0104-04
2230 m?2 2230.000
RAZEM 2230.000
20|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm |m?2
d.2|0111-02
2230 m?2 2230.000
RAZEM 2230.000
21|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2|0113-06
1984 m?2 1984.000
RAZEM 1984.000
22|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2
d.2|0110-03
1984 m?2 1984.000
RAZEM 1984.000
23|NNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm |m2
d.2|03 (warstwa wigzgca)
1984 m?2 1984.000
RAZEM 1984.000
24|/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
1984 m?2 1984.000
RAZEM 1984.000
25/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm |m?2
d.2/0309-03 SMA (warstwa $cieralna)
1984 m?2 1984.000
RAZEM 1984.000
26|/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
1984 m?2 1984.000
RAZEM 1984.000
27/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m?2
d.2|0309-02 SMA(warstwa $cieralna) - w ul. Grota Roweckiego (potaczenie)
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
28|/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
3 CHODNIKI | WYSPA DZIEL ACA
29|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej szero- |m?2
d.3/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
3809 m?2 3809.000
RAZEM 3809.000
30|/KNNR 6 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.3]/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
278 m 278.000
RAZEM 278.000
31/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3|0113-06
3809 m?2 3809.000
RAZEM 3809.000
32|KNNR 6 Chodniki z ptyt kamiennych gr. 10cm spoiny wypetnione miatem kamiennym na |m2
d.3/0501-03 bazie granitu
2460+1093 m?2 3553.000
RAZEM 3553.000
33|/KNNR 6 Chodniki z kostki kamiennej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.3/0502-04 niem spoin masag chemoutwardzalng - wyspa dzielgca
256 m?2 256.000
RAZEM 256.000
4 ZATOKA AUTOBUSOWA
34|/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub  |m2
d.4/0102-03 chodnikéw
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388 m?2 388.000
RAZEM 388.000
35/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.4/0104-04
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
36/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa warstwa gr.10 cm |m?2
d.4|0111-01
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
37|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.22 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.4/0109-03
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
38/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki granitowej grubosci 15 cm na podsypce piaskowej z wypet- |[m2
d.4/0502-04 nieniem spoin masg chemoutwardzalng
346 m?2 346.000
RAZEM 346.000
5 PARKINGI | ZATOKA TAXI
39|/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub  |m2
d.5/0102-03 chodnikéw - tymczasowe poszerzenie jezdni
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
40/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.5/0104-04
1339 m?2 1339.000
RAZEM 1339.000
41|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm |m?2
d.5/0111-02
1339 m?2 1339.000
RAZEM 1339.000
42|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.5/0113-06
1257 m?2 1257.000
RAZEM 1257.000
43|KNNR 6 Nawierzchnia z kamiennej grubosci 10 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.5/0502-04 niem spoin masag chemoutwardzalng
1339 m?2 1339.000
RAZEM 1339.000
44|kalk. wlasna |Demontaz i montaz parkomatéw szt
d.5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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