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POW Roboty rozbiérkowe instalacji sanitarnych .KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 POW Roboty rozbiérkowe instalacji sanitarnych
1.1 Rozbiérka i zamulenie kanatéw deszczowych
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych kolizji i |m3
d.1.|0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
11
37.5*0.3 m3 11.250
RAZEM 11.250
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11
2.5%*2.5*3*2 m3 37.500
RAZEM 37.500
3|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 Krotnosé = 5
375 m3 37.500
RAZEM 37.500
4|KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV
2.5%2.5%4*2 m?2 50.000
RAZEM 50.000
5/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Ili piasek dowieziony
375 m3 37.500
RAZEM 37.500
1.1. Roboty in zynieryjne
2
6/KNNR 2 Betonowanie istniejgcych kanatéw deszczowych z transportem betonu pompg |m3
d.1./0110-03
1.2]analogia
132.3*3.14*0.2*0.2 m3 16.617
RAZEM 16.617
1.1. Rozbiérka i zamulenie kanatéw deszczowych Etap Il |
3
7|KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw zelbetowych m3 bet.
d.1.|0403-04
13
16 m3 bet. 16.000
RAZEM 16.000
1.2 Rozbiérka i zamulenie kanatéw sanitarnych Etap Il
1.2. Roboty ziemne
1
8/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych kolizji i |m3
d.1.|0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
21
11.25 m3 11.250
RAZEM 11.250
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
21
375 m3 37.500
RAZEM 37.500
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
21 Krotnosé = 5
375 m3 37.500
RAZEM 37.500
11/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
12/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Ili piasek dowieziony
375 m3 37.500
RAZEM 37.500
1.2. Roboty in zynieryjne
2
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13/KNNR 2 Betonowanie istniwejgcych kanatéw deszczowych z transportem betonu pom- |m3
d.1./0110-03 pa
2.2|analogia
285*0.125*0.125*3.14 m3 13.983
RAZEM 13.983
1.3 Rozbiérka i zamulenie kanatéw sanitarnych Etap Il |
14/KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw kanatu sanitarnego m3 bet.
d.1.|0403-04
3|analogia
7 m3 bet. 7.000
RAZEM 7.000
1.4 Rozbiérka i zmulenie sieci wodoci  ggowych
1.4. Rozbidrka i zamulenie wodoci agu Etap |
1
1.4. Rozbiérka i zamulenie wodoci agu Etap Il
2
15/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. 300 mm z uszczelnieniem |m
d.1./0113-03 otowiem - w wykopie
4.2|analogia Krotnos¢ = 2
241 m 241.000
RAZEM 241.000
1.4. Rozbidrka i zamulenie wodoci agu Etap Il
3
16|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. 300 mm z uszczelnieniem |m
d.1./0113-03 ofowiem - w wykopie
4.3|analogia Krotnos¢ = 2
177 m 177.000
RAZEM 177.000
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