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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W odociag

Na terenie przewidzianym pod sie¢ wodociagowa projektuje sie:

- magistrala wodociggowa - zeliwo sferoidalne ze ztaczami samohamownymi ?350 Etap | 10.5 m, Etap Il L2=207,0 m, Etap IIl L3=169,5m,
Razem

Lcatk=387 m.

- rurociag - zeliwo sferoidalne ze ztgczami samohamownymi 2100 mm PN16 Etap Il L2 = 98,0m, Etap Ill L3=41,0m, razem Lcatk=139,
Om

- przylacza wodociggowe -PE sdrll trzywarstwowa wspétwyttaczana 240 ?50 PN16 Etap Il L2=88,0 m (9 szt); Etap Il L3=76,5m (11 szt);

Magistrala wodociggowa w najnizszym punkcie bedzie posiada¢ odwodnienie umozliwjgce spuszczenie wody do kanalizacji
deszczowej, oraz w najwyzszym punkcie studzienke napowietrzajgco-odpowietrzajgcg do instalacji wodociggowych z zaworem automa-
tyczno-kinetycznym, 2-stopniowym, do zabudowy podziemnej, z przytgczem kotnierzowym wg PN/EN 1092-2, DN80. Podczas budowy
wykonana zostanie spinka ?300 mm L=4,0 m w celu zachowania pracy magistrali w czasie wykonywania Etapu IlI.

Kanalizacja sanitarna

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje sanitarng projektuje sie nastepujace

sieci i urzadzenia:

- kanat sciekéw grawitacyjnych - kamionka ?250 mm Etap Il L2= 19,6 m, Etap Il L3=166,3 m; razem Lcatk= 185,9m.

- kanat $ciekéw grawitacyjnych - kamionka 2200 mm Etap Il L2=355,1m; razem Lcatk= 355,1 m.

- przytacza - kamionka ?160 mm Etap 1l L2=44,0 m (9 szt.); Etap Ill L3=27,9 m (4 szt.); razem Lcatk=71,9 m (13 szt.).

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur kamionkowych d =250 i d=200 mm a na nich typowe studnie kontrolne przelotowe i potacze-
niowe zelbetowe (beton B40) d=1000 mm z wtazami zeliwnymi D600 z wypetnieniem betonowym, wentylowane.

Kanalizacja deszczowa

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje deszczowg brudng projektuje sie:

- kanat $ciekéw grawitacyjnych

- zelbet ?2500mm L3=163,6 m, Lcatk= 163,6m,

- zelbet 2400mm L2= 139,50 m, L3= 168,8 m, Lcatk= 308,3 m,

- PVC ?315mm L2= 26,0 m, Lcatk= 26,0 m,

- PVC ?250m L2= 40,0 m, Lcatk=40,0 m,

- przylacza kanalizacji deszczowej PVC ?200mm

b) etap 2 - L2= 279,80 m, 18 szt. podej$¢ pod odwodnienie liniowe, 13 szt. wpustéw ulicznych, 9 szt. przytgczy do rur spustowych.
c) etap 3 - L3=213,9 m, 16 szt. wpustow ulicznych, 19 szt. przylgczy do rur spustowych.

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur zelbetowych d =500 mm i d=400 oraz z rur PVC o $ciance litej d=315 mm i d=250 mm a na
nich typowe studnie kontrolne przelotowe i potgczeniowe zelbetowe (beton B40) d=1200 mm z wiazami zeliwnymi D400 z wypetnieniem
betonowym, wentylowane. Na kolektorach w celu wykonania przykanalikow nalezy wykona¢ kanalizacyjne potgczenie siodtowe na
kanatach Zel- betowych oraz tréjniki na kanatach PVC. Na przytgczach do rur spustowych podtaczonych do tréjnikéw lub kanalizacyjnych
potaczen siodtowych nalezy zamontowac rewizje d=315 mm.

Jako wpusty uliczne przewidziano zastosowanie typowych studzienek sciekowych betonowych d=500 mm, z osadnikiem bez syfonu, z
wpustem zeliwnym typu ciezkiego T40. W celu odwodnienie wzdtuz murka oporowego od strony chodnika zastosowano odwodnienie linio
szerokosci 160 mm z betonu wzmacnianego wiéknem szklanym z rusztem zeliwnym szczelinowym klasa obcigzenia D=400 ze spadkier
wewnetrznym koryta 0,6 % o wys. Od 214 do 220 mm.

Po wykonaniu Etapu | nalezy wykona¢ spinke do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej - odcinek D18-18D L=14.1 m.

Separator substancji ropopochodnych

Projektuje sie separator koalescencyjny o przepustowosci nominalnej 30/300 | wyposazone w kanat ulgi (bypass) d=500 mm o
pojemnosci osadnika 6000 dm3, pojemnosci magazynu oleju 2810 dm3 | pojemnosci catkowitej 9570 dm3.
Charakterystyczna cecha rozwigzania jest wykorzystanie wtasnosci, iz maksymalne stezenie zanieczyszczen wystepuje w pierwszej fazie
splywu, zanim natezenie odptywu osiggnie maksymalna warto$¢. Faza ta podlega oczyszczeniu poprzez wykorzystanie zjawisk
sedymentacji oraz flotacji wspomaganej koalescencjg (faczenie sie drobin olejowych w wieksze krople, ktére sita wyporu wynosi na
powierzchnie tworzac na niej film olejowy).
Separatory wykonane sa na bazie prefabrykatéw zelbetowych ze zintegrowanym osadnikiem wyposazone w samoczynne zamknigcie
odptywu uniemozliwiajgc ewentualne skazenie odbiornika podczas niekontrolowanego sptywu zanieczyszczen.
Separatory przystosowane sg w zaleznosci od zapotrzebowania do instalacji w ciggach komunikacyjnych jezdnych lub pasach zieleni.
W skazane jest instalowanie separatoréw jak najblizej zrodta zanieczyszczenia $ciek6w.
Warunkiem prawidlowego funkcjonowania separatora jest przestrzeganie zasad eksploatacji i konserwacji urzadzenia.

ROBOTY ROZBIORKOWE.

Istniejgca magistrala wodociggowa 300 mm zostanie catkowicie rozebrana, z wodociggu 150 zostang zdemontowane zasuwy, hydranty
a sam wodociag zostanie zamulony.

Istniejgca kanalizacja sanitarna na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Stowackiego zostanie zamulona oraz wierzchy studni

zostang zdemontowane, spody zostang zasypane. Na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Wojska Polskiego zostanie wyremontowan:
przez wymiane.

Istniejgca kanalizacja deszczowa od ul. Grota Roweckiego do wylotu do rzeki Strawy zostanie zdemontowana. Na pozostatym odcinku
zostanie zamulona, oraz wierzchy studni zostang zdemontowane, spody zostang zasypane.

Nieczynny gazociag 80 w ul. Polskiej Organizacji W ojskowej wraz z nieczynnymi przytaczami zostanie zdemontowany pod nadzorem
Gazowni.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ETAP II
1.1 KANALIZACJA DESZCZOWA POW etap Il
1.1. POW etap Il -kanalizacja deszczowa
1
1.1. Kanalizacja deszczowa
1.1
1.1. Roboty ziemne
1.1.
1
1|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych kolizjii |m3
d.1.|0104-02 fundamentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. 11l
1.1.
1.1
163.05*0.1 m3 16.305
RAZEM 16.305
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1./0202-08 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.1.
1.1
938.27-261.82 m3 676.450
RAZEM 676.450
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1. Krotnos¢ = 5
1.1
676.45 m3 676.450
RAZEM 676.450
4/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta-m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1. grunt kat. I-1V
1.1
163.05*2.6*2 m2 847.860
RAZEM 847.860
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw, wykop6w obiekto- m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1. luznym 35 cm) - kat.gr. I-lli piasek dowieziony
1.1
297.97-41.27 m3 256.700
RAZEM 256.700
1.1. Roboty montazowe
1.1.
2
6|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1.1.
1.2
163.05*1.2*0.2 m3 39.132
RAZEM 39.132
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.1./1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
1.1.
1.2
196.75-20.46-39.132 m3 137.158
RAZEM 137.158
8/KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.l-l ubijakami mechanicznymi / m3
d.1.|0408-01 wymiana gruntu/
1.1.
1.2
176.29 m3 176.290
RAZEM 176.290
9/KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gu- |m
d.1./1312-03 mowg o $r. 400 mm
1.1.
1.2
139.5 m 139.500
RAZEM 139.500
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|1308-05
1.1.
1.2
26 m 26.000
RAZEM 26.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|1308-04
1.1.
1.2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
12|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $ér. zewn. 315 |szt
d.1.|1321-05 mm .Trojnik 315/200
1.1.
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.1.{1321-04 mm / Tréjnik PVC 250/200mm
1.1.
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.1.|1413-03
1.1.
1.2
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
15|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / rura ochronna m
d.1.|0705-01 dzielona fi 160mm HDPE / ANALOGIA
1.1.
1.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.1. POW etap ll-przykanaliki kanalizacji deszczowej
2
1.1. Przykanaliki kanalizacji deszczowej
2.1
1.1. Roboty ziemne
2.1.
1
16|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych kolizjii |m3
d.1./0104-02 fundamentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. 11l
1.2.
1.1
915.9*0.2 ms3 183.180
RAZEM 183.180
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.2.
1.1
915.9-90.03 m3 825.870
RAZEM 825.870
18|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.2. Krotnos¢ = 5
1.1
825.870 m3 825.870
RAZEM 825.870
19|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrka palami szalunkowymi sta-|m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyko szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.2. grunt kat. I-IV
1.1
350.56*1.7*2 m2 1191.904
RAZEM 1191.904
20|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykop6w obiekto- m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.2. luznym 35 cm) - kat.gr. I-lli piasek dowieziony
1.1
825.87 m3 825.870
RAZEM 825.870
1.1. Roboty montazowe - przytaczy
2.1.
2
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1.2.
1.2
350.56*0.1 m3 35.056
RAZEM 35.056
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.1./1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
1.2.
1.2
179.93-35.056-20.04 m3 124.834
RAZEM 124.834
23|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.2.
1.2
279.8 m 279.800
RAZEM 279.800
24|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm
1.2.
1.2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
25|KNNR 4 Ksztattki zeliwne kielichowe -syfon Geigera podigczenie odptuwu wpody z bu-  |szt
d.1.|1323-02 dynkow
1.2.|analogia
1.2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
26|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / rura ochronna m
d.1.|0705-01 dzielona fi 160 HDPE/ ANALOGIA
1.2.
1.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
27|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.1.|1424-01
1.2.
1.2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
28|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg szt
d.1.|1417-02 teleskopowg
1.2.
1.2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
29|KNNR 6 Odwodnienie liniowe 40 t typ ciezki m
d.1.|0606-02
1.2.|analogia
1.2
183.3 m 183.300
RAZEM 183.300
1.2 KANALIZACJA SANITARNA POW etap Il
1.2. POW etap Il -sanitarna
1
1.2. Kanalizacja sanitarna
1.1
1.2. Roboty ziemne
1.1.
1
30|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych kolizjii |m3
d.1./0104-02 fundamentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. 11l
2.1
1.1
1117.45*0.2 m3 223.490
RAZEM 223.490
31|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
1.1
954.13+163.32 m3 1117.450
RAZEM 1117.450
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.1. Krotno$¢ =5
1.1
1117.45 m3 1117.450
RAZEM 1117.450
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33|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta-m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1. grunt kat. I-1V
1.1
369.18*2.14*2 m?2 1580.090
RAZEM 1580.090
34|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowow, wykop6w obiekto- m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1. luznym 35 cm) - kat.gr. I-lli piasek dowieziony
11
954.13-204.92 m3 749.210
RAZEM 749.210
35/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.|1207-02 mi o $r.408mm w gruntach kat.!ll-IV
2.1
11
5 m 5.000
RAZEM 5.000
36|/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.|1209-01 ochronnych
2.1
1.1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.2. Roboty montazowe
1.1.
2
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
2.1
1.2
36.92 m3 36.920
RAZEM 36.920
38|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.1./1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
2.1.
1.2
204.92-36.92 m3 168.000
RAZEM 168.000
39|KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.l-I ubijakami mechanicznymi / m3
d.1.|0408-01 wymiana gruntu/
2.1
1.2
204.92 m3 204.920
RAZEM 204.920
40(KNNR 4 Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 200 mm tgczone |m
d.1./1305-03 na uszczelke
2.1
1.2
355.1 m 355.100
RAZEM 355.100
41|KNNR 4 Ksztattki kamionkowe kielichowe o $r. 200 mm -Tréjnik Kamionkowy 200/ szt
d.1.|1316-02 160mm
2.1.
1.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 250 mm m
d.1.|1305-05
2.1
1.2
19.6 m 19.600
RAZEM 19.600
43|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1.|1413-01
2.1.
1.2
15 stud. 15.000
RAZEM 15.000
44|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / rura ochronna m
d.1.|0705-01 dzielona fi 160mm HDPE / ANALOGIA
2.1.
1.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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45|KNNR 4 Rury PE o $r. nominalnej 350 mm jako ochronne m
d.1.|1307-02
2.1.|analogia
1.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.2. POW etap Il-przykanaliki kanalizacji sanitarnej
2
1.2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
2.1
1.2. Roboty ziemne
2.1
1
46|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych kolizjii |m3
d.1.|0104-02 fundamentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. 11l
2.2
11
89.28*0.5 m3 44.640
RAZEM 44.640
47|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w [m3
d.1.|0202-08 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.2
11
89.28 m3 89.280
RAZEM 89.280
48|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.2. Krotnos¢ = 5
11
89.28 m3 89.280
RAZEM 89.280
49|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta-|m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.2. grunt kat. I-1V
11
49.6*2*2 m?2 198.400
RAZEM 198.400
50|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw, wykop6w obiekto- m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.2. luznym 35 cm) - kat.gr. I-lli piasek dowieziony
11
69.44 m3 69.440
RAZEM 69.440
1.2. Roboty monta zowe - przytaczy
2.1
2
51|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
2.2.
1.2
4.96 m3 4.960
RAZEM 4.960
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.1./1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
2.2.
1.2
19.84-4.96 m3 14.880
RAZEM 14.880
53|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 150 mm m
d.1.|1305-02
2.2
1.2
44 m 44.000
RAZEM 44.000
54|KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
d.1.|1317-02
2.2
1.2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
55|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / rura ochronna AROT PS m
d.1.|0705-01 dzielona fi 160/ ANALOGIA
2.2.
1.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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1.3 SIEC WODOCIAGOWA POW etap I
1.3. POW etap Il -sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami
1
1.3. Sie¢ wodociggowa z przytaczami
1.1
1.3. Roboty ziemne
1.1.
1
56| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych kolizjii |m3
d.1./0104-02 fundamentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. 11l
3.1.
1.1
297.27*0.1 m3 29.727
RAZEM 29.727
57|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3.1
1.1
532.13 m3 532.130
RAZEM 532.130
58|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.1 Krotnos¢ = 5
1.1
532.13 m3 532.130
RAZEM 532.130
59|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta-|m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3.1. grunt kat. I-1V
1.1
397.27*1.8*2 m2 1430.172
RAZEM 1430.172
60|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1. luznym 35 cm) - kat.gr. I-lli piasek dowieziony
1.1
532.13-182.1 m3 350.030
RAZEM 350.030
1.3. Roboty montazowe
1.1.
2
61|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
3.1
1.2
39.72 m3 39.720
RAZEM 39.720
62|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.1./1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
3.1.
1.2
182.1-39.72 m3 142.380
RAZEM 142.380
63|KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.l-l ubijakami mechanicznymi / m3
d.1./0408-01 wymiana gruntu/
3.1
1.2
182.1 m3 182.100
RAZEM 182.100
64|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o $r. nomi- |m
d.1./1003-07 nalnej 350 mm
3.1.
1.2
207.0 m 207.00
RAZEM 207.000
65|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o $r. nomi- |m
d.1./1003-02 nalnej 100 mm
3.1.
1.2
81+17 m 98.000
RAZEM 98.000
66|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm
3.1.|analogia
1.2
88 m 88.000
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RAZEM 88.000
67|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.350 mm kpl.
d.1./1111-10 .
31, 1 szt. wykonano w etapie |
1.2
4-1=3 kpl. 3,000
RAZEM 3.000
68|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm kpl.
d.1.|1111-04
3.1.
1.2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
69|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1./1111-01
3.1
1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl
d.1.|1119-04
3.1
1.2
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
71|KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach kpl
d.1./1116-01
3.1.
1.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm szt
d.1.|1014-07
3.1
1.2
Wvkonano w | etanie szt 0.000
RAZEM 0.000
73|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt
d.1./1014-03 kieliszek zeliwny sr 110mm
3.1.
1.2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
74/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt
d.1./1014-03 kolano stopowe $r 110mm
3.1.
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm-  |szt
d.1./1014-08 tuk Zzeliwny kielichowy $r 350/11*
3.1
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm-  |szt
d.1./1014-08 kolano zeliwne kotnierzowe $r 350/11*
3.1.
1.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
77|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm-  |szt
d.1./1014-08 kolano zeliwne kotnierzowe $r 350/22*
3.1
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm-  [szt
d.1./1014-08 kieliszek zeliwny $r 350mm
3.1
1.2
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
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79|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt
d.1./1014-03 kolano zeliwne kotnierzowe $r 110/11*
3.1
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt
d.1./1014-03 kolano zeliwne MMQ 90* §r 110mm
3.1
1.2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
81|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt
d.1./1014-03 kréciec zeliwny FF L= 200mm $r 110mm
3.1
1.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
82|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt
d.1./1014-03 Redukcja zeliwna FFR 100/50mm
3.1
1.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
83|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm szt
d.1./1014-08 Redukcja zeliwna FFR 350/300mm
3.1
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm szt
d.1./1014-08 Troéjnik zeliwny kotnierzowy 300/300mm
3.1
1.2
Wvkonano w | etapie szt 0.000
RAZEM 0.000
85/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm szt
d.1./1014-08 Tréjnik zeliwny kotnierzowy 350/350mm
3.1
1.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
86|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm szt
d.1./1014-08 Trojnik zeliwny kotnierzowy 350/200mm
3.1
1.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
87|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt
d.1./1014-03 Troéjnik zeliwny kotnierzowy 100/100mm
3.1
1.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
88|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.1 wnetrznej 50 mm
1.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
89|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych  |200m -
d.1./1601-06 o $r. 350 mm 1 prob.
3.1
1.2
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.20
d.1./1611-03 Oom
3.1
1.2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
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91|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.1./1430-01 elementy betonowe-bloki oporowe
3.1
1.2
1.9 m3 1.900
RAZEM 1.900
2 ETAP 1lI
2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA POW etap Il
2.1 POW etap lll-kanalizacja deszczowa
1
2.1. Kanalizacja deszczowa
1.1
2.1. Roboty ziemne
1.1.
1
92|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych kolizjii |m3
d.2.|/0104-02 fundamentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. 11l
1.1.
1.1
892.41*0.2 m3 178.482
RAZEM 178.482
93|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.1.
1.1
892.41 m3 892.410
RAZEM 892.410
94|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1. Krotnos¢ = 5
1.1
892.41 m3 892.410
RAZEM 892.410
95/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta-|m?2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1. grunt kat. I-1V
1.1
293.2*2.53 m2 741.796
RAZEM 741.796
96|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykop6w obiekto- m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1. luznym 35 cm) - kat.gr. I-lli piasek dowieziony
1.1
892.41-285.56 m3 606.850
RAZEM 606.850
2.1. Roboty montazowe
1.1.
2
97|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-01 Krotnos¢ = 2
1.1.
1.2
72.6 m3 72.600
RAZEM 72.600
98|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.2./1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
1.1.
1.2
285.56-30.2 m3 255.360
RAZEM 255.360
99|KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.l-I ubijakami mechanicznymi / m3
d.2.|0408-01 wymiana gruntu/
1.1.
1.2
285.56 m3 285.560
RAZEM 285.560
100|KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gu- |m
d.2./1312-04 mowg o $r. 500 mm
1.1.
1.2
163.6 m 163.600
RAZEM 163.600
101|KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gu- |m
d.2./1312-03 mowg o $r. 400 mm
1.1.
1.2
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168.8 m 168.800
RAZEM 168.800
102|KNNR 4 Montaz ksztattek o $r 200mm wraz z nawiertem na rurociggu zelbetowym $r  |szt
d.2./1321-03 500 i 400mm
1.1.|analogia
1.2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
103|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.2./1413-03
1.1.
1.2
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
104|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.2./1413-01
1.1.
1.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNNR 4 Separator 30/300 wraz z osadnikiem z B45 sr 2800mm szt
d.2./1413-05
1.1.|analogia
1.2 1
szt 1.000
RAZEM 1.000
106 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / rura ochronna m
d.2.|0705-01 dzielona fi 160mm HDPE / ANALOGIA
1.1.
1.2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
2.1. POW etap llI-przykanaliki kanalizacji deszczowej
2
2.1. Przykanaliki kanalizacji deszczowej
2.1
2.1 Roboty ziemne
2.1.
1
107|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych kolizji i |m3
d.2./0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. I
1.2.
11
56.676 m3 56.676
RAZEM 56.676
108|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.2.
11
566.76 m3 566.760
RAZEM 566.760
109|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.2. Krotnos¢ = 5
11
566.76 m3 566.760
RAZEM 566.760
110|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta-m?2
d.2./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.2. grunt kat. I-1V
11
195.5%2.2*1.2 m2 516.120
RAZEM 516.120
111|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.2./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.2. luznym 35 cm) - kat.gr. I-1li piasek dowieziony
11
566.76-111.16 m3 455.600
RAZEM 455.600
2.1. Roboty montazowe - przytaczy
2.1.
2
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112|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1.2.
1.2
19.5 m3 19.500
RAZEM 19.500
113|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.2.(1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
1.2.
1.2
111.16-19.5 m3 91.660
RAZEM 91.660
114|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03
1.2.
1.2
213.9 m 213.900
RAZEM 213.900
115|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.|1321-03 mm
1.2.
1.2
92 szt 92.000
RAZEM 92.000
116|KNNR 4 Ksztattki zeliwne kielichowe -syfon Geigera podigczenie odptuwu wpody z bu-  |szt
d.2./1323-02 dynkéw
1.2.|analogia
1.2
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
117|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / rura ochronna m
d.2.|0705-01 dzielona fi 160 HDPE/ ANALOGIA
1.2.
1.2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
118/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.2.]1424-01
1.2.
1.2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
119|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg szt
d.2./1417-02 teleskopowa
1.2.
1.2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
2.2 KANALIZACJA SANITARNAPOW etap IlI
2.2. POW etap Il -sanitarna
1
2.2. Kanalizacja sanitarna
1.1
2.2. Roboty ziemne
1.1.
1
120|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych kolizjii |m3
d.2.|0104-02 fundamentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. 11l
2.1
1.1
419.78*0.2 m3 83.956
RAZEM 83.956
121|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.2./0202-08 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
1.1
419.78 ms3 419.780
RAZEM 419.780
122|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.1 Krotnos¢ = 5
1.1
419.78 m3 419.780
RAZEM 419.780
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123|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta-m?2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1. grunt kat. I-1V
1.1
166.3*2.05*2 m?2 681.830
RAZEM 681.830
124|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowow, wykop6w obiekto- m3
d.2./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1. luznym 35 cm) - kat.gr. I-lli piasek dowieziony
11
419.78-79.82 m3 339.960
RAZEM 339.960
2.2. Roboty montazowe
1.1.
2
125|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
2.1.
1.2
2.79 m3 2.790
RAZEM 2.790
126|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.2.(1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
2.1
1.2
79.82-2.79 m3 77.030
RAZEM 77.030
127|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi / m3
d.2.]0408-01 wymiana gruntu/
2.1
1.2
79.82 m3 79.820
RAZEM 79.820
128/KNNR 4 Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 250 mm m
d.2.|1305-05
2.1.
1.2
166.3 m 166.300
RAZEM 166.300
129|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.2.|1413-01
2.1
1.2
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
130|KNNR 4 Rury PE o $r. nominalnej 350 mm jako ochronne m
d.2.|1307-02
2.1.|analogia
1.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2.2. POW etap II-przykanaliki kanalizacji sanitarnej
2
2.2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
2.1
2.2. Roboty ziemne
2.1.
1
131|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych kolizjii |m3
d.2./0104-02 fundamentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. 11l
2.2
1.1
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
132|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.2.
11
53.8 m3 53.800
RAZEM 53.800
133|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.2. Krotno$¢ =5
1.1
53.8 m3 53.800
RAZEM 53.800
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
134/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta-m?2
d.2.]0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
2.2. grunt kat. I-IV
1.1
29.6*2*2 m?2 118.400
RAZEM 118.400
135|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowéw, wykop6w obiekto- m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.2. luznym 35 cm) - kat.gr. I-lli piasek dowieziony
1.1
53.8-8.37 m3 45.430
RAZEM 45.430
2.2. Roboty montazowe - przytaczy
2.1.
2
136|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
2.2.
1.2
2.96 m3 2.960
RAZEM 2.960
137|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.2.(1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA
2.2.
1.2
8.37-2.96 m3 5.410
RAZEM 5.410
138/KNNR 4 Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 150 mm m
d.2.|1305-02
2.2.
1.2
27.9 m 27.900
RAZEM 27.900
139|KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 150 mm szt
d.2.|1317-02
2.2.
1.2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
140/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / rura ochronna m
d.2.|0705-01 dzielona fi 160 HDPE/ ANALOGIA
2.2.
1.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2.3 POW etap lll-sie ¢ wodoci ggowa wraz z przyt gczami
2.3. Sie¢ wodociaggowa z przytaczami
1
2.3. Roboty ziemne
1.1
141|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych kolizjii |m3
d.2.|0104-02 fundamentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. 11l
3.1
1
653.21*0.1 m3 65.321
RAZEM 65.321
142|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3.1
1
653.21 m3 653.210
RAZEM 653.210
143|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.1 Krotno$¢ =5
1
653.21 ms3 653.210
RAZEM 653.210
144 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta-m?2
d.2.]0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
3.1. grunt kat. I-IV
1
272.17%2*1.8 m?2 979.812
RAZEM 979.812
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145/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowéw, wykop6w obiekto- m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-lli piasek dowieziony
1
653.21-193.02 ms3 460.190
RAZEM 460.190
2.3. Roboty monta zowe
1.2
146 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
3.1
2
27.22 m3 27.220
RAZEM 27.220

147|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm / wykonanie m3
d.2.(1411-04 obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30 cm - piasek/ ANALOGIA

3.1
2
193.02-27.22 m3 165.800
RAZEM 165.800
148 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi / m3
d.2.]0408-01 wymiana gruntu/
3.1.
2
193.02 m3 193.020
RAZEM 193.020
149|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o $r. nomi- |m
d.2./1003-07 nalnej 350 mm
3.1
2
169.5 m 169.500
RAZEM 169.500
150/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o $r. nomi- |m
d.2./1003-02 nalnej 100 mm
3.1.
2
41 m 41.000
RAZEM 41.000

151|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2./1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm

3.1.|analogia
2
76.5 m 76.500
RAZEM 76.500
152|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.350 mm kpl.
d.2.|1111-10
3.1
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
153|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm kpl.
d.2.[1111-04
3.1.
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
154/ KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2.|1111-06
3.1
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
155/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.2./1111-01
3.1
2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
156|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl
d.2.{1119-04
3.1.
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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157|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt
d.2./1014-03 kieliszek zeliwny $r 110mm
3.1
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
158 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt
d.2./1014-03 kolano stopowe $r 110mm
3.1
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
159|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm- szt
d.2./1014-08 kolano zeliwne kotnierzowe $r 350/11*
3.1
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
160|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm- szt
d.2./1014-08 kolano zeliwne kotnierzowe $r 350/22*
3.1
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
161|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm-  |szt
d.2./1014-08 kieliszek zeliwny sr 350mm
3.1
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
162|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- szt
d.2./1014-03 kolano zeliwvne MMQ 90* $§r 110mm
3.1
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
163|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt
d.2./1014-03 kréciec zeliwny FF L= 200mm $r 110mm
3.1
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
164 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt
d.2./1014-03 Redukcja zeliwna FFR 100/50mm
3.1
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
165/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- szt
d.2.|1014-03 Redukcja zeliwna FFR 150/100mm
3.1
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
166|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm szt
d.2./1014-08 Redukcja zeliwna FFR 400/350mm
3.1
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
167|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm szt
d.2./1014-08 Troéjnik zeliwny kotnierzowy 350/150mm
3.1
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
168 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm szt
d.2./1014-08 Troéjnik zeliwny kotnierzowy 350/100mm
3.1
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
169|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt
d.2./1014-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy 100/100mm
3.1
2
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6 szt 6.000
RAZEM 6.000
170|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2./{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.1 wnetrznej 50 mm
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
171|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.{1413-03 gtebok. 3m Kompletna komora zasuw na rurociggu zeliwnyn $r 350mm
3.1
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych  |{200m -
d.2./1601-06 o $r. 350 mm 1 prob.
3.1
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
173|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.20
d.2.|1611-03 Om
3.1
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
174|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.2.{1430-01 elementy betonowe-bloki oporowe
3.1
2
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
24 NAPRAWA DROGI etap IlI
2.4, Roboty rozbérkowe
1
175|KNNR 6 Analogia - mechaniczne obcinanie asfaltu m
d.2.{1107-0
4.1
150*2 m 300.000
RAZEM 300.000
176/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.2.|0802-04
4.1
150*1.4 m2 210.000
RAZEM 210.000
177|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.2.|0802-04
4.1
150*1.4 m2 210.000
RAZEM 210.000
178/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm recznie m?2
d.2.|0802-01
4.1
150*1.4 m2 210.000
RAZEM 210.000
179|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
4.1 sam.samowytad.- zatadunek gruzu z podbudowy ( tlucznia i asfaltu )
150*1.4*0.15+16 m3 47.500
RAZEM 47.500
180|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1 Krotnos¢ = 5
47.5 m3 47.500
RAZEM 47.500
2.4. Roboty odtworzeniowe
2
181|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV ~ |m?2
d.2./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (131-230
4.2|z.0.2.7. poj)
9902-03
150*1.4 m2 210.000
RAZEM 210.000
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182|KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - obok czynnego |m?2
d.2./0104-02 pasa jezdni (131-230 poj)
4.2|1z.0.2.7.
9902-03
150*1.4 m2 210.000
RAZEM 210.000
183|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - roboty na posze- |m?2
d.2./0113-02 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa
4.2|z.0.2.6. jezdni (131-230 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-03
150*1.4 m?2 210.000
RAZEM 210.000
184|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - roboty na posze- |m?2
d.2./0113-05 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa
4.2|12.0.2.6. jezdni (131-230 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-03
150*1.4 m?2 210.000
RAZEM 210.000
185/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 m?2
d.2.|0308-02 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
4.2|12.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
9901-04
z.0.2.7.
9902-03
150*1.4 m?2 210.000
RAZEM 210.000
186/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m?2
d.2./0309-02 cm (warstwa Scieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
4.2|12.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
9901-04
z.0.2.7.
9902-03
150*1.4 m2 210.000
RAZEM 210.000
187|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.2.|0309-07
4.2
25.58+21 t 46.580
RAZEM 46.580
188 | Kalkulacj | Spinka wodociggowa L=4m DN300 kpl. 1
d2. | awlasna 1
4.2
RAZEM 1
189 | KNR2-31 | ANALOGIA Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt. 1
d2. | 1406-04 10
4.2
RAZEM 10
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