INFORMACJA

DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA :

Projektu budowy ulicy Polskiej Organizacji Wojskgwez odcinkiem
ul. Slowackiego od toréw PKP do posesji przy ul.ovsckiego 23 wraz
z przebudow sieci kanalizacji deszczowej z  wpustami  ulicznymi
| przytaczami, przebudow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z prayzami,
przebudow sieci wodocigowej z przebudow przylaczy | wymiana zasuw
I hydrantéw, przebudoyvi rozbudow oswietlenia oraz usuncia ewentualnych
kolizji z istniejaca infrastruktun techniczia w ramach zadania pn. ,TRAKT WIELU
KULTUR”.

INWESTOR

GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYB.

PROJEKTANT
Kazimierz Mamos

SPRAWDZAACY
Karol Wielechowski




1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy ggu ulic:

1. ul. Stowackiego w Piotrkowie Tryb. w zakresie adicy POW (whczenie do projektu

"Rozbudowy ul. Stowackiego na odcinku od ul.POWRlacu Kd&ciuszki wraz z rozbudoavsieci

kanalizacji deszczowej oraz przebudokanatu deszczowego w ul. Sienkiewicza na odcindkuwlo

Stowackiego do Al. Pitsudskiego w Piotrkowie Trylskim” firmy ,VIA” do przejazdu

kolejowego

— odc. o diuggci 102.34m

2. ul. POW w Piotrkowie Tryb. w zakresie od ulicyoBackiego do ulicy Wojska Polskiego-

odc. o dtugéci 373.88m.

W zakres inwestycji wchodz

- roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikéw zzigw gospodarczych do posesji oraz parkingu
dla samochoddéw osobowych

Kolejnos¢ wykonywania prac:

-wykonanie robét rozbiorkowych

-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebiadwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.,

-wyregulowanie wysok&iowe zasuw gazowych i wodagowych, wlazéw studni kd i ks
oraz pokryw studni teletechnicznych

-wykonanie robét zwizanych z kanalizagjdeszczow i odwodnieniem

-profilowanie oraz zagszczenie podia

-utozenie kravgznikOw

-wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdow gospodardgyechodnika i cigu pieszo rowerowego

-wykonanie zielécow

-wykonanie oznakowania docelowego

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych oldleny zostat w cgéci opisowej i rysunkowej
w projekcie technicznym.

Ulica Stowackiego posiada jezd@nibitumiczry w kraweznikach oraz obustronne chodniki
przykraweznikowe z ptyt chodnikowych.

Ulica POW posiada jezdgibitumiczra oraz obustronne chodniki . Na catym odc. ul. POW
rozmieszczoneassklepy oraz punkty gastronomiczne. Ponadto na odaul. Stowackiego do ul.
Grota Roweckiego zlokalizowane a smiejsca parkingowe dla samochodéw osobowych
(w srodkowej czsci pasa drogowego, oddzielag¢ pasy ruchu) , postoje dla taxéwek (przy dworcu
PKP, posesja nr5), zatoki autobusowe zlokalizowameobustronach ulicy (w potudniowe]j gz
ulicy POW) oraz w rejonie skrzgwania z ul. Slowackiego wysepka oddzigtaj przeciwlegte pasy
ruchu.

Pas drogowy o0 zmiennej szerékbwyznaczaj ogrodzenia posesji , posesje lub granice dziatek.
Istniejaca zabudowa zlokalizowana jest po obu stronacly.ulic

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest ppsjace uzbrojenie:
- sie¢ wodochgowa
- sie teletechniczna
- sie¢ energoelektryczna
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWI ACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozpowdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w. sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospwodmia dziatki stanowcym zagraéenie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy ayciu cigzkich maszyn budowlanych - zwréci uwag;
na przeszkolenie BHP pracownikow.



— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktérych opapgavle oddziatywé na organizm ludzki,
temperatura mas me powodowa oparzenia i inne zagtenia — zwréd uwag;
na przeszkolenie BHP pracownikéw

— praca pod ruchem pojazdow — zwidcawag: na wiaciwe oznakowanie robot i przeszkolenie
BHP pracownikow

— gfkcbokie wykopy - zwrdod uwag na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w terenie pod ruchem pojazdow i pieszych roen uwag na wiadciwe oznakowanie
robot, wyznaczenie przgji przejazdow alternatywnych.

— praca w pobliu napowietrznej linii energetycznej

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagtenia dla bezpiecastwa i ochrony zdrowia wynikaj z prowadzenia prac
w gikebokich wykopach oraz przyzyciu ciezkich maszyn, a tale z pracy pod ruchem pojazdéw
oraz pracy zwizanej z robotami bitumicznymi i w pobli napowietrznej linii energetycznej.
Realizacja planowanych robét powinna odbywsi z zachowaniem szczegolnej 0gtIosci.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagren, przed przysipieniem do wykonywania robot, pracownicy winni
by¢ przeszkoleni przez odpowiednie dhy w zakresie wykonywanych prac oraz zagfoz nimi
zwiazanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM

Nalezy wskaz& pracownikom drogi komunikacyjne urmdoviajace szybl ewakuagi na wypadek
awarii i innych zagreen oraz przekazaprocedury BHP. Pracownicy winni zoétpoinformowani

o numerach telefonéw alarmowych, lokalizagpdkoéw ochrony ppa itp. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji obiektu winni kiywyposaeni wsrodki ochrony osobistej. Obszar robo6t powiniei by
oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami orggcji ruchu.



