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Opis do projektu wykonawczego
1.A. Czesc urbanistyczno-architektoniczna:
1. Projekt zagospodarowania przestrzennego

W ramach zadania projektuje sie catkowitg przebudowe ulicy i zwigzang z tym
zmiane organizacji ruchu, lokalizacji parkingéw, zatok autobusowych i elementéw
zwigzanych ruchem pieszych ( schodki, pochylnie, chodniki). Wymianie ulegng
elementy oswietleniowe, tawki, przystanki oraz w cato$ci nawierzchnia- zarowno
jezdni, jak i chodnikéw. Jezdnia wykonana zostanie z nawierzchni bitumicznej . Na
odcinku od ulicy Stowackiego do Ulicy Grota Roweckiego chodniki, zatoki
autobusowe, parkingowe i postdj taksowek wykonane zostane z kostki betonowej
typu ,starobruk” o zroznicowanej wielkosci i strukturze. Chodniki z ptyt granitowych —
kontynuacja nawierzchni chodnikéw ulicy Stowackiego
Szczegotowe rozwigzania w czesci graficznej.

Inwestycja zostanie podzielona na trzy etapy:

Etap I- ulica Stowackiego od posesji nr 23 do toréw kolejowych i do zakonczenia
tukéw w ulicy POW

Etap Il- od kohca tukéw do ulicy Grota- Roweckiego

Etap Ill- od ulicy Grota Roweckiego do Ulicy Wojska Polskiego

2. Rozwigzania materiatowe

Do wykonania nawierzchni pieszej uzyte zostang ptyty granitowe o wielkosci 60x75
cm, takie jak w czesci ulicy Stowackiego do posesji nr 23. Sposob utozenia ptyt wg
rysunkow. Nawierzchnie podjazdow dla niepetnosprawnych, parkingéw, dojscia do
parkingdéw , wykonane beda z kostki betonowej typu ,storobruk” , wielkosci 14x14 cm
w kolorze ciemnoszarym. Na parkingach stanowiska postojowe wyznaczajq linie
wykonane z kostki granitowej wielkosci 10x10 cm. Wzdtuz miejsc parkingowych , po
stronie wschodniej ulicy POW wykonane jest dojscie od i do miejsc postojowych,
oddzielone kraweznikiem i wykonane z kostki betonowej typu ,storobruk” , wielkosci
14x14 cm w kolorze ciemnoszarym. Potgczenie nawierzchni ptyta granitowa/kostka

betonowa wykonane bedg z kostki granitowej nieregularnej ciemnoszarej 8x8 cm. Z



identycznej kostki projektuje sie wykonanie pasa chodnika przy budynkach przy ul.

Stowackiego (wg rysunkow) i w miejscu lokalizacji pachotkéw.

3. Zielen

W zakresie opracowania przewiduje sie wykonanie dwoch skwerkow- jeden
zlokalizowany w sgsiedztwie wiezy cisnien, drugi przy parkingu. Nie przewiduje sie
nasadzen drzew i zieleni wysokiej — tereny zielone urzagdzone majg by¢ w formie

trawnikow z grupami krzewow ptozgcych — typu irga, jatowiec ptozacy, berberys

4. Mata architektura
. tawki:
tawki wolnostojgce, wykonane z siedziskami i oparciami drewnianymi na
konstrukcji zeliwnej lakierowanej, np. wg zaproponowanych rozwigzan w
»Studium urbanistycznym zagospodarowania ulic” tawki typu Oslo
» Kosze na odpadki:
Wolnostojgce, np. wg propozycji w ,, Studium...”, typ Agora lub inne podobne
» Pachotki uliczne:
Wg propozycji w ,Studium...”, np. typ Agora inne podobne
* Tablice informacyjne:
Wg propozycji w ,Studium...”, np. typ Agora inne podobne
e Skrzynie naro sliny:
Drewniane o wym. 40x80 cm, ustawione na murku w miejscach zmiany
wysokosci.
. Murki oporowe :
Zelbetowe, z okfadzinami z plyt granitowych wymiarach 25x 60 cm w kolorze i
fakturze jak na chodniku. Przykrycie murka — ptyta granitowa 40x60 cm
. Wiaty przystankowe :
Lokalizacja wiat przystankowych na planszy: lokalizacja elementow malej
architektury. Wiaty stylizowane, wykonane w konstrukcji stalowej, z dachem i

Scianami ostonowymi z materiatu przezroczystego (np. pleksi, szkio)



