PRZEDMIAR | KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamdéwien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy POW z odcinkiem Stowackiego od toréw PKP do posesiji przy ulicy Stowackiego 23 wraz z
przebudowg sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przytaczami , przebudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przytaczami ,przebudowg wodociagu

ADRES INWESTYCJI  :  Piotrkéw Trybunalski ul. POW

INWESTOR : Miasto Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkoéw Trybunalski ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10
BRANZA : Mata architektura i tereny zielone

SPORZADZIt KALKULACJE : P.P.W. BIOPROJEKT GRZEGORZ JASKI, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica
SPRAWDZIL PRZEDMIAR : GRZEGORZ JASKI

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEN 2012

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robédt : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

GRUDZIEN 2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



PoW mata architektura

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Murek oporowy
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1/0201-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
201.51.5*2 m3 604.500
RAZEM 604.500
2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé¢ = 9
201.5*1.5"2 m3 604.500
RAZEM 604.500
3/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1/0109-01
201.5"1.7 m?2 342.550
RAZEM 342.550
4/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych |mz2
d.1/0102-01 lub zelbetowych
1*201.5 m?2 201.500
RAZEM 201.500
5/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1/0104-01 $r. do 14 mm
201.570.0414 t 8.342
RAZEM 8.342
6/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.1/0109-01 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
191.99 m3 191.990
RAZEM 191.990
7/KNR 2-21 Okfadziny z ptytek kamiennych obrabianych na $cianach m2
d.1/0609-07
150+90 m?2 240.000
RAZEM 240.000
2 Elementy matej architektury
8/KNR 2-21 tawki parkowe szt
d.2|0607-01
analogia
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
9/KNR 2-21 Kosze na odpadki szt
d.2|0607-01
analogia
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
10| kalkulacja in- |tablice informacyjne o wymiarach 1,5x1m szt
d.2|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11 |kalkulacja in- |stup ogtoszeniowy szt
d.2|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|kalkulacja in- | Skrzynie na kwiaty0,8x0,4m drewniane szt
d.2|dywidualna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
13/KNR 2-11 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o Srednicy x gtebokos¢ 0.35x0.35 m |szt.
d.2|0604-02 w gruncie kat. 11l
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14/KNR 2-21 Schody z blokéw kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu zwirowe- |m3
d.2|0605-03 go
0.7*1.5*2*2.2 m3 4.620
RAZEM 4.620
15/KNR 2-31 Pochylnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0505-01 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
analogia
23.68 m?2 23.680
RAZEM 23.680
16/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.2|1207-03
analogia
10.25 m 10.250
RAZEM 10.250
3 Tereny zielone
17/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.3/0507-01
620 m?2 620.000
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RAZEM 620.000
18/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.3/0507-02 Krotnosé = 14
620 m2 620.000
RAZEM 620.000
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