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- stylizowana latarnia uliczna typu DP9b/2/4 z wysiegnikiem R26 i oprawg 04 150W montowana na prefabrykowanym
fundamencie
- stylizowana latarnia typu parkowa P1/01 z oprawg 01B 70W montowane na murku oporowym wzdtuz ciggu pieszego
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- stylizowana latarnia typu P2/01 z ramionami RO5 i oprawami 01B 70W montowane na prefabrykowanych fundamentach

- strumieniowy reflektor z lampa hakogenowg GY9.5 o mocy 500W montowane na wskazanych latarniach dla oswietlenia wiezy
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Bilans mocy obwoddéw oswietleniowych

- obwod projektowany LO-4

UWAGI - ZALECENIA REALIZACYJNE

- linie kablowg os$wietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35 uktada¢ zgodnie z trasg naniesiong na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w wykopie wykonanym recznie
lub mechanicznie (w zaleznosci od mozliwosci terenowych)

- przejscie przez jezdnie wykonac¢ w ostonach rurowych sztywnych o srednicy 110 mm o diugosciach zgodnie z potrzebami terenowymi

- w miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem zamontowac¢ ostony rurowe gietkie o $rednicy 110 mm o dtugosciach wg potrzeb w terenie

- podejscia do latarn montowanych na murku oporowym wykonac z ostony rurowej gietkiej o Srednicy 75 mm na etapie prowadzenia robét budowlanych (rury
zamontowac przed betonowaniem)

- ze zbrojenia murku wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce (ptaskownik FeZn 25x4) do uziemienia stupdéw latarn

- we wjazdach do posesji kabel prowadzi¢ w ostonach rurowych gietkich o srednicy 110 mm o dtugosciach nie mniejszych niz 7,0m

- projektuje sie stylizowane latarnie o$wietleniowe odpowiadajgce juz zamontowanym

- w rozdzielnicy oswietleniowej zamontowa¢ dodatkowa (trzecia) listwe zaciskowg LZ-35 dla przytaczenia projektowanego obwodu o$wietleniowego
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Schemat przystosowania rozdzielnicy
oswietlenia ulicznego przy stayi nr 1-0758
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Inych kolizji z istnijaeg infrastruk

Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem ul. Slowackiego od torow PKP do posegji pizy ul. Slowackiego 23 wraz z

74yl d 2z wpustami ulicznymi 1 przylgczami, przebudowa sieci sanitarnef wraz z przylaczami, przebudowa
steci wodociggowey z przebudows przylgczy  wymiana zasuw i hydrantdw, przebudows i rozbudowg owietlenia oraz usunigeia
techniczng w ramach zadania pn. , TRAKT WIELUKULTUR”

Przebudowa i rozbudowa linii zasilajacych i
o$wietleniowych NN
wraz z usunigciem kolizji z infrastrukturg
techniczng
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