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L = 26,7/.,0mL = 19,9/.,0m L = 21,5/.,0mL = 30,4/.,0mL = 37,6/.,0m

Bilans mocy obwodów oświetleniowych

- obwód projektowany LO-1 - Pi =  2,25 kW

- obwód projektowany LO-2 - Pi =  1,54 kW

- obwód projektowany LO-3 - Pi =  0,90 kW

-----------------------------------------------------

Pi =  4,69 kW

Istniejący obwód oświetlenia ulicznego na istniejących słupach napowietrznej

linii zasilającej NN pozostawić bez zmian.

Dokonać wymiany wyłącznie wysięgników i opraw oświetleniowych (zgodnie

z dyspozycją Zamawiającego - Inwestora) - zamontować stylizowane oprawy

typu 04 na stylizowanych wysięgnikach typu R26

- stylizowana latarnia uliczna typu DP9 z czterema wysięgnikami R26 i czterema oprawami 04 150W montowana na

prefabrykowanym fundamencie F-150

- stylizowana latarnia uliczna typu DP9a/3/4 z dwoma wysięgnikami R26 i dwoma oprawami 04 150W montowana na

prefabrykowanym fundamencie F-150

- stylizowana latarnia uliczna typu DP9b/2/4 zwysięgnikiem R26 i oprawą 04 150W montowana na prefabrykowanym

fundamencie F-130

- stylizowana latarnia parkowa typu P1/01 z oprawą 01B 70W montowana na murku oporowym wzdłuż ciągu pieszego

- stylizowana latarnia parkowa typu P2/01 z ramionami R05 i dwoma oprawami 01B 70W montowana na prefabrykowanym

fundamencie F-100

- strumieniowy reflektor z lampą halogenową GY9.5 o mocy 500W montowany na wskazanych latarniach

- reflektor najazdowy metalohalogenkowy montowany w chodniku dla oświetlenia elewacji z lampą metalohalogenkową150W

UWAGI - ZALECENIA  REALIZACYJNE

- linie kablową oświetlenia ulicznego typu YAKXs 4x35 układać zgodnie z trasą naniesioną na mapie sytuacyjno-wysokościowej wzdłóż projektowanej linii kablowej NN w odległości

około 0,2m od linii zasilających elektroenergetycznych w tym samym wykopie wykonanym ręcznie lub mechanicznie (w zależności od możliwości terenowych)

- przejście przez jezdnie wykonać w osłonach rurowych sztywnych o średnicy 110 mm i o długościach zgodnie z potrzebami terenowymi

- w miejscach kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem zamontować osłony rurowe giętkie o średnicy 110 mm i o długościach wg potrzeb w terenie

- we wjazdach do posesji kabel prowadzić w osłonach rurowych giętkich o średnicy 110 mm i o długościach określonych na mapie sytuacyjno - wysokościowej

- projektuje się stylizowane latarnie oświetleniowe (typ - wg uzgodnień z konserwatorem zabytków)

- dla potrzeb oświetlenia elewacji budynków z poziomu terenu projektuje się najazdowe oprawy halogenowe 150 W do montażu w chodnikach

- na wybranych latarniach należy zamontować strumieniowe reflektory halogenowe 500 W dla potrzeb iluminacji elewacji wieży ciśnień

- istniejącą rozdzielnicę oświetlenia ulicznego przebudować w istniejącej obudowie wg stanu jak na schemacie
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Przebudowa  i rozbudowa linii zasilających i

oświetleniowych NN
wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą

techniczną


