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Oprawa najazdowa metalohalogenkowa
Néjezdové svitidlo metalhalogenove
Najezdové sviétidlo metalhalogenové

krzywa rozsylu swiatlosci / krzywa rozsylu swiatlosci /
kfivky svitivosti / krivky svietivosti kfivky svitivosti / krivky svietivosti
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& obudowa: stop aluminium / odblysnik: aluminium / szybka: hartowane szklo
@ téleso: hlinikova slitina / reflektor: hlinik / difuzior: tvrzené sklo
® teleso: hlinikova zliatina / reflektor: hlinik / difuzior: tvrzené sklo
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& puszka montazowa w komplecie / montazni krabicka soucasti dodavky / montazai krabicka sucasti dodavky
& mozliwost laczenia przelotowego opraw / moznost pribéného piipojeni / moznost priebezného propojenia

Oprawy dogruntowe i najazdowe
Svitidla ndjezdova

Svietidla najazdové




Seria trzech opraw
wbudowywanych

w $ciany, stuzgcych

do dyskretnego,
akcentowego oswietlania
obiektow matej
architektury i niewielkich
przestrzeni na zewnatrz
lub wewnatrz obiektow
architektonicznych,

1p. murkow, Scianek,
podjazdow, schodow

itp. Wysoka szczelnosc

i odpornos¢ mechaniczna
gwarantujg dtugotrwate
uzytkowanie. Specjalne
metalowe ostony Zrodta
Swiatta ograniczajg
olsnienie.
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Otwarty odbty$nik asymetryczny z aluminium

Wewnetrzny odbty$nik aluminiowy i matowany klosz
ze szkta hartowanego

Wystajgca metalowa ostona:

-  przestaniajgca od gory Zrédio Swiatta i kierujaca
swiatto ku dofowi

- przestaniajgca klosz od gory i kierujgca swiatto
ku dotowi

- uzebrowanie biegnace wzdtuz klosza, pelniace role
rastra

Kompletny osprzet elektryczny zamocowany wewnatrz
obudowy (puszki montazowej).

Niskostratne stateczniki magnetyczne w oprawach

Sudowa / Korpus oprawy

Puszka montazowa do montazu oprawy w podiozu (Scianie)
wykonana z tworzywa sztucznego.

Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowana
proszkowo na kolor szary.

Specjalne uszczelki zapewniajace wysoka szczelnos¢ oprawy IP65.
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Oprawy przeznaczone do wmontowania w powierzchnie pionowe,
np. $ciany, murki itp.

Index odel Zrodio Swiatl zonek lamg Klosz Statecznik
- Oprawa zewnetrzna, Scienna, do wbudowanla
hazfg'é;';zva max. 50W G9 P65 | S
—_— DTS S A St R ey szybaoslaniajgca —
iwietlowka W G23 IP 65 1 ze szkia hartowanego  magnetyczny
kompaktowa W G23 P65 I magnetyczny
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Shupy oé$wietleniowe stalowe ocynkowane ogniowo, j - o
stylowe miejskie 0 wysokosci 9m wedhig zalgczonego
wzoru /zat! do rys.nr 1/, Shupy z elementami ozdobnymi
zeliwnymi. Wysiegniki stalowe rurowe pojedyncze
ocynkowane ogniowo mocowane do stupa na wspomikach
dystansowych. Stupy z tabliczkg zaciskowo-bezpiecznikowa
z bezpiecznikiem topikowym DO1 6A ostaniang drzwiczkami

o

w podstawie stupa..
Stupy i wysiggniki dodatkowo malowane na kolor czarny
montowane na typowym fundamencie betonowym F-150.
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Budowa:

Konstrukcja nosna stupa typu A6 wykonana z rury aluminiowej (2) o srednicy
zewnetrznej @80 mm i nietypowym przekroju kanelowanym (ryflowanym),
potaczonej z odlewana, aluminiowg bazg w dolnej czesci (1)(3).

W goérnej czesci stup konczony jest jako prosta rura scieta pod katem 90 do osi.
W przypadku gdy oprawy mocowane sg na wysiegnikach mocowanych z boku nie
zas do szczytu slupa, wierzcholek stupa zabezpieczany jest aluminiowg zaslepka.

Podstawa stupa A6 wykonana jest jako jednolity odlew (3). Przejscie w rure masztu

wykonane jest poprzez wprowadzenie rury w szyje odlewu oraz uszczelnienie otworu.

W bazie slupa wykonane sg otwory na ruby mocujce fundamentu.

Sruby zabezpieczane s dodatkowymi maskownicami (4) mocowanymi na wkrety.
Sposéb montazu:

Wykonac podtgczenia elektryczne.

Na fundamencie umiesci¢ stup i obroci¢ go do pozadanej pozyciji.

Przelozy¢ sruby mocujgce baze, skreci¢ nakretkami.

Natozy¢ maskownice tboéw Srub.

280 2000

DANE TECHNICZNE:

Dopuszczalne pole powierzchni bocznej korony mocowanej na szczycie stupa 1,4 mz(pole korony symetryczne

wzgledem osi pionowej stupa).
Nopuszczalna masa korony 80 kg (srodek masy w osi stupa).

VWartoéci wyznaczone dla strefy wiatrowej “I” (20m/s) wg. PN-77/B-02011

MOCOWANIE SLUPA
: M1 i :
e % IE S i/
; ; Wirety L]
E | 8 ' e
: e =
| ! :
'@" ___________ = _"_ i
|

_ Stopa slupa
Nakretka M16

Podkladka
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Budowa:

Oprawa skiada sie z metalowego kosza(1) w ktdry osadzany jest klosz(2).

Qd gory i dotu klosz uszczelniany jest pierScieniami(3).

Na koszu mocowany jest na gérmy odblysnik(4). Do gémego odblysnika(4)

mocowana jest podstawa(5) z aparatem zaplonowym(6) i oprawka(7).
Opcjonalnie mocowany jest rowniez odblysnik typu RASTER(8).

W oprawce mocowane jest zrodio Swiatta(9).

Kosz(1) od géry zamykany jest pokrywa dekoracyjng (10). Szczelnosé
konstrukciji zapewniajg uszczelki(12).0d dolu do kosza przykrecane
mogg by¢ zamocowania réznych typéw,

Sposob montazu:
*) - Do kosza(1) wiozy¢ klosz(2) i docisna¢ pierscieniami(3).
*) - Zamocowac¢ do odblyé$nika(4) podstawe(5) z zamocowang oprawka(7)
i aparatem zaplonowym(6).

*) - Zamocowaé gérny odblysnik(4) i pokrywe dekoracyjng(10) do kosza(1).

- Zamocowac¢ zrodio swiatta(9).
- Zamocowac odblysnik typu RASTER(8).
- Podtgczyc¢ instalacje do aparatu zaptonowego oprawy(6).

W przypadku dostawy skompletowanych lampionow etapy montazu
oznaczone *) sg pomijane (sg zrealizowane juz w trakcie prefabrykacii)
Schemat elektryczny:

STATECZNIK ~ ZAPLONNIK
L e STATECZNIK L

T(DNDENBATDH

N [ o & [

doe— 'J;“—.".-J .............. '=.L'—.:'.| ..............
sodowe/metalohalogenkowe 2rodio Swiatla rteciowe Zrodio $wiatla zarowe Zrédio $wiatla

DANE TECHNICZNE: kl. ochronnosci: I/l IP 65/44 230/50Hz c € 21
typ rodzaj oznaczenia zrodfa wg producentow waga wymiary
oprawy Zrodia oprawy oprawy
SYLVANIA PHILIPS OSRAM
01MH-70W metalohalog. | HS-MPToW/CL - HQI-E 70 13,2 L/B/H
01MH-100W metalohalog. | HSFMP T00W/CL = HQI-E 100 137 | "o
01MH-150W metalohalog. | HSMME 150W/CL - HQI-E 150 14,4
01S-70W sodowe - SON-T PLUS70W NAV-T70 13,2 =l
01S-100W sodowe - SON-T PLUS100W | NAV-T100 SUPER 13,7 !
01S-150W sodowe - SON-T PLUST50W 14,4
01R-80W rteciowe HSL-SC 80w E27 HPL-N8ow HQL 80 13,2 @
01R-125W rieciowe HSL-SC 125W E27 HPL-N125W HQL 125 13,7 -
01Z-E/Z Zarowka 100w 100W 100W 11,7 A=0,27m?2




6 BT wvnoen

‘ P00

IOHprawy dekoracyjne do oSwietlenia ulicznego
z lampg sodowg 0 mocy 150W w |l klasie ochronnosci
z ukfadem kompensacji mocy biernej cosdz 0,85 wediug
wzoru /zal2 do rys nr 1/. Korpus oprawy z aluminium
malowany proszkowo-na kolor czamy. Klosz oprawy z poliwgglanu
odpornego na dziatanie promieni UV. Oprawa z aluminiowym
polerowanym odblySnikiem. Uktad optyczny z reguiacjg rozsytu
strumienia $wietinego. Komora optyczna w kiasie |P66.
Komora osprzetu elekirycznego IP44. Oprawa z certyfikatem B.

Covaya o fanetle nmona

Fal do yane 4



SZAFKA KABLOWA

Opis techniczny:

1-Obudowa KSZi 53xX80 .......ccccceeeriiinnnns 1szt
2-FuncamentECE3 .. ... . ccocriorassenansnnnseas lszt :
3-Roztgcznik besp. liStWOWY ...oovviiinnieen. 2szt i
4-Roztacznik besp. listwowy 1000A ......... kpl i %% %
5-Szyny padowe 1000A ........ccceverrrecerernns kpl
i i El Ly et S e kpl i PEN
S A
I+ 1

Podstawowe dane techniczne:

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych

I, cZeSC pomiarowa max: ......cceeeesees - A

I, cze$C zlaczowa max: ......ceesesens 1000 A

Napiecie Znamionowe! ..........ccceeenns 230/400 V

Napiecie znamionowe izolacji: .......... 500 v

Czestotliwose Znamionowa: .............. 50+60 Hz Typ: ‘V/ .
Stopien 0Chrony: ...cocvvvecvisevsnseienns IK10, IP 44 . j
Temperatura Pracy: .ceveereesevesseens -25+55 °C KSR 3

Spefni S el e e EN 60 439-1
LS s Ce
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ZLACZE KABLOWE Z POMIAREM

Opis techniczny:

1-Obudowa OSZ 66xB0/8i/4+4* ............ 1szt
2-FUndament F=86™ .......cviiinisvinansnnis 1szt
3-Podstawa bezp.listwowa PBS** ............ kpl
4-Roztgcznik FR-303 .........cccceernmeencnnncans 2szt
5-RozZI3CzZnik R-303 ......comeeernerroresssssssnnes 2szt

* Profil montazowy PM 40 ..........cocunerenss 8szt
~Bok kanatu montazowego BKM 37 ....... 4szt
8-Maskownica kanatu MKM 13x40 .......... 2szt
O-SoynNY DradoWe . e i st 3szt
10-Tablica licznikowa TL-3f ........ccovvvennen 2szt
IESayma PEN G a s . kpl
12-Zacisk V-klema .........cccrvisnemiamnisannans kpl

* - OSZ 80x80/8i/4+4 + F-80 dla opcji 3 x PBS
** - Liczba aparatow zaleznie od wersji

Podstawowe dane techniczne:

I, cze$¢ pomiarowa max: ................. 160 A
I €ze5€ ZIgezawa max: .......ceeeeeeens 400 A
Napigcie znamionowe: .......c..cccevee 230/400 V
Napiecie znamionowe izolacji: .......... 500 V
Czestotliwo$é znamionowa: .............. 50+60 Hz
Stopiert 0Chrony: ....cccocvvvevenrrerrennens IK10, 1P 44
TEMPEratura Pracy: .....coeeveresesieses -25+55 °C
Spefniane NOrMY: ....ccccoivvesessrenssn EN 60 439-1
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SZAFKA KABLOWA

1677

Opis techniczny:

1. Obudowa OSZi 53x80 -
2. Fundament F-53 -
3. Kieszen kablowa K-53 -
4. Rozlgeznik bezp. listwowy -
5. Szyny pradowe -
6. V-klema -
7. Szyna PEN -

1 szt
1 szt
1 szt
4 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl

Podstawowe dane techniczne:

In czesc ztgczowa max: 630A
Napigcie znamionowe: 230/400V
Napiecie znamionowe izolacji 500v
Czestotliwosé znamionowa: 50-60Hz
Stopien ochrony: IK-10; IP-44

Temperatura pracy: -25...+55 oC

Spefniane normy: EN 60 439-1

Klasa izolagji: I/}
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ZtACZE KABLOWE Z 1 POMIAREM

1677

Opis techniczny:

1. Obudowa OSZi 40x80

2. Kieszen kablowa K-40

3. Fundament F-40

4. Ptyta montazowa PMP36x36

5. Rozigeznik bezpiecznikowyRBK-00
6. Ostona roztgcznika

7. Szyna TH-35

8. Listwa LZV

9. V-klema

10. Szyna PEN

1 szt
1 szt
1 szt
2 szt
3 kpl
1 szt
1 szt
1 szt
1 kpl
1 kpl

Podstawowe dane techniczne:

In cze§c pomiarowa max: 160A
In czgsc zfgczowa max: 630A
Napiecie znamionowe: 230/400V
Napiecie znamionowe izolacji 500v
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50-60Hz
Stopieri ochrony: IK-10; IP-44
Temperalura pracy: -25...+550C
Spetniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: ]

"L\
g
's_\
-m-‘\ -
1 I Il- 1l l
Eunzmzi
-y
i
o1
L

ReiP = FIL




SZAFKA KABLOWA

802

Opis techniczny:

1. Obudowa OSZi 40x80 B
2. Fundament F-40 -
3. Kieszen kablowa K-40 -
4. Roztacznik bezp. listwowy -
5. Szyny pradowe -
6. V-klema -
7. Szyna PEN -

1677
\
Y/

1 szt
1 szt
1 szt
3 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl

Podstawowe dane techniczne:

In cze$S¢ zfgczowa max: 630A
Napigcie znamionowe: 230/400V
Napiecie znamionowe izolacji 500v
Czestotliwos¢ znamionowa: 50-60Hz
Stopieri ochrony: IK-10; IP-44

Temperatura pracy: -25...#550C

Spefniane normy: EN 60 439-1

Klasa izolacji: I
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