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budynek - ulica Stowackiego 32

UWAGI - ZALECENIA REALIZACYJNE dla I-go etapu realizacji

- linie kablowa os$wietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35 uktada¢ zgodnie z trasg naniesiong na mapie sytuacyjno-wysokosciowej wzdtdz projektowane;j linii kablowej NN w odlegtosci
okoto 0,2m od linii zasilajgcych elektroenergetycznych w tym samym wykopie wykonanym recznie lub mechanicznie (w zaleznosci od mozliwosci terenowych)
- przejscie przez jezdnie wykona¢ w ostonach rurowych sztywnych o srednicy 110 mm i o dlugosciach zgodnie z potrzebami terenowymi
- w miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem zamontowac ostony rurowe gigtkie o $rednicy 110 mm i o dtugosciach wg potrzeb w terenie
- we wjazdach do poses;ji kabel prowadzi¢ w ostonach rurowych gietkich o srednicy 110 mm i o dtugosciach okreslonych na mapie sytuacyjno - wysokosciowej
- projektuje sie stylizowane latarnie o$wietleniowe (typ - wg uzgodnien z konserwatorem zabytkow)
U[Ibﬂ CZ(’IIYM - dla potrzeb os$wietlenia elewacji budynkéw z poziomu terenu projektuje sie najazdowe oprawy matalohalogenkowe 150 W do montazu w chodnikach
- na wybranych latarniach nalezy zamontowac strumieniowe reflektory halogenowe dla potrzeb iluminacji elewacji wiezy cisnien
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- stylizowana latarnia uliczna typu DP9b/2/4 zwysiegnikiem R26 i oprawg 04 150W montowana na prefabrykowanym
——oea—{ ( ) S410 fundamencie F-130
- strumieniowy reflektor halogenowy z lampg halogenowg GY9.5 o mocy 500W montowany na latarni nr S3/9 przy ul.
Stowackiego

- stylizowana latarnia uliczna typu DP9 z czterema wysiegnikami R26 i czterema oprawami 04 150W montowana na
prefabrykowanym fundamencie F-150 - obecnie tylko montaz samego fundamentu

- najazdowy reflektor z lampg metalohalogenkowg150W oznaczone LO-1/E1-5 montowane w chodniku w ulicy Stowackiego dla

16,0/20,0m

gb oswietlenia elewacji budynku przy ul. Stowackiego 32 zasilane z latarni nr S4/9
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Nazwa zadania:
Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odeinkiem ul. Slowackiego od tordw PKP do posegji przy ul. Slowackiego 23 wraz z
1 2 wpustami ulicznymi i przylgczami, przebudowa siect sanitamej wraz z przylgezami, przebudowa

Loy

P sieci k
siect wodociggowef z przebudoiwg przylaczy { wymiana zasuw 1 hydrantow, przebudows 1 rozbudows oswietlenia oraz usunigeia
ewentualnych kolizii z istigjaca infrastrukturgtechniczng w ramach zadania pn. ,, TRAKT WIELUKULTUR”
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Obwod oswietlenia ulicznego wg odrgbnego
opracowania - obecnie dobudowano reflektory
oswietlenia elewacji budynku przy poses;ji nr 32

zmieniono lokalizacje latarni nr S3/9

Obwod os$wietlenia ulicznego wg
odrebnego opracowania - obecnie
reflektor oswietlenia elewacji wiezy
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Przebudowa i rozbudowa linii zasilajacych i Sprawdza jacy! Podpis

oswietleniowych NN
wraz z usuni¢ciem kolizji z infrastrukturg
techniczng

Tytut rysunku:

SCHEMAT OSWIETLENIA ULICZNEGO LO-1-2-3
OBWOD ZE STACJINR 1-0756




