
Oprawa naja:dowa metalohalogenkowa
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Serla trzech opraw
wbudowywanych
w ściany, stuzqcych
do dyskretnego,
akcentowego oświet lania
obiektow małej
archl tektury i  n iewie lk ich
przeslrzenI na ZeWnąirZ
lub wewnątrz obiektow
a rch itekton icznych,
lp '  murków, ścianek,
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i  odporność mechaniczna
gwa ra ntujq d,łu gotrwa'łe
uzytkowanie. Specjalne
metaIowe osłony zrodła
światła ogranicza)ą
olŚn ienie.
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otwany odbłyśnik asymetryczny z a|uminium
WewnętŻny odbbśnik aluminiowy i matowany klosz
Ze szkła hartowanego
vwstająca metalowa osłona:
- pzesłaniająca od góry Źródło ś]wiatła ikienjjąca

światło ku do,łowi
- pzesłaniająca klosz od góry i kierująca światło

ku dołowi
- użebrowanie biegnące w-zdł{ź k|osza, pełniące ro|ę

raStra

KompIetny ospŹęt elektryczny Zamocowany WeWnątrz
obudowy (puszki montażowej)'
N iskostratne stateczniki magnetyczne w opBwach

Puszka montażowa do montaŹu oprawy w podłożu (ścianie)
wykonana z tworzf/va saucznego.
Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowana
proszkowo na kolor 5zary.

specja|ne uszcze|ki zapewniające WysoĘ szcze|ność oprawy IPó5.

Oprawy ptzeznaczone do wmontowania w powiezchnie pionowe,
np. ściany, murki itp.

oPrawa zewnętraa, ściglna, do tYbudowanla
żŹrÓwka mar sownalogenowa
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slupy oŚwiet|eniotń.e s1alowe ogynkovYane ognioY'o,

slylowe miejskie o wysokości 9m w€dfug zaĘczonego

wzorld /zan do fys.nf 1/. słupy z gleme ami ozdobnymi

że|iMymi. vwsięgniki śa|ow€ rurowe pojedyncze

ocynkowa']e ognio',ro mocowane do s.łupa a wspomikach

dyś3nsowych' sfupy z tabliczkązaciskowo-bezpiecznikową

z bezpi8cznikiem topłkowym Do1 6A osbnianą dŹlYicz|(ami

w pot'slawje słupa..

s|upy i wysięg'iki dodatkowo malowane na ko|of czamy

rnontolvane na typowym fundamencie betono1łyrn F.150.
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C€

Budoura:
Konstrukcja nośna sfupa typu A6 wykonana z rury a|uminiowej (2) o średnicy
zewnętrznej o80 mm i nietypowym przekro.iu kane|owanym (ryflowanym)'
połaczonej z odłewaną a|uminiową baząw do|nej części (1X3).

W górnej częŚci słup kończony jest jako prostja rura ścięta pod kątem 90 doosi.
W pr.ypadku gdy oprawy mocowane są na wysięgnikach mocowanych z boku nie
zaŚ do szczytu s|upa, wierzchoł-.k sfupa zabezpieczany iest a|uminiową zaś|epĘ.

Podstawa s|upa A6 wykonana jestjako jedno|łty odlew (3). Przejście w rurę masztu
wykonane jest poprzez wprowadzenie rury w szyję od|ewu ofaz uszcze|nienie otworu.

W bazie słupa wykonane są otwory na ruby mocujce fundamentu.
sruby zabezpieczane są dodatkowymi maskownicami (4) mocowanymi na wkręty.

sposób montażu:

tły(onac podłączenia e|ektryczne.

Na fundamencie umieścić słup i obróció go do pożądanei pozycji.

PŹełożyĆ śruby mocujące bazę, skĘcić nakrętkami.

NałożVó maskownice łbów Śrub.

DANE TEGHNICZNE:
Dopuszcza|ne po|e powieŹchni bocznej korony mocowanej na szczycie słupa 1,4 rrP(po|e korony symerryczne
wzg|ędem osi pionowej sfupa).

1opuszcza|na masa korony 80 kg (środek masy w osi słupa).

Wańości wrfnaczone d|a strefy wiatrowej "|" (20m/s) wg. PN-77/B-02011

MocoWANlE SŁUPA
t ? Stopa s{upa

N€kĘtka M16

Podkładka

' .  " ' l -

M16
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C€<1
Budowa:
oprawa składa się z meta|owego kosza(.' ) w kóry osadzany jest Hosz(z).
od góry i dolu k|osz uszczelniany jest pieŃcieniami(3).
Na koszu mocowany jest na gómy odbb/śnik(4). Do gómego odbłysnika(a)
mocowana jest podstawa(S) z aparatem zapłono\ivym(6) i oprawką(7).
opciona|nie mocolt/any jest rcwnież odbłyśnik typu MSTER(8).
W oprawce mocowano iest Źńdło światta(g)'
Kosz(1) od góry z€mykany jest pokrywa dekoracyjną (10)' szczełnośĆ
konstrukc'ii zapewniają uszcze|ki(12).od dolu do kosza pŻykĘcane
mogą byó zamocowania róznych typóW

sposób montażu:.) - Do kosza(l) wbŹyó kltcsz{2) i docisnąć pierścieniami(3).
-) - zamocowaó do odbł,yśnika(4) podstawę(s) z zamoco\.vaną oprawkąg)

i aparatom zaŃnowym(6).'} - Zamocować górny odbłyśnik(4) i pokrywę dekoracyjną(1o) do kosza(1 ).. zamocowaó źńd|o świaua(g)'
. zamocować odbbśnik Ępu RASTER(8).
. Podłączyć instalacłę do aparatu zapłonołego oprawy(6).

W przypadku dostawy skompletowanych |ampionÓw etapy montafu
oznaczone -) są pomijane (są zrea|izowane już w trakcie pr€fabrykaqi)
Schemat elektryczny:

/ L

*-.-- - - - - --- - - -- - - - *.-:-
śodo$€/nołe/ott6/o!En*o*g źró& śłitlła ńpcbl.€ ŹóÓ śaidda

.-------_l

".__lf+-:r
żdde źIó<h ś|tłi€da

DANE TEGHN|GZNE: kl. ochronności: l/Il lP 65llu

typ
opraw

rodzai
Ź'rÓdła

omaczenia źródła wg producentów waga
opfaw

wymiary
OWW

SYLUANIA PHILIPS OSRAM

01MH-70W metalohalq- HSI.MP 76WCL
U-E27

HQ'-E 70 13,2 UB/H
740/594ilO

A=0,27m2

01MH-100W metatohalog. HSt-nnP 100wcL
U-E27

HQlĘ 10o 1 ą  7

01MH-150W metalohalog. HSI.MP 1 SOWCL
I I.F'?

HQI-E 1$ 14,4

01s-70w sodowe SON-T PLUSTOW NAV.TTO 13,2

01s-100w sooowe soN-T PLUS100W NAV-TI@ SUPER ,12 7

01s-150w sodowe sotv-T PLuslfiw 14,4

01R-80W |tęciowe HSL-SC 84 827 HPL-NBOW HQL N 13,2

01R-125W ńęciowe tlsL-sc 125W E27 HPL-N125W HQt- 125 13,7

01Z-EE żarówka 100w 100w 100w 11,7
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oprawy dekoracyjne do ośv{ie!|e ia u|icznego

z iampą sodową o mocy 150w w || klasie ochfonności

z lkładem kompensacji mocy biemej cosQ> 0,85 wedfug

wzotu lzat do rys nr'l/- Korpus opnwy z aluminium

malowany Proszkowo na ho|of czarny' K|osz oprgwy z poliwęglanu

odpomBgo na działanie promieni UV. oprawa z a|uminio',Yym

polero\.Yanym odbtyśnikiem. układ optycany z regulaciq rozsyłu

śrumienia świet|nego. KomoIa optyczna w k|asie |P06.

Komora osp|zętu eleKrycznego |P44' oprawa z ceńy'jkatem B'

Cp,o,,ą a l ą".et 1< ,u,c,, ą
.|ś6w'.

;',l+2 do "j: "" I
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Opis techniczny:

l €budolva Kszi 53x80 ......''.......'.....'.' 1szt
2-Fundament FK-53.............................. lszt
3.RozĘcznik besp. |istwowy............,...'. 2szt
4-Rozłącznik besp. |istwo^'y 1000A .''...'.. kp|
s.szyny pądowe 1000A ...............'...'.. ''.. kp|
<-Szyna PEN ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl

Podstawowe dane tech niczne:
l" eęść pomiarowa max: '''..'','..,'','. _ A
I, eęść zĘeowa max: .'.'',..'' ' ' ' ' ' ' '..

Napięcie znamionowe izolacji:,,'''.',,,
Czestodiwość znanionowa:''',,,.,,,,'''
Stopień ońrony: IK10, IP 44
Tempentura pncy: ........................ -25+55'C
sĘłniane normY: EN 60 439-1
Ktasa izolacjl: ... I1 E 9 C€



złĄc7E xABLolllE z PoM|AREM

Opis techniczny:

l-Obudowa OSZ 66x80/8i/4+4* .......... .. lszt
2-Fundament F66* . . . . . . . , . , . . . . . . , . . , , , . . . , . . .  lsrt
3-Podstawa bezp.listwowa PBs** ............ kpl
4.Rozłącznik FR.303 ......'...................... zszt
s.Rozłącznik R-303 ....'......'.'....'........'... 2szt

Profi| montażowy PM 40 .''...'...''..''...'' 8gt
'.Bok kanału montażow€go BKM 37 .....'. 4szt
8-Maskownica kanafu MKM l3x,ł0 ...,'..'.. 2szt
g-szyny prądowe ..'...'......''...'...'......'... 3szt
lo-Tablica licznikowa TL-3f .................... zszt
1l-Szyna PEN... . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .  kpl
lz-Zacisk V-klema ............................... kpl

* - OSZ mx8o/8i/.*4 + F80 dla opcii 3 x PBE
łł - Liczba aparatów za|eżnie od wersji

Podstawowe dane techniczne:
I, część pomiarcwa max:
I, część złąeowa IrEx:

Napięcie znanionawe izolacji:''.,.,,'',
c.Zestotliwość mamionowa:,',.''',.,,.''
stopień ochrony: IK10, IP 44
Tempentura pncy: ........................ -25+55 rC
spełniane normy: EN 60 439-1
KIaśp izolacji: ... ll E C€



SZAFKA KABLOWA

,W

IW

-  l s a
- l szt
-  1 s z t

4' Rozłącznik bezp' |istwowy - 4 kpl
-  1 k p l
-  I k p l
- l kpl

Opis techniczny:

1. Obudowa OSZi 53x80
2. Fundament F-53
3. Kieszeń kab|owa K-53

5. szyny prądowe
- 6. V-klema

7. Szyna PEN
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Podstawowe dane techniczne:

ln część zączawa max: 630A
Nap,ęcie fnamÓno,J.e' 2m/4a0v
Naplęcie znafiionofie żalacii 50a '
częslotliwośó mamionowa: 50-60Hz
stopicń och|any: lK.10'lP44
Iemperatura pracy. -25....55oC

Spelniane notmy EN 60 439-1
Kasa izolacji: t EE

M:
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7Y-ĄC7E KABLOWE Z 1 P0M|ARIM

Podstawowe dane techniczne:

ln część pomiarowa rnax: 160A
ln część złaczova max: ŃaA
Napięcie znamionowe: 2u/40ov
Napięcie znanlanowe izolacji 5o0'
częslotliwość mamionowa: 5MoH2
sbpieńocryony: lK.10: lP44
Temperatura prccy. -25...-55oC

Spelniane notmy: EN 60 439-1
Ktasa izolaci' t E! RSZP _ 1TL
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Opis techniczny:

'1. Obudowa OSZi 40x80
2' Kieszeń kab|owa K.40
3. Fundament F40
4. PMa montażowa P|\,|P36x36
5. Rozłącznik bezpiecznikowyRBK.oo -
6. osłona rozłącznika
7. Szyna TH-35
8. Listwa LZV
9. V-klema
10. Szyna PEN

1 szt
1 s f
2szt
3 kpl
'1 sf
'1 sf
1 s a
1 kpl
1 kpl
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SZAFKA KABLOWA
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Opis techniczny:

1. Obudowa OSZi 40x80
2. Fundament F-40
3' Kieszeń kab|owa K40

-  l s^
-  l s a
- I szt

r- -l
I r--T--_l
I i#i#1h r' z ..AJ :z Y_' :a +'ttt
lrr* | | |
rI-r-T-I-L-f++J

4. Rozłącznik bezp. |istwowy - 3 kpl
5. szyny prądowe

' 6. V-klema
7. Szyna PEN

- l kpl
- l kpl
- l kpl

Podstawowe dane techniczne:

ln część zączowa max: 630A
Napięcie znambnowe: %a/4o0v
Napięcie fnamionove izalacji 500'
częslotliwość znamionowa: 50'60Hz
s|opień ochrony: lK.lo' !P44
Temperatum pracy. -25...+55 oC
spełniane normy' EN 60 439.1
Klasa izolacji: t E8 I VD:
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