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% -8 § 554 @ : - stylizowana latarnia uliczna typu DP9 z czterema wysiegnikami R26 i czterema oprawami 04 150W montowana na =
g é g prefabrykowanym fundamencie F-150 Istniejgcy obwdd o$wietlenia ulicznego na istniejgcych stupach napowietrznej
L0 5 o ) linii zasilajgcej NN pozostawi¢ bez zmian.
% o © o g _g @ @ - stylizowana latarnia uliczna tlypu DP9a/3/4 z dwoma wysiegnikami R26 i dwoma oprawami 04 150W montowana na Dokonaé wymiany wytacznie wysiegnikéw i opraw oéwietleniowych (zgodnie
2§ c g § =2 prefabrykowanym fundamencie F-150 z dyspozycjg Zamawiajgcego - Inwestora) - zamontowac stylizowane oprawy
2 g S 9 8z ® S _ typu 04 na stylizowanych wysiegnikach typu R26 Nozwo zodanio:
2 & -g V5 .§ oea—( ( ) - stylizowana latarnia uliczna typu DP9b/2/4 zwysiegnikiem R26 i oprawg 04 150W montowana na prefabrykowanym Budowa ulcy Polskic] Organizagi Wojskone z odeinkiem ul. Slowackiego od ordw PKP do posesi przy ul. Slowackiego 23 wiaz z
254 N.S® fundamencie F-130 budowg sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przylgezami, przebudowa sieci sanitarmey wraz z pizylgczami, przebudowa
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S5 £5 oaa—@ - stylizowana latarnia parkowa typu P1/01 z oprawg 01B 70W montowana na murku oporowym wzdtuz ciggu pieszego UWAGI - ZALECENIA REALIZACYJNE siect wodociggowe z przebudorig pizylyezy i wymiana zasun { ydranto, przebudowy  ozbudowg oSwietenia raz usunigcia
© % Soc ewentualnych kolizi z istiejaca infiastrukturgtechniczng w ramach zadania pn.,, TRAKT WIELUKULTUR”
§s T8 ) e ) . Przedsiebiorstivo "WEGA" Inwestor: ) Datas Nr rys.
2558 o > ' _ _ . . ) - linie kablowg oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35 uktada¢ zgodnie z trasg naniesiong na mapie sytuacyjno-wysokosciowej wzdtdz projektowane;j linii kablowej NN w odlegtosci I Ui Sevis Uy Miasto Ploukaiv Trybunaiskid 12.2012
925 ) - stylizowana latamia parkowa typu P2/01 z ramionami ROS i dwoma oprawami 01B 70W montowana na prefabrykowanym okoto 0,2m od linii zasilajgcych elektroenergetycznych w tym samym wykopie wykonanym recznie lub mechanicznie (w zaleznosci od mozliwosci terenowych) GER sy Eroseczyed Z//;’Zfﬂﬁ;@i‘{w‘/}’f’ég’m Sl 7
82232 fundamencie F-100 - przejscie przez jezdnie wykonaé w ostonach rurowych sztywnych o $rednicy 110 mm i o diugosciach zgodnie z potrzebami terenowymi ‘N il 0 Flotrtoly 11yo :
85 -8 =R o ) - w miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem zamontowac ostony rurowe gietkie o Srednicy 110 mm i o dtugosciach wg potrzeb w terenie Tytut projektur Projektant: Podpls
E _“5’ -g S % C@ - strumieniowy reflektor z lampg halogenowag GY9.5 o mocy 500W montowany na wskazanych latarniach - we wjazdach do posesji kabel prowadzi¢ w ostonach rurowych gietkich o $rednicy 110 mm i o dtugosciach okreslonych na mapie sytuacyjno - wysokosciowe;j PROJEKT Andrzej Waszezyk
038K°s - projektuje sie stylizowane latarnie o$wietleniowe (typ - wg uzgodnien z konserwatorem zabytkow) BUDOWLANXNE‘QSKONAWCZY U Lo
) ) o ) . - dla potrzeb o$wietlenia elewacji budynkoéw z poziomu terenu projektuje sie najazdowe oprawy halogenowe 150 W do montazu w chodnikach Przcbudowa i rozbudowa lini zasilajacychi | SPravozo Jocy Podpls
@ - reflektor najazdowy metalohalogenkowy montowany w chodniku dla oswietlenia elewacji z lampg metalohalogenkowg150W - na wybranych latarniach nalezy zamontowaé strumieniowe reflektory halogenowe 500 W dla potrzeb iluminacji elewacji wiezy cisnien oéwietleniowych NN
- istniejgcy rozdzielnice o$wietlenia ulicznego przebudowac w istniejgcej obudowie wg stanu jak na schemacie W“’ZZ“S““‘?C‘;“C‘h‘:“;L‘Zﬂ; inffastrukturg
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