1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do wykonania projektu przebudowy linii elektroegetlycznych napowietrznych na kablowe
ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Piotrkowie alicy Wojska Polskiego do ulicy Stowackiego
wraz z przylegtymi skrzsowaniami stanovgt

Zlecenie inwestora,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

warunki techniczne przebudowy,

uzgodnienia z inwestorem,

wytyczne branzowe,

obowigzujgce przepisy i normy,

studium urbanistyczne zagospodarowania ulic srédmiejskich

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa i rozbudaweetienia oraz usugncie ewentualnych kolizji z
infrastruktug techniczia w zwiazku z budow ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkieriay
Stowackiego od torow PKP do poses;ji przy ul. Staviego 23.

Projekt obejmuije:

przebudowe istniejgcego uktadu zasilania elektroenergetycznego odbiorcéw energii obecnie zasilanych
linig napowietrzng na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Stowackiego

przebudowe istniejgcego uktadu oswietlenia ulicznego na odcinku od ulicy Grota Roweckiego do ulicy
Stowackiego

wymiane opraw oswietleniowych na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Wojska Polskiego
iluminacje (oswietlenie elewacji) wskazanych obiektéw budowlanych

rozdzielnice przytgczeniowe — ztgcza kablowe i ztgcza kablowo-pomiarowe

przystosowanie stacji transformatorowych do nowych warunkéw zasilania

przestawienie (wymiane) stupa kamery monitoringu ulicznego

3. OPIS OBIEKTU

Obiekty i instalacje ¢dace przedmiotem opracowania stangwktad zasilania elektrycznego zaréwno
dla potrzeb odbiorcéw indywidualnych jak réwhieoswietlenia terenu (ewietlenia ulicznego), na
ktory sktaday sie:

4.1.

obwody zasilane ze stacji transformatorowej nr 58;Swierczewskiego”
obwody zasilane ze stacji transformatorowej nr 58),0grodowa”

istniejgce i projektowane przytza

istniejgce i projektowane obwodyswietlenia ulicznego

projektowane rozdzielniceadzy kablowych i ziczy kablowo — pomiarowych

4. STAN ISTNIEJACY

Obreb stacji nr 1-0756 Swierczewskiego”

Stacja zasila odbiorcow ulicy Polskiej Organizatpjskowej na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Grota Roweckiego §mapowietrzg oraz po zachodniej stronie ulicy do ul.
Stowackiego liniami kablowymi.

Linia napowietrzna wykonana na stupackerdziachzelbetowych typu ZN-10 i drewnianych na
fundamencieelbetowym przewodami nie izolowanymi typu AL. 4x5@5. Oprawy
oswietleniowe sodowe montowane na wygiikach z rury stalowej. Przydza do posesji w
wigkszaci napowietrzne nieizolowane,@ziowo wykonane przewodami izolowanymi lub
bardzo sporadycznie — kablowe. Gétmnstalacji w stanie znacznegozyuia.




Linie kablowe zasilajce odbiorcéw nie stwarzakolizji z projektowanym zakresem
przebudowy ulicy i w zwgzku z tym nie ma potrzeby ingerowania w ich uklddtomiast linie
kablowe dwietlenia ulic § wykonane typu YKY 4x10 i obecnie odbiegajd przygtych
standardéw oraz zmianie ulega lokalizacja fatdicznych i w zwizku z tym, te linie naley
przystosowé do projektowanych rozwran.

4.2. Obrb stacji nr 1-0758 ,Ogrodowa”
Stacja zasila odbiorcow ulicy Polskiej Organizapjskowej na odcinku od ul. ul. Grota
Roweckiego do ul. Stowackiego lgnapowietrzg oraz liniami kablowymi po wschodniej
stronie ulicy.
Linia napowietrzna wykonana na stupackerdziachzelbetowych typu ZN-10 przewodami nie
izolowanymi typu AL. 4x50 + 25. Oprawywietleniowe sodowe montowane na wygiikach
z rury stalowej. Przgcza do posesji w wkszaci napowietrzne. Cabd instalacji w stanie
znacznego ziycia.
Istniejgce linie kablowe zasilage odbiorcéw nie stwarzakolizji z projektowanym zakresem
przebudowy ulicy i w zwjzku z tym nie ma potrzeby ingerowania w ich ukfad.
Istniejgca rozdzielnica @wietlenia ulicznego zostata zmodyfikowana podczdt zwhzanych
z przebudow ulicy Dagbrowskiego. Rozdzielnica w obudowie z blachy stapramontowana
jest na zewsgtrz stacji nacianie budynku. Do rozdzielnicy wprowadzomnedsva kable typu
YAKXs 4x35 dla instalacji éwietlenia ulicy Dybrowskiego i dla obwoduswietlenia ulic Grota
Roweckiego i P.O.W.

4.3. Oswietlenie uliczne
W ulicach objtych zakresem opracowanigwoetlenie jest zainstalowane na stupadhi
drewnianych napowietrznej sieci rozdzielczej NNwietleniowej, na wysignikach rurowych
réznej dtugdci. Zainstalowanegsoprawy r@énego typu i mocy. Na wysepkach rozdzigtsj
pasy jezdni na odcinku od ul. Grota Roweckiego ld&lowackiego zainstalowane dwie
wieze agswietleniowe o konstrukcji z 6-ciu rur stalowych 2-foma oprawamiavietleniowymi
0 mocy 400W. Na istniggych stupach energetycznych zainstalowanepsawy do éwietlenia
elewacji wiey cisnien — reflektoryzarowe o mocy 1000W.

4.4. Kamera monitoringu ulicznego
Na istniegcym stupie napowietrznej linii energetycznej NNwngsokasci wyjscia z peronow
dworca kolejowego po zachodniej stronie ulicy POuiatki nr ewidencyjny 60/4 po jej
wschodniej stronie zamontowana jest kamera mongarulicznego. Linia kablowa kamery
wprowadzona jest do najbsizej studni kablowej na kanalizacji teletechnicztekalizowane]
w chodniku.

S. STAN PROJEKTOWANY

Roboty budowlano — montawe obgte niniejszym opracowaniem (projektem budowlanygdgb
realizowane w trzech etapach:

- | etap - rejon skrzapwania ulicy Stowackiego i ulicy P.O.W.
-l etap - odcinek ulicy P.O.W. od ulicy Stowacfgeedo ulicy Grota Roweckiego
- lll etap - odcinek ulicy P.O.W. od ulicy Grota Weckiego do ulicy Wojska Polskiego

5.1. Etap | realizacji

5.1.1. Oswietlenie uliczne
Z zakresu niniejszego opracowania w ramach I-goueteley zamontowa w chodniku dla
pieszych oprawy najazdowe metalohalogenkowe o &6y dla poéwietlenia elewacji
budynku przy ul. Stowackiego 32 Obwaod tych oprawsilzaz tabliczki zaciskowo —
bezpiecznikowej w stupie latarni nr S4/9 projektogo w ramach innego opracowania.




Ponadto na projektowanej latarni nr S3/9 (w ran@dibbnego opracowania) w lokalizacji jak
narys nr1inr2w niniejszym opracowaniu, aglzamontowa oprave reflektorows —
projektor halogenowy strumieniowy o mocy 500 W pikdrzeb poéwietlenia (iluminacji)
elewacji wiery cisnien od strony ulicy Stowackiego.

W miejscu lokalizacji projektowanej latarni nr L91zamontowéa fundament prefabrykowany
typu F-150 dla zamontowania latarni w ramach realial etapu. RéwnoczZaie od fundamentu
tej latarni naley utozy¢ przepust z ostony rurowejgkiej o srednicy 75 mm pod projektowan
jezdnig w kierunku latarni nr LO-1/10.

5.1.2. Parkometr
W ramach realizacji I-go etapu robét naléstniegcy parkometr zamontowany obecnie na pasie
parkingdw rozdzielacych pasy jezdni (oznaczony ligg/B” na planie sytuacyjnym —rys nr 2)
zdemontowda i ponownie zamontowana okres tymczasowy w miejscu oznaczonymdij&”
przy tymczasowych miejscach postojowych (na okresjgriowy — do czasu przebudowy ulicy
Polskiej Organizacji Wojskowej w zakresie Il etapu)

5.1.3. Zasilanie wiey cisnien
Przed rozpocxiem robot demont@wych stupa kracowego z dwdchkerdzi ZN-10
zlokalizowanego na ulicy Stowackiego na wysakaviezy cisnien nalezy upewnt sie z
ktérego obwodu zasilana jest wéecknien. Jezeli obwdd zasilajcy wieze cisnien jest
wyprowadzony ze stupa kieowego linii napowietrznej w ulicy P.O.W. ukiad #asia
pozostawd bez zmian. Natomiast w przypadku peogenia wiey cisnien do stupa w ulicy
Stowackiego, to obwdd ten ulegnie demanotai i w tym przypadku nabey wykona nowe
kablowe przydcze ze zjcza ZK/3/5. Przy wykonywaniu robot praeteniowych zasilania
wiezy nalezy z wyprzedzeniem 2-ch tygodni powiad@érOLKOMTEL S.A. w Warszawie ul.
Postpu 3. Roboty przetzeniowe naley tak przygotowéi przeprowadd, aby czas trwania
przehczenia nie byt diizszy niz 30 min. W przypadku przewidywania dizej przerwy w
zasilaniu urzdzen tagcznaici nalery przewidzi€ zasilanie z agregatu (zapotrzebowanie mocy
wynosi 33 kW).

5.2. Etap |l realizagji

5.2.1. Obreb stacji nr 1-0756 Swierczewskiego”
Zgodnie z ustaleniami istnigja linia napowietrzna zasiiga i Ggwietleniowa w ulicy Polskiej
Organizacji Wojskowej na odcinku od ulicy Grota Rmkiego do ulicy Wojska Polskiego
pozostaje bez zmian.
Obwody dwietleniowe wyprowadzonegglo istniegcej rozdzielnicy éwietlenia ulicznego w
obudowie z blachy stalowej zamontowanegaanie budynku stacji. Rozdzielnica wymaga
przystosowania do projektowanych rozean. Nalezy przebudowé instalacg rozdzielnicy
oswietlenia ulicznego zgodnie ze schematem jak namy6. Dla przystosowania istriegj
instalacji gwietlenia ulicy P.O.W. na odcinku od ulicy Grotavrexkiego do ulicy Wojska
Polskiego przygotowaprzepust rurowy dla wprowadzenia kabsavietleniowego w ramach
realizaciji lll etapu. Do projektowanych obwoddswietlenia ulicy na docinku od ulicy Grota
Roweckiego do ulicy Stowackiego poprowadmdm lini¢ kablowg typu YAKXs 4x35 i przy
pierwszej latarni LO-1/1 na skrzgwaniu rozdzieli na dwa obwody @vietleniowe — zgodnie
ze schematem na rys nr 6. Dkavietlenia paséw jezdni projektujecdatarnie stylizowane typu
DP9a zlokalizowane w pasie zieleni rozdzigdgm pasy jezdni. Dlaswietlenia cagow
pieszych projektuje sistylizowane latarnie parkowe typu P2/01. Trasiy kablowych i
rozmieszczenia latampokazano na rys. nr 1. Dla potrzeb fmtlenia elewacji budynku
dworca kolejowego projektujecsoprawy najazdowe metalohalogenkowe o mocy 150 W
zamontowane w chodniku w odlegbb nie wickszej nz 1,0m odsciany budynku.
Ze stacji tej projektuje sirowniez monta linii kablowej zasilajcej odbiorcéw zlikwidowanej
linii napowietrznej na odcinku od ulicy Grota Rowego do ulicy Stowackiego. Z wolnego




5.2.2.

5.2.3.

pola odptywowego rozdzielnicy NN (pole nr 3) stagjlery wyprowadz¢ lini¢ kablowg typu
YAKXs 4x240 i utazy¢ po wschodniej stronie ulicy. Na skeoyvaniu z ulig Grota
Roweckiego projektuje sizfacze kablowe ZK-1 dla potrzeb wykonania w przyseio
drugostronnego zasilania ze stacji nr 1-0758 (@ddreci) oraz ewentualnego pragtenia lub
przehczenia odbiorcy energii. Na wysala pawilonéw handlowo-ustugowych przewiduje si
zamontowanie ztza kablowego ZK-2 pozwalgjego w przyszkci na przyhczenie lub
przehczenia odbiorcéw energii. Dla odbiorcéw energiiagadbnych od linii napowietrznej
projektuje s¢ przy ich obiektach ztza kablowo-pomiarowe i wewtrizne linie zasilajce. Na
skrzyzowaniu z ulig Stowackiego zaprojektowanegzre ZK/3/5 (w ramach innego
opracowania) nateprzenigé¢ w rejon projektowanego murka oporowego — zgodkena rys.
nr 1. Istniejce zhcze ZK-5/2 pozostawibez zmian (zasila ugdzenia POLKOMTEL).
Natomiast istniejce zhcze ZK-5/1 przebudowtazgodnie ze schematem jak na rys nr 4
(zdemontowé elementy nieczynnego uktadu SZR i zamont®veelacznik bezpiecznikowy
RB-00).

Przegcie pod jezdniami wykorgaw przepustach z ostony rurowej sztywndyednicy 110 mm.
W miejscach wjazdow i kolizji z istniggym i projektowanym uzbrojeniem wykoher
ostonowych rurowych gtkich osrednicy 110 mm.

Uktad tras kablowych przedstawiono na rys nr 1.e8wit uktadu zasilania odbiorcow
przedstawiono na rys nr 4, a schemat uktadu ingta&wietlenia ulicznego zawiera rys. nr 6.

Obreb stacji nr 1-0758 ,,Ogrodowa”

Zdemontowa w cataci istniegce obwody linii napowietrznych w ulicy Polskiej @igzacji
Wojskowej na odcinku od ulicy Grota Roweckiego dioyuStowackiego. Po wykonaniu tych
czynnaci koniec obwodu istniggej linii napowietrznej ustalagsna stupie kracowym typu
KO-10 zlokalizowanym na ulicy Grota Roweckiego ptaigy P.O.W.

Na tym etapie realizacji, odbiorcy zasilani z linapowietrznej obecniegtla zasilani ling
kablowy ze stacji transformatorowej nr 1-0758wjerczewskiego”.

Oswietlenie ulicy P.O.W. po wschodniej jej stroni@jaktuje s¢ jako kablowe zasilane ze stacji
transformatorowej nr 1-0758 ,,Ogrodowa”. Rozdzietn@wietlenia ulicznego wymaga
zamontowania dodatkowej listwy zaciskowej LZ-35 pltaylaczenie projektowanego obwodu
(w rozdzielnicy jest przygotowane miejsce dla takgwy — rys nr 5).

Obwod ten wyposany kedzie w latarnie éwietleniowe typu P1/01 i P2/01. Na wybranych
latarniach zamontowanedy dodatkowo oprawy reflektorowe — projektory haloges
strumieniowe o0 mocy 500 W dla potrzeb potktlenia elewacji wigy cisnien. Latarnie typu
P1/01 montowaneghla na projektowanym murku oporowym rozdzietajm cig parkingowo —
jezdny od cigu pieszego. W miejscach montiaych latah nalezy na etapie rob6t budowlano-
montaowych murkow zamontowgprzepusty z ostony rurowejggkiej o srednicy 75 mm oraz
pofaczone ze zbrojeniedruby do przykecenia podstawy stupow. Ze zbrojenia murkéw male
rowniez wyprowadzé przewody uziemiage z ptaskownika FeZn 25x4 dla potrzeb pegenia
stupéw Gwietleniowych.

W zwigzku z tym,ze latarnie typu P1/01¢da montowane na murku oporowym ich wyséko
nalezy dostosowéa do pozostatych montowanych na poziomie terenuzastosowanie
stylizowanych stupéw parkowych typu A6 o wysé&io2,0 m.

Oswietlenie uliczne

Zdemontowa w cataci istniegce obwody éwietlenia ulicznego na odcinku ulicy P.O.W. od
ulicy Grota Roweckiego do ulicy Stowackiego. W mirejsce wykon& nows instalacg zgodnie
z opisami wyej. Dla potrzeb padvietlenia (iluminacji) elewacji budynku dworca kjderego
zaprojektowano oprawy najazdowe metalohalogenkomeoy 150 W montowane w chodniku
dla pieszych w odlegkai nie wickszej nz 1,0m odéciany budynku. Oprawy te néale

przylaczy¢ do latarni dwietlenia ulicznego S4/9 zaprojektowanej wg innegoacowania.




5.2.4. Kamera monitoringu ulicznego
Ze wzgkdu na likwidacg linii napowietrznej oraz braku naliwosci innego rozwgzania dla
potrzeb kamery monitoringu ulicznego projektugeistawienia stupa typu DP9a z
wysi¢gnikiem R26 wyicznie dla potrzeb zamontowania kamery. Stupayalstawe obok
miejsca obecnie istniggego stupa linii napowietrznej przy projektowanyrarku oporowym.
Istniejgcy obwodd kablowy naley zdemontowé ze wzgédu na kolizg z projektowanym
murkiem oporowym i odwodnieniem liniowym i ngwrag (jak na rys nr 1 i nr 3) przygzy¢
do projektowanego stupa.

5.3. Etaplll realizacdji

5.3.1. Obreb stacji nr 1-0756 Swierczewskiego”
W ramach realizacji Il etapu przebudowy ulicy RAD nalezy dokon& wymiany opraw
oswietlenia ulicznego na istnigjych stupach linii napowietrznej NN.
W zakresie przystosowania i zachowanigiosci typu Gwietlenia projektuje siwymiare
istniejgcych opraw i wysignikow na stylizowane wysgniki typu R26 ze stylizowanymi
oprawami typu 04 po zastosowaniu odpowiednich wsgéw (wieszakow). Obwod kablowy
istniejgc wykonany kablem typu YKY 4x10 naezdemontowaw cataci, a w jego miejsce
utozy¢ kabel typu YAKXs 4x35.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje wykonaw uktadzie TN-C. Jako ochromodatkovy przed poraeniem elektrycznym
zastosowano szybkie wagzanie zwat (T, < 5,0s) realizowane przez bezpieczniki topikowetygzach
kablowych i tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowgehz w rozdzielnicach NN stacji
transformatorowych odpowiednio dla poszczegoinymivadow.

Przy wykonywaniu instalacji zasilgjej naley przewidzi€ zaciski ,PEN”, ktore naley uziemt.
Uziemienie nalgy wykona z bednarki FeZn 25x4 utonej w rowie na gbokasci minimum 0,6 m w
ilosci zapewnigjce] wymagan oporng¢ uziemienia R< 10Q

Ochrorg przeciwporaeniowy nalezy wykona zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i PN-
E-05100-1:1998.

Odptywy z rozdzielnic 0,4/0,231 kV nalezabezpieczytak, aby czas wytzenia zwar
jednofazowych byt nie ditsszy niz 5,0 sek.

Przed uruchomieniem i oddaniem do eksploatadigzgalokon& pomiarow rezystanciji izolacji
poszczegdlnych obwoddw i uktadow zasilania, uziemai®raz skuteczroi dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowej (impedanciji ¢li zwarcia).

1. WYTYCZNE DLA MONTAZU

Wykonawca robot braty elektrycznej jest zobowzany opracowaszczegotowy harmonogram
organizacji rob6t z uwzgtinieniem zagpczego zasilania istnigjych i czynnych obiektéw w
porozumieniu z wykonawcami pozostatych biran

Projekt organizacji robét winien oléla¢ warunki, ktére musgby¢ spetnione przed przygiieniem do
prac przy urgdzeniach pod nagtiem lub w ich pobliu i wytaczonych spod naggia.

Wykonawca robot jest zobogzany opracow@sposob zapia pasa drogowego w uzgodnieniu z
wykonawcami robot drogowych i pozostatych bran



Wszystkie prace zwrane z przebudawlinii napowietrznych na kablowe nalez wyprzedzeniem
minimum 2-ch tygodni uzgodfiz operatorem sieci PGE Dystrybucja édTeren S.A. Rejon
Energetyczny Piotrkow Tryb. i wykonywaod ich nadzorem.

Zabezpieczenia gtdwne poszczegolnych odbiorowdzailkowe) wykonéa w miejscu obecnie
istniejagcego licznika energii elektrycznej. Na elementyezgideczenia gtdwnego zalicznikowego rgle
zastosowawytaczniki nadpgdowe modutowe pojedyncze o charakterystyce czas@ey ilosci 1

szt lub 3 szt (w zalaosci od rodzaju przycza: jedno- lub trojfazowe) w obudowie cztero- fzgciu
modutowej przystosowanej do plombowania. Wiétkobchzenia papdowego podano na schemacie,
nalezy sprawdzt na etapie realizacji zgodftoz zawartymi umowami na dostawnergii elektrycznej
w PGE Dystrybucja Lo Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.

Prace zwjzane z przekzeniem zasilania na wig cisnien (zfagcza ZK-5/1 i ZK-5/2) wymagaj
zgtoszenia z wyprzedzeniem minimum 14 dni do POLKKEY S.A. w Warszawie ul. Pagiu 3.
Przerwa w zasilaniu ugdzer nie powinna trwé dtuzej niz 30 min. w innym przypadku néaile
zapewnt zasilanie rezerwowe z agregatu.

Prowadzone i wykonane roboty kablowe wymadmagzacej i statej obstugi geodezyjnej w zakresie
ewidencjonowania geodezyjnego robot zanikggh.

Materiaty i urzdzenia z demonta linii zasilapcych i rozdzielczych naby zda do operatora sieci
PGE Dystrybucja £6gd— Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.

Materiaty i urzdzenia z demontai linii o$wietlenia ulicznego naky zda do Miejskiego Zaktadu
Drog i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

Dopuszcza gizastosowanie zamiennych materiatdw igdzan o standardach jakoiowych nie
gorszych ni projektowane. W przypadku lateoswietleniowych zastosowanie zamiennikéw jest
mozliwe pod warunkiemze wyghd zewretrzny bedzie odpowiadat przgfym rozwizaniom
okreslonym w ,,Studium Urbanistycznym Zagospodarowania Stédmiecia — Trakt Wielu Kultur”
oraz lgda harmonizowa z latarniami ja zamontowanymi na ulicaclhsiednich i dochodgych. W
przypadku opraw zwrzanych z iluminagj obiektéw budowlanych zastosowanie zamiennikow jest
mozliwe pod warunkiem oggniccia efektu wizualnego nie gorszega przyjety w projektowanych
rozwigzaniach.

Wykonanie rob6t montawych i instalacyjnych winno ldyzgodne z ,Wytycznymi do budowy
systemoéw elektroenergetycznych rekomendowanych WwGEK”

- tom 5- Stacje transformatorowe SN/nN - wetg#010
- tom 6- Linie napowietrzne i kablowe niskiego na@m - wersja 03/2010
-tom 7 - Uktady pomiarowe energii elektrycznej - wersja 03/2010

8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1. Obcizenia znamionowe

Moc znamionowa obwodu zasidapgo (na podstawie zawartych uméw na dostmergii) wynosi:
P= 48,0 kw lo= 77,1 A lb= 100 A
cos fi = 0,9

- dlugotrwata obaizalnasé kabla YAKXs 4x240 wynosi 401 A
- dtugotrwata obgizalnas¢ kabla YAKXs 4x120 wynosi 266 A
- dlugotrwata obaizalnasé kabla YAKXs 4x35 wynosi 132 A



Jako zabezpieczenie gtbwne obwodu w rozdzielrniagjisprojektuje si bezpieczniki topikowe
mocy do zamontowania w rezerwowym polu odptywowyn3 mozdzielnicy NN stacji o parametrach:
- prad znamionowy — 160A,
- charakterystyka czasowa — wkiadki zwtoczne tg@ulub gF
ze wzgedu na maliwos¢ rezerwowego zasilania ulicy Stowackiego

8.2. Spadek naptia

Obliczenie spadku nagia linii kablowej na projektowanym odcinku od §tde0756
"Swierczewskiego”

AU” = AU%; +AU%, +AU"s +AU%, +AU% + AU +AUY,

AU, 47 - spadek naptia na odcinku linii kablowej

100
AU” = e X Z(Py x L)

Syx U
od stacji do ZK-1 YAKXs 4x240 161,0 m 48,0 kW 0,58
od ZK-1 do ZK-2 YAKXs 4x240 75,0 m 48,0 kW 0,27
od ZK-2 do ZK-4 YAKXs 4x240 95,0 m 48,0 kW 0,34
od ZK-4 do ZK/3/5 |YAKXs 4x240 82,0 m 46,0 kW 0,28
od ZK/3/5 do ZK-5/2 |YAKXs 4x35 41,0 m 33,0 kW 0,69
od ZK-5/2 do ZK-5/1|YAKXs 4x35 40 m 6,0 kW 0,01

Razem 2,17

AU” < 5%

Maksymalny dopuszczalny spadek napiecia pomiedzy zroédtem a jakimkolwiek punktem odbioru obcigzonym w
spos6b normalny, wynosi:

- 3% dla oswietlenia

- 5% dla sity i odbioréw réznych

- 2% dla urzgdzen informatycznych.



