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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Przebudowa o$wietlenia ulicznego ulicy POW na odcinku od ul. Grota —

Roweckiego do ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim

1.2. Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowsa oswietlenia ulicznego j.w.

1.3. Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych STWiOR.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych wykonaniem przebudowy o§wietlenia wg zakresu okreslonego w dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Okreflenia podstawowe

1.5.1 Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie elektryczne, przeznaczone do
przesylania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukeji
wsporczych i osprzetu.

1.5.2. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezposrednio lub za
pomocg fundamentu shuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wigkszej niz 14m.

1.5.3. Wysiegnik - element profilowy montowany na wierzchotku lub na boku stupa
sluzacy do zamocowania i ustawienia oprawy o$wietleniowej w pozycji

pracy.



1.5.4. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrodio $wiatta zawierajace wszystkie
niezbedne elementy do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna,
1.5.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, shuzaca do ustawienia shipa.
1.5.6. Kabel - przew6d wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.
1.5.7. Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.
1.5.8. Osprzet linii - zbidr elementdw przeznaczonych do Iaczenia i zakonczenia
przewodow.
1.5.9. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii , w ktérym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego linii przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii lub
innego urzadzenia naziemnego.
1.5.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgéci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.7 Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych.
Dokumentacj¢ robdt montazowych przebudowy o$wietlenia ulicznego stanowia
- projekt budowlany i wykonawczy
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow, protokoly odbioréw czesciowych,
koficowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza
1.8 Nazwa i kody.
45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

energetycznych
45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

2.0 MATERIALY.

2.1 Fundamenty

Fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania
PN-80/B- 03322 Zaleca si¢ stosowanie fundament6éw prefabrykowanych F-150.

2.2 Shupy o$wietleniowe.

Stupy powinny przenosi¢ sity wynikajace z obciazen urzadzeniami o$wietleniowymi

oraz od obciazen uwzgledniajacych lokalizacje w strefach klimatycznych Polski zgodnie z
PN-B-02011 i PN-B-02013. Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane ogniowo, stylowe
miejskie o wysokosci 9m wedtug zataczonego wzoru /zatl do rys.nr 1/. Shupy z elementami
ozdobnymi zeliwnymi. Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy.



2.3 Wysiegniki.

Ksztalt i wymiary wysiegnikow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Wysiggniki stalowe rurowe pojedyncze ocynkowane ogniowo mocowane do shipa na
wspornikach dystansowych /zat.1 do rys nr 1/.

2.4 Oprawy oswietleniowe.

Oprawa o$wietleniowa do lamp sodowych powinna spetniaé¢ wymagania PN-E-06305

1 PN-E-06314. W opracowaniu przyjeto oprawy dekoracyjne. Korpus oprawy z aluminium
malowany proszkowo na kolor czarny. Klosz oprawy z poliweglanu odpornego na dziatanie
promieni UV. Oprawa z aluminiowym polerowanym odbty$nikiem. Uklad optyczny z
regulacja rozsytu strumienia $wietlnego /zal.2 do rys nr 1/. Napigcie zasilania 230V/50Hz.
Klasa ochronnosci IT wg PN-E-06300/03. Stopien ochrony uktadu optycznego IP-66 wg PN-
E-08106. Stopien ochrony dla osprzetu elektrycznego IP-44 wg PN-E-08106.

2.5 Zrédia Swiatla,

Sodowe Zrodia swiatta do o$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania

BN-85/3061-29 i emitowa¢ strumien $wietlny o minimalnej wartosci 100 Im/W.

W dokumentacji projektowej przyjeto sodowe zrodia §wiatlta 150 W.

2.6 Szafa oSwietleniowa.

Wykorzystano istniejaca szafe oswietleniowa przy stacji transformatorowej

zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.7 Przewody dla podlgczenia opraw o$wietleniowych.

Przewody do polaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spetniaé wymagania
PN-E-90184. Nalezy stosowa¢ przewody o napieciu 750V, wielozytowe z zytami
miedzianymi o przekroju Zyt nie mniejszym niz 2,5 mm2 i izolacji polwinitowe;.

2.8 Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe.

Przewiduje si¢ dwu i trzyzaciskowe tabliczki przystosowane do podiaczenia zyt kabla do
35mm2 oraz 2,5mm?2.

2.9 Kable.

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-937E-90401 Zaleca si¢ stosowanie kabli o napieciu
znamionowym 0,6/1kV czterozylowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowe;.
2.10 Przepusty kablowe.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatajace
obciazenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie dla ulatwienia przesuwania kabli.
Przewiduje si¢ rury z polietylenu HDPE do uk}adania w ziemi DVK fi75 i SRS110 w kolorze
niebieskim.

2.11 Odbi6r materialéow na budowie.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty i §wiadectwa gwarancyjne.

Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego przydatnosci lub jakosci, materiat taki
nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

2.12 Skladowanie materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowg sukcesywnie w miare postepu robét.



3. SPRZET.

3.1 Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca powinien uzywac¢ tylko takiego sprzgtu i maszyn ktore gwarantuja
wiasciwg realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

Wykonawca przystgpujacy do budowy oswietlenia powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- ubijaka spalinowego do zageszczania gruntu,

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod droga,

- podno$nika montazowego

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania budowy o§wietlenia powinien wykaza¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegodlnych elementow

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykopy pod fundamenty slupéw oSwietleniowych i kable.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty, Wykonawca ma
obowiazek sprawdzenia rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci,
uksztaltowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem si¢ gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02.
Wykopy nalezy wykonywaé w sposob nie powodujacy naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050.

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 ¢cm warstwie betonu B10.
Przed przystapieniem do zasypania fundamentu nalezy sprawdzié stan

zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Zasypywanie fundamentow gruntem warstwami co 20 cm. Stopien zaggszczenia gruntu
powinien wynosi¢ minimum 0,95 wedlug PN-S-02205.

5.2 Montaz stupow oswietleniowych.

Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez ich producenta.



Przed przystapieniem do ustawiania shupéw na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni stykow elementdéw mocujacych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste,
bez lodu i innych podobnych zanieczyszczen. Podczas montazu, Wykonawca powinien
zadba¢, aby nie wystapito odksztatcenie lub zniszczenie poszczegdlnych elementow.

Gwint stalowych §rub kotwiacych nalezy pokryé warstwa smaru charakteryzujacego sie duza
wytrzymato$cia na petzanie i umozliwiajacego smarowanie na zimno lub gorgco.

Smar powinien zapewni¢ ochrong gwintu przez okres nie krotszy niz 18 miesigcy.

Nakretki mocujace stope stupa z fundamentem powinny by¢ dokrecane dwustadiowo oraz
zabezpieczone przed odkrecaniem i przed korozja.

W miejscach, gdzie stykaja si¢ powierzchnie roznych metali, nalezy zastosowa¢ srodki
zabezpieczajace przed wystapieniem korozji galwaniczne;.

Stupy tak ustawia¢ aby wneka znajdowata si¢ od strony chodnika a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy, oraz nie powinna by¢ pofozona nizej niz 30 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

Ustawianie stupé6w powinno odbywac si¢ za pomocg sprzetu mechanicznego. Odchytka osi
stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci shupa.

5.3 Montaz wysiggnikow.

Przewiduje si¢ zastosowanie wysiggnikow wykonanych w komplecie ze stupem przez
producenta.

5.4 Montaz opraw o§wietleniowych.

Kazda oprawe z lampg przed zamontowaniem jej na shupie, nalezy podiaczy¢ do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie.

Oprawy oswietleniowe z lampami nalezy montowaé po ustawieniu stupoéw oswietleniowych z
samochodu z platformg i balkonem.

Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw o$wietleniowych.

Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego polozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II 1 III strefy wiatrowe;.

5.5 Ukladanie kabli.

Kable uktadaé po trasie wyznaczonej przez uprawnionego geodete. Kable utozy¢ w rowie
wzdluz linii falistej na glebokosci 0,7m od gérnej powierzchni kabla do powierzchni gruntu.
Kabel nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm, przykry¢ warstwa piasku 10cm,
pozostalty wykop wypelnié¢ gruntem miejscowym. Na wysokosci 25¢m nad kablem utozyé
folie PCV koloru niebieskiego o szerokosci nie mniejszej niz 20cm i grubosci co najmniej 0,5
mm z napisem ,,uwaga kabel”.

Na calej trasie kabel oznaczy¢ opaskami oznaczeniowymi, na odcinkach prostych col0m,
przy koncach rur ostonowych, przy wyjsciu oraz przy wejsciu do ztacza. Oznaczniki
powinny zawieraé: typ i przekrdj kabla, nazwe wykonawcy, rok ulozenia oraz nazwe
wilasciciela.

5.6 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowa¢ samoczynne wylaczanie
zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41

Wszystkie metalowe czeéci mogace znalezé sie pod napieciem w warunkach zaktdceniowych,



nalezy polaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajacym. Przewiduje sie
wykonanie uziomu poziomego, uktadajac w jednym rowie z kablem bednarke ocynkowana
25x4, ktora nalezy potaczy¢ z zaciskami ochronnymi latarni.

5.7 Demontaz urzadzen o$wietlenia.

W czasie trwania robét demontazowych stosowac przepisy bezpiecznej pracy w PGE S A..
Wykonawca ma obowigzek demontazu elementow oswietlenia, w szczegdlnosci opraw
oswietleniowych bez ich uszkodzenia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Wykopy pod fundamenty kable.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane
aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw, zgodnie z lokalizacja i rzednymi
posadowienia okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Fundamenty.

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymatosci.

6.2.3.Shupy o$wietleniowe.

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w

zakresie: lokalizacji, kompletno$ci wyposazenia i prawidtowo$ci montazu,

doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku, stanu antykorozyjnych powtok
ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu.

6.2.4. Linia kablowa.

Podczas ukladania kabli i po zakoniczeniu nalezy sprawdzi¢: gleboko$é¢ zakopania kabla,
grubos¢ podsypki pod i nad kablem, odlegtosé folii ochronnej od kabla, rezystancji izolacji
1 ciggtos¢ zyt kabla. Nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem.

6.2.5. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci
utozenia bednarki, stanu potaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia
zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiagnaé co najmniej 0,95. Po wykonaniu uzioméw
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji
powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym w Dokumentacji
Projektowe;.

6.2.6. Pomiar natezenia o$wietlenia.

Pomiary wykona¢ po uptywie co najmniej 0,5godz. od wiaczenia opraw po uprzednim
wySwieceniu przez minimum 100godzin. Pomiary wykonywa¢ przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdéw i obiektéw obcych mogacych zakioeié wynik pomiaru.
6.2.7. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan okre§lonych w STWIOR zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.



Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od wymagan okreslonych w STWiOR
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawecy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi budowanego o$wietlenia sa dla linii kablowej — metr, dla latarni
o$wietleniowej — sztuka.

8.0DBIOR ROBOT.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWiOR, Dokumentacjg Projektowg i
Wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty

wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1 Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1m linii kablowej lub 1sztuki latarni obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty i kable, wywoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 3km ,
- uktadanie kabli z podsypka, i folig ostrzegawcza, ukladanie rur ostonowych,

- montaz fundamentow i stupow o$wietleniowych,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- zasypanie fundamentow i kabli, zageszczenie gruntu , uporzadkowanie terenu,

- wykonanie inwentaryzacji: lokalizacji stupow i kabli,

- przeprowadzenie prob 1 konserwowanie urzadzeh w okresie gwarancji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- podiaczenie zasilania

obowiazujace normy PN-E-05100-1:1998, , PN-IEC 60364,

9.2 Elementy robét do wykonania.

- Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IIT - m3 47.520

- Reczne roboty ziemne z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km - m3 15.840
- Transport gruntu samochodami samowyladowczymi do 3km- m3 63.360

- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 —m 396.000
- Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie 4x35mm?2 - m 120.000
- Ulozenie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 mm HDPE fi 7Smm -m 95.000

- Uktadanie kabli w rurach w fundamentach kabel 4x35mm2 -m 142.000

- Wykonanie przecisku- rura HDPE fi 110 pod ulicg POW -m 19.000

- Montaz uzioméw - uziemienie latarni, bednarka ocynkowana FeZn 25%x4 - m 198.000

- Montaz shupdw o$w. o wysokosci 9m na fundamentach F-150 -szt. 7.000

- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego z lampg sodowa 150W - szt. 7.000

- Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - weigganie w stupy przy wysokosci latarn
do 10 m YLY 3x2,5mm2/750V - kpl. 7.000

- Montaz tablic zaciskowo-bezpiecznikowych stupowa TZBszt 11 TZB2 - szt. 7.000
- Zarobienie kabla 5-zytowego o przekr. do 50 mm2 do 1kV - 4x35mm2 - szt. 15.000



- Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. III - m3 47.520

- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi kat. IITI-IV -m3 63.360
- Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) - prob. 1.000
- Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna proba) - prob. 6.000
- Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) -szt. 1.000
- Badania 1 pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) - szt. 6.000
- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy - odc. 3.000
- Demontaz wysiggnikow rurowych ze stupow istn. linii n.n. - szt 6.000
- Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego z wysiggnika -kpl 6.000
- Demontaz tabliczek bezpiecznikowych - szt 6.000
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN/EN 13201 Oséwietlenie drog publicznych.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa.

PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego -

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-E-90184 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

N SEP-E-004, PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
10.2. Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia
10.11.2000r. - USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia
10.11.2000r wraz z pdZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r.

-- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia
17.09.1999¢



