Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych
SST - 09 Wyrownywanie podtdg, Pokrywanie podiog

1.1. Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa i remont schodow zewnetrznych do
budynku UM-USC, przebudowa i aranzacja wnetrz ciggow komunikacyjnych w
budynku UM-USC w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
(dz. nr 302).

1.1.1.Nazwa i adres zamawiajacego: Urzqd Miasta Piotrkowi Trybunalskiego
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10

1.2. Przedmiot i zakres robot: W zakres robét wchodzg prace zwigzane z:

- przebudowg i remontem schoddw zewnetrznych obejmujgcq rozebranie i
wykonanie nowej ok/adziny kamiennej schodow wraz z wykonaniem szybu i podestu
oraz montaz platformy dla osob niepeZnosprawnych.

- przebudowg i aranzacjq ciggéw komunikacyjnych obejmujgcg w swym zakresie
wykonanie sufitdw podwieszonych oraz elementéw ozdobnych wraz z wykonaniem
robdt malarskich i montazem tapet oraz przebudowg instalacji elektrycznej
oswietlenia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq nastepujgce roboty:

- wykonywanie warstw wyrownawczych pod posadzki

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji robét budowlanych: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.2. Zabezpieczenia interesow 0sOb trzecich: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.3. Ochrony srodowiska: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

1.4.4. Warunkdéw bezpieczenstwa pracy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych



1.4.6. Warunkow dotyczacych organizacji ruchu: ujete w ogoélnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.7. Ogrodzenia — ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni — ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robot, kategorii robot:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej  niezdefiniowanych, wymagajacych  zdefiniowania w  celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci:

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materiatldw i wyrobow:

Wszelkie materialy do wykonania wyk#adzin i okfadzin powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych

ITB  dopuszczajgcych ~ dany  materiaf  do powszechnego stosowania w

budownictwie

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki gr. 3 do 5 cm, wykonane z zaprawy

cementowej marki 8 Mpa.

Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora.

Piasek wg PN-EN 13139:2003 nie moze zawiera¢ domieszek organicznych

Cement wg PN-EN 191-1:2002

Posadzki z wyk#adzin z tworzyw sztucznych

Wykladziny powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

- PN-75/B-04270 - Wyk{adziny dywanowe z polichlorku winylu. Badania.

- PN-78/B-89004 - Materiaty podfogowe z polichlorku winylu. Wyk#adziny
elastyczne bez warstwy izolacyjnej

- PN-77/P-04947 - Metody badazn wyrobow wtdkienniczych. Dywan , chodniki i
wiokiennicze wykZadziny podfogowe.



2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialdw i wyrobow: ujete w ogolnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Transport materia/ow do wykonania wyk/adzin i warstw wyrownawczych nie
wymaga specjalnych srodkdéw i urzqdzen. Zaleca sie uzywacé do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiafdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zafadunku i rozfadunku fadunku podnosnikow mechanicznych.

Kazda partia materiafu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos¢ wilasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiaty do
wykonania wykfadzin powinny by¢ skfadowane w pomieszczeniach magazynowych
gdzie nie bedq narazone na dziafanie ujemnych temperatur, zawilgocenia, wstrzqgséw
I uderzen.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom: ujete w o0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do

wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia: ujete w ogolnej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca moze posfugiwac sie dowolnym niezbednym sprzetem usprawniajgcym

roboty bedqce przedmiotem zamowienia. Do wykonywania robot wyk/adzinowych i

okfadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wfosiane lub druciane do czyszczenia pod/oza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzqdzenia mechaniczne do ciecia péytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12
mmm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— {aty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gqbki do mycia i czyszczenia,

— wk#adki (krzyzyki) dystansowe.



4. Wymagania dotyczace srodkow transportu: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Transport materiafow dowolnymi srodkami o odpowiedniej Zadownosci i gabarytach.
Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem). Zaleca
sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiafy w sposob wykluczajgcy
ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiafdw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zafadunku i rozfadunku fadunku wozkow widfowych.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwaf na biezgco i na wiasny koszt. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie 1 spelniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu

wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow

technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot

budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykZadzin powinny by¢ zakornczone:

- wszystkie roboty stanu surowego Zgqcznie z wykonaniem podfozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji pod#dg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, -elektrycznych i
innych np. technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodZogowych),

— wszystkie bruzdy, kanafy i przebicia naprawiane i wykornczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

Przystgpienie do robot wykZadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i

skurczu elementow konstrukcji budynku tj. po upfywie 4 miesiecy po zakosczeniu

budowy stanu surowego.

Roboty wyk#adzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie

nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyk/adziny 1 okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni

chroni¢ przed nasfonecznieniem i przewiewem.

Pod/oza pod wykfadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20 i

grubosci minimum 50 mm. Podkfady z zaprawy cementowej powinny mieé

wytrzymafos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podk/adow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podk{ady zwigzane z podfozem — 25 mm

— podk/ady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podk{ady ,,ptywajgce’ ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podk/adu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow,

czysta, pozbawiona resztek starych wyk#adzin i odpylona. Niedopuszczalne sqg

zabrudzenia  bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone

odchylenie powierzchni podkfadu od pfaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5

mm na cafej dfugosci faty kontrolnej o dfugosci 2 m.
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W podk/adzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej I przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchni
dylatowanych pdél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dfugos¢ boku nie
wieksza niz 3,5 m. Wewngtrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie
wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku,
wokd/ fundamentow pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku roznych
rodzajow wykfadzin. Szczeg6/owe informacje o ukfadzie warstw podfogowych,
wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustéw i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wype/nione materiafem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych
zaleca sie zbrojenie podk/adow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym
lub wzmocnienie podk/adow cementowych w#Oknem polipropylenowym. Duzym
ufatwieniem przy wykonywaniu wyk{adzin ma zastosowanie bezposrednio
pod wykfadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki™)
samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek
scisle wed#ug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt pod/ogi,
powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Wymagania podstawowe Posadzki z wykfadzin PCV powinny by¢ wykonywane
zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ konstrukcje podfogi, rodzaj wykZadziny,
wykoriczenie posadzki przy scianach, a takze sposéb wykoriczenia spoin. Posadzki z
wykfadzin PCV mogq by¢ stosowane w suchych pomieszczeniach w budynkach
uzytecznosci  publicznej lub mieszkalnych. W pomieszczeniach, w ktorych
gromadzenie sie na powierzchni posadzki fadunkow elektrostatycznych zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikéw (np. w salach operacyjnych w szpitalach) lub
powoduje zakfOcenia w dziafaniu aparatury elektrycznej (np. w laboratoriach
elektronicznych maszyn cyfrowych itp.), posadzki powinny byé wykonane ze
specjalnych  wykfadzin  PCV  antyelektrostatycznych.  Wyk/adziny  PCV
antyelektrostatyczne powinny charakteryzowac sie opornoscig elektryczng ponizej 1
— 108 omow.

Przygotowanie podfoza: Podfoze powinno byé gfadkie, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi. Podfoza z p#yt widrowych nalezy kfas¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wilgotnos¢ podfoza nie moze by¢ wieksza niz 3 % - dla podfoza cementowego, 1,5 %
- dla podfoza anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podfoza z piyt widrowych.
Wilgotnos¢ podfoza powinna byé zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem
ukfadania wykfadzin. Do wygfadzania powierzchni podfoza wykazujgcego usterki
nalezy stosowac¢ masy wyréwnujqgce zapewniajgce nalezytq przyczepnosé do podfoza,
krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujgce obnizenia wlasciwosci
wytrzymafosciowych podfoza. Grubos¢ warstwy wygfadzajqcej powinna wynosic¢ 2-3
mm. Do przygotowania podfoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych.

Przed przystgpieniem do uk/adania wykfadzin podfoze powinno by¢é dokfadnie
oczyszczone i odkurzone. Podkfad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. przed
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przyklejeniem wyk/adziny zagruntowa¢ odpowiednim srodkiem gruntujgcym.
Podk/ad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje slady py?u.

Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac sie
krotkim czasem wsigkania i schniecia oraz powinny byé niepalne i nieszkodliwe dla
zdrowia oraz innych materia/ow podfogowych. Podfoze przygotowane pod cokofy
powinno zachodzi¢ na sciany do wysokosci ok.10 cm. W celu uzyskana najlepszego
rezultatu nalezy sfazowac¢ przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiedzy
cokolikiem a sciang, tak aby otrzymac pfynne przejscie.

W przypadku podiozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocig lub nie
absorpcyjnych, wykfadzine mozna kfas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie
ciggliwg konsystencje. Przygotowanie materiafu do instalacji: Do wykonywania
posadzek z wykfadzin powinny by¢ dobierane materiay (wyk/adziny, kleje, masy
wyréwnujqce, srodki gruntujgce itp.) odpowiadajgce normom passtwowym lub
swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do wykonania posadzek w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
wykZadziny najmniej grubosci, co najmniej 2 mm, a w pomieszczeniach mieszkalnych
0 grubosci nie mniejszej niz 1,6 mm. Do przyklejania wyk/adzin nalezy stosowac
kleje zalecane przez producenta okreslonej wyk/adziny. Powinny one zapewniac¢
trwate pofgczenie przyklejanej wykzadziny z podfozem oraz nie powinny oddziatywac
szkodliwie na podfoze i wykfadzine. Do spawania wyksadzin PCV nalezy stosowacé
sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru
spawanej wykzadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; srednica sznuru
spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm. Temperatura powietrza w pomieszczeniach,
w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢é nizsza niz18 °C i powinna by¢
zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiafy, a szczegdlnie
wykfadziny podfogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczern, w ktorych
bedq stosowane, co najmniej 24 godz. przed uk/adaniem. Przed instalacjg nalezy
wybra¢ rolki wykfadziny wg numerow fabrycznych. Nalezy zachowac etykiety
fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakoriczenia instalacji. W miare mozliwosci
rolki nalezy przewijac przed instalacjq. Nalezy je przechowywac w pozycji pionowe;j.
Ewentualne wady towaru nalezy zgfasza¢ u dystrybutora. Zgfoszenie powinno
zawierac kody barw i numer rolki, ktére sq umieszczone na etykiecie rolki.

Instalacja Wyk/adzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinieta z
rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno ufozona
na podfozu tak, aby arkusze tworzyty zakfady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktore po
tym czasie nie przylegajqg dokfadnie do podfoza i wykazujqg deformacje (sfalowanie,
pecherze itp.), nie mogq by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji
dystrybutora jako wadliwe. Przed instalacjg wyk/adzina powinna przyjqé
temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18° C). Dopiero wtedy nalezy przycigé
arkusze wykfadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na pfaskim podéozu, by
materiaZ pozbyf sie naprezen i przyjqf temperature pomieszczenia. Jest to szczegolnie
istotne w przypadku dfuzszych arkuszy. Do przyklejania wyk#adzin nalezy stosowac
kleje zalecane przez producenta okreslonej wykfadziny i w instrukcjach
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technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny by¢é
nanoszone na podk/ad rownomierng warstwg, przy uzyciu packi zgbkowanej. Kleje
rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podfoze i
spod wyk/adziny za pomocq packi gfadkiej. Powinny one zapewnia¢ trwafe
pofqczenie przyklejanej wykfadziny z podfozem oraz nie powinny oddziafywac
szkodliwie na podfoze i wykfadzine. Wykfadziny powinny by¢ przyklejone do podfoza
calq powierzchnig, zapewniajgc posadzce mocne i trwafe zwigzanie z podfozem. Nie
dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fa/d, pecherzy, odstajgcych brzegow arkuszy PCV itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwfocznie usungc.

Arkusze wykfadziny nalezy ufozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokos¢ spoin nie
powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wykfadziny powinna by¢
réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przyfozenie dwumetrowej
faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od pfaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/ 1mm i 5 mm na calej dfugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Aby unikngé ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach
sqsiadujqcych ze sobq arkuszy wykfadzin, arkusze nalezy odwracac¢ tak, by po
zamontowaniu wykfadziny prawe brzegi fabryczne sqsiadowaty z prawymi, a lewe z
lewymi. W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz
w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy
arkuszami wyk/adzin PCV powinny byé spawane. Spawanie spoin jest réwniez
wymagane w przypadku posadzek z wykfadzin PCV antyelektrostatycznych. Spoiny
spawne nie powinny wykazywac¢ ubytkdw, miejscowych zmian barwy i uszkodzern
wykfadziny w obrebie ziqcza, sznur spawajqcy nalezy scigé rowno z powierzchnig
posadzki. Do spawania wykfadzin PCV nalezy stosowac¢ sznur spawalniczy z
plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyk/adziny,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej; srednica sznuru spawalniczego powinna
wynosi¢ 4-5 mm. Posadzki z wykfadzin PCV antyelektrostatycznych nalezy wykonaé
scisle wedfug projektu, ktory powinien uwzglednia¢ rozmieszczenie Sieci
uziemiajqcej oraz wykfadziny PCV, a takze szczegblne zalecenia. Do przyklejania
tasm sieci uziemiajgce] oraz wykfadziny antyelektrostatycznej nalezy stosowacé
specjalne kleje prqdoprzewodzgce. Spoiny miedzy arkuszami wyk#adzin powinny by¢é
spawane. Nalezy uzywac tylko klejow przeznaczonych do wykZadzin winylowych i
stosowa¢ sie do wskazasn ich producenta. Arkusze wykfadziny nalezy {#qczyé
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za pomocq kosicowki do spawania
termicznego.W celu usuniecia zgrzewu nalezy stosowac specjalny ,,n0z ksiezycowy”.

5.1. Wymagania specjalne: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robdt budowlanych w nawiazaniu do materialdw odniesienia:
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykfadzin i badaniom
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powinny podlegaé¢ materiaty, ktore bedq wykorzystane do wykonania robot oraz
podfoza. Wszystkie materiaty, kleje, jak rdéwniez materialy pomocnicze muszg
spe/nia¢c wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materia/ow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wfasnosci technicznych z okreslonymi w normach
| aprobatach.

Badanie podkfadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem

do wykonywania robdt wykfadzinowych i ok{adzinowych. Zakres czynnosci

kontrolnych powinien obejmowac:

—  sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podk/adu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,

—  sprawdzenie rownosci podkfadu, ktore przeprowadza sie przykfadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,

—  sprawdzenie spadkdéw podkfadu pod wyk/adziny (posadzki) za pomocq 2-

metrowej faty i poziomnicy;

pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z dokfadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawid/owosci wykonania w podk/adzie szczelin dylatacyjnych
I przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzyma/osci podk/adu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badasi powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania

wykfadzin i okfadzin  z dokumentacjq projektowg i ST w zakresie pewnego

fragmentu prac. Prawid/fowos¢ ich wykonania wywiera wpfyw na prawid/owos¢
dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robdét

,.Zanikajqcych.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spefnienia

wszystkich wymagarn dotyczgcych wykonanych wyk/adzin 1 ok/adzin a w

szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiaZow i wyrobow,

—  prawidfowosci przygotowania podtozy,

—  jakosci (wyglqdu) powierzchni wyk#adzinn,

- prawidfowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiafami i

dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg byé wyniki

badazi dokonanych przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczqcy wykfadzin podZog i ok/adzin scian powinien

obejmowac:

Prawid/owo wykonana wykZadzina powinna spe/nia¢ nastepujqgce wymagania:

— cafa powierzchnia wyk#adziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z
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wzorcem (nie  dotyczy wyk{adzin, dla ktérych rdéznorodnosé barw jest
zamierzona),
— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjq
producenta,
—  elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢é osadzone zgodnie z
dokumentacjq 1 instrukcjg producenta.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow: ujete w
ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Powierzchnie wyk/adzin i warstw wyréwnawczych pod posadzki oblicza sie w m?
na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w swietle scian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie sfupow,
pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m% W przypadku
rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedfug stanu faktycznego. Powierzchnie ok/adzin okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

llosci robot bedq okreslane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt
okreslonych w umowie. llos¢ robot bedzie okreslana w jednostkach okreslonych w
przedmiarze. Obmiary robét #gcznie z nieodzownymi obliczeniami bedzie wykonywa#
Wykonawca i przedstawia/ je do weryfikacji przedstawicielowi Zamawiajgcego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Czas prowadzenia pomiarow: ujete w ogoélnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

8.1. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: ujete w o0golnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

8.2. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych:
odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzqdzesn technicznych nie wystepujq.

8.3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych



8.4. Rozruch technologiczny: przy robotach rozbiorkowych nie przewiduje sie
rozruchu technologicznego.

8.5. Odbior koncowy: ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

8.6. Odbior po okresie rekojmi: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen: nie przewiduje Sie.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1. Jednostka autorska z adresem: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: ujete w o0godlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych

oraz:

PN-EN 13139:2003 - Piasek

PN-EN 191-1:2002 - Cement

PN-EN 13813:2003 - Podk/ady pod/ogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 - MateriaZy budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-75/B-04270 - Wyk{adziny dywanowe z polichlorku winylu. .Badania
PN-78/B-89004 - MateriaZy podfogowe z polichlorku winylu. WykZadziny elastyczne
bez warstwy izolacyjnej

PN-77/P-04947 - Metody badan wyrobdéw wiokienniczych. .Dywan , chodniki i
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wiokiennicze wykZadziny podfogowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czesé 4,
wydanie Arkady — 1990 rok.

—  Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czesé B zeszyt 5
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