Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych
SST - 14 Przylacze kanalizacji deszczowej

1.1. Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa i remont schodow zewnetrznych do
budynku UM-USC, przebudowa i aranzacja wnetrz ciggow komunikacyjnych w
budynku UM-USC w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
(dz. nr 302).

1.1.1. Nazwa i adres zamawiajacego: Urzqd Miasta Piotrkowi Trybunalskiego
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10.

1.2. Przedmiot i zakres robot W zakres robdt wechodzg prace zwigzane z:

- przebudowg i remontem schoddw zewnetrznych obejmujgcq rozebranie i
wykonanie nowej ok/adziny kamiennej schodow wraz z wykonaniem szybu i podestu
oraz montaz platformy dla osob niepeZnosprawnych.

- przebudowg i aranzacjq ciggéw komunikacyjnych obejmujgcg w swym zakresie
wykonanie sufitdw podwieszonych oraz elementow ozdobnych wraz z wykonaniem
robdt malarskich i montazem tapet oraz przebudowg instalacji elektrycznej
oswietlenia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq nastepujqce roboty zwigzane z
wykonaniem przyfqcza kanalizacji deszczowe;.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
Do prac towarzyszqcych zwigzanych z budowg przyiqczy kan. deszczowej nalezg:

- wytyczenie geodezyjne trasy przyfqczy kan. deszczowej
- inwentaryzacja powykonawcza przyfqczy kan. deszczowej

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji rob6t budowlanych: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.3. Ochrony srodowiska: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

1.4.4. Warunkow bezpieczenstwa pracy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych



1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.6. Warunkow dotyczacych organizacji ruchu: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.7. Ogrodzenia — ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni — ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5. Nazwy i kody: grup robdt, klas robot, kategorii robot:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci:

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace whasciwosci materialéw i wyrobow:

-rury kanalizacyjne kielichowe typu PVC do kan. zewnetrznej , {gczone na wecisk fi 160

-ksztastki kanalizacyjne kielichowe typu PVC do kan. zewnetrznej , #gczone na wcisk fi
160

-wpusty sciekowe z tworzywa fi 110

-czyszczaki kanalizacyjne z PVC fi 160

-piasek zwyk#y na podsypke

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, skladowania i kontroli jakosci materiatdw i wyrobow: ujete w ogdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Piaski i kruszywa bez zanieczyszczern obcych i domieszek gliny.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych



2.5. Wariantowe stosowanie materialdw: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia: ujete w ogodlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca moze posfugiwac sie dowolnym niezbednym sprzetem
usprawniajgcym roboty bedqgce przedmiotem zamowienia koparka
podsiebierna o poj. #yzki 0,15 m spycharka ggsienicowa. Ma/e odcinki
wykonuje sie recznie. Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory.
zageszczarki spalinowe, ubijak spalinowy .

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Transport materiazow dowolnymi srodkami fadunek odpowiedniej Zadownosci
fadunek gabarytach. Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Kostki uk/adane sq warstwowo na palecie, gdzie po uzyskaniu
wytrzymafosci 0,7 projektowanej pakowane sq w folie i spinane tasma stalowg .
Kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwa na biezgco i na wiasny koszt. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spe/niac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robdt
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne:

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie oraz recznie .

- przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wytyczy¢ os przewodu i
przygotowac punkty wysokosciowe, a koZki wyznaczajqce os przewodu zabezpieczyé
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem i odk/adem urobku

- tyczenie trasy winno by¢ wykonane przez geodete uprawnionego i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy z zalgczeniem szkicow tyczenia

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736
,.-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania™

- dla potrzeb budowy sieci kan. nalezy stosowac¢ wykopy wgskoprzestrzenne o
scianach pionowych, szalowanych za pomocg bali drewnianych gr 50mm lub stalowych
wyprasek

- dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozluznienia
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podfoza rodzimego w dnie wykopu

- tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ + 3cm dla gruntow
Zwieztych oraz 5¢cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia

- przed przystgpieniem do wykonywania podioza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego dna wykopu

- pod przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ podfoze wzmocnione z piasku o
grubosci warstwy 15 cm wyprofilowang na kgt 90°, wyréwnang zgodnie ze spadkiem
podanym w projekcie

- po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakornczonego posadowienia rurociqggu nalezy
natychmiast przystgpi¢ do zasypki

- zasypka skfada sie z dwdch warstw: obsypki do wysokosci 30 cm nad rurociggiem i
zasypki

- dla zapewnienia caZkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to by materia/
obsypki szczelnie wype/nia/ przestrzen nad rurq, zageszczanie kazdej warstwy
obsypki (0,10m) nalezy wykonac tak aby rura miafa odpowiednie podparcie po bokach
- stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,98, po zageszczeniu gruntu wykonawca zleci
firmie uprawnionej przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia gruntu, miejsce
badaz wskazuje inspektor nadzoru, minimalna ilosé préb — 1 proba na 50 m przewodu
W rejonie rury i na poziomie terenu

- do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci zlgcza winny by¢é odsfoniete, po obu
stronach z/qgcza nalezy pozostawi¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni po pozytywnej
probie szczelnosci ziqcza zasypac po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do zasypki
z takiego materiafu i w taki sposéb, aby spe/ni¢ wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, terenéw zielonych)

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej

technologia budowy kanalizacji deszczowej musi gwarantowac ze strony
wykonawcy utrzymanie trasy i spadkow kanafu zgodnie z dokumentacjq techniczng

do ukfadania przewodéw w wykopie mozna przystgpi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podfoza na odcinku co najmniej 30 m

kanaf nalezy uk/adac od jego najnizszego punktu, kazda rura po ufozeniu zgodnie z
osiq i niweletg powinna scisle przylegac do podéoza na cafej dfugosci i co najmniej ¥4
obwodu gniazda z/qczy montazowych obsypac po wykonaniu préby

odchy/ka od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ = 2 cm, natomiast spadek
rurociggu powinien by¢ jednostajny, a odchy/ka nie moze przekraczac 1 cm

montaz prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1401 ,,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winyli (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczqce rur,
ksztaftek i systemu’ i PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.
kanaZy posadowic na 15cm warstwie piasku uzbrojenie kanaZdw stanowiq studnie
rewizyjne z kregéw zelbetowych dno studni betonowych winno mie¢ p#yte
fundamentowg studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie zfazowe zeliwne, zamontowane
mijankowo w dwoch rzedach w odlegfosci 30cm miedzy osiami i 30cm miedzy
stopniami w rzedzie przejscie rurociggu przez sciany studni wykonac jako szczelne
studnie wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne™
Proba szczelnosci na eksfiltracje



Po ufozeniu kana/ow nalezy je przepfukac i wykonac probe szczelnosci przez
napefnienie wodg i obejrzenie zigczy, ktoére winny byé odkryte dla mozliwosci
stwierdzenia ewentualnych przeciekdw. Obowigzuje norma PN-EN 1610. probe
wykona¢ odcinkami do 50m pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie
przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodow i osobno dla
studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z
Wylgczeniem ziqCzy rur i pofqczen miedzy studniami. Rurociggi kanalizacyjne poddaje
sie probie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to
Z zagfebienia przewodu. Przewod przed badaniem powinien byé przez 1 godz.
cazkowicie napefniony wodg w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie
poziomu wody, po tym okresie nalezy uzupefni¢ ubytek wody i przystgpi¢ do proby.
Rurocigg uwaza sie za szczelny jesli dope/niana ilos¢ wody w czasie 15 min nie
przekroczy 0,02 dm / m powierzchni rury.

5.1. Wymagania specjalne: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robdt budowlanych w nawiazaniu do materialéw odniesienia:

Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL Warszawa,
zeszyt nr 9 z 2003 r i dokumentacjq techniczng.
Podczas wykonywania robdt obowiqzujg nizej wymienione sprawdzenia: majgce na
celu zapewnienie wysokiej jakosci robot.

- wytyczenia trasy rurociggu

- szerokosci i gfebokosci wykopu

- szalowania wykopu

- zabezpieczenia od obcigzen ruchu kofowego

- odlegtosci od budowli sgsiednich

- zabezpieczen innych przewoddw w wykopie

- rodzaju rur i ksztaftek

- ufozenia przewodu

- wymaganych aprobat, atestow, dopuszczern materiaZow, ktore zostang
wbudowane odbiory:

- odbior techniczny dna wykopu

- odbidr techniczny podfoza pod rurocigg

- odbidr techniczny wykonanej kanalizacji deszczowej
badania:

- badanie zageszczania zasypki rurociggu

- badanie na eksfiltracje kanalizacji deszczowej
Z powyzszych czynnosci nalezy sporzqdzi¢ protokofy z udziazem inspektora nadzoru i
0s6b upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do
dziennika budowy.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiardw: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Jednostkg obmiarowg jest mb kanafu i uwzglednia nizej wymienione elementy
skfadowe obmierzane wg innych jednostek

-wykopy mechaniczne i reczne — m?

-zageszczanie gruntu - m>

-zasypanie wykopow - m®

-umocnienie wykopow szalunkami — m?

-ubijanie mechaniczne gruntu - m®

-podsypka pod rurocigg — m?

-uzbrojenie kanaféw — szt.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow: ujete w ogdlnej specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Ilosci robot bedq okreslane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot
okreslonych w umowie. llos¢ robot bedzie okreslana w jednostkach okreslonych w
przedmiarze. Obmiary robot #gcznie z nieodzownymi obliczeniami bedzie wykonywaf#
Wykonawca i przedstawia/ je do weryfikacji przedstawicielowi Zamawiajgcego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Czas prowadzenia pomiarow: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych:

8.1. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: ujete w ogdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sq od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot skfadajq sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego korzcowego po zakorczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 ,
PN-EN 1671, PN-EN 1091 Odbidr robdt bedzie nastepowac po zgfoszeniu
Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce gotowosci odbioru.

Po zakoriczeniu robdt wykonawca wpisem do dziennika budowy zgfasza gotowos¢ do
odbioru. Odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanymi przez CBRTI INSTAL
Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r

8.2. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych:
odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzqdzer technicznych nie wystepujq.

6



8.3. Odbidr czesciowy i odbior etapowy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajq na:

zbadanie zgodnosci usytuowania i dfugosci przewodu z dokumentacjq i
inwentaryzacjq geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekraczac¢ +2cm . Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno przekraczac dla
przewodow +1cm . zbadanie prawid/owosci wykonanych pofgczer

zbadanie podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalnosci gruntu zbadanie
materiafu ziemnego uzytego na podsypki i opsypki przewodu zbadanie szczelnosci
przewodu zgodne z wymaganiami PN-EN-1610 Wyniki badazs powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy, ktéry z protokdfem préby szczelnosci przewodu inwentaryzacjq
geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi’ jest przedfozony do odbioru czesciowego . Przy odbiorze
czesciowym nalezy pamietac szczegOlnie o robotach ulegajgcych zakryciu .

8.4. Rozruch technologiczny: nie przewiduje sie rozruchu technologicznego.

8.5. Odbidr koncowy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

Badania przy odbiorze technicznym korcowym polegajq na:

zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq
geodezyjng zbadanie stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

8.6. Odbidr po okresie rekojmi: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny: ujete w ogblnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen: nie przewiduje sie.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych: ujete w
0go6lnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:



10.1. Jednostka autorska z adresem: ujete w 0ogélnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia

techniczne: ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych

oraz:

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych’ opracowanych
przez COBRTI-INSTAL — zeszyt nr 9z 2003 r

- PN-EN 1401- ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu™.

- PN-87/H-74051 — wfazy zeliwne

- KB1-38.4.3(1)-73 — piyty zelbetowe nadstudzienne

- PN-64/H-74086 - stopnie zeliwne wtazowe

- PN-92 /B-10729 - ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne’

- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- BN-72/8972 — ,,Wodociqgi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnetrznych
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”

- PN-81/B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-74/B-02480 —,,Grunty budowlane. PodziaZ, nazwy, symbole i okreslenia™

- PN-EN 124 - Zwiernczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kofowego. Zasady konstrukcji , badania typu , znakowanie,
sterowanie jakoscigq.

- PN-EN 476 - Wymagania ogolne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.



