Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych
SST - 07 Roboty izolacyjne (przeciwwilgociowe, cieplne.)

1.1. Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa i remont schoddw zewnetrznych do
budynku UM-USC, przebudowa i aranzacja wnetrz ciggow komunikacyjnych w
budynku UM-USC w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
(dz. nr 302).

1.1.1.Nazwa i adres zamawiajacego: Urzqd Miasta Piotrkowi Trybunalskiego
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10.

1.2. Przedmiot i zakres robot: W zakres robét wchodzg prace zwigzane z:

- przebudowg i remontem schoddw zewnetrznych obejmujgcq rozebranie i
wykonanie nowej ok/adziny kamiennej schodow wraz z wykonaniem szybu i podestu
oraz montaz platformy dla osob niepeZnosprawnych.

- przebudowg i aranzacjq ciggow komunikacyjnych obejmujgcq w swym zakresie
wykonanie sufitdw podwieszonych oraz elementéw ozdobnych wraz z wykonaniem
robdt malarskich i montazem tapet oraz przebudowg instalacji elektrycznej
oswietlenia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq nastepujgce roboty:

- wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji robo6t budowlanych: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw o0s0b trzecich: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.3. Ochrony srodowiska: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

1.4.4. Warunkow bezpieczenstwa pracy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych



1.4.6. Warunkow dotyczacych organizacji ruchu: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.7. Ogrodzenia — ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni — ujete w 0golnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5. Nazwy i kody: grup robdt, klas robot, kategorii robot:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej  niezdefiniowanych, wymagajacych  zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych: ujete w ogélnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

2. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci:

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialdw i wyrobow:

Folia budowlana przeciwwilgociowa z PCV

Izolacje cieplne z we/ny mineralnej i styropianu.

Wszelkie materia?y do wykonania wyk/adzin i okfadzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiaf do powszechnego stosowania w budownictwie

2.2. Wymagania og6lne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw
dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialdw i wyrobow: ujete w ogolnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Transport materia/dw do wykonania izolacji : folii, we/ny mineralnej, styropianu
nie wymaga specjalnych srodkdéw i urzqdzen. Zaleca sie uzywac do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materia/Ow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zafadunku i rozfadunku fadunku podnosnikow mechanicznych. We/na
mineralna nie moze ulec zawilgoceniu musi by¢ przechowywana w pomieszczeniach
magazynowych chronigcych przed woda z opaddéw atmosferycznych. Piyty
styropianowe 1 folia izolacyjna musza by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Kazda partia materiafu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub
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deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiaty powinny
by¢ skfadowane w pomieszczeniach magazynowych gdzie nie bedgq narazone na
dziafanie, zawilgocenia i uderzen.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom: ujete w o0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

2.5. Wariantowe stosowanie materialow: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robdt budowlanych zgodnie z zalezong jakoscia: ujete w o0gdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca moze posfugiwac sie dowolnym niezbednym sprzetem usprawniajgcym
roboty bedqgce przedmiotem zaméwienia.

4. Wymagania dotyczace §rodkow transportu: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Transport materia/éw dowolnymi srodkami o odpowiedniej fadownosci i gabarytach.
Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem). Zaleca
sie uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajqcy
ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materia/dw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zafadunku i rozfadunku fadunku wozkow widZowych.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwa# na biezgco i na wiasny koszt. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegélow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne:

Folie mogq by¢é ukfadane swobodnie i klejone jedynie w rejonie zakfadu, mocowane
do podioza mechanicznie w obrebie zak/adow, klejone do podfoza betonowego na
cafej powierzchni lub pasami. Folie ukfadane swobodnie lub klejone do pod/oza
mozna dodatkowo mocowacé¢ mechanicznie. Zakfady z folii PVC nalezy {qczy¢ za
pomocq rozpuszczalnikéw lub specjalnych klejow i dodatkowo wzdiuz krawedzi
doszczelni¢ tzw. upfynniong folig. Dopuszcza sie #gczenie folii na zak/adach metodq
zgrzewania. Mocowanie mechaniczne w obrebie zak/fadow polega na osadzeniu
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fqcznikdbw mocujgcych w spodniej czesci zakfadu, a nastepnie dodatkowe doklejenie
warstwy wierzchniej zak/adu do warstwy spodniej.
Izolacje termiczng nalezy wykonac z materiafOw w stanie powietrzno suchym.
Izolacje z materia/dw nasigkliwych nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. lzolacje
cieplne nalezy ukfadac szczelnie, tak aby zapobiec tworzeniu sie mostkow cieplnych .
Izolacje z piyt nalezy ukfadac ,,na mijanke".
Izolacje cieplne i dzwigkowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, a transport
powinien odbywac sie na pomostach. Materiafy izolacyjne nalezy ukfadac¢ na podZozu
o wilgotnosci nie wiekszej niz 3%, lub na izolacji paroszczelnej i przeciwwilgociowej.
Pyt styropianowych nie wolno ukfadac¢ na izolacjach z materia/ow wydzielajgcych
substancje organiczne, rozpuszczajgcych polistyren, na  pow/okach
wykonanych z roztwordw asfaltowych, pap i lepikdw asfaltowych stosowanych na
zimno. P#yty styropianowe mogq by¢ ukfadane na powfokach z lepikdéw asfaltowych
stosowanych na gorgco lub przyklejane nimi, oraz na folii z tworzyw sztucznych.
Pod/oze pod izolacje cieplng powinno by¢ wyréwnane i wypoziomowane. Dopuszcza
sie nierownosci do 5 mm. Podczas ukfadania izolacji cieplnej na podéozu betowym
nalezy odizolowac¢ wszystkie pozostafe warstwy podfogi od scian - za
pomocqg paska materiafu izolacyjnego przymocowanego punktowo do scian.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j:
W celu odizolowania konstrukcji podZogi od wilgoci zawartej w pod/ozu nalezy
wykonac¢ izolacje z folii posadzkowej. Warstwy izolacji termicznej lub dzwiekowej
nalezy ochroni¢ przed zawilgoceniem warstwg papy asfaltowej izolacyjnej sklejanej
na zaksad (szer. min. 5 cm) lepikiem asfaltowym na
gorgco lub folig z tw. sztucznego. Ww. izolacje papowe i powf/okowe wewngtrz
pomieszczern przeznaczonych na pobyt ludzi winny byé wykonane z lepikow i pap
asfaltowych. Ww. izolacje, w celu uzyskania szczelnosci, winny by¢ ufozone starannie,
dobrze przylegaé do podfoza. izolacje z materiaow bitumicznych nalezy wykonywacé
w temperaturze powyzej 5°C zas folie sztucznych tworzyw sztucznych - zgodnie z
zaleceniami producenta.
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego Zgcznie z wykonaniem podfozy, warstw
konstrukcyjnych
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, -elektrycznych i
innych np. technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodfogowych),
— wszystkie bruzdy, kanafy i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.
Pod/oza pod izolacje folii moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podk/ady betonowe powinny by¢é wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20 i
grubosci minimum 50 mm. Podk/ady z zaprawy cementowej powinny mieé
wytrzymalos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podkfadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podkfady zwigzane z podfozem — 25 mm
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkow,
czysta 1 odpylona. Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od pfaszczyzny
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poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na cafej dfugosci Zaty kontrolnej o dZugosci 2 m.

5.1. Wymagania specjalne: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i

robét budowlanych w nawiazaniu do materialéw odniesienia:

Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

wymogami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem izolacji badaniom

powinny podlega¢ materialy, ktore bedq wykorzystane do wykonania robot oraz

podfoza. Wszystkie materiady,, jak réwniez materiafy pomocnicze muszg spefniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materia/ow
dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgca zgodnos¢ wifasnosci technicznych z okreslonymi w normach i

aprobatach.

Badanie podk/adu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem

do wykonywania robot. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

—  sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podkfadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkbw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,

—  sprawdzenie réwnosci podk/adu, ktore przeprowadza sie przykfadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg /ate,

— sprawdzenie prawid/owosci wykonania w podk/adzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podk/adu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badasi powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej.

Badania w czasie odbioru roboOt przeprowadza sie celem oceny spe/nienia

wszystkich wymagas dotyczgcych wykonanych izolacji w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiafow i wyrobow,

—  prawid/owosci przygotowania podtozy,

szczelnosci wykonanych izolacji

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Powierzchnie izolacji oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w swietle przegrod w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentow i innych
elementdéw wiegksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosé¢ pomiedzy dokumentacjq
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a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wed/ug stanu faktycznego. Powierzchnie ok/adzin okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

llosci robot bedq okreslane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét
okreslonych w umowie. llosé robét bedzie okreslana w jednostkach okreslonych w
przedmiarze. Obmiary robot #qgcznie z nieodzownymi obliczeniami bedzie wykonywaf
Wykonawca i przedstawia/ je do weryfikacji przedstawicielowi Zamawiajgcego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Czas prowadzenia pomiardéw: ujete w o0golnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

8.1. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: ujete w ogolnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

8.2. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych:
odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzqdzer technicznych nie wystepujq.

8.3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8.4. Rozruch technologiczny: nie przewiduje sie¢ rozruchu technologicznego.

8.5. Odbior koncowy: ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

8.6. Odbior po okresie rekojmi: ujete w 0ogolnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen: nie przewiduje Sie.



8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: ujete w o0golnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1. Jednostka autorska z adresem: ujete w og0lnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: ujete w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych

oraz:

PN-EN 13163:2004 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu EPS produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

BN-84/6755-08 — Materiafy do izolacji termicznej i akustycznej.



