Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych
SST - 02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1. Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa i remont schodow zewnetrznych do
budynku UM-USC, przebudowa i aranzacja wnetrz ciggéw komunikacyjnych w
budynku UM-USC w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
(dz. nr 302).

1.1.1. Nazwa i adres zamawiajacego: Urzqd Miasta Piotrkowi Trybunalskiego
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10.

1.2. Przedmiot i zakres robot: W zakres robét wchodzg prace zwigzane z:

- przebudowg i remontem schoddw zewnetrznych obejmujgcq rozebranie i
wykonanie nowej ok/adziny kamiennej schodow wraz z wykonaniem szybu i podestu
oraz montaz platformy dla osob niepeZnosprawnych.

- przebudowg i aranzacjq ciggéw komunikacyjnych obejmujgcg w swym zakresie
wykonanie sufitdw podwieszonych oraz elementow ozdobnych wraz z wykonaniem
robdt malarskich i montazem tapet oraz przebudowg instalacji elektrycznej
oswietlenia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq robot ziemnych przy wykopach
fundamentowych, zasypywaniu wykopow oraz transportu ziemi z wykopow.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji robot budowlanych: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.2. Zabezpieczenia interesow 0s0b trzecich: ujete w o0golnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.3. Ochrony srodowiska: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

1.4.4. Warunkow bezpieczenstwa pracy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych



1.4.6. Warunkow dotyczacych organizacji ruchu: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.7. Ogrodzenia — ujete w ogo6lnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni — ujete w 0go6lnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5. Nazwy i kody: grup robdt, klas robot, kategorii robot:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé i okreslen nigdzie
wczesniej  niezdefiniowanych, wymagajacych  zdefiniowania w  celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych: ujete w ogélnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci:

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materialdw i wyrobow:

Przy robotach ziemnych materiay nie wystepujqg. Stosuje sie jedynie materiafy
niezbedne do wykonania zabezpieczer zgodne z wymogami ujetymi w o0golnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialow i wyrobow: ujete w ogdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom: ujete w o0golnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia: Wykonawca moze
posfugiwacé sie dowolnym niezbednym sprzetem usprawniajgcym roboty bedqgce
przedmiotem zamodwienia. Mozna zastosowaé¢ mafogabarytowy sprzet mechaniczny,
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uwzgledniajqcy ograniczenia terenowe i zagospodarowanie podziemne

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu: Transport ziemi z wykopow
dowolnymi srodkami np.: samochod samowy/adowczy o fadownosci okofo 5 ton.
Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezqco i na wiasny koszt. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spe/nia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne:

Roboty ziemne powinny by prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
pofozenie obiektu budowlanego. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sq roboty

ziemne nie moze by ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni jego stafy dozor.
Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych nalezy zorientowac Sie czy w
poblizu nie przebiegajq sieci podziemne.

Jezeli zachodzi taka sytuacja i roboty ziemne przebiegajg w bezposrednim sgsiedztwie
sieci, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegfosci, w
jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot.
Bezpieczng odlegfos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wfasciwg
jednostkg, w ktdrej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje. Miejsca tych
robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢ . Podczas wykonywania
robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwfocznie przerywa sie prace i ustala z wfasciwg jednostkq zarzgdzajqcq dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsze
prace zawiadamiajgc 0sobe nadzorujgcq roboty ziemne. W czasie wykonywania roboét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gfebienie
wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W miejscach dostepnych
dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokd# wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady skfadajgce sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy
deskq kraweznikowqg a poreczg  wypelnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by zaopatrzone w
czerwone swiatfo ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie
przykryé w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia
wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdfuz wykopu na wysokosci 1,1 miw
odlegfosci 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nie
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umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogq by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
Wykopy bez umocnien 0 gleboko ci wigkszej niz 1m, ale nie wigkszej niz 2m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badas gruntu i dokumentacja
geologiczno- inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowa
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego scian
wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Roboty pomiarowe i wytyczajgce zarysy robOt w gruncie polegajg na oznaczeniu
na czas budowy wszystkich charakterystycznych punktow i linii, tj. przekroju
podfuznego i porzecznego wykopdw i nasypdw, pofozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysoko ci nasypow, gfebokosci wykopow, zarysow skarp,
krawedzi przeciecia skarpy z powierzchnig terenu itp. Element geometryczny
obiektu powinien by wyznaczony w taki sposob, aby istniaza mozliwosé
pefnego korzystania z wyznaczonych punktéw podczas wykonywania robot
budowlanych. Punkty wysokosciowe nalezy lokalizowa¢ poza granicami
projektowanego obiektu, a ich rzedne okresli¢ z dokfadnoscig do 0,5 cm. Punkty
wysokosciowe powinny by wyznaczone na trwalym elemencie wkopanym w grunt
w taki sposdb, aby nie zmieni/ on swego pofozenia, i by chroniony przed
dziazaniem czynnikow atmosferycznych. Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania
robdt ziemnych powinny, jezeli to jest konieczne, obejmowac miedzy innymi:
wykonanie pomiarow inwentaryzacyjnych urzqdzen i elementow zakoriczonych, robot
zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu oraz sporzgdzanie plandw
sytuacyjno- wysokosciowych budowli i ich aktualizacje; pomiar inwentaryzacyjny
budowli lub jej czesci nalezy wykonac¢ zanim stanie sie ona niedostepna.
Oczyszczenie i przygotowanie terenu do wykonania robot ziemnych powinno byé
wykonane na podstawie projektu, po dokfadnym rozpoznaniu istniejgcych na
terenie i instalacji iurzqdzen oraz roslinnosci i powinno obejmowac
zabezpieczenie, likwidacje lub usuniecie z terenu budowy urzgdzern ( zbednych
ogrodzen, stupow, studni, drenow, przewodow rurowych, kabli i innych);

- usuniecie (przesadzenie lub ciecie i wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie
przed uszkodzeniem drzew i krzewOw; jezeli projekt nie przewiduje inaczej,
karczowanie pni drzew powinno by¢ dokonane na powierzchni odpowiadajgcej
obrysowi zewnetrznemu obiektu, powiekszonemu o 3 m z kazdej strony.

- usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humus) nalezy wykonac¢ na
powierzchni odpowiadajgcej obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej,
powiekszonemu o okofo 0,5 m do 1,0 m z kazdej strony; przewidzieé do pdzniejszego
wykorzystania;

- Ziemie urodzajng nalezy zebra¢w pryzmy o wysokosci do 2 m i obsiac¢
mieszankq traw; dopuszczalny okres skfadowania ziemi wynosi 1 rok;

- jezeli pofozenie przewodow, kabli, drendw, oznaczern granic terenu oraz innych
urzgdzen lub przeszkdd nie moze byé ustalone przed rozpoczeciem robét, to
nalezy je rozpozna¢ w trakcie robat.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych wykonawca napotyka na nie
opisane w dokumentacji obiekty podziemne lub materiafy takie jak: urzgdzenia i
przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej,
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gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, kanaty, dreny, resztki konstrukcji;
materiazy nadajqce sie do dalszego uzytku (z/oza kamienia naturalnego, zwiru,
piasku) roboty nalezy przerwa do czasu uzgodnienia sposobu dalszego
postepowania. Jezeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu
znajduje sie grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt
mocno nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwac¢ do momentu ustalenia sposobu
dalszego postepowania. Podczas wykonywania prac ziemnych grunt i inne
materiay stosowane w tych pracach mogq zmienia¢ swoje cechy fizyczne, w
szczegolnosci dotyczy to zmiany gestosci objetosciowej. Przedziafy przyrostu
procentowego objetosci gruntu w rezultacie jego spulchnienia podczas
odspajania oraz kategoryzacje gruntow uwzgledniajgce specyfike i stopien
trudnosci urabiania w zfozu zawarto w normie PN-B-06050:1999

Dane dotyczgce przyrostu objetosci dla réznych rodzajow gruntow i innych
materiafow stosowanych w robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone
zostaty réwnie w zestawieniu podstawowych parametrow fizycznych gruntow w
normie PN-B-06050:1999

Metoda wykonywania wykopow powinna byé dobrana do zakresu robot, rodzaju,
rozmiardw i gfebokosci wykopow, uksztaftowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy mogq by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami lub ze skarpami
obudowane w dolnej czesci. Sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z projektem.
Przystepujqc do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej
W miejscu wykonywania robot i ustali cisnienie spfywowe, ktore moze powodowa
utrudnienia wykonania robot w efekcie naruszenie rownowagi skarp wykopu.

W przypadku prowadzenia robot wykopowych ponizej zwierciad/a wody gruntowej,
obnizenie poziomu wody powinno by wykonane zgodnie z projektem.

Ods/oniete podczas wykonywania wykopow Zrédfa wody nalezy ujgé za pomoc
rowow lub drendw i odprowadzi rowami stokowymi poza teren robot.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci  na wystepowanie w podfozu gruntow
ekspansywnych. Dno i skarpy lub sciany wykopdw w stazych nalezy trwale

umocni¢. Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2% do 3% w kierunku
przewidywanego spfywu wody.

W przypadku wykopow o gfebokosci do 0,80 m taki pas terenu mozna zabezpieczy
tylko po jednej stronie.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:

- wymiarow fundamentow w planie lub srednicy przewodu;

- glebokosci wykopu;

- zakresu i technologii robdt, ktére majq by¢ wykonywane w wykopie

- rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia scian wykopu (obudowa, bezpieczne
nachylenie skarp);

- szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.

- szerokos¢  przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢
mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na scianach konstrukcji ma by¢
wykonywana izolacja — nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szerokos¢ dna wykopu dla przewodow podziemnych o gfebokosci od
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1,0 m do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m,a w
przypadku ukfadania rurociggdw i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony
ukfadanego przewodu.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac wykopy do
glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie — od 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow lub wufozeniem urzqdzesn instalacyjnych.

W przypadku wykonania wykopu o gfebokosci wiekszej niz przewidywana,
nalezy zastosowac¢ odpowiednie srodki zapewniajgce wymagang nosnos¢ pod/oza
w poziomie posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub
stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo- wirowa, albo warstwa chudego betonu).
Wykopy otwarte o scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wigkszym
od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia, mogg by¢ wykonywane w skafach i w
gruntach nie nawodnionych, z wyjgtkiem ekspansywnych iféw, gdy teren nie jest
osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
naziom nie jest obcigzony

Wykop taki, w zaleznosci od rodzaju gruntu w jakim jest wykonywany, nie moze
przekraczac gfebokosci:

- 2,00 m — w gruntach bardzo spoistych zwartych;

-1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z ifow i

pyfow o Ip < 10% (ma‘o spoistych, takich jak piaski gliniaste, py?y, lessy,

gliny zwafowe);

-1,00 m — w rumoszach, zwietrzelinach, w skafach spekanych i w nie
nawodnionych piaskach.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy
wykonywac¢ wowczas, gdy nie mogg byé spefnione wymagania sformufowane dla
wykopow o scianach pionowych lub wykopow ze skarpami o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia scian. Nachylenie
skarp nalezy przyjmowac dla wykopow o gfebokosci do 4 m, przy
niewystepowaniu wody gruntowej, osuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu
klina od/amu dopuszcza sie¢ stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarp:

-1:0,50 — w gruntach zwiez#ych i bardzo spoistych, tj. w ifach i w mieszaninach
frakcji ifowej z piaskéw i pyfdw , zawierajqcych powyzej 10% frakcji ifowej, ifach,
glinach, w stanie co najmniej twardoplastycznym;

- 1:1,25 — w pozostafych gruntach spoistych, bedgcych mieszaninami frakcji
piaskowej z ifow i pytow o Ip < 10% (ma‘o spoistych takich jak piaski gliniaste,
pyty, lessy, gliny zwafowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajgcych
powyzej 2% frakcji ifowej (gliniastych);

- 1:1,50- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

- 1:1,50- przy gieboko ci wykopu do 2 m;

-1:1,75 - przy gieboko ci wykopu od 2 m do 4 m;

- 1:2,00 — przy gleboko ci wykopu od 4 m do 6 m.

W przypadku wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu

6



nalezy rdwnoczesnie spefni¢ nastepujgce wymagania:

- w pasie przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, o szeroko ci réwnej
trzykrotnej gfeboko ci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki
umozliwiajgce fatwy odpfyw wody opadowej od krawedzi wykopu;

- podfoze skarpy wykopdéw w gruntach spoistych powinno by zabezpieczone
przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie,
spadku w kierunku srodka wykopu;

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie
przez wody opadowe, powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

w kazdym punkcie skarp

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza w zaleznosci od wystepowania
czynnikow dziafajqcych destrukcyjnie (opady, mroz itp.).

5.1. Wymagania specjalne: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robot budowlanych w nawigzaniu do materialow odniesienia:

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych (wykopéw) polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gfebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po zakorczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e) na biezqco nalezy kontrolowa¢ zasypke oraz stopiern jej zageszczenia (warstwami
15-20 cm).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiardw: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

llosé robot bedzie okreslana w jednostkach okreslonych w przedmiarze. Wykopy i
inne roboty ziemne nalezy obmiarowa¢ w m*® wg faktycznie wykonanych robét.
Roboty pomiarowe i pomocnicze w m? lub mb.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialdw: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych

llosci robot bedq okreslane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot
okreslonych w umowie. llos¢é robdt bedzie okreslana w jednostkach okreslonych w
przedmiarze. Obmiary robot qgcznie z nieodzownymi obliczeniami bedzie wykonywa?
Wykonawca i przedstawia/ je do weryfikacji przedstawicielowi Zamawiajgcego.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Czas prowadzenia pomiarow:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych:

8.1. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: ujete w ogoélnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

8.2. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych:
Przy robotach ziemnych odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen
technicznych nie wystepujq.

8.3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8.4. Rozruch technologiczny: Przy robotach ziemnych nie przewiduje sie rozruchu
technologicznego.

8.5. Odbior koncowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

8.6. Odbior po okresie rekojmi: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen: Nie przewiduje sie.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1. Jednostka autorska z adresem: ujete w ogodlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych



10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: ujete w o0golnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych

oraz:

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. PodziaZ, nazwy, symbole, okreslenia.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



