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Kolumny SAL DECO-3 i SAL DECO-3 LED

Przeznaczenie:

nowoczesne i dekoracyjne stupy serii
SAL DECO stuzace do oswietlenia m.in.:
ciagow pieszych, placow oraz obiektow
o nowoczesnej architekturze.

Dane techniczne SAL DECO-3:
= stopien ochrony: IP65,

¢ klasaizolacji: I,

* budowa:

— aluminiowa czes¢ cylindryczna
o dtugosci 1990 mm,

— klosz cylindryczny o dtugosci 1500 mm
wykonany z biatego poliweglanu
odpornego na dziatanie promieni UV,

— elementy dekoracyjne na szczycie
kolumny oraz w dolnej czesci klosza,

— okragta podstawa wykonana z blachy
aluminiowej do montazu na
fundamencie betonowym
(na zamowienie dostepna wersja stupa
wkopywanego do ziemi),

e osprzet elektryczny dla zrodta
metalohalogenkowego o mocy 150 W
z trzonkiem G12,
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1. Radiator

2. Modut LED

3. tacznik gérny

4. Stelaz

5. Klosz mleczny PC-UV

6. tacznik dolny

7. Czeéc dolna DECO-3 LED
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¢ kolor:
— czes$c aluminiowa anodowana
lub malowana proszkowo wg palety RAL,
— klosz biaty,
¢ fundament B-31, kosz zbrojeniowy Z-31.

Dane techniczne SAL DECO-3 LED:

e 36 diod LED mocy CREE XLamp XP-E zasilanych
mocg 2,5 W,

e Zrodto Swiatta o temperaturze barwowej
6500 K (chtodny biaty),

e wyjsciowy strumien swietlny
z modutu LED: 4800 Im,

e napiedie: 90-295 V, 47-63 Hz (zasilacz),

¢ catkowity pobér mocy (diody + zasilacz) —
100 W,

e prad zasilania diod LED: 700 mA,

e zakres temperatur pracy: -40°C do +30°C,

* czas zycia Zzrodta swiatta na poziomie 50 tys.
godzin przy zatozeniu sredniej temperatury
otoczenia 15°C lub nizszej.

® Francja
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Kolumny KARIN LED
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Przeznaczenie: ' l
dekoracyjne kolumny oraz stupki do &
oswietlania ciggow pieszych, skwerow,

placow, a takze do wykorzystania wewnatrz E 3 l

budynkow do dekoracyjnego oswietlenia
uliczek pasazy i galerii handlowych.

Dane techniczne:
e typ diod: CREE XM-L,
* napiecie: 100-240 V, AC, KARIN LED 450  KARIN LED 600 KARIN LED900  KARIN LED 1200 modut LED do KARIN LED

e czestotliwosé: 50/60 Hz,

* budowa:
— aluminiowa rura cylindryczna,
— klosz: mrozony PMMA,

Typ kolumny Moc diod [W] Moc Wysokosé Srednica Wymiary Fundament/
* wiekszosc produktow z serii KARIN LED /liczbadiod  catkowita kolumny kolumny podstawy kosz
jest anodowanych w 12 kolorach, tylko [szt] [wi* [mm] (] [mm]  zbrojeniowy
KARIN 6000 LED jest malowana wedtug KARIN 450 LED 16 16/8 20 450 150 i B-0/Z-0
palety RAL. KARIN 600 LED 16 16/8 20 600 150 - B-0/7-0
KARIN 900 LED 16 16/8 20 900 150 - B-0/Z-0
KARIN 1200 LED 16 16/8 20 1200 150 - B-0A/Z-0A
KARIN 2400 LED 32 32/16 39 2400 150 224x224 B-50/Z-50
KARIN 3600 LED 48 48 /24 58 3600 180 320x320 B-60/Z-60
KARIN 4800 LED 88 88 /44 102 4800 200 320320 B-60/Z-60
KARIN 6000 LED 116 116 /58 134 6000 300 400X400 B-71/Z-71

* moc catkowita uwzgledniajgca straty na zasilaczu



KARIN LED 450-1200
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. Pokrywa
. Modut LED

Klosz

Stelaz
. Odbtyénik
. Krazek posredni
. Zasilacz
. Rama montazowa

ze ztaczem elektrycznym
Korpus z rury aluminiowej
150%2,5 mm

10. Wktadka izolacyjna
11. Podstawka

OSWIETLENIE PARKOWE e Kolumny $wiecace
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KARIN LED 2400-6000

NowmeEwN R

. Pokrywa
. Modul LED

Klosz
Stelaz

. Zasilacz
. Korpus z rury aluminiowej
. Podstawka

KARIN LED 2400

KARIN LED 3600

KARIN LED 4800

KARIN LED 6000
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