Przedmiar

Przebudowa 1 remont schoddéw zewnetrznych do budynku UM-USC, przebudowa i aranzacja wnetrz
ciagbéw komunikacyjnych w budynku UM-USC ( wewnetrzne )

Data: 2013-05-14
Budowa: Przebudowa i remont schoddw zewnetrznych do budynku UM-USC, przebudowa i
aranzacja wnetrz ciagdédw komunikacyjnych w budynku UM-USC
Kody CPV: 45432000-4 Kitadzenie i wykladanie podidg, S$cian i tapetowanie $cian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych opieki
zdrowotnej 1 spoieczne’j, krematoridw oraz obiektdw uzytecznosci publiczne]
Obiekt: Piotrkdéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, dz. nr ewid. 302
Zamawiajacy: Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 97-300 Piotrkdéw Trybunalski, Pasaz
Karola Rudowskiego 10
Jednostka opracowujaca kosztorys: Architektoniczna Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Grzegorz
Krysztofinski, tech. bud. Krzysztof Séjka, 98-300 Wielun, ul.
Narutowicza 2.

Kosztorys opracowali:
mgr inz. arch. Grzegorz Krysztofinski, projektant

tech. bud. Krzysztof Séjka, projektant



Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
1 Roboty wewnetrzne
1.1 Kody CPV: 45432000-4 Kiadzenie i1 wykitadanie podidg, $Scian 1 tapetowanie $cian
Oktadziny
1.1.1 KNR 202/2106/1 (2)
Oktadziny stupdéw i kolumn z piyt prostokatnych kamiennych, do
8-m/m2 (dtugos$é/obwdd), grubosé do 4-cm, (granit, sjenit, wapien
zbity)
0,80*4*2,45 = 7,84
7,84 ~7,840 m2
1.1.2 KSNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajace -
ceowniki szerokos$ci 3 cm
0,80*4*6 = 19,2
19,2 ~19,200 m
1.1.3 Ceowniki aluminiowe 19,200 m
1.1.4 KNR 202/9911/4
(WaCeTOB 11/92) Elementy wykonczenia boazerii - cokdil
0,91+1,63+1,99+1, 93+
0,29+0,40+0,45+1, 68+
1,70+1,015+4,035+5,34
+ 0,15+0,18+0,90 = 22,6
22,6 ~22,600 m
1.1.5 KNR 202/9911/3
(WaCeTOB 11/92) Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa
2,20%2*%54+2,20*2*2+
1,80*2*3 = 41,6
41,6 ~41,600 m
1.1.6 ORGB 202/2030/1
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, l-warstwowe
(0,97+0,18+0,15) *
(0,90+5,34+0,86+4,035
+ 1,20+1,015)+0,40%*
(0,45+0,92+1,68) = 18,575
18,575 ~18,575 m2
1.1.7 KNRW 202/2004/9
Obudowa elementdédw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych, belki i podciagi pojedyncze, l-warstwowo,
100-01
(1,72*2+0,42)*0,97+
0,80*1,72+0,20*0,42+
(0,80+1,90%2+0,24) *
0,97+0,80*1,90+0,20%
0,24 = 11,467
11,467 ~11,467 m2
1.1.8 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropédw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikdéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszony
(1,94-0,25)*2*0,97+
0,80*(1,94-0,25)+
(1,55-0,25)*2*0,97+
0,80*(1,55-0,25)+
(0,80+0,50)*4*0,57+
1,30*0,25*2+0,80%*0,25
* 2 = 12,2066
(1,30*1,30+1,30*%0,10%*
2+1,20*%0,18*2+0,95*0,
95+0,95*%0,10*%2+0,85*0
,18*2+0,60*0,60+0, 60*
0,10*2+0,50%0,18*2)*4 = 17,762
29,9686 ~29,969 m2
1.1.9 KNR 33/18/8 (3)
Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy z
malowaniem farba akrylowa - analogia - sztukateria gipsowa
0,91+0,88+1,63+0,88+
1,99+0,88+1,93+0,91+
0,29+0,40+0,45+0, 92+
1,68+1,70+1,015+1,20+
4,035+0,86+5,34+0, 90+
0,15+0,57+0,18 = 29,7
((1,55+2,14)*2+3,50+
1,94+1,90+1,94)*2-
0,25*2*4 = 31,32
61,02 ~61,020 mb
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Tlosc Krot. Jedn.

1.1.10 ORGB 202/2015/4

Gladzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni ponad

5:m2, (grubo$¢ 3-mm) na pilytach gipsowych
11,467+29,969+

29,700+18,575

89,711

89,711 ~89,711 m2

1.1.11 KNR 202/815/6

GladZz gipsowa na sufitach 2-warstwowa
1,55*%2,1441,55*2,14+
3,50*1,94+1,90%1,94-

1,20%1,20%4

11,35

11,35 ~11, 350 m2

1.1.12 KNR 202/815/4

GladZz gipsowa na $cianach 2-warstwowa
((1,55+2,14)*2+3,50+
1,94+1,90+1,94)*
(3,56-0,12)+0,80*4~*
2,60+(0,42+0,24)*2,6
0
-(1,50*2,00+1,84*3,4
0)
(0,91+0,88+1,63+0,88
+1,99+0,88+1,93+0,91
+0,29+0,40+0,45+0, 92
+1,68+1,70+1,015+1,2
0+4,035+0,86+5,34+0,
90+0,15+0,57+0,18) *0
,48
(0,91+1,63+1,99+1,93
+0,29+0,40+0,45+1, 68
+1,70+1,015+4,035+5,
34+0,15+0,18+0,90) *2
, 40
0,40*(0,97+0,90+0, 86
)
2,60*0,60%*2

67,3464

-9,256

14,256

54,24

1,092
3,12

130,7984 ~130,798 m2

1.2 Kody CPV: 45442000-7

Roboty malarskie

Naktadanie powierzchni kryjacych

1.2.1 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkdéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powie

podtogi ponad 5-m2 - sufit

rzchni

23,57 m2

L2, KNR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowymi

zeskrobanie i zmycie starej

podlogi ponad 5-m2 - sciany
(0,14+0,97+2,86+0,97+
0,14+1,75+0,60+1, 94+
1,78+1,78+1,72+0,80+
1,90+1,94+0,80+1, 55+
0,80*4+(5,08-4,42))*
3,56
-(1,50*2,00+1,84~*
3,40)
(0,91+0,88+1,63+0,88+
1,99+0,88+1,93+0,91+
0,29+0,40+0,45+0, 92+
1,68+1,70+1,015+1,20+
4,035+0,86+5,34+0, 90+
0,15+0,57+0,18)*0, 48
(0,91+0,88+1,63+0,88+
1,99+0,88+1,93+0,91+
0,29+0,40+0,45+0, 92+
1,68+1,70+1,015+1,20+
4,035+0,86+5,34+0, 90+
0,15+0,57+0,18)*0,12
(0,91+1,63+1,99+1,93+
0,29+0,40+0,45+1, 68+
1,70+1,015+4,035+5,34
+
0,15+0,18+0,90)*2,40
(0,97+0,90+0,86) *0,40

starych tynkéw wewnetrznych,
farby, pomieszczenia o powie

rzchni

90,78

-9,256

14,256

3,564

54,24
1,092

154,676 ~154,676 m2

strona nr:

Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 613)




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
1.2.3 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku
23,57+154,676 = 178,246
178,246 ~178,246 m2
1.2.4 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne - farba akrylowa
89,711+11, 35 = 101,061
101,061 ~101,061 m2
1.2.5 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne - farba akrylowa
(0,91+0,88+1,63+0,88+
1,99+0,88+1,93+0,91+
0,29+0,40+0,45+0, 92+
1,68+1,70+1,015+1,20+
4,035+0,86+5,34+0, 90+
0,15+0,57+0,18)*0, 48 = 14,256
14,256 ~14,256 m2
1.2.6 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne - farba akrylowa
((1,55+2,14)*2+3,50+
1,94+1,90+1,94)*0,84 = 13,9944
13,9944 ~13,994 m2
1.2.7 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne - farba silikonowa
((1,55+2,14)*2+3,50+
1,94+1,90+1,94+0,80%
4+0,42+0,24)*2,50 = 51,3
-(1,50*2,00+1,84~*
3,40) = -9,256
42,044 ~42,044 m2
1.2.8 KNR 401/1205/4 (2)
Tapetowanie $cian, ukladanie tapet na styk wytltaczanych
(0,91+1,63+1,99+1,93+
0,29+0,40+0,45+1, 68+
1,70+1,015+4,035+5,34
+
0,15+0,18+0,90)*2,40 = 54,24
0,40*(0,97+0,90+0,86) = 1,092
2,60*0,60%*2 = 3,12
58,452 ~58,452 m2
1.2.9 KNR 401/1211/1
Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych,
stolarka okienna, do 1,0-m2
(0,88*3+0,87+0,92) *
0,40 = 1,772
1,772 ~1,772 m2
1.2.10 KNR 401/1211/4
Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych,
stolarka drzwiowa i szafki, ponad 1,0-m2
(0,78*3+0,81+0,82+
0,76+0,90)*2,00%*2,5 = 28,15
28,15 ~28,150 m2
1.2.11 KNR 401/1210/10 (2)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa,
$cianki i szafki, ponad 1,0-m2, 2-krotne 28,150 m2
1.2.12 KNR 401/1210/2 (2)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, do
0,5-m2, 2-krotne 5 szt
1.2.13 KNR 401/1211/3
Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych,
stolarka drzwiowa i szafki, do 1,0-m2 - analogia listwy
(0,91+1,63+1,99+1,93
+
0,29+0,40+0,45+1, 68+
1,70+1,015+4,035+
5,34+0,15+0,18+0,90)
* 0,20*2 = 9,04
9,04 ~9,040 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
1.2.14 KNR 401/1210/8 (1)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa,
$cianki i szafki, do 1,0-m2, 2-krotne - analogia listwy
(0,91+1,63+1,99+1,93
+
0,29+0,40+0,45+1, 68+
1,70+1,015+4,035+
5,34+0,15+0,18+0,90)
* 0,20 = 4,52
(0,91+1,63+1,99+1,93
+0,29+0,40+0,45+1, 68
+1,70+1,015+4,035+5,
34+0,15+0,18+0,90) *0
,20%2 = 9,04
(2,20%2*5+2,20*2*2+1
,80%2*3)*0,05*2 = 4,16
17,72 ~17,720 m2
1.2.15 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, folia polietylenowa - analogia drzwi
1,50*%2,00+1,84*3,40+
0,90*%2,00+0,87*2,00+
0,87*2,00+0,87*2,00 = 16,276
0,78*%2,60*3+0,81*
2,60+0,82*2,60+0,76%*
2,00+0,90%2,00+0,87*
2,00 = 15,382
31,658 ~31,658 m2
1.3 Kody CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spoteczne]j, krematoridw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej
Ro6zZne pozostale
1.3.1 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach,
do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne]
2,60*0,60%*2 = 3,12
3,12 ~3,120 m2
1.3.2 KNR 401/329/3
Wykucie otwordéw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$¢
ponad 1/2 cegty
(1,20*%2,60-1,07*
2,60)*0,60 = 0,2028
0,2028 ~0,203 m3
1.3.3 KNR 401/711/11
Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, (Sciany
ptaskie, siupy prostokatne: z betondw zwirowych, zagruntowanych
siatek, piyt widr-cem) zaprawa cementowa, do 2-m2 (w 1 miejscu) 3,120 m2
1.3.4 KNR 401/108/17
Wywdz samochodami samowyitadowczymi do 1-km, gruz ceglany
0,203+3,12*0,02 = 0,2654
0,2654 ~0,265 m3
1.3.5 KNR 401/108/20
Wywbdz samochodami samowyitadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz
(kol.17-19) 0,265 20,0 | m3
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Spis dziatdw

Lp. Nr CPV Opis
1.1 45432000-4 Oktadzin
1.2 45442000-7 Roboty malarskie
1.3 45215000-7 RoOzne pozostate
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