Izolacja $cian fundamentowych i fundamentow z folii izolacyjnej lub bitumiczna

Klasa bloczkéw betonowych 15, zaprawa cementowa M5

Platforma dla NPS przyja¢ jako srubowa

Granit gruby na 3 cm na powierzchniach poziomych powierzchnie pionowe 2 cm.
Nastopnice wysuni¢te 3cm. Stopnie nalezy wykona¢ jako jeden element wg rysunku, ale
dopuszcza si¢ skorygowanie podziatow pozostatych elementoéw po konsultacji z
kamieniarzem. Zestawienie granitu nalezy wykonaé na podstawie zataczonego rysunku ale
po przygotowaniu schodoéw do potozenia nowej oktadziny 1 korekcie wymiardw ,,z natury”.
Sposdb obrobienia kamienia powierzchnie poziome jako ptomieniowany, powierzchnie
pionowe jako polerowane. Po skuciu istniejacych oktadzin nalezy uzupehic ubytki i
zagruntowac(rys.1).

Tynki zostang skuty tylko w miejscach ich odspojenia od $cian.

Nieréwnosci $cian doprowadzi¢ do rownej ptaszczyzny przy pomocy gtadzi szpachlowych
Plyta g-k 12,5 mm standardowa(nie GKF) do sufitow podwieszonych.

Elementy drewniane oczys$ci¢ ze starej powloki malarskiej przy pomocy opalarek lub innych
urzadzen mechanicznych, przygotowaé podloze pod malowanie lakierobejca i pomalowac
Ksztatt listew przypodtogowych dowolny ale w kolorze pozostatych elementow
drewnianych

materiat granit Rossoporino (specyfikacja)

Projektowane elementy od istniejacych nalezy zdylatowa¢ 2cm warstwg styropianu

Rurg spustowg z lewej strony nalezy przeprowadzi¢ w takiej samej odlegtosci od skraju
budynku co z prawej strony i wiaczy¢ do kanalizacji deszczowej(rys.2).

Podszybie odwodni¢ kratkg odptywowa 1 wlaczy¢ do istniejgcej deszczowki.

Istniejace balustrady mozna podda¢ renowacji

Poszerzenie nadproza: jezeli w wyniku sprawdzenia(za pomoca odkucia fragmentu tynku),
stwierdzi si¢ ze belka nadproza ma odpowiednig dtugos¢(wiecej niz 10cm oparcia na strong
musi pozostac) i istnieje mozliwos$¢, mozna przystapi¢ do poszerzenia. Jezeli okaze si¢
inaczej nalezy odstgpi¢ od poszerzenia.

Przekrdj A-A nie wniesie niczego nowego do projektu gdyz projektowana $ciana (maszt
dzwigu-platformy) jej wymiary i parametry dostarczy producent platformy.(rys.3)

Sciana (maszt dzwigu) obtozona tylko od zewnatrz9(rys.3).



Granit ,,Rosso porino” -specyfikacja
gestos$c: 2600-2650 kg/m?

nasigkliwos$¢: 03-0,33%

wytrzymato$¢ na zginanie: 11,6-15,6 MPa

wytrzymato$¢ na Sciskanie: 112,7-188,4 MPa

grubos¢:

30mm -elementy poziome(stopnie, spoczniki, itp.)
20mm -elementy pionowe($cianki,podstopnice, itp.)

sposdb wykonczenia:
Elementy poziome -ptomieniowane, zblizone do naturalnego przetomu. Chropowato$¢ z wyraznymi
zmianami ziaren kwarcu powstalymi na skutek dzialania wysokiej temperatury skrzywienie

powierzchni licowej £0,5mm.

Elementy pionowe -polerowane, wysoki stopien wygladzenia, z potyskiem dopuszczalna
chropowato$¢ 2,5-20 pm(0,0025-0,020 mm). Skrzywienie powierzchni licowej niedopuszczalne.

UWAGA !!! Plyty granitowe musza by¢ zgodne z normami przedmiotowymi(PN-B 11202:1996)
oraz $wiadectwami ITB.



