Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych
SST - 04 Roboty murarskie

1.1. Nazwa i adres inwestycji: : Przebudowa i remont schoddw zewnetrznych do
budynku UM-USC, przebudowa i aranzacja wnetrz ciggow komunikacyjnych w
budynku UM-USC w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
(dz. nr 302).

1.1.1. Nazwa i adres zamawiajacego: Urzqd Miasta Piotrkowi Trybunalskiego
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10.

1.2. Przedmiot i zakres robdt: W zakres rob6t wchodzq prace zwigzane z:

- przebudowg i remontem schoddw zewnetrznych obejmujgcq rozebranie i
wykonanie nowej ok/adziny kamiennej schodow wraz z wykonaniem szybu i podestu
oraz montaz platformy dla osob niepeZnosprawnych.

- przebudowg i aranzacjq ciggéw komunikacyjnych obejmujgcg w swym zakresie
wykonanie sufitdw podwieszonych oraz elementéw ozdobnych wraz z wykonaniem
robdt malarskich i montazem tapet oraz przebudowg instalacji elektrycznej
oswietlenia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq roboty murarskie zwigzane z
wykonaniem scian z bloczkdw betonowych.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji robot budowlanych: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.2. Zabezpieczenia interesOw o0s0b trzecich: ujete w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.4.3. Ochrony srodowiska: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

1.4.4. Warunkdéw bezpieczenstwa pracy: ujete w ogodlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: ujete w 0golnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych



1.4.6. Warunkdéw dotyczacych organizacji ruchu: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.4.7. Ogrodzenia — ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni — ujete w 0go6lnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii robot:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie
wczesniej  niezdefiniowanych, wymagajacych  zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych: ujete w ogélnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci:

2.1. Wymagania ogolne dotyczace whasciwosci materiatow i wyrobow:

MateriaZy stosowane do wykonania muréw powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskqg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng parnstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskq, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajqce, ze sq to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskq
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany"”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

Zaprawy budowlane

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogfa by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.



Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zZuzla lub
popiofow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek, niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Za odpowiedniq do wykonywania tynkOw uwaza sie wode, ktéra nadaje sie do picia, z
wyjqtkiem wod mineralnych. Gdy jakosé wody budzi zastrzezenia, nalezy przed jej
uzyciem wykona¢ badania laboratoryjne. Szczegb/owe wymagania w tym zakresie
okresla norm PN-75/C-04630.

Wyroby ceramiczne

Cegfa budowlana pefna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegfa budowlana pe/na powinna odpowiadac aktualnej normie pasistwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegie/ pofowkowych, peknietych cafkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzqcym przez cafq grubos¢ cegly o dfugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegly - 10% cegief badanych.

* Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymafos¢ na sciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

* Wspbiczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziafanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania -
brak uszkodzer po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegfa puszczona z wysokosci 1,5m na
inne ceg/y nie rozpad/a sie.

Cegfa budowlana pefna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilosé cegief pofdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegie/ badanych

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
* Wytrzyma‘os¢ na sciskanie 15 MPa.
* Odpornos¢ na dziafanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegfa upuszczona z wysokosci
1,5 m na inne cegly nie rozpadfa sie na kawaski; moze natomiast wystgpi¢ wy-
szczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegief nie spesniajgcych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegief
- 3 na 25 sprawdzanych cegief
- 5 na 40 sprawdzanych cegief



Pustaki ceramiczne scienne pionowo drgzone typu U klasy 15

* Pustaki ceramiczne powinny odpowiadac¢ aktualnej normie parnstwowej.

* Wymiary typ 1 = 250 mm, s = 185 mm, h = 220, 188, 138 mm

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

* Gestos¢ pozorna 1,2 kg/dm?,

Bloczki z betonu klasy 10

Luksfery

Wszystkie w/w materialy muszg mie¢ wifasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
baqdz PN.

2.2. Wymagania ogdélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkdéw
dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materialdw i wyrobdw: ujete w ogolnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Transport materia/ow do rob6t murowych nie wymaga specjalnych urzgdzern i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ — przewozone
materialy w sposob  wykluczajgcy uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materia/Ow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zafadunku oraz
rozfadunku urzqdzen mechanicznych. Do transportu materia/dw w  postaci
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé samochodow
zamknietych.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Kazda partia materiafu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom: ujete w o0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.5. Wariantowe stosowanie materialow: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia: ujete w ogdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca moze posfugiwac sie dowolnym niezbednym sprzetem usprawniajgcym
roboty bedqce przedmiotem zamowienia. Do wykonywania tynkow nalezy stosowac:

- mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenosne zbiorniki na wode.

skrzynie do zapraw,

- kielnie  murarskie,

- czerpaki  blaszane,

- poziomice,

- faty kierujgce murarskie,

- warstwomierz narozny

- pion i sznur murarski

4. Wymagania dotyczace §rodkoéw transportu: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Transport materia/ow dowolnymi srodkami o odpowiedniej fadownosci i gabarytach.
Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem). Zaleca
sie uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajgcy
ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materia/ow zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zafadunku i rozfadunku fadunku wozkow widfowych.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwaZ na biezqco i na wiasny koszt. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spe/niac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegélow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne:

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawid/owego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziafowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakorczeniu scian gfdwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na cafej ich dfugosci. W miejscu
pofgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione
korncowe.

d) Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5



Przy murowaniu cegfq suchg, zwfaszcza w okresie letnim, nalezy cegéy przed uloze-
niem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegfa mogq by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziafaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, #gcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegief i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegfy peinej.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna prze-
kracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podfuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dok/adnie wype/nione zaprawg. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wype/nia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na géebo-
kosci 5-10 mm.

Stosowanie pofowek i cegie ufamkowych.

Liczba cegief uzytych w pofowkach do murow nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% caZkowitej liczby cegief.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegsy (np. cegfa nowa i rozbiérkowa),
nalezy przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegfy jednego
wymiaru.

b) Polgczenie murdw stykajgcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegief o
grubosci roznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac¢ na strzepiqg zazebione
boczne.

Mury z cegfy dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedfug tych samych zasad, jak mury z
cegly pefnej. W naroznikach, przy otworach, zakorczeniach muréw oraz w kanafach
dymowych nalezy stosowac normalng cegfe peing.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegfy dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegly pe/nej.

Mury z pustakow ceramicznych

Spoiny w murach z pustakéw ceramicznych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna prze-
kracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podfuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dok/adnie wype/nione zaprawg. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wype/nia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na géebo-
kosci 15 mm.




Spoiny w murach z bloczkdw betonowych

- maksymalna grubos¢ spoin poziomych nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna 10 mm,

maksymalna grubos¢ spoin pionowych nie powinna przekracza¢c 20 mm, a
minimalna 10 mm,.

Spoiny pionowe powinny by¢ w kolejnych warstwach przesuniete o pofowe |
doksadnie wype/nione zaprawg.

Spoiny w konstrukcjach murowych

Wiasciwe pofgczenie elementow murowych spoinami ma decydujgcy wpfyw na
wytrzymafosé konstrukeji i inne cechy fizyczne ustroju. Zgodnie z wytycznymi normy
PN-B-03002:1999 elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dfugosé¢ rowng
co najmniej 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm. Przy czym zaleca sie przyjmowac
wartos¢ wiekszqg. Ten warunek udaje sie spefni¢ w tradycyjnie stosowanych
wigzaniach z ceg#y, tj. kowade/kowe, blokowe, krzyzykowe i in., gdzie obowiqzuje
zasada przesuniecia spoiny co najmniej o 1/4 dfugosci

cegly. Zaleca sie, aby w narozach i pofgczeniach scian przewigzanie elementdéw nie
by/o mniejsze od grubosci elementu. W tym celu mozna stosowac przyciete elementy.
Polgczenia elementdw murowych zaprawa nalezy wykonywaé tak, aby powstajqce
spoiny wsporne (poziome) i pionowe, 0siggaly grubosci d, w przedziale: 8 mm < d <
15 mm, z zapraw zwyk?#ych i lekkich;

Spoina pozioma musi by¢ wype/niona zaprawg na cafej grubosci i szerokosci spoiny.
Natomiast spoina pionowa moze by¢ wypefniona co najmniej na 0,4 dfugosci spoiny
Jezeli wykonywana jest konstrukcja, w ktérej elementy nie sq #qczone zaprawg w
spoinie pionowej, to elementy te muszq scisle przylega¢ do siebie. Minimalna
grubos¢  sciany  konstrukcyjnej  uzalezniona jest od  wytrzymalosci
charakterystycznej na sciskanie muru fk i rowna sie:

-100 mm, przy fk > 5 MPa;

-150 mm, przy fk <5 MPa

przy czym warunek ten mozna uznac¢ za spefniony tylko w przypadku zapewnienia w
trakcie wznoszenia konstrukcji odchyzek wymiarowych mniejszych od dopuszczalnych.
Maksymalne odchyZki wykonania muru nie powinny przekraczac:

-w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku;
-poziome przesuniecie 20 mm w osiach scian nad i pod stropem;

-odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m W
przypadku gdyby okazafo sie, iZ nie mogq by¢ spe/nione powyzsze wymagania, nalezy
przeprowadzi¢  dodatkowg  analize  wytrzymafosciowqg  konstrukcji, z
uwzglednieniem rzeczywistych odchyzek wymiarowych.

Podczas wykonywania scian lub innych prac w wykonanym wczesniej murze
niejednokrotnie istnieje potrzeba wykonania bruzd, wnek lub wcieé. Elementy te
naruszajq strukture muru i w pewnych przypadkach mogq w istotnym zakresie
obnizy¢ nosnos¢ konstrukcji. Norma PN-B- 02002:1999 podaje zakres wymiarow
bruzd i wnek, jak rowniez innych wytycznych, przy spefnieniu, ktérych nie jest
naruszana nosnos¢ konstrukcji.



5.1. Wymagania specjalne: ujete w ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robdt budowlanych w nawigzaniu do materialow odniesienia:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczna nalezy przeprowadzaé
przez poréwnanie wykonanych muréw z dokumentacjq opisowg i rysunkowg wed/ug
protokof/ow badas kontrolnych i atestdbw jakosci materia/Ow oraz  stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocq ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Badaniu
jakosci podlegac bedzie ksztaft, uszkodzenia ,oraz odchy/ki. Sprawdzenie efektu
ostatecznego - kontrola najwiekszych odchy/ek wymiaréw murow podanych w
warunkach technicznych t.j.. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi, odchylenia
od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem przy
uzyciu pionow ,fat lub poziomic 2m oraz przymiardw kgtowych, sprawdzenie
wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania komindéw (jakos¢é wykonania i
przelotowos¢ przewodow).

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Dopuszczalne odchyZki wymiarow dla murow nalezy przyjmowac wg ponizszej tabeli.

1. [Odchylenia wymiarow otworéw w
swietle o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
Wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokos¢ + 10,-5 +10, -5
wysokos¢ +15,- 10 +15, -10
2. |Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na cafej wysokosci 20 30
3. |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dfugosci 1 2
- na catej dfugosci 15 30

4. |Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dfugosci 1 2
- na cafej dfugosci 10 20




7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiardw: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Powierzchnie muréw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dfugosci
scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy
wyréwnawczej, na stropie do spodu stropu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow: ujete w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

llosci robdt bedq okreslane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdét
okreslonych w umowie. llos¢ robét bedzie okreslana w jednostkach okreslonych w
przedmiarze. Obmiary roboét #qgcznie z nieodzownymi obliczeniami bedzie wykonywa#
Wykonawca i przedstawia/ je do weryfikacji przedstawicielowi Zamawiajgcego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

7.4. Czas prowadzenia pomiardw: ujete w o0g0lnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: ujete w o0golnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

8.2. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych:
Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych nie wystepujg.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

8.4. Rozruch technologiczny: przy robotach murowych nie przewiduje sie rozruchu
technologicznego.

8.5. Odbior koncowy: ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

8.6. Odbior po okresie rekojmi: ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych



8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen: nie przewiduje sie.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: ujete w o0golnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1. Jednostka autorska z adresem: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: ujete w o0golnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne: ujete w o0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych

oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg?y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymafosciowych.

PN-88/B-32250 Materiasy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk/e.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. SkZad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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