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Sztukateria gipsowa detal nr. 1

Elementy podwieszone z płyt g-k detal nr. 2

Sufit podwieszony z płyt g-k na płaszczyźnie całego korytarza

Sztukateria gipsowa detal nr. 1

Sztukateria gipsowa detal nr. 1

Sztukateria gipsowa detal nr. 1

Elementy podwieszone z płyt g-k detal nr. 2

Istniejące zabezpieczenia ścian w postaci poziomych desek należy poddać renowacji Listwy przypodłogowe projektowane drewniane wys. 20mmListwy przypodłogowe drewniane wys. 20mm

Kątownik zabezpieczający ościeża 50x50mm

Kątownik zabezpieczający ościeża 50x50mm
Kątownik zabezpieczający ościeża 50x50mm

Kątownik zabezpieczający ościeża 50x50mm

Kątownik zabezpieczający ościeża 50x50mm

Listwy przypodłogowe istniejące

Okładzina kamienna
-granit gr. 3 cm

Tablica informacyjna
-blacha ze stali nierdzewnej gr. 3 mm

KOLORYSTYKA!!

-Ściany na wysokości od sztukateri włącznie w górę - kolor biały (farba akrylowa)
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KOLORYSTYKA!!

-Ściany na wysokości od sztukateri włącznie w górę - kolor biały (farba akrylowa)

-Ściany na wysokości od podłgi do sztukateri - tapeta winylowa(struktura tłoczonychpionowych pasów) w kolorze stalowo szarym

PRZEKRÓJ A.-A.

PRZEKRÓJ B.-B.

-Ściany na wysokości od podłgi do sztukateri - kolor zbliżony do nr NCS 0618-G54Y farba silikonowa lub akrylowa

-Okładzina kamienna filaru z płyt granitowych w kolorze zbliżonym do istniejącej posadzki

Uwaga!! Przed zamówieniem materiałów wykończeniowych należy ustalić ostateczną kolorystykę z autorem projektu

Uwaga!! Przed zamówieniem materiałów wykończeniowych należy ustalić ostateczną kolorystykę z autorem projektu

PRZEBUDOWA I REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU UM-USC,
PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU UM-USC

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 dz. nr ewid. 302

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
97-300 Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

UMOWA-ZLECENIE A/16/2012

-Elementy drewniane -kolor natralny dąb


