Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych
SST - 10 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

1.1. Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa i remont schoddw zewnetrznych do
budynku UM-USC, przebudowa i aranzacja wnetrz ciggow komunikacyjnych w
budynku UM-USC w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
(dz. nr 302).

1.1.1. Nazwa i adres zamawiajacego: Urzqd Miasta Piotrkowi Trybunalskiego
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10.

1.2. Przedmiot i zakres robot W zakres rob6dt wechodzg prace zwigzane z:

- przebudowg i remontem schoddw zewnetrznych obejmujgcq rozebranie i
wykonanie nowej ok/adziny kamiennej schodow wraz z wykonaniem szybu i podestu
oraz montaz platformy dla osob niepeZnosprawnych.

- przebudowg i aranzacjq ciggéw komunikacyjnych obejmujgcg w swym zakresie
wykonanie sufitdw podwieszonych oraz elementow ozdobnych wraz z wykonaniem
robdt malarskich i montazem tapet oraz przebudowg instalacji elektrycznej
oswietlenia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq nastepujqce roboty zwigzane z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji rob6t budowlanych: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.3. Ochrony srodowiska: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

1.4.4. Warunkow bezpieczenstwa pracy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych



1.4.6. Warunkow dotyczacych organizacji ruchu: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.7. Ogrodzenia — ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni — ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5. Nazwy i kody: grup robdt, klas robot, kategorii robot:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych: ujete w ogélnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci:

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace whasciwosci materialdw i wyrobow:

Kostka brukowa betonowa o grubosci 6 cm. MateriaZ powinien by¢ zgodny z
aprobata techniczna.

Piasek na podsypke wg PN-B-06712

Kruszywo - na podbudowe wg PN-B-11112:1996

Obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub aprobaty technicznej

Woda wg PN-B-32250.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkdow
dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialow i wyrobdw: ujete w ogolnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Kostka betonowa

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys i pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszq:
na dfugosci, szerokosci + 3 mm, na grubosci + 5 mm

Cechy fizykomechaniczne :

- wytrzymafos¢ na sciskanie po 28 dniach co najmniej dla 6 kostek 60 MPa, dla
pojedynczej kostki 50 MPa, nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 — nie wiecej niz 5%,
odpornosé na zamrozenia, po 50 cyklach wg PN-B-06250 — pekniec probek — brak,
straty masy nie wieksze niz 5%, obnizenie wytrzymaZosci na sciskanie w stosunku do
wytrzymafosci probek nie zamrazanych nie wiecej niz 20%, scieralnos¢ na tarczy
Boehmego wg PN-B-04111 nie wiecej niz 4 mm.
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Piaski i kruszywa bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

Obrzeza chodnikowe

Tolerancje wymiarowe wynoszq: na grubosci, szerokosci + 3 mm, na d/ugosci_+ 8
mm. WKklestos¢ lub wypukfosé powierzchni i krawedzi nie powinna przekraczac¢ 2 mm,
szczerby i uszkodzenia powierzchni gérnych — niedopuszczalne, pozostafych
powierzchni max 2 szt. na dfugosci max 20 mm, na gfebokosci max 6 mm.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw: ujete w ogo6lnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia: ujete w ogodlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca moze posfugiwac sie dowolnym niezbednym sprzetem usprawniajgcym
roboty bedqce przedmiotem zamowienia. Mafe powierzchnie chodnika wykonuje sie
recznie. Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory p/ytowe z osfong z
tworzywa sztucznego.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu: ujete w ogoélnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Transport materiazow dowolnymi srodkami fadunek odpowiedniej Zadownosci
fadunek gabarytach. Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Kostki ukfadane sq warstwowo na palecie, gdzie po uzyskaniu
wytrzymatosci 0,7 projektowanej pakowane sq w folie i spinane tasma stalowg .
Kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezqco i na wfasny koszt. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é sprawne technicznie i speniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robdt
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne:

Koryto pod chodnik powinno by¢ wyprofilowane. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja
nie przewiduje inaczej to nawierzchnia chodnika moze by¢ wykonywana
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bezposrednio na podfozu z gruntu piaszczystego piaszczystego WP>35 w uprzednio
wykonanym korycie.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom normowym PN-B-
06712. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulegnie zageszczeniu. Po ufozeniu
kostki, szczeliny nalezy wype/ni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic do
ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania stosuje sie wibratory pfytowe z osfona z
tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupe/nié¢ szczeliny piaskiem i
mozna przystgpi¢ do uzytkowania.

Pod/oze pod ustawienie obrzeza — podsypka piaskowa o grubosci 3 cm po
zageszczeniu. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem i starannie
ubita. Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wype/ni¢ je piaskiem
lub zaprawg cementowg. Spoiny muszg by¢ wypefnione caZkowicie na pefng
glebokosc¢.

5.1. Wymagania specjalne: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robot budowlanych w nawigzaniu do materialow odniesienia:

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg,
dopuszczalne tolerancje wynoszq: dla gfebokosci koryta + 1 mm ( szerokos¢ do 3 m),
+ 2 mm ( szerokos¢ powyzej 3 m).

Sprawdzenie podsypki polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq grubosci i
wymaganych spadkéw poprzecznych i podfuznych

Sprawdzenie prawid/owosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowg. Sprawdzeniu podlegajq: szerokos¢ spoin,
prawidfowos¢ wypefnienia spoin, wzor i kolor. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni
przeprowadzac nalezy za pomocq faty 4 m — dopuszczalny przeswit nie powinien
przekraczac¢ 1,0 cm. Sprawdzenie profilu pod/uznego przeprowadzac nalezy za
pomocg niwelacji. Odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekraczac¢ + 3
cm. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg.
Odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie prawid/owosci wykonania obrzezy - odchylenie linii obrzeza + 2 cm,
niweleta gornej pfaszczyzny obrzeza + 1 cm, wype/nienie spoin — cakowite.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiardw: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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Jednostkg obmiaru wykonanego chodnika z podbudowami zgodnie z dokumentacja
projektowa i pomiarami na budowie jest jeden metr kwadratowy. Obrzeza — jeden
metr biezqcy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow: ujete w ogélnej specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

llosci robot bedq okreslane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot
okreslonych w umowie. llos¢é robot bedzie okreslana w jednostkach okreslonych w
przedmiarze. Obmiary robot fgcznie z nieodzownymi obliczeniami bedzie wykonywa/
Wykonawca i przedstawia/ je do weryfikacji przedstawicielowi Zamawiajgcego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Czas prowadzenia pomiarow: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

8.1. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: ujete w ogdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

8.2. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych:
odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzqdzer technicznych nie wystepujq.

8.3. Odbidr czesciowy i odbior etapowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8.4. Rozruch technologiczny: nie przewiduje sie rozruchu technologicznego.

8.5. Odbidr koncowy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

8.6. Odbidr po okresie rekojmi: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny: ujete w ogélnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen: nie przewiduje sie.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
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9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1. Jednostka autorska z adresem: ujete w 0gélnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne: ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych

oraz:

PN-B-04111 — Materiafy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B- 11111 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.



