Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych
SST - 12 Okladziny z plyt gipsowo — kartonowych

1.1. Nazwa i adres inwestycji: : Przebudowa i remont schodow zewnetrznych do
budynku UM-USC, przebudowa i aranzacja wnetrz ciggow komunikacyjnych w
budynku UM-USC w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
(dz. nr 302).

1.1.1.Nazwa i adres zamawiajacego: Urzqd Miasta Piotrkowi Trybunalskiego
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10.

1.2. Przedmiot i zakres robot: W zakres robét wchodzg prace zwigzane z:

- przebudowg i remontem schoddw zewnetrznych obejmujgcq rozebranie i
wykonanie nowej ok/adziny kamiennej schodow wraz z wykonaniem szybu i podestu
oraz montaz platformy dla osob niepeZnosprawnych.

- przebudowg i aranzacjq ciggéw komunikacyjnych obejmujgcg w swym zakresie
wykonanie sufitdw podwieszonych oraz elementéw ozdobnych wraz z wykonaniem
robdt malarskich i montazem tapet oraz przebudowg instalacji elektrycznej
oswietlenia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq okfadziny z p#yt gipsowo-
kartonowych, ktdre stanowiq elementy dekoracyjne z p#yt gipsokartonowych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji robot budowlanych: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.2. Zabezpieczenia interesow o0s0b trzecich: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.3. Ochrony srodowiska: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

1.4.4. Warunkow bezpieczenstwa pracy: ujete w ogdélnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych



1.4.6. Warunkow dotyczacych organizacji ruchu: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.7. Ogrodzenia — ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni — ujete w 0go6lnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robot, kategorii robot:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie
wczesniej  niezdefiniowanych, wymagajacych  zdefiniowania w  celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci:

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace whasciwosci materialéw i wyrobow:

PHyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 -wymagania dla p#yt gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowo-kartonowe zgodnie z Aprobatqg Techniczng Unii Europejskiej ETA-
03/0050 zaszeregowane sq¢ jako niepalny materiaz budowlany klasy A2. Odpornos¢
ogniowa w zakresie od F 30 do F 120. Wspo6/czynnik przewodzenia ciepfa

R =0,32W/mK a wspofczynnik dyfuzji pary wodnej m=13.

Zastosowanie :

sciany dziafowe (nienosne i nosne o stalowej lub drewnianej konstrukcji nosnej)
sciany ogniowe ,zewnetrzne ,ok/fadziny scian

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcqg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badas
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajqcych tfuszcze organiczne, oleje i mud.

Piasek powinien spe/nia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje  rdznych  wymiaréw:  piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.



Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Klej gipsowy do przymocowywania p#yt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne,
dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

Wszystkie w/w materialy muszg mieé¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
baqdz PN.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialdw i wyrobow: ujete w ogdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Piyty powinny byé pakowane w formie stosow, ukfadanych poziomo na Kkilku
podkf/adach dystansowych. Pierwsza pfyta od do/u spe/nia role opakowania stosu.
Kazdy ze stosOw jest spiety tasmq stalowqg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podk/adek. Pakiety nalezy skfadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na rownym i mocnym, a zarazem pfaskim podk/adzie. Wysokosé
skfadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dZugosci, nakfadanych jeden na drugi.
Transport  p#yt odbywa sie przy pomocy  rozbieralnych  zestawow
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo)
okofo 2000 m  p#yt o grubosci 12,5 mm lub oko/o 2400 m o grubosci 9,5 mm.
Roz/adunek p#yt powinien odbywac¢ sie w sposob zmechanizowany przy pomocy
wbzka widfowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w
zawiesie z widfami.

Kazda partia materiafu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos¢ Wwiasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

2.5. Wariantowe stosowanie materialow: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalezong jakoscia: ujete w o0gdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca moze posfugiwac sie dowolnym niezbednym sprzetem usprawniajgcym
roboty bedqce przedmiotem zaméwienia.



4. Wymagania dotyczace §rodkow transportu: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Transport materia/ow dowolnymi srodkami o odpowiedniej fadownosci i gabarytach.
Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem). Zaleca
sie uzywacé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajgcy
ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materia/dw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zafadunku i rozfadunku fadunku wozkow widfowych.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwaZ na biezgco i na wiasny koszt. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdt
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne:

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z p#yt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystgpienie do wykonywania ok/adzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murow, tj. po upfywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego. Przed
rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpaddéw. Okfadziny z p#yt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu p#yt gipsowo-kartonowych nalezy  przestrzega¢  zasad
podanych W normie PN-72/B-10122 ,,Roboty ok/adzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Mocowanie p#yt za pomocq zaczynu
gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzgcymi plyte (okfadzine) ze sciang a rownoczesnie zapewniajqgcq jej
sztywnos¢é, sq placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

Pod/oze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

stare pow/oki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

przed przystgpieniem do montazu p#yt, podfoze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche
podfoze, szybko odcigga wode z plackdw gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i odpadanie, dla podfoza nienasigkliwego nalezy stosowacé na placki
zaczyn o wigkszej gestosci.

Mocowanie p#yt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym sciana, przeznaczona do
obfozenia ma na swym licu odchyki do 20 mm/mb, nalezy jq zniwelowac przed
rozpoczeciem montazu p#yt. Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z
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szerokosci zastosowanych p#yt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero
po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica sciany mozna
przystgpi¢ do wifasciwego przyklejania p#yt. Péyte do przyklejenia uk/ada sie strong
licowg do podfogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone
nak/ada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.
Przy krawedziach p#yt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je ukfadac
gesciej. Grubos¢ naniesionych plackdw powinna byé nieznacznie wiegksza, niz
grubos¢ przygotowanych marek. P#yte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko
dociska do sciany. Nastepnie skorygowac¢ pofozenie p#yty, czyli dosungé jg do
krawedzi juz zamontowanej p#yty. Opukujgc gumowym m{otkiem przez prostq fate
(najlepiej aluminiowg, o przekroju prostokgtnym 18x100 mm i dfugosci 2500 mm),
doprowadza sie do dok/adnego zlicowania pfaszczyzny montowanej pyty z wczesniej
zamontowang pfytq. Mozna tez stosowa¢ metode nakfadania plackow gipsowych na
sciane. Szczegolnie w pomieszczeniach wgskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie
manewrowac pfytq z naniesionym na nig zaczynem.
Przyklejone p#yty powinny dok/adnie przylega¢ do siebie swoimi dfuzszymi
krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech p#yt zaczynem
gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspolne regulowanie ich pofozenia.
Klejenie pfyt na styk do podéoza
W przypadku, gdy pfaszczyzny scian przeznaczonych do obfozenia sq réwne, o
odchyfce do ok. 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia p#yt na cienkiej
warstwie kleju gipsowego.Na ufozong licem do podfogi plyte nakfada sie cienkq
warstwe klejgcq. Warstwe te rozgarnia sie po pfycie szerokq stalowg pacg z zebami.
Klej powinien byé roziozony pasami wzdfuz diuzszych krawedzi piyt. Klej gipsowy
uzyty do tego typu klejenia powinien by¢é stosunkowo rzadki, co ufatwia jego
réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania p#yty do podoza.
Mocowanie p#yt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierbwnym pod/ozu, powstafym z powodu niedok/adnego murowania sciany
lub przerdbek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego
wyréwnania powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o
szerokosci 10 cm, odcina sie z pfyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podfodze. Pasy
pionowe sq klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po
zamontowaniu wyznaczaé rowng pfaszczyzne. Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego
pasy gipsowo-kartonowe do podioza przystepuje sie do klejenia p#yt sposobem
opisanym wyzej.
Montaz ok/adzin z p#yt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie
Okfadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane sciany mozna oblozy¢ plytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do
rusztu drewnianego. £aty drewniane, o przekroju 50x25 mm, s¢g mocowane poziomo
do podfoza przy pomocy kolkow rozporowych. Odleglosci miedzy listwami sg
uzaleznione od grubosci stosowanej na ok/adzine piyty.
> Dlap#ytogr.9,5mm -500 mm
> Dlap#ytogr. 12,5 mm- 650 mm



Plyty montuje sie, ustawiajqc je pionowo.

Celem polepszenia wifasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen
miedzy fatami wkfada sie wefne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢
wystarczajqco odsuniety od sciany (grubos¢ wefny). Mozna to osiggngc przy pomocy
podkZadek wykonanych z krotkich odcinkdéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku
wykorzystuje sie faty o przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do sciany pionowo, przy
uzyciu specjalnych #gcznikbéw. Rozstaw miedzy listwami - 600 mm. Elementami
taczqcymi listwy ze sciang sq strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu pofgczenie rusztu z podfozem jest pofqczeniem elastycznym, co przyczynia
sie do tfumienia wszelkiego rodzaju dzZwiekOw przenoszonych przez przegrode.
Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zostac podwyzszona przez podfozenie pod strzemiona
podk/adek z tasmy tfumigcej. Wiasciwosci tfumigce przegrody w sposob zdecydowany
podnosi tez obecnos¢ wefny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu tfumienia sprzyja
réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wefng mineralng a piytq
gipsowo-kartonowg.

Okfadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod ok/adziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na Kkilka
sposobow:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziafowych, bez kontaktu z
osfaniang sciang, -  z uzyciem sciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych
do podfoza uchwytami typu ES, przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do
podfoza elementami Zqczgcymi typu ES.

Montaz ok/adzin z p#yt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigqcy podfoze dla p#yt gipsowo-kartonowych powinien skfadac¢ sie z
dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podfoze dla p#yt - nazywanej w
dalszej czesci ,,warstwg nosng” oraz gornej -dalej nazywanej ,,warstwg gfowng”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajqcy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiazami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sq ksztaftowniki stalowe
lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy brac¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztaft pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwoweyj,

- w pomieszczeniach wgskich i dfugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z pfaskg konstrukcjq przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania pod#uznych krawedzi pfyt w stosunku do tych elementdw,



b) grubos¢ zastosowanych pfyt: rozmieszczenia piyt, rozstaw elementéw rusztu
warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci pyt,

¢) funkcje jakq spefnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia p#yt musi byé
zawsze prostopadfy do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé
wykonany z ksztaftownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny
czy niepalny) nie ma wp/ywu na odpornosé¢ ogniowg, poniewaz 0 wifasnosciach
ogniochronnych decyduje ok/adzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcgc uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu
pamietac¢ 0 paru podstawowych zasadach styki krawedzi wzd#uznych p#yt powinny
by¢é prostopad/e do pfaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania
pomieszczenia. Przy wyborze wzd/uznego mocowania p#yt do elementow nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki dfugich krawedzi p#yt opierafy sie na tych elementach,
przy wyborze poprzecznego mocowania p#yt w stosunku do elementéw nosnych rusztu.
Konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi pfyt opieray sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogfa by¢ umocowana pe/na ilos¢
piyt. Nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete
kawaki o szerokosci zblizonej do pofowy szerokosci pfyty (lub pofowy jej dfugosci).
Styki poprzeczne pfyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete
wzgledem siebie o odlegfos¢ zblizong do pofowy dfugosci pfyty. Jezeli z przyczyn
ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe p#yt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg 0
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiafu, z jakiego wykonany jest strop,
wybiera sie¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody
kotwierr muszgq spefnia¢ warunek pieciokrotnego wspofczynnika wytrzymafosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, zZe jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byé wieksze
od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany Zqcznik
lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogq zostaé¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imad/owe).
Elementy mocujqce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, sfuzqce do kotwienia, muszqg posiadac¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie p#yt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na ok/adziny sufitowe stosuje sie p#yty gipsowo-kartonowe zwyk#e o grubosci 9,5 lub
12,5 mm. Jesli tego wymagajq warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie piyty o
podwyzszonej wytrzymalosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Pty gipsowo-
kartonowe mogq byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
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mocowanie poprzeczne krawedziami dfuzszymi p#yt do kierunku ufozenia elementow
nosnych rusztu,

mocowanie  podfuzne wzdfuz elementdw nosnych  rusztu  p#yt, ufozonych
réwnolegle do nich dfuzszymi krawedziami.

PHyty gipsowo-kartonowe mocuje Sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogq by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podfoze jest rowne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt
wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sq uzaleznione od rodzaju p#yt i
kierunku ich zamocowania. Odleg/osci (d) miedzy punktami mocowania listew do
podfoza sq uzaleznione od wymiarow poprzecznych zastosowanych listew.
Umocowane listwy stanowiq warstwe nosng dla p#yt gipsowo-kartonowych.

Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podfozu nierownym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwies lub gdy sufit ma
by¢ obnizony, stosuje sie ruszt dwuwarstwowy. Odlegfosci miedzy listwami w
warstwie nosnej zalezq od grubosci stosowanej w danym przypadku pfyty gipsowo-
kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy
gfownej sq rozmieszczane w odlegfosciach (d), uzaleznionych od wymiarow
poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosnej.

Sufity na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400. Elementy sk/fadowe rusztu, poza
pretami, sq produkowane fabrycznie przez poszczegOlne firmy zajmujgce Sie ich
wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD
60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przed/uzenia odcinkéw profili nosnych,
gdy potrzeba taka wynika z wielko-sci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu
tqcznika wzdfuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy
pomocy wieszakdéw gdy chodzi o sufit obnizony (sto-piez obnizenia sufitu determinuje
uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dfugosci) lub przy pomocy #gcznikow
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podfoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach diugich i réwnoczesnie wgskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitbw bezposrednio
mocowanych do stropow. W rusztach dwuwarstwowych do #qgczenia obu warstw ze
sobq uzywa sie fqcznikow krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia cafej konstrukcji
rusztu, korce profili nosnych opiera sie miedzy pofkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do scian.

Obudowa poddaszy

Piyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiafem do ok/adania od wewngtrz
skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich wfasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz
wytrzymafos¢ na dziafanie ognia (p/yty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich

8



stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. Przed montazem p#yt gipsowo-
kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowac¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje
sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiafami konstrukcyjnymi rusztu sq
listwy drewniane lub profile stalowe. Przy budowie rusztow na powierzchniach
skosnych nalezy stosowac¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztow sufitowych.
Przykfadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych
(rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy fgcznikow typu ES, odleglosé miedzy
nimi nie powinna przekraczac:

550 mm dla p#yt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

550 mm dla p#yt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

- 420 mm dla p#yt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowiqzujq przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27,
mocowanych do krokwi #gcznikami ES.

W miejscach pofgczenia scian i sufitbw z p#yt gipso - kartonowych z materiafami
innego rodzaju np. tynkami, betonem licowym, murem, stalg, drewnem nalezy z
zasady rozdzieli¢ te materiafy. Stosowac nastepujgce rozwigzania:

przymocowac tasme papierowg lub z folii polietylenowej do materiafu innego niz
piyty gipso - kartonowe w miejscu spoiny. Szerokos¢ tasmy dobra¢ w ten sposob, aby
wystawafa ponad poszycie z p#yt. Szerokos¢ spoiny z zasady powinna wynosi¢ 5-7
mm. Po stwardnieniu masy szpachlowe] odcigé wystajgcq Czesé tasmy spoine
rozdzielajqcq wypeini¢ masq trwale plastyczng akrylowg.

Do metalowej konstrukcji nosnej p#yty gipso - kartonowych mocuje sie specjalnymi
wkretami  samogwintujgcymi  bezposrednio. Do wkrecania wkretdw w praktyce
najlepiej sprawdzity sie elektryczne wkretarki (moc ok. 350 W, znamionowa predkos¢
obrotowa do 2000 obr./min) lub nasadki do wkrecania stosowane na typowych
wiertarkach wystepujgcych w handlu. Do drewnianej konstrukcji nosnej p#yt gipso -
kartonowych mozna rowniez mocowac przy uzyciu wkretow samogwintujgcych.
Szerokos¢ spoin p#yt gipso - kartonowych musi wynosi¢ 5 - 7 mm, a w przypadku
grubszych p#yt - pofowe ich grubosci.

Operacja szpachlowania skfada sie ze szpachlowania wstepnego oraz finalnego.
Przed szpachlowaniem finalnym masa szpachlowa pofozona w szpachlowaniu
wstepnym powinna by¢ caZkowicie wyschnieta. Spoiny cakowicie wype/nia sie masq
szpachlowg za pomocg szerokiej kielni do wygfadzania lub szpachli i wyréwnuje na
gotowo. Jednoczesnie szpachlowane sq gfOwki elementdw mocujgcych oraz
ewentualne uszkodzenia p#yt. W razie niewielkich nieréwnosci mozna zeszlifowacé je
po stwardnieniu pierwszej warstwy masy szpachlowej (kratka do szlifowania lub
papier scierny o ziarnistosci 60). Po usunieciu pyfu nalezy przeprowadzi¢
szpachlowanie finalne.

5.1. Wymagania specjalne: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych



6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robét budowlanych w nawiazaniu do materiatléw odniesienia:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z
PN-B 79405 ,,Wymagania dla p#yt gipsowo-kartonowych”.

W szczegolnosci powinna byé oceniana: rownosé powierzchni pfyt, narozniki i
krawedzie (czy nie ma uszkodzern), wymiary p#yt (zgodne z tolerancjq), wilgotnos¢ i
nasigkliwos¢,

obcigzenie na zginanie niszczqgce lub ugiecia piyt. Odbidr podioza nalezy
przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot okfadzinowych z pfyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podfoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umyé wodg.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty okfadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze™. Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ z
dokumentacjq techniczng, rodzaj zastosowanych materia/ow, przygotowanie podfoza,
prawid/owos¢ zamontowania p#yt i ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni. Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowié
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.
Kaqty dwuscienne utworzone przez te pfaszczyzny, powinny byé kgtami prostymi lub
posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentaciji.
Krawedzie przyciecia pfaszczyzn powinny by¢é prostoliniowe. Sprawdzenie
prawid/owosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu
prostopad#ych do siebie kierunkach) Zaty kontrolnej o dfugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatqg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z dokfadnoscig do 0,5 mm. Odchylenie powierzchni
suchego tynku od pfaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie wiegkszej niz 2 na cafej dfugosci Zaty kontrolnej o dfugosci 2 mb
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogb/em nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci oraz
nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci Odchylenia
powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i
ogb/fem nie wiecej niz 3 mm na cafej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.
Odchylenie przecinajqcych sie pfaszczyzn od kgta przewidzianego w dokumentacji
nie wieksze niz 2 mm

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiardéw: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dfugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie
pilastrow i sfupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkdw stropow pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
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ich rzutu w swietle scian surowych na pfaszczyzne poziomg. Z powierzchni suchych
tynkdw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzqdzen, jezeli kazda
Z nich jest mniejsza niz 0,5 m .Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. W przypadku robo6t remontowych, dla
ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie
na podstawie pomiaréw w naturze.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

llosci robdt bedq okreslane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot
okreslonych w umowie. llosé robét bedzie okreslana w jednostkach okreslonych w
przedmiarze. Obmiary robot fgcznie z nieodzownymi obliczeniami bedzie wykonywaf
Wykonawca i przedstawia/ je do weryfikacji przedstawicielowi Zamawiajgcego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Czas prowadzenia pomiardw: ujete w o0golnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

8.1. Odbior robodt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: ujete w ogdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

8.2. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych:
odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzqdzer technicznych nie wystepujq.

8.3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8.4. Rozruch technologiczny: przy robotach malarskich nie przewiduje sie
rozruchu technologicznego.

8.5. Odbior koncowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

8.6. Odbior po okresie rekojmi: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

11



8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji 1 konserwacji
urzadzen: nie przewiduje sie.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1. Jednostka autorska z adresem: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: ujete w o0golnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych

oraz:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla p#yt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Informator o montazu p#yt gipsowo-kartonowych, scian dziafowych, okfadzin
sciennych i sufitbw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips
Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkoéw 73, 28-400 Piznczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie p#yt gipsowo-kartonowych w budownictwie™ -
wydanie 1V - Krakéw 1996 r.
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