Przedmiar

Przebudowa 1 remont schoddéw zewnetrznych do budynku UM-USC, przebudowa i aranzacja wnetrz
ciagbéw komunikacyjnych w budynku UM-USC ( zewnetrzne )

Data: 2012-10-10
Budowa: Przebudowa i remont schoddw zewnetrznych do budynku UM-USC, przebudowa i
aranzacja wnetrz ciagdédw komunikacyjnych w budynku UM-USC
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych opieki
zdrowotnej 1 spoiecznej, krematoridw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej
45432000-4 Ktadzenie i1 wykitadanie podidg, $Scian 1 tapetowanie $cian
45313000-4 1Instalowanie wind i podnos$nikéw
Obiekt: Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, dz. nr ewid. 302
Zamawiajacy: Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 97-300 Piotrkdédw Trybunalski, Pasaz
Karola Rudowskiego 10
Jednostka opracowujaca kosztorys: Architektoniczna Pracownia Projektowa, mgr inz. arch. Grzegorz
Krysztofinski, tech. bud. Krzysztof Sbéjka, 98-300 Wielun, ul.
Narutowicza 2.

Kosztorys opracowali:
mgr inz. arch. Grzegorz Krysztofinski, projektant

tech. bud. Krzysztof Séjka, projektant



Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spoteczne]j, krematoridw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej
45432000-4 Kitadzenie i1 wykitadanie podidg, $Scian 1 tapetowanie $Scian
45313000-4 Instalowanie wind i podnos$nikéw
Roboty zewnetrzne

1.1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty rozbidrkowe

1.1.1 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie
cementowej
3,65*2,35+3,49*1, 55+
1,76*2,35*2+1,84*
1,55*2 = 27,963
1,21*2,35*2+2,35*
0,149*5*2+1,21*1,55%*2
+
1,21*0,149*5*2+1,20%
6,05+ (6,05+3,49)*1/2*
0,149*%5+1,20*1/2*
0,149*5 = 26,00305
53,96605 ~53,966 m2

1.1.2 KNR 404/505/2

Rozebranie oblicowania cokoldéw z piyt kamiennych i

prefabrykowanych, grubosci 8 cm, na zaprawie cementowej
(3,025+2,00) * (2,22~
0,20)+43,76*2* (2,22~
0,745)+1,79%2% (2,22-
0,745)+1,50*2* (2,25~
0,745)*1/2+3,65%1, 49+
1,50*2*%1,49*1/2+1,76%
0,745%2+1,50%2%0,745%
1/2 = 40,1939

40,1939 ~40,194 m2

1.1.3 KNR 401/535/8
Rozebranie obrdébek blacharskich: murdéw ogniowych, okapdw
koinierzy, gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(3,025+3,65+1,97) *
0,35+(3,76*2+1,79*%2) *
0,25 = 5,80075
5,80075 ~5,801 m2

1.1.4 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm) lub
zuzlowej (1l4xl4-cm) w torowiskach tramwajowych, na podsypce

piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem - anal.
(1,875+0,160) * (1,575+
0,60) = 4,426125
4,50 = 4,5

8,926125 ~8,926 m2

1.1.5 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
15,00%*2 = 30,0
30,0 ~30,000 m

1.1.6 KNR 401/347/10
Skucie nierdwnosci do 4-cm na Scianach z cegieil, na zaprawie
cementowej
(3,025+2,00+1,76%*2)*
0,25 = 2,13625
2,13625 ~2,136 m2

1.1.7 KNR 404/804/1
Rozebranie balustrad z ksztaltownikdéw stalowych, kondygnacja I
(1,80*%2+1,20*%2+1,21*
2+3,76+1,84+1,84+
2,5043,76+1,20) = 23,32
23,32 ~23,320 m

1.1.8 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km 5,0 m3

1.1.9 KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1l-km, gruz
(kol.17-19) 5,0 20,0 | m3

1.1.10 KNR 404/1107/1 (1)
Wywbdz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdéd do 5-t 0,03 t
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.

1.1.11 KNR 404/1107/4 (1)
Wywbdz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
odlegto$¢ do 1-km, nakiady uzupeilniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1-km odlegtos$ci ponad 1-km, samochdéd do 5-t 0,03 20,0 | t

1.2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty ziemne

1.2.1 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentdéw, giebokosé do 1,5-m w gruncie kategorii
IITI
(1,875+0,60)*(1,575+
0,60)*(1,10-0,06) = 5,59845
5,59845 ~5,598 m3

1.2.2 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é¢ do 3:m i
ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii IITI
5,598-0,201-0,805-
0,156-0,761-1,75*
1,45*(0,15-0,08) = 3,497375
3,497375 ~3,497 m3

1.2.3 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowyitadowczymi do 1-km, grunt kategorii III
5,598-3,497 = 2,101
2,101 ~2,101 m3

1.2.4 KNR 401/108/8
Wywbdz samochodami samowyitadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1-km 2,101 20,0 | m3

1.3 Kody CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spoteczne]j, krematoridw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej
Fundamenty

1.3.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa,
zwykly
(1,875*0,50+1,075*
0,50*%2)*0,10 = 0,20125
0,20125 ~0,201 m3

1.3.2 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé¢ do 0,6-m,
beton podawany pompa
1,875*%0,50*%0,40+
1,075*%0,50*2*0,40 = 0,805
0,805 ~0,805 m3

1.3.3 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczkdédw betonowych na zaprawie cementowej
(1,45*2+1,25)*0,15*
0,25 = 0,155625
0,155625 ~0,156 m3

1.3.4 KNR 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton podawany pompa
1,75*1,45*0,30 = 0,76125
0,76125 ~0,761 m3

1.3.5 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragie gitadkie, Fi do 7-mm
5,0/1000 = 0,005
0,005 ~0,005 t

1.3.6 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
75,00/1000 = 0,075
0,075 ~0,075 t

1.3.7 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pityt styropianowych,
izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowe]
1,58*1,10 = 1,738
1,738 ~1,738 m2

1.4 Kody CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiekté4w budowlanych opieki zdrowotnej i
spoteczne’j, krematoridéw oraz obiektdw uzytecznosci publiczne]
Sciany i podioza

1.4.1 ORGB 202/137/2
Sciany budynkéw l-kondygnacyjnych, o wysokoéci do 4,5 m z
bloczkdéw betonowych, grubosci 25-cm, na zaprawie cementowe]

1,45%(2,22+0,15-0,12) = 3,2625
1,75%(3,2240,15) = 5,8975
9,16 ~9,160 m2
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1.4.2 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i1 przeciwwodne z folii polietylenowe]
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
1,25*1,20+1,20*2,97 = 5,064
5,064 ~5,064 m2

1.4.3 KNR 202/1101/1 (4)
Podkitady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa,
zwykly

1,25*1,20*0,10+1,20%
(2,97-0,30)*0,10

0,4704
0,4704 ~0,470 m3

1.4.4 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiaidéw sypkich na podiozu gruntowym,
piasek
1,25*1,20*0,05+0, 625*
1,075%0,05+0,525*1,76
*

1,2040,525%1/2%0,91*
1,20 = 1,504044
1,504044 ~1,504 m3

1.4.5 KNR 202/205/1 (2)
Ptyty fundamentowe zZzelbetowe, pilyty, beton podawany pompa
((1,20-0,25)*2,97+
0,14*%2,20)*0,12 = 0,37554
0,37554 ~0,376 m3

1.4.6 KNR 202/212/12
Stropy typu DZ, wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o
szerokos$ci do 30-cm
0,25*0,20*(1,20+2,97) = 0,2085
0,2085 ~0,209 m3

1.4.7 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
9,0/1000 = 0,009
0,009 ~0,009 t

1.4.8 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli,
prety stalowe okragie zebrowane, Fi 8-14-mm
40,0/1000 = 0,04
0,04 ~0,040 t

1.4.9 KNNRW 3/207/1
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii izolacyjneij, bez
gruntowania powierzchni - anal.
1,45*(2,22-0,12+0,15) = 3,2625
3,2625 ~3,263 m2

1.4.10 KNR 401/726/6 (2)
Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych zwykitych kategorii III
(§ciany, loggie, balkony), podioze: betony zwirowe, bloczki; do
5:m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
1,45*(2,22+0,15-

0,12) = 3,2625
1,75%(3,22+0,15) *2 = 11,795
15,0575 ~15,058 m2

1.4.11 KNR 231/511/4 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na

podsypce piaskowedj, kostka kolorowa ( ze starej kostki )
1,75*%1,45 = 2,5375
4,50 = 4,5

7,0375 ~7,038 m2

1.4.12 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pityt styropianowych,
izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowe]
1,58%2,22 = 3,5076
3,5076 ~3,508 m2
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1.5 Kody CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdé4w budowlanych opieki zdrowotnej i
spoteczne’j, krematoridéw oraz obiektdw uzytecznosci publiczne]
45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podidg, $Scian i tapetowanie $cian
Oktadziny $Scian

1.5.1 KNR 202/2101/1 (2)
Oktadziny $cian i pilastréw z piyt prostokatnych, do 8-m/m2,
grubosci do 4-cm, (granit, sjenit, wapien zbity)
3,76*1,47+(3,76-1,20)
*

1,47+1,84*2%1,47+1,21

* 2%1,47%1/2+(2,00+

3,025)%2,22+ (1, 75+

0,25)*%3,22+1,75%3,22+

1,20%2,22+40,25% (3,22-

2,22) = 42,6232
42,6232 ~42,623 m2

1.5.2 KNR 202/2104/2 (2)
Oktadziny gzymséw i pasdw z piyt prostokatnych kamiennych,
6x20-35-cm, (granit, sjenit, wapien zbity)
1,75+3,025+2,00 = 6,775
6,775 ~6,775 m

1.6 Kody CPV: 45432000-4 Kiadzenie i1 wykitadanie podidg, $Scian 1 tapetowanie $cian
Okladziny schoddw

1.6.1 KNRW 202/2112/1 (4)

Posadzki zewnetrzne, na zaprawie cem.-piask., posadzki peine z

elementéd4w prostokatnych, kamien twardy, grubosci 3-5-cm
2,97%1,20+2,97%0, 14+
1,76*3,76+3,65%2,35+
3,49*%1,55+41,76* (3,76~
1,20) = 29,09

29,09 ~29,090 m2

1.6.2 KNRW 202/2113/1 (2)
Stopnie zewnetrzne, oktadzinowe proste (grubos$ci do 6-cm),
stopnice, szeroko$é¢ do 0,50-m, elementy ze skail wybuchowych i
przeobrazeniowych
2,35%4+1,01*%4+1,55*2*
4+6,05+5,45+4,85+4,25
+
0,90*2+0,60*2+0,30%*2 = 50,04
50,04 ~50,040 m

1.6.3 KNRW 202/2113/3 (2)
Stopnie zewnetrzne, okitadzinowe proste (gruboéci do 6-cm),
podstopnice, szerokos¢ do 0,15:m, elementy ze skal wybuchowych i
przeobrazeniowych
2,35%44+1,01*4+1,55*2%*
4+6,05+5,45+4,85+4,25
+
1,20*2+0,90*2+0,60*2+
0,30*2 = 52,44
52,44 ~52,440 m

1.7 Kody CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdé4w budowlanych opieki zdrowotnej i
spoteczne’j, krematoridéw oraz obiektdw uzytecznosci publiczne]
Balustrady i pozostale

1.7.1 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe
2,97 = 2,97
2,97 ~2,970 m

1.7.2 KNR 401/1212/8 (1)
Malowanie farba olejna elementdw metalowych, kraty i balustrady
z pretdw ozdobnych, 2-krotne
(1,80%2+1,20*%2+1,21%*
2+3,76+1,84+1,84+
2,50+3,76+1,20)*1,20 = 27,984
27,984 ~27,984 m2

1.7.3 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - anal. montaz
uprzednio zdemontowanych
(1,80*2+1,20*2+1,21*
2+3,76+1,84+1,84+
2,50+3,76+1,20) = 23,32
23,32 ~23,320 m

1.7.4 ORGB 202/519/4 (2)
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej,
rury okragte, $rednica 15-cm, blacha grubos$ci 0.55:mm - anal.
montaz wczedniej zdemontowanych 30,00 m

1.7.5 KNRW 401/532/6
Uzupeinienie rur spustowych kolanka lub zatamania, z blachy
ocynkowanej - anal. 2 szt
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1.8 Kody CPV: 45313000-4 Instalowanie wind i podnosnikéw
Dostawa i montaz dzZzwigu
1.8.1 Dostawa i montaz platformy zewnetrznej + optata za czynnosci
odbiorcze 1 kpl
1.9 Kody CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiekté4w budowlanych opieki zdrowotnej i
spoteczne’j, krematoridéw oraz obiektdw uzytecznosci publiczne]
Roboty sanitarne
1.9.1 KNRW 201/306/2
Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci
dna do 1,5'm ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci
do 1,5-m, grunt kategorii IIT 8,0 m3
1.9.2 KNRW 402/202/9
Tréjnik zeliwny kanalizacyjny kielichowy, wstawienie, Fi-150-mm
- anal. trdéjnik PCV $r. 160mm 2 szt
1.9.3 KNRW 218/511/2
Podioza pod kanaty i obiekty z materiai1dw sypkich, grubosé 15-cm 0,40 m3
1.9.4 KNRW 215/218/1
Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm - anal. fi 110 1 szt
1.9.5 KNRW 215/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkdéw, na wcisk, Fi-160-mm 5,0 m
1.9.6 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podej$¢ odpitywowych z PVC, na wcisk,
Fi-110-mm - anal. $r. 160 mm 2 szt
1.9.7 KNRW 215/222/3
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym,
Fi-160-mm 1 szt
1.9.8 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $Scianach pionowych,
gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokos$¢ wykopu
0.8-1.5-m 8,0 m3
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Spis dziatdw

Lp. Nr CPV Opis
1.1 45111000-8 Roboty rozbidrkowe
1.2 45111000-8 Roboty ziemne
1.3 45215000-7 Fundament
1.4 45215000-7 Sciany i podtoza
1.5 45215000-7 Oktadziny $cian

45432000-4

1.6 45432000-4 Okladziny schoddéw
1.7 45215000-7 Balustrady i pozostate
1.8 45313000-4 Dostawa 1 montaz dzZzwigu
1.9 45215000-7 Roboty sanitarne
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