Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych
SST - 06 Roboty malarskie

1.1. Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa i remont schodow zewnetrznych do
budynku UM-USC, przebudowa i aranzacja wnetrz ciggow komunikacyjnych w
budynku UM-USC w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
(dz. nr 302).

1.1.1.Nazwa i adres zamawiajacego: Urzqd Miasta Piotrkowi Trybunalskiego
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10.

1.2. Przedmiot i zakres robdt: W zakres rob6t wchodzq prace zwigzane z:

- przebudowg i remontem schoddw zewnetrznych obejmujgcq rozebranie i
wykonanie nowej ok/adziny kamiennej schodow wraz z wykonaniem szybu i podestu
oraz montaz platformy dla osob niepeZnosprawnych.

- przebudowg i aranzacjq ciggéw komunikacyjnych obejmujgcg w swym zakresie
wykonanie sufitbw podwieszonych oraz elementéw ozdobnych wraz z wykonaniem
robdt malarskich i montazem tapet oraz przebudowg instalacji elektrycznej
oswietlenia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq roboty malarskie oraz zwigzane z
montazem tapet.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji robot budowlanych: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.2. Zabezpieczenia interesOw o0s0b trzecich: ujete w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.4.3. Ochrony srodowiska: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych

1.4.4. Warunkdéw bezpieczenstwa pracy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: ujete w 0golnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych



1.4.6. Warunkdéw dotyczacych organizacji ruchu: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.4.7. Ogrodzenia — ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni — ujete w 0go6lnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii robot:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie
wczesniej  niezdefiniowanych, wymagajacych  zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych: ujete w ogélnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci:

2.1. Wymagania ogolne dotyczace whasciwosci materiatow i wyrobow:

Do malowania powierzchni wewngtrz obiektow mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81607:1998, farby na spoiwach: zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i
ftalowe, zywicznych rozcienczalnych wodg, mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujgcymi w postaci ciek/ej lub suchych mieszanek do zarobienia wodg,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozciericzania wodg, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, lakiery wodorozciernczalne
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002, lakiery na spoiwach
zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,srodki gruntujgce, ktére powinny
odpowiadac¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiay pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odtfuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza, srodki do
likwidacji zaciekow i wykwitow, Kity i masy szpachlowe do naprawy pod/oza.
Wszystkie w/w materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
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producenta lub odpowiadajqce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
baqdz PN.

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac¢ wode
odpowiadajgcqg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badarn laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Tapety

1. Tapety zwyk/e powinny by¢ odporne na lekkie scieranie ggbkg lub szmatka
zwilzong w czystej wodzie. Powinny wykazywac dobrg przepuszczalnosé pary wodnej
odpornosé na dziafanie swiatfa (barwotrwatos¢). Gramatura tapet powinna wynosic:
110-120 g/m.

2. Tapety wodoodporne powinny by¢ odporne na scieranie ggbkg lub szmatkg
zmoczong W wodzie z dodatkiem srodkdw piorgcych.

3. Tapety winylowe powinny wykazywac¢ bardzo dobrg odpornos¢ na intensywne
zmywanie, dziafanie swiatfa i dziafanie czynnikdbw mechanicznych. Gramatura tapet
powinna wynosi¢ 280-380 g/m?.

Do przyklejania nalezy stosowac kleje odpowiadajgce wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm swiadectwom Instytutu Techniki
Budowlanej, dopuszczajgcym dany rodzaj kleju do stosowania w budownictwie. Kleje
nie powinny wydziela¢ skfadnikdw szkodliwych dla ludzi lub zwierzqt.

Do przyklejania tapet nalezy stosowac kleje roslinne lub syntetyczne, produkowane w
postaci bezwonnych proszkow, fatwo rozpuszczalnych w wodzie.

Kleje do tapet powinny mie¢ nastepujgce WfasCiwosci:

- dobrg rozpuszczalnos¢ w zimnej wodzie,

- czystos¢ roztworu (brak obcych wtrgcen),

- zdolnos¢ uzyskiwania optymalnych wlasciwosci roztworu w krotkim czasie,

- wymagang sife sklejania z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut,

- pH roztworu wodnego 6-8,

- zdolnos¢ trwafego przyklejania tapety do podfoza,

- brak szkodliwego dziafania na tapete,

- caZkowity brak substancji szkodliwych dla zdrowia.

Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjq producenta kleju.
Dodanie suchego kleju do przygotowanego uprzednio roztworu jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest rowniez mieszanie ze sobg roznych rodzajow klejow lub
dodawanie do nich skfadnikow nie uwzglednionych w instrukcji producenta.

Do naprawy i wyg#adzanie pod/ozy pod ok/adziny z tapet mozna stosowac¢ plastyczne
masy tynkarskie, zaprawy cementowe, szpachlowki gipsowo-klejowe lub zaprawy
gipsowe, dostosowane do danego rodzaju pod‘oza.

Plastyczna masa tynkarska powinna spefnia¢ wymagania obowigzujqcej normy
przedmiotowej i by¢ stosowana do wygfadzania lub naprawy podfozy betonowych i
tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych.

Zaprawa cementowa powinna oprdécz cementu i piasku w stosunku 1 : 3 zawiera¢
dodatek farby Polinit w ilosci 20% ciezaru cementu. Zaprawa moze by¢ stosowana
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zgodnie z p. 2.

Szpachlowka gipsowo-klejowa o konsystencji plastycznej lub gestoplastycznej
przygotowana z gipsu i kleju do przyklejania tapet (gips : klej, jak 1 : 0,5-0,6)
powinna by¢ stosowana do wyg/adzania i naprawy podfozy gipsowych.

Zaprawa gipsowa powinna by¢ przygotowana z roztworu wodnego kleju do
gruntowania, gipsu budowlanego i suchego piasku, przesianego przez sito o boku
oczka kwadratowego 0,5 mm. Stosunek masy gipsu do masy piasku powinien wynosi¢
1:0,51ub 1: 1, konsystencja zaprawy powinna by¢ plastyczna lub gestoplastyczna.
Zaprawe nalezy przygotowywac w ilosci odpowiadajgcej niezwfocznemu zuzyciu.
Zaprawa moze by¢ stosowana do wyg/adzania i naprawy podfozy gipsowych i
betonowych.

Preparat neutralizujqcy (fluatujqcy), stanowigcy 10-procentowy roztwor kwasu
octowego, nalezy stosowac w przypadku koniecznosci ukfadania tapet na podfozach
alkalicznych.

Do usuwania powierzchniowych zanieczyszczern olejowych lub innych plam tfustych
nalezy stosowac benzyne ekstrakcyjng, do plam tfustych szczegolnie trudnych do
usuniecia — benzyne i 5-procentowy roztwor fosforanu sodu, a do usuwania sladow
plesni — 20-procentowy roztwor fosforanu sodu.

Elementy metalowe oraz rdzawe plamy nalezy pokrywa¢ powfokq ochronng z
bezbarwnych roztwordw zywicznych, np. lakierem wodoodpornym lub lakierem
chlorokauczukowym

Preparat gruntujgcy stanowi roztwor wodny kleju do tapetowania w stosunku 1 : 1.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materialow i wyrobdw: ujete w ogolnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Transport materia/ow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzqdzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materialy w sposob wykluczajqcy uszkodzenie opakowasi. W
przypadku duzych ilosci materiafOw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
Uzycie do zafadunku oraz rozfadunku urzgdzesn mechanicznych. Do transportu farb
I innych materia/dw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochodow zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete. Materialy do robot malarskich nalezy skfadowaé na budowie w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac¢, skfadowac i

transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,\Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport™.

Kazda partia materiafu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopiq certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci, stwierdzajqcej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.



2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom: ujete w o0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.5. Wariantowe stosowanie materialow: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do

wykonania robot budowlanych zgodnie z zalezong jakoscia: ujete w ogdlnej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca moze posfugiwac sie dowolnym niezbednym sprzetem usprawniajgcym

roboty bedqgce przedmiotem zamowienia. Do wykonywania robdt malarskich nalezy

stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i wa#ki,

— mieszad/a napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji skfadnikdw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych

Transport materiaow dowolnymi srodkami o odpowiedniej fadownosci i gabarytach.
Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem). Zaleca
sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiazy w sposob wykluczajqcy
ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materia/dw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zafadunku i rozfadunku fadunku wozkow widZfowych.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwa# na biezgco i na wfasny koszt. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne:

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po calkowitym zakorczeniu
poprzedzajqcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podZozy pod
malowanie i kontroli materiafow. Wewngtrz budynku pierwsze malowanie scian i
sufitbw mozna wykonywac po:



- catkowitym ukorniczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem
zalozenia urzqdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biazy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wyfqczniki itp.),
- wykonaniu podfozy pod wykfadziny podZogowe,

- Ufozeniu podZog drewnianych, tzw. biafych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
okien itp., jesli stolarka nie zostafa wykornczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

-wykonaniu tzw. biafego montazu,

- Ufozeniu posadzek (z wyjqtkiem wyk/adzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokoZow,

-oszkleniu okien, jesli nie by/o to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczgce podéozy pod malowanie

Tynki zwykZe

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny byé usuniete przez wypefnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczern (np. kurzu, rdzy, tfuszczu, wykwitow
solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinna wykazywac¢ sladow starej farby ani py/u po starej powfoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg.

Wystajqce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spefniac¢ takie same wymagania jak tynki zwykze.

Pod/oza z drewna, materia/ow drewnopochodnych powinny byé niezmurszafe o
wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
tuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢é naprawione szpachlowkg, na ktérg wydano aprobate techniczng.
Pod/oza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tfuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki pfyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty p#yt powinny by¢ naprawione masq
szpachlowg, na ktorg wydana jest aprobata techniczna. Podfoza z p#yt widknisto-
mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam tfuszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. WKrety mocujgce nie powinny wystawacé poza lico piyty, a ich gfowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem
powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostafosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odtfuszczone.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
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— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku
robot malarskich zewnetrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w Ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podfoza nie przewyzszyfa 20°C (np. w miejscach bardzo
nasfonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich

powierzchnie swiezo pomalowane (niewyschniete) nalezy osfonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczqé, jezeli wilgotnos¢ podfozy przewidzianych

pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych wyzej. Prace

malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wiegkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w

pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty

malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z

daleka od otwartych Zrodef ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i

mogqcych by¢ Zrodfem pozaru. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogqg

ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i osfoni¢ przez

zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z

instrukcjq producenta farb.

Wymagania dotyczgce pow/ok malarskich

Powf{oki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdéw myjqcych i dezynfekujqcych, odporne

na tarcie na sucho i naszorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny po#ysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem

producenta i dokumentacjq projektowg,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podfoza, sladdw pedzla,

e) bez z{uszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych Zqczen i poprawek, f) bez

grudek pigmentow i wypefniaczy ulegajqcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powfoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury pokrywanego

podfoza.

Wymagania w stosunku do pow/ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcierczanych wodqg

a) odporne na zmywanie wodgq ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na

szorowanie, b) bez uszkodzesn, smug, plam, przeswitdw i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq projektowg w zakresie barwy i

pofysku. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury

pokrywanego podfoza. Przy jednowarstwowej pow/oce malarskiej dopuszczalne sq
nieznaczne miejscowe przeswity podfoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju pow/okach:

a) spekan,

b) Zuszczenia sie powlok,

C) odstawania pow/ok od podfoza.



Wymagania w stosunku do pow/ok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

a) rownomiernie pokrywac podfoza, bez przeswitow, plam i odpryskdw,

b) nie scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawe/niang,

c) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i pofysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjq
projektowg,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatkow modyfikujqcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powfokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy pow/oki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowar, o powierzchni kazdego z nich
nieprzekraczajqcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ pow/oki odpowiadajq rodzajowi faktury pokrywanego podfoza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cafej dfugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) slady pedzla na powfokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powfok z lakierdw na spoiwach Zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

a) miec jednolity w odcieniu i pofysku wyglqd zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjq projektowg, b) nie mieé sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw,
uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podfoza,

d) mieé odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

Tapety

Tapety mogq by¢ przyklejane do podfoza, tynku cementowego i cementowo-
wapiennego i gipsowego, do p#yt gipsowo-kartonowych albo do innych podéozy o
dostatecznej wytrzymafosci.

Dopuszcza sie przyklejanie tapet na scianach z elementdw gipsowych, np. Pro-Monta
pod warunkiem, ze pofgczenia elementdw sq wypefnione zaprawg gipsowg, co
zapobiega miejscowym odksztaZceniom.

Pod/oze tynkowe powinno spefnia¢ w odniesieniu do gfadkosci i rownosci
wymagania jak dla tynkow kat. 111. Powinno by¢ czystej w zasadzie niealkaliczne.
Na powierzchni podfoza z elementow prefabrykowanych (betonowych i gipsowych)
nie powinny wystepowac miejscowe zgrubienia i wystajgce nierownosci. Na gfadkich
powierzchniach tych scian dopuszczalne sq drobne wgfebienia w liczbie 3/m? o
srednicy do 5 mm i gfebokosci do 4 mm. Odchylenia powierzchni podéoza do
ptaszczyzny nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na 2-
metrowej facie kontrolnej.

Wilgotnos¢ podfoza nie powinna by¢ wieksza niz:

- przy stosowaniu tapet zwyk#ych o gramaturze do 140 g/m?; podZoze betonowe 4%,
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podfoze gipsowe 3%,

- przy stosowaniu tapet zwyk#ych gZeboko wytfaczanych, wodoodpornych zmywalnych
(winylowych): podfoze betonowe 3%, podfoze gipsowe 2%.

Pod/oze pod ok/adzine z tapet powinno by¢ przygotowane przez:

- wyréwnanie bruzd i ziqczy prefabrykatéw oraz wypefnienie wiekszych wgfebier
zaprawg cementowg w czasie umozliwiajgcym wyschniecie zaprawy,

- w przypadku stwierdzenia nieréwnosci i niedostatecznej gfadkosci podioza —
dokonanie naprawy masq wygfadzajqcq,

- zeszlifowanie i przetarcie papierem sciernym miejscowych zgrubier i wystajgcych
nierOwnosci,

- oczyszczenie i nafozenie na odkryte elementy metalowe lub plamy rdzawe pow/oki
ochronnej,

- oczyszczenie podfoza z pyfu i kurzu i ewentualnie jego zneutralizowanie,

- zagruntowanie cafej powierzchni podfoza roztworem gruntujgcym w dniu
poprzedzajgcym naklejanie tapet

Przed przystgpieniem do przyklejania tapet nalezy:

- sprawdzi¢ jednolitos¢ barwy i wzoru tapet dla kazdego pomieszczenia,

- pocigc¢ tapete na arkusze potrzebnej dfugosci (bez sztukowania),

- nanies¢ rownomiernie klej na poszczegolne arkusze tapety, nastepnie zfozy¢ je i
zwing¢ tak, aby nie pobrudzi¢ strony licowej i odZozy¢ na okres niezbedny do
prawid/owego nawilzenia tapety (od do 25 minut zaleznie od rodzaju tapety).
Tapetowanie pomieszczen ze sciang zewnetrzng nalezy zaczynac¢ od wyklejania
osciezy i wnek, nastepnie nalezy oklejac sciane zewnetrzng (z oknem), a potem sciany
pozostate.

Przy przyklejaniu tapet ciezkich (wytfaczanych i winylowych) zaleca sie, aby
bezposrednio przed klejeniem kazdego arkusza miejsca stykdw krawedzi powlec
dodatkowo cienkgq warstwg kleju za pomocg pfaskiego pedzla.

Tapety mozna przyklejac na zakfad (o szerokosci 10-15 mm), na zakfad minimalny
(,,na wfos”’) lub na styk.

Tapety cienkie oraz tapety gfadkie nalezy przykleja¢ na zak/ad. Tapety z. nadrukiem
wypuk#ym i wytaczane powierzchniowo powinny by¢é przyklejane na zakfad minimalny.
Tapety grube t/oczone oraz tapety winylowe powinny by¢ przyklejane na styk.

Jezeli wystepujq trudnosci przy klejeniu arkuszy tapety winylowej na styk, nalezy
przyklejac sqsiednie arkusze na zak/ad — zachowujqc jednolitos¢ wzoru — a nastepnie
wykonac styk przez przeciecie obu warstw tapety przy linii stalowej; scinki nalezy
ostroznie usungc¢ i brzegi arkuszy dokZadnie docig¢ do podfoza.

Przyklejanie arkuszy tapet nalezy rozpoczynac¢ od gornej krawedzi okZadziny.
Prawid/owos¢ pofozenia arkuszy tapet nalezy sprawdzac za pomocg pionu po
utozeniu nie wiecej niz 3 arkuszy.

Jezeli styk sciany z sufitem nic jest linig prostq, zaleca sie zakoriczyé okfadzine u gory
listewkqg.

Przy pod/odze tapeta powinna by¢ osfonieta listwg przypod/ogowg na szerokosé co
najmniej15 mm.

Jezeli podczas naklejania arkuszy tapety powstang fafdy lub pecherze, nalezy te
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arkusze niezwfocznie odkleié¢ od dofu do miejsca, w ktdrym powstafy te usterki, a
nastepnie ponownie docisng¢ starannie tapete do podfoza, np. gumowym waskiem.
W narozu arkusze tapety powinny by¢ wywiniete na odlegtos¢ ok. 100 mm poza
naroze.

Temperatura tapetowanych pomieszczern powinna wynosi¢ co najmniej 10°C, a w
przypadku tapet winylowych 15°C.

Naklejone tapety powinny wysycha¢ powoli. Wzrost temperatury do wartosci
eksploatacyjnej moze nastgpic¢ nie weczesniej niz po 3 dniach po zakosiczeniu robot
tapeciarskich.

5.1. Wymagania specjalne: ujete w ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robot budowlanych w nawigzaniu do materialow odniesienia:

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie
podfozy oraz materiaZow, ktdre bedq wykorzystywane do wykonywania robot.
Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy
wykonywac¢ w nastepujqgcych terminach:

- dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostafych podfozy, po otrzymaniu protokoZu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementdw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

-murow ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
dok/adnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wype/nienie spoin,
wykonanie napraw i uzupefniern, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢é muru,

- podfozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupefnien, wilgotnos¢ podfoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

-tynkdw zwyk#ych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownosé i
wyglqgd powierzchni  z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

- podfozy z drewna — wilgotnosé, stan podfoza, wyglqd i czystos¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupeZnienia,

- pfyt gipsowo-kartonowych i woknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglgd i
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupefnier, wykorczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

DokZadnos¢ wykonania murow nalezy badaé¢ metodami opisanymi w normie PN-
68/B-10020. Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w
normie PN-70/B-10100. Wyglqd powierzchni podZozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z
odlegfosci okoo 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
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powierzchni (z wyjqtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czystq rekq. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnosé¢ podfozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgddéw. W
przypadku wgtpliwosci nalezy pobrac¢ probke podfoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg
suszarkowo-wagowg. Wyniki badaz powinny byé pordéwnane z wymaganiami
podanymi wyzej .

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

-czy dostawca dostarczy/ dokumenty swiadczqgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglqd zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglqdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktérych widac:

- w przypadku farb ciek#ych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki
wypelniaczy (z wyjqtkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch, slady plesni,
trwaty, niedajqcy sie wymieszac¢ osad, nadmierne, utrzymujgqce sie spienien obce
wtrgcenia, zapach gnilny,

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: slady plesni, zbrylenie, obce
wtrgcenia, zapach gnilny.

Badania w czasie roboOt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych
rob6t malarskich z dokumentacjqg projektowg, ST i instrukcjami producentéw
farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robdt w zakresie gruntowania pod/ozy i nakfadania powfok
malarskich.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spe/nione zostasy
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w
zakresie:

-zgodnosci z dokumentacjq projektowg, ST 1 wprowadzonymi zmianami,
ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materia/ow i wyrobow,

- prawidfowosci przygotowania podZozy,

- jakosci pow/ok malarskich.

Badania pow?ok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14
dniach od zakorczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzac
W temperaturze powietrza, co najmniej +5°C i przy w wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajqcej 65%.

Ocena jakosci powfok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i pofysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
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sprawdzenie przyczepnosci pow/oki

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badas powfok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle rozproszonym z odlegfosci oko/o 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i pofysku — przez poréwnanie w swietle
rozproszonym barwy i pofysku wyschnietej pow/foki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci pow/oki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wefniang lub bawe/niang szmatkg w kolorze
kontrastowym do pow/oki. Pow/oke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powfoki: na podfozach mineralnych i mineralno-
wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadsych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdgq strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powfoki; przyczepnos¢ powfoki nalezy uznaé¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie, na podfozach drewnianych i metalowych — metodg
opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dok/adne
spfukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powfoke nalezy uzna¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cafa badana powf/oka bedzie miafa
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podfoza.

TAPETOWANIE

Odbidr podioza

Pod/oze tynkowe powinno spe/niaé¢ w odniesieniu do gfadkosci i réwnosci
wymagania jak dla tynkow kat. 111. Powinno by¢ czystej w zasadzie niealkaliczne.
Na powierzchni podfoza z elementdéw prefabrykowanych (betonowych i gipsowych)
nie powinny wystepowac miejscowe zgrubienia i wystajgce nierownosci. Na gfadkich
powierzchniach tych scian dopuszczalne sq drobne wgfebienia w liczbie 3/m? o
srednicy do 5 mm i gfebokosci do 4 mm. Odchylenia powierzchni podéoza do
ptaszczyzny nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na 2-
metrowej facie kontrolnej.

Wilgotnos¢ podfoza nie powinna by¢ wieksza niz:

- przy stosowaniu tapet zwyk#ych o gramaturze do 140 g/m%; podZoze betonowe 4%,
podfoze gipsowe 3%,

- przy stosowaniu tapet zwyk#ych géeboko wytfaczanych, wodoodpornych zmywalnych
(winylowych): podfoze betonowe 3%, podfoze gipsowe 2%.

Pod/oze pod ok/adzine z tapet powinno by¢ przygotowane przez:

- wyrownanie bruzd i ziqczy prefabrykatow oraz wypefnienie wiekszych wglebiern
zaprawg cementowg w czasie umozliwiajgcym wyschniecie zaprawy,

- w przypadku stwierdzenia nieréwnosci i niedostatecznej gfadkosci podfoza —
dokonanie naprawy masq wygfadzajqcaq,

- zeszlifowanie i przetarcie papierem sciernym miejscowych zgrubiern i wystajgcych
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nierOwnosci,

- oczyszczenie i nafozenie na odkryte elementy metalowe lub plamy rdzawe pow/oki
ochronnej,

- oczyszczenie podfoza z pyfu i kurzu i ewentualnie jego zneutralizowanie,

- zagruntowanie cafej powierzchni podfoza roztworem gruntujgcym w dniu
poprzedzajgcym naklejanie tapet.

Badania przy odbiorze gotowej ok/adziny nalezy przeprowadzac¢ wizualnie lub przy
zastosowaniu pomiarow. Przy badaniu wizualnym nalezy uwazac¢ za niedopuszczalne:
- wystepowanie fazd, pecherzy, plam lub innych wad powierzchni licowej,

- odstawanie krawedzi arkuszy w stykach lub zak/adach oraz przy suficie,

- sztukowanie arkuszy w poziomie lub stosowanie tzw. atek,

- niejednolitos¢ wzoru lub barwy w wytapetowanym pomieszczeniu,

- wyraznie widoczne nieréwnosci podfoza.

Pomiary nalezy stosowac przy sprawdzeniu:

- prawidfowego pofozenia arkuszy na scianie za pomocg pionu z dokfadnosciqg do 1
mm,

- prawidfowego przyciecia tapety przy suficie przez naciggniecie cienkiego sznura i
pomiar odchyler z dok/adnoscig do 1 mm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiardw: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Powierzchnie malowania i tapetowania oblicza sie w metrach kwadratowych w
rozwinieciu, wedfug rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie
potrgca sie otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do
0,5m2. Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i
drzwi, elementow Azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody
obmiaru. Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami
uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i
zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspéfczynnikow.
Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z
oscieznicami wraz z ¢wieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych
powierzchni w $wietle wykonczonych otworow (osciezy), stosujac do uzyskanych
wynikow wspotczynniki. Malowanie opasek i wyfogow osciezy oblicza sie
odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie
dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedZug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zZeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako
podwdjng powierzchnie prostokgta, opisanego na grzejniku (z wyjqtkiem
grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktdérych nalezy przyjmowacé potrojng
powierzchnie opisanego prostokqta). Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30
cm obmierza sie w metrach dfugosci. Malowanie rur o wigkszych srednicach
zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow: ujete w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Ilosci robdt bedq okreslane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét
okreslonych w umowie. llos¢ robot bedzie okreslana w jednostkach okreslonych w
przedmiarze. Obmiary robét /gcznie z nieodzownymi obliczeniami bedzie wykonywafZ
Wykonawca i przedstawia/ je do weryfikacji przedstawicielowi Zamawiajgcego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

7.4. Czas prowadzenia pomiardw: ujete w o0g0lnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: ujete w o0golnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

8.2. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych:
odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzqdzer technicznych nie wystepujq.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

8.4. Rozruch technologiczny: przy robotach malarskich nie przewiduje sie¢ rozruchu
technologicznego.

8.5. Odbior koncowy: ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

8.6. Odbior po okresie rekojmi: ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen: nie przewiduje Sie.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
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9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych: ujete w
ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1. Jednostka autorska z adresem: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: ujete w o0golnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne: ujete w o0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych

oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg?y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykZe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
pow/okowe na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Sywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Sywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciernczalne stosowane wewngtrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czesé¢ B:
Roboty wykorczeniowe. Zeszyt 4: Powfoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
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