Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

SST - 01 Roboty w zakresie burzenia
1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa i adres inwestycji: : Przebudowa i remont schodow zewnetrznych do
budynku UM-USC, przebudowa i aranzacja wnetrz ciggow komunikacyjnych w
budynku UM-USC w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
(dz. nr 302).

1.1.1. Nazwa i adres zamawiajacego Urzqd Miasta Piotrkowi Trybunalskiego
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10.

1.2. Przedmiot i zakres robot: W zakres robét wchodzg prace zwigzane z:

- przebudowg i remontem schoddw zewnetrznych obejmujgcq rozebranie i
wykonanie nowej ok/adziny kamiennej schodow wraz z wykonaniem szybu i podestu
oraz montaz platformy dla osob niepeZnosprawnych.

- przebudowg i aranzacjq ciggéw komunikacyjnych obejmujgcg w swym zakresie
wykonanie sufitdw podwieszonych oraz elementéw ozdobnych wraz z wykonaniem
robdt malarskich i montazem tapet oraz przebudowg instalacji elektrycznej
oswietlenia

a mianowicie:

- zerwanie posadzek i okfadzin sciennych

- rozebranie czesciowe balustrad

- rozebranie nawierzchni z polbruku

- rozebranie obrobek blacharskich w tym rur spustowych

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji robot budowlanych: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.2. Zabezpieczenia interesow 0s0b trzecich: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.3. Ochrony srodowiska: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych



1.4.4. Warunkow bezpieczenstwa pracy: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.6. Warunkow dotyczacych organizacji ruchu: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

1.4.7. Ogrodzenia — ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni — ujete w 0go6lnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5. Nazwy i kody: grup robdt, klas robot, kategorii robot:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie
wczesniej  niezdefiniowanych, wymagajacych  zdefiniowania w  celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych: ujete w ogélnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci:

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace whasciwosci materialéw i wyrobow:

Przy robotach rozbidrkowych materiaZy nie wystepujq. Stosuje sie jedynie materiaty
niezbedne do wykonania zabezpieczern zgodne z wymogami ujetymi w ogoélnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.2. Wymagania og6lne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialow i wyrobow: ujete w ogdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom: ujete w o0golnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych



2.5. Wariantowe stosowanie materialow: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia: ujete w ogélnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca moze posfugiwac sie dowolnym niezbednym sprzetem usprawniajgcym
roboty bedqgce przedmiotem zamdwienia np.: fomy, kilofy, oskardy, mfoty, fopaty,
szufle, wiadra, taczki, pify do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, rynny zsypowe.

4. Wymagania dotyczace §rodkow transportu: ujete w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Transport materiafow z rozbiorki dowolnymi srodkami np.: samochdd
samowy/adowczy o fadownosci oko/o 5 ton. Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazddw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwaZ na biezgco i na
wiasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spe/nia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robdt
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne: Przed
przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ dokfadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementow skfadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie,
ustali¢ metode rozbiorki, opracowa¢ harmonogram robot rozbiorkowych. Przed
przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowacé zgodnie z
wymogami BHP.

Rozbidrka powinna by¢é przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne
konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci
elementow przylegfych.

Rozbiorke rozpoczyna sie od demontazu instalacji i innych elementow wykorsiczenia.
Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je od/qczy¢ od sieci Miejskich.
Elementy wykorczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych
lub metalu. Rozbidrke stropu i scian rozpoczyna sie po zbadaniu jego konstrukcji i
zabezpieczeniu przez podstemplowanie miejsc grozgcych awarig. MateriaZ z rozbiorki
nalezy opuszcza¢ w dof przenosnikami lub rynnami, aby mozliwie jak najmniej gruzu
spadafo i obcigzafo nizej potozony strop. Rozbidrke posadzek lub ich fragmentéw mozna
wykonac¢ recznie przy pomocy przecinakow i mfotkow lub mechanicznie przez naciecie
warstw posadzkowych pifami tarczowymi, rozdrobnienie przy pomocy mfotow
pneumatycznych. W wypadku rozbiorki posadzki na stropie nalezy precyzyjnie dobrac¢
glebokos¢ ciecia oraz kucia, tak zeby nie uszkodzi¢ konstrukcji.
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Przy czesciowym rozbieraniu konstrukcji zachodzi czesto koniecznos¢ wykonania
tymczasowych wzmocnier tych konstrukcji. Robot rozbidrkowych elementow
konstrukcyjnych nie mozna prowadzi¢ jednoczesnie na kilku poziomach. Materiaty z
rozbiorki nalezy zfozy¢ w miejscu skfadowania.

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudniac¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez
cafy czas trwania robot nalezy pilnowa¢, aby na teren rozbidrki nie wchodzizy osoby
postronne. Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiorki, a
zafoge zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot
rozbiorkowych. Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajqce
odfamki oraz mozliwos¢é przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.
Kierownik robdt powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowar, zrzucania
gruzu i wystajqgcych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich
zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach i schodach.
Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac sie swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hefmy ochronne i przy pracy na
wysokosci powyzej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni w pasy z ling
dtugosci do 3 m, ktorg przywigzuje sie do mocnej czesci sciany, rusztowania lub
drabiny przystawionej i przymocowanej do sciany.

Zabronione jest m.in.: wykonywanie rozbidrki podczas silnych wiatrow (80 km/h).

5.1. Wymagania specjalne: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i
robdt budowlanych w nawigzaniu do materialdw odniesienia:

Dziafania polegajq na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki.

Przy robotach rozbiorkowych, przekuciach, wykuciach nalezy sprawdza¢ zgodnosé
wymiarow zabezpieczajqcych szerokos¢ i wysokosé otworow i przekué pod wzgledem
uzyskania docelowych parametréow otworow zgodnych z projektem. Odchy#i
wymiarowe wyku¢ nie powinny przekracza¢ + 2,0 cm od zafozonych projektem z
uwzglednieniem poziomu osadzenia belek nadprozowych, oscieznic, obrobek
technologicznych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiardw: ujete w
ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Gruz nalezy obmiarowa¢ wg faktycznego pomiaru objetosci demontowanego
elementu z uwzglednieniem wymiardw osciezy i obrdobek.

Sciany rozbierane obmiarowa¢ w m? lub m®. Podloza i podiogi w m?, elementy
stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapety okienne wewnetrzne i zewnetrzne w
obmiarowa¢ odpowiednio w m? szt., mb.



7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

llosci robdt bedq okreslane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot
okreslonych w umowie. llosé robét bedzie okreslana w jednostkach okreslonych w
przedmiarze. Obmiary robot fgcznie z nieodzownymi obliczeniami bedzie wykonywaf
Wykonawca i przedstawia/ je do weryfikacji przedstawicielowi Zamawiajgcego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy: ujete w ogoélnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Czas prowadzenia pomiaréw: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

8.1. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: ujete w ogoélnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

8.2. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych:
Przy robotach rozbiorkowych odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzer
technicznych nie wystepujq.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8.4. Rozruch technologiczny: Przy robotach rozbidérkowych nie przewiduje sie
rozruchu technologicznego.

8.5. Odbior koncowy: ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

8.6. Odbior po okresie rekojmi: ujete w 0golnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen: Nie przewiduje sSie.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: ujete w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych



9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych: ujete w
0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1. Jednostka autorska z adresem: ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: ujete w o0golnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne: ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych

oraz:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.U.
Dz. 2003r. Nr 47, poz. 401 z p&zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r, o odpadach (Dz.U.z 2013 r, Nr 0, poz. 21; z
pdzniejszymi zmianami),



