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Radomsko dn. 25.04.2013 .

OSWIADCZENIE

0 sporzdzeniu projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlanez( D. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. — teks jednolity zzpdézmianami) éwiadczamgze niniejszy
projekt budowlany pt., Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim” opracowany dla:Miasto Piotrkow
Trybunalski  zostat wykonany zgodnie z oba&ujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie odsfpstwa od rozwizan przyjetych w projekcie, a dokonane bez

zgody projektanta, zwaln@jod odpowiedzialnii prawne] projektanta za
skutki wynikte z dokonanej zmiany.

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 i 7342927



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(NA PODSTAWIE ROZPORADZENIA Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca@r.)

I. Informacje ogo6lne:

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku Szkoty podsiaej nr 13
w Piotrkowie Trybunalskim

Dziatka nr ewidencyjny 342/2 ofly 23

2) Imie i nazwisko lub nazve Inwestora oraz jego adres:

Inwestor: Miasto Piotrkdw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski
Paga&Karola Rudowskiego 10

3) Imi¢ i nazwisko projektanta, sporzdzajacego informacg:

Projektant: mgr in. Robert Drzazga
zam. Radomsko
ul. Mickiewicza 22a



[I. Cze$é opisowa

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane \agame jest opracowanie informacji
dotyczice] bezpieczgstwa i ochrony zdrowiaw zwiazku ze specyfik projektowanego

obiektu budowlanego, ktora (na podstawie DZ.U.20P3.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi
wytyczrg do opracowania przez kierownika budowy, przed oozgxiem robdt, planu

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia uwzglniajaca specyfik; obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych (poz. 1a pkt. 8).

USTALENIA  DOTYCZACE CZASU TRWANIA  BUDOWY | ILOSCI
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW.

- czas trwania budowy: povrgj 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: poxey2 pracownikow

- zakres robot: powyej 100 osobodni

W zwiazku z powyszym naley na budowie umigi¢ tablice informacyjra.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNGSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja bkdyszkoty podstawowe;.

Budynek w czsci frontowej i tylnej petrowy a w czsci srodkowe] parterowy. G&¢
budynku frontowego podpiwniczona, pozostalegébudynku bez podpiwniczenia.
Budynek o konstrukcji murowanej, dach dwuspadowydymek usytuowany jako
wolnostopcy na dziatce ogrodzone).

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlaneggmale prace z zakresu, budowlanych,
murowych, konstrukcyjnych i wykazeniowych.

Prace te wykonywaneztla przez wykonawcéw specjaliziglych s¢ w danych braiach.

2. WYKAZ ISTNIEACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

* Przewidziane w w/w projekcie prace doty€zlgeda dziatki zabudowanej budynkiem
szkolnym przewidzianym do termomodernizaciji.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTOREMOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza s zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub ter&tore mogtyby
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.



4. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH
MAJACYCH WYSTAPIC NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY | OCENA
MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA

Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsaavpdzenia stwarza szczegOlnie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnéci przysypania ziemilub upadku z wysokmi — beda wyskpowat.

* Ryzyko upadku pracownikéw z wysai®m ponad 5m mze wystpi¢ w trakcie
wykonywania roboét konstrukcyjnychsgqiany, dach), prac wykazeniowych
(uktadanie elewacji zewirznej). Zaleca si szczegdbla ostranos¢ przy
wykonywaniu tego typu zakresu prac budowlanychesyastosowa atestowane
zabezpieczenia przed upadkiem i przestrzggaepisOw bhp przy pracach na
WYSOKGCI.

* Robotnicy keda wyposaeni w odzie ochronmn, rekawice, okulary ochronne w
zaleznosci od potrzeb.

* Urzadzenia elektryczne na budowie pgrity uprawniony elektryk.

» Dzialka, na ktorej &da prowadzone roboty budowlane jest paoa w terenie z
dojazdem dla s#b technicznych na wypadek jsou, awarii lub innego
zagraenia. Drogi ewakuacyjne oldglekierownik budowy.

* Przed przysipieniem do robdét z udzialemzdigu — naley przeszkolt
pracownikow zapinagych i odpinaijcych materiat przeznaczony do transportu.
Obstug: dzwigu naley powierzy tylko osobie, ktora ma odpowiednie
uprawnienia do obstugi i pracy nawigu. Zabrania si prowadzenia prac przy
predkosci wiatru powyej 10m/s , przy ztej widoczioi, we mgle.

* Przygotowéa zaplecze socjalne dla pracownikow: kontener, taale

« Wszystkie roboty przeprowadz@od nadzorem osoby posiagtagj odpowiednie
kwalifikacje.

Prace przy prowadzeniu, ktorych wystja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikbw biologicznych zagrajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi nie
wystpuja.

Prace stwarzage zagraenie promieniowaniem jonizagym - nie wys¢puja.

Prace prowadzone w pobli linii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych -
- nie wystpuja.
Prace stwarzage ryzyko utorgcia pracownikow - nie wyspuja.

Prace prowadzone w studniach, pod zigmv tunelach - nie wyspuja.



Prace wykonywane przez kiegaych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
- nie wystpuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmasferytwarzam ze spg¢zonego powietrza -
- nie wystpuja.

Prace wymagage wycia materiatdbw wybuchowych - nie wypuja.

Prace prowadzone przy momtai demontau ciczkich elementéw prefabrykowanych -
- Wystkepuja. Zaleca si szczegola ostraznos¢ przy wykonywaniu tego typu zakresu prac.

Zakres i rodzaj przewidzianych do wykonania w/wjgktem rob6t budowlano moriawych
moze stwarzé zagraenia stopnidredniego przy wykonywaniu prac:
przy wyciu rusztowa - prace cgsciowo prowadzonedaa na wysokéci powyzej : 5 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRAQOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie przewidziane w w/w projekcie prace powinbby¢ wykonywane przez
pracownikow posiadagych odpowiednie kwalifikacje.

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kieroavrdknej grupy robot pod
nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawyi pippz. w przedsibiorstwie.

6. ZAKRES PRZEPISOW BHP MALYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWARJ BUDOWIE

Na projektowanej budowie nale stosowa sie do przepisOw zvwazanych z obstugurzadzen
budowlanych takich jak:

— Elektronarzdzia,

— Spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,

— Betoniarki do 250 L,

- Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,

— Maszyny do obrobki stali /szlifierki, gfiarki, nazyce/,

— Maszyny i uradzenia do mocowania blach /vgkarki, wiertarki/,
— Dzwigi samobiene.

Wykaz przepisbw bhp dotyazych prowadzenia prac budowlano — maotao-
instalacyjnych i przepisow zazanych:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanpet). Nr 47 poz. 401.

- Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz&gia z dnia 20 marca 1954
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy obstudzarawi.

- Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, §modarki Terenowej i
OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.



7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Nie przewiduje si robot budowlanych w strefach szczegolnego zaagia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Teren budowy &dzie wygrodzony przed dagtem oséb nie zaangavanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnyRnace prowadzonegtta pod statym

nadzorem o0s6b posiadaych odpowiednie przygotowanie zawodowe do petaieni
samodzielnych funkcji na budowie.

Opracowat:

Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 i 73422247/



Ocena stanu technicznego pionowych przegrod zewtnznych

Dotyczca maliwosci wykonania termomodernizacji Szkdhpdstawowej nr 13 w
Piotrkowie Trybunalskim

Adres inwestycji:  Piotrkéw Trybunalski ul. Dmowskio 11 na dzialce nr
ewidencyjny 342/2 oleb 23
Inwestor : Miasto Piotrkow Trybunalski Padgarola Rudowskiego

97-300 Piotrkéw Trybunalski

Przedmiot opracowania :Ocena stanu technicznego pionowych przegrod
zewnrgtrznych w budynku Szkoty Podstawowej nr 13 w
Piotrkowie Trybunalski wraz z mozliwosci wykonania
termomodernizaciji.
1. Podstawa i cel opracowania:

— Ustawa z dnia & lipca 1994r. Prawo budowlane /DzNWJ 89, poz.414 z .

zZm./
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddabudynki i ich

usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz.690 zzpozm/
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich
— Polskie Normy
- Wizja lokalna na obiekcie

2. Informacje wstepne

Inwestor zamierza przygii¢ do termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
Piotrkowie Trybunalskim polegge] na: dociepleniu od zewinz metod lekka
mokra ptyt styropianowych grubioi 14 cm do istnigcych scian zewwtrznych
budynku szkoty oraz wymiefistolarle okienry drewniam i aluminiong na okna
niskoemisyjne zespolone PCV dodatkowo zlikwidéwparzeszklenie w ramach
stalowych w aczniku poprzez zamurowanie ¢8zi otworOw a w czsci gornej
wykonaniescianki z pustakow szklanych.

Budynek szkoty to budynek w ¢xi frontowej i tylnej petrowy a w czsci srodkowej
parterowy. Czs¢ budynku frontowego podpiwniczona, pozostale€budynku bez
podpiwniczenia.

Konstrukcja budynku murowana, ze stropggtbetowym i dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej o pokryciu z papy termozgvalne;.

3. Opis elementéw konstrukcyjnych oraz ich stan techiozny



W zwiazku z planowas termomodernizagjpod uwag wzicto wszystkie przegrody
zewretrzne budynku.

Sciany fundamentowe z cegty pelnej na zaprawie céomemwapiennej grubici 50
cm dodatkowo ocieplone styropianem i fdiubetkowa. Fundamenty w stanie
dobrym — bez gknig¢. Srodowisko suche. Wokét budynku wykonana opaska
zwirowa.

Mury zewretrzne warstwowe z cegly pelnej na zaprawie cememtewwapiennej
grubcci 40 cm dla cgci frontowe] budynek dwukondygnacyjny i dla céai
jednokondygnacyjnej. Dla egci dwukondygnacyjnej wykonanej w fidiejszym
czasie usytuowanej w g dziatki sciany zewrtrzne z pustakOw ceramicznych na
zaprawie cementowo — wapiennej grédicd9 cm Sciany konstrukcyjne wewitrzne

z cegly pelnej grubimi 38 i 25 cm.Sciany zewwtrzne obustronnie otynkowane w
stanie dobrym. Stwierdzono niewielkiekmigcie w $cianie ( uszkodzony zewtizny
tynk i wierzchnia warstwa muru) od strony zeivmnej w czsci budynku
usytuowanym w glbi dziatki na parterze przy pomieszczeniach WC.oBta#ta czs¢
murow zewwrtrznych bez sgkan i ubytkow.

Nadpraa belki typowe prefabrykowane L 19 — stan dobry.

Stropy — prefabrykowane od spodu otynkowany. Staryd nie stwierdza siugieé,
oraz zarysowaswiadczcych o ziej pracy statycznej budynku.

Stropodach — z ptyty korytkowe, ocieplenie styrogpgmapa termozgrzewalna.

Stan dobry. Rynny z blachy ocynkowanej, stan dobry.

4. Uwagi kaicowe

Stwierdzamze sciany fundamentowe dciany zewwtrzne szkoty 8 w dobrym stanie
technicznym, nadagym sk do wykonania termomodernizacii.
Termomodernizagjwykonywa w oparciu o projekt budowlany.

Miejsce w ktérym wystpito pekniecie tynku i czsci muru przed potlzeniem piyt
styropianowych przesmarowélejem w celu wyréwnania powierzchigiany.

Prety wystapce w scianie zewntrznej sali gimnastycznej stace do montau
elementow wyposaenia sali, obai¢c 2 cm za nakitka.

ORBOWAL.:

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 i 7342927

Radomsko marzec 2013 r.
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OPIS TECHNICZNY

projektowanych rob6t remontowych zwnzanych
termomodernizacja budynku

Dotyczaca budynku Szkoty Podstawowej pzémej na dzialce nr
ewidencyjny342/2 obrb 23, w miejscowéci Piotrkéw Trybunalski ul.
Dmowskiego 11

dla potrzeb:
Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasa Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

PODSTAW A OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora — Miasto Piotrkéw Trybunalski
Wizja lokalna
Audyt energetyczny

DANE TECHNICZNE BUDYNKU: nie ulegaj zmianie

Kubatura budynku 7628,5 m

ROZWI AZANIE BUDYNKU

Budynek przeznaczony do remontu to budynek ggaZrontowej i tylnej
pictrowy a w czsci srodkowej parterowy. G&¢ budynku frontowego
podpiwniczona, pozostatagz budynku bez podpiwniczenia.

Konstrukcja budynku murowana, ze stropegtbetowym i dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej o pokrycipapy termozgrzewalne,;.
Przed budynkiem teren utwardzony, kmizkolne, parking teren zielony.
Budynek jest w c&la uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

W budynku projektuje siroboty remontowe poleggaje na:

- termomodernizacji catego budynku (dociepleiuian zewrtrznych)

- wymiare stolarki okiennej (istniace okna drewniane i okna w ramach
aluminiowych na okna PCV)

- likwidacje scianki szklanej w ramach stalowych wctniku ( zamurowanie
czesci otworu i wykonanie w a&ci gornej otworuscianki z pustakow
szklanych

- wymiarg 1 drzwi zewwtrznych (drewnianych na stalowe)

Dodatkowo projektuje siwykonanie nowego daszku nad ve¢m gtdwnym
do budynku, uszczelnienie 3 pozostatych daszkowe onalowanie GZCi
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pomieszcze szkolty. Wymiar kabla dwietleniowego zewgtrznego szkoty
oraz demontai monta ponowny kamer przemystowych.
Sciany fundamentowe ocieplone — bez zmian, dactz-ztbean.

Zestawienie prac remontowych:
Roboty budowlane na zewstrz budynku

« Demonta i ponowny montaczesci instalacji odgromowej (elementy pionowe),

e Demonta i ponowny montarynien spustowych,

*  Wymiarg kabla gwietleniowego zewgtrznego szkoty (po trasie istrueg)),
demonta i monta ponowny kamer przemystowych

* Rozbiorka zadaszenia — phytalbetonowa nad wgiem gtéwnym do budynku,

* Montaz nowego zadaszenia o konstrukcji stalowej, ptytaxpgmlanowa

» Uszczelnienie plyty istniegych daszkéw nad wajiami, wymiana obrobek
blacharskich, uzupetnienie tynku,

« Demonta scianki stalowej szklanej wa¢zniku, zamurowanie €gci otworu a w
czes$ci gornej wstawienie pustakow szklanych,

« Demonta krat okiennych

* Wymiana stolarki okiennej na okna PCV,

* Wymiana parapetow zewtnznych,

* Wymiana drzwi zewgtrznych drewnianych na stalowe,

« Malowanie drzwi istnigjcych zewrtrznych do kottowni idcznika,

» Dociepleniescian budynku ptytami styropianowymi,

* Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej silikatowej wramalowaniem elewacii,

» Zabezpieczenie istnigjej opaski zewiru.

Roboty budowlane wewntrz budynku

* Malowanie pomieszczenia sali gimnastycznej
« Malowanie czsci scian i sufitbw po wymianie instalacji c.o. , grzi&ow oraz
instalacji c.w.u.

V. DANE MATERIALOWO KONSTRUKCYJNE

STOLARKA

Istniefaca stolarka okienna do wymiany na stotaidkienra PCV wg technologii
wybranej firmy. Pozostajbez zmian okna istnigge PCV

Zalecana jest stolarka niskoemisyjna o wspoétczymiklacyjndgci termicznej nie
gorszym jak U = 1,1 W/AK. Szkto zespolone, profil ptiokomorowy, szeroka
profilu: 70 mm, zbrojenie ocynkowane o grgbiol,5 mm, kolor biaty, okna z
nawiewnikami cgsnieniowymi.
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Parapety — do wykonania: zegtrzne z blachy stalowej gruko0,55 mm powlekanej
w kolorze baz potysk

Drzwi zewrgtrzne drewniane 1 sztuka do wymiany na stalowe |gkame kolor jasno-
szary. Pozostate drzwi zewtrzne bez zmian, jedynie drzwi do kottowni i drzwi
tacznika stalowe przewidziane do malowania.

Wykona demonta $cianki stalowej szklanej va¢zniku, zamurowanie ezci otworu
po sciance, grub& zgodna z grubi@ia muru otynkowa i pomalow#&. W czsci

gornej otworu wykonascianke z pustakow szklanych kolor mleczny.

Dodatkowo wykona daszek nad wsgiem do szkoty, o konstrukcji stalowej
lakierowanej na kolor biaty i pokryciu z ptyty peitglanowej kolory biatego

Stary ptaski daszekelbetowy do rozbiorki.

Na pozostatych trzech daszkach ptaskigibetowych potayé pag polimerowo-
bitumiczra wierzchniego krycia termozgrzewalna osnowie z welonu poliestrowego
0 gramaturze nie mniejszejznR00g/m2 oraz wykortanowe obrobki dachowe z
blachy ocynkowane powlekanej grébdd,5 mm w kolorze, spod daszku wyrowna
styropianem grubiei 3 cm i otynkowa jak elewac; .

Montaz stolarki - otwér w murze powinien ndewymiary wigksze od wymiarow
zewretrznych @cieznicy o ok. 5 mm + 10 mm na strgnstare okna, naginie zdj¢
skrzydta z écieznicy, na zewatrznej stronie écieznicy naley zakleszczy i
przykreci¢ - kotwy, kotwy naley mocowd w odlegt@ci 150 mm - max. 200 mm od
wewrgtrznego nargnika okna, odlegi® pomidzy sisiednimi kotwami powinna
wynosit 500 mm + 700 mm, wzdiupoziomej czsci ramy dodatkowe zamocowania
powinny znajdowé si¢ przy wszystkich pionowych stupkach.

Ustawia oscieznice w otworze okiennym w poziomie i pionie, doavgienia naley
stosowé Kkliny drewniane starag sk je rozmidécic w miejscach planowanego
kotwienia do muru (kliny stosowaparami), szczegéinuwag: nalery zwréci, aby
nie zamontowa stolarki na boku lub "do go6ry nogami”, gdyspowoduje to
rozhermetyzowanie sipakietow szybowych, prawidtowé i doktadnd¢ ustawienia
oscieznicy kontrolujemy mierazc przektne (r&nice w przektnych nie mog
przekraczd& 0,5 mm. Mocowanie kotew do muru: kotwy #na odpowiednio
odksztatca tak, aby przylegaly déciany; podczas monta naley zwrock uwag,
aby poprzez zbyt mocne przykanie nie rozeigaé oscieznic, w tym celu nalgy w
sasiedztwie wketdw pomedzy mur a écieznice wiozy¢ na czas dokicania podktadki
dystansowe. Wkity mocupce dokecac na przemian do przeciwlegtyckcianek
oscieza, Usun¢ kliny poza tymi, ktore stabilizajoscieznice w pionie. Wypetnienie
szczelin mgdzy murem a €ieznica przy wyciu piany poliuretanowej. Naig
zwrOcik uwag:, aby nie spowodowawybrzuszé oscieznicy (Swiattlo cscieznicy na
dole, w srodku i na gorze powinno bytakie same). Pianka poliuretanowa po
natazeniu rozpeza sk wypetniapc wolne przestrzenie, dlatego nalgpametac, zeby
wypenic tylko 35% przestrzeni uszczelrdagj. O ile przestraepo rozpezeniu pianki
nie kedzie wypetniona catkowicie nalg ja uzupeint powtornie po utwardzeniu
pierwsze] warstwy. Sprawdzi draznosci  kanatow odwadniagych, usunc¢
ewentualne zanieczyszczenia. Wykénaobroblke osciezy wewretrznych,
szpachlowanie, malowanie farbmulsyjr i olejna.
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ELEWACJA

Sciany zewntrzne ociepé metod, BSO lekl - mokr styropianem EPS 70 baza
fasada grubizi 14 cm iA = 0,040 W/(nK)

1. Do docieplenia naky zastosowasystem, w ktérym warsigizolacyjrm stanowi
styropian, warstw zbropca siatka z widkna szklanego, wypraelewacyjna tynk
mineralny ( faktura ,kamyczkowa, baranek” ) o grétiarna 2,0 mm, malowany
farbq silikatows.

2. Materiaty podstawowe:

Zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych - prieyne zapraw ptyty wymagag
dodatkowego mocowaniaadznikami mechanicznymi. zZycie materiatu: ok. 5,0
kg/m2. Zaprawa do przyklejania warstwy zluogj - rOwnie przeznaczona do
przyklejania ptyt styropianowych przy dociepleniagtetod, mokry lekka. Zuzycie
materiatu: ok. 2 x 2,0 kg/m2 (do zatopienia siatkido pokrycia siatki warstav
zaprawy). Silikatowy impregnat fasadowy - bezrozoaslnikowy, bezbarwny
impregnat do tynkéw mineralnych. Zabezpiecza faspdzed wnikaniem wody
deszczowej. Ztycie materiatu: ok. 0,3 I/m2.

Masa tynkarska mineralna - faktura kamyczkowa, gséiziarna 2,0 mm. Zwycie
materiatu: od 2,0 do 2,5 kg/m2.

Farba silikatowa - paroprzepuszczalna, hydrofobfasaa do malowania elewacii.
Odpowiednia do cienkowarstwowych tynkéw mineralnych

Piyty styropianowe - rodzaju EPS, odmiany 70 baasada, o wymiarach nie
wigkszych nk 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i keglziach bez wyszczerhia
wytamai, ciete z bloku po okresie sezonowania nie krétszym &itygodni. Do
dociepleniacian wykorzystywanedala ptyty styropianowe gruldé 14 cm.

Siatka wzmacniafa - zaimpregnowana fabryczni§rddkiem uodparniatym na
dziatanie alkalitow, o wymiarach oczek 3-5 x 3-6mrsplocie uniemaliwiajacym
przesuwanie widkien. Zycie materiatu: ok. 1,m2/m2.

3. Materiaty uzupetniage:

Srodek grzybobojczy - koncentrat do zwalczanigmlemchéw, porostow i glonow.
Stosowany przed przyklejeniem pityt izolacji ternmeg lub przed naktadaniem
tynkow.

Preparat do gruntowania stabego padic do gruntowania nagiliwych podiazy
przed mocowaniem ptyt izolacji termicznej.

Do uzupetnié ubytkow - szpachléwka do napraw tynkéw cementowwapiennych,
wypetniania ubytkéw i bruzd nécianach oraz sufitach. Kolor jasnoszary. Addy¢
stosowana wewitrz i na zewntrz budynkéw. Silikon akrylowy. Pianka
poliuretanowa.

4. Warunki atmosferyczne wymagane przy prowadzprag: temperatura zewinzna
powietrza, podiga i wbudowywanego materialu nie #go by nizsza ni +5°C,
niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zigej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgnD°C w przecigu 24
godz. Nawet jeeli temperatura podczas prac jestzega ni +5°C niedopuszczalne
jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferytzngodczas silnego wiatru i
przy dwym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych osigraniczajcych wptyw
czynnikdéw atmosferycznych. Wykonywanie warstwy onej i wyprawy tynkarskiej
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powinno by prowadzone przy temperaturze nie z&3ej ni +25°C niewizane
materiaty (mas klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) natg chront przed dziataniem
deszczu w przypadku tynkéw barwionych, temperaturimakcie prowadzenia prac i
schngcia tynkow nie mee by nizsza nk +5°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza nie
moze przekracza80%.

5. Wytyczne wykonania ocieplenia:

Przygotowanie podia:

Przed przysipieniem do oczyszczania podéonaley usuraé istniegce rury spustowe
i blaszane podokienniki oraz obrébki blacharskiedibze musi by stabilne, o
dostatecznej rimasci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyrde tuszcacych se
powtok malarskich czy tewypraw. Miejsca bdace siedliskiem mchow i glonéw
nalezy oczyci¢ druciam szczotly, a nasipnie nasyd roztworem srodka
grzybobojczego. Powierzchni scian otynkowan oczyécic mechanicznie, Np.
szczotkami drucianymi naginie zmy wods. Nalezy wykona& badanie jakeri
podiaza za pomog probek - na oczyszczone pozdoprzykleté za pomog kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wynihf®0x100mm (4-6 probek).
Po 3 dniach wykortaproke recznego odrywania — feli materiat izolacyjny zostanie.
zerwany w swej strukturze, oznacza e, podiae charakteryzuje siodpowiedn
wytrzymatascia. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejemwarstwg
fakturowa konieczne jest oczyszczenie elewacji ze staboazame] z podigem
warstwy. Wowczas powinno ¢izagruntowd. Jezeli ponowna proba da wynik
negatywny, naley rozwaza¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne. Przy znacznych
nierbwndgciach powierzchni naky nalay¢ warstwe wyréwnawca: przy
nierowngciach do 10 mm - szpachldwk lub zapraw cementow, przy
nierowngciach od 10 do 20 mm - zaprawcementow, jezeli nierOwndci
przekraczay 20 mm naley przeprowaddi napraw naklejapc materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej grubm (z uwzgkdnieniem dodatkowego
mocowania warstwy zasadniczej za poaiacznikow mechanicznych).

Przyklejanie piyt styropianowych

Piyty styropianowe rozpogé przyklej& na poziomie istniagego cokotu budynku z
zachowaniem odpowiedniego wypoziomowania warstwjaizyjnej. Ochroa dolnej
krawedzi ocieplenia budynku stanawimetalowe profile z kapinosem zatapiane w
warstwie kleju do mocowania tkaniny zkyogj. Piyty styropianowe natg mocowa
do podi@a poziomo - z zachowaniem mijankowego uktadu sgmomowych przy
uzyciu zaprawy. Na catej powierzchni ocieplarsejany ptyty powinny do siebie
przyleg&. Niedopuszczalne jest wypbwanie masy klarej w spoinach gotoav
zapraw¢ nalezy naklada kielnia po obwodzie ptyty pasmem szerékp3-4 cm i
kilkoma plackami narodku taczna powierzchnia natonej masy klejcej powinna
obejmowa& co najmniej 40% powierzchni piyty. B6 masy klejcej i jej grubadé
zaleza od stanu podiea, musi by zapewniony dobry styk z&iam, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczegobd Po natgeniu masy klejcej na ptyt nalezy ja
bezzwlocznie przyloy¢ do sciany i doktadnie przycisié .Po dodinicciu piyty nie
wolno poruszé& Styropian nalgy przykleja@ pasami od dotu do goérgciany.
Powierzchnia przyklejanych pityt powinna doybéwna, a szpary razy nimi nie
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wigksze nk 2mm, wypetnione paskami styropianu. Przy zastosawaaprawy piyty
styropianowe nalgy dodatkowo mocowiatacznikami mechanicznymi z tworzywa. Do
mocowania mechanicznego ama przysipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Zaleca si mocowanie 4-5 gcznikbw na 1 m2. Gbokas¢
zakotwienia powinna wynasico najmniej 6 cm. W opisany powsj sposob nale
wykona warstwe izolacji poniej poziomu cokotu, oraz przy przyklejaniu ptyt z
polistyrenu ekstradowanego 1,0 m p@pipoziomu gruntu.

Wykonanie warstwy zbrojonej siagk

Warstwe zbrojory naleey wykona na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu
ptytach styropianowych nie wcgsej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie
pozniej niz po 3 miesicach, jeeli przyklejenie nagpito w okresie wiosenno- letnim.
W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardewasnego przegiiu stanu
styropianu. Ochrondolnej kravwedzi ocieplenia budynku stanoyymetalowe profile z
kapinosem zatapiane w warstwie kleju do mocowakéamity zbrojcej. Warstwg
zbrojora nalezy wykona& w jednej operacji przy pomocy zaprawy, rozpoczynajd
gory éciany, po wczéniejszym zabezpieczeniu miejsc szczegOlnie awargch na
uszkodzenia. W &&ci parterowej (minimum do wysoko 2m od poziomu terenu), a
takze naocieplanych cokotach trzeba zastogodaie warstwy siatki zbragej lub
tzw. siatlke pancern. Na naranikach otworéw w elewacji natg wklei¢ ukasnie
dodatkowe kawatki siatki o wymiarach nie mniejszyth 20x35cm. Na nataikach
stosowé@ katowniki nara@ne z blachy aluminiowej. Najwygodniej jest stoséwa
katowniki fabrycznie oklejone pasmem siatki. Po raltiu masy klejcej grubdci
ok. 2 mm, natychmiast dokfadnie wtép¥ nia napkta siatke zbropca. Siatka musi
by¢ catkowicie niewidoczna i nie me w zadnym przypadku fe¢ na ptytach
izolacyjnych. Pasy siatki zbrgjej powinny by przyklejone na zaklad szercko ok.
5-10cm. Zakfady siatki nie magpokrywa sie ze spoinami nedzy ptytami
styropianowymi. N&wiezo wklejory siatke nalezy natazy¢ warstwe zaprawy klejcej
grubcci ok. 1 mm, tak aby siatka przestata lwyidoczna. Powierzchaitej warstwy
trzeba maliwie jak najdokladniej wygtadzi paa stalowa. Krawedzie cciezy i
krawedzie budynku uformow@apaa katowa.

Wykonanie wyprawy elewacyjney:

Wyprawe tynkarsk nalery wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od nakenia

warstwy zbrojonej i nie paniej niz po 3 miesicach. Warstw zbrojory siatky trzeba
zagruntowa bezbarwnym silikatowym impregnatem do tynkow maheych.

Na wyschngta warstwe gruntupca nalezy rownomiernie, na grulé ziarna naktada

tynk za pomog stalowej pacy. Gdy materiat przestaje giz klei¢ do narzdzia,

pacly plastikowy nalezy nad& mu jednoroda fakture. Kolor tynku uzyskiwany jest
poprzez malowanie fagtsilikatows , nakladan w dwoch cienkich powtokach.

Cokoty:

- tynk mozaikowy w kolorze przgfym jak w kolorystykach w eZci graficznej
opracowania.
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Malowanie farba elewacyia:

Farly silikatowa nalery stosowéa w temperaturze powgj +5°C. Niska temperatura i
wysoka wilgotné¢ mogy spowodowa odbarwienia farby. Przedzyciem farke
doktadnie wymiesza Farly nakiadgé w dwdch cienkich powtokach, natryskiem lub
watkiem. Elewag nalezy chront przed zamoczeniem lub uszkodzeniein do
calkowitego wyschnricia, oraz zakaczenia montau uszczelnig@ i obrobek
blacharskich.

Prace wyka@czeniowe:

Po wykonaniu docieplenia zamontaWweury spustowe, obrébki parapetéw, daszek
nad wejciem, elementy instalacji odgromowej, szyldy itp.

POWLOKI MALARSKIE

Malowanie dwukrotne pomieszczenia sali gimnastyczo®sci pomieszcze po
wymianie instalacji c.o. , grzejnikdw oraz instglacw.u. scian i sufitbw na kolor
jasny uzgodri z inwestorem , wykorta farbami emulsyjnymi.

KOLORYSTYKA

Kolorystyka wedtug zatzonych rysunkéw w e%ci graficznej projektu.

Kolor tynku mineralnego - biaty.

Kolory farb silikatowych przyjto wg.: palety NCS - jak na rysunkach elewacii,
dopuszcza sidobér farb wg. wzornika producenta po warejszym uzgodnieniu z
Inwestorem.

Obrobki blacharskie - blacha powlekana w kolorzgbwym

Okna kolor biaty.

UWAGI KONCOWE !

e Wszelkiego  rodzaju  wipliwosci  dotycace  wykonania  robdt
wg niniejszego projektu rozwaat nalery przed rozpocxiem budowy
w ramach nadzoru autorskiego.

e Materialy budowlane oraz materialy prefabrykowanewipny posiada
wymagane atesty i odpowiadaymogom obowizujacych norm.

e Roboty budowlane i rzemilmicze naley wykonywa zgodnie ze sztuk
budowlan, oraz obowizujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru.
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e Dopuszcza gizmiany materiatdbw po uprzednim uzyskaniu zgodypéhksora
nadzoru, projektanta i inwestora

e Odpady z fazy budowy zagospodardéwelezy zgodnie z Ustawo odpadach
z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z dn. 20.06.2001 r.)

@powat:

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. 7342/27/94

Radomsko, kwiecie 2013 r.

Szkofa stan istniegy
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