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Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@@blr. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z 2003r.jwiadczamze projekt budowlany wzta cieptowniczego dla potrzeb
budynku Szkoty Podstawowej nr 13 zlokalizowanegBiatrkowie Trybunalskim przy ulicy

Dmowskiego 11 jest spaadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Opis do projektu technologii wezta cieplnego

do projektu budowlanego - wykonawczego
technologii wzta cieplnego c. 0. i c.w.u.
w budynku Szkoty Podstawowej nr 13
zlokalizowanym w Piotrkowie Trybunalskim
przy ulicy Dmowskiego 11

|. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowito zlecenie Inwestora, tj. Mid2iotrkow Trybunalski, Pasa
Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

2. Dane wygciowe do projektowania

- warunki techniczne na wykonanie modernizagjzla cieplnego wydane przez Miejski Zaktad
Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0., pismo MZGKRB0667/18/2013 z dnia 15.02.2013.

- inwentaryzacja budowlana budynku szkoty,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- oferta techniczna opracowana przez &ifdanfoss LPM Sp. z 0.0. w miejsco$edo Tuchom.

3. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem technglegikonania wzta cieplnego dla potrzeb
centralnego ogrzewania i przygotowania centraliegjtej wody dla Szkoty Podstawowej nr 13.

4. Opis przyjetych rozwigzan.

Projektowany wzet cieplny zlokalizowanyduizie w wydzielonym pomieszczeniu
dotychczasowego gzta cieplnego w piwnicy budynku. Przed mamtian projektowanego gzta
cieplnego naley zdemontowa aktualnie zamontowane adzenia i rurocigi oraz dokona
remontu pomieszczenia wymiennikowi. Zaprojektowkompaktowy wymiennik dwufunkcyjny
firmy Danfoss LMP zgodny ze specyfikagzesci przedstawios na schemacie. Projektowany
wezet cieplny przygotowywatdulzie czynnik grzewczy dla potrzeb c.o. szkoty areatralrn,
cieph wodg. Wezet zasilany bdzie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej wystk parametrow
istniepcym przyhczem cieptowniczym. Do oblicaewielkosci urzadzen wezta przygto zgodnie z
warunkami technicznymi uzyskanymi od dostawcy cegirametry wody sieciowej 135/70
(latem 70/43C) oraz parametry instalacji c. 0. 80/&D i c.w.u. 60/16C. Moc cieplna
projektowanego wzta cieptowniczego: dla potrzeb c.o. szkoty — 280 ikdla potrzeb c.w.u. — 160
kW.

Projektowany wzet cieplny wyposzony bedzie w wymienniki typu JAD i pracowakbzie w
uktadzie zamkritym tj. z naczyniem przeponowym.

Zabezpieczenie ukladu technologicznegata zgodnie z obowkrujaca normy PN-B-02414.
Obieg czynnika grzejnego niskich parametréw w iasfawewretrznej budynku kdzie
wymuszony przy pomocy pomp obiegowych firmy Grursdfo

Cyrkulacja cieptej wody zytkowej w budynku bdzie wymuszona przy pomocy pompy
cyrkulacyjnej firmy Grundfos.

W projektowanym wzle zlokalizowany bdzie uktad pomiarowy z ultraevigkowym
przetwornikiem przeptywu zamontowany na powrociemacy catkowit ilos¢ ciepta
doprowadzamdo wezta. Uzupetnienie ztadu grzewczego projektugezsbowrotu wody sieciowej
poprzez wodomierz do wody g@ej z impulsowaniem poattzonym do przelicznika cieptomierza
gtéwnego.
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Instalacg wezta po stronie wysokich parametrow zaprojektowanwizstalowych czarnych bez
szwu wg PN-80/H-7421%¢znych przez spawanie, natomiast po stronie nigi@hmetrow z
stalowych czarnych instalacyjnychctonych przez spawanie. Rurggiizimnej projektuje siz
rur stalowych ocynkowanychdzonych za pomacziaczek z gwintem, natomiast cieptej wody z
rur miedzianychdczonych przez lutowanie.

Armatura i uzbrojenie wg specyfikacji na rysunkach.

Po zmontowaniu instalacji technologicznejata caté¢ nalezy podda probie szczelrii |
cisnieniowej. Zewgrtrzne powierzchnie z rur czarnych najeczycic¢ z rdzy, a nagpnie
dwukrotnie pomalowaemalih antykorozyja podktadow i nawierzchniow. Wszystkie rurocigi
C.0. po stronie wysokich i niskich parametrow, methcze, przewody c. w. u i cyrkulacyjne
nalezy zaizolowa termicznie typowymi prefabrykatami z pianki poktenowej w ptaszczu z folii
niepalnej. Cat instalacg wezta po zamontowaniu nalg podd& probie cénieniowej, a nagpnie
nalezy przeptuk@. Cisnienie prébne po stronie wysokich parametrow -MPa, a po stronie
niskich parametrow c. o, c.w.u. i wody p = 0,6 Mfea proby naczyprzeponowych.

Do pomiaru ziycia ciepta zaprojektowano licznik SONOMETER 11Q® = 3,5 nvh. Do
pomiaru zaycia ilosci wody do napetniania ztadu w budynku zastosowaodomierz do wody
cieptej typ JS-90-NK Q3=2,5%h, 10 I/imp., Dn = 15 mm produkgcji firmy POWOGAZ.

5. Instalacja wod - kan, w pomieszczeniu gzta.

W pomieszczeniu ezta zlokalizowane &da dwa wpusty podtogowe Dn = 75 mm z odptywem do
projektowanej studzienki schtadzegj zlokalizowanej z kigdéw betonowych érednicy 1 m i
glebokasci 1 m. W studni zamontowaomg; ptywakowa. W pomieszczeniu gzta naley rowniez
zamontowa zlew, oraz zawor czerpalny wody zimnej zgczka do weza. Zlew podiczy¢ do
istniejacego pionu kanalizacyjnego w pomieszczenaialupcym z wymiennikowrd. W celu
umazliwienia pomiaru zaycia wody zimnej dla celow przygotowania cieptejdyav budynku
nalezy zamontowa oddzielny wodomierz zamontowany na rusgei wody zimnej
doprowadzajcym wodt do wezta.

6. Wentylacja pomieszczenia yzia.

Wymagana krotn@ wymian w wezle: n = 2 w/h

Kubatura : V = 160,7 fiy

Vn = 2 x 160 = 320 rith,

Vw = 2 x 160 = 320 riih.

W celu nawiewu powietrza do pomieszczenigha naley wykona kanat nawiewny blaszany o
wymiarach 25 x 20 cm.

Wywiew powietrza z wzta projektowanym kanatem blaszanym o wymiarack 14 cm
wyprowadzonym ponad dach budynku.

7. Wytyczne branzowe.

7.1 BRANZA BUDOWLANA | INSTALACYJNA

W pomieszczeniu wymiennikowni nalewykona:

- demonta istniegcych wymiennikow ciepta, kotta grzewczego, pompoaiagow i innych
urzadzen, 3

- demonta istniepcych drzwi wejciowych, napraw osciezy,

- monta nowych drzwi metalowych 150 x 200 cm,

- naprave tynkow oraz posadzki,

- dwukrotne malowanigcian i sufitu wymiennikowni farbami emulsyjnymi,

- studné schifadzajca z kregow betonowych z ponaptywakows,

- monta dwaéch wpustéw podtogowych i przewodow odptywowyeiaczonych ze studai
schiadzajca,
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- monta zlewu z blachy stalowej i pagizenie do istnigicego pionu kanalizacyjnego,
- monta przewodu ttocznego pompy ptywakowej - do zlewu,

- posadzk z ptytek ceramicznych,

- kratke wywiewng z kanatem 14 x 14 cm,

- kanat nawiewny 25 x 20 cm z kratk

7.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

Pomieszczenie gzta cieplnego powinno mieoswietlenie sztuczne oraz gniazdo 230 V. Instalacj
gniazda 230 V nalg wykona przewodem YDYo 3x2,5 mm-750 V, uktadanym natynkowo z
uzyciem osprztu n/t.

Doprowadzenie energii elektrycznej powinno aptz rozdzielni zlokalizowanej w
pomieszczeniugsiadupcym z wymiennikowry poprzez wydcznik bezpieczestwa, umieszczony
poza pomieszczeniem i vagzapcy prag wszystkich urzdzer. Nakzenie gwietlenia w
pomieszczeniu wzta cieplnego powinno ldynie mniejsze i 200 Ix.

Sterownik wezta kompaktowego zasiliz rozdzielnicy przewodem YDY 3x2,5 minZasilanie i
sterowanie pomp realizowanedzie przez sterownik gzta. Wszystkie urglzenia technologiczne
kottowni podhczy¢ do sterownika zgodnie z jego dokumerdaeghnicza.

8. Uwagi kaicowe.

Catas¢ robot budowlano - montawych wykong zgodnie z obowizujacymi przepisami (w
szczegOlnéci przepisami BHP), normami oraz Warunkami techmyezi wykonania i odbioru
budowlano - monteowych cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowedzoz wymogami
producentow i dostawcow udzen

Opracowat: Konrad TocZgki
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9. INFORMACJA

dotyczica bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy budowieem¥a cieplnego w budynku Szkoty
Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim.

ADRES : Piotrkéw Trybunalski, ul. Dmowskiego 11

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pas&arola Rudowskiego 10

PROJEKTANT : mgr in. Konrad Toczyski
UAN. IV. 7342/30/91

Spis tréci:

1. Zakres robét i kolejrig realizacji.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki starmgoeizagraenie.

4. Przewidywane zagtenia przy realizacji robot.

5. Instrukta pracownikéw przed przysgpieniem do realizacji robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom.

Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot i kolejrig realizacji:

Zakres robo6t budowlanych zostat odtomy w projekcie budowlanym i obejmuje budewezia
cieplnego.

Przewiduje si wykonanie rob6t w nagpujacej kolejndgci:

- roboty montaowe,

- proba szczelnwi i wytrzymatdci,

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Prace wykonywanegoa w budynku SP nr 13.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stamgeizagraenie.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23.06.03 waspie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.1203@oz. 1126 par.6) nie
wystepuja elementy zagospodarowania dziatki stargoeizagraenie bezpieczestwa i ochrony
zdrowia.

4. Przewidywane zagtenia przy realizacji robot
Brak zagraen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane praceaans; za typowe dla
tego rodzaju prac. W zazku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagroie ma.

5. Instrukta pracownikéw przed przysgpieniem do wykonywania robét
Przed przysipieniem do wykonywania robot, kierownik budowy veniprzeszkod pracownikow
w zakresie prowadzonych prac oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom
Kierownik budowy obowgzany jest zapewaipracownikom wymagany spitzi narzdzia, wskazéa
drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przgtka awarii lub nieprzewidzianych zagen
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oraz zapoznaz procedurami bhp. Pracownicy powinni zégtezeszkoleni o numerach telefonow
alarmowych srodkéw ochrony ppa itp.

Kierownik budowy winien dopilnow@ aby pracownicy zatrudnieni byli wypasani wsrodki
ochrony osobistej. Projektowana instalacja nie stvayzyka powstania zagrenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Opracowat:

mgr inz. Konrad Toczyski
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ZESTAWIENIE URZ ADZEN

Ozn. rys. Cs(ﬁjpe Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé Jedn. | Montaz/Luz
WYSOKIE PARAMETRY 128
WYMIENNIK
64000147 | CIEPLA JAD K 6.50 SECESPOL 1 szt. M
WCO 004F0510 |Otulina do JAD 6.50 |- SECESPOL 1 szt. M
WYMIENNIK
64000145 |CIEPLA JAD 6.50 SECESPOL 1 szt. M
WCW 004F0510 | Otulina do JAD 6.50 |- SECESPOL 1 szt. M
Filtroodmulnik
64008940 | magnetyczny FO2M 50 THERMO 1 szt. M
Izolacja do
FOM 640L8668 | FO2M(bis) 50/150 THERMO 1 szt. M
Filtr siatkowy FVF DN50 300
F1 065B7763 | kotnierzowy oczek DANFOSS 1 szt. M
25 imp./I -
Integrator LEC-5 - POWROT z
OPTO z czujnikami | czujnikami APATOR-
640L9309 |temp. TOP1068 KFAP 1 szt. M
APATOR-
640L9321 | Modut M-bus LEC - 5 KFAP 1 szt. M
APATOR-
64009322 | Modut RS232 LEC -5 KFAP 1 szt. M
BRAK Gniazdo odczytu APATOR-
KODU zewnetrznego . KFAP 1 szt. M
SONOMETER
1100 DN25
Qn=3,5m3/h
BRAK Licznik ciepta - PN16
FQ1/QQ1 KODU powr6t G11/4x260mm DANFOSS 1 szt. M
VM2 DN20, Kvs
ZR1 065B2027 | Zawor regulacyjny 6,3 m3/h DANFOSS 1 szt. M
Sitownik sprezyna
M1 082G3009 | powrotna AMV 23 230V DANFOSS 1 szt. M
VM2 DN25, Kvs
ZR2 065B2028 | Zawor regulacyjny 8,0 m3/h DANFOSS 1 szt. M
Sitownik sprezyna
M2 082G3013 | powrotna AMV 33 230V DANFOSS 1 szt. M
AVPQ4 DN32
PN25
Kvs=12,5m3/h
Reg. réznicy cisn.i | 0,2+1,0
DPV 003H6552 | przept. - zasil. bar 0,4+10 m3/h DANFOSS 1 Szt. M
Regulator Dp - punkt
PP ZMP3006 | pomiaru ci$nienia DN15/ 6mm spaw | DANFOSS 1 szt. M
Zawoér odcinajacy
S1 065N2295 | kotnierzowy JIP DN50 PN40 DANFOSS 2 szt. M
Zawoér odcinajacy
S2 065N0300 | kotnierzowy JIP DN15 PN40 DANFOSS 1 szt. M
Zawoér odcinajacy
S3 065N0120 | spawany JIP DN40 PN40 DANFOSS 2 szt. M
Zawoér odcinajacy
S4 065N0125 | spawany JIP DN50 PN40 DANFOSS 2 szt. M
Zawor odcinajacy
K1 065N0910 |spawany/gwint. JIP DN25 PN40 DANFOSS 1 szt. M
K2 065N0904 | Zawdér odcinajacy JIP DN15 PN40 DANFOSS 1 szt. M
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spawany/gwint.

Zawor odcinajacy

P1 065N0904 | spawany/gwint. JIP DN15 PN40 DANFOSS szt. M
UKLAD REGULACII ELEKTRONICZNE]
Comfort 310,
087H3040 |Regulator ECL 230V DANFOSS szt. M
Klucz aplikacji ECL
R 087H3803 | 310 A368 DANFOSS szt. M
Czujnik temp.
TZ 084N1012 |zewnetrznej ESMT DANFOSS szt. L
Czujnik temp.
TE1 087B1182 | zanurzeniowy ESMU-100/St DANFOSS Szt. M
Czujnik temp.
TE2 087B1182 | zanurzeniowy ESMU-100/St DANFOSS Szt. M
Termostat TR/STW
(samoczynne
ST1 087N1050 |zalgcz.) ST-1 (30-120C) DANFOSS szt. M
RT 262 A zakres
nastaw 0+0,3 bar,
PRC 017D002766 | Presostat roznicowy | (Pe) 1,0 - 10,0 bar | DANFOSS Sszt. M
Przetwornik cisnienia
4313057P- |syg. wyjsciowy 4 - MBS 3000 zakres:
PR PL 20mA 0 + 16 bar DANFOSS szt. M
Wyswietlacz do
PR brak kodu | przetwornikéw DANFOSS szt. M
Przetwornik cisnienia
4313056P- |syg. wyjsciowy 4 - MBS 3000 zakres:
P PL 20mA 0 + 10 bar DANFOSS szt. M
NISKIE PARAMETRY C.O.
MAGNAS 32-120
PO 640U3793 | Pompa F 1x230V GRUNDFOS szt. M
Zawor SYR 1915 DN25
ZBO 640L9013 | bezpieczenstwa 2,5 BAR SYR szt. M
SOCLA typ 895
771 149B3001 | Zawor zwrotny m/kot. | DN65 DANFOSS szt. M
Filtroodmulacz
64008941 | magnetyczny FO2M 65 THERMO szt. M
Izolacja do
FOM2 640L8669 | FO2M(bis) 65/200 THERMO szt. L
Zawor odcinajacy
gwintowany BVR-
K3 065B1228 |DZR DN 25 PN 25 DANFOSS szt. M
Zawor odcinajacy
gwintowany BVR-
K4 065B1226 |DZR DN 15 PN 25 DANFOSS szt. M
Zawor odcinajacy
Z1 065N4280 | spawany JIP DN65 PN25 DANFOSS szt. M
Manometr/AFP(Q,B)
- punkt pomiaru
PM ZMP0010 |ci$nienia DN15/10mm gwint DLPM szt. M
Zawor odcinajacy
gwintowany BVR-
P2 065B1226 |DZR DN 15 PN 25 DANFOSS szt. M
INNE -
PRODUKOWANE Kolektor DN8O DLPM szt. M
NISKIE PARAMETRY C.W.U.
Pompa cyrkulacyjna | UPS 25-60N
PC 640L6830 |c.w.u. 1x230V GRUNDFOS szt. M
ZBW 640L9055 | Zawor SYR 2115 DN25 SYR szt. M

10
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bezpieczenstwa 6,0 BAR
Filtr magnet. FMS/M 32 300
F2 640L8822 | gwintowany oczek/cm?2 BRUSMAR szt. M
Filtr magnet. FMS/M 25 300
F3 640L8820 |gwintowany oczek/cm?2 BRUSMAR szt. M
SOCLA typ 601
272 149B2507 | Zawor zwrotny gwint. | DN32 DANFOSS szt. M
SOCLA typ 601
ZZ3 149B2506 | Zawor zwrotny gwint. | DN25 DANFOSS szt. M
Zawoér odcinajacy
gwintowany BVR-
Gl 065B1230 |DZR DN 40 PN 25 DANFOSS szt. M
Zawor odcinajacy
gwintowany BVR-
Gl 065B1230 |DZR DN 40 PN 25 DANFOSS szt. L
Zawor odcinajacy
gwintowany BVR-
G2 065B1228 |DZR DN 25 PN 25 DANFOSS szt. M
Zawor odcinajacy
gwintowany BVR-
P2 065B1226 |DZR DN 15 PN 25 DANFOSS szt. M
Stabilizator cieplej SCWA-2/300
STAB 640L8698 |wody ocynk. p=1,0 MPa INSTALMET szt. L
Izolacja Naturflex do
STAB 640L8691 | SCWA/ZCW 300 - INSTALMET szt. L
Zawor odcinajacy
gwintowany BVR-
P4 065B1228 |DZR DN 25 PN 25 DANFOSS szt. L
Odpowietrznik
automat. z zaw. Flexvent DN15
ODP 640L9168 | stopowym PN10 t=120C FLAMCO szt. L
UKLAD STABILIZUJACO-
UZUPELNIAJACY
Naczynie wzb.
NW 640L8606 | przepon. N 250/6 bar REFLEX szt. M
Wodomierz z JS90-NK
nadajnikiem imp. Q3=2,5m3/h
W2 640L9257 |c.w. 10l/imp. POWOGAZ szt. M
Zawor odcinajacy
S5 065N0300 | kotnierzowy JIP DN15 PN40 DANFOSS szt. M
Filtr siatkowy DN 15 PN20 FVR-
F4 065B7788 | gwintowany DZR 280 oczek DANFOSS szt. M
ZZ3 SOCLA typ 601
149B2504 | Zawor zwrotny gwint. | DN15 DANFOSS Sszt. M
ZE Zawor
SVDSO005- |elektromagnetyczny |EV220B 15B
PL z cewka DN15+BB DANFOSS szt. M
G3 Zawor odcinajacy
gwintowany BVR-
065B1226 |DZR DN 15 PN 25 DANFOSS szt. M
Ziacze
G4 640U1212 |samoodcinajgce SU R1x1 REFLEX szt. L
UKLAD
POMIAROWY
MDD80 0+16 bar
Manometr z kurkiem |KL.1.0 z rurkg
PI1 ZMR2016 |fig. 528 i rurkg syfon. | syf. DANFOSS Sszt. M
Manometr z kurkiem | MDD80 0+10 bar
PI2 ZM20010 |manomet. fig. 528 KL.1.0 DANFOSS szt. M

11
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Manometr z kurkiem

MDD80 0+10 bar

PI2 ZM20010 | manomet. fig. 528 KL.1.0 DANFOSS szt.
PI2 Manometr z kurkiem
manomet. fig. 528 MDD80 0+10 bar
ZM20010 |cwu KL.1.0 DANFOSS szt.
Manometr z kurkiem
manomet. fig. 528 MDD80 0+10 bar
PI4 ZM20010 |cwu KL.1.0 DANFOSS szt.
0-160C kieszen
Termometr spawana L=80
T1 640U3956 | maszynowy DN40-50 DANFOSS szt.
0-120C kieszen
Termometr spawana L=110
T2 640U3947 | maszynowy DNG65 DANFOSS szt.
0-120C kieszen
Termometr nierdzewna G1/2"
T2 640U3940S | maszynowy do CWU | L=50 DNZ20-32 DANFOSS Sszt.
0-120C kieszen
Termometr katowy nierdzewna G1/2"
T5 640U3949S | (zasobnik c.w.u.) L=200 DANFOSS szt.
INNE
Skrzynka elektryczna
obudowa HENSEL
SE ZVOK3080 | plastik 1 - pompa DANFOSS szt.
Skrzynka elektryczna
obudowa HENSEL
SE ZVOK3090 | plastik 3 - pompy DANFOSS szt.
brak -rezerwacja i
kodul356 | Skrzynka elektryczna | przemienno$é DLPM szt.
brak
kodul357 | Skrzynka elektryczna | -suchobieg DLPM szt.
-uzupetnianie
brak ztadu zaworem
kodul358 | Skrzynka elektryczna | elektromagnet. DLPM szt.
-przetwornik
brak cisnienia max.
kodul361 |Skrzynka elektryczna | powyzej 2 szt. DANFOSS Sszt.
rezerwa pod
brak kodu | Skrzynka elektryczna | kontrakton DLPM szt.
dla $rednic
rurociggéw do
1ZOL Izolacja wezla DN80 DLPM szt.
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