Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej mwEotrkowie Trybunalskim
Instalacja c.0. i c.w.u.

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@51lr. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z 2003r.ywiadczamze projekt budowlany- wykonawczy wewtrenych
instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wodytkowej dla potrzeb budynku Szkoty
Podstawowej nr 13 zlokalizowanego w Piotrkowie Tnyalskim przy ulicy Dmowskiego 11 jest

sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewegtrznych instalacji centralnego ogrzewania i cieplegy wytkowej w
budynku Szkoty Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Tnyalskim.

1. DANE OGOLNE

Kubatura ogrzewana budynku: 7.269 m
Projektowane obg#zenie budynku: 202,3 kw,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) zlecenia Inwestora,
b) podktadéw architektonicznych,
c) obowgzujacych norm i przepisow,
d) wizji lokalnej i uzgodni#é z Inwestorem.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie PT wgwznych instalacji c.o. i c.w.u. w
budynku szkoty.

4. OPIS BUDYNKU

Budynek ledacy przedmiotem opracowaniadzie budynkiem dwukondygnacyjnym,
czgsciowo podpiwniczonym. Konstrukcggian — murowana z cegty ceramicznej, stropy typu
DZ3, stropodach — stan budynku dobry. Budynedkzie poddany termomodernizacji poprzez
wykonanie ociepleniécian i stropodachu styropianem o grétiach: nascianach
zewretrznych — 14 cm, na stropodachu — 10 cm. Budynekapla instalagjc.o. jednak z
uwagi na jej stan techniczny zostata ona przezmacdo demontai. Ciepta woda
wytwarzana jest w lokalnych podgrzewaczach elektnych. Budynek po modernizacji
bedzie zasilany w czynnik grzewczy z miejskiej sieieptowniczej za pomac
dwufunkcyjnego wzta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynkuojekt technologii
wezta cieplnego jest przedmiotem @bnego opracowania.

5. DANE SZCZEGOtOWE
5.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano instalagicentralnego ogrzewania w systemie pompowym
dwururowym z przewodami sieci rozdzielczej prowadauni poscianach piwnic i

przyziemia. Parametry wody obiegowej instalacjiegnkowej 80/60°C. Instalacja c.o.
przytaczona lydzie do projektowanegoaata cieplnego. Dla zapewnienia odpowiedniego
funkcjonowania instalacji grzewczej zaprojektowgenen obieg grzejnikowy
pomieszczé szkoty oraz sali gimnastycznej. Instalacja cqalZte przyhczona do
wymiennika ciepta i wyposana kedzie w zaworegulacyjny umieszczony po stronie
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pierwotnej wymiennika, umidiwiajacy sterowanie wartgia temperatury zasilania zgodnie z
nastawionym programem tygodniowym.

5.2 RUROCKGI

Instalacg rozdzielca c.o. w wymiennikowi wykonaz rur stalowych ze szwem
przewodowych wg. PN-74/H-74244ckzonych przez spawanie. Prowadzenie przewodow
sieci rozdzielczej pécianach budynku. Przewody sieci rozdzielczej doigmzy pomocy
otulin z pianki PE. Ruroggi prowadz¢ z statym spadkiem 0,3% w kierunkzta
cieplnego. Przewody sieci rozdzielczej c.o. proveagzpod stropem przyziemia obudd@wa
za pomog ptyt gipsowo — kartonowych na stelez elementow metalowych.

Piony oraz rury przyczeniowe grzejnikbw wykorgaz rur miedzianychatczonych
poprzez lutowanie lutem gikim. Prowadzenie przewodow sieci rozdzielczej po
scianach budynku.

W najnizszych miejscach instalacji zamontaweawory spustowe. Ruregi w
prowadzone w piwnicach, kanale podpodtogowym ot giropem przyziemia zaizolowa
termicznie.

Odpowietrzenie instalacji odbywa si¢ bedzie przez:
» odpowietrzniki automatyczne zamontowane na rugagh (zasilajcym i
powrotnym) w najwyszych punktach instalacji

Opr&nianie instalacji
» spust wody z gtdwnych przewodow rozprowadeggh odbywa sie bedzie w
wymiennikowni

Mocowanie przewodow i kompensacja wyekutermicznych ruroeigow
* przewody prowadzone po powierzckoian mocowane typowymi uchwytami
metalowo- gumowymi kotwionymi w przegrodach budawieh
» przewody z rur stalowych prowadzonych pod stropedwpeszane w systemie
mocowania
» kompensacja wydhen termicznych naturalna tj. typ ,Z” lub ,L”

Przegcia rurociggow przez przegrody budowlane
* przez tzwsciany ogniowe - naley zastosowadla rur stalowych piarko
wiasciwosciach ppa.
* przezsciany w granicy tej samej strefy jarowej — naley zastosowatuleje
ochronne z rury stalowej o dymensji 1-2k8zej od rury przewodowej, przestfize
migdzy rui i tuleja nalezy wypetnic mas elastycza

Reqgulacja obiegéw
» zastosowanie odpowiedniéhednic rurocigOw i odgadzien
» zastosowanie zaworéw grzejnikowych zeeapst, nastavw
» zastosowanie zaworow regulacyjnych
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Wytyczne montawe- przy montau nalery przestrzegawykonania zgodnie z
dokumentagj i zasadami sztuki budowlanej. Ustalenia istotryetian projektowych (w
warunkach budowy) powinny bykonsultowane z autorem projektu.

Izolacje termiczne i antykorozyjne
* lzolacje antykorozyjne
Rurochgi stalowe nalgy oczysci¢ do Il stopnia czystxi i pomalowa 2 - krotnie farl
antykorozyjr termoodpora.
* lzolacje termiczne
Rurochgi c.o0. naley zaizolowa termicznie otulinami w sposob zgodny z PN-B-022P00
(zastpuje PN-85/B02421). W tym celu projektuje stuliny z pianki PE.
Zalecana grubig izolacji:
srednica do DN 25 - 13 mm,
srednica do DN 65 - 30 mm.

5.3. GRZEJNIKI | ARMATURA

W pomieszczeniach szkoty najedokon& wymiany istniejcych grzejnikow
cztonowych —zeliwnych na grzejniki ptytowe stalowe typu C (zasi z boku) oraz typu V
(zasilane z dotu). Grzejniki zamontoévza pomog zawieszé systemowych. Do grzejnikow
typu C dobrano zawory grzejnikowe termostatycznevgiepna regulacy. Na gahzkach
powrotnych grzejnikow zainstalowaawory powrotne. Grzejniki typu V zaopatézy
zawory odcingjce.
Zawory grzejnikowe nalg/ zaopatrzy w gtowice termostatyczne, natomiast w
pomieszczeniach deginych dla uczniow w wersji wzmocnionej. Wietcoi typy
grzejnikdw,srednice rur oraz nastawy wphe zaworow regulacyjnych podano na
rozwinigciu instalacji c.o.
Do umaliwienia regulacji hydraulicznej sieci rozdzielczgbrano zawory regulacyjne oraz
regulatory ra@nicy cisnien.
Grzejniki w sali gimnastyczne, szatni oraz wgeich komunikacyjnych zabezpiec¢za
pomoa oston grzejnikowych metalowych wykonanych zgodnrgsunkiem nr IS 09.

5.4. OBLICZENIA
Obliczenie wspoétczynnika "U" dla przegrod budowlelnyvykonano wg normy PN-
EN I1SO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831:2006.
Zatozenia do oblicze:
- budynek masywny,
- temperatura obliczeniowa - 20 st C,
- ogrzewanie bez ostabienia nocnego.
Obliczenia hydrauliczne wraz z doborem elementayulacyjnych i grzejnikbw wykonano
wg programu AUDYTOR C.O. Obliczenia strat cieptakegano wg podsystemu OZC.
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5.5. INSTALACJA CIEPLEJ WODYZUTKOWEJ

Ciepta woda do celow sanitarnych przygotowywagazie w wymienniku ciepta typu
JAD, zlokalizowanym w pomieszczeniwmba cieplnego. Instalagic.w.u. wykond z rur PP-R
PN20 oraz z rur miedzianychckzonych przez lutowanie. Prowadzenie przewodowejiemdy
uzytkowej poscianach budynkuPrzewody sieci rozdzielczej prowadzone pod stropem
przyziemia obudow@za pomog ptyt gipsowo — kartonowych na stelaz elementéw
metalowych Wszystkie przewody c.w.u ocieplotulinami PE. Przy umywalkach
zaprojektowano baterie jednouchwytowe stej W zwizku z tym naley zdemontowé
istniejace baterigcienne, przewody zimnej wody sprowadei dot, oraz wymierdi umywalki na
takie, ktére umgliwi a monta baterii stogcych. Z uwagi na znaczne oddalenie istiuej
umywalki w ,Pokoju Nauczyciela” od projektowanegtalacji c.w.u., w niniejszym projekcie nie
uwzgkdniono doprowadzenia cieptej wody do w/w umywalki.
Wielkosci srednic przewoddw zimnej i cieptej wody podano nacie instalacii.

5.6. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Projektowana instalacja dostarédgdzie wod do przygotowania cieptej wody.
Zaprojektowano przewod zimnej wody z rur PP-R PNMigjsce whczenia projektowanego
przewodu zimnej wody do istniglej instalacji — w pomieszczeniwgmta cieplnego
(dotychczasowa kottownialprowadzenie przewodu wody wodggowej poscianach budynku.
Przewod zimnej wody ociepgliotulinami PE o grubiei 5 mm.

5.7. WYTYCZNE DO WYKONANIA IZOLACJI CIEPLOCNREJ

Dla przewodow cieptej wody i cyrkulacji izolacjateiczna projektowana jest z
okfadzin termoizolacyjnych z pianki polietylenowegodnie z PN-85/B-02421 pod
ptaszczem z folii z tworzywa sztucznego (niepalnej)

5.8. UWAGI KQICOWE

* Prace wykonywazgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Instalacji Ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTALTWIO ) zeszyt nr 6 oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgiavodocagowych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).

* PrzeprowadZiprélke szczelnéci zgodnie z warunkami odbioru.

* Nalezy stosowd wytyczne producenta.

* Przy prowadzeniu przewodow c.o. ngleachowa minimalne odlegtéci od
elementow innych instalacji zgodnie z przepisamzegotowymi okrélonymi w
Warunkach Technicznych — Dz. U. z 15.04.2002 nr 75.

* Montaz wykonywa& zgodnie z wytycznymi Producenta.

OPRACOWAL

mgrinKonrad Toczyski
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5.9. INFORMACJA

dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia przy budowie instalacji cahtego
ogrzewania oraz cieptej wodyytkowej w budynku Szkoty Podstawowej nr 13 w
Piotrkowie Trybunalskim.

ADRES : Piotrkow Trybunalski ul. Dmowskiego 11

INWESTOR: Miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasa Karola Rudowskiego 10
97 - 300 Piotrkow Trybunalski

PROJEKTANT : mgr in. Konrad Toczyiski
UAN. IV. 7342/30/91

Spis tréci:

1. Zakres robot i kolejrid realizacii.

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki starmgeizagraenie.

4. Przewidywane zag#enia przy realizacji robot.

5. Instrukta pracownikow przed przysgpieniem do realizacji robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom.

Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot i kolejrig realizacji:

Zakres robot budowlanych zostat okoay w projekcie budowlanym i obejmuje budew
instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wodytkowe;j.

Przewiduje si wykonanie robdt w nagbujacej kolejndci:

- roboty demontzowe,

- roboty montaowe,

- préba szczelrimi i wytrzymataici,

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych
Prace wykonywaneeola w budynku Szkoty Podstawowej nr 13.

3. Elementy zagospodarowania dziatki starmgeizagraenie.

Zgodnie z Rozpouddzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23.06.03 wespie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.1203@oz. 1126
par.6) nie wysipuja elementy zagospodarowania dziatki stangeizagraenie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zag#enia przy realizacji robot
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Brak zagraen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane praceaas; za
typowe dla tego rodzaju prac. W z&ku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka
zagraen nie ma.

5. Instrukta pracownikow przed przygpieniem do wykonywania roboét
Przed przysipieniem do wykonywania robot, kierownik budowy véniprzeszkod
pracownikow w zakresie prowadzonych prac oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczestwom

Kierownik budowy obowizany jest zapewtipracownikom wymagany spitzi
narzdzia, wskazadrogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w praggu awarii lub
nieprzewidzianych zag#en oraz zapoznaz procedurami bhp. Pracownicy powinni
zostd@ przeszkoleni o numerach telefonéw alarmowyecbgdkdéw ochrony ppa itp.
Kierownik budowy winien dopilnow@ aby pracownicy zatrudnieni byli wypasai w
srodki ochrony osobistej. Projektowana instalacg@stivarza ryzyka powstania
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi

Opracowat:

mgr inz. Konrad Toczyski



