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1.3. OPIS TECHNICZINY DO PROJEKTU ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

1.3.1.Dane oqgélne

a. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem o wykonanie pracy projektowej

- decyzja o warunkach zabudowy nr 238/2012 z dnia 12.10.2012r.
- prawo inwestora do dysponowania nieruchomoscig

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- uzgodnienia programowe z inwestorem

- wizja lokalna terenu dziatki i otoczenia wrzesien/pazdziernik 2012
- obowigzujgce przepisy prawne i normy

b. Przedmiot zakres i cel opracowania.

Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Srodowiskowego Domu
Samopomocy usytuowany przy ulicy Dmowskiego 20, na dziatce nr ew. 14/28, 35/12 w Piotrkowie Tryb.

*Inwentaryzacja budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy wg osobnego opracowania.

Celem opracowania jest projektowana rozbudowa ww budynku od strony potudniowo wschodniej, oraz
przebudowe budynku istniejgcego parterowego- oficyny. Po przebudowie i rozbudowie budynek bedzie
stanowit cato$¢ funkcjonalng, uzytkowg i architektoniczng z czescig istniejaca pietrowa.

Zakres opracowania projektu budowlanego Etap I- Rozbudowa budynku istniejgcego- stan surowy
zamkniety.

Dokumentacja projektowa dotyczgca projektu rozbudowy i przebudowy budynku istniejgcego
Srodowiskowego Domu Samopomocy zostata podzielona na 3 etapy:

Etap I- Rozbudowa budynku istniejgcego- stan surowy zamkniety.

Etap II- rozbudowa budynku istniejgcego- roboty wykoriczeniowe

Etap IlI- przebudowa budynku istniejgcego, w czesci pietrowej

Zakres wykonania stanu surowego zamknietego przyjmuje sie: wykonanie fundamentéw budynku
nowoprojektowanego, scian zewnetrznych, oraz innych elementéw konstrukcyjnych budynku, wykonanie

wiezby dachowej oraz pokrycie dachu. A takze montaz okien i drzwi zewnetrznych. W budynku istniejgcym
parterowym: likwidacja stropodachu, powiekszenie otworéw z okiennych na drzwiowe.

c. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek uzytkowany obecnie jako Srodowiskowy Dom Samopomocy. Przeznaczenie budynku pozostaje bez
zmian. Projektuje sie rozbudowe budynku istniejgcego, od strony potudniowo-wschodniej dziatki, jako
budynek parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem jedno i dwuspadowym. Rozbudowg objety bedzie
réwniez istniejgcy budynek parterowy. Istniejgcy budynek pietrowy pozostaje bez zmian.

Wejscia do czesci nowoprojektowanej budynku dwa: od strony wschodniej, oraz wejscie gospodarcze od
strony potudniowej.

Wejscia do budynkéw poprzez wiatrotapy, komunikacje stanowig korytarze oraz obszerny holl. Przewidziane
zostaty trzy pokoje biurowe, dwie sale zaje¢, pomieszczenia socjalne i w.c. Sala gtéwna petni rowniez funkcje
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jadalni. Czes$¢ kuchenng stanowig pomieszczenia: obieralni, kuchni, zmywalni, magazynowe, socjalne oraz
w.c. pracownikéw. W budynku znajduje sie réwniez pomieszczenie gospodarcze oraz wezta cieplnego.

W ramach przebudowy istniejgcego budynku parterowego, projektuje sie adaptacje pomieszczen na
magazynowe, wbudowana zostanie réwniez nowa klatka schodowa zapewniajgca odpowiednia komunikacje
miedzy poziomami budynkow.

Przewidywana ilo$¢ podopiecznych Domu Pomocy: ok.450s6b, kadra 7 oséb- trenerzy, 2 ksiegowos¢,
obstuga kuchni 3 osoby.

d. Charakterystyka formy architektonicznej

Forma architektoniczna budynku nowoprojektowanego- tradycyjna, stosowana w budownictwie
jednorodzinnym, parterowa bryta budynku przykryta dachem jedno i dwuspadowym, z utworzonymi, przez
cofniecie elewac;ji przy wejsciach do budynku, podcieniami.

e. Charakterystyka uktadu konstrukcyjnego budynku

Obiekt nowoprojektowany wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej ze stropem zelbetowym
monolitycznym, wspartym na $cianach no$nych, i podciggach zelbetowych. Sciany —-murowane,
dwuwarstwowe. Konstrukcja dachu- drewniana: krokwiowo-ptatwiowa. Posadowienie budynku-bezposrednie
na tawach i stopach fundamentowych. Sztywnos¢ budynku zapewnig sciany poprzeczne i podtuzne, z
rdzeniami zelbetowymi, wieniec obwodowy wykonany na poziomie stropu nad parterem oraz konstrukcja
klatki schodowe;j.

Zastosowane schematy statyczne.

Schematy dachu stanowig uktady krokwiowo-ptatwiowe, swobodnie oparte na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych za pomocg murtat oraz $cianek stolcowych. Strop zelbetowy, monolityczny- schemat ptyty
jednoprzestowej, wolnopodpartej. Podciggi -schemat belki jedno, dwu lub trzyprzestowej wolnopodparte;j.
Nadproza- schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji

Przyjeto:

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010- Il strefa

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011- | strefa

- posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020-1 strefa przemarzania hz=1,0m
- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

- obcigzenia state wg PN-82/B-02001

f. Charakterystyczne parametry techniczne

e Powierzchnia zabudowy budynku:
Budynek nowoprojektowany parterowy:
- czes¢ istniejgca parterowa przebudowana: 69,06 m2
- czes¢ nowoprojektowana: 360,64 m2

razem: 429,70 m2

Budynek istniejgcy pietrowy: 98,77 m2
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e Powierzchnia uzytkowa:
Budynek nowoprojektowany parterowy:
- czes¢ istniejgca parterowa przebudowana: 50,90 m2

- czes¢ nowoprojektowana: 304,12 m2
Razem: 355,02 m2
Budynek istniejgcy pietrowy: 140,90 m2

e Kubatura
Budynek nowoprojektowany parterowy: 2025 m3
Budynek istniejacy pietrowy: 748 m3

o Dlugosé x Szerokos¢ budynku :
Budynek nowoprojektowany parterowy: 32,70 x 15,00m
Budynek istniejacy pietrowy: 9,02x 10,95

o Wysokosé¢ budynku:
od poziomu 0,00 (210,05 m n.p.m.)
Budynek nowoprojektowany parterowy:— 5,80 m,
Budynek istniejgcy pietrowy: 8,30 m

od poziomu terenu (209,60 m n.p.m )

Budynek nowoprojektowany parterowy:— 6,25 m

Budynek istniejgcy pietrowy: 8,75 m

Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku parterowego:
Poziom parteru 0.00. Cze$¢ nowoprojektowana:

Nr pom. Nazwa pom. Pow. pom. 0.20 zmywalnia 8,10
(m2) 0.21 magazyn 5,68

0.1 wiatroap 3.3 0.22 magazyn 3,84
0.2 korytarz 18.02 0.23 magazyn 3,84
0.3 pokdj biurowy 24 06 0.24 w.C. 2,40
0.4 pokdj biurowy 1382 0.25 pom socjal. 6,00
05 pokdj biurowy 12,29 0.26 pom.wezia ciepl 8,40
06 wiatrotap 45 Powierzchnia uzytkowa: 304,12 m2
0.7 holl 19.74
08 w.c_npsidamski 3,68
0.9 W.C.MESK 242
0.10 pom.socjaline 7.3
0.1 sala gt.jadalnia 78,00
0.12 sala zajet 14,00
0.13 sala zajet 14,00
0.14 pom.gospodarcze 12,00
0.15 wiatrotap 4,27
0.18 korytarz 12,75
0.17 obieralnia 7,16
0.18 pom. kuchenne 1,68

0.19 kuchnia 12,90
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Pomieszczenia adaptowane budynku istniejacego parterowego:

0.27 magazyn 11,70
0.28 magazyn 13,35
0.29 magazyn 16,20
kl schodowa 9,65
50,90 m2

d. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego. Etap |

Budynek nowoprojektowany zostanie wyposazony w instalacje:
o Nowoprojektowane przytgcze do miejskiej sieci cieptowniczej
¢ Nowoprojektowane przytgcze do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
e Rozbudowywane przytgcze energetyczne
o Wentylacja grawitacyjna,

*Wykonanie przytgczy- wg oddzielnych projektéw branzowych.

h. Informacja o charakterystyce energetycznej budynku.

Etap Il- rozbudowa budynku istniejgcego- roboty wykonczeniowe

i. Informacja o wptywie na srodowisko

Nie wystepuje negatywny wptyw obiektu na srodowisko.

i. Ogoélne warunki ochrony przeciwpozarowej

Etap II- rozbudowa budynku istniejgcego- roboty wykorniczeniowe

1.3.2. Zakres prac.

Etap |- Rozbudowa budynku istniejgcego- stan surowy zamkniety.

Obejmuje wykonanie budynku nowoprojektowanego oraz przebudowy budynku istniejgcego parterowego do
stanu surowego zamknietego:
Roboty przygotowawcze:
o likwidacja drzew (olcha, o $rednicy pnia ok. 1,5m i $rednicy korony nieregularnej ok.5m, 2x akacja o
8r.ok. 0,25cm i grusza $r.0k.0,40m)
e demontaz i likwidacja kojca dla psa/ kojec, wymiary w rzucie 3,8mx4,4m, utwardzenie w czesci plyta
betonowa oraz ptyty chodnikowe, konstrukcja scianek to stupki stalowe, ogrodzenie z siatki
o likwidacja istniejgcej nawierzchni utwardzonej terenu
o wykop i wywdz gruntu

W budynku istniejgcym parterowym nalezy wykonaé:
e demontaz stropodachu budynku
e demontaz instalacji odgromowej
e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej budynku
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zamiane otworow okiennych na otwory drzwiowe, zmniejszenie szeroko$ci, zwiekszenie wysokosci,
wg rys.

zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych i drzwiowych w budynku wg rysunkow

likwidacje scian zewnetrznej i wewnetrznej (zaznaczonej na rzucie linia przerywana)

fundament pod schody, likwidacje istniejgcych warstw podtogi

bruzdy w $cianie istniejgcej pod montaz schodéw (ok.15cm)

wyréwnanie wysokosci $cian zewnetrznych do jednego poziomu pod projektowany wieniec

zdjecie istniejgcych wypraw z $ciany wschodniej budynku

schody zelbetowe wraz z zakotwieniem belki spocznikowej w murze budynku istniejgcego pietrowego
(ok 18cm oparcia)

W czesci nowoprojektowanej planowane jest wykonanie:

fundamentow: tawy zelbetowe, stopy

$cian fundamentowych, trzpeni, stupéw zelbetowych

fundamentow pod $cianki dziatowe

$cian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych, wraz z wykonaniem izolacji wetng mineralna na
Scianie od strony potudniowej, usytuowanej w granicy, oraz izolacji ze styropianu w szczelinach
dylatacyjnych miedzy innymi scianami wg rysunkéw

wneki wraz z nadprozem w $cianie konstrukcyjng holu , pod szafke hydrantowag

stupéw, nadprozy, podciggow

wiencow spinajgcymi wszystkie $ciany konstrukcyjne

stropu zelbetowego

wykonanie Scianek dziatowych

konstrukcji drewnianej dachu (wraz z zadaszeniem nowoprojektowanej klatki schodowej)
montaz rur typu spiro, od poziomu stropu i ich izolacja w przestrzeni nieogrzewanej

ocieplenia stropu

poszczegdblnych warstw dachu wraz z pokryciem blachodachéwkag

montaz nasad dachowych wentylacyjnych, faw kominiarskich,

obrébek blacharskich dachu, z blachy powlekanej

montaz swietlika dachowego,

montaz klapy oddymiajgcej (nad schodami)

wykonanie obrébek blacharskich dachu

montaz rynien i rur spustowych

montaz okien i drzwi zewnetrznych oraz Zzaluzji naokiennych (do zabudowy), na wszystkich oknach w
czesci nowoprojektowane;j:

wykonanie warstwy betonu chudego na podsypce piaskowej wg przekroju

1.3.3. Dane konstrukcyjno- materialowe

Fundamenty.

Przyjmuje sie gtebokos$é posadowienia budynkow istniejgcych na ok. 1,00m ponizej poziomu terenu w miejscu
rozbudowy. Projektuje sie posadowienia budynku nowoprojektowanego na gtebokosci 1,0m ponizej poziomu
terenu z zachowaniem dylatacji pomiedzy scianami budynkéw na ok. 5cm.

tawy fundamentowe, o wysokosci 40 cm i szerokosci 50,60 i 80 cm. Fundamenty zelbetowe , wylewane w
deskowaniu, beton B15, stal A-O, zbrojenie podiuzne taw 612, strzemiona prostokatne @6 w rozstawie co
30cm. (wg rys.A.1. Rzut fundamentow)
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Fundamenty stupéw stanowig stopy zelbetowe, monolityczne, posadowione w poziomie taw fundamentowych,
wysokosci 40 cm, szerokosci 100 cm, wylewane z betonu min B15, zbrojone pretami & 12co15cm utozonymi
krzyzowo w deskowaniu, stal Alll 34GS .

tawy i stopy fundamentowe nalezy wykonaé na podktadzie z betonu B10 grubosci 10cm. Przed
zabetonowaniem stép fundamentowych wyprowadzié¢ z fundamentu ,w naroznikach stupéw prety
4912 stal Alll 34GS, dt. min 100cm.

Zaleca sie rowniez wykonanie, w fawach fundamentowych, w miejscu wystepowania trzpieni zelbetowych ,
na dtugosci 1,00m, szerokosci tawy, zbrojenia jak w stopach fundamentowych t.j. pretami @ 12co15cm
utozonymi krzyzowo w deskowaniu, stal Alll 34GS . Wymiary poszczegodlnych elementéw jak na rys A.2. Rzut
fundamentow.

Pod scianami dziatowymi nalezy wykonaé fundament, o wymiarach 25x60cm, z bloczka betonowego
25cm.wg rys A.6. Przekroj A-A

Sciany fundamentowe- z bloczkéw betonowych B-15, gr.25cm, na zaprawie cementowej kl.M8.

W Scianie fundamentowej nalezy wykona¢ wzmacniajgce ja, trzpienie zelbetowe 25x25cm (wg rysunku Al).
Zbrojenie: 4014 stal Alll 34GS, strzemiona @12 co 20cm.

Wymiary poszczegdlnych elementéw jak na rys A.2. Rzut fundamentow

Izolacje przeciwwilgociowe- Izolacja pozioma faw i stép fundamentowych 2x papa asfaltowa na lepiku,
umieszczona na catej szerokosci tawy/ stopy. Izolacja pionowa fundamentéw: wewnetrzna i zewnetrzna .
wew.2xAbizol R, zew. Dysperbit (lub inny $rodek na bazie wody, nie rozpuszczajgcy styropianu).Sciany po
obrysie zewnetrznym ociepli¢ styropianem EPS 100 gr.8 cm do gtebokosci min.50cm ponizej poziomu terenu.

Izolacje przeciwwilgociowa oraz docieplenie styropianem(5cm) nalezy zastosowaé réwniez na sciany
fundamentowe budynku istniejacego.

Sciany zewnetrzne —

Sciany zewnetrzne murowane z pustaka ceramicznego 25cm, na zaprawie cement.-wapiennej M50

Od strony zachodniej (w granicy z budynkiem sgsiednim), nalezy utozy¢ ocieplenie z wetny mineralnej 12 cm.
Od strony potnocnej (w granicy z istniejgcym budynkiem pietrowym), w szczelinie dylatacyjnej, nalezy utozy¢
styropian EPS 70 jako ocieplenie gr.5cm

Dwie pierwsze warstwy scian parteru nalezy wymurowac¢ z cegty ceramicznej petnej.

Sciany wewnetrzne- konstrukcyjne:_pustak ceramiczny 25cm, na zaprawie cement.-wapiennej M50
dziatowe - pustak ceramiczny 6, 12cm, na zaprawie cement.-wapiennej M50

Nadproza: Zaznaczone na rys. A.3.Rzut stropu jako Poz. N.1.-N.6.,nad otworami okiennymi i drzwiowymi,
tradycyjne wykonane z belek prefabrykowanych, zelbetowych typu L-19, oparcie nadprozy na Scianach
min.12 cm.

UWAGA! Przy planowanym montazu rolet zewnetrznych podtynkowych, nalezy skonsultowaé z
wybranym producentem wielkosé potrzebnych skrzynek, zasad ich montazu, a takze dobranie
odpowiedniej wysokosci, poziomu wykonania nadprozy otworéw okiennych i drzwi balkonowych.

Stupy- Zaznaczone na rys. A.3.Rzut stropu jako Poz. S.1., stupy zelbetowe, monolityczne, 25x25cm,
zbrojenie 8 ¥14mm, strzemiona @6mm co 15cm, Stal 34GS. Beton klasy B-20.
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Trzpienie zelbetowe- Zaznaczone na rys. A.3.Rzut stropu jako T1, monolityczne, 25x25cm, zbrojenie 4
@14mm, strzemiona @6mm co 15cm, Stal 34GS. Beton klasy B-20.

Podciagi- Zaznaczone na rys. A.3.Rzut stropu jako B1-B7

Poz.B1., B2, B3, B5, B7. Belka zelbetowa, jednoprzestowa, 25x 40cm, obcigzona stropem
zelbetowym(15cm), oparta na scianach nosnych(gr.25 cm) oraz (B1, B7)na stupie zelbetowym
zewnetrznym(25x25cm) .

Zbrojenie belki 7 @16 mm, stal Alll 34GS, utozone w strefie dolnej. W odlegtosci V4 rozpietosci |, belek 3
@16mm odgig¢ nad podpora. W strefie dolnej belki pozostawi¢ pozostate prety zbrojeniowe. Dodatkowo, nad
podporami, wprowadzi¢ 2 @16mm.Prety gorne 2 @12mm, stal Alll 34GS.

Strzemiona pojedyncze @6mm, stal AO, w rozstawie co 20cm, przy podporach na odcinku 100 cm w
rozstawie 12 cm. Beton B20. Dtugos$¢ oparcia zbrojenia belek na murze min. 18cm.

Poz.B4. Belka dwuprzestowa, 25x40 cm ,obcigzona stropem zelbetowym, monolitycznym, wsparta na
$cianach wewnetrznych (gr.25 cm) oraz na stupie zelbetowym wewnetrznym (25x25cm) .

Zbrojenie belki 7 @16 mm, stal Alll 34GS, utozone w strefie dolnej. W odlegtosci Vz rozpietosci |, belek 3
@16mm odgigé nad podporg. W strefie dolnej belki zostang pozostate prety zbrojeniowe. Nad podporg, w
strefie rozcigganej, wprowadzi¢ dodatkowo 2 @16mm.Prety gérne 2 @12mm, stal Alll 34GS. Strzemiona
pojedyncze @6mm, stal AO, w rozstawie co 20cm, przy podporach na odcinku 100 cm w rozstawie 12 cm. Stal
34GS. Beton klasy B-20. Gtebokos¢ oparcia belek na $cianach nosnych min.18cm.

Poz.B6. Belka trojprzestowa, 25x40 cm ,obcigzona stropem zelbetowym, monolitycznym, wsparta ha
$cianach wewnetrznych (gr.25 cm) oraz na stupach zelbetowych wewnetrznych (25x25cm) .

Zbrojenie belki 7 @16 mm, stal Alll 34GS, utozone w strefie dolnej. W odlegtosci V2 rozpietosci |, belek 3
@16mm odgig¢ nad podporg. W strefie dolnej belki zostang pozostate prety zbrojeniowe. Nad podpora, w
strefie rozcigganej, wprowadzi¢ dodatkowo 2 @16mm.Prety gorne 2 @12mm, stal Alll 34GS. Strzemiona
pojedyncze @6mm, stal AO, w rozstawie co 20cm, przy podporach na odcinku 100 cm w rozstawie 12 cm. Stal
34GS. Beton klasy B-20. Gtebokos¢ oparcia belek na $cianach nosnych min.18cm.

Miejsca, w ktérych oparte sg na scianach zewnetrznych i wewnetrznych, belki zelbetowe, nalezy
przemurowaé( dwie warstwy) z cegly petnej ceramicznej.

Schody wewnetrzne- nowoprojektowane, zelbetowe, monolityczne, ptytowe, dwubiegowe, z ptytg
spocznikowg, beton B-15, stal 34GS, zbrojenie piyty @12 co12cm, prety montazowe @ 6 co 20cm. Oparcie
ptyty schodéw na murze min.15 cm. Wymiary poszczegdlnych elementéw jak na rys A.10. Schody
wewnetrzne. Nalezy wykonac potgczenie/ zakotwienie w $scianach budynku pietrowego wierica obwodowego
klatki schodowej. Belka spocznikowa 20x20 cm wsparta na scianach istniejgcych, zbrojona 5012, strzemiona
€0 @6 co 12cm. Gtebokos¢ oparcia min.18cm.

Przewody wentylacyjne — projektowane od poziomu sufitu, jako przewody z blachy stalowej ocynkowanej
typu SPIRO @ 150mm, przechodzgce przez strefe nieogrzewang, ocieplone wetng mineralng gr. 35mm.
Otwory wentylacyjne projektowane sg w pomieszczenia wg rys rzutéw. Przewody zakonczone nasadag
kominowa. (rozmieszczenie otworow wentylacyjnych wg rysunkow rzutéw)

Strop zelbetowy- strop zelbetowy, monolityczny, ptyta gr.10cm,

Zbrojenie ptyty jednokierunkowe- prety @12mm w rozstawie co 10cm ze stali 34GS oraz prety rozdzielcze
@6mm co 20cm ze stali klasy A-0. Co drugi pret zbrojenia gtéwnego odgigé nad podporami w odlegtosci 1/5
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rozpietosci przeset. Stal 34 GS. Beton klasy B20. Nad czescig istniejaca, parterowg nalezy wykonaé strop
grubosci 8cm, zbrojenie j.w.

Wience Zzelbetowe. Zaznaczone na rys. A.3.Rzut stropu jako W1. Projektuje sie wierice obwodowe, w
poziomie stropu nad kondygnacjg parteru, oraz wewnagtrz na $cianach konstrukcyjnych (wg rysunkow
A.3.Rzut stropu. A.6./A.7./ A.8.Przekroje) o wymiarach 25x25 cm, zbrojony stal 4x @12mm, strzemiona z
@6mm co 25cm. Stal 34GS. Beton klasy B-20.

W wiencu pod murtate , nalezy zakotwi¢ sruby pod montaz muriaty.

Wieniec nalezy poprowadzi¢ rowniez ;na $cianach budynku istniejgcego parterowego, po uprzednim
wyréwnaniu ich do jednego poziomu. wg rys. A.8. Przekréj B_B

Dach- zadaszenie budynku zaprojektowano z dwéch przenikajgcych sie czesci, dachu jednospadowego oraz
dwuspadowego. Konstrukcja dachow drewniana, krokwiowo- ptatwiowa z ptatwiami po$rednimi i ptatwig
kalenicowa. Krokwie oparte na murtatach, ptatwach, oraz Sciankach stolcowych . Pokrycie dachow
blachodachéwkg. (kolorystyka wg rys. A.9. elewacje) Projektowane jest réwniez zadaszenie nad
nowoprojektowana klatka schodowa. Dach jednospadowy stanowi przedtuzenie zadaszenia istniejgcego
budynku pietrowego.

Nachylenie potaci : 9°= 15,84% , 13,06°= 23,20% oraz 17,37°= 31,28 %

Do obliczen przekrojéow elementéw wiezby dachowej przyjeto:

Strefa obcigzenia wiatrem | . gk=250 mPa

Strefa obcigzenia sniegiem 1. Qk=0,9kN/m2

W wyniku obliczen przyjeto elementy wiezby dachowej, z drewna klasy C-27:

krokwie 7x14, murtaty14x14, stupki 14x14, ptatwie, podwaliny14x14 , belki koszowe 10x20, miecze 7x14.
Rozmieszczenie i rozstaw elementéw wiezby drewnianej wg rys. nr A.4. Rzut wiezby dachowej oraz rysunkéw
A.6/ A.7/ A.8.Przekroje. Oparcia elementéw drewnianych na murze ostoni¢ papa. Elementy wiezby drewnianej
zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym i p. pozarowym.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna-

Drzwi zewnetrzne PCV, w konstrukcji ram wielokomorowych ze stalowymi wzmocnieniami wewnatrz profilu.
Okna PCV, o wspotczynniku przenikania U=1.1 W/m2K, z mikro- rozszczelnianiem.

Zestawienie stolarki wg rys. A.11. Drzwi wejsciowe o konstrukcji wzmocnionej, antywtamaniowe.

Podtogi i posadzki- w zakresie etapu | wchodzi wykonanie wylewki betonowej beton B7,5 10cm, na
zageszczonej podsypce piaskowej 30cm. Uktad i poziom warstw wg rysunkéw przekrojow.

Izolacje przeciwwilgociowe-

e pozioma taw i stop fundamentowych 2x papa asfaltowa na lepiku

e pionowa fundamentéw: wew.2xAbizol R, zew. Dysperbit (lub inny srodek na bazie wody, nie
rozpuszczajgcy styropianu).

e dachowa z folii paroprzepuszczalnej

Izolacje termiczne

e na pfaszczyznie poziomej stropu, ocieplenie wetng mineralng gr.20cm,

e Sciana zewnetrzna w granicy zachodniej ocieplona wetna mineralng gr. 12 cm

e Sciana zewnetrzna w granicy z budynkiem istniejgcym pietrowym, styropian EPS 70 jako ocieplenie
gr.5cm

10
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e $cian fundamentowych styropianem EPS 100 gr.8 cm do gteboko$ci min.50cm ponizej poziomu
terenu.

1.3.4. Charakterystyka warunkéw posadowienia budynku

Projektuje sie posadowienia budynku na gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu. Posadowienie budynku
zaprojektowano dla prostych warunkéw gruntowych. Konstrukcja prosta-posadowienie na fundamentach
bezposrednich. Budynek posadowiony jest na gruntach naturalnych, jednorodnym. Przyjmuje sie brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Przyjeto opdr graniczny podfoza q=150kPa.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ odkrywki taw fundamentowych budynkow
sgsiednich i sprawdzic¢ ich stan i gtebokos$¢ posadowienia. W przypadku stwierdzenia odmiennych od
przyjetych w opracowaniu, warunkéw gruntowych, nalezy powiadomic projektanta.

1.3.5. Uwagi koncowe:

e roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami

e budowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

e wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej nalezy zleci¢ specjalistycznym
firmom

o wytyczenie budynku w terenie powinien wykona¢ geodeta i potwierdzi¢ wpisem w dziennik
budowy

e materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne (atesty) i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

e Roboty budowlane moga by¢ rozpoczete po uzyskaniu pozwolenia na budowe

1.3.6  Wykaz aktéw prawnych.

2. Ustawa z dnia 7 lipcal994r. Prawo budowlane

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, i innych obiektéw budowlanych i terendw.

5. Obliczanie kubatury i powierzchni budynkéw i budowli PN-ISO 9836:1997

Wykonat:
mgr inz. arch. Karolina Gembus-Wojcik,
upr. nr 14/R-41/L0OIA/06, w spec. arch. b/o

mgr inz. arch. tukasz Wilczynski,

upr. bud.nr 34/R-7/LOIA/06, w spec. arch. b/o

mgr inz. Ryszard Gembus, upr. Nr GT-1-1341/21/75
mgr inz. Michat Marciniak, upr. nr GT-1-1341/22/75

Piotrkow Tryb., dn.20.11.2012r.

11
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a. Zestawienie drewna konstrukcyjnego. Drewno klasy C27
(z1* - dfugos¢ z naddatkiem, 30-50 cm)

Uwaga ! Docinanie krokwi kazdorazowo dopasowac do elementéw konstrukcyjnych belek naroznych,
koszowej

wymiary [m] objetos¢
drewna
il.
nr elementu | opis X y z z1 Sztuk | [m3]
K1 krokiew 0,07 |0,14 |6,47 6,97 |4 0,2536
K2a krokiew 0,07 {0,214 (6,81 7,31 15 1,0011
K2b krokiew 0,07 (0,14 |6,79 7,29 19 1,2643
K3 krokiew 0,07 (0,14 |7,42 7,92 1 0,0727
K4 krokiew 0,07 |0,24 |6,24 6,74 1 0,0612
K5 krokiew 0,07 |0,14 |5,12 5,62 1 0,0502
K6 krokiew 0,07 (0,14 |4,01 |4,51 1 0,0393
K7 krokiew 0,07 (0,14 |2,67 3,17 1 0,0262
K8 krokiew 0,07 |0,14 |1,35 1,85 1 0,0132
K9 krokiew 0,07 (0,14 6,38 6,88 1 0,0625
K10 krokiew 0,07 (0,14 |4,98 |5,48 1 0,0488
K11 krokiew 0,07 (0,14 3,64 |4,14 1 0,0357
K12 krokiew 0,07 {0,214 (2,32 2,82 1 0,0227
K13a krokiew 0,07 |0,24 (5,77 6,27 17 0,9613
K13b krokiew 0,07 (0,14 3,71 |4,21 28 1,018
K14 krokiew 0,07 (0,14 [3,93 |443 |4 0,1541
K15 krokiew 0,07 (0,14 |536 |5,86 1 0,0525
K16 krokiew 0,07 (0,14 [4,77 5,27 1 0,0467
K17 krokiew 0,07 (0,14 4,17 |4,67 1 0,0409
K18 krokiew 0,07 (0,14 |3,52 |4,02 1 0,0345
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K19 krokiew 0,07 |0,14 |2,87 3,37 1 0,0281
K20 krokiew 0,07 |0,14 |2,23 2,73 1 0,0219
K21 krokiew 0,07 |0,214 |1,56 2,06 1 0,0153
K22 krokiew 0,07 |0,14 |4,3 4,8 1 0,0421
K23 krokiew 0,07 |0,14 |1,45 1,95 1 0,0142
K24 krokiew 0,07 |0,14 |3,17 3,67 1 0,0311
K25 krokiew 0,07 |0,14 | 2,67 3,17 1 0,0262
K26 krokiew 0,07 {0,214 (1,97 2,47 1 0,0193
K27 krokiew 0,07 |0,24 (1,26 1,76 1 0,0123
K28 krokiew 0,07 |0,14 |0,61 1,11 1 0,006

M1 murfata 0,14 10,14 |17,03 |19,03 |1 0,3338
M2 murtata 0,14 (0,14 |4,3 4,8 1 0,0843
M3 murtata 0,14 |0,24 (12,11 (14,11 |1 0,2374
M4 murfata 0,14 |0,14 |4,07 4,57 1 0,0798
Sd1 stup 0,14 10,14 |0,8 1,1 6 0,0941
Sd2 stup 0,14 |0,14 | 1,05 1,35 6 0,1235
Sd3 stup 0,14 |0,14 | 1,81 2,11 8 0,2838
Sd4 stup 0,14 10,14 |1,3 1,6 1 0,0255
Sd5 stup 0,14 10,14 |0,8 1,1 1 0,0157
Sdé stup 0,14 10,14 |0,2 0,5 1 0,0039
Sd7 stup 0,14 |0,14 | 0,86 1,16 6 0,1011
Sd8 stup 0,14 |0,14 | 1,66 1,96 3 0,0976
P1 ptatew 0,14 10,14 |2,8 31 1 0,0549

ptatew +
P2 podawalina 0,14 0,24 (17,6 19,6 2 0,6899
ptatew +
P3 podawalina |0,14 |0,14 |18,71 |20,71 |2 0,7334
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ptatew +

P4 podawalina 0,14 (0,14 |21,94 |22,24 |2 0,86
ptatew +

P5 podawalina 0,14 | 0,14 | 15,66 |17,66 |4 1,2277
ptatew +

P6 podawalina 0,14 |0,14 |10,56 |11,56 |2 0,414
belka

BK1 koszowa 0,1 0,2 4,88 5,38 1 0,0976
belka

BK2 koszowa 0,1 0,2 3,83 4,33 1 0,0766
belka

BK3 koszowa 0,1 0,2 4,53 5,03 1 0,0906
belka

BK4 koszowa 0,1 0,2 2,66 3,16 1 0,0532

1 jetka 0,07 |0,14 |5,7 6,2 11 0,6145

J2 jetka 0,07 | 0,14 | 4,07 4,57 2 0,0798

3 jetka 0,07 |0,14 |3,62 4,12 9 0,3193
miecz 0,07 |10,14 |0,7 1 33 0,2264
wymian 0,07 |0,14 |1,66 1,96 2 0,0325

suma |12,5269
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b. Zestawienie stali zbrojeniowe;j.

gatunek stali ilos¢ dlugosé¢ taczna [m]
s . . A-0 A-lll
Dlugosé pretow w pretow
A-0 A-lll preta elemencie | elementéw | ogétem d6 d12 d 14 d 16
Nr el. opis [mm] [mm] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [m] [m] [m]
12 90,37 4 1 4 361,5
tawa
F1 fundamentowa 6 1,2 301 1 301 361,2
12 23,19 6 1 6 139,1
tawa
F2 fundamentowa 6 1,2 78 1 78 93,6
12 40,51 6 1 6 2431
6 1,2 90 1 90 108
tawa
F3 fundamentowa 6 1,34 46 1 46 61,6
stopa
fundamentowa
F4 pod stup 12 1,05 14 5 70 73,5
stopa 12 1,05 7 8 56 58,8
fundamentowa
F5 pod trzpien 12 0,65 4 8 32 20,8
14 5,49 8 4 32 175,7
14 5,29 8 1 8 42,3
6 0,96 37 4 148 142,1
S1 stup 6 0,96 29 1 29 27,8
14 5,49 4 8 32 175,7
T1 trzpien 6 0,96 37 8 296 284,2
12 238,68 4 1 4 954,7
w1 wieniec 6 0,96 909 1 909 872,6
16 2,84 4 2 8 22,7
16 3,22 3 2 6 19,3
16 3,1 2 2 4 12,4
B1,B2 belka 6 1,26 17 2 34 42,8
16 4,5 4 1 4 18
16 4,88 3 1 3 14,6
16 4,76 2 1 2 9,5
B3 belka 6 1,26 27 1 27 34
16 3,8 4 1 4 15,2
16 4,18 3 1 3 12,5
16 4,06 2 1 2 8,1
B5 belka 6 1,26 23 1 23 29
16 20,89 4 1 4 83,6
16 21,51 3 1 3 64,5
16 21,15 2 1 2 42,3
B6 belka 6 1,26 120 1 120 151,2
16 3,35 4 1 4 13,4
B7 belka 16 3,73 3 1 3 11,2

15




BIURO WYCEN NIERUCHOMOSCI | OBStUGI BUDOWNICTWA
ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrkéw Tryb.
email:biurogembus2@o2.pl, NIP 771 10 13 070

tel.fax 044 647 12 93, tel.kom. 601 207 362

16 3,61 2 1 2 7,2
6 1,26 20 1 20 25,2
16 1,95 7 1 7 13,7
16 1,69 2 1 2 34
Bla belka 6 1,26 11 1 11 13,9
16 1,41 7 1 7 9,9
16 1,15 2 1 2 2,3
B7a belka 6 1,26 8 1 8 10,1
16 36,4 4 1 4 145,6
16 28,8 3 1 3 86,4
16 18,72 2 1 2 37,4
B4a belka 6 1,26 60 1 60 75,6
16 15,32 4 1 4 61,3
B4p 16 15,82 1 47,5
B4 Belka 16 15,58 2 1 2 31,2
c.d. 6 1,26 100 1 100 126
P1/1 strop 12 3,96 74 1 74 293,0
P1/2 strop 12 3,85 36 1 36 138,6
P1/3 strop 6 10,91 18 1 18 196,4
P2/1 strop 12 4,51 48 1 48 216,5
P2/2 strop 12 4,4 24 1 24 105,6
P2/3 strop 6 7,12 20 1 20 142,4
P3/1 strop 12 3,38 102 1 102 344,8
P3/2 strop 12 3,27 50 1 50 163,5
P3/3 strop 6 15,16 15 1 15 227,4 227,4
P4/1 strop 12 4,26 90 1 90 383,4
P4/2 strop 12 4,15 44 1 44 182,6
P4/3 strop 6 13,37 19 1 19 254 254,0
P5/1 strop 12 4,11 74 1 74 304,1
P5/2 strop 12 4 36 1 36 144
P5/3 strop 6 10,91 18 1 18 196,4 196,4
P6/1 strop 12 5,63 68 1 68 382,8
P6/2 strop 12 5,52 33 1 33 182,2
P6/3 strop 6 10,03 26 1 26 260,8 260,8
P7/1 strop 12 1,74 68 1 68 118,3
P7/2 strop 12 1,63 33 1 33 53,8
P7/3 strop 6 10,03 7 1 7 70,2 70,2
P8/1 strop 12 4,96 64 1 64 317,4
P8/2 strop 12 4,85 32 1 32 155,2
P8/3 strop 6 9,57 23 1 23 220,1 220,1
P9/1 strop 12 2,75 26 1 26 71,5
P9/2 strop 12 2,64 12 1 12 31,7
P9/3 strop 6 3,78 12 1 12 45,4 45,4
S1 schody 12 5,06 11 1 11 55,7

16
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S2 schody 12 6,05 11 1 11 66,6
S3 schody 6 1,27 21 1 21 26,7
S4 schody 6 2,6 16 1 16 41,6
S5 schody 6 1,27 14 1 14 17,8
belka
spocznikowa
S6 schoddéw 12 3.2 2 1 2 6.4
S7 schody 12 2,92 2 1 2 5,8
S8 schody 6 0,9 25 1 25 22,5
razem [m] 3025,1 [ 3906,9 393,7 793,2
ciezar 1m [kg] 0,222 0,888 1,21 1,58
ciezar faczny [kg] 671,57 | 3469,33 | 476,38 | 1253,26
razem stali A-0 [kg] 671,57
razem stali A-lIl 5198,97
5870,54 kg

ogoéltem

17
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. z 2004 r. Nr 93 poz. 888),
oSwiadczam, ze projekt budowlany
rozbudowy budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy,

znajdujgcego sie na dziatkach nr ewidencyjnym 14/28, 35/12, obreb 31,
potozonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Dmowskiego 20,

sporzgdzony dla Miasta Piotrkdw Trybunalski,
z siedzibq pasaz Karola Rudowskiego10, 97-300 Piotrkow Tryb.

, Zzostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Karolina Gembus-Wojcik
upr. nr 14/R-41/£OIA/06

mgr inz. arch. tukasz Wilczynski,
upr. bud.nr 34/R-7/£OIA/06

mgr inz. Ryszard Gembus,

upr. Nr GT-1-1341/21/75

mgr inz. Michat Marciniak,
upr. nr GT-1-1341/22/75

Piotrkow Tryb., dn. 20.11.2012r.
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