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1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie Miasta Piotrkow Trybunalski oraz umowa
nr 1019 /RIM /1/2012 zawarta pomiedzy w/w Zleceniodawcg a

Na wykonanie ,Ekspertyzy technicznej elementow konstrukcyjnych budynku i opinii mykologiczno
— budowlanej (w tym rowniez okre$lenie stopnia zawilgocenia i zasolenia fundamentéw i Scian
fundamentowych wraz z wnioskami do dalszego postepowania, w zwigzku z planowanym
remontem elewacji budynku | Liceum Ogolnoksztatcacego w ramach programu ,TRAKT WIELU
KULTUR” - etap Il w Piotrkowie Trybunalskim”

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zesp6t budynkéw usytuowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy
al. Mikotaja Kopernika 1. Obiekty te zrealizowano w okresie XVII - XIX wieku. Obiekty poddane
byty licznym remontom, byty przebudowywane i modernizowane. W obecnym ksztaicie sktadajg
sie z trzech czesci:

- Budynek A — Collegium Novum — czterokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym.
- Budynek B — dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia
- Budynek C - Collegium Antiguum - budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony,
z poddaszem uzytkowym.
Uktad budynkdw bedacych przedmiotem opracowania przedstawiono na rys. 1 a widok budynkow
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Rys. 1 Uktad budynkéw Budynek A - Collegium Novum; Budynek B — dwukondygnacyjny
Budynek C - Collegium Antiquum



Obecnie obiekt wykorzystywany jest dla potrzeb o$wiatowych - znajduje sie w nim Liceum
OgolInoksztatcace im. Bolestawa Chrobrego.

Bud. A elewacja wschodnia Bud. B elewacja wschodnia
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Bud. C Elewacja wschodnia

Rys. 2 Widok  budynkéw  Liceum  Ogdlnoksztatcacego  im.  Bolestawa  Chrobrego

w Piotrkowie Trybunalskim



1.3. Cel i zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie ma na celu oceng stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcji
budynkéw Liceum OgdInoksztatcacego im Bolestawa Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim.
Budynki wykonano w konstrukcji tradycyjnej: Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej dachy
drewniane o konstrukcji ciesielskiej lub stalowe (Collegium Antiquum), stropy
miedzykondygnacyjne i na poddaszach drewniane belkowe w czesci na belkach stalowych
(stropy Kleina) lub sklepienia ceramiczne. Dokonano ceny stanu technicznego wraz z analizg
gtéwnych elementow konstrukcji, ktore w duzym stopniu decydujag o bezpieczenstwie
uzytkowania obiektu oraz majgq wptyw na decyzje dotyczacg remontu budynkéw. W przypadku
stwierdzenia potrzeby wykonania napraw, zabezpieczen lub wzmocnier opracowano koncepcije

wykonania rob6t remontowych.

1.4. Wykorzystane materialy w czesSci wstepnej

[1] Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla gruntu pod budowe kottowni przy Liceum im.
Chrobrego w Piotrkowie, ul. Pijarska . Dokumentacja opracowana w Spétdzielh pracy Wiertniczo
- Geologicznej ,HYDROODWIERT” w Kielcach, autor opracowania mgr G. Stowiok. Kielce,
marzec 1961r

[2] Dok. 1 Ekspertyza geotechniczna dotyczaca budynku | Liceum Ogélnoksztatcacego
im B. Chrobrego w Piotrkowie trybunalskim. Ekspertyza opracowana w COBO STOL - GIPS Sp.
z 0.0. Warszawa, autor opracowania R. Malinowski, Warszawa, czerwiec 1992r

[3]  Studium programowo przestrzenne | liceum Ogélnoksztatcacego im. Bolestawa Chrobrego

PP Pracownia Konserwacji Zabytkow w Warszawie 1985 roku



2. Opis obiektu — zespotu budynkow

Zespdt jezuicki w Piotrkowie Trybunalskim nalezy do najpiekniejszych zabytkdéw jakie przetrwaty do
naszych czasow w tym regionie kraju. Po dwustu piecdziesieciu latach eksploataciji obiektow uzytkowane
sg nadal jako budynki oSwiatowe. Ta niezwykta ciggtos¢ tradycyjnej funkcji szkolnej, bardzo ciekawa
architektura, elementy rzezbiarskie stanowig duza warto$¢ artystyczna. Dzieje fundacji jezuitow
w Piotrkowie Trybunalskim siegajq pierwszej potowy XVII wieku. Wowczas osiedlili sie w mieScie jezuici
tworzac w 1677 roku statg rezydencje nalezacq do Kolegium Jezuickiego w Rawie. W 1678 roku jezuici
uzyskali pozwolenie na otwarcie wiasnych szkdt [3]. Budowe starego Kolegium zaczeto formowaé
ok. 1682 roku na bazie kilku kamieniczek mieszczanskich. Po pozarze (1731roku) budynek Kolegium
zostat odremontowany.

Preznie rozwijajagca si¢ rezydencja jezuitbw w Piotrkowie Trybunalskim usamodzielnita sie
i otrzymata w 1716 roku prawa domu zakonnego tzw. kolegium. Z czasem nazwa kolegium przeszta na
konkretny zespdt budynkdw, w ktdrych miescily sie pomieszczenia szkoty prowadzonej przez jezuitow.
Nowe Kolegium (Kolegium Novum) powstato okoto 1786 roku. Jest to obiekt wykonany z duzym
rozmachem przypominajgcym éwczesng architekture rezydencjonalna. Po kasacie zakonu jezuitow obiekty
zaczety podupadaé. Poczatkowo uzytkowat je Zakon Pijaréw z Piotrkowa Trybunalskiego a nastepnie
urzadzono w nich wielki lazaret wojsk rosyjskich. Budynki ulegty znacznej dewastacji. W Collegium
Antiquum urzadzono ,sktad ruchomos$ci”, ktéry funkcjonowat az do 1828 roku. W latach 1844 — 1898
przeprowadzono remont kosciota pw. Sw. Franciszka Ksawerego (przylegajacego do zespotu budynkow
Kolegium) oraz Collegium Novum. Okoto 1850 roku, ze wzgledu na zty stan techniczny, rozebrano budynki
bursy i apteki, ktére przylegaty do Collegium Antiquum od strony wschodniej. Przeksztatcito to bryte catego
zespotu budynkow otwierajac wewnetrzny dziedziniec. Kolejne etapy przeksztatcen zespotu budynkéw
pokazano narys. 1.1.

Po odzyskaniu niepodlegtosci w 1918 roku obiekty przekazane zostaty pod zarzad Ministerstwa Wyznan
Religijnych i Oswiecenia publicznego. Obiekty wykorzystywane bylty do celow o$wiatowych. W okresie
miedzywojennym wykonywano w budynkach kolejne prace remontowe. W okresie dziatan wojennych
w latach 1939 — 1945 zespdl nie doznat znacznych uszkodzen.

Po Il wojnie Swiatowej wykonano szereg prac remontowych i zabezpieczajgcych. Prace te znacznie
zubozyty elewacje Collegium Novum, za$ Collegium Antiquum popadio w ruing i poddane zostato

rewitalizacji i rozbudowie.
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2. Analiza wykonanych badan geotechnicznych podioza budowlanego.

W roku 1961 zostaty wykonane badania [1] geologiczne podtoza budowlanego dla potrzeb projektu
kottowni przy Liceum im. Bolestawa Chrobrego w Piotrkowie, ul. Pijarska. Otwory badawcze o gtebokosci
do 10m, zostaty zlokalizowane wewnatrz dziedzirica szkolnego. Usytuowanie otworéw zostato pokazane na

rys. 1.2.

Rys. 1.2 Lokalizacja otworéw badawczych wykonanych w 1961r [1].



Na podstawie wynikéw badan stwierdzono, ze podtoze nie wykazuje duzego zréznicowania. Bezposrednio
na nawierzchni wystepuje nasyp gruzowo — ceglany, o migzszosci od 1.30 do 2.20m. Nizej zalega namut
ilasto - torfiasty o migzszosci 0.30m do 1.90m (grubsza warstwa namutu w potudniowej czes¢ dziatki,
bezposrednio przy budynku szkoty). Na gtebokosci 3.00m do 3.90m pojawia si¢ glina morenowa
piaszczysta o konsystencji plastycznej do twardoplastycznej, ktéra do gtebokosci 10.00m, nie zostata
przewiercona. Ponadto w otworach 1 i 4, na glinie zalega warstewka piasku drobnoziarnistego o
migzszosci 0.90m i 0.50m. Na obszarze dziatki, do gtebokosci 10.00m, nie stwierdzono wody gruntowe;.
Jedynie w otworach 1 i 4, natrafiono na mate ilo$¢ wody w warstwie piaskéw drobnoziarnistych na
gtebokosci 3.80m i 2.80m od powierzchni terenu. Dopuszczalne obcigzenie dla gliny ponizej warstwy
namutéw przyjeto: ko=1.6kg/cm?2. Zalecono bezwzglednie usuniecie warstwy nasypow i namutow. Przekroje

geologiczne pokazano narys. 1.3.
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Rys. 1.3 Przekroje geologiczne [1]



Kolejne badania wykonano 1992 roku [2]. Celem badan bytlo okreSlenie warunkdw

gruntowo - wodnych w rejonie budynku Liceum im. Bolestawa Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim oraz

ustalenie wptywu podfoza na stateczno$¢ budynku.
Wykonane zostato 5 otworéw badawczych gruntu do gtebokoSci 4.0 — 6.0m wraz z badaniami

makroskopowymi. Lokalizacja otworéw badawczych zostata pokazana na rys. 1.4.
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Rys. 1.4 Lokalizacja otworéw badawczych wykonanych w 1992r [2]

Wykonane  zostaty odkrywki  fundamentu  przypory zachodniej w $cianie  potudniowe;
i fundamentu pod $rodkowg czescig $ciany potudniowej. Szczegdty odkrywki fundamentu pod Sciang

potudniowg, w czesci srodkowej, pokazano na rys. 1.5, a pod podporg potudniowo zachodnig, na rys. 1.6.

Odkrywka fundamentowa Nr. 2
1:50

Pd z.sz

Rys. 1.5. Fundament pod $rodkowg cze$cig Sciany potudniowej
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Odkrywka fundamentowa Nr.1
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Rys. 1.6. Fundament pod przyporg potudniowo zachodnig

Na podstawie opisanych prac geotechnicznych mozna wykona¢ charakterystyke terenu i warunkéw
gruntowo wodnych. Jako punkt odniesienia do analizy wysoko$ciowej przyjeto poziom chodnika
asfaltowego przy wejsciu do budynku. Wysoko$¢ tego punktu jest rowna H= 194.70m. Teren po
potudniowej stronie budynku jest ptaski, znajduje sie na wysokosci 194.50 — 194.80m i stanowi niski,
niegdy$ zalewowy taras rzeczki Strawki, prawego doptywu rzeki Strawy. W latach 80-tych ubiegtego
stulecia, rzeczka Strawka zostata ujeta w kanat przebiegajacy na catej dtugosci Al. Kopernika,
w odlegtosci okoto 58.0m od budynku liceum. Dno kanatu znajduje sie w poziomie 191.80m.

Przekroje geologiczne zostaty pokazane narys. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.
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Rys. 1.8. Profil geologiczny II-Il, usytuowany poprzecznie do osi budynku, w cze$ci zachodniej
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Rys. 1.9. Profil geologiczny llI-Ill, usytuowany poprzecznie do osi budynku, w czesci wschodniej
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Rys. 1.10. Profil geologiczny IV-IV, usytuowany przy przyporze zachodniej Sciany potudniowej

W wykonanych badaniach stwierdzono, ze podfoze omawianego terenu, w warstwie istotnej dla nosnosci
gruntu, zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych — gtéwnie glin piaszczystych morenowych, glin
pylastych i pylow piaszczystych oraz piaskow drobnych i pylastych, stanowigcych plejstocenskie osady
pochodzenia lodowcowego, wodno - lodowcowego i zastoiskowego. Do holocenu mozna zaliczy¢
wystepujace lokalnie, blisko powierzchni terenu, namuly torfiaste i grunty nasypowe.

Gliny piaszczyste znajdujg sie w stanie twardoplastycznym i wystepujg bezposrednio pod fundamentami
potnocnej czesci budynku. Pod fundamentami potudniowej czesci budynku zalegajg gtéwnie piaski drobne
w stanie $rednio zageszczonym, zblizonym do zageszczonego, o stopniu zageszczenia Ip = 0.6 .

Wyjatek stanowi potudniowo zachodnia przypora, pod ktorg zalegajg pyly piaszczyste i piaski pylaste do
gtebokosci ponad 6.0m od powierzchni terenu. W czasie badan pyly piaszczyste znajdowaty sie w stanie
twardoplastycznym, bliskim plastycznego, o stopniu plastycznosci rbwnym okoto I = 0.25, a piaski pylaste
w stanie Srednio zageszczonym . Stwierdzono, ze nasypy i namuly zalegajace nad w/w gruntami sg bardzo
wilgotne i mokre, gdyz nawadniane sg wodami opadowymi z dwoch rur spustowych usytuowanych przy
potudniowo zachodnim narozu budynku. Wody opadowe réwniez nawilzajg grunty zalegajace pod

fundamentami przypory i budynku w tym narozu.
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Woda gruntowa stwierdzona zostata jedynie w otworach Nr 2 i Nr 3, na gtebokosci 5.10 — 5.60 ponizej
terenu tj. na rzednej 189.85, czyli prawie 2.0m ponizej dna kanatu ujmujacego, ptynacq tu uprzednio,
rzeczke Strawke.

Fundamenty budynku liceum wykonane sg z cegly na zaprawie wapiennej i miejscami z kamienia na
zaprawie wapiennej. Sg one posadowione w sposob bezposredni na gruntach zalegajacych ponizej
nasypow i namutow.

Bezposrednio pod spodem fundamentow zalegajq trzy rodzaje gruntéw o réznych cechach, o ponizszych

parametrach:
Tablic 1.1
. Parametry gruntu
Lp Rodzaj gruntu y/m
I/ Ip o 9 C[kPa] | yg[kN/m3]
1 Glina piaszczysta 0.25 20 35 21 0.9/0.81
2 Piasek drobny 0.60 31 0 17.5 1.0/0.75
3 Pyt piaszczysty 0.25 15 16 21 0.9/0.81

Sciana pétnocna

Sciana posadowiona jest na glinie. Przy zatozeniu szerokoéci fundamentu B=1.80m i Dmin=1.82m,
dopuszczalny nacisk na grunt pod tawa, obliczony zgodnie z PN-81/B-03020, wynosi :

Qq=487kPa

Sciana wewnetrzna podtuzna przylegta do sal lekcyjnych

Sciana posadowiona jest na glinie. Przy zatozeniu szerokoéci fundamentu B=1.52m i Dmin=1.82m,
dopuszczalny nacisk na grunt pod tawa, obliczony zgodnie z PN-81/B-03020, wynosi :

Qq= 556kPa

Sciana potudniowa

Sciana posadowiona jest na piasku drobnym. Przy zatozeniu szerokoéci fundamentu B=2.33m i
Dmin=1.77m, dopuszczalny nacisk na grunt pod tawa, obliczony zgodnie z PN-81/B-03020, wynosi :

Qq= 7.07kPa

Przypora przy potudniowo zachodnim narozniku

Przypora posadowiona jest na pyle piaszczystym w stanie twardoplastycznym z lokalnie wystepujacymi w
warstwie stropowe] przewarstwieniami z piasku pylastego w stanie $rednio zageszczonym. Przy zatozeniu
wymiardw przypory B=1.42m, L=3.33m i Dmin=22.60m, dopuszczalny nacisk na grunt pod tawa, obliczony
zgodnie z PN-81/B-03020, wynosi : Q4= 3.30kPa
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