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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem orzeczenia jest dwukondygnacyjny budynek murowany, czesciowo podpiwniczony z
poddaszem uzytkowym i przekryty dachem drewnianym na konstrukcji stalowej. Budynek oznaczony
literq ,C” jest czeScig obiektu sktadajacego sie z czterech budynkéw uzytkowanych przez Liceum
Ogolnoksztatcace im. Bolestawa Chrobrego. Budynek wzniesiono w XVII w (1754 — 1804 r).
Poczatkowo budynek byt diuzszy a obecny obrys (rzut) zostat ustalony w wyniku cze$ciowej rozbiorki w
roku 1850. Budynek usytuowany jest przy ul. Pijarskiej i szczytem zachodnim przylega do Sciany

koSciofa

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem orzeczenia jest ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcji budynku

i wykonczenia oraz okre$lenia warunkéw dalszej bezpiecznej eksploatacii.

1.3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

[1] Ekspertyza budynku szkolnego Liceum Ogoélnoksztatcacego im. B. Chrobrego
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Pijarska 2 opracowana w 1965 r przez dr inz. Tadeusza Godyckiego-
Cwirko

[2] Inwentaryzacja (architektura) budynku opracowana w 1983 r przez Pracownie Konserwacii
Zabytkow oddziat w Lodzi

[3] Orzeczenie techniczne (konstrukcja) budynku zabytkowego opracowane w 1983 r przez Pracownig
Konserwacji Zabytkow oddziat w Lodzi

[4] Projekt techniczny remontu i modernizacji budynku ,C” w Liceum Ogolnoksztatcacym
im. B. Chrobrego, opracowany w latach 1987 - 1989 r przez GOBRES Sp.z 0.0
w Warszawie (rysunki bez opisu technicznego i bliczen statycznych)

[5] Projekt techniczny klatki schodowej w zespole budynkéw | Liceum Ogdlnoksztatcacego im. B.
Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim opracowany w 1994r przez firme projektowqg TECTUM

w Piotrkowie Trybunalskim



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Najstarszy budynek w obiekcie uzytkowanym przez Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bolestawa
Chrobrego ma dwie kondygnacje nadziemne, poddasze uzytkowe i jest czeSciowo podpiwniczony.
Budynek o wymiarach rzutu 26,75 x 12,51 m ma uktad konstrukcyjny mieszany tzn. Scianami no$nymi
sq Sciany podtuzne (dwie zewnetrzne i jedna wewnetrzna) oraz Sciany poprzeczne obcigzone
sklepieniami ceramicznymi nad piwnicami i parterem, wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej. Do szczytu wschodniego dobudowano w latach 90-tych XX w klatke schodowa o wymiarach
4,02 x 10,72 m. Przy $cianach klatki schodowej widoczne sg dwie przypory murowane z cegly
usytuowane
w naroznikach budynku ,C”. Na uzytkowym poddaszu znajduje sie muzeum Liceum, na
1 pietrze — pracownia informatyczna i biblioteka a na parterze — archiwum, pokéj pedagoga szkolnego

i sala katechetyczna. Widok elewacji potudniowej przedstawiono na rys. 4.1.

Rys. 4.1 Widok — elewacja potudniowa - Collegium Antiquum

Z zachowane] dokumentacji wynika, ze budynek byt co najmniej dwukrotnie przebudowywany. W
latach 80-tych XX wieku, strop nad 1 pietrem wykonany byt jeszcze na belkach drewnianych
a konstrukcje dachu drewnianego na catej dtugosci budynku stanowity wigzary krokwiowo — jetkowe
podparte dwoma ramami stolcowymi. Dach pokryty byt dachowkami ceramicznymi tj. dachowkg
karpiowka podwdjnie (patrz dokumentacja wymieniona [2] i [3]). W czasie kolejnego remontu w latach
90-tych XX w wymieniono konstrukcje dachu co umozliwito adaptacje poddasza na muzeum Liceum
Ogdlnoksztatcacego, wymieniono strop nad 1 pietrem, wzmocniono istniejace sklepienia ceramiczne
nad piwnicami i 1 pietrem oraz przy Scianie zachodniej wykonano dodatkowe schody faczace 1 pietro



z poddaszem uzytkowym. Ponadto w sekcji skrajnej (od strony kosciota) przywrocono pierwotny wystroj
architektoniczny budynku tzn. wykonano ,facjate” z oknem widoczng na elewacji potnocnej. Zmiana
w architekturze dachu spowodowata rowniez zmiane konstrukcji dachu w tej czeSci budynku.
W kolejnym etapie remontu budynku do wschodniej $ciany szczytowej dobudowano klatke schodowa

w ktorej wykonano schody zelbetowe.

2.2. OPIS KONSTRUKCJI

W budynku wykonano $ciany murowane: w piwnicy z cegly petnej i kamienia tamanego na
zaprawie wapiennej, na parterze i 1 pietrze z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Z uwagi
na zarysowanie $Scian (patrz orzeczenie z 1965 r [1]) przy Scianie szczytowej wschodniej wykonano trzy
murowane przypory o zmiennym przekroju na wysoko$ci budynku. Gtebokos¢ posadowienia budynku
w stosunku do istniejacej podtogi w piwnicy wynosi ok. 0,8 m. tawy fundamentowe wykonane sg
z kamienia tamanego na zaprawie wapiennej a ich wysokos¢ wynosi ok. 0,30 m (patrz [3]).

W czasie ostatniego remontu zwigkszono grubo$¢ zewnetrznej Sciany potudniowej (od strony
dziedzinca). Na wysokosci piwnicy wykonano dodatkowg Scianke betonowg na dtugosci od szczytu
wschodniego do $ciany budynku ,B” a na pozostatej wysokosci budynku domurowano $cianke

z pustakéw ceramicznych i otynkowano zaprawg cementowo - wapiennej (patrz rys. 4.2).

T
s
:

Rys. 4.2 Sciana potudniowa budynku C na parterze - widok dobudowanej éciany
z pustakow ceramicznych
Sklepienia ceramiczne potkoliste nad piwnicami wzmocniono poprzez wykonanie na sklepieniu
ptaszcza zelbetowego o grubosci 8 cm z betonu B15 zbrojonego siatkg 12x12 cm z pretéw @ 8 mm ze
stali 34GS. Pachwiny sklepien do potowy wysoko$ci wypetniono betonem a nastepnie keramzytem lub



gruzem z gazobetonu. Posadzki w pomieszczeniach wykonano na podktadzie cementowym 3,0 cm
i izolacji przeciwwilgociowej z dwdch warstw papy.

Czes¢ stropow nad parterem w postaci sklepien ceramicznych potkolistych (nad trzema
pomieszczeniami) wzmochiono identycznie jak sklepienia nad piwnicg budynku a nastepnie wykonano
stropy z ptyt ceramicznych Kleina na belkach stalowych opartych na Scianach poprzecznych. Podioge
z deszczutek drewnianych utozono na podktadzie cementowym. W sekcji skrajnej wschodniej przy
dobudowanej klatce schodowej zachowano istniejacy strop Kleina (belki dwuteowniki 180 co 1,0m, ptyta
ceramiczna). Natomiast w sekcji skrajnej zachodniej zaprojektowano strop na belkach stalowych
dwuteownikach 200 rozstawionych co 1,3 m z wypehieniem w postaci Zelbetowych piyt
prefabrykowanych o grubo$ci 50 mm opartych na dolnych stopkach belek stalowych. Strop odcigzyt
istniejace sklepienie.
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Rys. 4.3 Sklepienia ceramiczne na parterze i | pietrze (a, b, ¢) oraz strop Kleina (d)
W wezszym trakcie budynku tzn. nad korytarzem wykonano strop w postaci ptyty ceramicznej
Kleina typu Sredniego zbrojonej bednarka 26 x 2 mm na belkach stalowych dwuteownikach 140

rozstawionych 1,06 — 1,27 m. Nad 1 pietrem w obu traktach budynku wykonano stropy w postaci ptyt



ceramicznych Kleina (ptyta zeberkowa) na belkach stalowych: w trakcie nad korytarzem — | 140 jak
w stropie nad parterem oparte na $cianach podtuznych, w trakcie szerszym tj. nad pomieszczeniami z
dwuteownikdw 160 opartych na Scianach poprzecznych. Posadzka na poddaszu z ptytek ceramicznych
utozonych na podktadzie cementowym z izolacjg p.wilgociowg z dwoch warstw papy utozonych na
ptycie pilsSniowej porowatej 12,5 mm. Widok pomieszczen pokazano na rys. 4.3. Stropy nad piwnicami

sklepienia ceglane oraz stropy Kleina (po wymianie sklepief ceramicznych) pokazano narys. 4.4.
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Rys.4.4 Sklepienia ceramiczne nad piwnicg oraz strop Kleina wykonany podczas kolejnego
remontu

Budynek w czesci gtéwnej (z wyjatkiem sekcji zachodniej nad schodami i facjata) przekryto
dachem dwuspadowym o konstrukcji podobnej do konstrukcji drewnianych dachéw z wigzarami
jetkowymi podpartymi dwoma ramami stolcowymi z tym, Ze drewniane krokwie 10 x 16 cm, rozstawione
co 70 cm, podparto na murtacie 12x12cm oraz na ptatwi posredniej 12x12 ¢cm potaczonej $rubami z
belkg stalowgq - ryglem ramy stolcowej utworzonej przez zespawanie dwéch ceownikéw 160.
Dodatkowo kazda krokiew potaczona zostata trzema $rubami M16 z ryglem ramy za po$rednictwem
dwdch naktadek z blachy 100 x 6 mm przyspawanych di rygla ramy. Konstrukcje dachu przedstawiono

narys.4.5.

Rys.4.5 Stalowa konstrukcja dachu w budynku C Collegium Antiquum



Uktad warstw dachu ocieplonego jest nastepujacy:
,werizol antiflam” gr. 1,5 cm (oktadzina wewnetrzna)
- deski 19 mm
- paroizolacja
- krokwie 10 x 16 cm
- wetna mineralna 3 x 5 cm (pomiedzy krokwiami)
- deski 19 mm
- listwy drewniane 80 x 19 mm
- faty drewniane 60 x 40 mm
- pokrycie dachowka ceramiczng karpiowka podwaojnie w koronke.

W sekcji skrajnej zachodniej (nad schodami i facjata) zmieniono konstrukcje dachu. Zastosowano
belki stalowe dwuteowniki 160 oparte na Scianach poprzecznych murowanych z cegty ceramiczne;
petnej. Na dolnych stopkach belek oparto zelbetowe ptyty WPS o grubosci 6 cm wykoriczone od spodu
tynkiem na siatce 1,5 cm. Na gornych stopkach umieszczono krokwie drewniane 6,3 x 8,5 cm. Izolacje
termiczng dachu stanowig trzy warstwy ptyt z wetny mineralnej 3 x 5 cm. Na krokwiach utozono deski 19
mm a na nich listwy 80 x 19 mm oraz faty drewniane 60 x 40 mm dla pokrycia dachowkg ceramiczng

karpiowka podwdjnie.



2.3. Stan elementéw budynku

W czasie przegladu budynku przeprowadzonego w dniach 16 i 28 sierpnia 2012 r. stwierdzono, ze
wykonany ostatnio remont i modernizacja wg opracowanego projektu [4] klatka schodowa dobudowana
do szczytu wschodniego [5] zdecydowanie poprawity stan techniczny budynku, usprawnity ukfad
funkcjonalny oraz estetyke pomieszczen na kondygnacjach.

W stropach tj. we wzmocnionych sklepieniach ceramicznych i i w nowych ptytach ceramicznych Kleina
na belkach stalowych nie stwierdzono rys na wyprawach, ubytkéw i peknie¢ w elementach co mogtoby
Swiadczy¢ o zlym stanie technicznym i ewentualnie o przecigzeniach danego ustroju budowlanego
a tym samym o zagrozeniu bezpieczenstwa konstrukcji. Podobnie w dobrym stanie technicznym
znajduje sie dach nad budynkiem. Brak oznak przecigzenia elementow drewnianych oraz stalowych
ram stolcowych. Ponad to brak przeciekéw wody do pomieszczen na poddaszu potwierdza, ze pokrycie
dachu dachowkg karpidwkg podwdjnie (w koronke) zachowato si¢ w dobrym stanie po kilku latach
eksploatacji.

W budynku wykonano $ciany murowane: w piwnicy z cegly petnej i kamienia tamanego na
zaprawie wapiennej, na parterze i 1 pietrze z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;.
Gteboko$¢ posadowienia budynku w stosunku do istniejacej posadzki w piwnicy wynosi ok. 0,8 m. tawy
fundamentowe wykonane sq z kamienia famanego na zaprawie wapiennej o0 wysoko$ci ok. 0,30 m [3].
Podczas ostatniego remontu zwiekszono grubosS¢ zewnetrznej $ciany potudniowej, tj. od strony
dziedzinca. Na wysokosci piwnicy, na dtugosci $ciany zewnetrznej potudniowej wykonano dodatkowg
Scianke betonowa, za$ na niej, na wysokosci czesci nadziemnej budynku domurowano $cianke
z pustakow ceramicznych i otynkowano tynkiem cementowo - wapiennym.

Przekrycie piwnic - sklepieniami ceramicznymi potkolistymi, ktore zostaty wzmocnione przez
wykonanie ptaszcza zelbetowego. W wezszym trakcie budynku tzn. nad korytarzem wykonano strop

w postaci ptyty ceramicznej Kleina typu sredniego.

We wszystkich pomieszczeniach piwnic tynki ulegty korozji. Uszkodzenia te sg charakterystyczne
dla krystalizacji soli przy powierzchni muru. Stan taki wystepuje, gdy brak jest lub sg nieskuteczne
izolacje  przeciwwilgociowe $cian podziemnej czeSci  budynku, co powoduje wnikanie
I przemieszczanie sie w murach wody wskutek kapilarnego podciggania i naptywu bocznego. Brak
wentylacji pomieszczen piwnic sprzyja utrzymywaniu sie¢ wysokiego poziomu wilgotnosci
wzglednej powietrza. Podczas ogledzin piwnic nie stwierdzono obecnosci mikroflory ple$niowej lub

utwordw grzybow domowych.



Stan techniczny zewnetrznej Sciany potnocnej (od strony ul. Pijaskiej) jest zly ze wzgledu na liczne
uszkodzenia wyprawy zewnetrznej w postaci widocznych rys (peknie¢ wyprawy), ubytkow i odspojenia
warstwy wyprawy od muru z cegty ceramicznej petnej. Pekniecia powstaty takze w murze. W miejscach
wiekszych uszkodzern wyprawy zaobserwowano, ze tynk zewnetrzny sktada sie z dwdch warstw.
Pierwsza warstwe starszej i stabszej wyprawy pokryto cienkg warstewka 3-5 mm zaprawy cementowo —
wapiennej potozonej w czasie kolejnego remontu. W udostepnionych dokumentacjach projektowych
[2], [3] i [4] brak jest informacji 0 stanie muru i wyprawy zewnetrznej oraz wynikow obserwacji rozwoju
stanu zarysowania w czasie eksploatacji budynku. Jedynie z ekspertyzy budynku opracowane;
w 1965 roku [1] mozna przypuszczaé, ze nierbwnomierne osiadanie Scian budynku, ktore spowodowato
uszkodzenia sklepien ceramicznych oraz $ciany potudniowej i szczytowej wschodniej wptyneto réwniez
na deformacje i uszkodzenia muru w $cianie pdtnocnej. Uktad rys widocznych na elewacji pdtnocnej
budynku przedstawiono na zataczonym szkicu. Natomiast na rys. 4.6 — 4.17 przedstawiono stan
wyprawy zewnetrznej na poszczegdlinych czesSciach elewacji pdtnocnej. Znaczny stopie zuzycia
wyprawy oraz pekniecia w murze z cegty powodujg powstanie stanu zagrozenia dla bezpieczenstwa
konstrukcji. Stad konieczno$¢ naprawy Sciany pdinocnej i wzmocnienie uszkodzonego muru.
W zataczniku 1 na fot. 1C — 9C zamieszczono dodatkowg dokumentacje fotograficzng pokazujacg
uszkodzenia wystepujace wewnatrz budynku. Widoczne tam zarysowania nie majg wptywu na stan
bezpieczenstwa konstrukcji i nalezy je usuna¢ metodami tradycyjnymi tzn czysci¢ pekniecia pogtebic i
wypetni¢ z zaprawg cementowo — wapienng. Mozna zastosowa¢ zaprawe 1:1:6 (klasa M5) z dodatkiem
$rodka ASOPLAST-MZ w ilosci 1:5 do wody zarobowej. Prace te nalezy wykona¢ podczas

wykonywania remontu powfok malarskich.
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3. Propozycja naprawy $ciany pétnocnej

Likwidacja rys (peknie¢ wyprawy) na $cianie potudniowej zalecana jest ze wzgledu na
zabezpieczenie przed wodg z opaddéw atmosferycznych wnikajacg w szczeliny, ktéra dziata
destrukcyjnie na trwato$¢ wyprawy i muru i cegly. Ze wzgledu na zly stan wyprawy zewnetrznej na
elewacji potnocnej budynku ceramicznych petnych.,C” (odparzenia wierzchniej cienkiej warstwy z
zaprawy cem.-wap., pekniecia, ubytki) zaleca sie w pierwszej kolejnosci usungé tynk zewnetrzny na
catej powierzchni Sciany az do odstoniecia cegiet ceramicznych petnych. Zabezpieczenie $ciany
potnocnej przed pekaniem wyprawy zewnetrznej zaleca sie wykona¢ metodg zmonolityzowania przez
zszycie (przy rysach o rozwartosci powyzej 0,5mm) pretami stalowymi @ 6 mm (stal St0)o dtugosci
minimum 60 cm umieszczonymi na zaprawie cementowo-wapiennej 1:1:6 w bruzdach wykonanych na
zewnatrz budynku w spoinach wspornych muru o gteboko$ci 25 - 30 mm w rozstawie okoto 25 - 30 cm
tj. w co trzeciej spoinie wspornej na catej wysokosci rysy pionowe;.
Zaprawe cementowo - wapienng 1:1:6 nalezy przygotowa¢ z dodatkiem $rodka zwiekszajacego
przyczepno$¢ np. ASOPLAST-MZ (produkt firmy Schomburg) dodawanego do wody zarobowej w ilosci
1:4 (patrz instrukcja techniczna w zatgczniku). Na odcinku $ciany z rysq (peknigcie muru) pogtebiamy
bruzdy, o dtugosci minimum 60 cm w spoinach wspornych muru symetrycznie do linii rysy.
Prety @ 6 mm umieszczamy w zaprawie po oczyszczeniu bruzdy i zwilzeniu wodg. Nastepnie
odtwarzamy wyprawe zewnetrzng tzn. uzupetniamy wszystkie ubytki zaprawg cementowo-wapienng
1:1:6 (klasa M5) z dodatkiem srodka ASOPLAST-MZ w ilosci 1:5 do wody zarobowe;.
Metode zszycia muru mozna zastosowa¢ na pionowych rysach widocznych na licu muru tzn.
w miejscach na elewacji przedstawionych na szkicu w p. 2.3 (cze$¢ IV).
Zabezpieczenie $ciany potnocnej przed pekaniem wyprawy zewnetrznej (przy rysach o rozwarto$ci
powyzej 0,5mm) mozna metodgq zmonolityzowania przez zszycie stosujac systemowe rozwigzanie
np. system HELFIX — naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowych. Mozna zastosowac prety HeliBar
o $rednicy 5 — 6 mm umieszczone w bruzdach wykonanych w spoinach wspornych (co 4 — 6 warstwa)
Prety umieszczamy po oczyszczeniu bruzdy i zwilzeniu wodg na zaprawie Heli Bond MM2.. Nastepnie
odtwarzamy wyprawe zewnetrzng tzn. uzupetiamy wszystkie ubytki. Instrukcja z opisem proponowanej
metody w zatgczniku 2.
Po wzmocnieniu muru mozna przystapi¢ do odtworzenia wyprawy na elewacji potnocnej, przygotowanej
z zaprawy cementowo-wapiennej co najmniej klasy M5. mozna dodatkowo zastosowac zabezpieczenie
Sciany przed rozpryskami wody (Sniegu) w postaci cokotu obtozonego elewacyjnymi ptytkami
klinkierowymi (do wysokosci 30 cm nad jezdnig). Remont elewacji nalezy wykona¢ wg wczesniej

opracowanego projektu uzgodnionego konserwatorem zabytkow. Do barwnych wymalowan elewacii
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zaleca sie stosowaC farby silikatowe (np. TAGOSIL- produkt firmy Schomburg - instrukcja

w zatgczeniu 2).

4. Whnioski i zalecenia.

Na podstawie przegladu budynku ,C” oraz analizy udostepnionej dokumentacji wymienionej w p. 1.3.

opracowania, mozna sformutowac nastepujace wnioski:
41. Remont i modernizacja budynku przeprowadzona ostatnio wg projektu [4] oraz klatka
schodowa dobudowana do szczytu wschodniego [5] zdecydowanie poprawity stan techniczny
budynku, usprawnity uktad funkcjonalny oraz poprawity estetyke pomieszczen na trzech
kondygnacjach. W wigkszosci gtéwnych ustrojow budowlanych nie stwierdzono uszkodzen, ktore
mogtyby zagrozi¢ bezpieczenstwu konstrukciji.
4.2. Jedynie zly stan techniczny zewnetrznej Sciany pdtnocnej ze wzgledu na liczne uszkodzenia w
postaci rys i peknie¢ w wyprawie zewnetrznej i murze z cegty (opisane w p. 2.3. opracowania)
wymaga przeprowadzenia remontu tj. wymiany tynku zewnetrznego i wzmocnienia muru z cegty
ceramicznej petnej w miejscach peknie¢ np. metodg ,zszycia muru” pretami stalowymi
umieszczonymi na zaprawie w spinach wspornych. Propozycje naprawy przedstawiono w p. 3
opracowania. Remont elewacji pdinocnej nalezy wykonaé wg opracowanego projektu
i uzgodnionego z konserwatorem zabytkow.
4.3. Do programu remontu budynku proponuje sie wigczy¢ dodatkowo usprawnienie systemu
odwodnienia dachu polegajace na wykonaniu na terenie koryta betonowego odprowadzajacego
wode z dwdch rur spustowych (Sciana potudniowa i klatka schodowa) na dolny dziedziniec do
istniejacych wpustow kanalizacji zamiast bezpo$rednio na grunt przy budynku. Celem tego
przedsiewziecia jest ograniczenie ilosci wody z opadéw atmosferycznych sptywajacych w kierunku
budynku A , w ktorym stwierdzono znaczne zawilgocenie $ciany zewnetrznej w pomieszczeniach na

tzw. niskim parterze.
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Zalacznik 2

Instrukcje techniczne



