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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi budynek gtéwny zespotu obiektdw I Liceum ogoinoksztatcacego im. Bolestawa

Chrobrego, w Piotrkowie Trybunalskim, przy al. Mikotaja Kopernika 1, oznaczony na szkicu jako ,A’(rys. 1).

Zespdt budynkdw usytuowany jest na dziatce miedzy ulicami M. Kopernika, Krakowskie Przedmie$cie i Pijarska.

& ~t o

Budynek A - elewacja potudniowa — cze$¢ zachodnia, ~ Budynek A - elewacja potudniowa — cze$¢ wschodnia,
widok ogdlny widok ogélny

Rys. 2.1 Szkic okre$lajacy usytuowanie budynku A i jego widok
Od strony zachodniej budynki stykajq sie z Sanktuarium Matki Bozej Trybunalskiej. Jest to powstaty w
roku 1786 budynek o murowanych Scianach, w znacznej czesci drewnianych stropach lub wykonanych
w formie ceglanych sklepien oraz drewnianej wigzbie dachowe;j.



1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku z szczegdlnym uwzglednieniem stanu konstrukcii:
- wiezby dachowej
- stropdw i sklepien,
- §cian i fundamentow,
Zakres opracowania obejmuje:
- analize udostepnionej przez Zleceniodawce dokumentacji pod katem dokonanych przeksztatcen
konstrukcji oraz zaprojektowanych i wykonanych wzmocnien,
- ogledziny konstrukciji i inwentaryzacje wad i uszkodzen,
- badania mikologiczne
- badania gruntowe w strefie potudniowo zachodniego naroznika budynku,
- opracowanie zalecen i wytycznych dalszej bezpiecznej eksploatacji budynku i wykonania prac

modernizacyjnych elewacji.

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu
W opracowaniu wykorzystano ponizsze dokumenty udostepnione przez Zleceniodawce:

[1] Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla gruntu pod budowe kottowni przy Liceum im. Chrobrego
w Piotrkowie, ul. Pijarska . Dokumentacja opracowana w Spofdzielr pracy Wiertniczo — Geologicznej
,HYDROODWIERT” w Kielcach, autor opracowania mgr G. Stowiok. Kielce, marzec 1961r

[2]  Opinia techniczna n.tt. zabezpieczenia wiezby dachowej oraz stropdw strychowych nad
pomieszczeniami lekcyjnymi w  czesciach strychowych na Il pietrze budynku Liceum
Ogodlnoksztatcacego im.  B. Chrobrego w Piotrkowie  Trybunalskim. Autor opracowania
mgr inz. Jerzy Michalak Piotrkow Trybunalski — luty 1974r.

[3]  Inwentaryzacja architektoniczno - konserwatorska. Liceum Ogodlnoksztatcace
im. B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim , ul. Mikotaja Kopernika. Dokumentacja opracowana w
Przedsiebiorstwie Panstwowym, Pracownie Konserwacji Zabytkow O/A.6dz. Autorzy opracowania M.
Pustelnik, W. Szygendowski, £6dz czerwiec 1984r

[4] Ocena stanu technicznego budynku ,A” ILO im. B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim.
Opracowanie wykonane w Instytucie Inzynierii Budowlanej Pt. Autorzy opracowania dr inz. A.
Januszkiewicz, dr inz. J. Pawlica, £.8dZ pazdziernik 1984r

[5] Opracowanie zabezpieczenia (wzmocnienia) stropu nad gabinetem dyrektora w budynku ,A” I L.O. im
B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Autor opracowania mgr inz. Jan Jendryka, Piotrkow

Trybunalski, 4 grudnia 1984r.



[6] Opinia techniczna , projekt techniczny wzmocnienia fragmentu stropu nad Il p. w budynku "A” L.O. im.
B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Autorzy opracowania mgr inz. bud. ladowego Stanistaw
Sosnowski, mgr inz. arch. Jan Kempa. Warszawa — wrzesien 1986r

[7]  Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego konstrukcji dachu, pfaskich stropéw
i fundamentéw zabytkowego budynku | Liceum Ogélnoksztatcagcego im. B. Chrobrego
w Piotrkowie  Trybunalskim. Ekspertyza opracowana w Pracowni Projektowej Wandy
i Andrzeja Gofebiewskich ,ARCHIKON”, autorzy opracowania inz. Czestaw Szindler,
mgr inz. Andrzej Gofebiewski, Warszawa, czerwiec — lipiec 1992r.

[8]  Projekt techniczny. Ganek przy I I O. im B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
( wejscie frontowe)

[9] Ekspertyza geotechniczna dotyczaca budynku | Liceum Ogdlnoksztatcacego im B. Chrobrego w
Piotrkowie  trybunalskim.  Ekspertyza  opracowana w  COBO  STOL -  GIPS
Sp. z 0.0. Warszawa, autor opracowania R. Malinowski, Warszawa, czerwiec 1992r

[10] Warunki gruntowo - wodne w pofudniowo - zachodniej czesci budynku | L.O.
im. Bolestawa Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Mikotaja Kopernika 1. Opinia wykonana
w Zakfadzie Prac Geologiczno Badawczych — Rafat Janosik. Opracowali: geolog mgr Jan Jeziorski,

mgr Jan Jakusik, Piotrkéw Trybunalski, sierpieri 2012.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Dane o budynku

Budynek gtéwny | L.O. im. Bolestawa Chrobrego powstat okoto 1786 roku. Obecnie usytuowany réwnolegle do al.

Mikotaja Kopernika budynek gtowny liceum przylega od zachodu do Sanktuarium Matki Bozej Trybunalskiej i

potaczony jest funkcjonalnie z przylegtym od pétnocy w czesci zachodniej dwukondygnacyjnym budynkiem ,B”, a

w czesci wschodniej przylegtym od pdtnocy, czterokondygnacyjnym budynkiem z sanitariatami . Z uwagi na

znaczne obnizenie terenu poziom wejscia w $cianie frontowej potudniowej, jest o okoto 3.0m nizej od poziomu

dziedzinca od strony Sciany pdtnocne.

Jest to budynek czterokondygnacyjny z dolng kondygnacjg stanowigca tzw. niski parter, znajdujacy sie od strony

pdinocnej ponizej otaczajacego terenu. Nad budynkiem znajduje sie nieuzytkowe poddasze. Wymiary budynku

W rzucie parteru sg rowne;

- dtugos¢ ( réwnolegle do al. M. Kopernika) okofo 54,45m ( bez przypor),

- szerokosé okofo 15,15m ( 16,65m w czesSci Srodkowej)

W naroznikach wschodnim i zachodnim, Sciany potudniowej, usytuowane sg murowane przypory.

Sciany podtuzne ( zewnetrzne pétnocna i potudniowa oraz $ciana wewnetrzna) ksztattujg w budynku dwa trakty:

- potudniowy 0 szerokosci w Swietle Scian wysokiego parteru okoto 6.82m

- potnocny korytarzowy o szeroko$ci w Swietle Scian wysokiego parteru okoto 3.96m.



Trakt potudniowy, na niskim i wysokim parterze oraz | pietrze, podzielony jest $cianami poprzecznymi na
pomieszczenia o szerokosciach 5.04m do 7.45m (przy Srodkowych schodach). Na wysoki parter prowadza
jednobiegowe schody usytuowane w centralnej czesci budynku. Druga klatka schodowa, taczaca wszystkie
kondygnacje, usytuowana jest w trakcie korytarzowym, przy zachodniej $cianie budynku.

Kondygnacje budynku znajdujg sie odpowiednio na poziomach odniesionych do poziomu 0,00 przyjetego

w poziomie posadzki parteru w budynku ,B” [3] :

- poziom wejscia gtéwnego w Scianie potudniowej - 2.76m,
- poziom wierzchu stropu niskiego parteru +0.73m
- poziom wierzchu stropu wysokiego parteru +5.85m
- poziom stropu nad | pietrem (podtoga auli) +10.80m

- poziom balkonu auli ( poziom stropu nad Il pietrem w

czesci pbinocnej i w czesciach wschodniej i zachodnie; +14,85m
- poziom stropu nad boczna, pdinocng czescig auli +17,75m
- poziom stropu nad bocznymi wschodnig i zachodnig czesciami auli +18.40m
- poziom stropu nad aulg +20.28m
- poziom kalenicy dachu w osi auli +23.08m

Wysokosci kondygnacii ( tacznie ze stropami) wynosza odpowiednio:

- niski parter 3.30m
- wysoki parter 5.12m
- | pigtro 4.95m
- Il pietro w czes$ci pdtnocnej na szeroko$ci auli 4.05m
- wysoko$¢ potnocnej czesci auli 6.95m
- wysoko$¢ bocznych wschodniej i zachodniej cze$ci auli 7.60m
- wysoko$¢ auli 9.48m

2.2. Opis konstrukciji

2.2.1. Dach

Nad budynkiem wykonany jest w zasadzie czterospadowy dach z rozbudowang czescig pofaci potudniowej w
strefie ,wysuniecia” $ciany potudniowej z bryly budynku. potacie szczytowe i potacie podtuzne - pétnocna i
potudniowa, nachylone sg ze spadkiem 100% (kat nachylenia 459). Uktad potaci dachowych ulega zmianie przy
Srodkowej czeSci sciany potudniowej. W tej czesci dach opiera sie w dwu, wyzszych poziomach. Po obu stronach
czesci wysunietej , pota¢ dachowa opiera sie na krawedzi Sciany podniesionej o okofo 4.25m i ma nachylenie w
kierunku potudniowym 65% ( kat nachylenia 33°). Nad czescig wysunigtg uksztattowany jest dach ktérego forma
jest tak jak w dachu naczdtkowym. Wzdtuz krawedzi przecigcia potaci dachu naczdtkowego, uksztattowane sg
dodatkowe pofacie umozliwiajace oparcie na dachu wiezyczki o osmiu bokach o Sredniej dtugosci okoto 2,60m.
Nachylenie pofaci potudniowej w tej cze$ci jest rowne 115% ( kat nachylenia 49°) i potaci bocznych — wschodnie]

i zachodniej 85% ( kat nachylenia 40°).



Dach jest pokryty na potaciach potudniowej i pdtnocnej dachowkg ceramiczng karpidwka podwdjnie za$ na
potaciach szczytowych (wschodniej i zachodniej dachowka zaktadkowa. Nad czescig wysunietg przy Scianie
potudniowej dach jest kryty blachg. Nad obrysem pod wiezyczke dach jest pokryty blachg

Na calym obrysie budynku, poza wysokq czescig auli, wykonany jest dach o drewnianej konstrukcji krokwiowo
jetkowy z podwojng rama stolcowa, (rys. 2.2A). Nad wysoka czescig auli wykonana jest konstrukcja wieszarowa

dwu wieszakowa (rys. 2.2B).

=

Rys. 2.2 Konstrukcja dachu

A - Jetki w konstrukcji dachu, B — Konstrukcja wieszarowa nad aulg

Dachoéwka ceramiczna uktadana jest na tatach drewnianych b x h = 45 x 50mm w rozstawie co 23cm.

W potaciach pétnocnej i potudniowej, krokwie o przekroju (145 - 175) x (175 - 220) usytuowane sg w rozstawie
1,02 - 1.15m. W pofaci potudniowej i pétnocnej poza obrysem auli, krokwie oparte sg na namurnicach oraz ptatwi
posredniej o przekroju przewaznie 180 x 220mm.

Ptatwie o rozpietosci 3,00 - do 3.40 m podparte sg stupami o przekroju b x h = (170 — 180)x(180 — 220) mm.
Ptatwie podparte sg dodatkowo mieczami. Stupy oparte sa na stropie poprzez krzyzakowe” podstawy z bali 200
x 220mm (rys. 2.3).
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Rys. 2.3 Stare podparcie stupa na podwalinie

Krokwie potaczone sq w poziomie ptatwi jetkami. W potaci pdnocnej, w obrysie auli, krokwie sg oparte na
namurnicy i pfatwiach stopowych lezacych na $cianie przedsionka do auli i Sciany S$rodkowe.
W obrysie podstawy wiezyczki krokwie oparte sg na ptatwi podpartej stupkami..

W potaciach wschodniej i zachodniej, krokwie o przekrojach $rednio 150x190mm, usytuowane sg
w rozstawie co okoto 1.20m. Krokwie oparte sg na namurnicy, ptatwi po$redniej o przekroju 180x220
i krokwiach naroznych o przekroju 140x160. Platew po$rednia podparta jest podporg koztowa w ktdrej ukosny
slup ma przekrdj 180x180mm a zastrzat przekroj 180x200mm. Podpory usytuowane sg co okoto 3.40m (rys.
24).

Rys. 2.4. Wigzar przy scianie stolcowej pochytej — szczyt budynku



Nad wysoka czescig auli wykonana jest wieszarowa konstrukcja dachu. Pierwotnie byly to dwa wieszary

usytuowane w odlegtosci okoto 3,00 i 3,20m od cian poprzecznych czesci wyzszej. Gtdwne elementy wieszardw

majg przekroje:
- wieszak 250 x 250mm
- rozpora 240 x 300mm
- zastrzat 250 x 290mm

W latach 80-tych wykonano remont drewnianej konstrukcji dachowej, ktorego gtownym celem byto wzmocnienie
uszkodzonych przez korozje biologiczng drewnianych elementéw konstrukcji wigzaréw oraz wzmocnienie
uktadéw konstrukcyjnych poprzez zmiane schematow statycznych.

W trakcie prac remontowych wykonano:

- dodatkowe podparcia ptatwi zastrzatami, odcigzajacymi belki stropéw nad Il pietrem (rys. 2.5, 2.6.) ,

Rys. 2.6.. Budynek A — wiezba dachowa, pofa¢ pétnocna, nad czescig korytarzowq ( cze$¢ wschodnia)



- dofozono dwa wieszary, w czesci srodkowej dachu nad wyzszg czescig auli,

Rys. 2.7. Wigzba dachowa w potudniowo zachodnim narozniku, szczegot wymienianych elementow

- wymieniono elementy wieszara przy potnocno zachodnim wieszaku.
Wykonano réwniez wzmocnienia uszkodzonych elementéw prze obalowanie (rys. 2.8), oraz wprowadzenie
dodatkowych elementéw stalowych do podparcia przecigzonych lub uszkodzonych w wyniku korozji elementéw

konstrukcyjnych (rys. 2.9).

Rys. 2.9 Ptatew posrednia dla oparcia krokwi - dzwigar stalowy dwuteownik 260



W budynku A - na poddaszu — miat miejsce pozar, ktory uszkodzit elementy ciany stolcowej oraz belek

stropowych (rys. 2.10).

Rys. 2.10 Uszkodzone elementy wiezby dachowej pozarem

W wykonanej odkrywce stropu w tym obszarze stwierdzono, ze uszkodzone pozarem trzy sasiednie belki

stropowe zostaty wzmocnione przez obustronne obalowanie ksztattownikami stalowymi — ceownikami (rys. 2.11).

Rys. 2.11. Belek stropowe po pozarze wzmocnione obustronnie ksztattownikami stalowymi

W zatgczniku 2.1 pokazano szczegély i stan techniczny konstrukcji elementow wiezby dachowe; .

2.2.2 Stropy
2.2.2.1 Stropy nad Il pietrem

Informacje o stropach zawarte sg w dokumentach dotyczacych kolejnych napraw i wzmocnier elementéw
konstrukcji stropéw. Poziomy stropéw podano zgodnie z poziomami przyjetymi w [3].
Na poddaszu wykonano stropy drewniane z podsufitkg i $Slepym putapem. Jako izolacja zastosowana byta polepa

(gruz wymieszany z gling).
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Strop w poziomie 14.85m — cze$¢é zachodnia

Stropy ze $lepym putapem. W dokumencie [7] z 1974r stwierdzono, ze ze stropdw strychowych
usunieta jest polepa ( gruz wymieszany z gling), a przestrzen do $lepego putapu wypetiono warstwa
trocinobetonu o $redniej grubosci 150mm.

W skrajnym polu zachodnim belki stropowe, o przekroju (210-230)x280mm i rozstawie okoto 1.05m,
oparte sg na Scianie zewnetrznej zachodniej i Srodkowym podciggu. Belki obcigzone uko$nym
stupkami dachu, w osi budynku majq przekrdj 230x(320-340)mm. Belki oparte byly pierwotnie na
podciagu o przekroju 220x310mm, na ktérym utozono od géry 2 | 180. Podciag oparty jest na $cianach
zewnetrznych- potnocnej i potudniowej i podtuznej Scianie wewnetrznej. Ponadto w odlegto$ci okoto
1.10m od podciggu na belkach utozono 2 | 180, oparte na $cianie potudniowej i Scianie wewnetrzne;.

W ramach wzmocnienia tego stropu:
- utozono na belkach stropowych, bezposrednio przy pochylonych stupach belke | 300, opartg na

$cianie potudniowej i $cianie podtuznej wewnetrznej. Do belki podwieszono belki stropowe. Wieszki

zaprojektowano z pretéw o Srednicy 16mm.

T ko

Rys. 2.13 Wiezba dachowa, nad naroznikiem potudniowo wschodnim, poziom +14.85m, stalowe wzmocnienia

stropu

11



- wykonano dodatkowe podparcie podciggu w trakcie potudniowym, usytuowanymi pod podciggiem,
dwiema belkami stalowymi | 300 obetonowanymi,

- wymieniono polepe na weine mineralng

- wzmocniona belki stropowe przez zastosowanie obustronnych naktadek o wysokosci belki i grubosci

75mm.

Stropy w poziomie 14.85m, w czesci przylegtej do auli

Belki stropu, o przekroju (200-230) x (280-300)mm, usytuowane w rozstawie okoto 1.30m, oparte sg
na $cianie zewnetrznej potudniowej, $cianie podtuznej Srodkowej i $cianie zewnetrznej pétnocnej. Pod
stupkami wiezby dachowej usytuowane sa, w trakcie potudniowym, belki 260x300mm.

W ramach wzmocnienia tego stropu:
- w traktach pdtnocnym i potudniowym, belki obcigzone stupkami wiezby dachowej, odcigzono przez

zastosowanie uktadu zastrzatéw przekazujgcych obcigzenie od dachu bezpo$rednio na Sciany.

Stropy w poziomie 14.85m — cze$¢é zachodnia

Uktad konstrukcyjny stropu taki jak w czesci wschodniej. Zakres wzmocnien konstrukciji taki sam jak w

czesci wschodniej.

Strop nad aulg
Stropy w czesciach bocznych ( wschodniej i zachodniej) w poziomie 18.40m

Belki stropu, o przekroju (210-220) x (280-300)mm, usytuowane w rozstawie okoto 1.20m, oparte sg
na $cianie zewnetrznej potudniowej i Scianie podiuznej Srodkowe;.
W ramach wzmocnienia tego stropu:

- gtadz cementowg zastapiono wetng mineralng grubosci 100mm.

Strop nad aulg w poziomie 20.28m ( cze$¢ centralna auli).

Konstrukcje stropu stanowi ruszt z belek drewnianych, o rozpietoSciach w Swietle Scian réwnych
8.66x12.62m. Dwie podtuznice o przekroju 230x240mm, usytuowane sg w linii stupdw wiezby
dachowej. Poprzecznice, nie obcigzone bezposrednio konstrukcjg dachu, majg przekrdj
(290-320)x(340-360)mm, belki obcigzone stupkami dachu majg przekrdj (320-340)x390-410mm)

W ramach wzmocnienia tego stropu:

- wymieniono lokalnie elementy wieszaka taczacego belke z wieszarem dachowym,

- wprowadzono dwa nowe wigzary wieszarowe w $rodkowej czesci auli. ( nowe wieszary potaczono

z belkami nad ktorymi lezg)
- wzmocniono belki stropowe nad aulg przez zastosowanie obustronnych naktadek o wysokosSci belki

i grubosci 75mm.
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Rys. 2..14 Podwieszenie belek do wieszaka

W dok .[7] stwierdzono uszkodzenia stropow nad Il pietrem w pomieszczeniach lekcyjnych, przy szczytach
budynku - wschodnim i zachodnim. W pfaszczyznach stropdw widoczne byly ugiecia belek stropowych
dochodzace do 100-150mm. W dokumencie zalecono dla stropu nad Il pietrem:

- usuna¢ warstwe trocinobetonu i pozostatosci polepy, utozyé ocieplenie ( wetna mineralna, piyty
pilsniowe), na belkach utozy¢ azurowo poditoge z desek grubosci 25mm.

- sprawdzi¢ stan belek stropowych i albo je wymieni¢ albo wzmocni¢ przez obalowanie elementami o
grubosci 50mm.

- W miejscach podwaliny drewnianej przenoszacej obcigzenia potaci szczytowej na strop, utozy¢
dzwigar stalowy INP 260, oparty na $cianach zewnetrznych i Srodkowej. Dzwigar nalezy wprowadzi¢
na strych w dwéch czesciach i tu dokona¢ montazu. Ztagcze wykona¢ na Scianie $Srodkowe.
Dopuszczono zamiane dzwigara NP260 na dwa dzwigary NP 180.

Szczegbly stropow nad |l pietrem zostaty pokazane na fotografiach w Zatgczniku 2.2

W wyniku pozaru na poddaszu (we wrzesniu 1986r) uszkodzeniu ulegt strop nad Il pietrem nad drugq od
zachodu salg lekcyjna. Skrajna belka stropu — przy $cianie zostata wzmocniona jednostronnie przez dokrecenie

C160 a druga belka od sciany przez dokrecenie C160 z obu jej stron [6].

2.2.2.2 Plaskie stropy miedzy kondygnacyjne

Sq to stropy drewniane o podwdjnym uktadzie belek.

Strop nad | pietrem

W pomieszczeniach naroznych i dwoch srodkowych wykonany jest strop ptaski z podwojnym
belkowaniem. Nad pozostatymi salami lekcyjnymi wykonane sg masywne, walcowe, sklepienia ceglane,
oparte na Scianach poprzecznych.
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Nad pomieszczeniem pod aulg (gabinet dyrektora) ( dok [5] ) wykonany jest drewniany strop
w ktérym belki o przekroju 220x280mm, usytuowane co 0.70-1.00m, oparte sg na zewnetrznej
potudniowej, Scianie podtuznej i wewnetrznej Scianie no$nej. Rozpietos¢ belek w Swietle Scian jest réwna
8.17m. Do belek, od dotu przybita jest podsufitka z desek o grubosci 15-25mm i wykonany tynk wapienny
na trzcinie. Na belkach utozone sg dwie, krzyzujace sie z sobg warstwy desek o grubosci 40mm kazda.
Na deskach utozono parkiet o grubosci 20mm. Juz w trakcie uzytkowania budynku podparto belki stropu
nad aulg ( w czesci srodkowej- nad salg lekcyjng nr30) dwoma drewnianymi podciggami , usytuowanymi
réwnolegle do $cian podiuznych w rozstawie co okoto 1/3 rozpigtosci belek stropowych.

Nad korytarzem wykonany jest strop odcinkowy na belkach stalowych, obcigzony $ciankg przedsionka
auli. W dok. [7] przyjeto w stropie dwuteowniki 200 co 0.55m.

Strop nad wysokim parterem

W pomieszczeniach skrajnych, wschodnich i zachodnich znajdujg sie stropy ptaskie. Nad pozostatymi
pomieszczeniami  wykonane sg masywne, walcowe, sklepienia ceglane, oparte na $cianach
poprzecznych. W trakcie pdtnocnym, sklepienia walcowe oparte sg na tukach usytuowanych w osi filaréw

Sciany zewnetrznej potnocne;j.

Stropy nad niskim parterem

Nad niskim parterem wykonane sg masywne, walcowe, sklepienia ceglane, oparte na $cianach
poprzecznych w trakcie potudniowym. W trakcie potnocnym, sklepienia walcowe oparte sg na tukach

usytuowanych w osi filaréw $ciany zewnetrznej pétnocne.

2.2.3 Sciany

Sciany w budynku ksztattujg mieszany uktad konstrukcyjny. Wzdtuz osi podtuznej budynku znajdujg sie trzy
gtéwne $ciany konstrukcyjne — zewnetrzne pdtnocna i potudniowa oraz sciana $rodkowa. Trakt pétnocny jest
traktem korytarzowym, z ktérego na Il pietrze wydzielono przedsionek do auli. W trakcie potudniowym
poprzedzielanym poprzecznymi Scianami no$nymi, usytuowane sg gtownie sale lekcyjne, a na Il pietrze aula.
Zewnetrzne powierzchnie $cian i odkrywki wskazuja, ze sg to Sciany murowane. Z uwagi na ich znaczng grubo$é
nie mozna wykluczy¢, ze $ciany majg budowe warstwowa, Z czescig srodkowag wypetniong gruzem na zaprawie
wapiennej.

Uktad gtownych Scian konstrukcyjnych zostata pokazany na Rys.2.15.
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Rys.2.15 Uktad $cian konstrukcyjnych w poziomie wysokiego parteru.

Grubosci Scian na poszczegolnych kondygnacjach ( wg [3]) zestawiono w tablicy 2.1.

i.;;r (A
LU |

7! . |
Cmre— (]
-12

Tablica 2.1
GRUBOSC SCIANY NA KONDYGNACJI, M
LP SCIANA Wysoki
Niski parter | pietro Il pietro Il pietro
parter
1 zew. pétnocna 1.55 1.53 1.46 113
2 $rodkowa 1.53 (1.58) 1.32 1.21 0.91
Podtuzna
3 zew. potudniowa 2.00 1.61 1.46 1.05
4 zew. pot. ryzalit 213 1.75 1.69 1.40
5 zew. zachodnia 1.58 1.58 1.45 0.92
6 zew. wschodnia 1.75 1.74 1.40 0.91
71, Ryzalit zachodnia 1.11 1.00 0.85
Srodkowa
8 Ryzalit wschodnia 1.05 1.00 0.85
9 po$rednie 1.05 0.85 0.70 0.20-0.30
10 Klatka schodowa 0.53 0.48

e Grubosci filaréw mierzono razem z pilastrami.
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2.2.4. Fundamenty $cian
Wykonane  zostaly  odkrywki  fundamentu  przypory  zachodniej ~w  $Scianie  potudniowej

i fundamentu pod $rodkowa czescig Sciany potudniowej [9]. Szczegdly odkrywki fundamentu pod $Sciang

potudniowa, w czesci srodkowej, pokazano na Rys..2.16, a pod podporg potudniowo zachodnia, na Rys.2.17.
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Rys. 2.16. Fundament pod $rodkowa cze$cig $ciany potudniowe;
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Rys. 2.17. Fundament pod przyporg potudniowo zachodnig,

16



2.3. Badania gruntowe 2012r [10]
Uzupetniony o otwér A/9 ( lokalizacja pokazana na Rys.2.18), wykonany w sierpniu 2012, uktad warstw

w gruncie zostat przedstawiony na Rys.2.18.
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Rys 2.18. Lokalizacja otworéw badawczych przy podporze potudniowo zachodniej
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W strefie podioza (oddziatywania fundamentu) przypory wystepuja gtéwnie zastoiskowe pyly piaszczyste,
fragmentami nawet drobnoziarniste piaski gliniaste — bardzo stabo spoiste ( zawarto$¢ frakcji itowej fi < 5% na
podstawie wateczkowania i préby rozmakania ). Sg to grunty z pogranicza niespoistych, o bardzo nie trwatej
strukturze, przy tym pdiprzepuszczalne, mokre przy wystepowaniu ponizej zwierciadta wody. Jakosciowa
interpretacja oporéw sondowania DPL wskazuje na do$¢ stabg komprymacje pytow ( odpowiadajacq stabo
zageszczonym piaskom oraz konsystencji twardoplastycznej nadlegtych namutow gliniastych. Ponizej poziomu
posadowienia fragmentu przypory, moze wystapi¢ dolna cze$¢ warstwy namutéw ( przelot 3.0 — 3.4m)
0 mniejszej zawartosci przerostdw organicznych i konsystenciji twardoplastycznej .= 0.20).

Mozna przyja¢ zblizong do zera wartoci spojnosci i wigkszg od normowej korelacji, warto$¢ kata tarcia
wewnetrznego réwng okoto 18°. Opory sondowania przewarstwienia piasku drobnego o migzszosci 0.4m,
wskazujg na poprawng wczesniejszg oceng zageszczenia piaskow 1p=0.6.

We wnioskach w [10] stwierdzono, Zze w bezpo$rednim sasiedztwie przypory potudniowo zachodniej:

- stwierdzono mozliwos¢ wystapienia namutow gliniastych pod fragmentem fundamentu przypory oraz
obecno$¢ ( by¢ moze okresowg ) wody gruntowe;.

- wérdd mozliwych przyczyn osiadan przypory nalezy rozwazy¢ wplyw drgan od wzmozonego ruchu
zmodernizowana, dwujezdniowg al. Kopernika, na osiadania stabo zageszczonych zasypek
niezwigzanego zaprawa fundamentu z kamieni.

Mozna stwierdzi¢, ze bezposrednio pod fundamentem zalegaja stosunkowo cienkie warstwy zréznicowanych
gruntoéw, podatnych na zmiany wilgotno$ci, o matym stopniu zageszczenia ( o okoto 0.4) , znajdujacych sie okoto

0.5m ponizej warstwy piaskéw drobnych $rednio zageszczonych .

3. INWENTARYZACJA USZKODZEN ELEMENTOW KONSTRUKCJI
3.1. Konstrukcja dachu
W okresie wieloletniego uzytkowania budynku wiezba dachowa byta wzmacniana i modyfikowana. Stwierdzone

w trakcie ogledzin uszkodzenia dotycza;

- Uszkodzen pokrycia dachéwka, szczegdlnie dachowka zaktadkowa na potaci wschodniej i zachodniej —
Rys.2.20

07 , - ;
Rys.2.20 Uszkodzenia pokrycia dachowego na potaci wschodniej ~widok nad poziomem 14,85m
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- Uszkodzen fat ( nadmierne ugiecia) w potaci wschodniej i zachodnie;

Rys.2.22. Wiezba dachowa, pota¢ pétnocna, nad czescig korytarzowa, poziom +14.85m, zacieki na krokwiach.

- Ubytkéw po ztaczach ciesielskich i powierzchniowej korozji elementéw wiezby

Rys 2.23 wieZba dachowa — powierzchniowa korozja drewna i ubytki po ztgczach ciesielskich
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- Peknig¢ wzdtuznych elementéw oryginalnych wigzby dachowej — Rys. 2.24

Rys. 2.24 pota¢ pétnocna, poziom +14.85m, pota¢ pdinocna ( pekniecia wzdtuzne oryginalnych elementéw)

- Peknie¢ wzdtuznych elementéw wzmocnien — Rys.2.25 i Rys. 2.26.

Rys. 2.26 Wiezba dachowa w potudniowo zachodnim narozniku, w poziomie +18.40m, szczeg6t wymienianych
elementow, Pekniecia wzdtuzne e elementdéw poziomych

Elementy wigzby dachowej opalone w trakcie pozaru pokazano na Rys 2.10
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3.2. Stropy
Zarysowania na dolnych powierzchniach stropdw zostata pokazana na rysunkach w zataczniku 2.3, a zdjecia

uszkodzonych miejsc zostaty pokazane na fotografiach w zataczniku 2.4.

3.2.1. Stropy nad |l pietrem

Stropy zostaly w znacznym zakresie wzmocnione zaréwno w wysokosci stropu jak i przez podparcie
dodatkowymi elementami stalowymi — belki oraz elementami drewnianymi — zastrzaly oraz dodatkowe wigzary.
Wzmocnienia te zostaly opisane w punkcie 2.2.2.1 niniejszego opracowania. Uszkodzenia belek stropowych,

widoczne od strony poddasza zostaty pokazane na fotografiach w zataczniku 2.2. i na Rys. 2.27 do Rys.2.33.

- Uszkodzenia podtogi

i R

Rys 2.27 Strop w poziomie +1A4.85m, nad pé’rnono

Rys. 2.28 Strop w poziomie +14.85m, nad p6tnocno

wschodnim naroznikiem, uszkodzenia podtogi zachodnim naroznikiem, korozja biologiczna podtogi
przy elementach stalowego wzmocnienia

- Powierzchniowa korozja belek stropowych na poddaszu

Rys.2.29 Strop w potudniowo zachodnim narozniku, w  Rys.2.30Korozja belki drewnianej nad aulg
poziomie +20.28m,
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Rys. 2.31 Podwalina pod Sciang stolcowg pochytq — Rys. 2.32 Budynek A — strop w poziomie
korozja drewna - strona zachodnia +14.85m, nad potudniowo zachodnim
naroznikiem — powierzchniowa korozja belek

Rys.2.33 Strop w poziomie +14.85m, nad naroznikiem potudniowo wschodnim, powierzchniowa
korozja belek

- Pekniecia wzdiuzne belek

Rys. 2.34 Strop w poziomie +18.40m — wzdfuzne pekniecie belki w potowie wysokoSci

Uszkodzenia na dolnej powierzchni stropdw nad Il pietrem zostaty pokazane na rys. 2.2.3.1 w zataczniku Z.2.3
oraz na fotografiach w zataczniku Z.2.4.
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Stwierdzono pojedyncze rysy w czesci korytarzowej od strony zachodniej i nad schodami oraz ryse przy $cianie

dziatowej w pracowni jezyka polskiego. Rozwarcie rys oszacowano na nie wigksze niz 1mm.

Rys.2.35 Il pietro. Zarysowanie uko$ne stropu nad klatkg schodowg zachodnig

Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ stropow.

3.2.2 Stropy nad | pietrem
Uszkodzenia na dolnej powierzchni stropdw nad | pietrem zostaly pokazane narys. Z.2.3.2 w zataczniku Z2.2.3
oraz na fotografiach w zataczniku Z.2.4. Lokalizacja fotografii zostata pokazana na Rys Z.2.3.3. Stwierdzono

zarysowanie sufitdw nad gabinetem fizycznym ( rysa wzdtuz belek — Rys.2.36 ) oraz nad pokojem nauczycielskim

( ukosna rysa o rozwarciu okoto 0.5mm, Rys. 2.37 ).

; - \;, N ‘
Rys. 2.36 | pietro. Zarysowanie sklepienia w jego osi Rys.2.37 | pietro. Zarysowanie sklepienia

3.2.3. Stropy nad wysokim parterem
Uszkodzenia na dolnej powierzchni stropow nad wysokim parterem zostaly pokazane na rys. 2.2.3.3
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w zalgczniku Z.2.3 oraz na fotografiach w zataczniku Z.2.4. Lokalizacja fotografii zostata pokazana na

Rys. 2.2.3.3.
Zarysowania powstaty glownie na sklepieniach w zachodniej czesci traktu korytarzowego, w sposéb wskazujacy

na osiadanie potudniowo wschodniego naroznika budynku — Rys. 2.38. Maksymalng szeroko$¢ rozwarcia rys

oszacowano na 0.6mm.
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Rys. .2.38 Uktad rys na sklepieniach nad wysokim parterem w potudniowo zachodniej cze$ci budynku

Rys.2.39 Zarysowanie sklepienia w narozniku $cian zewnetrznej zachodniej i podtuznej no$nej srodkowe;j

3.2.4. Stropy nad wysokim parterem
Uszkodzenia na dolnej powierzchni stropéw nad wysokim parterem zostaly pokazane na rys. Z.2.3.4

w zafaczniku Z.2.3 oraz na fotografiach w zataczniku Z.2.4. Lokalizacja fotografii zostata pokazana na

Rys. Z.2.34.
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Ocena zarysowania sklepient w zachodniej czesci budynku zostata utrudniona z uwagi na wykonane tam ostatnio

prace konserwatorskie i malarskie. O istnieniu bardziej rozlegtych zarysowan mogq $wiadczyC rysy

zinwentaryzowane w sklepieniach, w schowku w trakcie korytarzowym, przy $cianie zewnetrznej zachodniej —
Rys. 2.40iRys.2.41.

Rys.2.40 Peknigcie uko$ne nadproza Rys.2.41 Pekniecie uko$ne nadproza, widoczny uskok
W pionie

Powstaly tez nieliczne zarysowania ukosne sklepieh w wschodniej czesci traktu potudniowego.
3.4. Schody

Stwierdzono zarysowania podestéw, spocznikow oraz biegéw schodowych réwnolegtych do zewnetrznej $ciany

zachodniej.

Rys.2.42 Klatka schodowa zachodnia, zarysowanie Rys.2.43 klatka schodowa zachodnia, zarysowanie
podestu w klatce schodowej w poziomie +3.90m posadzki spocznika w poziomie +9.15m
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Rys.2.44 Klatka schodowa zachodnia, zarysowanie biegu miedzy poziomami +9.15m i +9.50m.
3.5. Sciany

3.5.1 Zarysowania elewaciji

Uktad rys i ich szacunkowe rozwarcie, zostato pokazane na rysunkach w zatgczniku Z.2.5. a szczegoty
uszkodzen pokazano na fotografiach w zataczniku Z.2.6.

Elewacja potudniowa — frontowa

Uktad rys na elewacji zostat pokazany na rys Z.2.5.1 w zalgczniku Z.2.5 a szczegoly elewaciji zostaly pokazane
na Fot.12A do Fot69A w zataczniku Z.2.6. Lokalizacja uszkodzen elewacji zostata pokazana na Rys.2.45.
Zarysowania koncentrujg sie w skrajnych cze$ciach budynku, szczegdlnie w cze$ci zachodniej, oraz przy

przyporach. Zarysowana jest tez cze$¢ nadprozy okiennych .

oosioiEnfe

[

Rys 2.45. Uktad rys na elewacji potudniowe;j
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Z analizy przeprowadzonej w czesci | opracowania, wynika, ze przypory zostaty dobudowane do budynku juz
w trakcie jego uzytkowania i bylo to prawdopodobnie zwigzane z zarysowaniami powstatymi w wyniku
zréznicowanych osiadan. Przypory nie spetity swego zadania, osiadajac wiecej niz, juz w miare ustabilizowana,
gtéwna czesé budynku. Swiadcza o tym zaréwno informacje z roku 1992, zawarte w dok. [7], jak i inwentaryzacja
uszkodzen wykonana w 2012r. W dok. [7] stwierdzono, ze przypory nie sg potgczone z budynkiem, co
potwierdzaja ogledziny dokonane w 2012r. W okresie 20 lat nie nastapity istotne zmiany w szerokosci rozwarcia
szczeliny miedzy przyporg i $ciang budynku. Pomierzona szeroko$¢ szczeliny jest réwna okoto 20-25mm.
Szczegbly uszkodzen przypory zachodniej zostaty pokazane na Rys. 2.46. Trudny jest stwierdzi¢ kiedy szczelina
byta zaprawiana. Wykonano to jednak Zle, w sposob nie gwarantujacy wyeliminowania uszkodzen od czynnikow
atmosferycznych. Tynk na dolnej czeSci przypory jest porysowany — Rys. 2.47, a cala przypora ulegta
przemieszczeniu w dot o okoto 20- 25mm — Rys. 2.48.

Przypory $rodkowe sg nieznacznie odspojone od budynku — Rys. 2.49. W przypadku przypory wschodniej
stwierdzono nieznaczne $lady odspojen przypory od budynku.

Szczegbly zarysowania i uszkodzent gzymsu pokazano na Rys.2.50. Widoczne sg tez $lady korozji obrobek
dekarskich i rynny.

Na Rys 2.51 pokazano przyktadowe zarysowanie nadproza i podokiennika. Maksymalne rozwarcia rys réwne 4-
8mm, stwierdzono w zachodnim oknie niskiego parteru. W pozostatych cze$ciach budynku rysy nie przekraczajq
szeroko$ci rozwarcia réwnej 1.0mm.

W dolnej czesci budynku stwierdzono zawilgocenie $ciany i uszkodzenia tynku i muru typowe dla zawilgocone;
$ciany — Rys.2.52 i Rys.2.53.

Cze$¢ dolna Cze$¢ $rodkowa

Cze$c géma

Rys.2.46 Elewacja potudniowa. Przypora w narozniku potudniowo-zachodnim, widok od strony wschodniej.
Pekniecia i odspojenie od budynku gtéwnego.
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Rys. 2.47 Przypora w narozniku potudniowo- Rys. 2.48 Elewacja potudniowa. Przypora w narozniku
zachodnim, cze$¢ dolna. Zarysowania poziome i potudniowo-zachodnim, cze$¢ gérna. Zarysowania
spekania tynku. poziome, uskok przy peknieciu.

Rys. 2.49 Elewacja potudniowa. Cze$¢ Srodkowa. Przypora zachodnia, cz¢$¢ gérna. Odspojenie od budynku
gtownego.
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Rys. 2.50 Elewacja potudniowa. Czes¢ zachodnia. Rys. 2.51 Elewacja potudniowa. Cze$¢ zachodnia.
Okna na Il pietrze po stronie wschodniej. Zarysowania ~ Okna na | pigtrze po stronie zachodniej. Zarysowania
gzymsu i nadprozy. Spekania tynku. nadprozy i podokiennikéw.

Rys.2.52 Elewacja potudniowa. Cze$¢ zachodnia. Rys.2.53 Elewacja potudniowa. Czes$¢ zachodnia.
Okna niskiego parteru ( piwnicy) po stronie wschodniej. Pilaster, czes¢ dolna. Ubytki i spekania tynku.
Zarysowania podokiennikéw. Spekania tynku. Zawilgocenie $ciany

Zawilgocenie Sciany.

Elewacja zachodnia

Ukfad rys na elewaciji zostat pokazany na rys Z.2.5.2 w zataczniku Z.2.5 a szczegoty elewacji zostaty pokazane
na Fot.1A do Fot.7A w zataczniku Z.2.6. Lokalizacja uszkodzen elewacji zostata pokazana na Rys.2.54.
Zarysowania w pdtnocnym rzedzie okien wskazujg na osiadanie potudniowej czesci budynku. Szczegdly
zarysowania przypory oraz zarysowania w strefie okien czesci potudniowej zostaly pokazane na Rys. 2.55 do
Rys. 2.58.
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Rys 2.55 Elewacja zachodnia. Budynek A — naroznik Rys. 2.56 Elewacja zachodnia. Przypora w narozniku
potudniowo zachodni — gérna cze$é przypory potudniowo-zachodnim, cze$¢ dolna. Zarysowania.
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Rys. 2.57 Elewacja zachodnia. Okno potudniowe na Rys. 2.58 Elewacja zachodnia. Okno potudniowe na
parterze i | pietrze. Zarysowania nadprozy parterze. Zarysowania nadprozy i podokiennika

Elewacja wschodnia

Uktad rys na elewaciji zostat pokazany na rys Z.2.5.3 w zataczniku Z.2.5 a szczeg6ty elewacji zostaty pokazane

na Fot.71A do Fot.90A w zataczniku Z.2.6. Lokalizacja uszkodzen elewaciji zostata pokazana na Rys.2.54.

Rys. 2.54 Ukfad rys na elewacji wschodniej
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W czesci potudniowej sg to rysy w linii okien o rozwarciu do 15mm. w cze$ci potnocnej rozwarcie rys w dolnej
czesci Sciany nie przekracza 0.6mm. Miedzy przyporg i $ciang powstata rysa o rozwarciu nie przekraczajgcym
0.3mm - Rys. 2.55 i Rys. 2.56. Szczegdt zarysowania gérnej czesci Sciany i gzymsu pokazano na Rys.2.57
i Rys.2.58. Uszkodzona jest strefa Sciany bezposrednio nad przylegtym chodnikiem, w dolnej czesci widoczne sg
$lady zawilgocen.

W czesci nizszej, pdtnocnej, zarysowane sg podokienniki i nadproza — Rys.2.59 i Rys. 2.60.

Szczegot uszkodzen zewnetrznej powierzchni $ciany zostata pokazany na Rys.2.61. Geste i liczne zarysowania
na powierzchni $ciany wymagajg usunigcia tynku.

.3 'y v [ -

Rys.2.55. Elewacja wschodnia, uszkodzenia przypory Rys. 2.56 Przypora w narozniku potudniowo-
potudniowej, bezposrednio nad terenem. Uszkodzona  wschodnim, widok czesci gérnej od strony pétnocne;.
dolna cze$¢ Sciany nad gruntem Odspojenie od budynku gtéwnego.

Rys.2.57 Czes$¢ wysoka. Okna na Il pietrze po stronie  Rys.2.58 Czg$¢ wysoka. Okna na Il pigtrze po stronie
potudniowej. Zarysowania gzymsu. potnocnej. Zarysowania gzymsu i podokiennikéow.
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Rys. 2.59 Cze$¢ niska. Okno parteru. Zarysowanie Rys.2.60 Czes¢ niska. Okno parteru. Zarysowanie

nadproza, spekania tynku. podokiennika, spekania tynku.

Rys. 2.61 Elewacja wschodnia — cze$¢ potudniowa, szczegdt uszkodzenia powierzchni tynku

Elewacja pétnocna

Uktad rys na elewaciji zostat pokazany na Rys Z.2.5.4 w zataczniku Z.2.5 a szczeg6ly elewaciji zostaty pokazane
na Fot.91A do Fot.125A w zataczniku Z.2.6. Lokalizacja uszkodzen elewacji zostata pokazana na Rys.2.62.

Rysy powstaty gtéwnie nad oknami niskiego parteru i w poziomie nadprozy Il pietra gzymsu - Rys.2.63
i Rys.2.64. Rozwarcie rys w dolnej czesci nie przekracza rozwarcia 0.2mm a w czesci gornej maksymaine
rozwarcie rys oszacowano w wielkosci 10mm. Dolna cze$¢ $ciany jest zawilgocona — Rys.2.67 i Rys.2.68.
Wplywa na to sposéb odwodnienia potaci dachowych bezposrednio na grunt — Rys. 2.69 oraz pozbawione
mozliwo$ci odprowadzenia wody naswietla okien niskiego parteru ( piwnicy) — Rys.2.70.

Widoczne jest odspojenie od Sciany pdtnocnej, czesci budynku w ktorej usytuowane sg sanitariaty ( czes¢
pétnocno wschodnia). Dotyczy to gtéwnie Sciany zachodniej i dobudowanego komina.
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Rys.2.63 Elewacja pdtnocna — cze$¢ srodkowa miedzy Rys.2.64 EIewaéja pdinocna — cze$¢ wschodnia nad
rurami spustowymi. Okno Il pietra. Zarysowania budynkiem niskim. Zarysowanie gzymsu na styku
nadproza i gzymsu. Zawilgocenia. desek.

Rys.2.65 Elewacja pétnocna — cze$¢ zachodnia nad Rys.2.66 Elewacja pdtnocna — cze$¢ wschodnia przy
budynkiem ,B”. Spekania tynku. budynku niskim. Odrysowanie na styku z budynkiem
niskim.
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Rys.2.67 Elewacja pdtnocna w czesci wschodniej Rys.2.68 Elewacja potnocna zawilgocenie dolnej
czesci $ciany — widok ogdélny

n— V=

AR

Rys.2.69 Elewacja pdinocna zawilgocenie dolnej Rys.2.70 Elewacja pdinocna zawilgocnie dolnej
czesci Sciany czesci Sciany — naswietla okien niskiego parteru

Elewacja zachodnia cze$ci z sanitariatami

Szczegoly elewacji zostaly pokazane na Fot.126A do Fot.134A w zataczniku Z.2.6. Sciana budynku ,zawiesita”
si¢ na budynku Liceum co spowodowato liczne zarysowania poziome $ciany zachodniej w styku obu budynkow —
Rys.2.66. Rozwarcie rys przekracza warto$¢ 1mm. Ogdlny widok elewacji zostat pokazany na Rys.2.71.
Szczegoty zarysowania pokazano na Rys. 2.72 do 2.75.
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Rys.2.71 Elewacja zachodnia budynku niskiego. Rys.2.72 Elewacja zachodnia budynku niskiego. ’
Widok ogdlny. Zarysowanie podokiennika okna parteru.

Rys.2.73 Elewacja zachodnia budynku niskiego. Rys.2.74 Elewacja zachodnia budynku niskiego.
Zarysowanie nadproza okna parteru. Zarysowanie podokiennika okna | pietra i odspojenie
od budynku gtéwnego.

Rys.2.75 Elewacja zachodnia budynku niskiego.
Zarysowanie nadproza zamurowanego
okna, spekania tynku.
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3.5.1 Zarysowania $cian w pomieszczeniach
Lokalizacja rys i ich szacunkowe rozwarcie, zostato pokazane na rysunkach w zataczniku Z.2.3. a szczegoty

uszkodzen pokazano na fotografiach w zataczniku Z.2.4.

Sciany Il pietra
Lokalizacje zarysowan i numery fotografii przedstawiajacych zarysowanie w danym miejscu pokazano na

Rys.Z.2.3.4 w zataczniku Z.2.3. Szczegoty zarysowan pokazano w zatgczniku Z.2.4. Stwierdzono zarysowanie
nadproza okiennego w S$cianie zachodniej, w trakcie korytarzowym — Fot.90A ( Zatacznik Z2.4) i ukosne
zarysowanie nadproza zachodniego otworu drzwiowego w $cianie $rodkowej — Fot.92A. Rysy o rozwarciu okofo
0.3mm stwierdzono w $cianie wschodniej auli, zaréwno przy narozniku potudniowym jak i pétnocnym.

Sciany | pietra
Lokalizacje zarysowan i numery fotografii przedstawiajacych zarysowanie w danym miejscu pokazano na

Rys.Z.2.3.2 w zataczniku Z.2.3. Szczegdty zarysowan pokazano w zataczniku Z.2.4. Stwierdzono zarysowanie
nadprozy okiennych w $cianie potudniowej i nadprozy nad otworami drzwiowymi w $cianie podtuznej $rodkowe;.
Zarysowania koncentrujg sie gtownie w cze$ci zachodniej ( pokéj nauczycielski) i czesci wschodniej budynku,
przy sanitariatach. W $cianach sg to rysy zaréwno pionowe jak i uko$ne o rozwarciach od 0 do 2mm. Mocno

zarysowana jest $ciana w pracowni astronomicznej — Rys.2.76.

1 -;-,-'u".

Rys.2.76 | pietro. Zrysowanie $ciany

Zarysowana jest $ciana Srodkowa w strefie oparcia belek wzmocnienia stropu pod aulg Fot.73A.

Sciany wysokiego parteru

Lokalizacje zarysowan i numery fotografii przedstawiajacych zarysowanie w danym miejscu pokazano na
Rys.Z.2.3.3 w zatgczniku Z.2.3. Szczegoty zarysowan pokazano w zatgczniku Z.2.4. Podobnie jak w przypadku |
pietra rysy najintensywniej wystapity przy skrajnych szczytowych czesciach budynku. Zarysowaniu ulegty

nadproza okien w $cianie potudniowej i wszystkie nadproza okien w $cianie potnocnej ( rozwarciem rys 0.1-
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0.2mm). Rysy na $cianie wewnetrznej, przy klatce schodowej zachodniej, zostaly pokazane na Rys.2.77 i
Rys.2.78.

Rys.2.77 Zarysowanie $ciany potudniowej w korytarzu,  Rys.2.78 Zarysowanie $ciany podiuznej rodkowej, przy
w Klatce schodowej na wysokim parterze ( rozwarcie  klatce schodowej, na wysokim parterze ( rozwarcie rys
rysy do 1mm) 0.2mm)

Intensywnemu zarysowaniu ulegty Sciany w sanitariatach w cze$ci wschodniej. Szczegdty zarysowania zostaty
pokazane na Fot.38A do Fot.42A ( Zatacznik Z.2.4).

Sciany niskiego parteru (piwnic)

Lokalizacje zarysowan i numery fotografii przedstawiajacych zarysowanie w danym miejscu pokazano na
Rys.Z.2.3.4 w zataczniku Z.2.3. Sg to przede wszystkim zarysowania nadprozy okiennych — Rys. 2.79, nadprozy
otwordw w $cianie wewnetrznej — Rys.2.80 i zarysowanie uko$ne $ciany pdinocnej w magazynku we wschodnie;

czesci traktu korytarzowego — Fot.11A ( zatacznik Z.2.3).

Rys.2.80 ZarysoWanie éciany przy sI;Iepieniu $ciany
Srodkowej

Rys.2.79 Zarysowanie nadproza

W rejonie centralnej klatki schodowej na Scianach, poprzecznych powstaty poziome i uko$ne rysy o rozwarciu nie
przekraczajgcym 0.5mm.
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2.81 Zarysowanie poziome $ciany poprzecznej przy klatce schodowej

4. WNIOSKI
Na podstawie analizy dostepnej dokumentacji, inwentaryzacji uszkodzen, makroskopowej oceny stanu
materiatéw oraz przeprowadzonych badan stwierdzono:
a. Odnosnie dachu:
- Nie stwierdzono miejsc wskazujgcych na przecigzenie elementéw konstrukcji dachowej. Zakres
wprowadzonych w trakcie uzytkowania wzmocnien jest wystarczajacy. Niepokéj budzi stan pokrycia
i poszycia dachu na potaci wschodniej i zachodniej (zniszczona dachéwka, ugiecia tat). Wymiana
pokrycia dachu i naprawa poszycia powinna by¢ wykonana do korica 2013 roku.
Nalezy przeanalizowa¢ celowo$S¢ oczyszczenia elementéw konstrukcji i wykonania zabezpieczen
antykorozyjnych i przeciwogniowych.
- W trakcie prac elewacyjnych nalezy skontrolowac i prawdopodobnie wymieni¢ drewniane elementy
gzymsu w Scianie pétnocnej.
- Nalezy wymieni¢ obrébki dekarskie i rynny. Konieczne jest odprowadzenie wod opadowych od $ciany
pétnocnej do kanalizacji.
b. Odno$nie stropow
- W trakcie wizji lokalnych nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ stropéw drewnianych — gtdéwnie stropy
nad Il pietrem. Nie stwierdzono zarysowan dolnych powierzchni tych stropéw, mogacych $wiadczyé
0 ich przecigzeniu. Zakres wykonanych wzmocnien w przypadku stropéw nad | i Il pietrem oraz
odcigzenie tych stropdw okazat sie skuteczny.
- Nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo i antykorozyjnie drewniane i stalowe elementy odsfonietej na
poddaszu konstrukcji stropéw i ich wzmocnien.
- Nalezy dokona¢ naprawe podtogi na poddaszu, szczegolnie w pdtnocno wschodnim narozniku
- Poniewaz nawet w trakcie remontu budynku nie dokonano oceny stanu wszystkich stropdéw nalezy
w trakcie kolejnych przegladdw zwraca¢ szczegdlng uwage na stan dolnej powierzchni stropdw oraz
ich ewentualne nadmierne ugiecia.
- Rysy w sklepieniach ( o rozwarciu przekraczajacym 0.4mm) oraz tukach sklepienr ,zszy¢” wsko$nie,
stosujac system ,Brutt Sever” lub ,Helfix”

- Luki sklepien na niskim parterze, przy $cianie zachodniej, nalezy przemurowac.
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c. Odnosnie $cian
- Budowa podtoza na ktérym oparto fundamenty budynku charakteryzuje sie zmienno$cig podioza
zarbwno w obszarze budynku jak i na gtebokoSci bezposrednio pod fundamentami. Fakt
wystepowania stabej warstwy, podatnej na zmiany wilgotnoSci, w potudniowo zachodniej czesci
budynku, spowodowat jego nierébwnomierne osiadania i w konsekwencji zarysowania. Naprawa tych
zarysowan bez wymaganej starannosci powoduje, przy zmianach warunkéw wodnych w podfozu,
otwieranie sie wcze$niej zaprawionych rys. Wprowadzenie w trakcie eksploatacji budynku przypér
przy Scianie potudniowej nie poprawito sytuacji. Wykonanie przypér bez rozpoznania warunkéw
gruntowo wodnych, spowodowato ich osiadanie ( budynek juz w tym czasie w zasadzie osiadt) Brak
mechanicznego pofgczenia przypér ze $ciang potudniowg spowodowat w konsekwencji osiadania
przypory i drastyczne rozwarstwienie tych elementéw. Nalezy przemurowaé podpore zachodnig,
posadawiajac jg na piasku drobnym i poszerzajac jej fundament (fakt, ze fundament przypory
wykonany jest z nasypowego kamienia, nie gwarantuje wtasciwego podparcia $ciany przypora).
Prace nalezy wykona¢ wedtug wczes$niej opracowanej dokumentacji projektowe;.
- Wszystkie rysy w Scianach, o szeroko$ci rozwarcia przekraczajacej 0.5mm, zabezpieczy¢ stosujac
system ,Brutt Sever” lub Helfix”.
- Z obszarow $cian zewnetrznych, na ktérych tynk jest mocno zarysowany, ma zniszczong
powierzchnie, lub jest odspojony od podioza nalezy go usunac z powierzchni $ciany ( w uzgodnieniu
z konserwatorem zabytkow)
- Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przeciwwodne i wykonaé prace odgrzybiajace zgodnie z cze$cig 5
opracowania. Nalez zapewni¢ wtasciwg wentylacje piwnic.
d. Odnosnie schodow
- W trakcie prac remontowych nalezy odstoni¢ konstrukcje biegu miedzy poziomami +9.15m i 9.50m i
dokona¢ ewentualnych wzmocnien.
Biorac pod uwage wiek i stan techniczny budynku zaleca sie wykonywanie przegladéw technicznych rocznych
i piecioletnich (przewidzianych w Prawie Budowlanym) z wyjatkowa starannoscig a wszelkie uszkodzenia
naprawiac.
Na budynku, po wykonaniu niezbednych napraw dachu i zabezpieczeniu przeciwwilgociowym i naprawie $cian

( zszycie rys), w tym przemurowaniu potudniowo zachodniej podpory, mozna wykonac nowa elewacje.
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