MATERIALY KONSERWATORSKO- BUDOWLANE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

(1) preparat na bazie szklta wodnego-Spezial-Fixativ

Opis produktu- srodek gruntujacy, na bazie czystego, ptynnego krzemianu
potasowego i niewielkiej ilosci dodatkow organicznych,

Zastosowanie- skrzemionkowany preparat nie jest rozpuszczalny, charakteryzuje go bardzo wysoka
paroprzepuszczalnosé, stabilnos¢ w kazdych warunkach atmosferycznych; jest niepalny.
* Nierozpuszczalny w podtozu w postaci skrzemionkowanej

» Stabilny w kazdych warunkach atmosferycznych

* Nie jest btonotwoérezy

* Ekstremalna paroprzepuszczalnosé

* Niepalny

» Odporny na dziatanie promieni UV

» Odporny na grzyby i plesn

» Odporny na dziatanie spalin przemystowych

» Odporny na dziatanie rozpuszczalnikow

* Przyjazny dla srodowiska

* Ulega biodegradacji

Dane techniczne

* Ciezar wiasciwy: ok. 1,03 g/cm3
» Wartos¢ pH : ok. 11,3

* Udziat czesci organicznych: < 5%

(2) srodek biobdjczy - Algicid-Plus
Opis produktu

Gotowy do uzytku, specjalistyczny srodek czyszczacy o dziataniu biobdjczym, do dezynfekcji i oczyszczania
powierzchni zewnetrznych

zaatakowanych przez glony i grzyby. Preparat zapobiega takze powstaniu kolejnych nalotéw.
Preparat mozna stosowac na

powierzchnie budowlane zaatakowane przez glony,

grzyby i porosty; szczegolnie polecany do

wrazliwych na dziatanie srodkéw chemicznych

powierzchni z kamienia naturalnego.

Nie zawiera reaktywnego chloru.

Dane techniczne
Gestosé: 1,0 g/cm3
Wartos¢ pH: 6

Postaé: przejrzysty ptyn

3) srodek wzmachniajacy strukture muru na bazie estru krzemowego Silex-OH

Opis produktu- Bezbarwny srodek utwardzajacy na bazie estréw
kwasu krzemowego (OH = bez hydrofobizacji).

Zastosowanie- mozna stosowac¢ na wszystkie
mineralne podioza porowate. W szczegdlnosci
nadaje sie do ponownego utwardzenia
uszkodzonych miejsc piaskowca.

Wiasciwosci produktu- ze wzgledu na swoje bardzo dobre

wiasciwosci, wnika gteboko w pory materiatu budowlanego. Po ulotnieniu sie niewielkiej czesci rozpuszczalnika
ester kwasu krzemowego reaguje z wilgocig zawartg w materiale budowlanym i powietrzu tworzac zel krzemowy
i alkohol. Catkowity czas reakcji wynosi zwykle ok. 3 tygodni. Po tym okresie w materiale budowlanym pozostaje
tylko zel krzemowy, alkohol ulatnia sie catkowicie. Powstaty zel pochodzenia mineralnego wzmacnia kruchy
kamien nie zmieniajac jego paroprzepuszczalnosci.

Dane techniczne

* Postac¢: bezbarwny ptyn

» Gestosé: 0,94 g/cm3

+» Udziat materiatu reagujacego: 75% wagi



+ Udziat powstajgcego zelu: 33% wagi

4) mieszanina polimeréw zywic akrylowych KEIM Romanit-PRIMAL-KF

Opis produktu- mieszanina polimeréw, zywic akrylowych; preparat w postaci dyspersji wodnej. Przeznaczony w
szczegdblnosci do stosowania w wapiennych materiatach budowlanych.

Zastosowanie -preparat stosowany jako srodek

uszlachetniajgcy farby wapienne uzycie wymaga znajomosci technologii i do$wiadczenia pracy w technice
wapiennej.

Dzieki temu dodatkowi urabialnos$¢ farby i jej wodoodpornos¢ zostaje znacznie poprawiona. Ponadto poprawia
reakcje wigzania pigmentéw w farbach wapiennych.

Zastosowanie preparatu powoduje spowolnienie typowego dla spoiwa wapiennego procesu starzenia w
naturalnych warunkach atmosferycznych.

Wiasciwosci produktu- Wodna dyspersja akrylowa, nie zawiera rozpuszczalnikéw.

Dane techniczne

» Ciezar wiasciwy: 1,06 g/cm3

» Zawarto$¢ cz. statych: 46,5-47,5%
* Wartos¢ pH: 9,5-10,5

(5) wapienna szpachlowka KEIM Athenit-Fino

Opis produktu- jest to gotowg do uzytku szpachléwka wapienng do uniwersalnego zastosowania, na bazie
czystego wapna, dotowanego min. 3 lata oraz piaskéw w starannie dobranych proporcjach.

Zastosowanie- moze by¢ stosowany we wnetrzach do szpachlowan catopowierzchniowych lub do drobnych
prac naprawczych.

Wiasciwosci produktu- jest oryginalng szpachléwka wapienng bez dodatku spoiw syntetycznych. mozna go
zacierac na gtadko lub nadaé obrabianej powierzchni odpowiednig strukture; jest szczegdlnie tatwy do
stosowania.

* Uniwersalne zastosowanie

* Nie zawiera spoiw syntetycznych

* Nie zawiera rozpuszczalnika

* Nie zawiera zywic roslinnych

* Niski skurcz

* Niepalny

» Bardzo wysoka paroprzepuszczalnos¢

» Odporny na grzyby i plesn

* Przyjazny dla srodowiska

* Latwy do uzycia

Dane techniczne

+ Ciezar wiasciwy: ok. 1,91g/cm3

» Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd < 0,02m
* Maksymalna wielko$¢ ziaren: 0,5 mm

Sktad
Woda, wodorotlenek wapnia, weglany wapnia, piaski wapienne, naturalne weglowodany, celuloza.

(6) wapno trassowe - KEIM Porosan-Trass-Zementputz

Opis produktu- Sucha zaprawa o wiasciwosciach hydraulicznych na bazie cementu, trasu, mrozoodpornych
piaskéw dolomitowych i innych dodatkow.

Zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia zg. PN-EN 998-1.

Wytrzymatos¢ odpowiada kategorii CS IV (Plll wg DIN 18 550). Produkt musi spetnia¢ wymagania instrukgcji
WTA 2-2-91 i posiada certyfikat WTA.

Zastosowanie

« Jako obrzutka (tynk niekryjacy). - nanosi¢ w celu lepszego potgczenia mato chtonnych powierzchni muréw i
warstw tynku renowacyjnego

« Jako cato-powierzchniowy tynk izolacyjny lub cokotowy.

Naktadac¢ na catg powierzchnie w strefie posadzki. Razem z zaprawg uszczelniajgcq tworzy izolacje wewnatrz i
na zewnatrz budynku.

Mozna takze nakfadac jako tynk cokotowy na catg powierzchnie do wysokosci 30 cm powyzej poziomu gruntu.
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Wiasciwosci produktu

* Uziarnienie: 0 — 5 mm

» Wigzanie hydrauliczne

* Dobra przyczepno$¢ do podioza

» Szerokie zastosowanie

» Wysoka mrozoodporno$é

» Odporny na rozpryski wodne i wilgoé

Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1:

» Wytrzymatos$c¢ na Sciskanie: = 6 NJmm2, CS IV

* Reakcja na ogien: A 1

* Wspotcz. przepuszcz. pary wodnej u: ok. 20

* Absorpcja wody: W 2(wg DIN V 18 550)

* Przyczepnosé: = 0,08 N/mm2 (obraz w przekroju A, B lub C)

* Wspolczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry: < 0,83 W/(mK) dla P = 50%* < 0,93 W/(mK) dla P = 90%*
(*zgodnie z EN 1745)

@) zaprawa mineralna KEIM Restauro-Grund

Opis produktu - Mineralna, sucha zaprawa naprawcza ze spoiwem hydraulicznym.

Zastosowanie- produkt jest materiatem zastepujacym kamien naturalny do wypetniania gtebokich uszkodzen
(>2 cm) i materiatem podstawowym do odlewania w otwartych formach.

Wiasciwosci produktu

» Gestos¢ nasypowa: ok. 1,34 g/cm3

* Potrzebna ilos¢ wody: ok. 0,14 I/kg

+ Czas stosowania: maks. 45 min.

+ Czas twardnienia: ok. 4 h

» Wytrzymatos¢ na Sciskanie: ok. 29 N/mm2

» Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu: ok. 8 N/mm2
* Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej: 6 x 10-6 (1/K)

* Pecznienie w wodzie: 1,0 mm/m

(8) zaprawa mineralna KEIM Restauro-Top

Opis produktu
Mineralna, sucha zaprawa naprawcza z hydraulicznym spoiwem.

Zastosowanie- produkt jest materiatem zastepujacym
kamien naturalny. Stuzy rowniez do regulacji koloru i
struktury oryginalnego kamienia na obiekcie oraz do
modelowania otwartych form.

Wiasciwosci produktu

» Gestos$¢ nasypowa: ok. 1,40 g/cm3

* llo$¢ potrzebnej wody: 0,13-0,16 I/kg

* Czas stosowania: maks. 45 min.

+ Czas twardnienia: ok. 5 h

» Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: ok. 10 N/mm2

» Wytrzymatosc¢ na rozcigganie przy zginaniu: ok. 4,1 N/mm2

* Wspotczynnik sprezystosci podtuznej (modut Younga): ok. 9,0 KN/mm2
» Wspétczynnik rozszerzalnosci termicznej 7x10-6 (1/K)

* Pecznienie w wodzie: 1,6 mm/m

(9) mineralno- zolowo- krzemianowa farba laserunkowa KEIM Restauro-Lasur

Opis produktu- materiat jest uniwersalng farbg cienkowarstwowg na bazie zolowo- krzemianowej, w
szczegollnosci do warstw laserunkowych na kamieniu naturalnym, posiada wiasciwosci hydrofobowe i spetnia
wymogi DIN 18363, rozdz. 2.4.1.

Zastosowanie- materiat przeznaczony jest przede wszystkim do laserunkowego efektu koloru na
powierzchniach piaskowca, np. do kolorowego wyréwnania poprawek na oryginalnej substancji kamienia, mozna
miesza¢ w dowolnej proporcji, w zaleznosci od oczekiwanego efektu laserunkowego. W przypadku powierzchni
0 matej chfonnosci nalezy zastosowac rozcienczalnik .

Wiasciwosci produktu
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* Ciezar whasciwy: 1,15 g/cm3
» Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd< 0,01 m

(10) srodek do koncowej hydrofobizacji KEIM Lotexan-N

Opis produktu- Bezbarwny srodek na bazie siloksanéw do koricowej hydrofobizacji powierzchni.

Zastosowanie- materiat jest bezbarwnym srodkiem hydrofobowym stosowanym w szczegdlnosci do
niepokrytego kamienia naturalnego. Wszystkie naturalne materiaty porowate, alkaliczne i neutralne
mogaq by¢ chronione tym preparatem przed woda, kwasnymi deszczami i zabrudzeniami spowodowanymi
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Wiasciwosci produktu- materiat wnika w pory kamienia naturalnego.

Po wyparowaniu rozpuszczalnika substancja czynna osadza sie na $ciankach porow poprzez reakcje
chemiczng z materiatem budowlanym i wilgotnoscig powietrza, nadajac wiasciwosci hydrofobowe.
Pory kamienia naturalnego w tym procesie nie zostajg zamkniete, dzieki czemu paroprzepuszczalnos¢
pozostaje praktycznie bez zmian.

Dane techniczne
* Postac: ptyn bezbarwny
» Gestos¢: ok. 0,8 g/lcm3

(12) prety Helifix HeliBar
(12) pasta Coverax

Zastosowanie mieszaniny: Wycigga plamy rdzy ze wszystkich rodzajéw kamienia, jak np. trawertyn, marmur,
granit, glina, terazzo, piaskowiec, kwarcyt, wapien muszlowy, cegta wapienno-piaskowa, ociosane kamienie
betonowe, tupek itp. Jest przeznaczony do usuwania plam i wykwitéw rdzy réwniez na powierzchniach
polerowanych, gdzie nie ma mozliwosci ich usuwania.

(13) pasta Scansol

Zastosowanie mieszaniny: ekologiczna formuta pozwala, tak jak w przypadku pierwotnego produktu na
bezpieczne i szybkie usuwanie starych warstw farb i powtok lakierniczych z réznych rodzajow podtozy: kamienia,
betonu, metalu, drewna. Nie wchodzi w reakcje z podtozem. Moze by¢ stosowany do usuwania farb olejnych, na
bazie syntetycznych zywic, bejc, farb matujacych, politury, farb lateksowych, akrylowych oraz innych odpornych
na dziatanie rozpuszczalnikdw. Réwniez szczegdlnie skuteczny i polecany do usuwania starego kleju. Preparat
mozna stosowaé zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz budynku, przy domowych remontach, pracach
renowatorskich oraz wszedzie tam gdzie istnieje potrzeba szybkiego, skutecznego i bezpiecznego usuniecia farb
na niewielkg skale.

(14) kotwy wklejane stosowne do stabilizacji muréw- Cam Tie

Opis produktu- Kotwy wklejane stosowne do stabilizacji muréw

Zastosowanie:

- Stabilizacja muréw petnych lub wypetnionych gruzem

- Naprawa nadprozy

- Zabezpieczanie wielowarstwowych sklepien tukowych w mostach, tunelach i innych budowlach
- Kotwienie wewnetrznych i zewnetrznych $cian

- Zabezpieczanie rozwarstwionych murow

- Naprawa i zabezpieczanie gzymsow i wykuszy

Wiasciwosci:

- Kotwy wykonane ze stali klasy 304 (BS) (EN 1.4301) lub klasy 316 (BS)(EN 1.4401) w standardowych
dtugosciach do 1 m.

- Szeroki wachlarz zastosowan.

- Element nie wywotuje dodatkowych naprezen w konstrukcji i przejmuje jej naturalne ruchy.
- Latwa i tania instalacja.

- Kotwa i zaprawa wprowadzana jednoczesnie.

- Doskonata w przypadku stosowania w sufitach.

- Efektywna technologia naprawy muréw.

- Metoda szybsza i prostsza niz alternatywne rozwigzania.

- Minimalne naruszenie fasady.

- kotwa z zaprawg tworza sprezysty element o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie.



Srodek wiazacy:
-Modyfikowana zaprawa cementowa

(15) kotwy wklejane stosowne do stabilizacji muréw- DryFix

Zastosowanie:

- Wymiana fgcznikow w $cianach

- Zabezpieczanie wielowarstwowych muréw

- Laczenie delikatnych detali architektonicznych.

Wiasciwosci

- Kotwa nie wywotujgca dodatkowych naprezen w konstrukcji.

- Nie wymaga wykonywania wiekszych rozwiertéw ani stosowania zapraw lub zywic.
- Jednocze$ciowy element o niewielkiej Srednicy wykonany ze stali klasy 316 (BS)

- Bardzo szybki i tatwy w montazu.

- Efektywny w cegle, betonie, twardej zaprawie, betonie komérkowym i drewnie.

- Stosowany w murach petnych, warstwowych i materiatach dragzonych.

- Montaz mozliwy niezaleznie od srodowiska, temperatury i warunkéw pogodowych.
- Wysoka wytrzymatosé na rozcigganie.

- Sprezystosé umozliwiajgca przejecie normalnych ruchéw budynku.

- Mozliwoé¢ instalacji poprzez warstwe izolacyjng bez wptywu na jej wtasciwosci docieplajace.
- Niewidoczne miejsca naprawy.

- Minimalna niedogodnos¢ dla mieszkancéw czy uzytkownikow obiektu.

Srodek wiazacy
Nie stosowany

(16) srodek do gruntowania podtoza na bazie zolowo- krzemianowy - KEIM Restauro-Fixativ

Opis produktu- materiat jest uniwersalnym srodkiem, rozciehczajagcym i gruntujacym na bazie
zolowokrzemianowej

Zastosowanie:

Nadaje sie w szczegdlnosci do malowania laserunkowego na powierzchniach piaskowca, np. do egalizaciji
kolorystycznej poprawek na oryginalnej powierzchni kamienia. Powierzchnie przeznaczone do malowania
powinny porowate (chtonne).

Stosowac jako srodek gruntujgcy do wstepnego utrwalania podtoza.

Wiasciwosci produktu
» Gestosé: 1,05 g/em3
« Kolor: bezbarwny, klarowny

a7) zaprawa bazie cementu stosowang do iniekcji- Helibond

Opis produktu- jest tiksotropowg zaprawg na bazie cementu stosowang do iniekcji przy pomocy pistoletow
recznych lub elektronarzedzi. Materiat dostarczany jest w wiaderkach zawierajgcych suchy proszek i osobno
pakowany ciekty komponent. Zaprawe cechuje sie niskg proporcjg cieczy do proszku, zapewniajacg wtasciwosci
tiksotropowe zaprawy, ktéra catkowicie wypetnia wszystkie pustki do ktdrych zostanie wttoczona i szybko osigga
odpowiednig wytrzymato$¢ na sciskanie. Jednym ze skfadnikéw jest produkt rozprezajacy zapewniajgcy
kompensacje skurczu wystepujacego w czasie wigzania. Materiat jest odpowiedni do tgczenia metalowych
elementow (kotew, pretéw) z najczesciej wystepujacymi podtozami murowymi min. betonem, cegta, kamieniem i
réznego typu bloczkami. W celu zapewnienia dobrego wigzania konieczne jest wykonanie otworu lub naciecia o
odpowiednich wymiarach. Otulina grubosci 2 mm wokét elementu metalowego jest zazwyczaj wystarczajgca, ale
moze zosta¢ zwiekszona w podtozach o duzej nasigkliwosci lub w przypadku gtebokich wierceh, w ktérych
wiertto ma tendencje do schodzenia z osi.

Zastosowanie - zaprawa uzyskuje najlepsze parametry jesli przez pierwsze trzy dni wigze w wilgotnym
srodowisku. Skfadnik odpowiedzialny za kompensowanie skurczu w takich warunkach osigga maksymalne
parametry. Podtoze powinno by¢ zwilzone i dodatkowo moze zosta¢ uzyty podktad w celu zoptymalizowania
procesu wigzania.

(18) zywica epoksydowa Epidian 53

Opis produktu- do klejenia na zimno metali, szkta, ceramiki i drewna oraz:
- do zalewania ztgczy elektrycznych
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- z wypetniaczami do odlewania modeli
- do wytwarzania laminatéw z wtdkna szklanego

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:
Postac -wysokolepka jasnozotta ciecz
Zapach- stabo wyczuwalny

Informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska

Wartos¢ pH -ok. 7

Temperatura wrzenia -141°C (poczatek)

topnienia nie dotyczy zaptonu 58°C tygiel zamkniety Pensky- Martens
samozaptonu 460°C (993 hPa)

Palno$¢ mieszanina palna

Wiasciwosci wybuchowe nie ustalone

Wiasciwosci utleniajgce nie ustalone

Preznosc¢ par nie ustalone

Gestos¢ w 200C 1,11 — 1,15 g/cm3

Rozpuszczalno$é w wodzie- nierozpuszczalny w wodzie
Rozpuszczalnos$¢ w innych rozp.- rozpuszcza sie w ketonach, estrach, alkoholach i
weglowodorach aromatycznych

A Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda nie ustalone

O = = = = - > -

Inne informacje
Lepkosé w 250C: 900 - 1500 mPa s

(19) zywica epoksydowych o wtasciwosciach tiksotropowych -Crackbond TE

Opis produktu: dwusktadnikowa kompozycja na bazie zywic epoksydowych o wtasciwosciach tiksotropowych,
stugca do wypetniana poprzez iniekcje spekan w konstrukcjach murowych.

Powstaje przez zmieszanie sktadnika A ( zywicy ), w postaci bladoniebieskiej pasty

ze skfadnikiem B ( utwardzaczem ) w postaci ceglasto -czerwonej pasty, w proporcji

(20)mineralna, sucha zaprawa z hydraulicznym spoiwemdo wypetniania fug- KEIM Restauro-Fuge

Opis produktu- mineralna, sucha zaprawa z hydraulicznym spoiwem

do wypetniania fug.

Zastosowanie zaprawa jest materialem zastepujgcym fugi, w szczegdélnosci do muréw z kamienia
naturalnego. Moze by¢ jednak zastosowany réwniezdo innych muréw licowych (np. cegta, piaskowiec)
jako zaprawa naprawcza do fug.

Dane techniczne zgodnie z instrukcja WTA 3- 11-97/D
» Gestos¢ nasypowa: ok. 1,55 g/cm3

* Potrzebna ilo$¢ wody: ok. 0,15 I/kg

* Czas stosowania: maks. 45 min.

* Czas twardnienia: ok. 5 h

* Wytrzymatos$¢é na Sciskanie: ok. 8 N/mm2

* Wytrzymatos$¢ na rozcigganie

przy zginaniu: ok. 3 N/mm2

* Wspotczynnik sprezystosci podiuznej (modut Younga): ok. 9 KN/mm2
» Wspétczynnik rozszerzalnosci termicznej: 7x10-6(1/K)
* Pecznienie w wodzie: 0,7 mm/m

(21) Mieszanka rozpuszczalnikéw, w formie pasty,- KEIM Dispersionsentferner

Opis produktu -mieszanka rozpuszczalnikow, w formie pasty tworzaca z wodg emulsje, wolng od freondw i
aromatycznych weglowodoréw.

Zastosowanie

Do usuwania farb dyspersyjnych i lateksowych, na bazie akrylowej, zywicznych lakieréw akrylowych i tynkéw z
zywic sztucznych.

Wiasciwosci produktu

Ester, weglowodory alifatyczne, ester dietyloglikolowy, anionowe substancje

powierzchniowo czynne i spulchniacz.

Dane techniczne

» Gestosé: ok.: 1 g/lcm3

» Wartos¢ pH: ok. 7,5 przy 10 g/l wody

» Temperatura zaptonu: > 60°C






