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Il. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

Umowa o prace projektowe z - MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Ocena warunkéw gruntowo-wodnych na terenie Muzeum Przy Placu Zamkowym 4- , Hydrowiert
Sp.zo.0.”

Uzgodnienia robocze wykonane z Inwestorem oraz przedstawicielem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Lodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Orzeczenie techniczne dotyczace stanu zabytkowego budynku Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, ze
szczegolnym uwzglednieniem uszkodzenh $cian zewnetrznych, autorzy opracowania:
dr inz. S. Furmanczyk, mgr inz Marian Jedryka, pazdziernik 2007 r.

Ekspertyza konserwatorska dotyczaca elewacji zamku w Piotrkowie Trybunalskim, dr Piotr Niemcewicz,
pazdziernik 2007 r.

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011r w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich prac restauratorskich ,rob6t budowlanych ,badan konserwatorskich badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan archeologicznych

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.03.120.1133)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne

ne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang. PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

lll. PRZEDMIOTEM PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JEST :

Projekt prac remontowo- konserwatorskich zabezpieczenia kamiennych scian
fundamentowych i piwnicznych budynku zamku w Piotrkowie Trybunalskim

IV. BUDOWA | HISTORIA OBIEKTU (skrécona)

Renesansowy patac w Piotrkowie Trybunalskim powstat jako rezydencja krélewska w pocz. XVI w.
Budowany byt przez warsztat kréla Zygmunta Starego pod nadzorem potudniowo- niemieckiego muratora i
rzezbiarza Benedykta zwanego Sandomierzaninem.



Patac ten zbudowany jest na planie prostokata zblizonym do kwadratu.

Budynek posadowiono na kamiennym kurchanie stanowigcym jednoczes$nie sciany oporowe fosy okalajgcej
obiekt. Nadmiar wéd opadowych zasilajgcych fose odprowadzano do rzeki Strawy. Dotychczasowe prace
archeologiczne prowadzone w strefie fundamentowej nie dajg petnego obrazu ich ksztattu .

Sciany budynku wzniesione sg z cegty petnej spoinowanej zaprawa wapienng W narozach wszystkich
kondygnaciji watek ceglany przewigzany jest ciosami piaskowca. Fundamenty i $ciany piwnic wykonane sg z
kamienia narzutowego i okrzeskowego osadzonego na zaprawie cementowo-wapienniczej.

Poza piwnicg i wysokim przyziemiem wystepowaty parter i dwa pietra. Caly budynek nakryty byt
dwuspadowym dachem pokrytym dachdéwkg ceramiczng. Dach ten zmieniony zostat w 1670 roku na
czterospadowy podczas odbudowy zamku dotkliwie zniszczonego przez Szweddw.

W I pot. XIX wieku elewacje zostaty otynkowane, a parapety i gzymsy nadokienne wraz z gotycko-renesansowg
dekoracjg skute.

W latach 20-tych XX wieku przeprowadzono prace remontowo-budowlane na zewnatrz i we wnetrzu
budynku. Na elewacjach skuto tynki i naprawiono lico ceglane.

W latach 60-tych XX wieku przeprowadzono prace remontowe i rekonstrukcyjne. Dobudowane zostato
pietro, a budynek przykryty zostat czterospadowym dachem. W tym czasie uzupetniono kamieniarka, na Il
kondygnacjach bez wykonania rekonstrukcji kamieniarki w oknach nadbudowanego |l pitra.

W latach 70-tych przeprowadzono prace konserwatorskie przy kamiennych obramieniach okiennych i
portalach na elewacji pétnocnej i potudniowej Zamku wykonywane przez Przedsiebiorstwo Panstwowe Pracownie
Konserwaciji Zabytkow Oddziat w Kielcach.

W pocz. lat 80-tych prowadzono dalsze prace konserwatorskie przez Przedsiebiorstwo Polonijno -
Zagraniczne ARPEX, przy kamieniarce okien elewacji potudniowej i wschodniej.

IV. BEZPIECZENSTWO POZAROWE | ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Projektowane prace budowlano -remontowe nie zmieniajg uktadu funkcjonalnego oraz formy obiektu. Nie maja
wplywu na istniejgce parametry zwigzane z odpornoscig i bezpieczenstwem pozarowym.

V. OPIS TECHNICZNY:

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien w zakresie ogélnobudowlanym

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu srodowiska naturalnego

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Kluczowym elementem staje sie zabezpieczenie pierwotnej tkanki budynku przed infiltracja wéd opadowych i
ptytkich wod zaskérnych do wnetrza budynku jak i wystepowanie okresowych podtopien piwnic . Prace
konserwatorskie natomiast bedg miaty na celu powstrzymanie stopnia destrukcji cegiet, zapraw i kamieni, wraz z
zachowaniem i zabezpieczeniem oryginalnej substancji zabytkowej oraz uczytelnieniem historycznych napraw i
przemurowan. Ponadto w wyniku przeprowadzenia tych prac przywrécone zostang takze wartosci estetyczne
elewacji ceglanych Zamku.






PRZEDOSTAWANIE SIE WOD OPADOWYCH PRZEZ DRZWI WEJSCIOWE DO PIWNIC
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WIDOCZNE WYBIJANIE SCIEKOW Z KRATKI KANALIZACJI SANITARNEJ
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WIDOCZNE NIEPODLACZNE RURY SPUSTOWE ORAZ WYMYTA POWIERZCHNIA UTWADZENIA

Z uwagi na specyfike obiektu zabytkowego, zalozenia projektowe polegajace na zabezpieczeniu $cian_
przed szkodliwym dziataniem wéd podskérnych i opadowych przy mozliwie niewielkiej ingerencji w_
strukture obiektu oraz przylegajacego terenu, inwestycje nalezy realizowaé etapowo. Zatozono cztery_
etapy prac budowlano-konserwatorskich, poczynajac od najmniej inwazyjnych z zatozeniem ,iz_
realizacja kolejnego etapu nastapi jedynie w przypadku braku peinej skutecznosci etapu pierwotnego.
Etapy realizacji musza by¢ poprzedzone kilkuletnimi obserwacjami struktury $cian piwnic-ich_
zawilgocenia ,zagrzybienia, wysolen oraz wystepowania czasowych podtopien.

ETAP |
* Przelozenie istniejacej kostki brukowej od strony péinocnej z zachowaniem spadku powierzchni
utwardzonych ,,od budynku” Zamku
*  Wykonanie stalowego progu w zewnetrznych drzwiach wejsciowych do piwnic uniemozliwiajacego
przeptyw wod opadowych lub roztopéw ze $niegu do piwnic
*  Wykonanie zasuw burzowych na instalacjach kanalizacyjnych- wg proj instal.



* Odtworzenie wewnetrznej studni (w najnizej polozonym pomieszczeniu piwnic) odbierajacej wode
ktéra przeniknefa do wnetrza. Studnie nalezy wyposazyé w pompe odprowadzajaca wody do
kanalizacji- wg proj instal.

ETAP I

* Podfaczenie rur spustowych od strony péftnocnej zamku do istniejacej zewnetrznej kanalizacji
deszczowej- wg proj instal.

ETAP Il
*  Wykonanie drenazu opaskowego wokoét budynku- wg proj instal.

ETAP IV
*  Wykonanie opaski budynku w postaci otoczakéw kamiennych z petnym spoinowaniem fug
*  Przeprowadzenie kompleksowej konserwacji kamienno- ceglanych scian fundamentowych :
pofnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej polegajacej na oczyszczeniu, wzmocnieniu,
uzupetnieniu ubytkéw w cegfach, kamieniu i zaprawie wraz z hydrofobizacja oraz ich
zabezpieczeniem geowl6kning

W okresach kilkuletnich (czas uzalezniony od warunkéw atmosferycznych -od wielkosci opadéw deszczu i $niegu)
nalezy prowadzi¢ obserwacje wystepujacych czynnikdw destrukcyjnych w $cianach obiektu dajgcy obraz
skutecznosci przyjetych rozwiazan projektowych.

Podczas prowadzenia prac konserwatorskich nalezy zastosowac¢ takg metode i technologie, ktéra pozwoli
nie tylko na zachowanie jak najwiekszej ilosci oryginalnej substancji zabytkowej, ale tez pozostawienie
historycznych przemurowan.

Uwaga:
W trakcie realizacji projektu dokonywano obserwacji wystepowania podtopien budynku w okresie luty-
czerwiec 2013r — na ich podstawie zaleca sie wykonanie etapu nr I 1 Il -{acznie

ETAP 1

A. PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ KOSTKI BRUKOWEJ OD STRONY POLNOCNEJ Z ZACHOWANIEM
SPADKU POWIERZCHNI UTWARDZONYCH ,,O0D BUDYNKU” ZAMKU
1. Istniejgca kostke brukowg z wykorzystaniem obrzezy, nalezy przetozy¢ zachowujac spadek 2% w
kierunku $cieku -zlokalizowanego w osi utwardzenia ( zgodnie z projektem zagospodarowania terenu)

— warstwa Scieralna z istn. kostki o gr. 10cm,

— podsypka cementowo-piaskowa o gr. 4cm,

— warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa famanego do stabilizacji mechanicznej 0+63 o gr. 20Cm,
— warstwa z piasku stabilizowanego Rm=2.5MPa o gr. 20cm.

2. Wzdtuz pétnocnej sciany budynku nalezy wykonac¢ przepuszczalng powierzchnie utwardzong  (zgodnie z
rysunkiem) do gtebokosci kamiennej odsadzki fundamentu( ok. 1m). Kamienng $ciane izolowaé
membrang kubetkowg. Powierzchnie przepuszczalna nalezy traktowac jako tymczasowa na okres ok. 5
lat -do czasu przesuszenia powierzchni sciany.

— zwir 32/63 mm+ zabezpieczenie siatkg stalowg+obrzeza chodnikowe

— fizelina filtrujgca

— tloczona membrana z tworzywa- ostaniajgca sciane fundamentwa wywinieta na odsadzke fundamentu
— izolacje i zapewniajgca przesychanie muru

—  zwir 0/32 mm

B. WYKONANIE STALOWEGO PROGU W ZEWNETRZNYCH DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO PIWNIC
UNIEMOZLIWIAJACEGO PRZEPLYW WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOW ZE SNIEGU DO
PIWNIC.

Wykonac stalowy prog (katownik g/w 50/80) osadzony na zaprawie szczelnej w fundamencie.
Zabezpieczenie:

* czyszczenie powierzchni elementéw do Il stopnia czystosci

A 1x pomalowanie farbg chlorokauczukowg chemoodporng do gruntowania

A 2x pomalowanie emalig chlorokauczukowg ogdlnego stosowania
Nastepnie zabezpieczy antykorozyjnie (2x pomalowanie farba nawierzchniowg) powierzchnie i wykonac
koncowe powtoki dekoracyjne. Malowanie stalowych elementéw (-matowa czern, ciemn grafit- dobra¢ wg
istniejacej kolorystyki).
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LOKALIZACJA PROGU

WEWNETRZNE TYNKI PIWNIC

» Skucie zawilgoconych, zasolonych wypraw tynkarskich z min. zaktadem 1m.

» Dezynfekcja catej powierzchni przy pomocy srodka biobdjczego.

* Wstepne wzmocnienie osypujgcych sie cegiet i oryginalnych zapraw nalezy wzmocni¢ preparatem na
bazie szkta wodnego ( silikatowy, uniwersalny srodek gruntujgcy do starych pudrujgcych sie powtok
mineralnych na bazie szkta wodnego potasowego).Silnie ostabione partie nalezy dodatkowo wzmocni¢ —

srodek na bazie estru krzemowego. Zuzycie ok. 0,5 — 5 litréw/m2; doktadng ilo$¢ ustali¢ na
powierzchniach prébnych.

» Zalozenie nowych zapraw w miejscach skucia . Nalezy stosowa¢ zaprawy konserwatorskie WTA z
odpowiednio dobranymi kruszywami dostosowanymi parametrami i wlasciwosciami do oryginalnych.

» Tynki musza posiada¢ wtasciwosci pochtaniania soli oraz zabezpiecza¢ $ciany przed dziataniami wilgoci,
plesni , grzybow,glonow.

» Parametry wytrzymatosci tych zapraw powinny miesci¢ sie w zakresie od 4,0 do 6,0 MPa.

D. SCIANY WEWNETRZNE, CEGLANE (bez tynkéw) PIWNIC- ZAWILGOCONE

»  Skupiska glonow, alg i porostéw nalezy usuna¢ srodkiem biobdjczym (wstepna dezynfekcja muru partii
zawilgoconych) .

*  Wstepne wzmocnienie osypujacych sie cegiet i oryginalnych zapraw nalezy wzmocnic preparatem na
bazie szkta wodnego ( silikatowy, uniwersalny srodek gruntujgcy do starych pudrujgcych sie powtok
mineralnych na bazie szkta wodnego potasowego).Silnie ostabione partie nalezy dodatkowo wzmocni¢ —
srodek na bazie estru krzemowego. Zuzycie ok. 0,5 — 5 litréw/m2; doktadng ilos¢ ustali¢ na
powierzchniach prébnych.

ETAP IV



C. COKOL KAMIENNY- DO POZIOMU WYSTEPOWANIA ODSADZEK KAMIENNEGO KURCHANU

1.

o s

11.
12.
13.

14.

15.

Wykonac¢ odcinkowo wykopy-prace ziemne (pod nadzorem archeologicznym )w celu odstoniecia $cian
fundamentowych do poziomu posadowienia drenazu.

Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ szalunkami przed mozliwoscig zawatu oraz nie dopuszczac do zalania
wodami opadowymi

Skupiska glondw, alg i porostow nalezy usung¢ srodkiem biobdjczym (wstepna dezynfekcja muru partii
zawilgoconych) .

Wstepne wzmocnienie osypujacych sie cegiet i oryginalnych zapraw (catos¢ elewacji) nalezy wzmocnic
preparatem na bazie szkta wodnego ( silikatowy, uniwersalny srodek gruntujgcy do starych pudrujacych
sie powtok mineralnych na bazie szkta wodnego potasowego).Silnie ostabione partie nalezy dodatkowo
wzmocni¢ — srodek na bazie estru krzemowego. Zuzycie ok. 0,5 — 5 litrow/m2; doktadng ilos¢ ustali¢ na
powierzchniach prébnych.

Wstepne oczyszczenie muru z zabrudzen powierzchniowych przy pomocy miekkich pedzli i szczotek
Demontaz luznych elementdw muru: cegiet i kamieni. W przypadku oryginalnych fragmentow doktadne ich
oznaczenie, a nastepnie sklejenie i wklejenie.

Usuniecie wtérnych zapraw cementowych i cementowo- wapiennych oraz takich, ktére sg zatozone
nieestetycznie, powodujg zniszczenia oryginalnych kamieni i zapraw, nie majg warto$ci historycznej i nie
stanowig wzmocnienh konstrukcyjnych.

Oznaczenie i wytypowanie kamieni, cegiet i zapraw o wysokim stopniu zasolenia i destrukgiji
pozbawionych oryginalnych powierzchni, a nastepnie wykucie tych mocno zasolonych i
zdezintegrowanych cegiet oraz zapraw. Decyzja taka podjeta bedzie na komisji konserwatorskiej.
Oczyszczenie powierzchni kamieni, cegiet i oryginalnych zapraw z nawarstwien srodkami wytypowanymi
po uzyskaniu wynikéw badan sktadu nawarstwieh wystepujacych na cegle i zaprawach. Zastosowanie
réznych metod czyszczenia od chemicznych (pasty na bazie weglanu amonu, para wodna- cegta) do
mechanicznych (kontrolowana metoda piaskowania z zastosowaniem odpowiednio dobranych kruszyw -
drobne i miekkie kruszywa - i pod odpowiednim cisnieniem-kamien).

Oczyszczenie kamienia z nawarstwien (dolne partie elewacji) przy pomocy past z weglanu amonu.

. Po wykonaniu zabiegu odsolenia zostanie dokonana ocena jego skutecznosci na podstawie pobrania

probek do badan z oktadoéw odsalajgcych

Powtérna dezynfekcja catej elewacji przy pomocy srodka biobéjczego.

Podklejenie i wypetnienie drobnych szczelin i zaprawach przy pomocy zywic epoksydowych o
odpowiednich wiasciwosciach sklejajgcych i dobrze penetrujgcych w takie szczeliny

Uzupetnienie brakujgcych cegiet nowymi, wypalanymi w kolorze i wymiarach oryginalnych kamieni lub
cegiet. Materiaty te te powinny by¢ wmurowane na zaprawe na bazie wapna trasowego z odpowiednio
dobranymi kruszywami. Parametry tych zapraw, powinny miesci¢ sie w granicach od 6,0 do 9,0 MPa.-
Zatozenie nowych zapraw w miejscach brakujgcych i cementowych spoin. Zaprawy te przygotowane
powinny by¢ na bazie wapna trassowego z odpowiednio dobranymi kruszywami dostosowanymi
parametrami i wlasciwosciami do oryginalnych. Parametry wytrzymatosci tych zapraw powinny miescic sie
w zakresie od 4,0 do 6,0 MPa.

Rekonstrukcja fugi. Kolor ,ksztatt oraz fakture zaprawy nalezy wybra¢ bezposrednio na budowie po
wykonaniu powierzchni prébnych.

WYKONANIE OPASKI BUDYNKU W POSTACI OTOCZAKOW KAMIENNYCH Z PELNYM
SPOINOWANIEM FUG.
Wokét cokotu fundamentowego (od strony wschodniej, potudniowej oraz zachodniej nalezy wykonac
utwardzong opaske w postaci bruku z otoczakéw kamiennych -spadek 3% w kierunku granitowego $cieku
-zlokalizowanego na zamknieciu utwardzenia ( zgodnie z projektem zagospodarowania terenu)

od gory:

otoczaki spoinowne- fuga szczelna (elastyczna) w przestrzeniach miedzykamiennych

6 cm odsiewki kamienne 0-7 mm stabilizowane cementem

10 cm kruszywo tamane 0-31,5 mm

15 cm piasek sredni

(warstwa odcinajgca) geowtdknina



ZABYTKOWY BRUK ODKRYTY W CZASIE WYKONYWANIA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
(Istnieje mozliwosé, iz jest to wierzch kamiennego kurchanu- brak potwierdzenia w badaniach )

VIl. ZALECENIA DODATKOWE:

1. W/w prace remontowe powinny by¢ sukcesywnie i precyzyjnie dokumentowane, co jest wazne wobec ich



charakteru oraz poszerzenia dokumentaciji technicznej. Wykonana w/w dokumentacja powykonawcza
bedzie niezmiernie pomocna przy wykonywaniu okresowych przegladéw budynku.

Zawilgocone wewnetrzne $ciany budynku nalezy osuszac poprzez wietrzenie z mozliwoscig zastosowania
urzgdzen mechanicznych

Prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem konserwatorskim.

Prace nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych , w temperaturach pow. +5 °C
Stosowac materiaty z certyfikatem WTA.

Prace powinny byé prowadzone przez ekipy budowlane majace w swoim dorobku realizacje przy
zabytkach w zakresie :

- konserwacji i naprawy $cian ceglanych i kamiennych,

- rekonstrukcji elementéw kamiennych

- roboty ziemne

- wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych

- prace brukarskie
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