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Lodzka Okn;ggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/Df7131-2/1653/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.,, Nr 5, poz. 42 z pozn, zm.) i art. 12 ust. | pkt1,2,3,4i 5‘
art. 13 ust. 1 pkt 112 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 41 ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz 1623 z péén. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 i § 29 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eddzkiej Okregowe]j Izby InZynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Grzegorzowi Dariuszowi Jadki
magistrowi inzynierowi melioracji wodnych
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1653/PWOS/11

do projektowania i kierowania roebotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci; instalacii i urzgdzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegGtowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
rygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzila, ze Pan Grzegorz Jaki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Ledzi orzekia jak w sentencji.

; Pouczenie :
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem P6dzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni ed daty dorgczenia decyzji. ’

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB -, ;o
mgr in2. Zbigniew Cichofiski Ulilusiiin

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska S
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Pan Grzegorz Jaski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pki 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techmicznej
wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB, EQE’ H
mgr inz. Zbigniew Cichotiski g M

Cztonek Skdadu Orzekajacego OKK L.OIIB
megr inz. Jan Galazka

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB 4
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja;: _
i. Grezegorz Jaski
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica;
2. Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w
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1.0DzZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW A

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka orgenizacyjna Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

1.6dz, 29 listopada 2012 1.

ZASWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JASKI
zamieszkaly: 97-310 Moszczenica

ul. Fabrycma 26

jest cztonkiem I.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/3473/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PRZFWODNICZACY
f?odv Lddkie| ()L eQu \ 8|
Izhy ﬁ,m enow dr,wu'ftw?

A s ,Aff?ﬂ (
‘ing f:r?eqmz Cieé&linski

91-425 L.6d%, ul. Polnocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regom: 473043690
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RYSUNKI

PB-1S-01 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
PB-I1S-02 Profile podiuzne przytaczy kan. sanit. w skali 1:100/500



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY OKULICKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy przytgczy
kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego w Piotrkowie Tryb.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Pracownie Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb.

1.2. Projekty branzowe.

1.3. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy do celow projektowych w skali 1:500.
1.4. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkaricami.

2. INWESTOR.

Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkow Trybunalski

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen wtadz Miasta Piotrkowa w zakresie
porzadkowania gospodarki $ciekowej, polegajgca na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy
Okulickiego w Piotrkowie Trybunalskim.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miasto Piotrkéw Tryb. posiada obecnie zbiorcza kanalizacje sanitarng, dzieki ktérej
&cieki odprowadzane sg na oczyszczalnie $ciekéw. Rozwdj sieci wodociggowej i wzrost
ilosci zuzywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia $ciekami Srodowiska
naturalnego, w szczegolnosci ptytko zalegajgcych woéd podziemnych oraz ciekéw
powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestycji.

Projektowane kolektory kanalizacji zlokalizowano na dziatkach nr:

Obreb 29:
99/18; 99/36; 99/38; 99/40; 99/42

stanowigcych wiasno$¢ jak w wypisie z ewidencji gruntéw.

Projektowana kanalizacja przebiega wzdtuz drég gminnych i usytuowana jest w ich
pasie.

Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na Rys. PB-IS-01 jako projekt
zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna zbiera¢ bedzie $cieki z posesji przy ulicy
Okulickiego za posrednictwem uktadu grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej $cieki przeptywac
bedg do istniejacej kanalizacji biegnacej w poboczu ul.Belzackiej i nastgpnie
transportowane bedg istniejacym uktadem na oczyszczalnie Sciekow w Piotrkowie Tryb.

Teren obejmujacy w/w dziatki, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa:

- Kanaly i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje projektuje sie nastepujgce kanaty:

- kanat $ciekdw grawitacyjnych - PVC @200 mm SN8 Klasy S, L= 22,1 m,
- kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @160 SN8 Klasy S o tgcznej di. L= 26,3 m

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur PVC Klasy S o érednicy d =200 oraz 160mm a
na nich typowe studnie kontrolne przelotowe i potgczeniowe z PVC o srednicy d=600mm.

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej kanalizacji sanit. zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :
- wodociag
- kabel telekomunikacyjny
- kabel energetyczny
- kanalizacja sanitarna

8. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
$§rodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wiasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamknigte, nie
bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnig ziemi, a takze
nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.



-CZESC II -

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. OKULICKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej w
ulicach Okulickiego w Piotrkowie Trybunalskim.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu

Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 trasy kanatow wynikajg z naturalnego spadku terenu
oraz mozliwosci przejscia pomiedzy zabudowa.

2.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Profile podtuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia
Projektowane spadki dna przytgczy podano na profilach podtuznych.

2.3. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podiuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg
i inwentaryzacyjna. Na profilach nie na kazdym skrzyZzowaniu podane wiec zostaty
rzedne przewodéw. W miejscach tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem
robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

2.4. Uzbrojenie kanatéw

Na trasie kanatow zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe
i potaczeniowe z PVC o $rednicy DN600mm.

Studnie mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, ale zaleca
-sie wykonanie podsypki pod studni¢ z warstwy piasku o gr. 15cm. Catos¢
studzienki obsypac piaskiem.

Projektuje sie wtazy studni jako zeliwne D400 wentylowane z wypetnieniem
betonowym, sposob montazu wg zalecen producenta dla terenéw utwardzonych.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatow
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur
i ksztattek PVC w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

2.6. Sposob posadowienia kanatu

Utozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatoSci na zdolnoS¢ do przeniesienia obcigzen
zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, wiascicielem
drogi, jak tez z przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich
przysparza naprawa rurociggéw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania
wykopu i aby to zrealizowa¢ niezbedne jest czasowe wyfaczenie czesci pasa
drogowego, a czasem réwniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu
lokalizacja przewodoéw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie



awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i réwniez wymaga konsultacji z wiadzami, w
szczegoélnosci z wiadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi ukfadane bedg w wykopach z peing
wymiang gruntu.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielkosci podstawowe
Zakresem opracowania objeto budowe odcinkdw grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej w ulicy Okulickiego w Piotrkowie Tryb.

3.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- przekazac wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne

opracowanie projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny czeSciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig. Przed
przystapieniem do robdét budowlanych nalezy zlokalizowa¢ uzbrojenie przez
wykonanie przekopow kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanych przytqczy kanalizacyjnych z
istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace
ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable
natozy¢ rure ostonowg typu AROT @110 mm, diugosci 3.0 m typu SVA 110.
Koncowki rury uszczelni¢ piankg poliuretanows. Z przeprowadzonych prac nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i spisac stosowny protokot odbioru.

Na catej dlugosci niniejszej inwestycji nie ma zagrozenia naruszenia
stateczno$ci ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

3.5. Szerokos¢ pasa robot

Szeroko$¢ pasa robot uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po
ktorych przebiega trasa projektowanego kanatu i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci
drogi, jednak w wiekszosci przypadkéw nie bedzie zajmowac drég, jedynie
podczas wykonywania przewiertow i transportu materiatow oraz wywozu ziemi.

3.6. Roboty ziemne

Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopow okreslajg
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka
wstepna) moze by¢é gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajacym
statg stabilizacje i nosno$¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajacym
ponizsze warunki:




nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywaé na przewéd, jego materiat lub wode
gruntowaq,

wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy lll.

nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

nie moze zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac:

22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wigekszych,
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.
W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadbac, aby byt on:
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,
nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze
rébwniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy
zageszczania.

Kanaty wykonywane bedg w wykopach szalowanych o szeroko$ci w dnie
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopow stanowigcy wypor jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy
utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntdw nawodnionych na
warstwie pospotki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢c do
uktadania rur. Roboty nalezy prowadziC przestrzegajgc zasad i przepisow BHP.
Rure nalezy zasypaé piaskiem do wysokosci 20 cm zageszczajac ponad gorng
krawedz rury. Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie piasku. Catos¢
studzienki obsypac piaskiem.

3.7. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je
przy pomocy pomp, ktore nalezy umiesci¢c w studzience wykonanej obok
rurociagu. Doptyw do studni nalezy wykonaé poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zagiebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu.
Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sie za pomocg tymczasowego rurociggu do pobliskich rowéw lub wykonanej juz
kan. deszczowej posiadajgcej odpfyw.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materiaty musza posiadac¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadacé polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
rurociggéw kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu ufozenia przewodu w pasie
drogowym oraz poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposérednie lub grunt
podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki
dolnej nie powinny byé mniejsze niz 1/4 Srednicy zewnegtrznej przewodu, a w
gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 $rednicy.



9. L.p | Rodzaj podloza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu uwlozenia przewodu

<im |1+2m |22m

10. I Grunty niewysadzinowe

1 » rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

o zwiry i pospotki (z ziarnami powyzej
22/40mm)" « zuzle nierozpadowe

10cm 10cm 10cm

» zwiry i pospotki (z ziarnami do
3 22/40mm)" e« piaski grubo-, bezposérednio na gruncie, bez podsypki
$rednio- i drobnoziariste

11. II Grunty watpliwe

4 - piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
e zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry 1

5 pospotki  gliniaste (z ziamnami  powyzej 15cm 15¢cm 10cm
22/40mm)'

6 « zwiry 1 pospolki gliniaste (z ziarnami do | 15cm 15cm 10cm
22/40mm)"

1T Grunty wysadzinowez)
e gliny zwigzle, gliny piaszczyste i

ol pylaste zwigzle, - ity, ity piaszczyste, ity 20cm 15¢cm 15cm
pylaste
e piaski gliniaste, pyly

8 pi?SZCZ}.]Sta" py%y' * gliny, 30cm 20cm 15cm
gliny piaszczyste i pylaste e
ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-,
$rednio- lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktadac¢ rbwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwiocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zarébwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstgpnej do wysokosci 300mm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegaé
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegolnie w
dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego
zageszczenia. Zostanie ona doggszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod zigczami nalezy wykonaé¢, tam gdzie to jest
konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraly sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka goérna powinna byC¢ utozona warstwami do
wysokosci potowy przewodu.
Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakoriczeniu ukiadania i
zageszczania podsypki gérnej.
Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod drogg, naturalne podioze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia ls oraz wtérnego modutu



odksztatcenia E; wynikajgce z giebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu
drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i
procedure zageszczania nalezy dostosowal do wymaganej catkowitej grubo$ci i
posiadanego sprzetu. Wilgotno$¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiega¢ od
wilgotnoséci optymalnej o wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest ukiadanie gruntow w stanie uptynnionym , a w
przypadku koniecznosci odwadniania podioza na czas budowy niezbgdne jest
wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robot w taki sposéb, aby
nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy
utlozenia przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowiokniny
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegolnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopoéw

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw wraz z ich oswietleniem jest
szczegolnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii
wykopow nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je
oznakowac i os$wietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz oswietlenia placu budowy
pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowy kanalizacji w uzgodnieniu z PWiK Sp. zo o.0.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Tryb.

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ powltokg bitumiczng nakfadang na
goraco. Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowaé dwukrotnie ,,
Bitizolem R” oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu
kregow. Uszczelnienie przejs¢ przewoddéw przez Sciane wykonaé sznurem
konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

3.13. Odbior koncowy
Odbidr koricowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

e PN — EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania

e PN - EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

¢ PN -B-10729/1998 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

¢ PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN — B-10736/1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN — EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Lo Ll Zegorz Jaskn
Lpraverienig .,udumaﬁe nume;

Lmﬁﬁﬁr%@@/ll O'I» lia samodzieinej

funkdi technigzng) A putictwie w specjainosci
instatarying] w 28Xtest® slec, instalacii | urzadzen
degplnych, ‘gazoveych, wododagowych

i kanalizryiny ujacej projektowanie
i kierowarie mhotarmi budowlammi g
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WARUNKI TECHNICZNE
dla projektowania i budowy oraz przebudowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT”

Whnioskodawca:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

1. Wytyczne ogéine

Projekty budowlane i wykonawcze winny by¢ opracowane zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy, obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. _

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 02.08.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej oraz zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i spraw-
dzenia (migdzy innymi z ZUDP, uzgodnienia branZzowe, opinie rzeczoznawcy ds. BHP,
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z wladzami wodnymi, ochrong $rodowiska,
z wiascicielami i administratorami terenu, urzadzen podziemnych oraz inne wynikajgce
z odrebnych przepiséw i wymagan.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

S . . 1 mam 7 oryainatem
2. Budowa sieci wodociagowej Jazgocr ~*T Z 0*5’9”
C L rshy (286) 94

2.1. Rurociagi ‘ upr. G- . it

Sie¢ wodociggowg projektowa¢ w oparciu o opracowanie--pt-Aktighzac)a
programu rozbudowy sieci wodociggowej na terenie miasta PRATKSwa Trybunalskiego w
zwigzku ze zmianami struktury sieci i ustalen w planie zagospodarowania przestrzenne-
go dokonanymi w latach 1999-2006" wykonanego przez Pracowni¢ Badawczo-Projek-

towag Wiestawy i Zbigniewa Siwor Sp. ¢. z Wroclawia w roku 2006.
Trasy wodociggow lokalizowac¢ poza jezdniami (w chodnikach ulic lub w pasach

zieleni) a w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni w oparciu o wyznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania linie regulacyjne ulic i uzgodnione w Miejskim Za-
rzadzie Drog i Komunikacji szerokosci jezdni i chodnikéw. W przypadku braku miejsco-
wych planow zagospodarowania rowniez w przyszlych chodnikach w oparciu o uzgod-
nione w MZDIK szeroko$ci jezdni i chodnikéw. Przeszite linie regulacyjne ulic i kra-

weznikéw jezdni oznaczyé na planach sytuacyjnych.

Sie¢ wodociggowa winna by¢ wykonana z rur;
Dn < 200 mm — polietylenowych HD, PE 80 lub PE 100 PN 12,5

Dn > 200 mm - zeliwo sferoidalne

Oferujemy uslugl w zakresie: projektowania siecl i przyfaczy wodociqgowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggdw | kanalizacji
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S

Dopuszcza sig stosowanie rur z PCV dla Dn < 110 mm z wylaczeniem stosowania
w drogach i ulicach o duzym natezeniu ruchu.

Ksztaltki polgczeniowe z PE nalezy projektowa¢ tylko o wymiarach i katach
typowych, wykonanych fabrycznie. Zaleca si¢ stosowanie w weztach ksztattek kotnierzo-
wych z zeliwa sferoidalnego. Rurociagi zeliwne muszg posiada¢ wewnetrzng wykfadzine
odpowiednig dla wody pitnej (np. cementowa, epoksydowa) oraz stosownie do potrzeb
izolacjge zewnetrzng. Minimalng izolacje zewnetrzng dla zeliwa sferoidalnego winno sta-
nowi¢ cynkowanie i powloka bitumiczna. W przypadku wystepowania warunkéw silnie
agresywnych nalezy zastosowac odpowiednig (wzmocniong) izolacje zewnetrzng oraz
przeanalizowa¢ koniecznos¢ zastosowania ochrony czynnej rurociagu.

W miejscach gdzie bezposredni dostgp z powierzchni terenu jest niemozliwy, prze-
wadd nalezy ukiadac w rurze ochronnej.

Glgbokosci utoZenia rurociggdw powinny byc¢ takie, aby warstwa przykrycia wynosi-
ta nie mniej niz 1,4 i nie byla wieksza od 1,8 m.

Kazdy wodociag z tworzyw sztucznych oznaczy¢ taSmg sygnalizacyjno-lokalizacyj-
ng koloru niebieskiego z napisem woda. Wszystkie rodzaje stosowanych rur , potaczen,
uszczelnien muszg by¢ odporne na dziatanie ozonu w stezeniach do 1 mg/dm?®.

2.2. Armatura

Stosowa¢ armaturg dopuszczong przez Panstwowy zakiad Higieny wg. 1ISO 2531.

2.2.1. Zasuwy
zasuwy zeliwne, koinierzowe, bezdtawicowe z elastycznym zamknigciem i gtad-

kim swobodnym przelotem, emaliowane wewnatrz lub epoksydowane, uszczel-
nienie wrzeciona co najmniej podwdjne, oringowe

zasuwy stosowac przy zmianie $rednic przewodow, w wezlach tak, aby przewéd
rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu giéwnego

rozmieszczenie zasuw w weziach nalezy projektowa¢ analizujac og6lny plan sieci
wodociggowej uwzgledniajac kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady od-
dzielenia przewodu o mniejszej $rednicy od przewodu o wigkszej $rednicy

na sieciach magistralnych na dtugich ciggach zasuwy w odleglo$ciach od. 500 m
na sieciach rozdzielczych na diugich ciggach zasuwy podziatowe w odlegtosciach

200 -400m
unikac lokalizowania zasuw we wjazdach do posesji

koniec trzpienia zasuwy - obudowy powinien znajdowac sie na gtebokosci 20 — 27

cm od powierzchni terenu (obudowy w wersji teleskopowej)
przy potaczeniach kotnierzowych w weztach nalezy bezwzglednie stosowaé $ruby,

nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocyn
zabezpieczeniem antykorozyjnym. y

®

2.2.2. Hydranty

3221), mrozoodporne, posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wyrdby do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej. Nalezy stosowa¢ nadziemne, jednak w miejscach stwarza-
jacych zagrozenie dla ruchu kolowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne
na cisnienie nominalne 1,6 MPa z mozliwo$cig rozdzielenia korpusu gornego i dolnego

(tzw. ztamanie). Wykonanie hydrantéw z nastepujacych materiatow:
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gtowica — zeliwo szare
wrzeciono - stal nierdzewna, z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona — tyou O-ring
kolumna — zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna

zespot uruchamiajgcey — stal nierdzewna

cokot — zeliwo sferoidalne GGG400
pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w techno-

logii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz dodatkowo lakier nawierzchniowy od porny na
dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150 m, ponadto hydranty nalezy lokalizowaé:
«  przy zasuwach podziatowych od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka
w najwyzszych i najnizszych punktach profilu podtuznego
na zatamaniach trasy _
na koricowkach sieci rozdzielcze; Zazgo -
poza pasem jezdni i

............

2.2.3.0dpowietrzniki

Lokalizacja:
we wszystkich wysokich punktach profilu podiuznego oraz przed zasuwg po-

dziatowa, nawet jesli za zasuwg przewdd dalej sie wznosi. Przy zasuwie zlokalizo-
wanej w szczytowym punkcie umieszcza si¢ dwa odpowietrzniki z obu stron zasu-

wy
w oddzielnych studzienkach (dopuszcza si¢ stosowanie zaworéw odpowietrza-
jacych do zabudowy bezposrednio w gruncie o konstrukcji umozliwiajacej do-

konanie konserwacji urzadzenia pod ci$énieniem
migdzy przewodem a odpowietrznikiem powinna by¢ zasuwa z wrzecionem wy-

prowadzonym do skrzynki na poziomie terenu oraz odnoga z koricéwkg do mano-
metru do pomiaru ci$nienia wody.

3. Przylgcza wodociggowe

W przypadku przebudowy wodociagu nalezy przewidzie¢ réwniez przebudowe
przytaczy wodociggowych

przytacza wodociggowe do budynkéw z rur polietylenowych HD, PE 80 lub PE

100 PN 12,5

Srednica przytgcza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego za-
potrzebowania wody dla budynku i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm

przytacze powinno taczy¢ si¢ z wodociggiem za pomocg obejmy zeliwnej z zasu-
wa odcinajgcy lub ksztattek zgrzewanych elektrooporowo

zasuwy na przytgczach wg warunkéw opisanych w pkt 2.2.1

w przypadku kiedy $rednica przylacza wodociggowego jest wieksza od Dn 50
mm, a $érednica przewodu wodociggowego wynosi DN 100 mm, potgczenie
przytacza z wodociggiem nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika

trase przylacza oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-lokalizacyjng koloru niebieskiego

Z napisem woda.
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4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
4.1. Rurociagi

kanaty sanitarne lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych ulic, w $rodku odlegtoéci
pomiedzy osig jezdni i kraweznika, pozostawiajgc wolne miejsce pod chodnikami
dla trasy wodociggu, gazociggu, linii energetycznych kablowych i
telekomunikacyjnych

w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni trasy kanatéw sanitarnych lokali-
zowac w oparciu o wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania linie
regulacyjne ulic i uzgodnione w MZDIK szerokoéci jezdni i chodnikow

w przypadku braku miejscowych planéw zagospodarowania w oparciu o uzgod-
nione w MZDIiK przeszie linie regulacyjne ulic i szeroko$ci jezdni i chodnikow
przyszie linie regulacyjne ulic i linie kraweznikéw jezdni oznaczy¢ na planach
sytuacyjnych

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowac {gcznie z przylaczami kanalizacyjnymi do
budynkéw (w celu racjonalnego rozmieszczenia studni rewizyjnych na projek-
towanej sieci , aby w miarg mozliwosci mogly by¢ wykorzystane do czesci

przytaczy kanalizacyjnych)
stosowac technologig budowy kanalizacji z rur i ksztaftek kielichowych {gczonych

na uszczelki,
minimalna $rednica kanatu ulicznego Dn 200 mm,
do budowy kanatéw stosowac rury kamionkowe lub PVC (SZN 8 kPa

kroju $cianki rury. Q g e‘;é i g;(gi'nciem
1Z daski
L T34

4.2. Studzienki :
- unika¢ maksymalnego rozstawu studzienek kanalizacyjnyoh;-------5

studzienki lokalizowa¢ tak aby w miare mozliwosci mogty by
czesci przytgczy kanalizacyjnych,

studzienki mogg by¢ wykonane z kregoéw zelbetowych Srednicy Dn 1200 mm,
taczonych na uszczelki gumowe, beton klasy nie mniejszej niz B45,

stopnie zfazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéitego.

w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej studzienki z PE o $rednicy min.
Dn 1000 mm (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu,

dno studzienek betonowych powinno mie¢ pfyte fundamentowg oraz gotowsg, wy-

konang fabrycznie, kinete lub kinety,
wiazy studzienek zeliwne z wypeinieniem betonowym, spetniajagce wymagania

normy PN-EN 124:2000.

5. Przytacza kanalizacji sanitarnej
w przypadku posesji zabudowanych przytacza kanalizacji sanitarnej projektowaé

do sciany budynku w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomosci,

na profilu podtuznym przylgcza oznaczy¢ $ciane budynku, poziom posadzki parte-
ru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest podpiwniczony,

w przypadku posesji niezabudowanych przyigcze projektowaé do $ciany budynku
na podstawie planu zagospodarowania dziatki, o ile taki plan posiada wtasciciel
nieruchomosci, a w przypadku gdy brak jest planu zagospodarowania dziatki
przytgcze zakonczy¢ studzienkg inspekcyjng na posesji, w uzgodnieniu z wtasci-
cielem nieruchomosci lokalizacji przytacza i studzienki,

przytacza kanalizacji sanitarnej projektowa¢ z rur kamionkowych lub PCV,
typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroi¢ w studnie inspekcyjne

Oferujemy usfugi w zakresie: projektowania sieci | przyfaczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociagdw i kanalizacji
sanitarnych, eksploatacji uje¢ wodnych, eksploatacji i konserwacyi sieci i wegztdw ciepinych, uruchamiania oczyszczalni $ciekéw: badar laboratoryjnych
w zakresie ochrony $rodowiska, sprzetu specjalistycznego; przewijania silnikéw i ustug remontowo-budowlanych..



5.

np. z tworzyw sztucznych min. Dn 400 mm z wiazem Zeliwnym, zlokalizowane na
posesji przed budynkiem,
¢ przylacza mogg by¢ fgczone z kanalem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na

kanale lub poprzez fréjnik,
minimainy spadek dna przytacza kanalizacyjnego 1,5 %.

6. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej lub ogblnosplawnej

Medernizacja sieci moze polegaé:
- na cafkowitej wymianie istniejacego przewodu kanalu metodg wykopu, na nowy
przewad takiej samej $rednicy lub srednicy wigkszej bad# mniejszej, wynikajgcej z

obliczeri hydraulicznych,
na renowacji istniejgcego przewodu przez wyloZenie wewnetrznych &cian przewo-
sowaniu metod bezwykopowych,

du warstwg zywic poliestrowych przy zasto
na wprowadzeniu do wnetrza istniejacego przewodu, przewodu o mniejszej $red-

nicy.
Wyb6r metody modernizacii kazdego fragmentu kanalizacji czy odcinka kanatu, po-
winien byé poprzedzony analizg techniczno-ekonomiczng, - z uwzglednieniem innych
czynnikow takich jak: lokalizacja kanatu oraz ilogé Sciekow wynikajgca z nowych, aktual-
nych warunkéw majacych zwigzek ze zmniejszeniem zuzycia wody czy ze zmiang pla-

néw zabudowy miasta.
Projektowanie modernizacji kanalizacji deszczowej nalezy poprzedzié spraw-
ji, w oparciu o szczegolowy

dzeniem obliczenia §rednic dla kazdego odcinka kanalizac
mape zlewni z podziatem na zlewnie czastkowe. Do obliczer; przyjac deszcz o natezeniy
130 l/s/ha (prawdopodobienstwo 50%). Wspéiczynnik sphwu powierzchniowego przyjgt
Wg rzeczywistego, docelowego charakteru pokrycia zlewni. Obliczenia i mape ziewni
dolgczy¢ do projektu.

Do budowy kanalizacji deszczowej mogg byé uzyte rury zelbetowe wipro faczone
na uszczelki gumowe, badz rury z tworzyw sztucznych np. Z PVC (SN 8 kPa) o litym
przekroju $cianki rury. Dia wigkszych $rednic od Dn 400 mm wskazane rury wipro, dla
$rednic Dn 400 mm i mniejszych rury PVC.

Studzienki rewizyjne z kregow zelbetowych érednicy Dn 1000-1400 mm Z betonu

sy B 45 laczone na uszczelki gumowe, z wiazami zeliwnymi typu cigzkiego
z wypeinieniem betonowym. Wskazane jest, aby niektére studzienki rewizyjne byty

z osadnikami.
Studzienki sciekowe z osadnikami bez syfonéw, betonowe, beton kiasy B 45 jub 2z

PVC z wpustami zeliwnymi typu ciezkiego.
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Piotrkéw Trybunalski, dn. 01.10.2013 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2013r. poz. 260), a takze art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.
267), dziatajgc w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniami
Nr 207 i Nr 208 z dnia 19 grudnia 2012r., po rozpatrzeniu wniosku Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz
Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski w imieniu, ktérego wystepuje Pan Grzegorz
Jaski prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze
,BIOPROJEKT”, 97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26,, o wydanie zezwolenia na umieszczenie
w pasie drogowym ulicy Okulickiego w Piotrkowie Trybunalskim kanalizacji sanitarnej, oraz na
udzielenie prawa dysponowania gruntem w obrebie wykonywanych robét budowlanych

ZEZWALAM
Miastu Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski na
umieszczenie ww. kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Okulickiego w Piotrkowie
Trybunalskim zgodnie z lokalizacjg zaznaczong w Zataczniku Nr 1 do niniejszej decyzji, oraz
udzielam prawa dysponowania gruntem na cele budowlane — dziatki o nr ewid. 99/18, 99/42, 99/36,
99/38, 99/40 obreb 29, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Inwestor zabezpieczy teren objety pracami zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

2. Przed przystgpieniem do robot Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego

w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

Zabrania sie skfadowania sprzetu i materialéw na koronie drogi;

W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi przebudowe ww. kanalizacji wykona jej

wiasciciel na koszt wiasny;

5. Przebudowa lub remont elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg wymaga zgody
zarzadcey drogi;

6. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg
nalezy do jego posiadacza;

7. Roboty drogowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela Zarzadu Drég i Utrzymania
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

8. Przejscie poprzeczne pod nawierzchnig bitumiczng wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu bez
rozbierania konstrukgji nawierzchni jezdni;

9. Po wykonaniu robot zwigzanych z realizacjg ww. elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg
Inwestor odtworzy pas drogowy do stanu pierwotnego;

10. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty
ziemne — Wymagania i badania”;

11. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24 miesiecy od
daty protokolarnego przejecia przez Zarzad Drég i Utrzymania Miasta;

12. Roboty odtworzeniowe podlegajg protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu;

13. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia kanalizacji powstate
w trakcie wykonywania robét zwigzanych z biezgcym utrzymaniem drég;

14. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej w pasie drogowym
infrastruktury technicznej powstate w trakcie wykonywania kanalizacji oraz za zniszczenia
elementdw drogi powstate w wyniku tych uszkodzen;

15. Koszty remontéw wynikajgcych z uszkodzenia nawierzchni powstatych w wyniku prowadzenia ww.
prac ponosi Inwestor;

Rl

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Jaski dzialajac w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski ztozyt w tut. organie wniosek o wydanie decyzji na
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarne] w pasie drogowym ulicy Okulickiego w Piotrkowie
Trybunalskim. Ulica Okulickiego zaliczona zostata do kategorii drég gminnych.



Zarzgdca drog w miescie po przedstawieniu warunkéw jw., zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych postanowit jak wyzej.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo dysponowania
gruntem na cele budowlane i nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem
budowy lub wykonania robét budowlanych stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowiane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg drogi
projektu budowlanego elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzja.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystgpi¢ do Zarzadu Drog
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na warunkach okreslonych
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu
tym, na podstawie Uchwaty Nr XXI/317/04 Rady Mlasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca
2004 w sprawie wysoko$ci stawek optat za zajecie 1 m? pasa drogowego drég, ktorych zarzadca jest
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. tédzkiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. Nr
232 poz. 2079) zostang naliczone optaty: optata roczna za umieszczenie w pasie drogowym
urzgdzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za zajecie pasa drogowego
w celu umieszczenia w nim ww. kanalizacji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Z upowaznienia PrgzydentaMiasta

Otrzymuija:
1. Pelnomocnik Miasta Piotrkow Trybunalski — Pan Grzegorz Jaski Przedsiebiorstwo Projektowo —

Wykonawcze ,BIOPROJEKT", 97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26;
2. ala.

Zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 2, ust. 1 pkt 2 ustawy o oplacic skatbowej z dnia 16 listopada 2006 1.
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Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentuainych stuzebnosci gruntowych obcigZajgcych
grunty pofozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnglrznych i Administracji z 09.11.2011r.
w sprawie stendardéw technicznych wykonywania geodezyjnych §pomiar6w

syluacyjych | wysokosciowych...(D2.U. z 201Tr. nr 263, poz.1572, § 80 ust.4).
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Znak sprawy IMG.6630. 369.2013

OPINIA nr ZUDP- 369/2013
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb

Dziatajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z daia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
- Dz U. 22000 r. Nr 100, poz 1086 z péZniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-09-24
otrzymanego dnia 2013-09-24, na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentacy Pro_}ektowej w dniu: 2013-09-26

opmm]e si¢ pezytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  przylgeza kanalizacji sanitarnej

Asortyment ZUDP: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylaczy
zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Okulickiego 11, 14, 16
inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowskiego 10

Uwagi i zalecenia:

- Zarzad Droég i Utrzymania Miasta Dzial Utrzymania Obiektéw Drogowych i Inzynierii Ruchu
Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie
Tryb. uzyskaé zezwolenie na zaj¢cie odcinka pasa drogowego oraz przedlozy¢ Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania roboét. Przejécie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykona¢ przewiertem.

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przedlozy¢ projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukeji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukcje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyskaé w Zarzadzie Dr6g i Utrzymania
Miasta w Piotrkowie Tryb. )

- UM Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Roboty ziemne prowadzone w obrgbie systemu korzeniowego drzew i krzew6w musza byé wykonywane
recznie. Zakaz usuwania korzeni szkieletowych o Srednicy wigkszej niz 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz
powierzchnie cigeia korzeni nalezy zabezpieczyé w sposob analogiczny jak galtezie. System korzeniowy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem.

Zakaz uzywania sprzgtu mechanicznego w obrebie rzutu korony drzewa.

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowaé: materialow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekle, itp. Skladowanie materiatéw
budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby, takich jak: deski (nie impregnowane), stal, stawianie
tymczasowych obiektéw kubaturowych w obrebie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora.

W razie takiej koniecznosci pnie drzew musza by¢ chronione plotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa Zwiru
($r. 10-30 mm), drobnego tlucznia lub grysu z kamieniu nie alkalizujacych gleby (nie wolno stosowaé
wapieni).

- PGE Dystrybucja L.6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne w rejonie skrzyiowania lub zblitenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

W miejscu skrzyZowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 15 kV\ub 0,4 kV
zachowac odleglosé pionowq min. 0,5 m ;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 &V kabel nalezy ostonié rurg
dwudzielng 0110 koloru niebieskiego. Spos6b oraz technologi¢ ostonigcia kabla energetycznego 0,4 kV ustali
wykonawca rob6t z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;



Protokdt koficowy (opinia)
Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1 egz. projektu
budowlanego {wraz z protokolem ZUD) na 2 fygodnie przed ich rozpoczgciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;
Prace na urzgdzeniach energetycznych powinien wykonaé elekiryk z uprmvmemamx w zakresie sieci
elektroenergetycznej;

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejgcego uzbrojema podziemnego wykopy prowadzw r@czme z zabezpleczemem

Pouczenie:
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez

Jednostkl uprawnione do wykonywama prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedtozy¢
mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnieuie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ;

Uzgodmeme traci waimo$¢ w przypadku, o kiérym mowa w § 13 rozporzadzenia Munstra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej emdenc_u sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

z up. Ft!zyanmr Miasty

Nie podlega oplacie skarbowej na podst"'awyie o e “*‘Sfég' F4C8 Zespoiu Uzgadrian

art.3 ustawy zdnia 16.11.2006 r. o oplacie HMENiaGi Projektowe;

skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) - _— : Co—
Anna K Oakowska

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / paa'terlObstuga ZUDP
ADRES E-MAIL: m badek@piotrkow pl
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ul. OKULICKIEGO

wod. ®80
KABEL ENERG.

REW. ZAKRES REWIZJ DATA

wod. 980
KABEL ENERG.

TYTUE PROJEKTU

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWYCH W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZU SPOJNOSCI

pn. "MODERNIZACJA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
PIOTRKOWIE TRYB' Nr CCI2004/PL/16/C/PE/033
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Proj. wigczenie kanafu @160, Rz.d.
Proj. wigczenie kanafu @160, Rz.d.

TYTUL OPRACOWANIA
BUDOWA PRZYLACZY KAN. SANITARNEJ W ULICY OKULICKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYB.- UZUPELNIENIE

INWESTOR

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PASAZ RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYB.

208.31

GENERALNY PROJEKTANT
ADRES DO KORESPONDENCJ:

P.P.W."BIOPROJEKT"  gmpmmonron

(044) 737-09-10
g bioprojekt@interia.pl
G l'ZEgOFZJaSkl bioprojekt@bioprojekt.com.pl

ul. Fabryczna26
07-310 Moszczenica NR KONTRAKTU:  1/2008

NR UMOWY: 158 /FS/M,/08

DATA UMOWY: 01.02.2008.

Proj. wigczenle do kanofu 9200, Rz.d.=Z208.39

Proj. wigczenie do kanafu 200, Rz.d.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PPW "BlOPROJEKT" NR KONTRAKTU:  2/2008/1

Grzegorz Jaski DATA: 08.08.2007r.

ul. Fabryczna 26 =
97-310 Moszczenica AR oo

MIE | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS; /’ y
PROJEKTANT:  mgr in2. GRZEGORZ JASKI LOD /1653 /PWOS /11 i =
LS
SPRAWDZAJACY: 7
FAZA OZNACZENIE FAZY

2.47(208.28| 210.75| wigczenie do istn. studni $1000mm

2.68] 208.31] 210.99 | STUDNIA TYPOWA PVC 600 mm, Zaf.

2.60(208.39| 210.99 | STUDNIA TYPOWA PVC 600 mm,

2.68 _208.31 210.99 STUDNIA TYPOWA PVC 600 mm
2.60 208.39 210.99 STUDNIA TYPOWA PVC 600 mm

2,311 208.49| 210.80| zaslepka
2.50]208.50] 211.00|zaslepka

2.641208.35
2.56]208.43
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