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1.0pis do projektu zagospodarowania terenu

Obiekt projektowany:

Przylhcze kablowe nn YKXS 4x10mm zasiag
pompowngé sciekow

Obiekt zasilany:

Pompowniasciekow POMP-2, ul. Kasztanowa,
dz. nr 196, Obr. 29 w Piotrkowie Tryb.

Dlugos¢ przylacza:

5m (w poziomie 1m)

Moc przyhczeniowa:

11kW — tréjfazowo

Przebieq trasy
kabla zasilajceqo:

od zhcza umieszczonego w granicy dziatki 151
przy ul. Kasztanowej Obr. 29, ngghie do proj.
RZS umieszczone] przy pompowniciekow
POMP-2,

Punkty charakterystyczne trasy kabla

Szafka RZS:

X y
5554570,61 4536631,30
Trasa kabla:

X y
5554570,78 4536631,62

5554571,38 4536632,29



OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Miasto Piotrkéw Trybunalski
Adres obiektu ul. Kasztanowa, dz. nr 196, Obr. 29, 97-300

Piotrkdw Trybunalski
Przedmiot projektu przytacze elektroenergetyczne NN



2. Opis techniczny wykonania przyacza

Pompownia sciekbw POMP-2 zasilanaelizie z przydcza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki 15al.i Kasztanowa dz. nr
196, Obr. 29, otwierana od strony ulicy, zgodniaunkami przygczenia nr
4356/RE01/2012 wg odbnego opracowania. Od ZKP do rozdzielni RZS
zlokalizowanej przy pompowniciekéw, utayé¢ kabel typu YKXS 4x10mm
Kabel zaopatrzony w oznaczniki uktgdaa gkbokasci 0,7m pom¢dzy dwiema
10 cm warstwami piasku na cate] didgooraz oznaczy pasem folii koloru
niebieskiego utonym nad nim w odlegkei 25cm. Rozdziat przewodu
ochronno— neutralnego PEN na PE i N lokalizbywaza z4czem (w instalaciji
odbiorcy) uziemienie robocze instalacji o rezyspaRe30C.

Zabezpieczenie zalicznikowe zlokalizatva poza zjczem w obiekcie
przytaczanym do sieci, W rozdzielnicy gtdwnej natezastosowa jako srodek
ochrony przeciwpotgeniowej wyhcznik r&nicowo-pgdowy i miejscowe
pofagczenia wyrbwnawcze, oraz zastosowgraniczniki przepic typu B.
Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odkéwntréjfazowych przed
ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilangpeinofazowego w
postaci czujnika zaniku faz typu CZF.

Schemat ideowy projektowanego puo#a kablowego nn przedstawiono na rys
nr 1. Skuteczn® ochrony przeciwpotaeniowe] sprawdZi pomiarami

I udokumentowé protokotem.

Urzadzenia pompownisciekdw zasilane dmla z projektowane] typowej
rozdzielnicy RZS wyposanej w standardowy sterownik nadzamy)
prawidtong prag pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykonana jest z
niepalnego tworzywa poliestrowego o stopniu ochroidb4, naley |3
zamontowa wewmgtrz obudowy zbiornika pompowni. Dla zapewnienia
zasilania awaryjnego przewidziano dodatkowe wypesi@ rozdzielnicy w
postaci przejcznika rkcznego agregat-O-sieoraz gniazda wtyczkowego
trojffazowego 3P+N+PE 32A umlbwiajacego podiczenie przewnego
agregatu prdotwoérczego. Projektuje esirozdzielnie zasilajco-sterugca typu
RZS TS-2x3,0-B-K/O. Projektowana rozdzielnica zapevsterowanie uktadem
dwoch pomp z rozruchem beZpednimi i jest przystosowana do pracy w
uktadzie sieci TN-S oraz spetnia onaajiwymienione funkcje:

— zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie koléfdaz zasilagcych

— zaRhczanie automatycznegazne

— blokada pracy pomp w przypadku zadziatania zabezgigopomp

— sygnalizacja stanu pracy pomp

— wyswietlanie poziomu medium w zbiorniku

— naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich@owarnego ziycia

— zabezpieczenie czasowe przed réwnoczesnym stademp p

— automatyczne przgtzenie na pracpompy sprawnej w przypadku



awarii jednej z pomp

zapewnia mgiwos¢ réwnoczesnej pracy pomp przy maksymalnym
naptywiesciekow

zabezpieczenie przed migotaniem pomp w przypadkalimego naptywu
sciekow

sygnalizacja kidnej pracy sondy hydrostatycznej

zliczanie czasu pracy pomp i ich wgken

archiwizacja stanéw awaryjnych

kontrola czasu zatzania pomp

krotki rozruch raz na debw przypadku matego naptywsgiekdw
kasowanie przyciskiem standw alarmowych

sygnalizag} optyczno-akustycznstanow alarmowych

Rozdzielnica wypos@na jest standardowo w:

wytacznik gtowny

zabezpieczenie przeciwpaemiowe

zabezpieczenie przegeniowe dla kadej z pomp

czujnik kolejndci, zaniku faz zasilagych i kontroli symetrii zasilania
gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kalej z pomp

blokad: pracy pomp w przypadku rozwarcia obwodu zabezpjgcego
pomp (obwdd zostaje rozwarty w przypadku zawilgocenia przecizenia
silnika)

uktad akustyczno-optyczny sygnalizay stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przehcznik pracy AUTO-BECZNA

Dodatkowe wyposeenie rozdzielnicy:

ogrzewanie wewgtrzne w postaci grzatki z termostatem

przehcznik AGREGAT-0-SIE wraz z gniazdem do podpia agregatu
pradotworczego 32A

wyswietlacz alfanumeryczny

bateryjne zasilanie toru alarmowego w przypadku ikzannapkcia

sieciowego

modem typu MRS-GSM do przesytania komunikatow wtacsSMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatorgpami.

Catosé¢ prac wykona¢ zgodnie z obowgzujacymi normami i przepisami oraz
wiedzg techniczmm. W rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu prace wykonywa recznie.



3. Obliczenia

Spadek napcia na przyiczu (od ZKP do RZS)
YKXS 4x10mnf |=5m (trasa z zapasami) , Ps=11.000,00W

AU% = POCL00% / y50U?=11000561100% / 1057(400°= 0,06 %

AUy%=0,06 %AUy0p0=5%

Spadek nagcia dopuszczaln{AU yop0=5%)

Zasilanie:

tgp= 0,4 ==> cogp= 0,93

lobl= Ps #3[UCtosp=17,07A
Zabezpieczenie zalicznikowe S303 C20A

4. Zestawienie materiatdbw podstawowych

Kabel YKXS 4x10mm

Wytacznik nadmiarowy S303 C20A
Pret stalowy[116 dt. 1,5 m miedziowany
Bednarka FeZn 30x4mm

Materiaty pomocnicze

arwnNPE

om
1 szt.
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb



