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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa:

- Kanaly i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje projektuje sie nastepujgce kanaty:

- kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC 2200 mm SN8 Klasy S, L=22,1 m,
- kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC ?160 SN8 Klasy S o tgcznej dt. L= 26,3 m

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur PVC Klasy S o $rednicy d =200 oraz 160mm a na nich typowe studnie
kontrolne przelotowe i potgczeniowe z PVC o srednicy d=600mm.
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okulickiego

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kolektor kanalizacji sanitarnej fi 200mm PVC-U
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.1./0111-01 nie réwninnym/tyczenie +inwentaryzacja
1 Krotnosé = 2
0.0221 km 0.0221
RAZEM 0.0221
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
60.87 m3 60.8700
RAZEM 60.8700
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 10
60.87 m3 60.8700
RAZEM 60.8700
4/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1.|0301-02 kat. I11)
1
6.76 m3 6.7600
RAZEM 6.7600
5/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)/szalunki
1|kalk. wkasna |systemowe
112.71 m?2 112.7100
RAZEM 112.7100
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 0.5m szer.)/
1|kalk. wkasna |szalunki systemowe
112.71 m?2 112.7100
RAZEM 112.7100
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1|z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
57.87 m3 57.8700
RAZEM 57.8700
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm/podsypka m3
d.1.|1411-02
1|analogia
3.98 m3 3.9800
RAZEM 3.9800
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm/obsypka m3
d.1.|1411-02
1|analogia
3.98 m3 3.9800
RAZEM 3.9800
1.2 Roboty monta zowe
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
2
22.1 m 22.1000
RAZEM 22.1000
11|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PVC o $r. 200 mm wcin.
d.1.|0803-05
2|kalk. wtasna
1.0 wcin. 1.0000
RAZEM 1.0000
12|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm
2
4.0 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
13|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC 600 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1.|1417-02 powag
2|analogia
2.0 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
14/KNNR 4 Rury ochronne na kable o $r. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01
2|analogia
2.0 m 2.0000
RAZEM 2.0000
2 Ruroci ggi kanalizacji sanitarnej fi 160mm PVC-U
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okulickiego

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.2.|0111-01 nie rowninnym/tyczenie +inwentaryzacja
1 Krotnos¢ = 2
0.0263 km 0.0263
RAZEM 0.0263
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
68.18 m3 68.1800
RAZEM 68.1800
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 10
68.18 m3 68.1800
RAZEM 68.1800
18/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.2.|0301-02 kat. I11)
1
7.57 m3 7.5700
RAZEM 7.5700
19/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)/szalunki
1|kalk. wkasna |systemowe
126.24 m?2 126.2400
RAZEM 126.2400
20/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1|z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
65.62 m3 65.6200
RAZEM 65.6200
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm/podsypka m3
d.2.|1411-02
1|analogia
4.73 m3 4.7300
RAZEM 4.7300
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm/obsypka m3
d.2.|1411-02
1|analogia
4.73 m3 4.7300
RAZEM 4.7300
2.2 Roboty monta zowe
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
26.3 m 26.3000
RAZEM 26.3000
24|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.|1321-02 mm
2
6.0 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
25|KNNR 4 Rury ochronne na kable o $r. zewn. 110 mm m
d.2.|1308-01
2|analogia
2.0 m 2.0000
RAZEM 2.0000
3 Roboty drogowe rozbiérkowe i odtworzeniowe
26|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
32.00 m 32.0000
RAZEM 32.0000
27|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie |m2
d.3|0802-04
16.00 m?2 16.0000
RAZEM 16.0000
28|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3/0801-02
16.00 m?2 16.0000
RAZEM 16.0000
29|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm  |m2
d.3/0801-06 grubosci
16.00 m?2 16.0000
RAZEM 16.0000

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT




okulickiego

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.3/0802-08 grubosci
16.00 m?2 16.0000
RAZEM 16.0000
31|/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.3/0803-05 mentowo-piaskowej
15.00 m?2 15.0000
RAZEM 15.0000
32 Koszty zajecia pasa drogowego wraz z wkasciwym zabezpieczeniem robét/ kpl
d.3|kalk. wkasna |zgodnie z projektem technicznym
kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
33|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m2
d.3/0204-02
16.00 m?2 16.0000
RAZEM 16.0000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
16.00 m?2 16.0000
RAZEM 16.0000
35/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3/0113-04
16.00 m?2 16.0000
RAZEM 16.0000
36/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzaca)/wyceni¢ zgodnie z PT
16.00 m?2 16.0000
RAZEM 16.0000
37|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 | m2
d.3/0309-01 cm (warstwa $cieralna)/wyceni¢ zgodnie PT
16.00 m?2 16.0000
RAZEM 16.0000
38/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej na podsypce cementowo-piaskowej/nowy ma- |m2
d.3/0302-01 teriat 10%
analogia
15.00 m?2 15.0000
RAZEM 15.0000
39 Koszty innych rob6t porzadkowych i odtworzeniowych kpl
d.3|kalk. wtasna
1.0 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
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okulickiego

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1 Kolektor kanalizacji sanitarnej fi 200mm PVC-U
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0111-01 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym/tyczenie +inwentaryzacja
Krotnosé = 2

obmiar =0.0221 km

~-R--
1* robocizna r-g 2.4752
56*2=112r-g/km

M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0049
watdéw

0.11*2=0.22m3/km

-S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.0663
1.5*2=3m-g/km

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

2|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0202-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =60.87 m3

-R -
1* robocizna r-g 15.5219
0.255r-g/m3

- S -
2* koparka 0.25 m3 m-g 5.5392
0.091m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 16.6175
0.273m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10

obmiar =60.87 m3

S -
1* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 9.7392
0.016*10=0.16m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

4/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.1.1|0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)
obmiar =6.76 m3

-R -
1* robocizna r-g 13.5200
2r-g/m3

-S -
2* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2.2984
0.34m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

5/KNR 2-01 Azurowe umochnienie pionowych scian wyko- m2
d.1.1)/0322-07 péw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
kalk. wlasna |grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)/szalunki systemowe

obmiar =112.71 m2

~-R--
1* robocizna r-g 11.6744
(0.5423/5=0.10846)*0.955=0.103579r-g/m2

- S -
2* szalunki m-g 2.2542
0.02m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
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okulickiego

Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady  Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-01 Petlne umocnienie pionowych $cian wykopow li-| m2
d.1.1/0322-08 niowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
kalk. wtasna |grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za
dalszy 0.5m szer.)/szalunki systemowe
obmiar =112.71 m2
-R -
1* robocizna r-g 4.0063
(0.1861/5=0.03722)*0.955=0.035545r-g/m?2
- S -
2* szalunki m-g 2.2542
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
7\KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
z.0.2.11.4. mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
9911-03 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-Il
- wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
obmiar =57.87 m3
-R -
1* robocizna r-g 15.3697
0.227*1.17=0.26559r-g/m3
- S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 9.3437
0.138*1.17=0.16146m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8937
0.0132*1.17=0.015444m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1/1411-02 kich grub. 15 cm/podsypka
analogia obmiar =3.98 m3
-R --
1* robocizna r-g 7.6814
1.93r-g/m3
M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 4.8556
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 2.8258
0.71m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.1|1411-02 kich grub. 15 cm/obsypka
analogia obmiar =3.98 m3
-R -
1* robocizna r-g 7.6814
1.93r-g/m3
- M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 4.8556
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 2.8258
0.71m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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okulickiego PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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okulickiego
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.2 Roboty monta zowe
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.1.2{1308-03 zewn. 200 mm
obmiar =22.1m
-R -
1* robocizna r-g 11.0500
0.5r-g/m
- M --
2% rury PVC fi 200mm SDR 34 m 22.5420
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.2298
0.0104m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur | wci
d.1.2/0803-05 PVC o $ér. 200 mm n.
kalk. wlasna |obmiar = 1.0 wcin.
~-R--
1* robocizna r-g 12.6000
12.6r-g/wcin.
- M --
2* Nasuwki PVC szt 2.0000
2szt/wein.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
0.3m-g/wcin.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.2{1321-03 taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm
obmiar =4.0 szt
-R --
1* robocizna r-g 1.2000
0.3r-g/szt
- M -
2* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 4.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.3600
0.09m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC 600 | szt
d.1.2|1417-02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
analogia obmiar =2.0 szt
-R --
1* robocizna r-g 4.8400
2.42r-glszt
- M -
2* kineta studzienki z PE szt 2.0000
1szt/szt
3* uszczelka szt 4.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 2.1000
1.05m/szt
5* rura teleskopowa szt 2.0000
1szt/szt
-9-




okulickiego

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* zwezka 425/315 szt 2.0000
1szt/szt
* pokrywa zeliwna szt 2.0000
1szt/szt
8* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.4000
0.2m3/szt
o* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
10* samochdéd skrzyniowy m-g 0.1400
0.07m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 4 Rury ochronne na kable o $r. zewn. 110 mm m
d.1.2{1308-01 obmiar =2.0m
analogia
-R -
1* robocizna r-g 0.6680
0.334r-g/m
- M --
2* rura AROT m 2.0400
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0126
0.0063m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Kolektor kanalizacji sanitarnej fi 200mm PVC-U

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

-10 -
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okulickiego

Lp. | Podstawa Opis jim | Naklady  Koszt
jedn.
2 Ruroci ggi kanalizacji sanitarnej fi 160mm PVC-U
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
15|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym/tyczenie +inwentaryzacja
Krotnosé = 2
obmiar =0.0263 km
~-R--
1* robocizna r-g 2.9456
56*2=112r-g/km
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0058
watow
0.11*2=0.22m3/km
-S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.0789
1.5*2=3m-g/km
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.1/0202-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =68.18 m3
-R -
1* robocizna r-g 17.3859
0.255r-g/m3
- S -
2* koparka 0.25 m3 m-g 6.2044
0.091m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 18.6131
0.273m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
obmiar =68.18 m3
S -
1* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 10.9088
0.016*10=0.16m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.2.1/0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)
obmiar =7.57 m3
-R -
1* robocizna r-g 15.1400
2r-g/m3
-S -
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 2.5738
0.34m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-01 Azurowe umochnienie pionowych scian wyko- m2
d.2.1/0322-07 péw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
kalk. wlasna |grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)/szalunki systemowe
obmiar =126.24 m2
~-R--
1* robocizna r-g 13.0758
(0.5423/5=0.10846)*0.955=0.103579r-g/m?2
- S -
2* szalunki m-g 2.5248
0.02m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
20|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punkto- | m3
d.2.1/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
z.0.2.11.4. mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
9911-03 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-ll
- wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
obmiar =65.62 m3
~-R--
1* robocizna r-g 17.4280
0.227*1.17=0.26559r-g/m3
- S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 10.5950
0.138*1.17=0.16146m-g/m3
3* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.0134
0.0132*1.17=0.015444m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2.1{1411-02 kich grub. 15 cm/podsypka
analogia obmiar =4.73 m3
-R -
1* robocizna r-g 9.1289
1.93r-g/m3
- M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 5.7706
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 3.3583
0.71m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1/1411-02 kich grub. 15 cm/obsypka
analogia obmiar =4.73 m3
~-R--
1* robocizna r-g 9.1289
1.93r-g/m3
M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 5.7706
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 3.3583
0.71m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.2 Roboty monta zowe
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.2.2|1308-02 zewn. 160 mm
obmiar =26.3m
-R -
1* robocizna r-g 9.0735
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 26.8260
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.2183
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
24|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2.2|1321-02 taczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm
obmiar =6.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 1.6800
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 6.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.4800
0.08m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 4 Rury ochronne na kable o $r. zewn. 110 mm m
d.2.2{1308-01 obmiar =2.0m
analogia
-R -
1* robocizna r-g 0.6680
0.334r-g/m
- M --
2* rura AROT m 2.0400
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0126
0.0063m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
-13-




okulickiego PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Rurociggi kanalizacji sanitarnej fi 160mm PVC-U

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

-14 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

OGOLEM




okulickiego
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3 Roboty drogowe rozbiérkowe i odtworzeniowe
26|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.3/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =32.00 m
-R -
1* robocizna r-g 3.6800
0.115r-g/m
-S -
2* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m-g 3.6800
0.115m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
27/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.3/0802-04 micznych gr. 6 cm mechanicznie
obmiar =16.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.5280
0.283r-g/m2
-8 -
Al sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.4240
0.089m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
28|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.3/0801-02 mechanicznie
obmiar =16.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 3.2480
0.203r-g/m2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1264
0.0079m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 0.1264
0.0079m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
29 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineral- | m2
d.3/0801-06 no-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
obmiar =16.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.0288
0.0643r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
30/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.3/0802-08 wa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci
obmiar =16.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 0.2256
0.0141r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0048
0.0003m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.0048
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
31/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.3/0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar =15.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 11.5650
0.771r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
-15-
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
32 Koszty zajecia pasa drogowego wraz z wkasci- | kpl
d.3|kalk. wlasna |wym zabezpieczeniem robét/zgodnie z projek-
tem technicznym
obmiar = 1.0 kpl
- M --
1* Koszty zajecia pasa drogowego wraz z wkasci- | kpl 1.0000
wym zabezpieczeniem robét/zgodnie z projek-
tem technicznym
1kpl/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
33|/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.3/0204-02 dolna o gr. 15 cm
obmiar =16.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.5920
0.162r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny sortowany t 5.7280
0.358t/m2
3* woda m3 0.2400
0.015m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.5648
0.0353m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
34| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.3/0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnosé = 3
obmiar =16.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0240
0.0005*3=0.0015r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 0.5904
0.0123*3=0.0369m3/m2
3* woda m3 0.0480
0.001*3=0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0048
0.0001*3=0.0003m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0192
0.0004*3=0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3/0113-04 nych gr. 8 cm
obmiar =16.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.3888
0.0243r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 2.7200
0.17t/m2
3* miat kamienny t 0.2288
0.0143t/m2
4* woda m3 0.1280
0.008m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-16 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0400
0.0025m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny m-g 0.4096
0.0256m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
36/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.3/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)/wyceni¢ zgodnie z PT
obmiar =16.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.4992
0.0312r-g/m?2
- M --
Al mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 1.5920
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.1088
0.0068m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.1088
0.0068m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.1088
0.0068m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.3824
0.0239m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
37/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.3/0309-01 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa
Scieralna)/wyceni¢ zgodnie PT
obmiar =16.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.4928
0.0308r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 1.2240
0.0765t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0896
0.0056m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.0896
0.0056m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.0896
0.0056m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2992
0.0187m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
38/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej na podsypce | m2
d.3/0302-01 cementowo-piaskowej/nowy materiat 10%
analogia obmiar =15.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.9000
1.26r-g/m2
- M --
2* kostka kamienna t 0.5235
0.349*0.1=0.0349t/m?2
3* piasek m3 1.6950
0.113m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.4770
0.0318t/m?2
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
5* woda m3 1.3050
0.087m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
39 Koszty innych rob6t porzadkowych i odtworze- | kpl
d.3|kalk. wiasna |niowych
obmiar =1.0 kpl
- M -
1* Koszty innych rob6t porzadkowych i odtworze- | kpl 1.0000
niowych
1kpl/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe rozbiérkowe i odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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okulickiego TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-14 Kolektor kanalizacji sanitarnej fi
200mm PVC-U
1.1 1-9 Roboty ziemne i przygotowawcze
1.2 10-14 Roboty monta zowe
2 15-25 Ruroci agi kanalizacji sanitarnej fi
160mm PVC-U
2.1 15-22 Roboty ziemne i przygotowawcze
2.2 23-25 Roboty monta zowe
3 26 - 39 Roboty drogowe rozbiérkowe i odtwo-
rzeniowe
RAZEM

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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