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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy ,Rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociggowych
w ramach projektu funduszu spéjnosci pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Tryb Nr CCI12004/PL/16/C/PE/33”

Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach przylegiych do ul. Belzackiej wraz z przedfuzeniem kolektora nr Il w
Piotrkowie Tryb. — cze$é¢ 2 ul. Swierkowa, Kasztanowa, Malinowa, Zajecza”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.




5 . 4 1.6dZ, dnia 10 czerwca 2011 ¢,

I.6dzka Qkregows Izba Iniynierdw Budewnictwa
Olregowa Komisje Kwalifikacyjma

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiGw
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 7 péin. zm, Jiart. 12ust. 1pkt1,2,3,41 .
art. 13 ust. 1 pkt 112iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r.,, Nr 243, poz 1623 z pd#n. pm.), oraz § 11 ust, | Pkt 1 i § 29 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietria 2006 . w sprawie samedzieinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dmia 14 czerwca 1960 . Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 7 péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budowrnictwa
nadaje

Panu ‘Grzegorzowi Dariuszowi Jaski

magistrowi inzynierewi melioracji wodnych

uredzonemu dnia 23 pazdziemika 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny LOD/1653/PWOS/11

doiprojektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kamslizacyjnych
szczegblowy zakwes uprawnied jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
“~dstawie dokumentéw zlozonych w dniu 28 stycznia 2011 1. stwierdzila, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
., gotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2e Pan Grzegorz Jaski posiada wymagane prawem wyksztalcenie } praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Rwelifikacyina L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w ELedzi orzekda jak w sentencii.

. Pouczenie )
Od niniejazej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budowniciwa w Warszawie, za pofrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. ’

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

i

~ Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 5. : ‘ bih
mgr inZ. Zbigniew Cichonski @{; Jg:/{fﬁ/{ in i

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OXK LOIB 'R

mgr inz. Jan Galazka A

|

/8
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / 7 ;;/ Z
mgr inz. Tomasz Kluska Tl

= ‘(
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1L.OoDzZKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednositka organizacyjne Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

1.6dz, 29 listopada 2012 .

WIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JASKI
~ zamieszkaly: 97-310 Moszczenica

ul. Fabryczna 26

jest czionkiem L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/3473/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r " ] 1 fui
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY SWIERKOWEJ, KASZTANOWE.J,
MALINOWEJ | ZAJECZEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Swierkowej, Kasztanowej, Malinowej i Zajeczej w Piotrkowie Tryb.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
1.1.  Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany
przez Pracownie Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb.

1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.3. Projekty branzowe.

1.4. Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500.
1.5. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkaricami.

2. INWESTOR.

Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10

3. UZYTKOWNIK.
- Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkéw Trybunalski

4. PRZEDMIOT INWESTYCJIL.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen wladz Miasta Piotrkowa w zakresie
porzadkowania gospodarki Sciekowej, polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Swierkowej, Malinowej, Kasztanowej i Zajeczej w Piotrkowie Trybunalskim.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miasto Piotrkow Tryb. posiada obecnie zbiorczg kanalizacje sanitarng, dzieki kidrej
$cieki odprowadzane sg na oczyszczalnie Sciekéw. Rozwdj sieci wodociggowej i wzrost
iloéci zuzywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia $ciekami $rodowiska
naturalnego, w szczegdlnosci plytko zalegajacych woéd podziemnych oraz ciekow
powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestycji.

Projektowane kolektory kanalizacji zlokalizowano na dziatkach nr:

Obreb 29:
54; 144; 196; 114

Obreb 43:
86/1; 83

stanowigcych wiasnosc¢ jak w wypisie z ewidencji gruntow.

Projektowana kanalizacja przebiega wzdiuz drég gminnych i usytuowana jest w ich
pasie.

Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na Rys. PB-IS-01-03 jako projekt
zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna zbieraé bedzie $&cieki z posesji przy ulicy
Swierkowej, Kasztanowej, Malinowej i Zajeczej i za pos$rednictwem uktadu sieci
kanalizacyjnej grawitacyjno - pompowej $cieki przeptywa¢ beda do istniejgcej kanalizaciji
biegnacej w poboczu ul.Belzackiej i nastgpnie transportowane bedg istniejagcym uktadem
na oczyszczalnie sciekéw w Piotrkowie Tryb.



Z uwagi na lokalizacje projektowanego kanatu w ul. Swierkowej na odcinku miedzy
weztami oznaczonymi w projekcie jako D1 do D2 istnieje konieczno$é zabudowy
istniejgcego odcinka przydroznego rowu w kanat z rur PVC o $rednicy 2600mm.

Teren obejmujacy w/w dziatki, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa;

- Kanaly i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje projektuje sie nastepujgce sieci:

- kanat $ciekow grawitacyjnych - PVC @200 mm SN8 Klasy S, L=1 174,6 m,

- rura przewiertowa ostonowa - stalowa bez szwu @406,4, L= 45,5m

- kanat sciekow grawitacyjnych - PVC @160 SN8 Klasy S o fgcznej dt. L= 310,7 m
- rurociggi ttoczne PE @90 SDR 17 PN10 o tagcznej diugoséci L= 167,5 m,

- kanat $ciekéw deszczowych - PVC @600mm SN8 — L=31,5m

—£6:1. Kolektory grawitacyjne

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur PVC Klasy S o $rednicy d =200 oraz
160mm a na nich typowe studnie kontrolne przelotowe i potaczeniowe z kregéw
betonowych d=1000 mm.

Na kolektorach w celu wykonania przykanalikow zamontowano trojniki PVC
200/160/45° i tréjniki PE 225/160/45°.

Na odcinku miedzy weztami b22 — b23 z uwagi na brak mozliwosci wykonania wykopu
otwartego z uwagi na istniejacy drzewostan zaprojektowano przejscie kanatéw metoda
bezwykopowg jako przewiert hydrauliczny rurg przewiertowg stalowg bez szwu o érednicy
2406,4 mm, w ktoérg nastepnie wciggana jest rura przewodowa PVC @200mm SNS8.

Wazne !!! W miejscu wigczenia kanalu @200 mm do istniejagcego kanatu
kanalizacyjnego @200 mm w wezle ,,ist” nalezy wykona¢ komore pofaczeniowa (w/g
zafgcznika) z wyprofilowang fabrycznie kineta, Wigczenie nalezy wykonaé¢ metoda
zapewniajgqcq ciggfos¢ przepfywu Sciekdw sanitarnych w istniejgcym kolektorze.

6.2. Kolektory ttoczne
Projektuje sie kolektory ttoczne z rur PE SDR 17,6 PN10 o $rednicy d=90 mm
wszystkie kolektory cisnieniowe z PE {fgczone metodg zgrzewania elektrooporowego.
Zagtebienie kolektorow ttocznych zaprojektowano 1,5 m ppt.
W wezle SR zaprojektowano studni¢ g1200mm z kregow betonowych jako studnie
rozprezng. Studnie nalezy wyposazy¢ w deflektor z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
mocujgc na wceisk z mozliwo$cig tatwego demontazu eksploatacyjnego.

6.3. Pompownia Sciekow

Przepompownie $ciekdOw oznaczong w projekcie jako ,Pomp2” projektuje sie jako
zbiornik okrggly betonowy o $rednicy @ 1200 mm, nakryty ptyta zelbetowg gr. 20 cm z
wiazem wejsciowym. Zbiornik pompowni z uwagi na lokalizacje zaprojektowano jako
przejezdny. Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy zatapialne firmy
GRUNDFOS-SARLIN (szczegbtowe parametry i dane techniczne projektowanych
przepompowni przedstawiono w zatacznikach - karty katalogowe).



UWAGA: (pracowac bedzie tylko jedna pompa, druga natomiast zatacza sie tylko w
razie awarii pierwszej pompy).

Z uwagi na przejezdny charakter pompowni, ktorg zlokalizowano w poboczu
ul.Kasztanowej, obiekty te nie majg mozliwosci wydzielenia terenu i ogrodzenia ich.
Projektowana przepompownia nie generuje stref ochronnych ani innych ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek przyleglych, jedynie jako ochrone przed dostepem oséb
niepowotanych oraz z uwagi na umozliwienie bezkolizyjnego montazu i demontazu pomp
nalezy zastosowac wiaz montazowo-eksploatacyjny dostosowany do wymiaréw pomp.

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP oraz tablica zasilajgco-sterujgca RZS zamontowane
obok siebie jako zestaw przy granicy dziatki nr ewid. 151.

OPIS UKLADU STERUJACEGO HUS (SONDA HYDROSTATYCZNA)

= QObudowa metalowa SPACIAL 3D malowana proszkowo farbg odporng na dziatanie
warunkow atmosferycznych o wymiarach 800mm x 600mm x 250mm (dla
jednopompowych 700x500x250), stopieri ochrony (szczelno$ci) IP 66, zamykana na
dwa klucze patentowe (zamek tréjpunktowy)

= Modutowa konstrukcja: oddzielnie modut zasilajacy i oddzielnie modut sterujgcy (w
przypadku awarii uktadu sterowania istnieje mozliwo$¢ szybkiej wymiany modutu

__sterujgcego na nowy za pomocg ztgcza wielostykowego).

= Gldwny element sterujgcy praca automatyczng; dla uktadow dwupompowych kontroler
CU212 produkcji Grundfos, dla jednopompowych przekazniki.

= Praca w trybie recznym z ominieciem kontrolera.

= Funkcja blokowania poziomu suchobiegu, dajgca mozliwos¢ kontrolowanego
pompowania sciekow ponizej suchobiegu.

= Qchrona silnika pompy: samoczynny wytacznik silnikowy oddzielnie dla kazdej z pomp
(ochrona przed przecigzeniem i pracg niepeinofazowa).

= Kontrola zabezpieczen silnika (termik + czujnik wilgotnoéci-jezeli wystepuje) dla kazdej

z pomp.

Kontrola pofozenia stykdw samoczynnych wytacznikow silnikowych.

Praca naprzemienna pomp, automatyczne zastepowanie pompy z awarig przez druga.

Przetacznik trybu pracy: Reczna /O/ Automatyczna.

Roztgcznik giéwny dobezpieczony wkitadkami topikowymi D0O2.

Kontrola zaniku i kolejnosci faz zasilania poprzez kontroler CU212 w ukfadach

dwupompowych (w jednopompowych wystepuje CKF-B).

= Elektromechaniczne liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp.

= Zewnetrzny sygnalizator wystgpienia alarmu: optyczny 5 W i akustyczny 120 dB
zintegrowany z przetacznikiem ON-OFF-ON (lampka-wytgczona-lampka+syrena).

= Zasilacz 12 VDC 1A. Mozliwos¢ doposazenia zasilacza w akumulator 1,2 Ah.

= Ukfad rozruchowy w zaleznosci od mocy pomp badz wymagan klienta: bezposredni,
gwiazda/trojkat, ograniczenie momentu startu lub uktad tagodnego startu i zatrzymania
pomp.

= Przekaznik awaryjny — przekazanie pracy przepompowni w sytuacji awaryjnej (awaria
modufu sterujgcego). Praca w takim uktadzie na jednej pompie pomiedzy ptywakiem
najwyzszym a ptywakiem suchobiegu. Pompa 1 przypisana na state, w przypadku jej
awarii praca na pompie 2. Brak naprzemiennej pracy pomp.

= Grzatka antykondensacyjna 25W z radiatorem i termostatem (zalgcz 15 wytacz 30
st.C).

» Gniazdo robocze 230 V / 10 A (wewnatrz skrzynki).

= Na plywakowych sygnalizatorach poziomu wystepuje napigcie bezpieczne.



= Wewnetrzne os$wietlenie szafki. Lampka zasilana z pominieciem roztgcznika gtéwnego
(poprzez dodatkowy wylgcznik nadmiarowo-prgdowy), co daje mozliwos¢ naprawy
uktadu sterowania na roztgczonym zasilaniu aparatdéw elektrycznych.

= Ukfad sterowania dostarczany jest tacznie z cokotem wentylowanym o wysokosci 20
(HUS-1) lub 40 cm (HUS-2).

= Zasilacz petli pradowej 4-20 mA zintegrowany z 4-progowym regulatorem (odpowiednio
poziomy: minimalny, zatacz P1, zatagcz P2, alarmowy, poziom suchobiegu z sygnatu z
czujnika ptywakowego). Zasilacz ten montowany jest w czesci zasilajacej ukiadu, stad
modut sterowania jest ujednolicony bez wzgledu na rodzaj uktadu ster.

= Sonda hydrostatyczna SG-25S produkcji Aplisens wykonana catkowicie ze stali
kwasoodpornej, zakres 4 metry & 4-20 mA, diugos¢ kabla z kapilarg 8 m.

= W dostawie tancuszek do instalacji sondy wykonany ze stli kwasoodpornej, diugosc¢ 6
metrow.

Podczas kosztorysowania do ukladu nalezy doliczy¢é ptywakowe czujniki poziomu
(Grundfos SLC — patrz OPCJE):

- HUS-1 i HUS-2: 2 czujniki ptywakowe (suchobieg i alarm) dla potrzeb awaryjnego
zalaczania pracy pomp w przypadku uszkodzenia sondy lub zasilacza petli pradowej.

_ Pozostate szczegotowe dane dotyczgce wyposazenia projektowanej przepompowni
,Pomp2” zostaly podane warunkach technicznych nr TW/PW/0283/2012
z dn. 10.01.2012r (w zataczeniu).

Uwaga! Zasilanie Energetyczne pompowni ,,Pomp2” kablem doziemnym -
stanowi niezalezne opracowanie projektowe.

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :
- wodocigg
- kabel telekomunikacyjny
- kabel energetyczny
- gazociag

8. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wiasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete, nie
bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze
nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.
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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach Swierkowej, Kasztanowej, Malinowej i Zajeczej w Piotrkowie Trybunalskim.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanalu

Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 trasy kanatéw wynikajg z naturalnego spadku terenu
oraz mozliwosci przejscia pomigdzy zabudows.

2.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Profile podtuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanatéw i przykanalikéw podano na profilach
podiuznych.

2.3. Skrzyzowania .

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg
i inwentaryzacyjng. Na profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty
rzedne przewoddéw. W miejscach tych przed ulozeniem przewodu i wykonaniem
robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontroine.

2.4. Uzbrojenie kanatéw

Na trasie kanatow zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe
i potgczeniowe z kregdw zelbetowych o srednicy d=1000mm, faczone na uszczelki
gumowe wg DIN 4034, beton klasy min. B45. Dno studzienek uzbrojone w plyte
fundamentowg oraz gotowa, wykonang fabrycznie kinete. Polaczenie z rurociggami
jako przejscia szczelne fancuchowe typu tU lub IS do betonu. Wszystkie studnie
wyposazone w stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego.

Studnie betonowe mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, ale
zaleca sie wykonanie podsypki pod studnie z warstwy piasku o gr. 15cm. Catosé
studzienki obsypac piaskiem.

Projektuje sie wiazy studni jako zeliwne D400 wentylowane z wypetnieniem

betonowym, sposéb montazu wg zalecen producenta dla terendéw utwardzonych.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatow
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur
i ksztattek PVC i PE w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

2.6. Sposo6b posadowienia kanaiu

Utozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatoSci na zdolno§¢ do przeniesienia obcigzen
zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, witascicielem



drogi, jak tez z przyszlym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich
przysparza naprawa rurociggdw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania
wykopu i aby to zrealizowaé niezbedne jest czasowe wytgczenie czesci pasa
drogowego, a czasem rowniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu
lokalizacja przewoddéw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie
awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i réwniez wymaga konsultacji z wiadzami, w
szczegobinosci z wtadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane beda w wykopach z petng
wymiang gruntu.

Przydrozne rowy, po zakonczeniu robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Z uwagi na zastosowane rozwigzania techniczne zaprojektowany kanat nie
przebiega przez dziatke o nr ewid. 122 obr. 29 nalezgcg do WZMiUW zatem nie ma
koniecznosci uzgodnienia projektu zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. 2.2 lit. A
ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WGA.7336-13/2004
z WZMiUW w todzi — Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Tryb.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielkosci podstawowe
Zakresem opracowania objeto budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej w
ulicach Swierkowej, Kasztanowej, Malinowej i Zajeczej w Piotrkowie Tryb.

3.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robé6t zwigzanych z budowag kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- przekazac¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne
opracowanie projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig. Przed
przystapieniem do robdét budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez
wykonanie przekopow kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne
prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozy¢
rure ostonowsg typu AROT @110 mm, diugosci 3.0 m typu SVA 110. Koncowki rury
uszczelni¢ piankag poliuretanowg. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzgdzic¢
dokumentacje powykonawczg i spisac¢ stosowny protokot odbioru.

W celu umozliwienia ulozenia kanatu bez koniecznosci wycinki istniejgcych
drzew na odcinku miedzy weztami b22 — b23 kanat nalezy utozy¢ bezwykopowo jako
przewiert hydrauliczny niesterowany rurg ostonowa stalowg bez szwu o $r. 406,4mm,
do ktérej nastepnie wciagana jest rura przewodowa PVC @200mm SN8. Wykop na



rozpatrywanym odcinku wykonany bedzie miejscowo, jedynie w punkcie montazu
trojnika.

W celu unikniecia kolizji z projektowang komorg potaczeniowg przy przepuscie
@600mm w ul. Swierkowe] w miejscu skrzyzowania zaprojektowano przejscie
kanatem sanitarnym pod dnem projektowanej komory na kanale deszczowym

metodg syfonu.

Na odcinku miedzy weztami 38b i b41 w celu utozenia kanalizacji nalezy
rozebraé istniejgce ogrodzenie znajdujace sie w pasie drogowym ul. Zajeczej dz. nr
ewid. 144 a po wybudowaniu kanatu odtworzy¢é ogrodzenie w granicach
ewidencyjnych dziatki nr 143/3 obr. 29,

Na pozostatej dtugosci niniejszej inwestycji nie ma zagrozenia naruszenia
statecznosci ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

3.5. Szerokos¢ pasa robot

Szeroko$¢ pasa rob6t uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po
ktérych przebiega trasa projektowanego kanatu i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci
drogi, jednak w wiekszosci przypadkéw nie bedzie zajmowac drég, jedynie
podczas wykonywania przewiertéw i transportu materiatow oraz wywozu ziemi.

3.6. Roboty ziemne
Wymagania dla materiatow gruntowych wypetnienia wykopoéw okreslajg
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podioze, obsypka i zasypka
wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym
statg stabilizacje i nosno$¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym
ponizsze warunki:
nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac na przewdd, jego materiat lub wode
gruntows,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy lll.
nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac:

22mm dla érednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wigkszych,
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.
W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwnag nalezy zadbac, aby byt on:

powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,

nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze byC wigksza od 30mm, ale nie moze
rowniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy
zageszczania.

Kanaty wykonywane bedg w wykopach szalowanych o szerokoéci w dnie

b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopdw stanowigcy wypor jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy
utozyé na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntéw nawodnionych na
warstwie pospétki grubosci 20 cm.
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Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do
uktadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepiséw BHP.
Rure nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm zageszczajgc ponad gorng
krawedz rury. Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie piasku. Catos¢
studzienki obsypac piaskiem.

3.7. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzic je
przy pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok
rurociagu. Doptyw do studni nalezy wykonaé poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu.
Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sie za pomocg tymczasowego rurociaggu do pobliskich rowdéw lub wykonanej juz
kan. deszczowej posiadajgcej odptyw.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materialy musza posiadac¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadac polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC i PE wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazu
rurociggéw kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu ufozenia przewodu w pasie
drogowym oraz poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposSrednie lub grunt
podioza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreslone w niej grubo$ci podsypki
dolnej nie powinny by¢é mniejsze niz 1/4 Srednicy zewnetrznej przewodu, a w
gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 Srednicy.

9. L.p|Rodzaj podioza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu ufozenia przewodu

<lm [1+2m [>2m

10. I Grunty niewysadzinowe

1 * rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

e zwiry i pospéiki (z ziarnami powyzej

22/40mm)" « zuzle nierozpadowe 10cm i L

« zwiry i pospéiki (z ziarnami do
] 22/40mm)” + piaski grubo-, bezposrednio na gruncie, bez podsypki
érednio- i drobnoziarniste

11. II Grunty watpliwe

4 » piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
= zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i

5 posp6lki  gliniaste (z ziarnami  powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)’

6 * zwiry 1 pospdtki gliniaste (z =ziarmami do | 15cm 15cm 10cm
22/40mm)"

IH Grunty wysadzinowel)
* gliny zwiezle, gliny piaszczyste i

7 pylaste zwigzle, ° ily, ity piaszczyste, ity 20cm 15cm 15¢cm
pylaste
» piaski gliniaste, pyly

8 piaszczysta, pyly < gliny, 0cm | 20cm 15cm
gliny piaszczyste 1 pylaste *
ity warwowe
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Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ moga piaski grubo-,
$rednio- lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu
i zagescié niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokoéci 300mm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegac
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma, bowiem, najwigksze znaczenie dla wytrzymatoéci kanatu i
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegodlnie w
dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze byé mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o gruboséci 5cm uktadana bezpos$rednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie ulozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod zlgczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest
konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty si¢ na ztgczach.

Zageszczona podsypka goérna powinna by¢ utozona warstwami do
wysokosci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i
zageszczania podsypki gérnej.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podioze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny
spetniaé wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia |s oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E, wynikajgce z glebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu
drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos¢ warstw i
procedure zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i
posiadanego sprzetu. Wilgotno$¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiegac od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £2%.

Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntébw w stanie uptynnionym , a w
przypadku koniecznosci odwadniania podioza na czas budowy niezbedne jest
wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robét w taki sposéb, aby
nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy
utozenia przewodu moze byé konieczne zaprojektowanie warstwy geowtokniny
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegéinie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw wraz z ich oswietleniem jest
szczegblnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii
wykopéw nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je
oznakowac i oswietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz os$wietlenia placu budowy
pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.
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3.11. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowy kanalizacji w uzgodnieniu z PWiK Sp. zo o.o.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Tryb.

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczyé powioka bitumiczng naktadang na
goraco. Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie |,
Bitizolem R” oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu
kregéw. Uszczelnienie przejS¢ przewoddéw przez $Sciane wykonac¢ sznurem
konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

3.13. Odbidr koncowy
Odbiér koncowy kanatu powinien spetniac wymogi hormy:

¢ PN - EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania

e PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

¢ PN - B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

¢ PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN — B-10736/1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

e PN - EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

o o
A o w spscjalnodel
msta#acy]m[wzare acl, Instaiac]i i urzadzea
dspinyeh wentylacyjgyc ; “ uwych wodaciggowych
. : ranatzacviru= Sndis diacej oroleklowanle

] = ~zaf
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PLAN BIOZ

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach przylegtych do ul. Belzackiej
wraz z przedtuzeniem kolektora Nr Il w Piotrkowie Tryb - cze$é¢ 2

ul. Swierkowa, Kasztanowa, Malinowa i Zajecza.

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Projektant: Grzegorz Jaski

( sporzadzajacy plan ) 97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26

mgr inz. Gzégorz Jaski .
uprawnienia budoyfane gumer ewid heyiny

LOD/1653/PWOS/11/do ania-samodzelne]
Mw specjalnosel
ci, instalacji | urzadzen

funkcji technicznej

instalacyinej w zakrasie

Geplnych, wentylacyjnych ch, wodociagowych
i kanalizacyjnych obéjmujacej projektowanie.
i kierowanie robotami budowlanymi bez ograr™
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Czesé opisowa

Zakres zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach przylegtych do ul. Belzackiej wraz z przediuzeniem kolektora Nr Il w
Piotrkowie Tryb — cze$¢ 2 ul. Swierkowa, Kasztanowa, Malinowa i Zajecza, skiada

sie z nastepujacych obiektow budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sg:

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje grawitacyjng projektuje si¢ nastepujace

sieci:
- kanat $ciekow grawitacyjnych - PVC @200 mm SN8 Klasy S, L=1 174,6 m,
- rura przewiertowa ostonowa - stalowa bez szwu @406,4, L= 45,5m
- kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @160 SN8 KlasyS o tgcznej dt. L=310,7m
- rurociggi ttoczne PE @90 SDR 17 PN10 o tgcznej diugosci L= 167,5 m,.. .
- kanat $ciekéw deszczowych - PVC @600mm SN8 — L= 31,5 m
- przepompownia $ciekow jako zbiornik z polimerobetonu o $rednicy 1200 mm
wyposazona w dwie pompy zatapialne firmy GRUNDFOS-SARLIN typu
SEG.40.12.2.50B o mocy 1,2 kW kazda.
Podczas wykonywania robo6t budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi

( pracownikow i 0s6b trzecich ):

Podczas wykonywania wykopoéw wykonaé je jako wykopy skarpowe o
nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zalezno$ci od $rednicy uktadanego
przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian
wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie
odktadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego
drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do usunigcia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy

obnizy¢ lustro wody.
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Przy prowadzeniu robot w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonaé roboty reczne z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych
te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystapieniem do wykopéw nalezy zdjgé
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyC barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdéw i przej$é winny by¢
oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywa¢ osoby postronne,
a szczegdlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przej$¢ i przejazdéw, nie wolno tarasowaé komunikacji, szczegolnie
drogi pozarowej. -

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych
mostkow przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwéch barakowozow, z
ktorych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla
pracownikéw. W biurze budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegétowy - stanowiskowy -
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy na nowym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni byé pod statym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami
przydziatu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegolowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano — montazowych okre§la Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisow tych winni przestrzegac

zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 27.08.2002r.
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsigwzigcia nie jest wymagana

czesé rysunkowa BIOZ.

Sporzadzit:

mgr in. Grzegarz Jaski

LOD/1653/PWOS/ ]
funkgji technicznef w-bgtfow
instalacyjnej w zakresi¢ Aieci, instalacji | urzadzen
deplinych, wentylacylryah,-dazowych, wodedagowych

i kanalizacyjnych fbejmujacej projektowanie

i kierowanie robotami budowlanymi bez cgraniczen



Piotrkow Tryb 20.05.2013r.

OSWIADCZENIE

dotyczy , Rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociggowych w ramach
Projektu Funduszu Spdjnosci pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow

w Piotrkowie Tryb. ”

Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacj-a-l projektowo-przetargowa pn: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicach przyleglych do ul. Belzackiej wraz z przediuieniem
kolektora nr Il w Piotrkowie Tryb. — czes¢ 2 ul. Swierkowa, Kasztanowa, Malinowa,
Zajecza” zostata sporzadzona zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,
stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszej dokumentacji projektowe] (wraz z wersj3

elektroniczng) w stanie zupetnym — kompletnym dla celu, ktéremu ma stuzy¢.

_mar in. Grzegorz Jaski

LOD/1653/PWOS/11 g6 wykg ?ﬁmdzietnej
funkeji technicznej v budegvnichwie w specjalnosc
instalacyjnej w zakresit. Sjeci instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnydh, gazowych, wodedagowych

i kanalizacyjnych obej mulqce_] projektowanie
i kierowanie robotami blidowlanymi bez ograniczen

A7



Miejski Zaktad Gospodarki Komunaln e
Spétke z o.0.
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WARUNKI TECHNICZNE
dlz projektowania i budowy oraz przebudowy siecl wodociggowo-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT”

Whnioskodawca:
§7-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

1. Wytyczne ogdine

Proje?ﬂr budowlane | wykonawcze winny by¢ opracowane zgodnie 2 wymogami
ustawy Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy, obowigzujgcymi

Polskimi Normami | zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r, w sprawie szczegolowego zakresy formy do-
kumentacji projektowej oraz zawieraé wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i spraw-
dzenia (miedzy innymi z ZUDP, uzgodnienia branzowe, opinie rzeczoznawcy ds. BHP,
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z wiadzami wodnymi, ochrong $rodowiska,
z wiascicielami i administratorami terenu, urzgdzen podziemnych oraz inne wynikajgce
z odrgbnych przepisow | wymagar,
Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

. Budowa sieci wodociggowej Sezafs
?.1. Rurociagi

Sie¢ wodociggowsg projektowaé w o
programu rozbudowy sieci wodociagowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w
zwigzku ze zmianami struktury sieci i ustalen w planie zagospodarowania przestrzenne-
-2006" wykonanego przez Pracownie Badawczo-Projek-

go dokonanymi w latach 1999
towa Wiestawy i Zbigniewa Siwori Sp. ¢. z Wroclawia w roku 20086.
Trasy wodociggow iokalizowad poza jezdniami (w chodnikach ulic lub W pasach
0 wyznaczone w

zieleni) a w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni w oparciu

miejscowym planie zagospodarowania linie reguiacyjne ulic i uzgodnione w Miejskim Za-
rzadzie Drog i Komunikacji szerokosci jezdni i chodnikéw. W przypadku braku miejsco-
wych planéw zagospodarowania réwniez w przysztych chodnikach w oparciu o uzgod-
nione w MZDIK szerokosci jezdni i chodnikéw. Przeszie linie regulacyjne ulic i kra-

weznikow jezdni oznaczy¢ na planach sytuacyjnych.

Sie¢ wodociggowa winna by¢ wykonana z rur o AT
Dn <200 mm - polietylenowych HD, PE 80 lub PE 100 PN 1284 7 ciyiind®
Dn > 200 mm — zeliwo sferoidalne Ji® LQO b a0

upr “
.............. sors

(:‘;_f;ny'emy usiugl w zakresie. projeklowania sieci i praylaczy wt_}doérqgowy&, Ena!ffggﬁzych / :sté&zowch,‘ budowy wodo?fiq;;';A;!ranaﬁzac:ﬁ
senvac sieci  wezldw cieglnych. vruch amiania oczyszczalai Sciekdw: badard laboratoryjnych

sandarnych, eksploalagi ujed wodnych; eksploatacyi I kon
w zakresie ochrony drodowisks, sprzelv specjalistycinego. przevijania silnikdw [ ustug remontowo-budowlanych

parciu o opracowanie p&AkEuéPé’i‘acja
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L.

Dopuszcza sig stosowanie rur z PCV dla Dn < 110 mm z wytaczeniem stosowznia
w drogach i ulicach o duzym natezeniu ruchu.

Ksztattki polgczeniowe z PE nalezy projektowaé tylko o wymiarach i katach
typowych, wykonanych fabrycznie. Zaleca si¢ stosowanie w wezfach ksztattek kotnierzo-
wych z zeliwa sferoidainego. Rurociggi zeliwne muszg posiadac wewnetrzng wykladzine
odpowiednig dla wody pitnej (np. cementowa, epoksydowa) oraz stosownie do potrzeb
izolacjg zewnetrzng. Minimalng izolacje zewnetrzng dia zeliwa sferoidalnego winno sta-
nowi¢ cynkowanie i powloka bitumiczna. W przypadku wystepowania warunkéw silnie
agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednig (wzmocniona) izolacje Zzewnetrzng oraz
przeanalizowa¢ konieczno$é zastosowania ochrony czynnej rurociggu.

W miejscach gdzie bezposéredni dostep z powierzchni terenu jest niemozliwy, prze-

wéd nalezy ukfadaé w rurze ochronnej.
Gtebokosci ulozenia rurociagéw powinny by¢ takie, aby warstwa przykrycia wynosi-
fa nie mniej niz 1,4 i nie byta wieksza od 1,8 m.
Kazdy wodociag z tworzyw sztucznych oznaczyé tasm
ng koloru niebieskiego z napisem woda. Wszystkie rodzaje

uszczelniert muszg by¢ odporne na dziatanie ozonu w steze

a sygnalizacyjno-—lokalizacyj—
stosowanych rur | potgczen,
niach do 1 mg/dm?,

2.2, Armatura
Stosowaé armature dopuszczong przez Paristwowy zaktad Higieny wg. ISO 2531

2.2.1. Zasuwy

+ zasuwy Zeliwne, kofnierzowe, bezdiawicowe z elastycznym zamknigciem i glad-
kim swobodnym przelotem, emaliowane wewnatiz lub epoksydowane, uszczel-
nienie wrzeciona co najmniej podwdjne, oringowe
Zasuwy stosowac przy zmianie $rednic przewodow, w weztach tak, aby przewéd
rozdzieiczy byt odciety od magistrali lub przewodu giéwnego

rozmieszczenie zasuw w weztach nalezy projektowa_gi_ analizujac 0goiny plan sieci
wody, Przestrzegajgc zasady od-

wodociggowej uwzgledniajgc kierunki przeptywu
wodu o wigkszej $rednicy

dzielenia przewodu o mniejszej $rednicy od prze
gich ciggach zasuwy w odleglosciach od. 500 m

*na sieciach magistralnych na diu
na sieciach rozdzielczych na dlugich ciagach zasuwy podziatowe w odlegiosciach
200 -400m
unikac lokalizowania zasuw we wjazdach do posesji
koniec trzpienia zasuwy - obudowy powinien znajdowac sie na gtebokosci 20 — 27
cm od powierzchni terenu (obudowy w wersji teleskopowej)
przy potgczeniach kotnierzowych w weztach nalezy bezwzglednie stosowaé $ruby,

nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane z dodatkowym

zabezpieczeniem antykorozyjnym,

2.2.2. Hydranty
Hydranty p. pozarowe winny by¢ wykonane Wg. Normy PN-89/M-74092 (DIN
3221), mrozoodporne, posiadaé $wiadectwo dopuszczenia wyroby do uzytkowania w
ne, jednak w miejscach stwarza-

ochronie przeciwpozarowej. Nalezy stosowaé nadziem
jacych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowac hydranty podziemne
na ci$nienie nominalne 1,6 MPa z mozliwoscig rozdzielenia korpusu gérnego | dolnego

(tzw. ztamanie). Wykonanie hydrantow z nastepujgcych materiatéw:

Oferufemy usfug/ w zakresle: projekfowania sieci I przylaczy wodociagowych, kanalizacyjnych | deszcrowych, budowyrwédocfag:jw: kana/fzacﬁ
santarnych, eksploalacyi ujed wodnych; eksploalagyi | konsenvacji sieci | weztéw ciepinych: uruchamiania oczyszczain/ Sciekdw, badad faboratoryjnych
w zakresie ochrony $rodowiska: Sprzelu specjalistycznego: przewijania sinikdw ustug remontowe-budowlanych
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-+ glowica - zeliwo szare
wrzeciono - stal nierdzewna, z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona — tyou O-fing
kolumna - zeliwo sferoidaine GGG400 lub stal nierdzewna

- zespof uruchamiajgcey — stal nierdzewna
- cokot — zeliwo sferoidaline GGG400
poksydowy w techno-

- pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek e
logii fluidyzacyjnej oraz na Zewnatrz dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na

dziatanie promieniowania ultrafioletowego.
ponadto hydranty nalezy lokalizowad:

y wysokiego punktu profilu danego odcinka
profilu podiuznego

Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150 m,
przy zasuwach podziatowych od stron
W najwyzszych i najnizszych punktach
na zatamaniach trasy

na koricowkach sieci rozdzielczej

© poza pasem jezdni

2.2.:3.0dpowietrzniki

Lokalizacja:
- we wszystkich wysokich punktach profilu podiuznego oraz przed zasuwg po-
nosi. Przy zasuwie zlokalizo-

dziafows, nawet jesli za zasuwa przewdd dalej sie wz
wanej w szczytowym punkcie umieszcza si¢ dwa odpowietrzniki z obu stron zasu-

wy ;
w oddzielnych studzienkach (dopuszcza sie stosowanie zaworéw odpowietrza-
jacych do zabudowy bezposrednio w gruncie o konstrukgji umozliwiajacej do-
konanie konserwacji urzadzenia pod ci$nieniem

migdzy przewodem a odpowietrznikiem powinna by¢ zasuwa z wrzecionem wy-
prowadzonym do skrzynki na poziomie terenu oraz odnoga z koricéwka do mano-

metru do pomiaru ci$nienia wody.

*. Przytacza wodociggowe

W przypadku przebudowy wodociagu nalezy przewidzie¢ réwniez przebudowe

przytaczy wodociggowych
przytacza wodociggowe do budynkéw z rur polietylenowych KD, PE 80 lub PE
100 PN 12,5
przewidywanego za-

$rednica przylacza domowego powinna by¢ dostosowana do
potrzebowania wody dla budynku i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm

przytacze powinno fgczyé sie z wodociagiem za pomocg obejmy Zeliwnej z zasu-
wg odcinajacy lub ksztaftek zgrzewanych elektrooporowo

zasuwy na przylagczach wg warunkow opisanych w pkt 2.2 1
agowego jest wicksza od Dn 50

w przypadku kiedy $rednica przytacza wodoci
mm, a $rednica przewodu wodociggowego wynosi DN 100 mm, potaczenie
a pomocg tréjnika

przytacza z wodociggiem nalezy wykonaé z
trase przytacza oznaczyc tasma sygnafizacyjno-lokaﬁzacy}ﬂq koloru niebieskiego

Z napisem woda.

(_errujemy us.’ug!;z';k};;i—e; é}ojekron-anf'e sieci | pf?_quczy wodociqgowych, kanalizacyjnych | desiczowych, budoh; wodociqg{j_w f?;,;ﬁm_&,
sanitarnych, eksploatacsi ujec wodnych, eksploatacii i konserwacji sieci | wezldw ciepinych; uruchamjania oczyszczaini Sciekéw, badar faberatoryinych
w 22kresie ochrony $rodowisks. sprzetu specjalistycrnego; przewijania sinikdw f ushig remontowo-budowfanych.
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4. Bud

owa sieci kanalizacji sanitarnej

4.1. Rurociggi

4.2, St

kanaty sanitarne lokalizowaé w liniach rozgraniczajgcych ulic, w érodku odlegloséci
pomigdzy osig jezdni i kraweznika, pozostawiajgc wolne miejsce pod chodnikami
dla trasy wodociggu, gazociggu, linii energetycznych  kablowych i
telekomunikacyjnych

w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni trasy kanafow sanitarnych lokali-
Zowac w oparciu 0 wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania linie
regulacyjne ulic i uzgodnione w MZDIK szerokoéci jezdni i chodnikéw

w przypadku braku miejscowych planéw zagospodarowania w oparciu o uzgod-
nione w MZDiK przeszle linie regulacyjne ulic i szerokosci jezdni i chodnikéw
przyszie linie regulacyjne ulic i linie kraweznikéw jezdni oznaczy¢ na planach
sytuacyjnych

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowaé {acznie z przylaczami kanalizacyjnymi do
budynkéw (w celu racjonalnego rozmieszczenia studni rewizyjnych na projek-
towanej sieci , aby w miare mozliwosci mogly by¢ wykorzystane do czebci
przytgczy kanalizacyjnych) - o

stosowac téchnologie budowy kanalizacji z rur i ksztaktek kielichowych taczonych
na uszczelki,

minimalna $rednica kanatu ulicznego Dn 200 mm,

do budowy kanatoéw stosowaé rury kamionkowe lub PVC (SN 8 kPa) o litym prze-
kroju $cianki rury.

udzienki
unika¢ maksymalnego rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

studzienki lokalizowa¢ tak aby w miare mozliwosci mogly by¢ wykorzystane do

czesci przytgczy kanalizacyjnych,
studzienki mogg by¢ wykonane z kregéw zelbetowych $rednicy Dn 1200 mm,
taczonych na uszczelki gumowe, beton klasy nie mniejszej niz B45,

stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zottego,

w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej studzienki z PE o §rednicy min,
Dn 1000 mm (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu,

dno studzienek betonowych powinno mieé phyte fundamentowq oraz gotowg, wy-
konang fabrycznie, kinete lub kinety,

wlazy studzienek zeliwne z wypelnieniem betonowym, spetniajace wymagania
normy PN-EN 124:2000.

5. Przytacza kanalizacji sanitarnej
ych przytgcza kanalizacji sanitarnej projektowac

w przypadku posesji zabudowan
do §ciany budynku w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomosci,

na profilu podiuznym przytacza oznaczyé $ciang budynku, poziom posadzki parte-
ru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest podpiwniczony,

w przypadku posesji niezabudowanych przylgcze projektowad do sciany budynku
na podstawie planu zagospodarowania dzialki. o ile taki plan posiada wiasciciel
nieruchomos$ci, a w przypadku gdy brak jest planu zagospodarowania dziatki
przytgcze zakoriczy¢ studzienka inspekcyjna na posesji, w uzgodnieniu z wiasci-

cielem nieruchomosci lokalizacji przylacza i studzienki,
przytgcza kanalizacji sanitarnej projektowaé z rur kamionkowych lub PGCY,

typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroié w studnie inspekcyjne

budowy wodociggdw f'kanaﬁgaicﬁ

ferujemy
ianifarnych

_L.rslugl w zakresle. projeklowania sieci i br-z}chzy wodociagowych, kanalizacyjnyeh | deszczowych;
© eksploalaci ujgt wodnych, eksploalacyi i konserwacy sieci i weziow cieplnych: uruchamiania octyszczalni $ciekéw; badarn laboratoryinych
Zelu specjalistycznego; przewijania sinikbw | ustug remontowo-budowlanych

v zakresie ochrony $rodowiska: sp
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np. z tworzyw sztucznych min. Dn 400 mm z wlazem Zeliwnym, zlokalizowane na
posesji przed budynkiem,
przylacza moga byé {aczone z kanalem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na

kanale lub poprzez tréjnik,
minimalny spadek dna przylacza kanalizacyjnego 1,5 %.

3

6. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowesj lub ogéinosplawnej

Modernizacja sieci moze polegaé:
na catkowitej wymianie istniejgcego przewodu kanaly metodg wykopu, na nowy
przewod takiej samej $rednicy lub $rednicy wiekszej badz mniejszej, wynikajacej z
obliczeri hydraulicznych,
wyloZenie wewnetrznych Scian przewo-

na renowacji istniejacego przewodu przez
du warstwg zywic poliestrowych przy zastosowaniu metod bezwykopowych,

na wprowadzeniu do wnetrza istniejacego przewodu, przewodu o mniejszej $red-

nicy.
i kazdego fragmentu kanalizacji Czy odcinka kanafu, po-
q technéczno-ekonomicznq, Z uwzglednieniem innych
08¢ Sciekéw wynikajaca z nowych, akiyal-
zeniem zuzycia wody czy ze Zmiang pla-

Wyb6ér metody modernizacj
winien by¢-poprzedzony analiz
czynnikéw takich jak: lokalizacja kanalu oraz il
nych warunkéw majgcych zwigzek ze zmniejs
néw zabudowy miasta.

-Projektowanie modernizacji kanalizacj deszczowej nalezy poprzedzi¢ Spraw-
dzeniem obliczenia $rednic dla kazdego odcinka kanalizacji, w oparciu o szczegolowa
mape zlewni z podziatem na zlewnie czastkowe. Do obliczer przyja¢ deszcz o natezeniu
130 I/s/ha (prawdopodobieristwo 50%). Wspdiczynnik sptywu powierzchniowego przyjaé
Wg rzeczywistego, docelowego charaktery pokrycia zlewni. Obiiczenia i mape zlewni
dolgczyé do projektu.

mogg by¢ uzyte rury zelbetowe wipro faczone

Do budowy kanalizagji deszczowej
VC (SN 8 kPa) o litym

na uszczelki gumowe, badz rury z tworzyw sztucznych np. Z P
ych $érednic od Dn 400 mm wskazane rury wipro, dla

przekroju $cianki rury. Dia wieksz
rury PVC.

$rednic Dn 400 mm i mniejszych
Studzienki rewizyjne z kregdw zelbetowych $rednic

y B 45 igczone na uszczelki gumowe, z wiaza
z wypelnieniem betonowym. Wskazane jest, aby niektore st

Z osadnikami.
Studzienki $ciekowe z osadnikami bez syfonow, betonowe, beton klasy B 45 |ub »

PVC z wpustami Zeliwnymi typu ciezkiego.

B ryginatem wices s~ (7 4pu
yloliv veye ¢z ry A
: Jask o

! 1ac Hzanek

y Dn 1000-1400 mm 2 betonu
mi  Zeliwnymi typu cigezkiego
udzienki rewizyjne byty

OF. 04
17342 (286) mgr nz. Mict
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~ PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

»BIOPROJEKT” Grzegorz Jaski

ul. Armii Krajowej 22b lok. 9
87-300 Piotrkow Trybunalski

dotyczy: warunkéw technicznych pompowni Sciekéw i kanalizacii ciSnieniowej - dotyczy pro-

jektu pt. , Budowa sieci kanalizacji sanitamej w ulicach przylegiych do ul. Belzackiej
wraz z wydiuzeniem kolektora Nr il w Piotrkowie Tryb. - czes$é¢ 2 ul. Swierkowa, Kasz-

tanowa, Malinowa i Zajeczej”.

Ogéﬂne warunki techniczne dla zaprojektowania pompowni §ciekéw:

1.

Parametry pompowni muszg zapewni¢ odbior sciekow tylko z ulicy Kasztanowej oraz
Zajeczej. Scieki z ulicy Swierkowej nalezy odprowadzié¢ grawitacyjnie do kanatu w ulicy

Belzackiej.

Pompownie lokalizowa¢ w miejscu zapewniajgcym w maksymainy sposéb prawidlowe
warunki hydrauliczne pracy sieci kanalizacyjnej oraz zasilanie w energie elektryczng.

Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materiatéw nie ulegajacych korozji w
Srodowisku Sciekéw — np. polimeroboton, zywice poliestrowe, PEHD. Dno zbiornika
powinno by¢ wyprofilowane w spos6b zmniejszajacy ryzyko cdkiadania sie w zbiorniku
zanieczyszczen. Srednica zbiornika min. 1200 mm winna umozliwiaé bezpieczng prace

podczas wykonywania prac remontowych wewnatrz pompowni.
W pompowni zaprojektowac zestawy pompowe zatapialne GRUNDFOS — SARLIN,
KSB eksploatowane w pozostatych przepompowniach sieciowych na terenie miasta.
Zasuwy oraz pozostata armatura powinny by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego PN 10,
konstrukeyjne przystosowane do §ciekéw surowych.

W pompowni nalezy zastosowal zawér mieszajgcy lub inne urzgdzenie mieszajace
scieki.

TR =
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Oferujemy ustugi w zakresie: projekiowania, budowy wodociqgdw i kanalizacji saniternych, eksploatacji ujed wodnych, badas Iaborai;r};}nﬁéh wody

i $ciekdw, transporty i sprzetu specjalistycinego, priewijania silnikéw i uslug remontowo budowlanych,

Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spélka z 0.0 8HW. “Bioppo.
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- Przewody ssgco-tloczgce oraz pozostate efementy technologiczne w. pompcwm

powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.

Rurociggi ttoczne projektowac w technologii rur i ksztattek z PE SDR 11 PE 80 PN 1238
iub SDR 17 PE 100 PN 10 tgczonych elektrooporowo.

Na zatamaniach rurociggu ttocznego i na odcinkach prostych, maksymalnie co 150 m

oraz przy zatamaniach w poziomie | w pionie nalezy wykonaé studnie zelbetowe z
betonu B45, o minimalnej Srednicy 1200 mm. W dnie studni nalezy zaprojektowaé
zagtebienie umozliwiajgce spompowanie Sciekéw. Studnie nalezy uzbroi¢ w tréjnik
zeliwny o minimalnej $rednicy 150 mm i zamontowanym kotnierzem §lepym.

Dla prawidtowej eksploatacji kanatu tiocznego projektowaé oprécz whw tréjnika tréjnik @

100 mm z zasuwg @ 100 mm oraz ztgczka do weza strazackiego o §rednicy @ 100 mm.
Rozstaw takich studni nie powinien przekraczaé¢ 600 m.

10. Pierwsza studnia na kanale ttocznym powinna by¢ uzbrojona w dwa tréjniki zeliwne o

minimalnej srednicy 150 mm z odejsciem:
* @ 150 mm i zamontowanym kotnierzem $lepy,

+ @100 mm i zamontowang zasuwg @ 100 i ztgczka do weza strazackiego o srednicy
@ 100 mm.

11. Studnie szﬁéine zelbetowe, z betonu B45, pofimerobetoaﬁ. lub z PE o minimalnej

$rednicy @ 1000 mm. Studnie powinny zapewniaé wytracanie energii ciekéw poprzez
deflektor, ruch pionowo-wirowy lub w inny przedstawiony do zaakceptowania przez
PWIK Sp. z 0. 0.

Biorgc pod uwage, ze pompownia zostanie zlokalizowana w pasie drogowym ulicy

Kasztanowej (pismo Urzedu Miasta Jednostka Realizujgca Projekt znak FS.7012.4.3.2011 z
dnia 14.03.2011r.) nalezy:

rozwigzac sposo6b wentylaciji,
zapewnlc srednice otwordw | wiazéw montazowo-eksploatacyjnych dostosowanych do
wymiaréw pomp i umozliwiajgcych bezkolizyjny montaz i demontaz pomp.

ZAL OZENIA DO UKLADU STEROWANIA

. Rozdzielnica sterujgca

Obudowa z tworzywa sztucznego , posiadajgca stopieri ochrony szczelnosci nie
mniejszy niz IP 65 , zamykana na dwa klucze patentowe .

Wewnetrzne drzwi uchylne z tablicg manipulacyjno- synoptyczng , zamykane na klucz
patentowy.

Posiada znak CE.

Wyposazenie rozdzielnicy sterujgcej :

Standardowy sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
wspélpracujgcy z  sondg do ciaglego pomiaru zwierciadfa $ciekéw ( sonda
hydrostatyczna lub sonda ultradzwiekowa )

Oprogramowanie sterownika gwarantujgce m.in. niejednoczesno$¢ startu i zatrzymania
oraz naprzemienng prace pomp oraz automatyczny start systemu po powrocie zasilania
Roztgcznik gtéwny

izt

- sy

Oferujemy uslugi w zakresie: projektowania, budewy wadumqgow i kanalizacji sanitarnych, eksploatucji ujeé wodnych, badars laboratoryjnych wody

i fciekow, fransportu i sprrgtu specjalistycznego, priewijania silnikdw i ustug remontowo budowlanych.
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— Przetgcznik trybu zasilania : Reczna / O / Automatyczna

— Przetgcznik trybu zasilania :  zasilanie podstawowe / brak zasilania / zasilanie z
agregatu

— Kontrola kolejnosci i asymetrii faz zasilania

— Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe dla kazdej z pomp

— Dla mocy silnikéw < 5,5 kW po jednym styczniku do zaigczenia kazdej z pomp
( potaczenie bezposrednie ) , a dla mocy silnikéw pomp > 5,5 kW po trzy styczniki
( przetacznik gwiazda tréjkat )

— Przetaczniki pracy pomp : tryb automatyczny — z kontrolg suchobiegu , tryb reczny
Z kontrolg suchobiegu

— Whylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp

— Grzatka z termostatem

— Modem do transmisji danych drogg bezprzewodowsg: GPRS i GSM.

— Liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp na wyswietlaczu LCD lub na wy$wietlaczu
sterownika.

— Sygnalizator wystapienia alarmu awarii pomp i przekroczenia poziomu max $ciekéw:
optyczny i akustyczny z inteligentnym systemem
zatgczania ( inaczej noca , inaczej w dzien ).

- Zasilacz 12 V z dodatkowym wyprowadzeniem zasilania DC ( na przyktad do
monitoringu )

- Amperomierze-do kontroli pradu obcigzenia pomp

— Gniazdo zasilania awaryjnego z przetgcznikiem ( 400V AC |, 32A 5-010 wiykowe )

— Gniazdo serwisowe 400 V AC z zabezpieczeniem nadprqdowym

— Gniazdo serwisowe 230 V AC z zabezpieczeniem nadpradowym

- Gniazdo serwisowe 24V AC z zabezpieczeniem nadpradowym

— Czujniki do sygnalizacji antywlamaniowej ( otwarcie / zamknigcie drzwi rozdzielnicy )

— Oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

2. Monitorowanie warunkow pracy pomp :

— Pomiar temperatury uzwojen silnika

— Pomiar wilgotnosci uzwojen silnika

~ Przecigzenie / niedocigzenie

— Przekroczenie maksymainej wartosci napiecia zasilania ( zbyt duze i zbyt niskie )
-~ Kolejnos¢ faz

— Zanik fazy

— lloé¢ godzin pracy i ilo§¢ zatgczen

— Tryb pracy ON/ Off/ Auto

3. Monitorowanie warunkow pracy stacji pompowej

— Aktualny ( rzeczywisty ) poziom Sciekéw w pompowni

— Min poziom w pompowni

- Max poziom w pompowni

— Awaryjny max poziom w pompowni

- Syg_nalizacja zadziatania czujnika suchobiegu , max poziomu i awaryjnego max
poziomu

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania, budowy wodociggdw i kanalizacji sanitarnych, eksploatacji ujeé¢ wodnych, badar laboratoryjnych wody
i §ciekdw, transportu i sprzetu specjalistycznego, przewijania silnikéw i ustug remontowo budowlanych.
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- tagczniki plywakowe bezpieczerstwa zabezpieczajgce prace pomp w razie awarii

czujnika poziomu
4, Pomiary pracy pomp

- Zliczanie iloci zatgczen pomp

"~ — lloé zatgczen na godzing

— Zliczanie ilosci godzin pracy

~ Czas pracy rownolegtej

— Wybér przez uzytkownika kolejnosci zatgczania pomp

— Funkcja przeciw zatarciu '

— Konfigurowanie przez uzytkownika opdZnienia zatgczania i wylgczania
— Lista aktywnych alarmow

— Konfigurowanie przez uzytkownika alarméw i ostrzezen

- Wybér metody sterowania automatyczne / reczne

~ Dziennik historii alarméw z podaniem daty i czasu ich wystapienia

—~ Monitorowanie danych z wykorzystaniem internetu oraz przesytanie wiadomosci

tekstowych do telefonu komorkowego .

Pismo Urzedu Miasta JRP — znak FS.7012.4.3.2011 z dnia 14.03.2011 r. zalgczyé do
dokumentacji.

Do wiadomos$ci:

Adam Karzewnik

Peinomocnik Miasta Piotrkowa Tryb.
ds Realizacji Projektu

Measure Authorising Officer

ul. Szkolna 28

9

7-300 Piotrkéw Tryb.

o
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Oferujemy usiugi w zakresie: projektowania, budowy wodociqgdw i kenelizacji sanitarnych, eksploatacji ujeé wodnych, badari laboratoryjnych wody
i fciekdw, eransportu i sprretu specjelistycinego, przewijania sitnikdéw i usiug remontowo budowlanych.

et

22



f]

’ |L f

INFRASTRUKTURA UMIA EURCPEISKA
| SRODOWISKO FUNDASZ SPOJNORCI

NADDOWA STRATEGIA SPOINOSL

Projaid wspdifinansowany przez Unie Europajska 28 drodkdw Funduszu Spdincda
w ramach Programu infrastruktura i Srodowisko ‘
Ldodemizacja i rozbudows oczyszczaini sclekbw w Piotrkowis Trybunalskim” POIS.01.01,00-00-003/07

il IAS'ﬁk! /f;% L Piotrkéw Trybunalski, dnia 14.03.2011 .
Ceeorpulpd Proieh

Jtkow Trypunzishl PP W "BIOPROJEKT”

¢ Srkeing 28
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b
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FS.7012.4.3.201 1 WPEYNELO Pan
| TOUPBZ  piehat Rianek
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Piotrkowskie Wodociggi

i Kanalizacja Sp. z 0.0.

ul. Przemysiowa 4

wim e

Dotyczy: przepompewn sciekdw w vl Kesrtanowsy,

Budowa kanalizacji sanitamej w ulicach przyleglych do  ul. Belzackie] wraz
z przediuzeniem kolektora nr Il ~ cze&¢ 2, objeta jest zakresem Projektu pn.: Modemizacja
i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”, wepdlfinansowanego
ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura
i Srodowisko. Pierwotna koncepcja przewidujgca odprowadzenie $ciekow poprzez dziatki
prywatne od ul. Kasztanowej do ul. Belzackie] ze wzgledow technicznych i formalnych nie jest
mozliwa do realizacji. Z tego wzgledu projekt ww. sieci kanalizacji sanitarnej wymusza
~stosowanie przepompowni éciekéw. Proby, podjete przez Projektanta jak i pracownikow
-.2gdu Miasta, majgce na celu uzgodnienie lokalizacji przepompowni w terenach prywatnych,
okazafy si¢ nieskuteczne — zaden z wiascicieli nie wyrazit zgody na takie rozwigzanie.

W zwigzku z powy2szym zachodzi konieczno$t uzgodnienia przediozonego przez PPW
.Bioprojekt” projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach przyleglych do ul. Belzackiej wraz
z przedituzeniem kolektora nr Il - cze$¢ 2, przewidujgcego usytuowanie ww. przepompowni
W pasie drogi ul. Kasztanowej, poniewa?z jest to jedyne rozwigzanie zaistniatej sytuacji,
umotzliwiajace realizacje przedmiotowego zadania.
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Piotrkow Trybunalski dnia "~ 08 2009r
PP 11-73313/ 29 /2009 o ;

DECYZJA Nri%/2009
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4, ust 2 pkt.1, art. 50 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniy |
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozniejszymi zmianami , § 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. W sprawie oznaczer i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celuy publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy ( Dz. U. z 2003r, Nr 164, poz. 1589) oraz art 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozniejszymi zmianami )} oraz
Uchwaty Rady Miasta w Piotrkowie Trybunaiskim nr  XL1/710/05 » dnia & pazdziernika 2005r. w
sprawie upowaznienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim
do zafatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz, Woj. todzkiego Nr
327, poz.2988 z dnia 8 listopada 2005r.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 30.06.2009r.

USTALAM

dla: Gminy Piotrkéw Trybunalski
reprezentowanej przez Urzad Miasta Biuro Realizacji Projektu F.S,
Piotrkéw Trybunalski ul. Szkolna 28

o SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA | WARUNKI ZABUDOWY TERENU

dia inwestycji polegajacej na :
© budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Swierkowej { dziatka oznaczona
nr ewid. 86/1 obreb 43 ) w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przytaczami do nieruchomosei.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej stanowi uzupetnienie inwestycji dia ktorej
zostafa wydana przez Urzad Miasta Beichatowa decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr WGA.7336-13/2004 z dnia 20.09.2004r.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:500 stanowigcej zatgcznik do
niniejszej decyzji obejmujacej cel publiczny o znaczeniu lokalnym - gminnym.,

l. Realizacja zamierzenia wymaga spelnienia nastepujgcych warunkow I szczegotowych zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1. Warunkéw i wymagari ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
Projektowana inwestycja realizowana bedzie na terenie istniejacego pasa drogowego ulicy Swierkowej
(dz. onrewid. 86/1 obreb 43 - oznaczonej w ewidencji gruntéw jako droga)

Planowana inwestycja nie narusza fadu przestrzennego terenu na ktérym bedzie realizowana i nie
zmienia jego sposobu uzytkowania. Teren po wykonaniu robét budowlanych nalezy doprowadzié
stanu pierwotnego, Vintnitgarl LR T

2. Ochrony $rodowiska , przyrody i krajobrazu:
a/ Inwestycja jest polozna poza zasiegiem obszarow chronionych na podstawie pr;

© ochronie przyrody i przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, 'lézy poza. oBesarami
ettt

objetymi przyrodniczg ochrong konserwatorskg ,

b/ planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie nieruchomosci, ktére w obowigzujgcym do
31.12.2003r. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uzyskaly zgode na Zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze,

¢/ przebieg inwestycji winien uwzgledniad istniejacy drzewostan zas ewentualne kolizje rozwigzywaé
W uzgodnieniu z Wydziatem Rozwoju Miasta - Referatem Ochrony Srodowiska .

3. Dziedzictwa kulturowego izabytkéw débr kultury wspéiczesnej:
planowana inwestycja nie narusza miejskiego uktadu przestrzennego nie znajduje sie w otoczeniu
obiektéw znajdujacych sie w rejestrze zabytkow | objetych ochrong konserwatorskg - nie wymaga
nafoZenia specjalnych warunkoéw realizacji .

¢
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4, Warunkéw  obstugi w zakresie infrastruktury techniczne] i komunikacji :
al realizacje inwestycji realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Migjski
Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim.
b/ realizacja inwestycji w przypadku koniecznoéci przefozenia istniejgeych sieci wymaga koordynacji
z wtasciwymi gestorami tych sieci
¢/ teren po wykonaniu prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
d/ projektowana inwestycja w trakcie realizacji nie moze powodowac utrudnien | ograniczen

w dostepie do nieruchomosci sgsiednich

5. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH : projekt budowlany winien spelniaé
warunki okreslone w;

~ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 680 z poZniejszymi
Zmianami).

—~ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdiowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1133).

-~ Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 838)

~ innych stosownie do tematyki opracowania.

6. Wymagan dotyczgcych ochrony intereséw osob trzecich:

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie moze pozbawiac osob trzecich .

- dostepu do drogi publicznej lub powodowac jego ograniczer , -

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energil elekiryczne] i clepine, gazu ziemnego craz ze
Srodkow {gcznosci, T -

- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz powodowad
ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktGeenia elektryczne | promieniowania, araz
zanieczyszczaé powietrza , wody | gleby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i na etapie wystapienia o pozwolenie na budowe Inwestor

musi przedstawi¢ potwierdzenie prawa do dyspcnowania nieruchomosciami (na terenie ktorvch

przewidziano realizacje inwestycji) na cele budowlane.

7. Ustalenia dotyczace granic | sposobdw zagospodarowania terendw lub zagospodarowania
terenéw podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym
terendw gorniczych a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie¢ mas ziemnych: projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach
podlegajgcych ochronie w zakresie powyzej ustalonym — nie nakfada sie zadnych dodatkowych
wymagar i obowigzkow.

II. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy dolaczyc¢ .

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami
szczegbtowymi

- zapewnienie od gestoréw sieci miejskich dostaw wody, ciepta, odbioru $ciekéw oraz warunki
przylgczenia obiektow do sieci w zalezno$ci od potrzeb ,

- prawomocng decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego .

Decyzja wiaZze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnos$ci i uprawniert os6b
trzecich .

Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygasnigcia odrgbna decyzja z powodow okreslonych w art.
65 ust. 1 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycii celu publicznego wystapita do Pracowni Planowania
Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim  dniu  30.06.2009r Gmina Piotrkéw Trybunalski
reprezentowana przez Urzad Miasta Biuro Realizacji Projektu F.S. Piotrkéw Trybunalski ul. Szkolna 28

W trakcie postepowania dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
w zakresie projektowanej inwestycji, analizy stanu faktycznego.

W toku postgpowania uzyskano uzgodnienia organdw w zakresie wymaganym przez art. 61ust. 1
w zwigzku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ¢j.:



e zarzagdcy drogi - postanowienie z dnia 23.07.2008r nr DUD 5544-1/193/20089.

W dniu 28.07.2009r. zawiadomiono strony postepowania o Zakohczeniu kompletowania dokumentow
niezbgdnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

W toku prowadzonego postepowania strony nie wniosly zastrzezen .
Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie Whioskodawcy .

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo do wniesienia odwotania do Samoquowago Kolegium

Odwolawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Dyrektora Pracowni Planowania
Przestrzennego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia ,

Odwolanie powinne zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreglaé istote | zakres zadania bedacego
przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody Uzasadniajace zadanie. g

Zatgcznik do decyzji :
e mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 na ktérej wyznaczono linie rozgraniczajgce teren
projektowanej inwestycji .

 DYREKTOR

3

Otrzymuja; —— e o
1URZAD MIASTA

, Biuro Realizaéfi Projektu F.S. Pictrkéw Trybunalski ul. Szkplna 28
2. URZAD MIASTA
Referat Gospodarki Nieruchomosciami Piotrkow Trybunaiski ul. Szkolna 28

3.a/a
Do wiadomosci;
1. UM Biuro Planowania Rozwoju Miasta

97-300 Piotrkow Tryb. ul. Szkoina 28
2. UM Referat Architektury i Budownictwa

97-300 Piotrkdw Tryb. ul. Szkolna 28
4. Miejski Zarzad Drdg i Komunikacji

97-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Belzacka 176
3. wiadciciele dzialek sgsiednich zawiadomieni w formie obwieszczenia,

Uwaga:
Rozstrzygniecia jednoznaczne i ostateczne nastapig w drodze decyzji pozwolenia na budowe, wydanej w trybie
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Ny 106, poz.1126 z poézniejszymi
zmianami) po przeprowadzeniu oddzielnego postepowania adminisiracyjnego na wniosek Inwestora Rozpaoczecie
prac budowlanych moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe .
Przystgpienie do budowy bez wymagan okreslonych wyzej bedzie uznane Za samowole | likwidowane odrebnym
postepowaniem.

Organ , ktory wydat niniejszg decyzje stwierdza jej wygasniecie jesli :

1/ wnioskodawca uzyska! pozwolenia na budowe ,

2/ dia tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktbrego ustalenia sg inne niz W wydanej decyzji przy czym
przepisu tego nie stosuje sie jezeli zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe. '

i S |

Projekt decyzji zostat sporzadzony przez : mgr inz. arch. Beate Kuzminskg ‘WFE]'HQ—:’Q-ﬁé"J{TsEE” s
czlonkoéw tédzkiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem LO 0178.
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Znak:WGA.7336-13/2004

DECYZJA ,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.1, art.50 ust.l, art.51 ust.1 pkt 2 1 art.54 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 86
poz.717) oraz art. 104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
administracyjnego (tj. Dz.UNr 98 z2000r. poz.1071), w zwiazku z postanowieniem
nr KO.42-81/04 z dnia S5 kwietnia 2004 r. Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybuna:lskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2004 t.. ktory ztozyt:
Prezydent Miasta Piotrkéw Trybunalski,
na inwestycje polegaja[cas na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ulicach: Belzackiej, Swierkowej, Podmiejskiej, Zajeczej, Kasztanowej, Zawodzie
w Piotrkowie Trybunalskim

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI

dla: Gminy Piotrkéow Tryb.

1. Rodzaj inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w ulicach:
Belzackiej, Swierkowej, Podmiejskiej, Zajeczej, Kasztanowej, Zawodzie
w Piotrkowie Trybunalskim, na terenie dzialek nr 54, 114, 97, 83, 87/3, 119, 122, 130,
144,196 w obrebie 29 i dzialki nr 83 w obrebie 43.
1) rodzaj zabudewy: obiekty infrastruktury technicznej;
2) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - dla obstugi budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego wraz z ustugami towarzyszacymi.

2. Ustalenia — warunki zabudowy i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu,
wynikajace z przepiséw odrebnych:
2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) inwestycja realizowana w pasach drogowych zgodnie art. 1 ust. 2 ustaws

0 zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, L e

2.2 Warunki wynikajace z przepiséw szczegélnych:

a) Zgodnie z postanowieniem Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i - Ifrzgdzefi s coene
Wodnych w Lodzi — projektowana inwestycja koliduje z urzadzeniami f:f%%ii'%racji
szczegOtowych. Projekt przedmiotowej inwestycji nalezy szczegblowo uzgodnié
z Wojewodzkim Zarzadem Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w £odzi — Terenowy

Inspektorat w Piotrkowie Tryb., ul. Prochnika 17.

2.3 Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspoélczesnej: teren inwestycji lezy poza
wystegpowaniem stref wymagajacych szczegélnej ochrony. Zgodnie z §3 ust. | pkt. 12
lit.f Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz

3
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szczegblowych  kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé¢ do
sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2 2002r. Nr 179 poz. 1490)
planowane przedsigwzigcie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac
na érodowisko, dla ktérych mozna wymagac sporzgdzenia raportu.

Opierajac sie na opinii Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta w Piotrkowie
Tryb. oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb..
7 uwagi na nieznaczny Wplyw inwestycji na poszczegolne elementy srodowiska.
zaro6wno w czasie trwania robot budowlanych, jak 1 w czasie eksploatacji obiektu,
Organ 1 instancji postanowi o odstapieniu od obowiazku sporzadzenia raportu jego
oddziatywania na $rodowisko.

2.4 Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- sposéb zaopatrzenia w wodg — nie dotyczy,
- sposdb zaopatrzenia W energig elektryczng — nie dotyczy.
- spostb odprowadzania SciekOw — grawitacyjnie do miejskiej oczyszczalni sciekdw,
- sposGb odwodnienia — nie dotyczy,
- sposdb gospodarowania odpadami — nie dotyczy.

3. Wymagania, dotyczace ochrony intereséw o0s6b trzecich:

a) inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia uzytkowania terendéw sasiednich,
zgodnie z ich przeznaczeniem.

b) planowana inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach przewidzianych
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu Oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych: ustalenie lokalizacji dla przedstawione; inwestycjl
celu publicznego jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

5. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci 1 uprawnien
0s6b trzecich. (art.63 ust2 ustawy 2z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,).

6. Zgodnie z przepisami art.63 ust.4 w/w ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do
terenu, nie przystuguje roszczenle © ZWwrot nakladéw, poniesionych w zwiazku
z otrzymana decyzja, ustalajaca warunki zabudowy.

7. Stwierdza sie wygasniecie decyzjl 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg lub dla tego terenu uchwalono
plan miejscowy, ktorego ustalenia s inne, niz w wydanej decyzji.

8. Integralng czg$¢ niniejszej decyzji stanowi zalgcznik graficzny Nr 1 — mapa w skali
1:1000. '

UZASADNIENIE _

Samorzadowe Kolegium Odwolaweze w Piotrkowie Trybunalskim postanowieniem
or KO.42-81/04 7z dnia 5 kwietnia 2004 1., zobowiazato Prezydent Miasta Betchatowa do
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zwiazku z planowana
inwestycja, polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w Piotrkowie
Tryb, przy ulicach Belzackiej, Swierkowej, Podmiejskiej, Zajeczej, Kasztanowej, Zawodzie.



W trakcie postepowania administracyjnego zgtoszono nastepujace uwagi. wnioski:
1) Pan Wiestaw Walaszczyk — zam. Piottkow Tryb. ul. Zajecza 6 — zglosil wniosek
o objecie projektem kanalizacji ulicy Zajeczej, celem umozliwienia podigczenia
nieruchomosci polozonych przy w/w ulicy — wniosek uwzgledniono.

Teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze
1 nielesne.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na
ktérym planowana jest w/w inwestycja, warunki lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji.
okreslonej we wniosku. ustala si¢ na podstawie przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.UNr 80 poz.717 z péz. zm),
po przeprowadzeniu analizy, zgodnie z art. 53 ust. 3 w/w ustawy. '

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzqdowego Kolegium
Odhwolawczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul Slowackiego 19 za posrednictwem Prezydenta
Miasta Belchatowa w terminie 14 dni od daty jej olrzymania.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania
_oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zgdanie.

POUCZENIE:
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan.
zwigzanych z rozpoczgciem robot budowlanych.
2. Inwestor uzyska decyzje o wytaczeniu gruntéw z produkcji rolnej.
Do wnjosku o pozwolenie na budowe nalezy dotaczyc:
a) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szezegOlnymi oraz zaswiadczeniem.

(O8]

o ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy ca 1994. Prawo Budowlane;
b) o$wiadczenie o posiadanym praw;@ /ié Lpﬁ’\owama nieruchomoscia na cele
budowlane; i
¢) prawomocng decyzjg o ustaleniu l’q]#lh __; ‘
W f‘éa
\.

Zalgczniki do decyzji:

1. Zalacznik nr 1 - czg$¢ graficzna na maple “Weskaki- 17T 1000, na ktérej wyznaczono przebieg
inwestycji.
Otrzymuja:-

/1) Prezydent Miasta Piotrkéw Trybunalski
Piotrkéw Tryb., Pasaz Rudowskiego 10

2. Strony postepowania wg odrgbnego wykazu Gidwny Specialisia

3. ala ds, ﬂ\lcnu.xﬂ' s i Limbanistuki
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Do wiadomosci: ¢
1. Marszatek Wojewodztwa Lodzkiego

90-113 Lodz, ul. H. Sienkiewicza 3 -
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Miejehi Zamag Drog 1 omummay o
ul.Belzacka 176 YA E 1
§7-300 Piotrkow Trybunalski "

DUD.5546-2 76§ 1447133 6 53 Fa MAIT33 925 3%
DECYZJA Dnia......20, M. 2011
57 (O

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach. plblicznych. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), a takze art. 104 kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), dzialajgc w imieniu
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniem Nr 2 z dnia 3 stycznia 2011
roku, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski w imieniu, ktérego wystepuje Pan Grzegorz Jaski prowadzacy
dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze ,BIOPROJEKT”,
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26 o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasach drogowych
ulic: Belzackiej, Swierkowej, Kasztanowej, Zajgczej i Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim kanalizacji
sanitarnej, oraz na udzielenie prawa dysponowania gruntem w obrebie wykonywanych robé6t
budowlanych

ZEZWALAM

Miastu Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski na

umieszczenie ww. kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ulic Belzackiej, $wierkowej,

Kasztanowej, Zajeczej i Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z lokalizacjg zaznaczong

w Zatgcznikach Nr 1+3 do niniejszej decyzji, oraz udzielam prawa dysponowania gruntem na cele

budowlane — dziatki o nr ewid.: 114, 54, 196, 144 obreb 29 i 86/1, 83 obreb 43, przy zachowaniu

nastgpujgcych warunkow:

1. W celu zlokalizowania kanalizacji sanitarnej pod istniejgcymi jezdniami ulic Zajeczej
i Malinowej Inwestor uzyska zgode na odstepstwo od warunkéw technicznych okreslonych
w § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) w trybie art.  ustawy Prawo Budowlane

2. Inwestor wykona projekt oznakowania robét w obrgbie wykonywanych prac w pasie drogowym
z organizacjg ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729) Projekt ten nalezy uzgodnié¢ w Miejskim Zarzadzie Drég
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim. Po wykonaniu oznakowania nalezy je zglosi¢ do
Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w celu protokolarnego przekazania placu budowy i odbioru
oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Data z protokotu odbioru
oznakowania jest pierwszym dniem zajecia pasa drogowego;

3. Przed przystgpieniem do robét Inwestor uzyska zezwolenie na zajgcie pasa drogowego
w Miejskim Zarzgdzie Drog i Komunikaciji w Piotrkowie Trybunalskim;

4. Zabrania si¢ skiadowania sprzetu i materialéw na koronie drogi:

5. W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi, przebudowe ww. kanalizacji sanitarnej
wykona jej wiasciciel na koszt wiasny;

6. Przebudowa lub remont elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg wymaga zgody
zarzagdcy drogi,

7. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzja
nalezy do jego posiadacza;

8. Roboty drogowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem przedstawiciela Miejskiego Zarzadu Drég
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunaiskim,;

8. Przej$cia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod nawierzchniami bitumicznymi ulic wykonaé
metodg przecisku lub przewiertu bez rozbierania nawierzchni jezdni;

10. Po wykonaniu robot zwigzanych z realizacjg ww. elementéow infrastruktury objetych niniejs
decyzjg Inwestor odtworzy konstrukcje nawierzchni jezdni oraz zielen z uwzgledni
ponizszych zalecen: i, o
a) Inwestor przedstawi do zatwierdzenia w Miejskim Zarzadzie Drog i Komunikacii t

odtworzenia konstrukcji jezdni,

6.07.063 REGON 592276114 Piotrkow Trybunatski,réﬁ'%é%{ PQJEK
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b) Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi-samochodowe: — {s]a1c] |’ CFELTTRRRPP

ziemne - Wymagania i badania”. Do odbioru robét ziemnych nalezy przedstawié wyniki
wskaznika zaggszczenia, dla co najmniej trzech prébek przy zageszczaniu gruntu pod jezdnig,
c) Przy odtwarzaniu konstrukcji nawierzchni, odbior robét nalezy przeprowadzaé etapowo po
wykonaniu kazdej warstwy. Inwestor jest zobowigzany do zgloszenia w Miejskim Zarzgdzie
Drég i Komunikacji odbioru kazdej warstwy wykonywanej nawierzchni,
11. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24 miesiecy od
daty protokolarnego przejecia przez Miejski Zarzad Drég i Komunikacii;
12. Roboty odtworzeniowe podlegajg protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu;
13. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia kanalizacji powstale
w trakcie wykonywania robot zwigzanych z biezacym utrzymaniem drog;
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14. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej w pasie drogowym
infrastruktury technicznej powstale w trakcie wykonywania kanalizacji oraz za zniszczenia
elementéw drogi powstate w wyniku tych uszkodzen;

15. Koszty remontéw wynikajacych z uszkodzenia nawierzchni powstalych w wyniku prowadzenia ww.
prac ponosi Inwestor;

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Jaski dziatajac w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, zlozyt w dniu 23.03.2011 r. do tut. organu wniosek
o wydanie decyzji na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ulic Belzackiej,
Swierkowej, Kasztanowej, Zajeczej i Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Ulice Belzacka, Swierkowa, Kasztanowa, Zajecza i Malinowa zaliczone zostaly do kategorii
drég gminnych.

Kanalizacja sanitarna jest urzadzeniem nie zwigzanym z potrzebami zarzadzania drogami
i potrzebami ruchu drogowego. Lokalizowanie w pasie drogowym urzgdzen nie zwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylgcznie za
zezwoleniem zarzadey drogi wyrazonej w decyzji wydanej na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 18 poz. 115 ze zm.).
Analizujgc przedstawiony projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej nalezy stwierdzi¢, ze
kanalizacje sanitarng w ulicach Zajeczej i Malinowej zlokalizowano pod istniejagcymi jezdniami.
Zgodnie z § 140 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zabrania si¢ lokalizacji nowej infrastruktury
podziemnej niezwigzanej z drogg pod jezdnig istniejacq i docelowg. Odstepstwo od warunkéw
technicznych mozna uzyska¢ jedynie w trybie art. 9 ustawy Prawo Budowlane.

Niniejsza_decyzja nabierze skutkéw prawnych dopiero po uzyskaniu zgody Ministra
Infrastruktury na odstepstwo od warunkéw technicznych. o —
Zarzadca drég w miescie w imieniu, ktorego wystepuje Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drég
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim, po przedstawieniu warunkéw jw., zgodnie z art. 39 ust.
3 ustawy o drogach publicznych postanowit jak wyzej.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo dysponowania gruntem na

cele budowlane i nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem budowy lub

wykonania robét budowlanych stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienienia

z zarzadca drogi projektu budowlanego elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzja.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rbwnoznaczne z zezwoleniem na

prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystgpi¢ do Miejskiego Zarzgdu

Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu

Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwoleri na

zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu tym, na podstawie

Uchwaly Nr XX1/317/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie

wysokosci stawek optlat za zajecie 1 m? pasa drogowego drog, ktérych zarzadca jest Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. Nr 232 poz. 2079)

zostang naliczone optaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen bedacych

przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opfata za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia

w nim ww. kanalizacji sanitarnej.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia Zezwolenia.

£2zwolenie zwolnione od opfaty sirart
a2 podstawie arl4 ustawy o oplacie e vy
7 diig 16 listopada 2006 1.
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Otrzymuja:

1. Petnomocnik Miasta Piotrkéw Trybunalski — Pan Grzegorz Jaski Przedsigbiorstwo Projektowo —
Wykonawcze ,BIOPROJEKT", 97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26;
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Piotrkéw Trybunalski, dn. 15.05.2013 r.
DUD.5548-2/ 78 /11

DECYZJA

Na podstawie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000
roku Nr 98, poz.1071 ze zm.) dziatajac w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunaliskiego
zgodnie z upowaznieniem Nr 209 z dnia 19 grudnia 2012r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia
25.04.2013r. zlozonego przez Pana Grzegorza Jaski prowadzacego dziatalno$C gospodarczg pod
nazwg Przedsigbiorstwo Projektowo - Wykonawcze ,BIOPROJEKT", 97-310 Moszczenica,
ul. Fabryczna 26 dziatajgcego w imieniu Miasta Piotrkow Trybunalskl Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski dotyczacego zmiany decyZJl z dnia 11.04.2011r. znak DUD.5548-
2/78/11, o umieszczeniu w pasie drogowym urzgdzenia nie zwigzanego swa funkcjg z potrzebami
zarzgdzania drogami.

ZMIENIA SIE
w czesci decyzje DUD.5548-2/78/11 z dnia 11.04.2011r. zezwalajgcg na budowe kanalizacji sanitarnej
w pasach drogowych ulic: Belzackiej, Swierkowej, Kasztanowej, Zajeczej i Malinowej w Piotrkowie
Trybunalskim, w ten sposéb, ze zmienia sig lokalizacje projektowanych urzadzen na przedstawiong
w zatgcznikach Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.
Pozostate warunki decyzji znak DUD.5548-2/78/11 z dnia 11.04.2011r. pozostajg bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 26.04.2013r. do tutejszego organu wplynat wniosek ziozony przez Pana Grzegorza

Jaski dziatajgcego w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski dotyczacy wyrazenia zgody na zmiang decyzji znak DUD.5548-2/78/11 z
dnia 11.04.2011r. w zakresie zmiany lokalizacji projektowanych urzgdzen ze wzglgdu na nowe
rozwiazania techniczne oraz warunki Postanowienia Nr 166/2011 z dnia 39.06.2011r. Prezydenta
Miasta petnigcego funkcje Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyrazajgcego zgode na
odstepstwo od przepiséw techniczno budowianych.

Stosownie do art. 155 kpa decyzja ostateczna na podstawie, ktérej strona nabyla prawo moze
byé w kazdym czasie za zgoda strony zmieniona lub uchylona przez organ administracji publicznej
ktéry ja wydat lub przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegéine nie sprzeciwiajg sie
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub sluszny interes strony.
W takim przypadku organ wydaje decyzje w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.

Poniewaz w przedmiotowe] sprawie brak jest przepisu szczegdinego uniemozliwiajacego
zmiane decyzji znak DUD.5548-2/78/11 z dnia 11.04.2011r. natomiast zmiana ta lezy w interesie
strony co wynika z tre$ci wniosku nalezalo orzec jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta
P.P.W. "BIOPROJEKT"

WPEYNEEO
W ZaG T % s U5 (TORA
. Zarzqdu o Fobnes _aia Miasta
Dnia.......: ﬁ SMMZEQ mEﬂow%xW CHUNIKACS!
/2 ; A at &%’ pych
L dz. J20 d874..., JEE

Otrzymuja:
1. Peinomocnik Miasta Piotrkéw Trybunalski — Pan Grzegorz Jaski Przedsigbiorstwo Prolektowo -
Wykonawcze ,BIOPROJEKT", 97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26;
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¢ Swarosly Mosi Piotrkéw Trybunalski 2011.06.29
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POSTANOWIENIE Nr A6G 12019 e

------------------------

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowiane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbZniejszymi Zmianami)

POSTANAWIAM

Wyrazi¢ zgode na odstepstwo od przepiséw okreslonych w § 140
ust. 8 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczre i ich usyluowanie (Rozporzadzenie Ministra- Transportu i
Gospodarki Morskiej tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z
pbéZniejszymi zmianami).

Przedmiotem odsiepstwa jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
pod jezdnig ulic: Kasztelaiskiej, Dworskigj, Malinowej, Zajeczej,
Swierczowskiej oraz Zamiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
(stanowigca zakres wniosku o wyrazenie zgody na odstepstwo od
przepiséw techniczno budowlanych zlozonego dnia 04.05.2011 r)
1_;;-'151‘5_. = H d ran ‘ v @

oot. ulic: Dwo I, camvejskisf, Malinowej | Swierczowslkiej)
a) studzienki nalezy lokalizowaé (w miejscach gdzie pozwalajg
- na to warunki) w osi pasa ruchu (a nie w osi jezdni),
b) uzgodnienia bezpos$rednio 2z zarzgdcg drogi uwarunkowar
formalno-prawnych i technicznych (w tym organizacji ruchu) w
czasie realizacji robot:
{dot. ulicy Zajeczej)
&) trasg projektowane] kanalizacji sanitarne] nalezy zblizyé
maksymainie do granicy pasa drogowegeo,
b) uzgodnienia bezpo$rednio z zarzgdcg drogi uwarunkowan
formalno-prawnych | technicznych (w tym organizacji ruchu) w
czasle rezlizacji robét;
a) na odcinku wskazanym w przekroju Poprzecznym K14-K14.1
do odcinka wskazanego w przekroju poprzecznym K35-K35.1
trase projektowanej kanalizacji sanitarnej zblizyé maksymalnie
do granicy pasa drogowsgo,
b) vzgodnienia bezpodrednio =z zarzgdeg drogi uwarunkewar
formalno-prawnych i technicznych (w tym organizacji ruchu) w
czasie realizacji robét.
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UZASADNIENIE

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nimi urzgdzeniami budowlanymi nalezy
projektowaé i budowat w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych.
W przypadkach szczegéinie uzasadnionych dopuszcza sig¢ odstepstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych, o ktérych mowa w art. 7 Prawa budowlanego. Odstepstwo to nie
moze powodowaé zagroZenia zycia ludzi lub bezpieczerfistiwa mienia, a w stosunku do
obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego -
ograniczenia dostgpu dla oséb niepelnosprawnych oraz nie powinno powodowac
pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu $érodowiska, po
spelnieniu okreslonych warunkéw zamiennych.

W przypadku oméwionym powyzej organ administracji budowiane] po uzyskaniu
upowaznienia ministra, ktéry ustanowil przepisy techniczno-budowlane, w drodze
postanowienia, udziela bgdz odmawia zgody na odstepstwo.

W przedmiotowej sprawie inwestor — Miasto Piotrkéw Trybunalski z siedzibg przy
ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb. (z upowaznienia ktérego wystapit
Pan Grzegorz Jaski — prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg: Przedsiebiorstwo
Projektowo-Wykonawcze ,BIOPROJEKT" w Moszczenicy przy ul. Fabrycznej 26) wystapit z
wnioskiem z dnia 04.05.2011 r. (uzupetnionym dnia 11.05.2011 r.) do organu administraciji
budowlanej o udzielenie odstepstwa od przepiséw techniczno - budowlanych tj. § 140 ust. 8
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Rozperzadzenie Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej-tekst jednolity Dz.U. z 1999 r.
Nr 43 poz. 430 z péZniejszymi zmianami) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Kasztelafiskiej, Dworskiej, Malinowej, Zajeczej, Swierczowskiej oraz Zamiejskiej w
Piotrkowie Trybunalskim.

Organ po sprawdzeniu zasadnoéci wniosku i zgodnosci z przepisami wystapit do
Ministra Infrastruktury pismem znak IMA.670.56.2011 z dnia 11.05.2011 r. z prosbg o
udzielenie upowaznienia do udzielenia zgody na odstepstwo od § 140 ust 8 warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Rozporzadzenie
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 43 poz. 430 z
pdzniejszymi zmianami).

Pismem z dnia 21 czerwca 2011 roku znak TAG-LK-557-96/11-186 (data wplywu do
Kancelarii Ogélnej Urzedu WMiasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27.06.2011 r)
Minister Infrastruktury udzieli upowaznienia do wyrazenia zgody na usytuowanie
projektowanej - sieci kanalizacji sanitamej pod jezdnig ulic: Kasztelanskiej, Dworskiej,
Malinowej, Zajeczej, Swierczowskiej oraz Zamiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

W zwiézku Z powyzszym orzeczono jak wyzej.

Na ninieisze postanowienie nie stuzy zazalenie.

Z tp PREZYDENTA MIASTA

INSPEXTOR

N
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Otrzymujg:
Pan Grzegorz Jaski — dziatajacy z upowaznienia inwestora
(Miasta Piotrkéw Trybunaiski)

adres do korespondencji: Al Armii Krajowej 22b, lok. 9
97-300 Piotrkéw Tryb.

Do wiadomo$el:
i. Urzgd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jednostka Realizujgca Projekt w/m
2. ala T EoRin v




Piotrkowskie Wodeciggi i Kanalizacja Spéltka z o.0.
ul. Przemyslowa 4

97-300 Piotrkéw Trybunalski

Tel./Fax (0-44) 646-15-66

PWiK Sp. z 0.0. www.pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl
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NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056
Konto: NORDEA BANK POLSKA S A. Nr 03 1440 1257 0000 6000 1084 1402 KRS Nr 0000343051 - Sad Rejonowy Léd2-Sr6dmiescie

Kapital Zakiadowy 3 300 000,00 PLN optacony w calosci

ARy
L.dz. TW:PWIJ"‘% ............ 12012 Piotrkow Trybunalski, 12.11.2012r.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
+BIOPROJEKT” Grzegorz Jaski

- —— ul. Armii Krajowej 22b lok. 9 SR en
87-300 Piotrkéw Trybunalski

dotyczy: uzgodnienia projektu pt. . Budowa sieci kanalizacji sanitamej w ulicach przvie-
glvch do ul. Belzackiej wraz z wydiuZzeniem kolektora Nr I w Piotrikowie Tryb. -

czesc 2 ul Swierkowa, Kaszfanowa, Malinowa i Zajeczej”.

PWIK Sp. z 0. 0. w Piotrkowie Tryb. uzgadnia w/w projekt pod warunkiem zamiesz-
czenia w dokumentacji przetargowej na wykonanie kanalizacji szczegélowych warunkéw
wykonania czesci mechaniczno-energetycznej wraz z monitoringiem zaprojektowanej
przepompowni $ciekdw, zgodnie 2z warunkami technicznymi z dnia 10.01.2012r. L.dz.
TW/PW/0283/2012.

PREE_?{ S %%ZAD U

A ey . Fa - o af g - -
do wiadomosci wraz z kopig warunkdw technicznvch:; mge wiichal Rianel:

Jednostka Realizujgca Projekt
ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrkéw Tryb.




Protokét koricowy (opinia)

| " ;,,::,;‘»’-%}* RGTASTA PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2013-05-07
GeEl, Kartograll | Katastiy

Flobkow T tybunalski

W.Srkolng 28

Znak sprawy IMG.6630. 68.2013

OPINIA nr ZUDP- 68/2013

Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dziatajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. 22000 r. Nr 100, poz 1086 z p6zniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dmia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-03-12

otrzymanego dnia 2013-03-12, na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2013-03-14
opiniuje si¢ pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  gjeé¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ kanalizacji deszczowej (zabudowa rowu w kanat deszczowy)

zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb.,
ulice: Swierkowa, Kasztonowa, Malinowa i Zajecza

inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudewskieg

i

fesaTa

Uwagi i zalecenia: _

- Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Dzial Utrzymania Obiektow Drogowych i Inzyniefii Ruchu
Przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drég 1 Komunikacii w: Piotrkowie
Tryb. uzyskac¢ zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przedlozyé Projekt Organizacji Ruchu na

~— czas trwania robot. Przejscie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykonaé przewiertem. =
Wraz z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego nalezy przediozy¢ projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukeji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukcje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunk6w technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyskaé w Miejskim Zarzadzie Drég

1 Komunikacji w Piotrkowie Try:b.

- UM Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Roboty ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego drzew i krzew6w musza byé wykonywane
recznie. Zakaz usuwania korzeni szkieletowych o srednicy wigkszej niz 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz
powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczy¢ w spos6b analogiczny jak galezie. System korzeniowy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem.

Zakaz uzywania sprzg¢tu mechanicznego w obrebie rzutu korony drzewa.

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno skiadowac: materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, $rodki impregnujace, paliwa ciekte, itp. Sktadowanie materiatéw
budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby, takich jak: deski (nie impregnowane), stal, stawianie
tymczasowych obiektéw kubaturowych w obrebie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora.

W razie takiej konieczno$ci pnie drzew musza by¢ chronione plotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa, zwiru
(8r. 10-30 mm), drobnego thucznia lub grysu z kamieniu nie alkalizujacych gleby (nie wolno stosowaé
wapieni).

- MOSD Sp. z 0.0.0ddzial ZG ¥.6dz-Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.
Prace ziemne w miejscach zblizef i skrzyzowan z przylaczami i siecia gazowa nalezy prowadzi¢
sposobem recznym i pod nadzorem pracownika RDG Piotrkéw Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112,
tel. 732-00-46 lub 649-54-52 w.107. Zastrzega sig, ze w przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwagi wine
za uszkodzenie gazociagu ponosi wykonawca prowadzonych robét.




10 &

Protokét koficowy (opinia)

O terminie realizacji nalezy powiadomi¢ RDG Piotrkéw Tryb., ul. Krakowskie Przedmiescie 112 najpézniej
7 dni przed rozpoczgciem robot.

- PGE Dystrybucja ¥.6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywa¢ wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

Roboty ziemne w rejonie skrzyiowania lub zblifenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci po wylqczeniu napigcia pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Piotrkéw Tryb. Zastrzega sig, ze w przypadku nie zastosowania si¢ do ww. uwagi wing za
uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robét;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kWub 0,4 kV
zachowac odleglos¢ pionowq min. 0,5-m ; '

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zacnowaé odleglosé
poziomg min. 0,8 m;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostoni¢ rura
dwudzielna 0110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologie ostonigcia kabla energetycznego 0,4 kV ustali
wykonawca robét z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy oslonic¢ rurg
dwudzielna 0160 koloru czerwonego. Sposéb oraz technologi¢ ostonigcia kabla energetycznego 15 kV ustali
wykonawca rob6t z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac ;

Zachowa¢ odleglos¢ poziomg od podziemnej czesci shupéw energetycznych do krawedzi-wykopu min 1,0 m;
Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z I egz. projektu
budowlanego {wraz z protokotem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;
Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elekéryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetycznej;

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

Punkty osnowy geodezyjnej polozone w obrgbie przedmiotowej projektowanej inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowigzuje sie wykonawcg do powiadomienia
Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o terminie prac
ziemnych w rejonie w/w punktéw celem nadzorowania.

"W przypadku zniszczenia w/w punktéw zobowiazuje si¢ wykonawce do ich wznowienia na koszt
inwestora. ,
Zastrzega sig, ze nie zastosowanie si¢ do w/w uwag majq zastosowanie przepisy art.48 ust.1 pkt.3 i ust.2
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086).

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przediozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 7

Uzgodnienie traci wainosé w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).
Z up.Prezydenta Miasta
mz@w;g:ﬁ:{:aczac’a ,'_'e‘.;;\)(h' gzgagmania
Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie PRI R MeEKioe)
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635)

£

£
o
Anna Kolakowska

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12 B E)IC‘,C‘--{,JS

ULICA/NR POKQJU: Szkolna 28 / parter/Obstuga ZUDP ' '

ADRES E-MAIL: m.badek @piotrkow.pl
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Producent: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Rowna 2, 80-067 Gdanisk, tel.:
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Wymiary, ktore nalezy bra¢ pod uwagg przy
okreslaniu wysokodci studni podrubiono.

(+48){58) 306 56 78, fax: (+48){(58) 306 57 02
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wysokosé masa |
element oznaczenie wewnetrzna elemerntu
[mmj tkg]
Piersciert wyréwnujgcy EU-PW 625/60 60 45
Pierscien wyréwnujacy EU-PW 625/80 80 55
Plericied wyréwnujgcy EU-PW 625/100 100 70
Pokrywa odcigzajaca EU-PPO 1000/625 200 1100
| Piericien odcigzajacy EU-PO 1000/200 200 600
| Piericiefi odciazajacy | EU-PO 1000/250 250 750
| Zwezka redukeyjna EU-Z 1000/600 600 670
i Pokrywa EU-P 1000/625 200 480
E Pokrywa lekka EU-PL 1000/625 150 369
i Krag EU-K 1000/250 250 260
13 Krag EU-K 1000/500 500 520
| Krag EU-K 1000/1000 1000 1040 :
| Dennica EU-S 1000/520 520 1350

Firme Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwosé wprowadzania zmian wynikajgcych z postepu technicznego.

ecol-unicon

Wezsllia abtinlizaria dactanne ©
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Producent: Ecol-Unicon Sp.z 0.c. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk, tel.: (+48)(58) 306 56 78, fax: (+48)(58} 306 57 02
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1. Materiat

Studme zapro;ektowano z eiementow betonowych i zelbe-
towych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (WB), nasigkliwoé¢ do 5%, mrozoodpornego
F-150 spelniajgcego wymagania normy PN-EN 1917,

2. Budowa

Studma zbudowana jestz nasts;pujqcych elementow

Dennicy zelbetowej {gdy warunki gruntowo wodne beda
niekorzystne dennica moze by¢ wykonana ze stopg prze-
ciwyporowa). Dennica jest elementem prefabrykowanym,
stanowigcym monolityczne potgczenie czgéci pionowej
oraz zelbetowe] plyty fundamentowej.

Elementéw przediuzajacych w postaci kregow laczonych
przy pomocy uszczefek na felc wg DIN 4034 cz.|. Kregi s3
elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbvoje-
niem obwodowym.

Zwezki przykrywajacej z otworem na wiaz. Zamiast zwezki
mozna zastosowac plaska pokrywe. Zwezki | pokrywy sg
réwniez elementami prefabrykowanymi.

Pier§cieni wyréwnuiacych.

”

Catkowita wysokoi¢ studni wynika z rdZnicy pomie-
dzy poziomem tereny, a rzedng kanalu 1 jest regulowana
za pomocg odpowiednich elementdw przediuzajacych
- kregébw i pierscieni wyréwnujacych. Producent meze
wyposazy( studnie we wiaz, stopnie wiazowe i kinete.

3. Posadowienie

Studnia betonowa moze by¢ posadowiona w trudnych wa-
runkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar wia-
sny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

4. Charakterystyka eksploatacyjna
zbiornikéy d P V)

Szczefnoéc’ dzieki odpowiedniemu systemowi faczenia seg-
mentéw oraz przenoszenie duzych obcigzen w gruncie.

S e S ey

5. Przejsaa kanatéw przez éaany

Wykonwe sie }ako szcze!ne w stopnlu umemozhwuajqcym in-
filtracje wody gruntowej i eksfiitracje $ciekéw. Przejicia wyko-
nywane sg zgodnie z zamowieniem,

strona 2z 2

Pogladowy model studni - szczegély odzwiercied!a rysunek techniczny.

6. Aprobaty, deklaracje, opinie
i oé\madczenla

e |

Dia studni EU wydane zostaly:

* Aprobata Techniczna ITB: AT-15-8484/2010,

¢ Aprobata Instytutu Badawczego Drog | Mostow
(IBDiM) nr AT/2007-03-1386,

‘ Opinia Gidwnego Instytutu Gérnictwa dot. stosowania
studni EU w terenach gorniczych.

Deklaracje i oswiadczenia firmowe:

“Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr KDZ/2008/PREF/B.

- Deklaracja Zgodnosci z PN-EN 1917:2004,

- D$wiadczenie o braku koniecznodci stosowania
powlok ochronnych.

Firma Ecol Unicon zastrzega sobie mozliwoéé wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego.

ecol-unicon

Wszelkie aktualizacie dostepne sa na www.ecal-unicon.com s-mail: info@ecol-unicon.com

K Ko Sl 2011



LGH 63 D LGH 63 DD LEA 63 G

PE dostepowa, szczelna na odér, PE dostepowy, szczelny na odér, Klasa A 15 bez wentylacji
szczelna na wody powierzchniowe wodoszczelny do 0,5 bar.
i deszczowe.

POKRYWY DO STUDNI DN 625

Klasa Wys.cm  Szczegébly/Opis Waga w kg Nazwa produktu
ruch PE, stosowana w trakcie montazu, tymcz-
pieszy 3 asowa pokrywa studni, z6tta 30 LGH 63 RAL1033
Fuh PE, z uszczelnieniemn i dwoma wmonto-
sz 3 wanymi uchwytami, odporna na wode 6.5 LGH 63D
pleszy powierzchnie i deszczowg
r. pieszy PE, z uszczelnieniem i dwoma uchwytami,
. wodoszczelna do 0,1 bar 4 EGHhea Lo
A 4 Egngltgnng%zz;wentylacjl, Zrama 510 LEA 63 G
B 4 o D PR 710 |LDB638
B 4 Lo R ety g ramyy 670  |LDB63BY
BEGU, odporna na wode powierzchniowa
B 4 i deszczowag, z zamkiem, z rama 71.0 LDB 63 BDR
ROMOLD, EN124
R 4 ggbb;bivgesq?gaq:, z ramg ROMOLD, 67.0 LAB63 G
GG,zeliwna z wentylacja, z rama
B *  |ROMOLD, ONORM B 5110 gl [LABesey
BEGU, bez wentylacji, z ROMOLD rama z
Q 13 kotnierzem wsporczym, EN 124 &34 LESE-63 B
BEGU, bez wentylacjij, z ROMOLD rama, -
D 13 z kotnierzem wspomagajacym, zgodnie z 189.0 LDD 63 BK
EN 124 ,zabezp.przeciw klekotaniu
BEGU, z wentylacja, z ROMOLD rama, z
D 13 kofnierzem wspomagajgcym, zgodnie z 189.0 LDD 63 BVK
EN 124 ,zabezp.przeciw klekotaniu
GG, Zeliwna odporna na wode powie-
zchniowa/deszczowa, z czterema
D & ryglami, zramg ROMOLD kotnierzem 200.0 LPD63IGOR
wspierajagcym , DIN 19584/EN124
5 3 Standard, na betonowym pierécieniu odcigzajacym BARD 66 VS
Standard, na bet. pierécieniu, z uszczelky radialng BARD 66 VSD J

* ONORM = Austriacki Standard

DN/LW 800, DN/LW 1000 PLYTY POD WLAZY DO STUDNI STANDARDOWYCH

Klasa Wyscm  Szczegdly/Opis Nazwa produktu
Betonowa ptyta odcigzajaca dla studni DN 800 z
otworem dostgpu/wlazowym 625, z uszczelka, BARE B0/63
Betonowa ptyta odcigzajaca dla studni DN 800 2
otworem dostepu/wiazowym 800, z uszczelka. BARD 80/8D

D 2] S E T ’

Betonowa piyta odcigzajgca dla studni DN 1000 z BARD 100/63
otworem dostepu/wtazowym 625, z uszczelka.
Betonowa ptyta odcigzajaca dla studni DN 1000 z
otworem dostepu/wiazowym 800, z uszczelka. i B

~7



LDB 63 BDR

o T o

LDB63B LDB 63 BV

Klasa B 125 ryglowany, wodosz-

Klasa B 125 z wentylagja

Klasa B 125 bez wentylacji

czelny
LAB 63 G LAB 63 GV
Klasa B 125 bez wentylacji Klasa B 125 z wentylacjg zgodny z
‘ny z B 5710 Austria B 5110 Austria
LDD 63 BK LDD 63 BVK
e ST o T ST “TRE
€ ;

wﬂa 45

Klasa D 400 bez wentylagji.

Klasa D 400 bez wentylacji, zabez-
pleczeniem przed klekctaniem,

Klasa D 400 z wentylacja , z zabez-
pieczeniem przed klekotaniem.

LDD 63 GDR BARD 66 VS

Klasa D 400 ryglowany, wodoszczelny.

KLASA D BETONOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY
DLA LW 625

BARD 66 VSD

KLASA D PRZYKRYCIA PLYTA DN 800
DLA STUDNI DN 800/DN 1000

AT Pee——DN 25—

7777777777

le——DN 25—~

tar—————DN BOO——o=

(DN 1000)




PRZEJSCIE 82CZELNE

SPOSOB WYKOANANIA STUDNI

Z KASKADA ZEWNETRZNA

WEAZ Z WYPELNIERIEM BETONOWYM
TYP CIEZKI 300

BETONOWE KREG! REGULACYJNE

PREFABRYKOWANE 2800
PEYTA NASTUDZIENKA 81400

I

YP IN-SITU DO BETORU
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STUDNIA REWIZYJNA ROZPREZNA BETONOWA
Przekrdj A-A Przekroj B-B

wlaz zeliwny D400 wyposazony w:

Gtebokos¢ zmienna wg. profilu kanatu

| Eiim“‘;i“
5 600] & vszezelie gumona |
R 1 AR RIS i KRR
.8. 7547 /“ ierscier wyréwnujac
ém | e B
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podsypka plaskowa 135 12p0 s
- | |
Przekroj C-C il

PICNOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R",
2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt na goraco

woda $rednic agresywna | silnie agresywna

< a. do wys. 2w. wody gruntopwej nad podioze:
B75, izolacja pozioma | pionowa jak dla wody stabo agresywnej

b. zwierciadlo wody gruntowe] powyzej 1,0 m od podloza:

POZIOMA: 2% papa na lepiku asfaltowym z wypelniaczem
minerainym (np. grys wapienny)

30 PIONOWA: Impregnacja powierzchni 2x abizolemm "R"

2 warslwy masy asf. abizol "P", mate sziklana DM-1004
przesycona abizolem "P', 1 warstwa abizolu "G"

UWAGH:

- Komora musl speiniaé wymogi normy szezelnosci wg
PN-82/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- Realizacjs prefabrykatéw dla studni na zalomach winna nastapié
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktdre pozwoli na
ostateczng weryfikacje katow

L6




Przedsiehlorstwo "MD"
Biuro Handlowe

92-229 t6dz, ul. Widzewska 14
tel. /fax (0-42) 74-84-98, 74-80-44

tACZNIKI ZACISKOWE:
PE/INNY MATERIAt - STC, PE/PE - SC, KOLNIERZ NA PE - SFA

A NN
il ailliin
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] e oo
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e

2"/50 mm

4"/100 mm

- 5"125mm

12"/300 mm

315

tgczniki zaciskowe sfuzg do szybkiego, bezpiecznego i skutecznego faczenia:

- rurociggow polietylenowych,

- rurociggow polietylenowych z rurociggami wykonanymi z innych materiatéw (np.

zeliwo, stal, PCV),

- zabudowy armatury kolnierzowej na rurociggach polietylenowych.
Dzigki zastosowaniu pierscienia dystansowego facznik moze by¢ stosowany zaréwno dla
rur typu SDR 11, jak i SDR 17,6. taczniki dostarczane sg kompletne, gotowe do na-
tychmiastowego montazu. Trwale umocowane fby $rub fgcznikowych pozwalajg na uzy-
cie tylko jednego kiucza. tgczniki zaciskowe wykonano na bazie fgcznikdw “supergnp”
w kooperacji z angielskq firmg UPE.

M/26
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Qquwe - ramezat -

1 - projektowany kanat doplywowy @200 mm PVC klasy S

2 - przejécie szczelne taficuchowe lub IS do betonu

3 - wlot istn. kanalizacji sanitarnej @200 mm PVC

4 - wylot istn. kanalizacji sanitarnej @200 mm PVC

5 - podstawa studni betonowej z gotowa kinetg @1200 mm h=0,7 m

€ - krag betonowy @1200 mm h=0,5m

7 - ptyta pokrywowa @1200 mm gr. 20cm

8 - ptyta redukecyjna 1200/625 gr. 20cm

9 - wiaz zeliwny typu cigzkiego z wypeinieniem betonowym PN-64/H 74052
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ZADANIE: Przepompownia $ciekow Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: POMP2.tbz
PROJEKTANT:AAAAAAAAAA

POMPOWNIA Z BETONU
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Uwaga:

Wysoko$¢ pompowni zmienia sie w zaleznolci od wielkoéci fundamentu
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Grundfos Pompy Sp. z o.0.

GRURN

FOS

X

ZADANIE: Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: POMP2 thz

PROJEKTANT:AAAAAAAAAA

DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw $ciekow 20,00 [m3/h] Nazwa zbiornika Beton / D=1200

Rzedna terenu 208,30 [m] Materiat zbiornika Beton

Konstrukcja Przejazdowa i

X Rzgdna pokrywy zbiornika 208,18 [m )

Rzedna rurociagu tiocznego 1,50 [m] Rzedna posadowienia zbiomika 203,67 [m]

Rzedna odbiomika 208,63 [m] Wysoko$é zbiomika 451 [m}

Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [MPa ] Srednica zbiornika 1,20 [m]

Srednica rurociggu dophywowego 1 200 [ mm ] Rzedna alarmowa 204,91 [m]

Rzgdna dna rurociagu doplywowego 1 205,16 [m] Rzedna gbmego poziomu sciekow 204,71 [m]

Kat rurociagu doptywowego 1 80[°] Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 204,41 [m]

$rednica rurociggu doplywowego 2 160 [ mm ] Rzedna dna zbiornika 203,81 [m]

Rzgdna dna rurociagu doplywowego 2 205,16 [m] Zapas alarmowy 0,20 fm]

Kat rurociggu dopltywowego 2 270[°] Wysoko$¢ retencyjna 1 0,30 [m]

Srednica rurociagu doplywowego 3 Brak [ mm ] Objetoéé retencyjna 1 0,34 [m3 ]

RZQEPE dna rurociagu doplywowego 3 [m] Czas napeiniania 1 1,02 [min])

Kat rurociggu doplywowego 3 i Wysokoé¢ retercyjna 2 0,10 [m]
Objeto$c retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokosé retencyjna 3 Brak [m ]
Objetosé retencyjna 3 Brak [ m3 ]
Liczba pomp 2([-]
Dopuszczalna liczba wdaczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ

Zasilanie

Prad maksymalny

Prad minimalny_

Rodzaj czujnika poziomu
Sposéb montazu

brak

[A]
[A]

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SEG.40.12.2.50B

Wydajno$é 10,00 [m3/h}
Podnoszenie 13,16 [m]

Moc 1,20 [kW]
Obroty pompy 2750 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnoscé 20,02 [m3/h]
Podnoszenie 11,43 [m)
Geom. wys. podn. 3,92 [m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajno&¢ pompowni 14,79 22,55
Wydajno$¢ pompy 14,79 11,27
Wysoko$¢ podnoszenia 8,02 11,89
Moc pobierana z sieci 2,54 2,36
Sprawno$¢ agregatu 0,13 0,16
Czas pompowania - 10,65
Liczba wigczen 10,80 17,16
Zuzycie jed. energii 0,1718 0,2080

Koszt jednostkowy 0,1718 0,2090

[m3/h]
[m3/h]
[m]
[lew]
[-]
[min}
[1/h]

[KWh/m3]

[zl/m3]




Grundfos Pompy Sp. z o.0.

X

= S

GRUNDFOS
ZADANIE: Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFQS'
PROJEKT: POMP2.tbz
PROJEKTANT:AAAAAAAAAA

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 14,79 [m3/h)
Pracuje 1 pompa

Lp. [MNazwa elementu llose Srednica wew.[mm] Opd6r [m] V przept [m/s]
1 Pion50 1 50,00 0,89 2,09
2 DN 90 (73.6 mm) 170 73,6 3,27 0,97

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q =

22,55 [m3/h]
Pracuja 2 pompy
Lp Nazwa elementu llosé Srednica wew [mm] Opdr [m] V przepl [m/s]
1 Pion50 2 50,00 0,52 1,58
2 DN 90 (73.6 mm) 170 73,6 7.37

1.47
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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RYSUNEK SZCZEGOLOWY POMPOWNI Pomp?
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USTAWIENIE POMP

* KOMINEK WENTYLACYJNY #1800 Z WKLADKA

PROD.NP.:
SIoFIT REBF-150 O WYDAINOSCI 4m/h kiahress
25 | Przylqcze do plukania DN 50 OPCJA stal nierdz./ALU 1
24 | Plywak poziomu z kablem Grundfos SAS 15 - 5
23 | Szafa sterownicza GRUNDFOS| typ wg. dostawcy - 1 kpl
22 | tancuch pomp ¢5mm, L=5 m stal nierdzewna i
21 | Gorny lacznik prowadiiic DN 1 1/2" zeliwo — | 2
20 | Prowadnice pomp $48,5mm, =4 m stal nierdzewna 4
19 | Uszczelka kolektora grawitac | DN 200 NBR 1
18
17
16 | Rura nawiewna PVC 160 DN150 PVC 2
15 | Komin wentylacyjny * DN 150 nawiewny stal nierdz/pvc 1
14 | Komin wentylacyjny * DN 150 wywiewny stal nierdz/pvc 1
13 | Drabinka 330x2300 stal nierdzewna 2
12 | Przejscie kabla zasilania $75 pvc/guma 1
11 | Przejscie_szczelne DN80 stal nierdz+EPDM[1 kpl
10 | Zasuwa odcinajaca DNBOAVK typ 06 zeliwo 3
9 | Zawdr zwrotny DNBOAVK typd3 zeliwo 2
8 | Rurociqg tloczny dwupompowy DN8O stal nierdzewna |1 kpl
7 | Podstawa z kolanem sprzeg. | DN80/80 zeliwo 2
6 | Pompa zatapialna GRUNDFOS | SEG.40.12.2.508 zeliwo/stal nierdz} 2
5
4 | Wiaz zeliwny D800 PN-EN 124 zeliwo 1
3 | Pokrywa zbiornika 1500/270 DIN4034 T1 | zelbet 1
2 | Nodstawka z podestem 1200/2200 DIN4034 T1 | zelbet 1
1 | Dennica zbiornika 1200/2600 DIN4034 T1 | zelbet 1
Nr Opis Typ / wymiar Materiat llose
Pompownia $ciekéw Pomp2 gr ol
M amawiajqcy

Dato 01.2012 Podpis 23 GRUNDFOS Pompy sp. z o.0.
Nr oferty crunoros | 02-B01 Warszawa, ul. Pulawske 387

0-22 644 24 44, 0-22 331 36 66
Nr zambwienia —_————

€4
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kolektory grawitacyjne kan.

'pkt’

'SR’

lx!

4536465,70
4536464, 20
4536463,70
4536451, 04
4536430, 30
4536419,59
4536414,74
4536405,19
4536401, 69
4536400, 10
4536397, 62
4536390, 00
4536387,90
4536380,26
4536377,67
4536369, 50
4536377,19
4536369, 44
4536356, 46
4536352,00
4536341, 65
4536336,16
4536464 ,20
453646425
4536463,70
4536463 ,45
4536451,04
4536450,79
4536430, 30
4536439, 09
4536446, 05
4536448, 89
4536449, 48
4536450, 07
4536450, 66
4536451,25
4536451, 82
4536463 ,02
4536465,37
4536475,02
4536479, 57
4536439,09
4536427,72
4536446,05
4536434, 62
4536463, 02
4536464 ,62
4536465, 37
4536466,83
4536419, 59
4536418,57
4536414,74
4536425,89
4536405,19
4536416, 59
4536401, 69
4536400, 18
4536400,10
4536398,74
4536397, 62
4536409, 07
4536390, 00
4536389, 20
4536387,90

xy belzacka cz2 vll.txt

sanit.
!Y]

5554568 ,42
5554568 ,38
5554568,37
5554568 ,05
5554567,54
5554569, 93
5554549,12
5554508,15
5554492 ,80
5554485,82
5554474,90
5554441 ,44
5554431,15
5554393,76
5554382,66
5554347 ,68
5554344,19
5554303,96
5554247 ,43
5554228,45
5554184 ,45
5554161, 08
5554568, 38
5554566,52
5554568 ,37
5554578,11
5554568,05
5554577,85
5554567, 54
5554607, 60
5554638,02
5554650,48
5554653,42
5554656,36
5554659,31
5554662 ,25
5554665,13
5554712 ,46
5554722,39
5554767 ,95
5554779,08
5554607 ,60
5554610,10
5554638,02
5554640,63
5554712 ,46
5554712,09
5554722,39
5554722,05
5554569,93
5554570,16
5554549,12
5554546,52
5554508,15
5554505,49
5554492 ,80
5554493,14
5554485,82
5554486,13
5554474,90
5554472 ,30
5554441,44
5554441,62
5554431,15

Strona 1

mgr inz. Grzegorze el
uprawnienia budowlang pumer ewsency]ny
LOD/1653/PWOS/11 dgfwyyort
funkeji techniczne) W Gd :
instalacyjnej w zakresig SIECh

deplnydh, wertylacyjnych/ 98z
i kanalizacyjnych obejmujace] prOjekthame

* Lierowanie robomi budowlanymi bez



4536399, 26
4536380,26
4536378,79
4536377,67
4536388,33
4536377,19
4536403,85
4536416,46
4536423,93
4536429,75
4536448,46
4536460,97
4536403,85
4536403,55
4536416, 46
4536417,50
4536423,93
4536423,62
4536429,75
4536430,79
4536448,46
4536449, 54
4536460,97
4536460, 64
4536369, 44
4536358,68
4536356,46
4536357,92
4536352,00
4536341,20
4536341,65
4536331,96
4536336, 16
4536326, 59

5554571,85
5554571,77
5554571,68
5554571,54
5554571,23
5554571,16
5554571,11
5554571,01
5554570,99
5554570,25
5554570,21
5554569,87
5554569,41
5554569,06
5554568,82
5554571,85
5554572,08
5554572,18
5554572,21
5554572,66
5554572,87
5554572,08
5554581,18
5554572,18
5554570,07
5554572,21
5554581,35
5554572,66
5554581,73
5554572,87
5554570,10
5554571,77
5554580,87

xy belzacka cz2 v1l.txt

5554428,83
5554393,76
5554394,06
5554382,66
5554380,16
5554344,19
5554337,48
5554334,30
5554332,43
5554330,96
5554326,25
5554323,10
5554337,48
5554336,27
5554334,30
5554338,41
5554332,43
5554331,20
5554330,96
5554335,12
5554326,25
5554330,52
5554323,10
5554321,77
5554303,96
5554247,43
5554247,09
5554228,45
5554230,99
5554184 ,45
5554186,72
5554161,08
5554163,22

4536632,63
4536626,13
4536619, 38
4536608,43
4536584,63
4536576,44
4536571,54
4536562,09
4536559,63
4536534,29
4536532,84
4536521,03
4536505,29
4536490,49
4536480, 69
4536632,63
4536644 ,88
4536650,78
4536652 ,28
4536677,13
4536688,62
4536644 ,88
4536644,72
4536650,78
4536650,82
4536652 ,28
4536652,12
4536677,13
4536676,96
4536688 ,62
4536688,67
4536626,13
4536626,01

strona 2
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5554571,68
5554568,98
5554571,54
5554580, 54
5554571,23
5554537,84
5554522 ,38
5554508 ,98
5554497, 56
5554496, 57
5554496,37
5554495,81
5554495,62
5554495,15
5554537,84
5554537,09
5554522,38
5554522,52
5554508 ,98
5554508,18
5554497, 56
5554494,25
5554496, 57
5554493,20
5554496,37
5554493,21
5554495,81
5554492,82
5554495, 62
5554492,66
5554495,15
5554492 ,27
5554495,15
5554492,20
5554571,16
5554580,01
5554571,11
5554569,55
5554571,01
5554569, 34
5554570,99
5554579,74
5554570,25
5554579,35
5554570,21
5554567,61
5554569,87
5554567,41
5554569,41
5554578,82
5554569,06
5554566,92
5554568 ,82
5554578, 36

xy belzacka cz2 v1l.txt

4536619,38
4536619,42
4536608,43
4536608,32
4536584,63
4536576,82
4536573,20
4536570,06
4536567,39
4536519,55
4536509,92
4536482,47
4536473 ,47
4536450,43
4536576,82
4536580,01
4536573,20
4536572 ,60
4536570,06
4536573,46
4536567,39
4536566,62
4536519, 55
4536519,62
4536509,92
4536509, 98
4536482 ,47
4536482,53
4536473 ,47
4536473,53
4536450,43
4536450,48
4536450,43
4536448,03
4536576,44
4536576,35
4536571, 54
4536571,55
4536562,09
4536562,10
4536559, 63
4536559, 54
4536534,29
4536534,03
4536532,84
4536532,92
4536521,03
4536521,11
4536505,29
4536505,02
4536490,49
4536490, 54
4536480,69
4536480,47

kolektor ttoczny kan. sanit.

"Pkt’

'.Pomp2’

'(PomPZ)"
b'2'

!bla!
!b|4l
Ib!sl
Ib'lﬁl
I.SRI

lx'l

5554571,85
5554572,55
5554572,33
5554571,98
5554571,70
5554570,12
5554569,51
5554568, 42

IYI

4536632,63
4536632,62
4536614,19
4536587,29
4536559,59
4536505,25
4536480,67
4536465,70

sStrona 3
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xy belzacka cz2 v1l.txt
zabudowa rowu w kana? Dn600mm
'Pkt’ X' vy

‘D1’ 5554689,17 4536458,33
'D2’ 5554658,49 4536451,20

Strona 4
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