{ IRZR?DMM%TAMA Fi YZii

'Referat Arci§jicktury i Budownictwa iomi O7ZW i
" 97300 p.offkksib“%ﬁlsk. SRR STRL T -prsma 2 dniabde. 2 24, cennersers HEE
TONCHAL YR I L L,
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA
SIECI WODOCIAGOWYCH W RAMACH PROJEKTU
FUNDUSZU SPOJNOSCI pn. ,, MODERNIZACJA |
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W PIOTRKOWIE TRYB” Nr CCI12004/PL/16/C/PE/033

TYTUE OPRACOWANIA
BUDOWA SIECI KAN. SANITARNEJ W ULICY SLOWACKIEGO
ORAZ W ULICACH PRZYLEGLYCH
WRAZ Z PRZEDLUZENIEM KOLEKTORA Nr Il W PIOTRKOWIE TRYB - cze$¢. 1

‘dz nr 81/2 obr. 27!

=

INWESTOR

Pasaz Rudowskiego m

PIGTRKOW TRYBUNALSK]

GENERALNY PROJEKTANT
ADRESDO KORESPONDENCJI:

P.P.W. ,,BIOPROJEKT”

97-310 Piotrkow Tryb.
Ul. Armii Krajowej 22b/9
(0-44) 737-09-10

Grzegorz Jaski bioprojeki@interia.pl
ul. FObfYCZﬂO 26 bioprojeki@bioprojekt.com.pl
97-310 Moszczenica
NR KONTRAKTU: | 1/2008
NR UMOWY: 159/FS/M/08
DATA UMI(.)WY: 01.02.2008r.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR KONTRAKTU: | 2/2008/1
P . P . W DATA: 09.08.2007r. ]
,BIOPROJEKT"
Grzegorz Jaski
Ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica .
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN PODRS. 4 ./
PROJEKTANT: | mgrinz. GRZEGORZ JASKI LOD/1653/PWOS/11
I SPRAWDZAJACY 7
FAZA "OINACZENIE FAZY J
PROJEKT BUDOWLANY PB
BRANZA OINACIZENIE BRANZY
SANITARNA 1S
PROJEKT DATA:
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 10.2012r.




Piotrkow Tryb 12.11.2012r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy ,Rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociggowych

w ramach projektu funduszu spéjnosci pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Tryb. Nr CCI2004/PL/16/C/PE/033 ”

Oswiadczenie z art.20 ust.4 -Ustawy Prawo Budowlane. —-
Oswiadczam, ze ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego

oraz ulicach przylegtych wraz z przedituzeniem kolektora nr Ill w Piotrkowie

Tryb — cze$¢ 1 (dz. nr ewid 81/2 obr. 27)” zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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e 1.6dZ, dnia 10 czerwca 2011 1.,

Lodzka Olm;gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiGw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistGw (Dz U. z200i r., Nr 5, poz 42 z Pin. m.) i art. 12 ust. | pkt1,2,3,415,
art. 13 ust. I pkt 1i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust, 3pkt 13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. ym.), oraz §1lust. 1 pkt1i§29 Rozporzadzenia Ministra
Tranosportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, por 578), oraz art. 104 Ustawy z dniz 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Grzegorzowi Dariuszowi Jagki

magistrowi inzynierowi melioracji wodnych

wrodzonemu dnia 23 padziemnika 1964 r. w Piotrkowie Trybunaiskn;l
UPRAWNIERNIA BUDOWLANE
numer ewidencyjmy LOD/1653/PWQS/11
do prejektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes:
w specjainofci instalacyjnej w zalkresie sieci, instalacji i uregdzen
ciepinych, wentylacyjrych, gazowych, wodociggowych i kenalizacyjnych
suczegbiowy zakres uprawniet jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w bodzi po ustalenin
na podstawie dokument6w ziozonych w dniu 28 stycznia 2011 . stwierdzile, e spelnione zostaty warunki w zakresie
Tzygotowania zawodowego oraz na podstawie protolsoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego

Majge powyisze na uwadze, Ologgowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Olkregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictws w Warszawie, za poérednictwem Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Ckrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB . 5 8 1 Yt .
mer inz. Zbigniew Cichofiski @ﬁgﬁm L N
' €7 % ;t‘-_, ff/, b f;_i \
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIR SR {:/ . U ‘fi—tr;,}! £ *‘
mer inz. Jan Gaja_Zka g}f’ ~ f (‘:-f‘_\ F?{E}‘{? ‘.}_‘g s f
VG gkl S /

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB ) /: éf‘/ s ! -'r;,-/.{; i ‘Tﬁr‘ o

mgr inz. Tomasz Kluska M~ AV P hEE ¢ 7
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Pan Grzegorz Jaski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwigzanymi z obiekiem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. J4 ust. 3pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6éw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
7 zastrzezeniem art. 62 ust. S Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Siladu Orzekajacego OKK LOIB/Z /oo v/,
mgr inz. Zbigniew Cichofiski ‘g M

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZ. Jan Galazka

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Grzegorz Jaski
ul. Fabryczna 26

97-310 Moszczenica;
2. Rada L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa

w



¥.0pZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Injynieréw Budownictwa

1.6dz, 14 grudnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JASKI
zamieszkaty; 97-310 Moszczenica

ul. Fabryczna 26

Jest czlonkiem L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym L.OD/IS/3473/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,

ktdre mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

WODNICZACY
Rody todzkie] Okregowe]

lzoy/ Ipdynieidw MBudownic °
BAY AW

in2. Grzegorz Ciedlinski

91-425 L6d£, ul. Péinocna 39 tel (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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ZALACZNIKI

Zat. 1 Warunki techniczne

Zat. 2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zat. 3 Decyzja MZDiK w Piotrkowie Tryb

Zat. 4 Wykaz wspotrzednych x,y

Zat. 5 Opinia ZUDP

RYSUNKI

PB-1S-01 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
PB-1S-02 Profile podtuzne sieci kanalizacyjnej w skali 1:100/500



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY SLOWACKIEGO
ORAZ ULICACH PRZYLEGLYCH WRAZ Z
PRZEDLUZENIEM KOLEKTORA Nr Il
W PIOTRKOWIE TRYB. — Cze$é 1
(dz. nr 81/2 obr. 27)



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Stowackiego oraz ulicach przylegtych wraz z przediuzeniem kolektora Nr Il
w Piotrkowie Tryb — Czes¢ 1. (dz. nr ewid. 81/2 obr.27)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Pracownie Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Projekty branzowe.

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500.
Wizja lokaina w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkarcami.

. . T, . Y
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2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkéw Trybunalski.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkow Trybunalski

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustaien wiadz Miasta Piotrkowa w zakresie
porzadkowania gospodarki Sciekowej, polegajgca na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy przylegtej do ulicy Stowackiego tj. w dziatce nr ewid. 81/2 obr. 27.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miasto Piotrkow Tryb. posiada obecnie zbiorczg kanalizacje sanitarna, dzieki ktore;
scieki odprowadzane sg na oczyszczalnie $ciekdéw. Rozwdéj sieci wodociggowej i wzrost
ilosci zuzywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia $ciekami $rodowiska
naturalnego, w szczegoélnosci plytko zalegajgcych wod podziemnych oraz ciekéw
powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestyciji.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna prowadzona jest po dzialce nalezacej do
prywatnych wtascicieli i usytuowana jest w pasie drogi dojazdowej do przylegtych do nigj
nieruchomosci.

Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na rysunku PB-IS-01 jako projekt
zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna jako ukiad grawitacyjny zbiera¢ bedzie $cieki z
posesji przylegajacych do dz. 81/2 stanowigcej wewnetrzna droge dojazdows i
odprowadza¢ bedzie do projektowanej we wczesniejszym etapie kanalizacji
grawitacyjnej skad Scieki sanitarne przeptywaé bedg na istniejacg oczyszczalnie
$ciekow w Piotrkowie Trybunalskim.

Przebieg sieci kanalizacyjnych w terenach prywatnych zostat uzgodniony z
wiascicielami dziatek, na co podpisane zostaty stosowane umowy uzyczenia.

Wzdtuz projektowanego kolektora jak i sieci sanitarnych powinna by¢ ustalona
strefa ochronna i eksploatacyjna uzgodniona w PWiK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.

Tereny obejmujace w/w dziatki, na ktérych zaprojektowano odcinki sieci kanalizaciji
sanitarnej nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami skladowymi zagospodarowania terenu sa:

- Kanaty i przewody sanitarne
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje sanitarng projektuje sie nastepujace sieci:

-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @200 Klasy S; L= 105,1 m,
-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @160 Klasy S; L= 16,7 m,

Projektuje si¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC d =200 i
160mm a na nich typowe studnie kontroine przelotowe i potaczeniowe PE d=1000 mm
oraz z kregow zelbetowych d=1200mm.

Na kanatach sanitarnych w celu wykonania przytagczy zamontowano trojniki PVC
200/160/45°.

O rodzaju zastosowanych materiatbw do budowy kanalizacji wg. niniejszej
dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkéw technicznych jak i ustalen w
Urzedzie Miasta w Piotrkowie Tryb biorgc pod uwage technologie wykonania robét,
warunki gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej sieci zlokalizowanu nastepujgce uzbrojenie :
- wodocigg
= kabel energetyczny
- kanalizacja deszczowa (przepusty)

8. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony
$rodowiska naturalnego. '

Kanalizacja sanitarna podczas wia$ciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete,
nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a
takze nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

MGR INZ. @RZEGORZ JASKI
upr. nt G.F/IV. 7342(286
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

g W ULICY SLOWACKIEGO

ORAZ ULICACH PRZYLEGLYCH WRAZ Z
PRZEDLUZENIEM KOLEKTORA Nr liI
W PIOTRKOWIE TRYB. — Czes¢ 1
(dz. nr 81/2 obr. 27)



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy przylegtej do ul. Stowackiego tj. dz. nr ewid. 81/2 obr. 27
w Piotrkowie Trybunalskim.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu

Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 trasy kanatéw wynikajg z naturalnego spadku terenu
oraz mozliwosci przejscia pomiedzy zabudowa.

2.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Profile podtuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejacego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanatéw i przykanalikéw podano na profilach
podtuznych.

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podiuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg
i inwentaryzacyjng. Na profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty
rzedne przewodoéw. W miejscach tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem
robot ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

2.4. Uzbrojenie kanatow

Na trasie kanatow zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe i
potaczeniowe np. Kessel Univa LW 1000, PE d=1000 mm, faczone na uszczelke
gumowag w/g PN-B-10729:1999, Romold PE d=1000mm, lub réwnowazne zgodnie
z kartami katalogowymi zataczonymi do projektu.

Podsypke pod studnig nalezy wykonac¢ z betonu stabilizowanego B15 na
wysokosc 10 cm, dia gruntow o wysokim poziomie wéd gruntowych. Obsypke
nalezy wykonac z betonu stabilizowanego B10 na wysoko$¢ do konstrukcji wtazu,
a nastgpnie wypetni¢ na odlegto$¢ min 0,5 m od $ciany studni (min 1,5 m od osi
studni).

Projektuje sie wiazy studni zeliwne D400 wentylowane z wypetnieniem
betonowym, sposdb montazu wg zalecen producenta dla terenéw utwardzonych.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatow
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur i
ksztattek PVC i PE w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

2.6. Sposob posadowienia kanatu
Utozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolnoé¢ do przeniesienia obcigzen



zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, wtascicielem
drogi, jak tez z przysziym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnoséci jakich
przysparza naprawa rurociggébw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania
wykopu i aby to zrealizowaC niezbedne jest czasowe wytaczenie czeéci pasa
drogowego, a czasem réwniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu
lokalizacja przewodéw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie
awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i réwniez wymaga konsultacji z wladzami, w
szczegoblnosci z wladzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z petng
wymiang gruntu.

Przydrozne rowy, po zakoriczeniu robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielkosci podstawowe
Zakresem opracowania objeto budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej w
ulicy przylegtej do ulicy Stowackiego tj. dz. nr ewid. 81/2 obr. 27 w Piotrkowie Tryb.

3.2. Prace przygotowawcze —
Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z budowq kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- przekazac¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne
opracowanie projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny cze$ciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadziC ze szczegélng ostroznoscig. Przed
przystapieniem do robot budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez
wykonanie przekopow kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi
kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne
prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozy¢
rurg ostonowa typu AROT @110 mm, dtugoéci 3.0 m typu SVA 110. Koricowki rury
uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzié
dokumentacje powykonawczg i spisac¢ stosowny protokét odbioru.

Na calym rozpatrywanym odcinku nie ma zagrozenia naruszenia
statecznosci ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

3.5. Szerokos¢ pasa robot

Szerokos¢ pasa robét uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po
ktorych przebiega trasa projektowanego kanatu i zajmowac¢ bedzie 1/3 szerokosci
drogi, jednak w wigkszosci przypadkdéw nie bedzie zajmowaé drog, jedynie
podczas wykonywania przewiertow i transportu materiatéw oraz wywozu ziemi.



3.6. Roboty ziemne
Wymagania dla materiatow gruntowych wypeinienia wykopéw okresélajg
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podioze, obsypka i zasypka
wstegpna) moze byc¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajacym
stalg stabilizacj¢ i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajagcym
ponizsze warunki:
nie moze szkodliwie lub niszczaco oddzialywaé na przewoéd, jego materiat lub wode
gruntowsg,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Il
nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

nie moze zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,
maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczaé:

22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla érednic wiekszych,
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwna nalezy zadbag, aby:
umozliwiat dobre jego zageszczenie,
nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze
rowniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy
zageszczania.

Kanaty wykonywane bgda w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopow stanowigcy wyp6r jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy
utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntow nawodnionych na
warstwie pospotki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapié do
uktadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.
Rure nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm zageszczajac ponad gorng
krawedz rury. Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie pospotki. Catosé
studzienki obsypaé piaskiem.

3.7. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia konieczno$ci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je
przy pomocy pomp, kitdre nalezy umie$ci¢é w studzience wykonanej obok
rurociggu. Doptyw do studni nalezy wykonaé poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu.
Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
si¢ za pomocg tymczasowego rurociggu do pobliskich rowéw lub wykonanej juz
kan. deszczowej posiadajacej odptyw.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywaé rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materiaty muszg posiada¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadac¢ polskim normom w tym zakresie.



Montaz kanalizacji z PVC wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
rurociggéw kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu ulozenia przewodu w pasie
drogowym oraz poziomu wystgpowania swobodnej wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt
podtoza nalezy wymieniC zgodnie z tabelg. Okre$lone w niej grubosci podsypki
dolnej nie powinny by¢ mniejsze niz 1/4 $rednicy zewnetrznej przewodu, a w
gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 érednicy.

9. L.p | Rodzaj podloza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu ulozenia przewodu

<lm [1+2m [>2m

10. 1 Grunty niewysadzinowe

1 * rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

« zwiry i pospotki (z ziarnami powyzej

22/40mm)" + zuzle nierozpadowe 10cm 10cm M

» zwiry 1 pospdtki (z ziarnami do
3 22/40mm)"” + piaski grubo-, bezposrednio na gruncie, bez podsypki
$rednio- i drobnoziarniste

11. IT Grunty watpliwe

4 » piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
— * zwdetrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i e =

5 pospotki  gliniaste (z  ziarnami = powyzej 15¢m 15cm 10cm
22/40mm)’

6 « zwiry 1 pospdtki gliniaste (z ziamami do|15c¢m 15cm 10cm
22/40mm)"

111 Grunty wysadzinowe”
» gliny zwigzle, gliny piaszczyste i

7 pylaste zwiezle, « iy, iy piaszczyste, ity 20cm 15¢m 15em
pylaste
= piaski gliniaste, pyly

8 pi.aszczy S py}y. - gliny, 30cm 20cm 15cm
gliny piaszczyste 1 pylaste °
ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ moga piaski grubo-,
Srednio- lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy ukiada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesciC niezwiocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowad
odksztalcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegaé
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegélnie w
dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej préby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubo$ci 5cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna byC zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia. Zostanie ona dogegszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego




elastyczne utozenie. Pod ziaczami nalezy wykonaé, tam gdzie to jest
konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gérna powinna by¢é ulozona warstwami do
wysokosci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i
zageszczania podsypki gornej.

Ponadto, w przypadku utoZzenia przewodu pod droga, naturalne podioze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstgpna w strefie utozenia przewodu powinny
spetniaC wymagania w zakresie wskaZnika zageszczenia |5 oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E; wynikajgce z glebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu
drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$é warstw i
procedure zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i
posiadanego sprzetu. Wilgotno$¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiegaé od
wilgotnos$ci optymalnej o wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podioza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robot w taki sposéb, aby nie dopuscié¢
do pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy
utozenia przewodu moze byC konieczne zaprojektowanie warstwy geowtdkniny
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegdlnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw wraz z ich o$wietleniem jest
szczegoblnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii
wykopow nalezy ustawic bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je
oznakowac i oswietli¢.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia placu budowy
pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowy kanalizacji w uzgodnieniu z PWiK Sp. z o.0.

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczyé powloka bitumiczng naktadang na
gorgco. Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowaé dwukrotnie |,
Bitizolem R” oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu
kregow. Uszczelnienie przej§¢ przewoddéw przez $ciane wykonaé sznurem
konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

3.13. Odbioér koricowy
Odbiér koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:
e PN - EN 752-2/2000 - Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania
e PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z

10



nie zmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN — B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - B-10736/1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN — EN 476/2001 — Wymagania ogélne dotyczace elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
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PLAN BIOZ

Budowa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociggowych w
ramach Projektu Funduszu Spéjnosci pn. ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”

w ulicy Stowackiego i Zawodzie — czes¢ 1(dz. nr 81/2 obr.27)

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Projektant: Grzegorz Jaski
( sporzgdzajacy plan) 97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26

- e, wodociggowiych
leerl orsistowanie
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Czesé opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Stowackiego oraz ulicach przylegtych wraz z przedtuzeniem kolektora
nr Il w Piotrkowie Tryb — czes¢ 1 (dz. nr ewid 81/2 obr. 27) skiada sie z
nastepujgcych obiektow budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa;
-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @200 Klasy S; L= 105,1 m,
-kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC @160 Klasy S; L= 16,7 m,

Podczas wykonywania robét budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje si¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
( pracownikow i oséb trzecich ):

Podczas wykonywania wykopow wykonaé je jako wykopy skarpowe o
nachyleniu skarp 1:0,6 i o szeroko$ci w dnie w zaleznos$ci od érednicy uktadanego
przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian
wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zalezno$ci od potrzeb bedzie
odktadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego
drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy
obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu rob6t w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonaé roboty reczne z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych
te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystapieniem do wykopdw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robét.

Po zakoriczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami

ochronnymi.



Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny by¢é
oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywaé osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejsC | przejazdéw, nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegélnie
drogi pozarowe;j.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych
mostkow przejazdowych.

Zaplecze budowy urzgadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwoch barakowozow, z
ktérych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla
pracownikow. W biurze budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegotowy - stanowiskowy -
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy na nowym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez robocza i ochronng zgodnie z tabelami
przydziatu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegotowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano - montazowych okreSla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepiséw tych winni przestrzegaé

zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana
czesc¢ rysunkowa BIOZ.
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WARUNKI TECHNICZNE
y sieci wodociqgowo-kanalizacyjnej

dla projektowania i budowy
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Polskimi Normami i Zasadami wiedzy tec
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie SzCzegolowego zakresy j formy do-
kumentagji projektowej oraz zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i Spraw-
dzenia (miedzy innymi z ZUDP, uzgodnienia branzowe, opinie fzéczoznawcy ds. BHP,
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z wladzami wodnymi, ochrong $rodowiska,
Z wia$cicielami administratorami tereny, urzadzen podziemnych oraz inne wynikajgce

Z odrebnych przepiséw i wymagari.
Warunki techniczne wazne $4 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

2. Budowa sieci wodociggowej
2.1. Rurociagi

Y€ na planach Sytuacyjnych.

weznikéw jezdni oznacz
Sie¢ wodociggowa winna by¢ wykonana z rur: PR
Dn <200 mm — polietylenowych HD, PE 80 lub PE 100 PN 1,5 |, 7 Gyl VRS
* Dn>200mm - Zeliwo sferoidalne Za z90F RS 2" 04
upr L
......... DUdph__ﬁ . N

t paych:}yi ;'66&;'4"96@2»‘1, }ah;};z;cnn;:‘ﬁ ! _desz-ézo»}'ch,' budowy wodoc:
konsenvacy sieci i Welw cieplnych; wruchamiania ocryszcralns
€g0. przewijania sinikéw fusfug remontowo-budowlanych

——— ———— SR n
Oferujemy Usiugl w zakresje: projektowania sieci
Sandarnych, eksploatacyi ujec wodnych: eksploatacy i
w rakresie ochrony Srodowiska: sprzetu specjalistyczn



29,

Dopuszcza sie stosowanie rur z PCV dla Dn < 110 mm z wylaczeniem stosowania

wdrogach i ulicach o duzym natezeniy ruc

gdzie bezposredni dostep z powierzchni
wod nalezy ukladaé w furze ochronne;.
Glebokosci utozenia rurociggbéw powinny byé takie, aby warstwa Przykrycia wynosi-
la nie mniej niz 1,4 i nie byta wigksza od 1,8 m.
Kazdy wodocigg z tworzyw sztucznych 0znaczyc tasma sygnafizacyjno-lokaIizacyj-
rodzaje stosowanych rur » polaczen,

ng koloru niebieskiego z napisem woda. Wszystkie
uszczelnieri musza by¢ odporne na dzialanie 0zonu w stezeniach do 1 mg/dm?,

2.2, Armatura |
Stosowa¢ armature dopuszczona[ Przez Paristwowy zaklad Higieny wg. ISO 2531,

2.21. Zasuwy

Suw we wjazdach do posesji

- obudowy powinien Znajdowac sie
¢m od powierzchni tereny (obudowy w wersji teleskopowej)
przy potaczeniach kolnierzowych w wezlach nalezy bezwzglednie stosowac Sruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane z dodatkowym

zabezpieczeniem antykorozyjnym:.

unikad lokalizowania za
na glebokosci 20 - 27

koniec trzpienia zasuwy

2.2.2. Hydranty




- glowica - zeliwo szare
wrzeciono - stal nierdzewn

uszczelnienie wrzeciona tyou O-ring
kolumna - zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna

+  Zespobt uruchamiajgcy — stal nierdzewna
* cokot - zeliwo sferoidalne GGG400
*  pokrycie antykorozyjne -

logii fluidyzacyjnej oraz na
dziatanie promieniowania uitrafioletowego.

Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150 m, ponadto hydranty nalezy lokalizowaé:
Przy zasuwach podziatowych od strony wysokiego punkty profilu danego odcinka

*  Wnajwy2szych i najnizszych punktach profilu podiuznego

na zalamaniach trasy
na koricoéwkach sieci rozdzielczej

* Poza pasem jezdni

8, z walcowanym gwintem

L]

—.2.2.3.0dpowietrzniki

Lokalizacja:
©  we wszystkich wysokich punktach profily podiuznego oraz Przed zasuwg po-
Suwq przewod dalej sie wznosi Przy zasuwie Zlokalizo-

dziatlowg, nawet jesli za za
cie umieszcza si¢ dwa odpowietrzniki z obu stron zasu-

wanej w Szczytowym punk

W oddzielnych studzienkach (dopuszcza si¢ stosowanie Zaworow odpowietrza-
jacych do zabudowy bezposrednio w gruncie o konstrukg;ji umozliwiajgcej do-
konanie konserwagji urzadzenia pod ciénieniem

migdzy przewodem a odpowietrznikiem powinna byé zasuwa z wrzecionem wy-
prowadzonym do skrzynki na poziomie terenu oraz odnoga z koricéwka do mano-

metru do pomiaru ci§nienia wody.

3. Przytacza wodociggowe
W przypadku przebudowy wodociagu nalezy przewidzie¢ rowniez przebudowe

przytaczy wodociggowych

iagowe do budynkéw z rur polietylenowych HD, PE 80 lub PE

100 PN 12,5
* S$rednica przytacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego za-
potrzebowania wody dia budynku i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm
przylacze powinno faczyé sie z wodociggiem za pomoca obejmy Zeliwnej z zasy-
wq odcinajacy lub ksztaltek Zgrzewanych elektrooporowo
Zasuwy na przylaczach Wg warunkéw opisanych w pkt 2.2. 1
W przypadku kiedy $rednica przylgcza wodociagowego jest wigksza od Dn 50

mm, a $rednica przewody ' 100 mm, pofaczenie

wodociggowego wynosi DN
przylacza z wodociagiem nale

Zy wykonacé za pomocy trojnika
trase przylacza 0znaczyc¢ tasma sygnaHzacyjno-lokalizacyjnq kolory niebieskiego
Z napisem woda.

i i pray ch, ‘;anahnc;qh ych i_d;e.*;c:zo__(;{ E@&J?&éé@&w—f?aﬁﬂz}&

przyigczy wodacr’égcwy
ZI0w cleplnych; uruchamiania oczysicraing Sciekdw. badad 1z boratorynych

Ow | ushug remontowe-dudowfan yeh.

Oferujemy ustugl w sakresie: projeklowania siees |
saniarnyck, eksploatacji ujgc wodnjych, eksploatacyi i k
W 23kresie ochron y Srodowiska, Sprzelu specjalistyczne

onserwacyi sieci  we.
90, przewifania silnik



4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

4.1. Rurociagi

dia ftrasy wodociggu, gazociagu, linii energetycznych kablowych j

telekomunikacyjnych
j ngwierzchni trasy kanatow sanitarnych lokali-

W przypadku ulic o nieutwardzone
Zowacé w oparciu o Wyznaczone w miejscowych planach Zagospodarowania linie
regulacyjne ulic i uzgodnione w MZDIK szerokoéci jezdni i chodnikéw

parciv o uzgod-

W przypadku braku miejscowych planéw Zagospodarowania w o
cyjne ulic i szeroko$ci jezdni i chodnikéw

nione w MZDIK przeszie finie regula

przyszle linie regulacyjne ulic | linie kraweznikéw jezdni 0znaczyC na planach

sytuacyjnych

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowaé tacznie z przylgczami kanalizacyjnymi do
ia studni rewizyjnych na projek-

budynkéw (w cely racjonalnego rozmieszczen
towanej sieci |, aby w miare mozliwosci mogly byé wykorzystane do czesci

przylaczy kanalizacyjn ych)
stosowaé technologie budowy kanalizacji z rur ksztattek kielichowych taczonych

na uszczelki,
minimalna $rednica

do budowy kanatow

kanatu ulicznego Dn 200 mm,
stosowaé rury kamionkowe lub PVC (SN 8 kPa) o litym prze-

- kroju $cianki rury.

4.2. Studzienki
awu studzienek kanalizacyjnych,

Ofervjemy usiy,
sanifamych; eksploala
w zakresie ochrony ¢r

unikaé maksymalnego rozst
studzienki lokalizowaé tak aby w miare mozliwosci mogty byé wykorzystane do

czesci przylgczy kanalizacyjnych,
studzienki mogg byé wykonane z kregéw Zelbetowych Srednicy Dn 1200 mm,
taczonych na uszczelki gumowe, beton klasy nie mniejszej niz B45
stopnie zfazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru Zéitego.

oziomie wody gruntowej studzienki z PE o $rednicy min.

W miejscach o wysokim p
Dn 1000 mm (materiat nie Z recyklingu) lub z polimerobetonu,
dno studzienek betono

konang fabrycznie, kinete lub kinety,
Wlazy studzienek zeliwne z wypetnieniem betonowym, spelniajgce Wymagania
normy PN-EN 124:2000.

_ g o . - - e
kanalizacyinych ; deszczowych; budowy wodociggéw | kanatizacy

i prylacly wodocigenyeh
epinych, uruchamiama Oczyszczalni Sciekdw; badad laboratoryjnych

Serwacy sieci i wezlow ci
przewiania silnikdw i usfug remontowo-budowlanych

gi W ;akresfe.' prbjek!owan.‘a sieci
cji ufe¢ wodnych; eksploatacyi i kon
odowiska, sprxetu Specjalistycznego;



np. z tworzyw sztucznych min.
poses;ji przed budynkiem,
przylacza mogq by¢ lgczone z kanafem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na

kanale lub poprzez tréjnik,
*  minimalny spadek dna przylacza kanalizacyjnego 1,5 %.

6. Modernizacja sleci kanalizacji deszczowef lub ogélnosp#awnej

Modernizacja sieci moze polegaé:
° na cafkowitej wymianie istniejacego Przewodu kanafy metodg wykopu, ng nowy
przewdd takiej samej $rednicy lub Srednicy wigkszej badz Mmniejszej, Wynikajacej z

obliczer hydraulicznych,
na renowagji istniejqqego przewodu przez wyloZenie wewn

Wyb6r metody modernizagji kazdego fragmentu kanalizacj
winien byé poprzedzony analizg technicznq-ekonomicznq, Z uwzglednieniem innych

Czynnikéw takich jak: lokalizacja kanafy
nych warunkéw i

néw zabudowy miasta,
vProjektowan_ie modernizacji kanalizacji deszczowej nalezy poprzedzis spraw-
. . "

Do budowy kanalizacji
na uszczelki gumowe, bgdz
przekroju $cianki rury. Dia wiekszych $rednic o

$rednic Dn 400 mm | mniejszych rury PVC.
i izyj 5 wych $rednicy Dn 1000-1400 mm 2 betonu
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” PRACOWNIA
LANOWANIA PRZESTRZENNEGC- Pi '
87-300 Piotriow, Trybunator Totrkéw Trybunaiski, 2009-01-08
ul. Farma 8

PP.III - 73280/ 4 /2009

URZAD MIASTA
Biuro Realizacji Projektu FS

97-300 Piotrkéw Trybunalski

Dotyczy: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego dla terenu
w rejonie ulic:

o Twardostawickiej

o Stowackiego, Dworskiej

o Zawodzie
w Piotrkowie Trybunalskim

Czegs¢ wnioskowanego terenu objeta jest ogélnym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwalg—Nr XXV/140/88 Miejskiej Rady Narodowej
w Piotrkowie Tryb. z dnia 25 maja 1988roku (Dz.Urz.Woj. Piotrk. Nr 14, poz. 128) objetg wykazem aktow
prawa miejscowego (Dz.Urz.Woj.Piotrk. Nr 4, poz.51 z 1991r) oraz poZniejszymi zmianami zatwierdzonymi
w szczegdinosci Uchwalg Nr 111/14/94 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 sierpnia 1994r.
(Dz.Urz. Woj. Piotrk. Nr 23, poz. 139) oraz Uchwatg Nr Vi1 10/2003_Rady Miejskiej w Piatrkowie Tryb.
z dnia 4 czerwea 2003r., (Dz.Urz.Woj.t6dzkiego. Nr 207, poz.1968, dnia 28 lipca 2003 r.), znajduje sie

w jednostkach urbanistycznych 11.7.03.R, 11.8B.01 -R, 11.8A.01.R, 11.14.03.R, 11 18.E3.R, 11.16.01.R.

O - strefa terenéw otwartych
01 - Tereny upraw polowych. Ewentuaine dopuszczenie zabudowy, Zwigzanej z funkcjg
mieszkaniowg i bezpogrednig obstugg rolnictwa, w ramach istniejacych podziatéw wylgcznie na
warunkach okreslonych przy poszczegéinych terenach.

03 - Tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej oraz usiugowo—produkcyjnej
réwniez o funkcji nie zwigzanej z bezposrednig obstugg rolnictwa. Mozliwosé nowych podziatéw oraz
zasady zabudowy wylacznie na warunkach okreslonych przy poszczegdinych terenach.

R - tereny rolnicze
Obejmujg otwarte przestrzenie produkciji zywnoéci oraz towarzyszacg im zabudowe, dopuszczong
wylgcznie na warunkach okreslonych w ustaleniach odniesionych do poszczegéinych terendw.
Tereny tej funkciji z uwagi na ich otwarty charakter zagospodarowania, zielef $rédpoing i charakter
upraw, spetniajg istotng role w systemie przyrodniczym i klimatycznym miasta.

E - Strefa terenéw systemu ekologicznego
E 3 - Tereny wyodrebnionych przestrzennie dolin rzecznych.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH TERENOW
§6

1. Dla jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 11.7.03.R ustala sie jako przeznaczenie podstawowe
uprawy rolne.

2. Jako przeznaczenie uzupelniajace dla jednostki wymienionej w ust. 1 dopuszcza sie zabudowe
mieszkaniows i towarzyszgcs jej gospodarczg oraz zabudowe ustugowo-produkeyjng o ucigzliwosci nie
przekraczajgcej granic dziatki.

3. Dla funkgji okreslonej w ust. 2 ustala sie:

1) mozliwos¢ uzupeiniania zabudowy w ramach istniejacych podzialéw przy ulicy Wojska Polskiego

i Twardostawickiej, na gteboko$¢ do 150 m od linii rozgraniczajgcych ulice:



a) wysoko§¢ zabudowy mieszkaniowej maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe,

b) wysokos¢ zabudowy ustugowe] maksymainie 2 kondygnacje, jednak nie wigcej niz 7,0 m,

¢) wysokos¢ zabudowy gospodarczej i produkcyjnej maksymalnie 1 kondygnacja wraz
z poddaszem uzytkowym,

d) nieprzekraczaing linig zabudowy wycofang na minimum 5,0 m od linii rozgraniczajgcej ulic, a od
autostrady na 50,0 m,

e) pokrycie potrzeb parkingowych w ramach dziafki,

) obstuge komunikacyjng na dotychczasowych zasadach,

g) wschodnia granica jednostki 11.7.03.R pokrywa sie z linig rozgraniczajgcg ulicy Zawodzie,
ktéra ustala si¢ na 10m od osi ulicy Zawodzie (szerokos¢ ulicy Zawodzie w liniach
rozgraniczajacych wynosi 20,0m).

2) mozliwosé lokalizowania przy ulicy Zawodzie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej —
jednego budynku mieszkalnego na dzialce wraz z ustugami towarzyszacymi na gigboko$¢ nie
wiekszg niz 50,0 m od linii rozgraniczajgcej tej ulicy:

a) minimalng szerokos¢ frontu dziatki na 35,0 m,

b) moziwosé lokalizowania jednego budynku mieszkalnego,

¢) wysokosé zabudowy mieszkaniowej maksymalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe,

d) dachy budynkéw mieszkalnych dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu od 30° do 45°,

€) pomieszczenia gospodarcze, usiugowe i garaze wbudowane w budynek mieszkalny,

§ zachowanie minimum 50 % powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej,

g) obstuga komunikacyjna od ulicy Zawodzie wymaga zgody zarzadcy drogi.

3) mozlinwosé Ilokalizowania zabudowy ustugowo-produkcyjnej na calej giebokosci dziatki pod
warunkiem, 2e ewentualne oddzialywanie prowadzone dziatalno§ci nie bedzie wykraczaé poza
granice dziafki :

a) wysokosé zabudowy ustugowej maksymalnie 2 kondygnacje, jednak nie wigcej niz 7,0 m,

b) wysokoS¢ zabudowy gospodarczej i produkcyjnej maksymalnie 1 kondygnacja wraz
z poddaszem uzytkowym,

¢} nieprzekraczalng linig zabudowy wycofang na minimum 5,0 m od linii rozgraniczajacej ulic, a od
autostrady na 50,0 m,

d) pokrycie potrzeb parkingowych w ramach dziatki,

e) dbstuge komunikacyjng na dotychczasowych zasadach.

4. Obowigzuje ochrona istniejacego cieku wodnego, z zakazem grodzenia dzialek wzdiuz cieku wodnego.
§7

2. Dia jednostek urbanistycznych, oznaczonych symbolami 11.8A.01.R i 11.8B.01.R ustala si¢ jako
przeznaczenie podstawowe uprawy roine.

3. Jako przeznaczenie uzupeiniajgce dla jednostek wymienionych w ust. 2 dopuszcza sig¢ zabudowe
mieszikaniows, | towarzyszaca jej gospodarczg oraz zabudowe ustugowo-produkeyjng o ucigzliwosci
nie przekraczajacej granic dziatki. ‘

4. Dia funkcji okreslonej w ust. 3 ustala sie:

1) mozliwos¢ uzupelniania zabudowy w ramach istniejagcych podziatébw przy ulicy
Twardostawickiej, na glebokoé do 150,0 m od linii rozgraniczajgcej ulicy:

a) wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej maksymalinie 3 kondygnacie, w tym poddasze
uzytkowe,

b) wysoko$¢ zabudowy ustugowej maksymalnie 2 kondygnacje, jednak nie wigcej niz 7,0 m,

¢) wysokost zabudowy gospodarczej i produkcyjnej maksymalnie 1 kondygnacja wraz
z poddaszem uzytkowym,

d) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy wycofang na minimum 5,0 m od linii rozgraniczajgcej ulicy,
a od autostrady na 50,0 m,

e) pokrycie potrzeb parkingowych w ramach dziatki,

f) obsluge komunikacyjng na dotychczasowych zasadach.

2) mozliwos¢ lokalizowania przy ulicy Zawodzie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej —
jednego budynku mieszkainego na dziatce wraz z ustugami towarzyszacymi, na gigbokosc¢ nie
wieksza, niz 50,0 m od linii rozgraniczajace] tej ulicy:

a) minimalng szeroko$¢ frontu dziatki przeznaczonej pod zabudowe na 35,0 m,

b) wysokoéé zabudowy mieszkaniowej maksymainie 2 kondygnacje, w tym poddasze
uzytkowe,

¢) dachy budynkéw mieszkalnych dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu od 30° do 45°

d) pomieszczenia gospodarcze, ustugowe i garaze wbudowane w budynek mieszkalny,

e) zachowanie minimum 50 % powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej,



1.

f) obstuga komunikacyjna od ulicy Zawodzie wymaga zgody zarzadcy drogi,
g) przy realizacji obiektéw kubaturowych nalezy zachowa¢ istniejace uksztattowanie terenu
z niezbgdng ingerencjg wynikajaca z rozwigzari funkcjonalnych obiektu: obowigzuje zakaz
nadsypywania, formowania skarp i sztucznego podwyzszania terenu.
3) mozliwoé¢ lokalizowania zabudowy ustugowo-produkcyjne;j zwigzanej z obstuga rolnictwa, na
catej glebokosci dziatki:
a)wysoko$¢ zabudowy ustugowej maksymalnie 2 kondygnacje, jednak nie wigcej niz 7,0 m,
b) wysokos¢ zabudowy gospodarczej i produkcyjnej maksymainie 1 kondygnacja wraz
Z poddaszem uzytkowym,
c)nieprzekraczalng linig¢ zabudowy wycofang na minimum 5,0 m od linii rozgraniczajgcej ulic, a od
autostrady na 50,0 m,
d) pokrycie potrzeb parkingowych w ramach dziatki,
e) obstuge komunikacyjng na dotychczasowych zasadach.

Dla dziatek potozonych przy ul. Twardostawickiej o nr ewid. 49/4 | 50/2 w obr. 26 pozostawia sie
dotychczasowe ustalenia planu jak dla jednostki 1 1.8.01.R, nastepujacej tresci:
Obowigzuje zakaz wtérnych parcelacji dia celéw budowlanych. Dopuszcza si¢ zabudowe
mieszkaniowg oraz zwigzang z bezposrednig obstugg rolnictwa, Zamiennag, i uzupetniajgca w ramach
istniejgcych podzialéw wytacznie przy ul. Twardostawickiej. Linie zabudowy w nawigzaniu do
zabudowy na dziatkach sgsiednich.

§8

Dia jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 11.14.04.R ustala sie zmiane symbolu jednostki na

11.14.03.R oraz jako przeznaczenie podstawowe ustala sie uprawy rolne.

Jako przeznaczenie uzupeiniajgce dla jednostki wymienionej w ust. 1 dopuszcza sig zabudowe

mieszkaniows i towarzyszaca jej gospodarczg oraz zabudowe usiugowo-produkcyjna_ © ucigzliwosci nie

przekraczajacej granic dziatki.

Dla funkciji okreslonej w ust. 2 ustala sie:

1) mozliwos¢ uzupeiniania zabudowy w ramach istniejacych podzialow przy ulicy Twardostawickiej
i istniejacych dojazdach do niej; nowa zabudowa na giebokos¢ do 100,0 m od linii rozgraniczajacej
ulicy Twardostawickiej :

a) wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej maksymalnie 3 kondygnacje, w tym poddasze
uzytkowe,
b) wysokos¢ zabudowy ustugowej maksymalnie 2 kondygnacje, jednak nie wigcej niz 7,0 m,
c) wysoko§¢ zabudowy gospodarczej i produkcyjnej maksymalnie 1 kondygnacja wraz
z poddaszem uzytkowym,
d) nieprzekraczaing linig zabudowy wycofana na minimum 5,0 m od linii rozgraniczajacej ulicy,
a od ulicy Projektowanej 2 na 15,0 m,
e) pokrycie potrzeb parkingowych w ramach dziatki,
obsluge komunikacyjng na dotychczasowych zasadach.
2) mozliwos¢ lokalizowania przy ulicy Zawodzie nowej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - jednego budynku mieszkalnego na dzialce wraz z ustugami
towarzyszacymi, na gieboko$¢ nie wigkszg niz 50,0 m od linii rozgraniczajacej
tej ulicy:
a) minimalng szeroko$¢ frontu dziatki na 40,0 m - :
b) wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej maksymalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze
uzytkowe
¢) dachy budynkoéw mieszkalnych dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu od 30° do 45°,
d) pomieszczenia gospodarcze, ustugowe i garaze wbudowane w budynek mieszkainy,
e) zachowanie minimum 50 % powierzchni dziatki jaka biologicznie czynnej,
f) obstuga komunikacyjna od ulicy Zawodzie wymaga zgody zarzadcy drogi.

§9

Dla jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 11.15.E3.R ustala sie jako przeznaczenie
podstawowe obecne wykorzystywanie rolnicze i sadownicze, a takze zieler naturalng, niskg
towarzyszaca dolinie rzecznej, wspottworzace system ekologiczny.

Dla funkcji okre$lonej w ust. 1 ustala sie:

1) zakaz zabudowy

2) zakaz grodzenia dzialek wzdiuz cieku wodnegoe.



§ 10

1. Dla jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 11.16.01.R ustala si¢ jako przeznaczenie
podstawowe uprawy roine.

2. Jako przeznaczenie uzupeiniajgce dia jednostki wymienionej w ust. 1 dopuszcza sie mozliwosé
lokalizowania przy ulicy Zawodzie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — jednego budynku
miészkalnego na dziaice wraz z ustugami towarzyszacymi, o ucigzliwosci nie przekraczajgcej granic
dziatki na gleboko$¢ nie wigkszag niz 50,0 m od linii rozgraniczajacej tej ulicy.

3. Dla funkcji okreslonej w ust. 2 ustala sie:

a) minimalng szerokos¢ frontu dziatek powstatych w wyniku podziatu na 30,0 m

b) wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej maksymalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe
c) dachy budynkéw mieszkainych dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu od 30° do 45°

d) pomieszczenia gospodarcze, ustugowe i garaze wbudowane w budynek mieszkalny

e) zachowanie minimum 50 % powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej

f) obstuga komunikacyjna od ulicy Zawodzie wymaga zgody zarzadey drogi.

USTALENIA W ZAKRESIE OBSLUGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§11

1. _ W zakresie obstugi infrastrukturg techniczng ustala sig:

1) zaopatrzenie w energig¢ Z sieci energetycznej projektowanej w ulicy Zawodzie w powigzaniu z
najblizsza linia 15 kV, oraz za posrednictwem stacji transformatorowej 15/0,4 kV zlokalizowanej na
terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 55/3 i §5/4 przy ulicy Zawodzie. Wzdluz linii
napowietrznych zachowuije sig strefe ochronng w formie korytarza wolnego od zabudowy
— o szeroko$ci 36,0 m - 110 kV
— o szerokosci 15,0 m - 15 kV.

2) zaopatrzenie w wode za posrednictwem projektowanego wodociggu @ 160 w ulicy Zawodzie; do
czasu jego realizacji dopuszcza sig indywidualne ujecia wody

3) odprowadzenie $ciek6w sanitartnych do miejskiej oczyszczalni $ciekow za posrednictwem
projektowanych kanatéw sanitarnych @ 200 w ulicach Stowackiego, Zawodzie i Twardostawicka;
do czasu ich realizacji dopuszcza si¢ indywidualne urzadzenia do gromadzenia $ciekow
sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania

4) odprowadzenie wéd opadowych nastapi poprzez sie¢ kanalizacji deszczowe] istniejacej w ulicy
Projektowanej 2 i Al. Wi. Sikorskiego, oraz sieci projektowanej w ulicy Wojska Polskiego (& 300 -
500), Twardostawickiej (@ 300 — 400), do czasu jej realizacji poprzez naturalny odbiornik do rzeki
Strawy. Na wprowadzenie do wéd lub do ziemi Sciekéw deszczowych pochodzacych z systemow
kanalizacji zorganizowanej nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na podstawie przepisow
szczegolnych.

5) zaopatrzenie w ciepio z lokalnych obiektéw i wbudowanych zrédel ciepta, opalanych paliwami
ekologicznymi (gaz ziemny, olej opatowy niskosiarkowy, energia elektryczna)

6) zaopatrzenie w gaz, do czasu gazyfikacji tej czesci miasta, w systemie bezprzewodowym

7) obowigzuje wyposazenie kazdej nieruchomosci w urzadzenia stuzace do gromadzenia odpadkow
statych.

§12

Stawke procentowa oplaty, o ktorej mowa w art. 36 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 z 25 lutego 1999 r., poz. 139 z p6zn. zmianami), ustala
sie w wysokosci 0 % wzrostu wartosci nieruchomosci, wynikajacego ze zmiany miejscowego ogéinego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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Czeéé wnioskowanego terenu objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmujacym obszar zawarty pomiedzy uficami: Wojska
Poiskiego, Zawodzie, Twardostawicka i granicq nieruchomosci przy ul. Twardosfawickiej 35 -
ul. Wojska Polskiego 200 (Uchwata Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia



21 grudnia 2005 r., Dz. Urz. Woj. £6dzkiego z 2006 r. Nr 73 poz. 634 z dnia 9 marca 2006 r.), znajduje sie
w jednostkach urbanistycznych: 01KDG, 02KDZz, O3KDL, 04KDL, 05KDD, 1MNU, 2MN, 4ZN, 3MN,
5MNU, 6MINU, 7MNU, 8P, SE.

USTALENIA OGOLNE

§ 8. Na obszarze objetym planem wyznacza sie tereny o nastepujacym przeznaczeniu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona na rysunku planu symbolem MN;
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z udziatem funkcji ustugowej, oznaczona na rysunku
planu symbolem MNU;
3) zabudowa produkcyjno-ustugowa, oznaczona na rysunku planu symbolem P;
4) zielefi niska naturaina z wykorzystaniem rolniczym, oznaczona na rysunku planu symbolem ZN;
5) urzadzenia elektroenergetyczne, oznaczone na rysunku planu symbolem E:
6) komunikacja, tj. ulice oznaczone na rysunku planu symbolem KD, z dodaniem litery oznaczajgcej
kiase ulicy:
a) KDG - ulica giéwna,
b) KDz - ulica zbiorcza,
C) KDL - ulica lokalna,
d) KDD - ulica dojazdowa,
€) KDJ  -ciag pieszo-jezdny.

§ 8-Na obszarze objetym planem Wyznacza sig nastepujace tereny przaznaczone na cele obstugi
komunikacyjnej:
1) ulica Wojska Polskiego — 01 KDG — ulica gidwna ,G”, szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych
25,0 m, 1 jezdnia;
2) 111ﬁ_cadz§wodzie — 02KDZ - ulica zbiorcza ,Z”, szeroko¢ w liniach rozgraniczajgcych 20,0 m,
jezdnia;
3) :llgcadT\{vardosiawicka — 03 KDL - ulica lokalna ,L”", szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m,
jezdnia;
4) ulica 04 KDL - ulica lokalna ,L”, szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m, 1 jezdnia:
5) ulica 05 KDD - ulica dojazdowa ,D”, szeroko&é w liniach rozgraniczajacych 10,0 m, 1 jezdnia:
6) ciagi pieszo-jezdne 06 KDJ, 07 KDJ, 08 KDJ i 09 KDJ, szeroko$é w liniach rozgraniczajacych
6,0 m, zakoriczone placami manewrowymi (o szerokosci 10 m, diugosci 20 m).

§ 10. Na obszarze objetym planem ustala si¢ nastepujace zasady obstugi infrastrukturg techniczna:
1. W zakresie zaopatrzenia w wode, ustala sie:
1) zaopatrzenie w systemie zbiorczym z ujeé | stacji wodociggu komunalnego m. Piotrkowa
Trybunalskiego;
2) doprowadzenie wody do odbiorcéw za posrednictwem istniejacej i projektowanej sieci
wodociggowej z istniejacych wodociagéw w ulicach Wojska Polskiego i Twardostawickiej;
3) lokalizacje sieci wodociggowej w liniach rozgraniczajacych ulic, za zgodg ina warunkach
zarzgdcoéw ulic. Plan dopuszcza lokalizacje wodociagéw poza liniami rozgraniczajgcymi,
w uzgodnieniu z wiascicielem lub uzytkownikiem terenu;
4) wyposazenie sieci wodociggowej w hydranty p.poz. dla zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektéw budowlanych;
5) rozbudowe sieci wodociagowej w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.
2. W zakresie odprowadzania $ciekéw sanitarnych, ustala sie:
1) odprowadzanie $ciekéw sanitarnych w systemie sieciowym do kanalizacji miejskiej, poprzez
wydiuzenie kolektora Nr Ill i budowe kanatu bocznego od kolektora Nr Il do ul. Twardostawickie]
i kanalizacji w ul. Twardostawickiej:
2) lokalizacje projektowanych kanaléw w liniach rozgraniczajgcych ulic, za zgodg i na warunkach
zarzadcow ulic;
3) w ul. Zawodzie ustala sig lokalizacje projektowanego kanatu sanitarnego w systemie w czesci
grawitacyjnym i w czesci grawitacyjno-pompowym:
4) zakaz budowy szamb i odprowadzania §ciekéw bytowych do cieku otwartego.
3. W zakresie odprowadzania wéd opadowych, ustala sie:
1) odprowadzanie wod opadowych zgodnie z programem kanalizacji deszczowe;;
2) odbiornikiem wéd opadowych, réw bedacy doplywem cieku Strawa;



3) istniejacy kanat zrzutowy wod poplucznych utrzymuje sie do czasu wybudowania kanalizacji
deszczowej w ul. Wojska Polskiego i spigcia z projektowanym kanatem wzdiuz realizowanej trasg
N-S.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna, ustala si¢:

1) zaopatrzenie z rejonowego systemu energetycznego poprzez wykorzystanie istniejgcych
i projektowanych sieci 15 kV oraz niskiego napigcia;

2) budowe wnetrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na dziatkach o wymiarach 5x6 m,
ktorych lokalizacje przedstawiono na rysunku planu; inne, wynikajace z biezacych potrzeb
lokalizacje stacji transformatorowych, nie bedg wymagaé zmiany niniejszej uchwaty;

3) lokalizacje wylgcznie kablowych sieci $redniego i niskiego napigcia W liniach rozgraniczajgcych
ulic, za zgoda i na warunkach okreslonych przez zarzadce ulic;

4) utrzymanie przebiegu istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej 11 0 kV GPZ Piotrkow —
GPZ Pioma, z ograniczeniem zabudowy, na podstawie przepisow szczegolnych.

W zakresie telekomunikaciji, ustala sie:

1) zaopatrzenie w facza telefoniczne z sieci telekomunikacyjnej (istniejacej i projektowanej) w liniach
rozgraniczajacych ulic, na warunkach okreslonych przez zarzadcg ulic, w uzgodnieniu
z operatorem sieci,

2) obsluga abonentéw za posrednictwem indywidualnych podiaczen, na warunkach okreslonych
przez operatorow sieci.

W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala sig:
1) zaopatrzenie w gaz ziemny do celow gospodarczych i grzewczych z miejskiej sieci gazowniczej
__ éredniego ciénienia w ulicy Wojska Polskiego; o

2) " budowe sieci gazowych w liniach rozgraniczajacych ulic, za zgodg i na warunkach zarzadcéw ulic.
Plan dopuszcza lokalizacj¢ gazociggow poza liniami rozgraniczajgcymi ulic, w uzgodnieniu
z wiascicielem lub uzytkownikiem terenu;

3) zasady lokalizacji gazociggow zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i
Handlu okreslajacym warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe;

4) zasilanie odbiorcdw na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.

W zakresie zaopatrzenia w cieplo, ustala sig:

1) ogrzewanie obiektow z lokalnych, wbudowanych zrédet ciepia, opalanych paliwami ekologicznymi
(gaz ziemny, olej opatowy niskosiarkowy, energia elekiryczna), energig odnawialng oraz innymi
no$nikami spalanymi w urzadzeniach o wysokim poziomie czystosci emisji,

2) zakaz realizacji nowych kotiowni na paliwa stale, nieekologiczne.

W zakresie o$wietlenia zewnetrznego, ustala sig:

1) realizacje oSwietlenia zewnetrznego z miejskiej sieci o$wietlenia ulic;

2) lokalizacje sieci zasilajacej oéwietlenia ulic w liniach rozgraniczajacych ulic poza pasami jezdni
(nie liczac skrzyzowar), na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi, w uzgodnieniu
z eksploatatorem sieci;

3) dopuszcza sig lokalizacje sieci oSwietlenia zewnetrznego poza liniami rozgraniczajacymi ulic.

W zakresie gospodarki odpadami, ustala sig:

1) obowiazek zbidrki odpadow statych indywidualnie w miejscach wyznaczonych w obrebie kazdej
nieruchomosci, selektywnej zbiorki tych odpadow | wyw6z odpadow w systemie zorganizowanym
przez miasto, zgodnie z systemem przyjetym w Planie Gospodarowania Odpadami,

2) w przypadku odpadow innych niz komunalne obowigzuje unieszkodliwianie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

USTALENIA SZCZEGOLOWE
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw

§ 11. 1. Wyznacza sig teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MNU, z przeznaczeniem

podstawowym pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng z ustugami.

2.

Na terenie, o ktérym mowa w ust 1, dopuszcza sig W zakresie przeznaczenia uzupeiniajacego
lokalizacje:

1) obiektéw rzemie$lniczych;

2) obiektow magazynowych;

3) obiektéw ustug handlu i drobnej wytworczosci;

4) obiektow dziatalnosci ogrodniczej, sadowniczej, szklarniowej, przetworstwa itp.;

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, ustala sig:

1) mozliwo$¢ utrzymania istniejgcych obiektow, z dopuszczeniem ich rozbudowy i przebudowy;



2) mozliwos¢ lokalizowania budynkéw mieszkalnych na dziatce, pod warunkiem zapewnienia obstugi
komunikacyjnej w ramach dziatki; .

3) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy, wyznaczone na rysunku planu;

4) wysoko$¢ nowych budynkéw mieszkalnych nie powinna przekraczac 3 kondygnacji nadziemnych;

5) dachy budynkéw mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 30° do 45°% wielkosci
minimalne do 25° dopuszcza si¢ w przypadku przebudowy ze stropodachu:

6) mozliwoé¢ wydzielania nowych dziatek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niz 900 m?, pod
warunkiem zapewnienia obstugi komunikacyjnej w ramach dziatki;

7) nowe obiekty ustugowe, gospodarcze i garaze, wbudowane w budynek mieszkalny badz
wolnostojgce;

8) mozliwosé realizacji wolnostojgcych budynkéw ustugowych i gospodarczych
jednokondygnacyjnych, jednak nie wyzszych niz 7,0 m;

9) dachy obiektow uslugowych i gospodarczych w zaleznosci od wymogéw techniczno-
technologicznych;

10) zachowanie minimum 25 % powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej, a w potudniowej czesci
minimum 50 %, zgodnie z rysunkiem planu;

11) ogrodzenia frontowe dzialek azurowe, z zakazem stosowania prefabrykatow betonowych,
o maksymalnej wysokosci 1,8 m, usytuowane w linii rozgraniczajgcej ulicy;

12) zakaz realizacji przedsiewzied¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, mogacych
powodowa¢ ucigzliwosci;

13) uciazliwo$¢ obiektéw ustugowych i rzemiesiniczych nie moze wykraczac¢ poza granice dziatki, do
ktorej inwestor posiada tytut prawny;

14) pokrycie potrzeb parkingowych w ramach dziatki; ——

15) utrzymanie istniejacej obstugi komunikacyjnej od ulicy oznaczonej symbolem 01 KDG (z zakazem
wyznaczania nowych zjazdéw);

16) utrzymanie przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, z ograniczeniem zabudowy,
na podstawie przepiséw szczegbinych (po 7,5 m w kazdg strone od osi linii);

17) utrzymanie przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, z ograniczeniem zabudowy,
na podstawie przepiséw szczegéinych (po 18 m w kazda strone od osi linii).

§ 12. 1. Wyznacza sie teren, 0znaczony na rysunku planu symbolem 2MN, z przeznaczeniem
podstawowym pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna,
2. Dlaterenu, o ktérym mowa w ust. 1, ustala sie:
1)  utrzymanie istniejgcych podziatow wlasnosciowych, z mozliwoscia podziatu dziatki nr 66/2 na dwie
czesci
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu;
3) pomieszczenia gospodarcze i garaze wbudowane w budynek mieszkalny;
4) maksymalng wysoko$é zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe;
5) dachy budynkéw dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 30° do 45°,
6) ogrodzenia frontowe dzialek azurowe, z zakazem stosowania prefabrykatéw betonowych,
0 maksymalnej wysokosci 1,8 m, usytuowane w linii rozgraniczajacej ulic;
7)  zachowanie minimum 50 % powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej;
8) zapewnienie miejsc postojowych w ramach dzialki:
9) obstuge komunikacyjng od ulicy oznaczonej symbolem 02 KDZ za zgodg zarzgdcy drogi;
10) utrzymanie przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, z ograniczeniem zabudowy na
podstawie przepisow szczegblnych (po 7,5 m w kazda strong od osi linii).

§ 13. 1. Wyznacza sig teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN, z przeznaczeniem
podstawowym pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng,
2. Dlaterenu, o ktérym mowa w ust. 1, ustala sie:

1) na dziatkach dostepnych od ulicy 04KDL mozliwo&é lokalizowania zabudowy wediug istniejacych
podziatéw frontow dzialek, przyjmujgc minimainy wymiar 22.0 m jako odpowiadajgcy dzialce
budowlanej;

2) minimaing szeroko$¢ frontu dziatek utworzonych poprzez {gczenie bgdZ nowe podziaty, nie
mniejszg niz 30,0 m;

3) na terenach dostepnych od ulicy 02KDZ minimalng szeroko$é frontu dziatek nowoutworzonych
poprzez {aczenie badz nowe podzialy nie mniejszg niz 40,0 m:

4)  minimalng powierzchnie dzialki po podziale nie mniejsza niz 2.000 m?;

5)  nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu;

6) pomieszczenia gospodarcze i garaze wbudowane w budynek mieszkalny;

7)  maksymalng wysoko§¢ zabudowy do 3 kondygnacii nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe;

8) dachy budynkéw mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 30° do 45°;



9) ogrodzenia frontowe dzialek azurowe, z zakazem stosowania prefabrykatéw betonowych,
o maksymalnej wysokosci 1,8 m, usytuowane w linii rozgraniczajgcej ulic;

10) zachowanie minimum 50 % powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej;

11) zapewnienie miejsc postojowych w ramach dziatki;

12) obstuge komunikacyjng od ulicy, oznaczonej symbolem 04 KDL oraz ciggu pieszo-jezdnego
09 KDJ, wjazdy od ulicy Zawodzie wymagaja zgody zarzadcy drogi.

§ 14. 1. Wyznacza sig teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 4ZN z przeznaczeniem obecnego

wykorzystania rolniczego, ogrodniczego i sadowniczego, a takze zieler naturalna, niska tworzacg element
systemu ekologicznego miasta.

2.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, ustala sig:

1) zachowanie minimum 80 % powierzchni biologicznie czynnej;

2) zakaz zabudowy obiektami trwale zwiazanymi z gruntem, poza obiektami o lekkiej konstrukcji
przeno$nej, stuzacymi dziatalnosci rolniczej (np. folie i tunele itp.) o powierzchni do 50 m?;

3) obowigzuje zakaz wydzielania nowych dziatek;

4) zachowanie drogi gospodarczej od ul. Zawodzie dla dojazdu do terenow wzdiuz cieku.

§ 15. 1. Wyznacza sig teren, oznaczony na rysunku planu symbolem SMNU, z przeznaczeniem

podstawowym pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng z ustugami.

2,

Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, dopuszcza si¢ w zakresie przeznaczenia uzupeiniajgcego
lokalizacje:

1) —cbiektow rzemiesiniczych; N
2) obiektéw ustug handlu i drobnej wytworczosci itp.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, ustala sig:

1) mozliwo$¢ utrzymania istniejacych obiektow, z dopuszczeniem ich rozbudowy i przebudowy;

2) minimalng powierzchnig dziatki po podziale, nie mniejszg niz 950 m";

3) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy, wyznaczone na rysunku planu;

4) wysoko$¢ budynkéw nie powinna przekraczac 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze

uzytkowe;

-5) dachy budynkéw mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 30° do 45° wielkosci

minimalne do 25° dopuszcza sie w przypadku przebudowy ze stropodachu;

6) na dzialkach po podziale obiekty ustugowe, gospodarcze i garaze, wbudowane w budynek
mieszkalny;,

7) zachowanie minimum 30 % powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej;

8) ogrodzenia frontowe dzialek azurowe, z zakazem stosowania prefabrykatéw betonowych,
o maksymalnej wysokosci 1,8 m, usytuowane w linii rozgraniczajacej ulicy;

9) zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, mogacych
powodowaé ucigzliwosci;

10) ucigzliwos¢ dziatalnosci ustugowej i rzemiesiniczej nie moze wykraczaé poza granice dziatki,
do ktérej inwestor posiada tytut prawny;

11) pokrycie potrzeb parkingowych w ramach dziatki;

12) obstuge komunikacyjng od ulic oznaczonych symbolami 03 KDL, 04 KDL i 05 KDD oraz ciggu
pieszo-jezdnego 06 KDJ.

§ 16. 1. Wyznacza sie teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 6MNU, z przeznaczeniem

podstawowym pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng z ustugami.

2.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, dopuszcza sig w zakresie przeznaczenia uzupeiniajacego

lokalizacje:

1) obiektéw rzemiesiniczych;

2) obiektéw ustug handlu i drobnej wytwoérczosci itp.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, ustala sig:

1) mozliwo&¢ utrzymania istniejgcych obiektow, z dopuszczeniem ich rozbudowy i przebudowy;

2) minimalng powierzchnie dziatki po podziale nie mniejsza niz 950 m?,

3) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy, wyznaczone na rysunku planu,

4) wysokoéé budynkéw mieszkalnych nie powinna przekracza¢ 3 kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe,

5) dachy budynkéw mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 30° do 45° wielkosci
minimalne do 25° dopuszcza sie w przypadku przebudowy ze stropodachu;

6) na dziatkach po podziale obiekty ustugowe, gospodarcze i garaze, wbudowane w budynek

mieszkalny;
7) zachowanie minimum 30 % powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej,



8) ogrodzenia frontowe dzialek azurowe, z zakazem stosowania prefabrykatéw betonowych,
0 maksymalnej wysokosci 1,8 m, usytuowane w linii rozgraniczajgcej ulicy;

9) zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych Znaczaco oddziatywaé na srodowisko, mogacych
powodowaé uciazliwosci:

10) ucigzliwosé dziatalnosci ustugowej i rzemie$lniczej nie moze wykracza¢ poza granice dziatki, do
ktorej inwestor posiada tytut prawny;

11) pokrycie potrzeb parkingowych w ramach dziatki;

12) obstuge komunikacyjng od ulic oznaczonych symbolami 03 KDL, 04 KDL i 05 KDD oraz ciggéw
pieszo-jezdnych 07 KDJ i 08 KDJ.

§ 17. 1. Wyznacza sie teren, 0znaczony na rysunku planu symbolem 7MINU, z przeznaczeniem

podstawowym pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng z ustugami.

2.

pods
2.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, dopuszcza sie¢ w zakresie Przeznaczenia uzupetniajgcego

lokalizacje:

1) obiektéw rzemiesiniczych:;

2) ustug handiu i drobnej wytwérczosci itp.

Na terenie, o ktbrym mowa w ust. 1, ustala sie:

1) mozliwos¢ utrzymania istniejacych obiektéw, z dopuszczeniem ich rozbudowy i przebudowy;

2) mozliwos¢ podzialu poprzecznege nieruchomosci w celu wytworzenia drugiego frontu od ciagu
pieszo-jezdnego 09 KDJ:

3) minimalng powierzchnie dziatki Po podziale, nie mniejsza niz 900 m?;

4) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy, wyznaczone na rysunku planu,

5) wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych nie powinna przekracza¢ 3 kondygnagii nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe; =

6) dachy budynkéw mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 30° do 45°% wielkosci
minimaine do 25° dopuszcza si¢ w przypadku przebudowy ze stropodachu;

7) na dziatkach po podziale obiekty ustugowe, gospodarcze i garaze, wbudowane w budynek
mieszkalny,

8) mozliwosé lokalizowania budynkéw w granicy dziatki:

8) zachowanie minimum 30 % powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej;

10) ogrodzenia frontowe dzialek azurowe, z zakazem stosowania prefabrykatéw betonowych,
0 maksymalnej wysokosci 1,8 m, usytuowane w linii rozgraniczajgcej ulicy;

11) zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych Znaczaco oddzialywaé na srodowisko, mogacych
powodowaé ucigzliwosci:

12) ucigzliwos¢ obiektéw ustugowych i rzemiesiniczych nie moze wykraczaé poza granice dziatki,
do ktérej inwestor posiada tytut prawny; :

13) pokrycie potrzeb parkingowych w ramach dziatki;

14) obstuge komunikacyjng od ulic oznaczonych symbolami 03 KDL, 04 KDL oraz ciggu pieszo-
jezdnego 09 KDJ.

§ 18. 1. Wyznacza sie teren, 0znaczony na rysunku planu symbolem 8P, z przeznaczeniem

tawowym pod zabudowe produkcyjno-ustugows,

Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, w zakresie przeznaczenia uzupetniajacego, dopuszcza sie

lokalizacje:

1) obiektéw mieszkalnych;

2) obiektow magazynowo-sktadowych;

3) obiektéw hodowlanych, inwentarskich itp.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, ustala sie;

1) mozliwos¢ utrzymania istniejacych obiektéw z dopuszczeniem ich rozbudowy i przebudowy;

2) zakaz podziatéw na nowe dziatki budowlane;

3) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy, wyznaczone na rysunku planu,

4) wysoko$¢ nowych budynkéw mieszkalnych nie powinna przekracza¢ 3 kondygnacji nadziemnych
w tym poddasze uzytkowe;

S) dachy budynkéw mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 30° do 45° wielkosci
minimaine do 25° dopuszcza sie w przypadku przebudowy ze stropodachu:

6) nowe budynki produkcyjno-ustugowe, inwentarskie i gospodarcze wolnostojace o wysokosci
maksimum dwie kondygnacje nadziemne; »

7) dachy obiektow produkcyjno-ustugowych i gospodarczych w zaleznoéci od wymogéw techniczno-
technologicznych;

8) zachowanie minimum 20 % powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej;

9) ogrodzenia frontowe dziatek azurowe, z zakazem stosowania prefabrykatéw betonowych,
0 maksymalnej wysokosci 1,8 m, usytuowane w linii rozgraniczajacej ulicy;



10) zakaz przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, mogacych powodowac
uciazliwosci,

11) ucigzliwo$é obiektow ustugowych i rzemiesiniczych nie moze wykraczac poza granice dziatki,
do ktérej inwestor posiada tytut prawny;

12) pokrycie potrzeb parkingowych w ramach dziaiki;

13) obstuge komunikacyjna od ulicy oznaczonej symbolem 03 KDL,

14) utrzymanie przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, z ograniczeniem zabudowy,
na podstawie przepisoéw szczegoinych (po 18 m w kazdg strong od osi linii).

§ 19. 1. Wyznacza sig teren oznaczony symbolem SE, z przeznaczeniem pod urzgdzenia i obiekty

elektroenergetyczne.
2. Na terenie, o ktdrym mowa w ust. 1 ustala sig lokalizacje stacji transformatorowej, w oparciu o przepisy

szczegbine, z wymogiem zastosowania formy architektonicznej obiektu nawigzujacej do najblizszego
sgsiedztwa.

USTALENIA KONCOWE

§ 20. Parametry dziatek budowlanych okreslone w niniejszym planie nie dotycza urzadzer infrastruktury
technicznej oraz powstajacych w wyniku regulacji stanu prawnego, ktorej celem nie jest wydzielenie dziatek
budowlanych lecz dla poprawy warunkéw istniejgcego zagospodarowania.

§ 21. Na rysunku planu oznaczono symbolem graficznym dziatki nie posiadajace dostepu do drogi
publicznej, Ktdre stanowia jedng catos¢ z dziatkami sgsiednimi i ktore nierioga funkcjonowac samodzielnie
dla przewidywanego przeznaczenia terenu.

§ 22. W podpiwniczeniach budynkéw administracyjnych i produkeyjnych, nalezy przewidzie¢
odpowiednie pomieszczenia o wzmocnionej konstrukgji, z przeznaczeniem ochrony ludnosci od zagrozen

szczegOinych.

§ 23. Zobowigzuje sig¢ inwestoréw i uzytkownikow do zapewhienia tacznosci telefonicznej do celow
alarmowych.

§ 24. Na terenie, oznaczonym symbolem 1MNU, ustala si¢ obowigzek lokalizacji awaryjnego ujecia
wody, dla zaopatrzenia ludnosci w wode w warunkach specjalnych, w uzgodnieniu z odpowiednimi stuzbami

obrony cywilnej.

§ 25. 1. Ochrona przeciwpozarowa terendw i zlokalizowanych na nich obiektow, wediug
obowigzujacych przepiséw szczegoéinych.

2. Tereny wyznaczone na rysunku planu poza tym, ktéry oznaczono symbolami 2MN i 3MN nie sg
zakwalifikowane do zadnego z wymienionych rodzajow terenéw w art. 113 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska.

3. Bezwzgledny zakaz wycinki drzew, poza niezbgdnymi zabiegami pielegnacyjnymi, z wytaczeniem
drzew owocowych.

4. W zwiazku z wystepowaniem na terenach, oznaczonych symbolami 1MNU, 2MN, 3MN, SMNU, 6MNU i
7MNU, systematycznej sieci drenowania gruntéw, przed rozpoczeciem realizacji robét budowlanych (w
tym instalacyjnych) obowigzuje dokonanie zabezpieczenia badZz przebudowy sieci melioracyjnej,
w oparciu o projekt uzgodniony z wiasciwym Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych.

5. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynkow, uzaleznia si¢ od wyprzedzajacego wyposazenia
obiektu w wode, energie i odprowadzanie Sciekéw do sieci kanalizacji ogélnomiejskiej.

§ 26. 1. W zwigzku ze wzrostem wartosci nieruchomosci, w wyniku uchwalenia planu, ustanawia sig

optate z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci.
2. Wartosci stawki procentowej, stuzgcej naliczeniu oplaty zwigzanej z tym wzrostem wartosci

nieruchomoéci, okre$la sie nastepujgco:

a) dlaterenéw oznaczonych symbolem P - 0 %;

b) dia terenéw oznaczonych symbolami MN i MNU - 15 %;

c) dia terenu oznaczonego symbolem ZN oraz terendw pod komunikacje, oznaczonych
symbolem KD. - 0 %.

IIlIHIIIiIIIIIIIIIliHIIIIiHIIlIIIIIIIII!III]ItII|IIIH!I|lIIIIIIilIHIHIlHiiHlIIIIHIHHIHIHIIlltrlilIIIHIIlIIIIIHIHllIIIiIIllHH]HHIHIIIHlIIIIIIIIHHIIHII

10



Czgé¢ wnioskowanego terenu objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmujacym obszar zawarty pomiedzy ulicami:
Sfowackiego, Projektowang 2, Sikorskiego i Zawodzie, zatwierdzonym Uchwala Nr XX/310/04 Rady
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. ( Dz. Urz. Woj. tédzkiego, Nr 224 z dnia 7 sierpnia

2004 r. poz. 2013).), znajduje si¢ w jednostkach urbanistycznych 4M, 2M, 1M, KL (ulica Dworska).

§ 5. Na obszarze objetym planem Wyznacza sig tereny o nastepujacym przeznaczeniu:

1) tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem M - obejmujg tereny budownictwa jedno- i
wielorodzinnego wraz z towarzyszacymi ustugami podstawowymi z dziedziny os$wiaty, zdrowia,
kultury, handlu, gastronomii i obstugi ludnosci wraz z Zielenig towarzyszacy i osiedlowa, Dopuszcza
si¢ ustugi rzemiesinicze, ktérych ucigzliwos¢ nie wykracza Poza budynek, w kidrym sg
zlokalizowane,

2) tereny komunikacii, tj. ulice oznaczone symbolem KL - ulice lokalne.

§6. 1.Dla terenu, oznaczonego symbolem 1M ustala si¢ jako przeznaczenie podstawowe
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Jako przeznaczenie uzupetniajace dla jednostki wymienionej w ust. 1 dopuszcza si¢ dziatainosé
ustugowa prowadzong w obiekcie o funkcji podstawowej. :
3. Dlaterenu okreslonego w ust. 1 ustala sie:
1) wycofanie linii zabudowy na minimum 5 m od linji rozgraniczajgcej ul. Folwarcznej, na 10 m od linii
rozgraniczajgcej ul. J. Stowackiego, o
2) nieprzekraczaing linig-zabudowy dla obiektéw mieszkalnych na gtebokos¢ minimom 40 m, a dia
obiektow ustugowych na gieboko$é minimum 15 m od linii rozgraniczajgcej ul. Projektowanej 2,
3) wysokosé zabudowy maksymalnie 3 kondygnacje, tacznie z poddaszem uzytkowym,
4) dachy dwu- lub czterospadowe o kacie nachylenia nie mniejszym niz 30°,
5) zachowanie minimum 30 % terenu dziatki jako biologicznie czynnej,
6) peine zabezpieczenie potrzeb parkingowych w ramach kazdego zamierzenia budowlanego.
4. Ustala sig zakaz realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (W rozumieniu
przepiséw szczegbinych).
5. Ustala sig obstuge komunikacyjng terenu od ul. Folwarcznej, J. Stowackiego, z dopuszczeniem obstugi
Za pomoca drog wewnetrznych.
6. Obowigzuje zakaz bezposredniej obsiugi komunikacyjnej od ul. Projektowane;j 2.

§ 7. 1. Dla terenu, oznaczonego symbolem 2M ustala si¢ jako przeznaczenie podstawowe
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
. Jako przeznaczenie uzupeiniajgce dla jednostki wymienionej w ust. 1  dopuszcza sig¢ dziatalnosé
ustugowg prowadzong w obiekcie o funkgji podstawowej.
. Dla terenu okreélonego w ust. 1 ustala sie:
1) wycofanie linii zabudowy na minimum 5 m od linii rozgraniczajgcej ul. Folwarcznej, na 10 m od linii
rozgraniczajgcej ul. Dworskiej, oraz na 10 m od linii rozgraniczajacej ul. J. Stowackiego,
2) wysokosé zabudowy maksymalnie 3 kondygnacje, facznie z poddaszem, uzytkowym,
3) dachy dwu- lub czterospadowe o kacie nachylenia nie mniejszym niz 30°,
4) zachowanie minimum 30 % terenu dziatki jako biologicznie czynnej,
3) peine zabezpieczenie potrzeb parkingowych w ramach kazdego zamierzenia budowlanego.
- Ustala sig zakaz realizacji przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (w rozumieniu
przepisow szczegdinych).
. Ustala sig zakaz lokalizowania zespoléw garazowych.
Ustala si¢ obstuge komunikacyjng terenu od ul. Folwarcznej, J. Stowackiego i ul. Dworskiej,
z dopuszczeniem obsiugi za pomoca drég wewnetrznych,
7. Ustala sie obowigzek petnego zachowania istniejacego drzewostanu wzdtuz ul. Dworskiej.

w N

5. N

D ;

§8. 1. Dla terenu, oznaczonego symbolem 4M ustala si¢ jako przeznaczenie podstawowe
budownictwo mieszkaniowej jednorodzinne.
2. Jako przeznaczenie uzupetniajace dla jednostki wymienionej w ust. 1 dopuszcza sie dziatalnosé
ustugowa prowadzong w obiekcie o funkcji podstawowej lub obiekcie wolnostojgacym.
3. Dla funkcji podstawowej okreslonej w ust. 1 ustala sig:
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1) wycofanie linii zabudowy na minimum 10 m od linii rozgraniczajacej ul. Dworskiej, ul. Zawodzie
i ul. Stowackiego,

2) nieprzekraczaing linig zabudowy dla obiektéw mieszkalnych w ramach istniejacych podziatow na
gteboko§éé minimum 40 m, a dla obiektéw ustugowych na gieboko§¢ minimum 25 m od linii
rozgraniczajgcej Al. Sikorskiego,

3) wysokos¢ zabudowy maksymalnie 3 kondygnacie, facznie z poddaszem uzytkowym,

4) dachy dwu- lub czterospadowe o kacie nachylenia nie mniejszym niz 30°,

5) zachowanie minimum 30 % terenu dziatki jako biclogicznie czynnej,

6) petne zabezpieczenie potrzeb parkingowych w ramach kazdego zamierzenia budowlanego,

Dopuszcza sie lokalizacje obiektu ustugowego (o ucigzliwosci nie przekraczajgcej granic dziatki) na

nieruchomosci o nr. ewid. 107/1 przy ul. Folwarcznej jako obiektu o funkcji podstawowe;j.

Ustala sie zakaz realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (W rozumieniu

przepiséw szczegoinych).

Ustala sie obsiuge komunikacyjng terenu od ul. J. Stowackiego, od ul. Dworskiej oraz od ul. Folwarcznej,

z dopuszczeniem obstugi za pomoca drég wewnetrznych.

Obsluga komunikacyjna terenéw przyleglych do ulicy Zawodzie, po uzyskaniu zgody zarzgdcy drogi.

Ustala sie obowiazek peinego zachowania istniejacego drzewostanu wzdtuz ul. Dworskiej.

@ v &

m

§ 10. Tereny, dla ktérych niniejszy plan ustala inne przeznaczenie niz istniejgce, moga by¢
wykorzystywane w spos6b dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 11. Dis-ulic uktadu komunikacyjnego, przedstawionych na rysunku planu, tj. ul. Dworskiej

i ul. Folwarcznej, ustala sie klase ,,L” oraz 12,0 m szerokosci w liniach rozgraniczajacych kazda.

§ 12. W zakresie obslugi infrastrukturg techniczna ustala sig:

1. zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej za posrednictwem projektowanych wodociggow
zlokalizowanych w ulicach Zawodzie (@ 160) i Dworskiej (& 160) na odcinku od ul. Stowackiego do
Folwarcznej, oraz istniejacych w ulicach J. Stowackiego i Folwarcznej;

2. odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do miejskiej oczyszczalni Sciekéw za posrednictwem istniejgcego
kanalu sanitarnego w ul. Folwarcznej oraz projektowanego (@ 200) w ul. J. Stowackiego;

3. odprowadzanie wéd opadowych nastapi poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej istniejgca w Al. Sikorskiego
i Projektowanej 2, oraz sieci projektowanej w ul. Wojska Polskiego (& 300 — 500) i ul. Folwarcznej (@
300 - 400);

4. zaopatrzenie w cieplo z lokalnych kottowni z zastosowaniem paliwa czystego ekologicznie lub z miejskiej

* sieci cieplowniczej (2 x @ 200) znajdujacej sie po zachodniej stronie ul. Jednosci Narodowej w rejonie
ul. Folwarcznej;

5. zaopatrzenie w energi¢ elekiryczng z sieci ogéinomiejskiej za posrednictwem istniejacych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV oraz projektowanych, dla ktérych nalezy wydzielic dzialki 6 mx5m
z bezposrednim dojazdem do drogi publicznej, ktérych lokalizacjg przedstawiono na rysunku planu;

6. utrzymanie istniejacej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze strefg ochronng o szerokosci 36 m,
ograniczonej zabudowg;

7. zaopatrzenie w gaz, do czasu gazyfikacji tej czgsci miasta, w systemie bezprzewodowym;

8. obowigzuje wyposazenie kazdej nieruchomoéci w urzadzenia stuzace do gromadzenia odpadkéw

stafych.

§ 13. W zakresie dopuszczalnych pozioméw hatasu ustala sig:
1. Dopuszczalne wysokosci poziomu hatasu w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszczeniem dziatalnosci ustugowej okreslone sg w oparciu o przepisy szczegolne i zakwalifikowane do
teren6w wymienionych w art. 113 ustawy Prawo ochrony Srodowiska. '

§ 14. 1. W zwigzku ze wzrostem wartosci nieruchomosci, w wyniku uchwalenia planu, ustanawia sie
jednorazowy optate z tytutu wzrostu warto$ci nieruchomosci, ptatng przy zbyciu nieruchomosci.
2. Wartos¢ stawki procentowej, stuzacej naliczeniu opfaty zwigzanej z tym wzrostem wartosci
nieruchomoséci, okresla sie na 15 %.

T e e T L A G RT
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Czeé¢ wnioskowanego terenu objeta jest ogéinym planem zagospodarowania przesirzennego
miasta Piotrkowa Trybunalskisgo, zatwierdzonym Uchwata Nr XXV/140/88 Miejskiej Rady Narodowej
w Piotrkowie Tryb. z dnia 25 maja 1988roku (Dz.Urz.Woj. Piotrk. Nr 14, poz. 128) objetg Wykazem aktéw
prawa miejscowego (Dz.Urz.Woj.Piotrk. Nr 4, poz.51 z 1991r) oraz pb6Zniejszymi zmianami zatwierdzonymi
w szczegobinosci Uchwalg Nr 111/14/94 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunaiskim z dnia 3 sierpnia 1994r.
(Dz.Urz. Woj. Piotrk. Nr 23, poz. 139) oraz Uchwatg Nr LI615/98_Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia
10 czerwca 1998r. ( Dz.Urz.Woj.Piotrk. Nr 16, poz.223), znajduje sie w jednostkach urbanistycznych
11.18C.82.G i 11.18B.S2.G.

S -~ Strefa terenéw zurbanizowanych i wymagajacych przeksztalcer i uzupelnier
S2-Tereny o rozpoczetych procesach urbanizacji ze znaczacym udziatem terenéw wolnych
przeznaczone do dopeinienia i przebudowy , w ramach ktdrej dopuszcza sie przeksztaicenie
istniejgcego uktadu przestrzeni publicznych .
Dodatkowe wymogi planistyczne i projektowe ,w przypadku ich wystepowania okreslono dla
poszczegoinych terendw .

G- tereny gospodarcze | obstugi technicznej.
Obejmujg obiekty aktywnosci ekonomicznej zwigzanej z przetworstwem, magazynowaniem,
skladowaniem oraz obstugg tej dziatalnodci . funkcja niniejsza obejmuje réwniez obiekty obslugi
technicznej miasta, zaplecza transportu, obstugi terenéw mieszkaniowych , bazy zieleni. itp. Funkcja
mieszkaniowa dopuszczona jako adaptowana i jako towarzyszaca obiektom produkeyjno -
gospodarczym.

11.18B.82.G. S
Teren przeznacza sie na cele lokalizacji stacji paliw wraz z programem towarzyszacym. Nalezy ograniczyé
ewentualng ucigzliwos¢ przysziej inwestyc,{i do granic dziatki, obowigzuje wykonanie oceny oddziatywania

inwestycji na $rodowisko. Obstuga komunikacyjna od ulicy Sikorskiego, w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.
Obowigzuje zachowanie istniejacego starodrzewu wzdiuz ulicy Dworskiej,

11.18C.82.G.

Teren przeznacza sie na cele ustugowe zwigzane z obstugg komunikacji. Nalezy ograniczyc¢ ewentualng
ucigzliwos¢ przysziej inwestycji do granic dziaki, obowigzuje wykonanie oceny oddziatywania inwestycji na
srodowisko. Obowigzuje zachowanie istniejgcego  starodrzewu wzdiuz ulicy Dworskiej. Obstuga
komunikacyjna od ulicy Folwarcznej.

IIIIHHNHIIIIIIIINIIIIII!II!HIlIIIIIIIIIIIHIH!IHIIIIIiIIlHHIIIIIEIIIIIIIIIIIIIHNIIIIIIIIIIliiIIIIIIIIHﬂillilllllllllIIIIIII]IHIHHIIIIiHﬁHHfHIIIIHIIIIIIII

Pozostaly teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowanla przestrzennego.

Fhup.

PE

Otrzymuja;
e adresat
e ala

13



A4

Shb i FRRCOUNTA PLANDWANIA PRZESTRZE N

WYKAZ STRON - dot.

mieszkalnych,

R FAKSU : 447321519 B3 SR E0De L.

UrZgu Mo w oot
Wydzie! Fozws s MWang

[ Zemowind Publicen,or
ul. Sisvomisjsks 5, 25300 Jsear
tal (0-44) 7934233 fay 7233000

Wykaz nieruchomosce; Przez teren ktérych projektowans Jest realizacji inwestycji

wlasnofei prywatne :

dz. 74 obr 26
¢ Czestaw Sas 97- 300 Piotrkéw

dz 75/3 obr 26

Trybunlaski ul. Sadowa 32

* Robert Sobieraj 97- 300 Piotrkéw Trybunlaski ul. A} 3 - 80 Maja 3/12A

Z prosba o powiadomienie p,

Pawta Sobicraja i p. Grazyny Majewskiej

¢ Pan Leopold Sebieraj zam Kargal Las 3a R
Z prosbs o powiadomienie - p. Pawla Sobicraja i p.Grazyny Majewskiej

¢  Pani Marianna Sobieraj 97-

300 Piotrk6w Trybunlaski Al 3 - g0 maja 3/12A

z prosba p powiadomienie  p, Pawia Sobieraja i p.Grazyny Majewskiej

26/1. 7512 obr 26

* Maria Sobczyk  97- 300 Piotrkéw T rybunlaski ul. Slowackiego 241/1

76/2 obr 26
¢ Malgorzatai Jerzy Sobezyk 9

dz77 obr 26

7- 300 Piotrkow Trybunalski ul, Stowackiego 241/1

e Zenona i W!adyslaw‘ Mielezarek 97- 300 Piotrkéw Trybunalski ul, Stowackiego 98/127

dz 78 obr 26
e Annai Roman Wroniszewscy

dz. 79 obr 26

97-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Stowackiego 245/1

¢ Henryk Ratajski 97-300 Piotrkéw Trybunalski ul, Slowackiego 247
¢ Romana Gawrosska 97- 300 Piotrkéw Trybunalski ul., Kostromska 69/20
®

Stanistawa Ratajska 97- 300 Pj

dz. 80 obr 26
* Romana i Janusz Gawronscy

dz. 81 obr 26

otrkéw Trybunalski ul. Slowackiege 247/1

97- 300 Piotrkéw Trybunlaski wul.. Kostromska 69/20

© Danuta Krych 97- 300 Piotrkéw Trybunlaski ul. Kreta 50
7 proSba o powiadomienie Zofii Lewandowskief, Zenona Lewandowskiego, Bogdana

LewandowskiegoGrzegorza lewando

wskiego

¢ Zofia Lewandowska 97- 300 Piotrkéw Trybunalski n:. Stowackiego 251



UD - FRACOLNIA PLANOWANIA PRZESTRZE  NR FRKSU @ 447321518 B3 GRU. 2894 11:41 SRS

Urzgd Mieisic w Opaoczni
Wydzial Rozwoju Miasta
i Zamdwien Publicznyeh
ul. Btaromisyske 6, 26-300

tol. (0-44) 7363133, fax 7383115

dz. 8272 obr 26
. B - - = - ‘ -
9zZena i Zdzislawy Ambroziak 97. 300 Piotrkew Trybunalski y]. Belzacka 64712

dz 82/3 i 84/2 obr 26

*  Teresa Kolagek 97-300 Piotrkow T j
: - 30 tybunalski y],
z prosbg o pPowiadomienie Tomasza Kolanek i Gahnh?:l?“éau;yﬁskjcj

dz. 82/4 obr 26

¢ Danuta Ejzensztejn 97 _ 300 Piotrkéw Trybunalski ). Kotlgtaja 9/14

Dz. 85 obr 26

Kr i
| ¢  Krzysztof Grughala 97- 300 Piotrkéw Trybunalski ul, Stowackiego 295 -

Dz. 86 obr 26
® Wolgxska Grazyna 97300 Piotrkew Trybunalski ul. £.6dzka 44/22 2 proba o
powiadomienie Artura Wolskiego i Tomasza Wolskiego

Dz 472 obr 26 A
e Czestaw i Jolanta Wochyn  97- 300 piotrkéw Trybunalski ul. Podmiejska 16 m:16

D2 81/2 obr 27
* Zdzslawai Arkadiusz Tuchowscy 97— 300 Piotrkéw Trybunalski ul. Partyzantéw  17/6
* Agnieszka Krystman 97 - 300 Piottkéw Trybunalski ul. Partyzantéw 17/6
* Karol Tuchowski 97 - 300 Piotrkéw Trybunalski ul. Iglasta 1/1

Dz. 46/2 obr 27

° Zdzislaw i Jadwiga Suchnowscy 97- 300 Piotrkow Trybunalski ul. Stowsckiego 160/162

36

Dz 60/3 obr 27
* Ekibieta i Grzegorz Kucharscy 97- 300 Piotrkéw Trybunalski ul. Slowackiego 211

Dz. 69 oby 27 :
¢ Marek Zaduminski 97- 300 Piotrkéw Trybunalski ul. Kostromska 60/20

70 obr 27
* Anna i Wiodzimierz Motyka 97- 300 Piotrkow Trybunalski ul. Jarze¢binowa 3

73f4 i 73/6 obr 27
® " Mariola Kowalska 97. 300 Piotrk¢w Trybunalski ul. Slowackiego 187
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Protokdt koficowy (opinia)

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2012-11-05

OPINIA nr ZUDP- 391/2012
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Fryb.

Dzialajac na podstawie artykulu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z péZniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-10-09

otrzymanego dnia 2012-10-09, na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2012-10-11
opiniuje si¢ pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  gje¢ kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Stowackiego, dz.nr 81/2, obr. 27

inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasai Karola Rudowskiego 10~

Uwagi i zalecenia:

- PGE Dystrybucja L.6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne w rejonie skrzpzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

Roboty ziemne w rejonie skrzyiowania lub zblizenia z kablem energetycznym /5 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pe wylgezeniu napigcia pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Piotrkow Tryb. Zastrzega sig, ze w przypadku nie zastosowania sie do ww. uwagi wing za
uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robét;

W miejscu skrzpZowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV\ub 0,4 kV
zachowa¢ odleglo$é pionowq min. 0,5 m ;

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 k¥ lub 0,4 kV zacnowaé odlegltosé
poziomaq min. 0,8 m;

W miejscu skrzyiowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostoni¢ rurg
dwudzielng 0110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologie osloniecia kabla energetycznego 0,4 k¥ ustali
wykonawca rob6t z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

W miejscu skrzpzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 &V kabel nalezy ostonié rurg
dwudzielng 0760 koloru czerwonego. Sposéb oraz technologie osloniecia kabla energetycznego 15 kV ustali
wykonawca rob6t z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac ;

Zachowac¢ odleglos¢ poziomg od podziemnej czgsci stupow energetycznych do krawedzi wykopu min 1,0 m;
Rozpoczecie prac nalezy zglosié pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1 egz projektu
budowlanego {wraz z protokotem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wytaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;
Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elekiryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetycznej;

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykenywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedlozy¢
mape z wynikami pomiar6w powykonawczych whasciwemu organowi administracii architektoniczno-budowlanej,



Protokét koncowy {opinia)

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wainos¢ przez okres 3 Iat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie A0 Fezn. |
art.3 ustawy zdnia 16.11.2006 r. o oplacie Doﬁu;ﬂéﬁé&ji”ggfé#ﬁga?ﬁ ik
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) - e
Aﬂﬂa KO!akowSka

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / parter/Obstuga ZUDP
ADRES E-MAIL: m.badek@piotrkow.pl



Studzienka KESSEL UNIVA- Standarg Lw 1000

Z kinetg przelotowg lub zbiorczg DN 150 /200.DN 250/300, DN 400, DN 200/600
& o s e e e

Opls Wyrobu" _' SR

Studzienka kontrolng KESSEL UNIVA-Standard Lw 1000 mm

Z polistylenu z kinetg przefotows DN .......

Do zabudowy w ziem(

Giebokosé zabudowy T ....... mm,

WysokoS¢ studzienki H .. mm,

W wykonaniu monolitycznym, wodoszczelng, odporna na $cieki

agresywne, z wbudowanymi stopniami Hazowymi, 2 telesko.

powg pokrywg ochronng z tworzywa (do Zastosowania tajze

fako pokrywa w terenie Ziglonym),

Do i od{fwy: 62 koricem do podigczenia rur PVC wg
DIN 19534 i pE. DIN 18537,

Studzienks 2 pokrywg ochronng "8 =

" M Uszozelka WaIgOWa 1 kat. 860 116 p, st 15

nr kat. 860 122 p.str. 15
Inne nasady p. str. 15

lzaje kinet
ek przephywu > ei(E

f ik = I
Ny LS __L_,/’
ioko$¢ studzlenki:
| £ ON150/200 | DN 250300 | DN 400 |
B 1070 mm 1250 mm 1250 mm
B 1570 mm 1750 mm 1750 mm S Kt
B 2070mm 2250 mm 2250 mm 2 pokrywa o
i 2570 mm 2750 mm 2750 mm Zeliwng
I s0r0mm - -
L. 80k 6~ 2om—
[Wm?m- : = :"."-,»‘_‘ "','." =
W studzei b
wirowa mrozochionna - i UNIVA-Standeid -
Wom T D eadery
8 2 tWorzywa sztucznego KESSEL
"guiacia Wysokodd od 40 do fiiaks. 280 rm
™. 2wir 0/32

Dostepr  handy perécienis baionong.
@ mmﬁ wysokodd o

e :uw&gs! Instrikeja zabudowy stu'déjenek
i zUwzglednieniem klasy obcigzenig oraz
| rozwigzanig zwl‘m_ﬁczenia —na zapytanie,

B> Nasady: Podizozanie dodatkpwych ‘
; () nactiyine dophywbw bezposrednio na budowie
(P & teleskopoive 22 POmOCE wyrzynarki RESSEL,

art: 50 100 | uszezelek KES SEL
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[ ’ Studzienka KESSEL Standard LW 1000am

Mimoérodowa plyta odciazajaca Srednicy 120cm

Rysunek szalunkowy sk 1:10
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Studzienka KESSEL Standard LW 1000mm

Prefabrykowana plyta odciazajaca Srednicy 120cm
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WYKAZ STALI
Nr (] 5 llosc | DI calkowlta [m)
l szt
= il cn szt 10 #8
1 10 40 4 0,80
2 10 74 2 1,48
3 10 85 2 1,70
4 10 593 2 1,86
S 10 38 2 0.76
[ 10 34 4 1,36
7 10 18 B 0,36
B 10 14 4 0,56
5 |10 | & 2 e | ]
10 10 85 1 0,85 ]
1l 10 93 1 0,93
| 12 ] 1 | 99 1| 099 .
13 10 105 1 1,05
14 10 32 2 0,64
15 10 26 2 0,52
16 10 22 B L76
17 10 74 1 0,74
18 10 40 1 0.40
19 10 102 2 2,04
20 10 Bl @ 1,62 .
2l ] 99 4 3.9
34068 | 5138
Dlugosc razem n 2L62 | 396 |
Haso Jednostkowa |kg/m D617 | 0395
Hosa razem kg 13,3 1.6 |
|__Hasa ogolem kg 14,9
110 yy=

nr 22 B St3S 1=990 szt 4
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ZABEZPIECZENIE PRZED SHAMI WYPORU

Zabezpieczenie na przykiadzie: PE-
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SYSTEM-Studni i PE-COMBI-Studni DN 1000, DN 800, DN 625 i DN 500

PRZY WODACH GRUNTOWYCH
zalegajgcych do 2,50 m. powyiej kinety nie 53 wymagane 2adne do-
datkowe Srodki i czynnosei budowlane zabczpicczajace studnie przed
wyplynicciem. Przy WYZszym poziomie wid gruntowych nalezy

skonsultowad si¢ 2 producentem,

DOWOD STATYCZNY
zabezpieczenie studnj ROMOLD przed sitami Wyporu wéd gruntowych.
Podstawy:  Techniczne uwagi firmy ROMOLD

(wskazowki montaiy), szkice konstrukcji
Przepisy: DIN 1055, DIN 4033, ATV-A 127 i ATV-A 133
Przedmiot: konstrukcja studni z PE, rodzaj podioza wg DIN 1055

i ATV-A 127

sity, 2wigzane 2 tarciem $cian oraz poziomym naporem 2iemj | wody,
nie zostaly wzigte pod uwage. Pominieto je, bowiem nje 2wickszajg one
Tyzyka wyplynigeia studni, Nalezy raczej uzna¢, is poziome sity parcia
wody i ziemi radukujg zagrozenie stugnj sitami wyporu. Dia obliczen
zalozono, przekraczajacy wysokodt studn i, poziom wéd gruntowych,

Podsumowanie:
Wediug przeprowadzonych badag, wspdiczynnik zabezpieczenia
studni przed sitami Wyporu wad gruntowych wynosi:

- dla studni DN 1000 (h=3800 mm) > 2,30

- dia studni DN 800, DN 625 i pi 500 (h=2100 mm) > 2,20

Informacje techniczne



"LGH 63D LGH 63 DD LEAB3 G

PE dostepowa, szczelna na odér, PE dostepowy, szczelny na odér, Klasa A 15 bez wentylagji
szczelna na wody powierzchniowe wodoszczeiny do 0,5 bar.
i deszczowe.

POKRYWY DO STUDNI DN 625

Klasa Wys. e Szczegély/Opis Wagawkg Nazwa produktu
ruch PE, stosowana w trakcie montazu, tymcz-
pieszy 3 asowa pokrywa studni, z6ita 5.0 LGH 63 RAL1033
i PE, z uszczelnieniem i dwoma wmonto-
riesz 3 wanymi uchwytami, odporna na wode 6.5 LGHe63 D
Ry powierzchnie i deszczowg
I. pieszy PE, 2 uszczelnieniem i dwoma uchwytami,
‘i ___|wodoszczelna do 0,1 bar 7.0 LGH63DD
A ! 4 gg,'vfgfgf‘g’,ﬂbf;“”‘y lacji, z rama 510 |LEAs3g
’ tacii e
| 8 l 4 gg%”ofgfgveg{ AcH 2 ramy 710 |LDBe3B ]
B [ 4 ggfn%fgf‘;ﬁ’{g’:ﬁ' ki 670  |LDB63 By
BEGU, odporna na wode powierzchniowg T
8 4 i deszczowy, z zamkiem, z ramg 71.0 LDB 63 BDR
_ _ ROMOLD, EN124
B ! 4 gg'(?Rel\i \gesr;%laq:, Zrama ROMOLD, 670 LAB63 G
GG,zeliwna z wentylacja, z ramg
B l 3 ROMOLD, ONORM B 5110 610 |LAB63GY
BEGU, bez wentylacji, z ROMOLD rama z
D ] L kotnierzem wsporczym, EN 124 189.0 LDDé638
BEGU, bez wentylacjij, z ROMOLD rama,
D 13 z kotnierzem wspomagajacym, zgodnie z 189.0 LDD &3 BK
EN 124 ,zabezp.przeciw klekotaniy
BEGU, z wentylacjg, z ROMOLD rama, z
D 13 kotnierzem wspomagajgcym, zgodnie z 189.0 LDD 63 BVK
EN 124 ,2abezp.przeciw klekotaniu
GG, zeliwna odporna na wode powie-
zchniowa/deszczowa, z czterema
D 13 ryglami, z ramag ROMOLD kotnierzem 200.0 LDD 63 GDR
wspierajgcym, DIN 19584/EN124 1
" - Standard, na betonowym pierécieniu odcigzajgcym BARD 66 VS
L Standard, na bet. pierscieniu, z uszczelky radialng BARD 66 VsD

* ONORM = Austriacki Standard

DN/LW 800, DN/LW 1000 PLYTY POD WLAZY DO STUDNI STANDARDOWYCH

Klasa Wys.cm Szazegbly/Opis Nazwa produkiu
Betonowa plyta odciazajaca dla studni DN 8002
otworem dostepu/wlazowym 625, z uszczelky, BARD 80/63
Betonowa ptyta odcigzajgca dla studni DN 800 z

D A otworem dostepu/wlazowym B0D, 2 uszczelka.

Betonowa plyta odcigzajaca dla studni DN 1000 2
otworem dostepu/wlazowym 625, z uszczelka,
Betonowa plyta odcigzajaca dla studni DN 1000z
otworem dostepu/wlazowym BOO, 2 uszczelka.

BARD 80/80

BARD 100/63

BARD 100/B0




LDB 63 B LDB 63 BV LDB 63 BDR

Klasa B 125 bez wentylacji Klasa B 125 z wentylacja

Klasa B 125 ryglowany, wodosz-
czelny

LAB 63 G LAB 63 GV

125 bez wentylacji
yudny z B 5110 Austria B 5110 Austria

Kiasa B 125 z wentylacjg zgodny z

DD 638B LDD 63 BK

- AT TR
e L1 .

A A

asa D 400 bez wentylacji.

Klasa D 400 bez wentylacji, zabez-

Klasa D 400 z wentylacja, z zabez-
pleczeniem przed kiekotaniem.

pieczeniem przed klekotaniem.

oD 63 GDR BARD 66 VS BARD 66 VSD
$1 -;;E'%,.P

ol A B el

S

a D 400 ryglowany, wodoszczelny.

5A D BETONOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY KLASA D PRZYKRYCIA PLYTA DN 800

LW 625 DLA STUDNI DN 800/DN 1000

7 77
3 oy DN 62 2

————— e - 2 V‘F‘«"F;: - N 5—__-_..' 98 sr et :‘{;ﬂ

—————————— (Rt 2 A L
A # / o . b3

——DN 25—
DN 800——&-
=] (DN 1000)




STOZEK STUDNI DN 1000

Wys. cm

DN

Szczegbly/Opis

“‘\.\\
O

s';“o“, £l
Wagaw kg Nazwa produkty '

b

| 50-75 | 33.0  |UE100.63/75S
_ 7% -100 | DN 1000/ |Ekscenrtryczny, ze stopniami 45.0 UE 100.63/100 S j
.—125 | DN 825 |whazowymi 57.0 UE 100.63/125 §
125- 150 67.0 UE 100.63/150 §
50-75 DN 1000/ fv?:ztgve;% ze stopniami 34.0 U 100.80/75 § e
DN 800 450  |U100.80/100S

75-100

PIERSCIENIE DO STUDNI DN 1000

Wys. cm DN Szczegbly/Opis Waga kg Nazwa produktu
50 | 1000 o 290  |E100/505
Ze stopniami wtazowymi
100 | 1000 51.0  |E100/100 S
'ODSTAWA STUDNI DN 1000 PROSTA KINETA GLOWNA
N Wys.om  Dediowy  orcregéty/Opis Wagakg Nazwa produktu
160/200 65 Wiot i wylot opcjo- 37.5 1B 100.20.15/65 BI
200/250 65 nainie zredukowany. 36.0 1B 100.25.20/65 Bl
315/400 65 Podst. standard BI 40.5 | 1B 100.40.30/65 Bl
Wiot i wylot rura DN/
500 80 0D 500, z 2 stron 536 1B 100.50/80 BIR
sztucer rurowy.
Dodat. 45° z prawej i
lewej, poziom bocz-
nych wlotéw +1/2,
150 60 2x150 podst.standard Bl 38.0 3 B 100.15/60 BID
uszczelka w prostej
kinecie DN/OD 160
Dodatkowe 45° j 90°
4x po prawej i lewej,
0/200 60 250/200 poziom bocznych 40.5 5B 100.25.20/60 BI
wiotéw +1/2 D, podist.
| standard BI, |

stawa wykonanie plaskie dno BS, doptata




5B 1BB
Kineta prosta. Kineta prosta z 2 dodat- Kinetaprostaz 4 dodat-  kineta pod katem.
kowymi wlotami 45° kowymi wlotami 45° i
prawo | lewo. 90° prawo | lewo.
PODSTAWA STUDNI DN 1000 GLOWNA KINETA POD KATEM
ooNIOD™  Wys, cm  Dodstiowy Szezegét / opls Wagakg Artykél
160/200 65 Wiot i Wylot opcjnal- 39.0 1 BB 100.20.15/65-@ BI
200/250 65 nie zredukowany 39, 25 -
00/, Kineta: prefabryko- 0 1 BB 100.25.20/65-@ BI

wana (kolano nie
315/400 65 segmentowe) w 420 |1BB100.40.30/65-@ B
= prawo lub w lewo,

| podst. standard BI. el

Wlot i wylot rura DN

500, z 2 stron sztucer
500 80 rurowy, Podstawa 53.6 1BB 100.50/80- B

standard Bl.
Prawoskretny, dodatkowe oznaczenie cyfrowe dodane do nazwy artykutu,

DOPDODOD D D
@@@@:@@:’@ﬁ@@

Lewoskretny, dodatkowe oznaczenie cyfrowe dodane do nazwy artykutu,

PRRRRQRQRQ QG
@ @ ¢ ©¢ © ¢ ©

Podstawa w wykonaniu z ptaskim dnem, doptata ]




FBD

Podstawa studni bez kinety  Podstawa studniz podwojnymi
z zaglebieniem dla pompy.  $ciankami dia systemow z rurg
ochronng (rura w rurze),

PODSTAWA STUDNI DN 1000

BEZ KINETY
Wys.cm  Szazegéty/Opis Wagakg WNazwa produktu
115 . _— , 725 |F100/115 58S [
| Plaskie dno ze stopniami whazowymi
165 955 F 100/165 SBS
115 62.0 FCE 100.63/115 SBS
0 Podstawa z ptaskim dnem i stopniami 7556 FCE 100.63/140 SBS
wtazowymi wiacznie. Stozek ekscentryczny. :
165 | 885 |FcE10063/165 sps

PODSTAWA STUDNI DN 1000 STUDNIA Z PODWOINYMI SCIANKAMI

Wys.cm  Szczegély/Opis Waga kg Nazwa produktu

60  |Diasysteméw podwajnych rur | 700 |[FBD 100/60 SB

iozmiar ksztattki 1.1/4" IG, mosigdZ (wymagane 2 szt ) FBD-DA 50

sztattka do kontroli DN/OD 110, (wymagane 2 szt FBD-PE 100

ury zewnetrzne, maks. DN/OD 400, (wymagane 2 szt.), uszczelka do ;

iry wewnetrznej DN/OD 160-DN/OD 315, (wymagane 2szt,) zobacz uszczelki do rur

SZCZELKA ELEMENTU

’is Wagakg Nazwa produktu
~szczelka elementu jest wymagana do polaczenia 1.40 £S 100

‘mentéw sktadowych studni DN 1000, )

YPOSAZENIE

dodatkowych wlotéw, potaczenie rury poprzez Spawanie i spawanie elementéw zob.str, 40, ]

Podstawa studni FBD 100, wyposaZz. w dwie kszta-
ftki, dwa kontrolne otwory, spawane sztucery,
rewizja i e-mufa czeici te nje sq zakresem dostawy.
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'Profile nr:

'Pkt’
'20s’

4-10'
'lxl

4537351, 58
4537350, 25
453734599
4537345.12
453734281
4537341, 67
4537339, 62
453734450
453734935
4537346, 92
4537340, 08
453733828
4537341.43

slwackiego 222

'Y'

5555430, 51
5555425, 57
5555387, 61
5555379, 25
5555356, 90
5555345 .96
5555326, 13
555538777
5555378, 81
5555356, 47
5555346, 12
555532414
555532385
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